
5. NAČRT   TEHNOLOGIJE PRALNICE
PRILOGA 1B

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov in sedež družbe Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA
elektronski naslove

telefonska številka

davčna številka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VRTEC MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC

kratek opis gradnje PRIZIDAVA VEČNAMENSKEGA PROSTORA IN PRALNICE, TER CELOVITA OBNOVA 
OBSTOJEČEGA OBJEKTA VRTCA KOSTANJČEK

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija
Investicijsko vzdrževalna dela

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta VSA1022
sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 5.1 Tehnologija pralnice
številka načrta 2222
datum izdelave April  2023

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja Zmago Ojsteršek, univ.dipl.inž.str.

identifikacijska številka IZS S - 1108
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) SAMOATELJE,  d.o.o.
naslov Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljan
vodja projekta Samo Groleger, univ. dipl. inž. Arh
identifikacijska številka ZAPS 0410 A
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Samo Groleger, univ. dipl. inž. Arh
podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



5.1   KAZALO VSEBINE NAČRTA št: 2223 

5. Naslovna stran

5.1 Kazalo vsebine načrta 

5.2 Tehnično poročilo 

5.3 Izjava projektanta 

5.4 Popis opreme in del 

5.5 Risbe 



5.2   TEHNIČNO POROČILO NAČRTA št: TP-2223 



 

 

 

 

 

TEHNIČNO POROČILO K PROJEKTU  PZI 
TEHNOLOGIJE  PRALNICE  VRTEC 

MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV 
VRTEC 

 
 

 
 

 



TEHNIČNO POROČILO PRALNICA VRTEC MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC 
 

                                                                                                                                Stran 2 od 17 
 

 

NASLOV 

 
TEHNIČNO POROČILO  K PROJEKTU  PZI 
TEHNOLOGIJE  PRALNICE  VRTEC MLADI ROD ENOTA 
KOSTANJČKOV VRTEC 

 

NAROČNIK Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 

 

 

IZVAJALEC 

 

Zmago Ojsteršek, univ.dipl.inž.str., IZS S - 1108 

  

KONTAKTNA OSEBA Zmago Ojsteršek 

  

DATUM  April 2023 

 

 

ŠT. IZVODA 1             

 

  



TEHNIČNO POROČILO PRALNICA VRTEC MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC 
 

                                                                                                                                Stran 3 od 17 
 

KAZALO VSEBINE 
 

1 PROJEKTNA NALOGA .................................................................................................................. 5 

1.1 PROJEKTNA IZHODIŠČA ....................................................................................................... 5 

2 TEHNOLOŠKI OPIS ...................................................................................................................... 5 

3 KAPACITETA PRALNICE ............................................................................................................... 6 

3.1 KAPACITETA NOVE PRALNICE ............................................................................................... 6 

4 OPIS PROSTOROV....................................................................................................................... 6 

4.1.1 DOSTAVA PERILA ZUNANJE ENOTE ................................................................................... 6 

4.1.2 DOSTAVA PERILA MATIČNI VRTEC ..................................................................................... 6 

4.1.3 SPREJEM I PERILA ........................................................................................................... 6 

4.1.4 SORTIRANJE PERILA ......................................................................................................... 6 

4.1.5 PRANJE PERILA ............................................................................................................... 6 

4.1.6 CENTRALNI DOZIRNI SISTEM ............................................................................................ 6 

4.1.7 SUŠENJE PERILA .............................................................................................................. 6 

4.1.8 ZLAGANJE PERILA ........................................................................................................... 7 

4.1.9 SKLADIŠČE ČISTEGA PERILA .............................................................................................. 7 

4.1.10 SKLADIŠČE ČISTEGA PERILA .......................................................................................... 7 

4.1.11 GARDEROBA ZAPOSLENI PRALNICA ............................................................................... 7 

4.1.12 ŠIVALNICA .................................................................................................................. 7 

4.1.13 LIKANJE OSEBNEGA PERILA .......................................................................................... 7 

4.1.14 LIKANJE PERILA ........................................................................................................... 7 

4.1.15 WC ZAPOSLENI ........................................................................................................... 7 

5 TEHNOLOŠKI PROCES ................................................................................................................. 8 

5.1 ZAPOSLENI ......................................................................................................................... 8 

5.2 DOSTAVA PERILA ................................................................................................................ 8 

5.3 IZDAJA ČISTEGA PERILA ....................................................................................................... 8 

5.4 SORTIRANJE PERILA ............................................................................................................ 8 

5.5 PRANJE PERILA ................................................................................................................... 8 

5.6 SUŠENJE PERILA ................................................................................................................. 8 

5.7 LIKANJE PERILA .................................................................................................................. 8 

5.8 SKLADIŠČENJE EPRILA ......................................................................................................... 8 

5.9 KOMUNALNA UREJENOST OBJEKTA ...................................................................................... 8 

6 ORAGANIZACIJA ......................................................................................................................... 9 

6.1 DOSTOP ............................................................................................................................ 9 



TEHNIČNO POROČILO PRALNICA VRTEC MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC 
 

                                                                                                                                Stran 4 od 17 
 

6.2 POVRŠINE, PREHODI, MATERIALI .......................................................................................... 9 

6.3 PREZRAČEVANJE ................................................................................................................. 9 

6.4 RAZSVETLJAVA ................................................................................................................... 9 

6.5 ENERGIJA ........................................................................................................................... 9 

6.6 VODA ODTOKI .................................................................................................................. 10 

7 SANITARNO TEHNIČNA UREDITEV PROSTOROV ........................................................................... 10 

8 OSEBJE ................................................................................................................................... 10 

8.1 GARDEROBA IN SANITARIJE ............................................................................................... 10 

9 SPLOŠNA NAVODILA IN ZAHTEVE VEZANE NA TEHNOLOŠKO OPREMO ........................................... 10 

9.1 GRADBENA DELA .............................................................................................................. 10 

9.2 VODOVODNE INŠTALACIJE ................................................................................................. 11 

9.3 APARATI, NAPRAVE ........................................................................................................... 12 

9.4 INOX OPREMA .................................................................................................................. 13 

9.5 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ............................................................................................. 13 

9.6 TALNE REŠETKE IN SIFONI .................................................................................................. 14 

9.7 SPLOŠNA  NAVODILA ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO ................................................................ 14 

9.8 SPLOŠNA NAVODILA ZA PREZRAČEVALNI IN VENTILACIJSKI SISTEM ........................................ 15 

9.9 OGREVANJE ..................................................................................................................... 16 

9.10 TEHNIČNI PODATKI ........................................................................................................... 16 

9.10.1 PRETOK ODPADNIH VOD ............................................................................................ 16 

9.10.2 TERMIČNA RADIACIJA ................................................................................................ 16 

9.10.3 PRIKLJUČNE MOČI ..................................................................................................... 17 

9.10.4 DIMENZIJE STROJEV .................................................................................................. 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEHNIČNO POROČILO PRALNICA VRTEC MLADI ROD ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC 
 

                                                                                                                                Stran 5 od 17 
 

 

1 PROJEKTNA NALOGA 

Skladno z naročilom investitorja smo izdelali tehnološki načrt centralne pralnice vrtca v fazi 
projekta za izvedbo (PZI), za izdelavo nove centralne pralnice.  V sklopu vrtca Madi rod enota 
Kostanjčkov vrtec  je predvidena izdelava centralne pralnice.  

1.1 PROJEKTNA IZHODIŠČA 

 
• Za potrebe Vrtca Mladi Rod  je potrebno urediti centralno pralnico.  

 
• Kapaciteta pralnice je 375 kg/dan. 

 
• Tehnologijo centralne pralnice se postavi za enoizmensko delo 

 
• Število zaposlenih v pralnici: 3 

 
• Energetika: elektrika, topla in hladna voda. 

 
• Pralnica bo locirana v pritličju Kostanjčkovega vrtca.  

 

2 TEHNOLOŠKI OPIS 

 
Pralnica se nahaja v pritličju objekta in je razdeljena na naslednje tehnološke 
enote: 
 

1 DOSTAVA PERILA 
2 MANIPULATIVNI HODNIK 
3 SKLADIŠČE ČISTIL 
4 GARDEROBA ZAPOSLENI 
5 SPREJEM PERILA 
6 SORTIRANJE PERILA 
7 CENTRALNI DOZIRNI SISTEM 
8 PRANJE PERILA 
9 SUŠENJE PERILA 

10 SKLADIŠČE PERILA 
11 LIKANJE PERILA 
12 LIKANJE OSEBNEGA PERILA 
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13 ŠIVANJE, KROJENJE 
14 PARKING VOZIČKI 
15 IZDAJA PERILA 

 

3 KAPACITETA PRALNICE 

3.1 KAPACITETA NOVE PRALNICE 

Kapaciteta centralne pralnice je 375 kg perila  na dan obratovanja. 
 

4 OPIS PROSTOROV 

4.1.1 DOSTAVA PERILA ZUNANJE ENOTE 

Perilo iz zunanjih enot se dostavlja v transportnih vrečah, ki morajo vodo nepropustne. Dostava 
iz dislociranih enot je možna z vozili do mak. 3,5t nosilnosti in dvižno ploščadjo.  

4.1.2         DOSTAVA PERILA MATIČNI VRTEC 

Perilo se iz matičnega vrtca dostavlja v transportnih vrečah, ki morajo vodo nepropustne. 

4.1.3          SPREJEM I PERILA 

Prostor za sprejem umazanega perila.  

4.1.4          SORTIRANJE PERILA 

Sortiranje perila pred pranjem. 

4.1.5              PRANJE PERILA 

Za pranje perila so prevideni pralni stroji kapacitete: 1x 9kg, 1x 18kg, 2x 24 kg . 

4.1.6              CENTRALNI DOZIRNI SISTEM 

4.1.7              SUŠENJE PERILA 

Za sušenje perila so predvideni energetsko učinkoviti sušilni stroj z vgrajeno toplotno črpalko 
kapacitete 5x 16kg. 
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4.1.8                ZLAGANJE PERILA 

Ročno zlaganje perila. Miza za zlaganje perila in police za odlaganje. 

4.1.9               SKLADIŠČE ČISTEGA PERILA 

Regali za shranjevanje perila. 

4.1.10              SKLADIŠČE ČISTEGA PERILA 

Zaprte omare za shranjevanje čistega perila. 

4.1.11             GARDEROBA ZAPOSLENI PRALNICA 

Garderobne omarice za zaposlene 

4.1.12             ŠIVALNICA 

Miza in stroj za šivanje 

4.1.13             LIKANJE OSEBNEGA PERILA 

Likalna deska z vgrajenim paro generatorjem 

4.1.14             LIKANJE PERILA 

Likalni valj za likanje perila 

4.1.15            WC ZAPOSLENI 
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5 TEHNOLOŠKI PROCES 

5.1 ZAPOSLENI 

Dostop zaposlenih je preko veznega hodnika 

5.2 DOSTAVA PERILA 

Dostava umazanega perila se za dislocirane enote vrši v vodoodpornih vrečah.  

5.3 IZDAJA ČISTEGA PERILA 

Čisto perilo se izdaja v za to predvidenih transportnih vozičkih.  

5.4 SORTIRANJE PERILA 

Prejeto umazano perilo se sortira glede na sestavo materiala in način pranja. 

5.5 PRANJE PERILA 

V prostoru pranja perila so nameščeni štiri pralni stroji. 

5.6 SUŠENJE PERILA 

V prostoru sušenja perila sta nameščena dva sušilna stroja kapacitete 5x 16 kg z vgrajeno 
toplotno črpalko. 

5.7 LIKANJE PERILA 

Za likanje perila je predviden likalna deska in valj za likanje 
 

5.8 SKLADIŠČENJE EPRILA 

Za potrebe dislociranih enot se perilo začasno skladišči v pralnici. Za potrebe matičnega vrtca 
pa po enotah v vrtcu. 

5.9 KOMUNALNA UREJENOST OBJEKTA 

Objekt bo priklopljen na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plin. 
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6 ORAGANIZACIJA 

Organizacija tehnološkega procesa je razvidna iz grafičnega dela tega projekta. Čiste in nečiste 
poti so med seboj prostorsko ločene. Čiste in nečiste transportne poti se med seboj ne križajo.. 

6.1 DOSTOP 

Do objekta je predviden dostop za zaposlene in ekonomski dostop. 

6.2 POVRŠINE, PREHODI, MATERIALI 

Stenske površine so obložene z materialom, ki omogoča mokro čiščenje in občasno 
dezinfekcijo; obloge do stropa ali vsaj do višine 1,6 m. Za talne površine velja enako s tem, da 
morajo biti površine brez fug ali z nizkimi fugami (prevoz z vozički) in nedrsne, Delovne površine 
so iz nerjavečega jekla, dodatne pa iz ustreznih materialov, kot n.pr. polietilenske rezalne deske 
ali granitne delovne površine.. Lokacije in svetle mere vrat so določene s tem projektom, 
uporabljeni materiali za vrata pa morajo ustrezati zahtevam iz prve alineje. Smer odpiranja vrat 
kot v tem projektu, razen če ni drugače določeno s projektom požarne varnosti ali drugim. 
Svetla višina prostorov vsaj 2,8 m 

6.3 PREZRAČEVANJE 

V prostorih, ki so predmet tega projekta se izvede prezračevanje z odsesavanjem rabljenega 
zraka in pare ter vpihovanjem svežega zraka. Nivo zagotavljanja klime je predviden s projektom 
strojnih instalacij pri čemer se sledi cilju, da temperatura v prostoru ne preseže 28ºC, relativna 
vlaga pa ne 70%. V povprečju naj bo menjava zraka 80m3/h/m2. S tem projektom je določena 
lokacija in oblika odsesovalnih nap, ki so del prezračevalnega sistema.  

6.4 RAZSVETLJAVA 

Je določena s projektom elektroinstalacij. Sledi cilju, da je osvetlitev delovnega mesta vsaj 500 
lux in osvetlitev pomožnih prostorov vsaj 300 lux. Svetloba naj bo razpršena in naj ne povzroča 
bleščanja. 

6.5 ENERGIJA 

Na objektu se uporablja elektrika. Poraba in priključna moč energenta je določen s tem 
projektom. Projektant elektro instalacij določi lokacijo stenskih vtičnic v tem prostoru, glavni 
priključki pa so določeni s tem projektom. Ogrevanje sanitarne vode in prostorov ni predmet 
tega projekta, kakor tudi razvod. 
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6.6 VODA ODTOKI 

Lokacija stenskih HTV armatur in priključkov naprav so predvidene s tem projektom, enako 
lokacije odtokov in talnih odtokov. Priprava mehke vode se vrši lokalno ob posameznih 
napravah in je predmet tega projekta. 

 
 

7 SANITARNO TEHNIČNA UREDITEV PROSTOROV 

 

Pri razporeditvi prostorov smo upoštevali razporeditev obrata na čisti in nečisti del, kar 
zagotavlja varno rokovanje z živili in preprečuje križanje poti, opravil in osebja. 
 
 
 

8 OSEBJE 

8.1 GARDEROBA IN SANITARIJE 

Zaposleni v pralnici imajo urejeno garderobo in sanitarije. V garderobi so nameščene dvodelne 
garderobne omarice za ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke. Nameščeni so umivalniki 
za umivanje rok, ki so ustrezno opremljeni s tekočo toplo in hladno vodo, enoročno pipo, 
dozatorjem s tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo in košem za odlaganje odpadkov. 
Garderoba ima kabino s tušem, ki so zavarovane, da voda ne škropi. Vrata straniščne kabine naj 
se odpirajo navzven. 
 
 
 

9 SPLOŠNA NAVODILA IN ZAHTEVE VEZANE NA TEHNOLOŠKO OPREMO 

9.1 GRADBENA DELA 

 

• Vsi prostori pralnice vezani na pralniško tehnologijo morajo imeti po tleh položeno ne 
drsno keramiko oz. drugačno ustrezno obdelavo, ki jo je mogoče higiensko vzdrževati 
(pranje, dezinfekcija). 

• Po stenah tehnoloških prostorov mora biti položena keramika oz. drugačna ustrezna 
obdelava, ki jo je mogoče higiensko vzdrževati (pranje, dezinfekcija) minimalno do višine 
160 cm od tal oz. po projektu arhitekture. 
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• Med stenami in tlemi je potrebno izvesti polkrožne keramične zaključnice. Radij 
zaključnice naj bo vsaj 1,5 cm. Priporočamo, da se izvedejo inox vertikalni zaključki nad 
ploščicami, pri vseh zunanjih robovih zidov in  parapetnih pregradah. 

• Vsi talni sifoni naj bodo izdelani iz nerjaveče pločevine. Vsi odtoki iz tehnoloških 
prostorov morajo biti izvedeni preko lovilca maščob.  

• Vsi preboji ploščic namenjeni električnim priključkom morajo biti naknadno zaščiteni z 
inox cevjo s prirobnico.  

• Vsi talni priključki vode naj bodo postavljeni v vodoravno lego in max. 10 cm od tal. Vsi 
vodovodni priključki morajo biti zaključeni z ustreznimi ventili.  

• Vse sanitarije se izvedejo po projektu arhitekture in opremi po popisu, ki je del gradbeno 
obrtniških del. 

• Talne površine imajo ustrezen naklon, ki omogoča sprotno odtekanje tekočin. 
• Posebno pozornost je potrebno nameniti obdelavi stropa, kjer morajo biti vse 

instalacije, ki so v delu tehnoloških prostorov ustrezno zaprte. Zagotovljeno mora biti 
primerno higiensko vzdrževanje stropa (pleskanje).  

• Vrata so iz obstojnih materialov in omogočajo enostavno čiščenje ter po potrebi 
razkuževanje. 

• Okna in druge odprtine so izdelani tako, da preprečijo nabiranje umazanije. Tista, ki se 
v pralnici in delovnih prostorih odpirajo zaradi zračenja, so zamrežena z mrežo proti 
mrčesu 1 mm2, ki se lahko pri čiščenju odstrani. 

• Notranji prehodi morajo biti dovolj široki in brez ovir, tako da omogočajo neovirano 
gibanje in se ne zalagajo. 

• Garderobni prostor bo umetno prezračevan. V garderobi za zaposlene v pralnici in 
strežbi bodo nameščene dvodelne garderobne omare v številu zaposlenih in stranišče s 
tekočo vodo. Ločene bodo za moške in tenske. Garderobe bodo imele gladke, 
nepremočljive, pralne stene in tla. Garderobne omarice bodo iz materialov, ki 
omogočajo ustrezno čiščenje in prezračevanje. Stranišča se ne smejo odpirati 
neposredno v delovne prostore. Na voljo bo zadostno število umivalnikov za umivanje 
rok, ki preprečujejo križanje čistih nečistih poti. Umivalnik za umivanje rok bo nameščen 
v garderobi in bo opremljen s tekočo hladno in toplo vodo, enoročno pipo, dozatorjem 
s tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo.  

• Čistila in razkužila za pralnico se bodo hranila v posebnem prostoru. Prostor bo ustrezno 
opremljen (omari za pripomočke, izlivno korito, sanitarni umivalnik). 
 

9.2 VODOVODNE INŠTALACIJE 

Obrat je priključen na vir pitne vode pod pritiskom, ki je po vodovodnem omrežju speljana v 
delovne prostore. Pitno vodo se pridobiva iz javnega vodovoda.  
Splošna navodila za izvedbo vodovodnih instalacij: 
 

• Vodovodne in odtočne instalacije, ki niso vgrajene v element morajo biti izvedene s 
strani ostalih pogodbenikov za GOI dela. 
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• Horizontalna in vertikalna kanalizacija sta vezani na obstoječo kanalizacijo. 
• Vse napeljave za hladno in toplo vodo morajo biti zaključene s primernimi zaključnimi 

ventili ali ustrezni enoročnimi mešalnimi baterijami. Končni ventil mora biti montiran s 
strani drugih pogodbenikov odgovornih za vodovodne instalacije. Gibljive povezave od 
končnega ventila do opreme so lahko dolge največ 120 cm in dobavljene s strani 
posebnega dobavitelja opreme. 

• Talni priključki imajo zaključni ventil montiran horizontalno v višini največ 10 cm od tal. 
• Višina priključkov mora biti usklajena z načrtom arhitekture. Priključki za klimo in 

prezračevalni sistem morajo biti določeni v načrtu strojnih instalacij. 
• Talni odtoki in rešetke so vključene v načrt strojnih instalacij. Dobava in montaža mora 

biti izvršena s strani pogodbenika za vodovodne instalacije/GOI dela. Talni sifoni in 
rešetke, ki niso direktno vezani na tip tehnološke opreme, se vgradijo po načrtu 
arhitekture in načrtu tlakov, točno pozicijo in velikosti talnih rešetke in sifonov vezanih 
na tehnološko opremo pa določi dobavitelj tehnološke opreme. 

• Vsi odtoki tehnološke opreme so povezani preko proti smradnih sistemov. 
• Izvedbe odtokov morajo biti usklajene s talnimi rešetkami in sifoni. 
• Za vse uporabnike vode so v načrtu tehnološke opreme pralnice predvideni mehčalci za 

vodo. Pred izvedbo vodovodnih in tehnološkimi instalacij pogodbenik za vodne 
instalacije in pogodbenik za tehnološko opreme preverita in uskladita potrebe po vodi 
za tehnološko opremo. 

• Ventil oz. zaporna pipa mora biti dostopen osebju pralnice, ki jo uporablja. 
• Priključki za odpadno vodo morajo biti montirani v skladu z lokalnimi predpisi. 
• Celoten sistem priprave vode mora biti izveden z vsemi veljavnimi standardi ter 

pravilniki. 
• Omogočati mora učinkovit nadzor in ukrepe proti možnemu pojavu legionele. 
• Lovilec maščob mora biti upoštevan v načrtu kanalizacije. 
• Za zaščito vodovoda pred onesnaženjem, morajo biti vsi talni izpusti izvedeni s sifonom. 

Biti morajo funkcionalni in zlahka dostopni za kontrolo. 
• Na odtočne jaške je treba postaviti in pričvrstiti pokrove za zaščito pred glodavci. 

 

9.3 APARATI, NAPRAVE 

• Vsa serijsko izdelana tehnološka oprema mora biti izvedena tako, da omogoča 
enostavno in zanesljivo delovanje. 

• Vsa dobavljene opreme mora v popolnosti ustrezati vsem pravilnikom, ki veljajo v RS in 
EU (kot npr. izjava o skladnosti CE…). 

• Vsi aparati, ki so montirani na steno in lahko povzročajo vibracije zaradi vrtenja, gibanja 
ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distančniki. 
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9.4 INOX OPREMA  

Dobavitelj opreme mora pri konstrukciji vseh proizvedenih elementov izpolnjevati visoke 
standarde strokovnosti in estetike. Nerjavno jeklo uporabljeno po tej pogodbi mora biti 
ustrezne kvalitete in karakteristik kot je določeno v nadaljevanju. Vsi materiali in oprema 
morajo izpolnjevati lokalno zakonodajo in EU standarde. 
 

• Dobavitelj opreme mora predložiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala. 
• Material mora omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primerni čistili 

in občasno dezinfekcijo. 
• Na mestih mehanske obdelave (varjenje, brušenje) mora biti uporabljen material z 

enakimi lastnostmi kot osnovni materiali. 
• Dobavitelj opreme mora predati tudi ustrezna navodila za obratovanje in vzdrževanje in 

seznam primernih čistilnih sredstev; 
• Iz nerjaveče pločevine naj bodo tudi notranji, nevidni deli zaprtih delovnih pultov Vsi 

elementi, ki so postavljeni ob steni morajo imeti izdelan stenski privih visok min. 100 
mm. 

• Vsi elementi iz nerjaveče pločevine morajo biti ozemljeni. Priklop izvede 
elektroinštalater, končne meritve pa izvede pooblaščena oseba na stroške investitorja.  

• Vsa nevtralna oprema ne sme imeti ostrih robov, delovne površine morajo biti izvedene 
s primernim polkrožnim zaključkom.  

 
 

9.5 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

 

• Za vso opremo je dobavitelj opreme dolžan predložiti vse ustrezne podatke za izvedbo 
instalacijskihpriključkov, za opremo izdelano po meri, pa mora izvajalec pred dobavo 
opreme predložiti delavniške risbe investitorju v pisno potrditev.  

 
• Izbrani dobavitelj opreme je dolžan preveriti in potrditi načrte tehnološke opreme faza 

PZI, ter podati pisne pripombe in dopolnila nadzoru in odgovornemu vodji projekta.  
 

• Če nadzor in odgovorni vodja projekta ne prejme pisnih pripomb se smatra, da se izbrani 
• izvajalec popolnoma strinja z načrtom PZI tehnološke opreme. 

 
• Načrt PID tehnološke opreme izvede izbrani dobavitelj tehnološke opreme.  

 
• Sestavni del predaje opreme je kompletna tehnična dokumentacija (izjave, slovenska 

navodila za uporabo, garancijski listi, CE izjave za električne in plinske stroje).  
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9.6 TALNE REŠETKE IN SIFONI  

 

Talne rešetke in sifone dobavi dobavitelj opreme, montira pa izvajalec vodovodnih inštalacij. 
Talne rešetke naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine AISI 304; bazen rešetke naj bo glede na 
stanje na objektu izdelan maksimalne globine. Talna rešetka mora imeti košaro za lovljenje, 
proti smradno zaporo in zaporo proti glodalcem.  
 

Priporočamo vgradnjo serijskih talnih rešetk priznanih proizvajalcev kot npr. KGO ali 
enakovredne in boljše. Dobavitelj talnih rešetk mora  pred začetkom izdelave predložiti 
nadzoru, uporabniku in investitorju vzorec ustrezne velikosti. Dobava in montaža naj bo 
dovoljena samo s pisnim soglasjem nadzornika in končnega uporabnika. 
 

9.7 SPLOŠNA  NAVODILA ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO 

 

• Vsa električna oprema mora biti pripravljena za uporabo na spodaj naveden električnem 
omrežju: 
- enofazno, 230 voltov, 50 ciklov 230V/1N/50Hz 
- trifazno, 400 voltov, 50 ciklov 400V/3N/50Hz 

• Obrat je priključen na izvor električne energije. Elektro-instalacije so načrtovane in 
izvedene v skladu s tehničnimi predpisi in standardi ter podrobneje opisane v projektu 
elektroinštalacij. Vse instalacije so podometne 

• Električno ožičenje in izolirane varovalke izven opreme morajo biti, v skladu z lokalnimi 
predpisi, izvede strani ostalih pogodbenikov specializiranih za električne napeljave.  

• Fiksna električna povezava med električno omarico ali električna povezava med 
priključkom in opreme v dolžino ne sme presegati 150 cm in jo mora dobaviti pogodbeni 
izvajalec elektro inštalacij.  

• Vsi deli električne opreme morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi in električno 
ozemljeni. Vse napeljave in instalacije morajo biti primerne za okolje v katerem so 
instalirane.  

• Vsa stikala in kontrole morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih pralnicah oz. 
primerljivih objektih in v skladu z zahtevami razvidnimi iz tega načrta in načrta elektro 
inštalacij. 

• Vse neoštevilčene električne vtičnice (230V in 400V) so montirane na steno 
0,3kW/230V, h=120 cm od tal in morajo biti usklajene z ostalo opremo, načrtom 
arhitekture in veljavno zakonodajo. 

• Za elemente iz nerjavnega jekla je potrebno izvesti ožičenje za izenačitev električnega 
potenciala (delovni pulti, stenske omarice, talne rešetke, nekateri aparati…) 

• Priključki za opremo pralnice za ozemljitev in izenačitev potenciala ter končnega upora 
so zajeti v planu in popisu načrta električnih instalacij. Priključitev na izvedene priključke 
izvede dobavitelj tehnološke opreme. 
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• Načrt tehnološke opreme pralnice ne vključuje priključkov za zvočne sisteme, 
ventilacijske enote, dvigala, računalniško opremo in ostalo varnostno in nadzorno 
opremo v zgradbi. 

• Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor vstopa mora biti usklajena z načrtom za 
računalniško opremo. 

• Vsi preboji ploščic namenjeni električnim priključkom morajo biti naknadno zaščiteni z 
inox cevjo s prirobnico. 

• Električne vtičnice namenjene priključitvi namiznih aparatov morajo biti izvedene 
vodoodporno.  

• Obvezna je izvedba podometnih 400V/3N vtičnice tipa CEE primerne IP zaščite. 
• Osvetlitev - Proizvodni prostori, delovne površine in delovni predmeti morajo biti 

osvetljeni z ustrezno naravno ali umetno svetlobo, ki ne spreminja barv.  
• Naravna osvetlitev - Za naravno osvetlitev so predvidena okna, ki zadoščajo 1/8 celotne 

površine talnih površin in zasteklene površine, ki se ne smejo zalagati. 
• Umetna osvetlitev - V vseh prostorih je potrebno predvideti dodatno umetno osvetlitev. 

Glede na namembnost bo nameščena osvetlitev preverjena z meritvami osvetljenosti – 
priporočljiva osvetljenost je najmanj 300 (pomožni prostori) do največ 500 luxov. 

• Vzdrževanje sistema osvetlitve - Z ustreznimi pomožnimi sredstvi je potrebno poskrbeti 
za takojšnjo zamenjavo dotrajanih svetil in opreme, kot tudi za varno in učinkovito 
čiščenje svetlobnih teles in prosojnih površin. Svetila morajo biti zaščitena tako, da ob 
morebitnem razbitju žarnice ni možen raztros drobcev stekla. 
 

 

9.8 SPLOŠNA NAVODILA ZA PREZRAČEVALNI IN VENTILACIJSKI SISTEM  

 

• Vse sestavine ventilacijskega sistema, ki se nahajajo izven opreme morajo biti izvede 
s strani drugih pogodbenikov.  

• Končni vidni deli ventilacijskega sistema (napušči, ventilacijske rešetke) morajo biti 
vključene v posebni načrt ventilacijskega sistema.  

• Posebni pogodbenik in dobavitelj ventilacijskega sistema morata vezano na potrebe 
pralniške opreme izvajati koordinacijo glede na pozicijo, velikost, moč in posebne 
zahteve profesionalne opreme pralnice.  

• Rob prezračevalnih nap oz. sistema prezračevanja presegajo zunanji rob elementa, 
ki so inštalirani od napo vsaj za 300 mm. 

• Vezano na izdelavo prezračevalnih naprav mora biti ustrezno rešen tudi strop, 
katerega rešitev mora onemogočati nabiranje umazanije. Zagotovljeno mora biti 
primerno higiensko vzdrževanje stropa (pleskanje ali redno čiščenje). 

• Zagotoviti je potrebno dovolj zmogljivo naravno in umetno prezračevanje ter dobro 
odvajanje pare in neprijetnih vonjav. Le z ustreznim prezračevanjem se prepreči 
kondenzacija in razvoj plesni. 
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• Umetno prezračevanje: smer pretoka zraka mora potekati iz čistega v nečisti del 
obrata oz. je ločeno. 

• Prezračevalni sistem mora zagotavljati ustrezno dovajanje svežega zraka in odvod 
izrabljenega in onesnaženega zraka. Nad termičnimi bloki bodo nameščeni parolovi. 

• Prezračevalni sistem mora omogočati enostaven dostop do filtrov in drugih delov, 
ki jih je treba očistiti ali zamenjati. 

• Naravno prezračevanje: je možno z odpiranjem oken, ki so z gosto mrežo zaščitena 
proti mrčesu. 

• Prezračevanje je obdelano v projektu strojnih inštalacij. 
 

9.9  OGREVANJE 

• Ogrevanje je rešeno v sklopu objekta. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme 
presegati 28°C.   

 

9.10 TEHNIČNI PODATKI 

9.10.1 PRETOK ODPADNIH VOD 

Z.št Poraba vode Količina Pretok 
1 HLADNA VODA 108 l/h 103 litre/ ciklus/ kom 

2 TOPLA VODA 101 l/h 202 litra/ ciklus/ kom 

3 HLADNA MEHČANA VODA 323 l/h 272 litrov/ ciklus/ kom 

 

9.10.2 TERMIČNA RADIACIJA 

z.št Opis Količina Enoto W SKUPAJ W 
1 Pralni stroj 9 kg 1 270 270 
2 Pralni stroj 18 kg 1 550 550 
3 Pralni stroj 24 kg 2 720 1.440 
4 Šušilni stro z vgrajeno 

toplotno črpalko 
5 3.000 15.000 

5 Likalna miza 1 5.000 5.000 
6 Likalni stroj 1 5.540 5.540 
      SKUPAJ W 27.800 
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9.10.3 PRIKLJUČNE MOČI 

z.št Opis Količina Priključna moč kW SKUPAJ kW 
1 Pralni stroj 9 kg 1 6,76 6,76 
2 Pralni stroj 18 kg 1 14,20 14,20 
3 pralni stroj 24 kg 2 21,00 42,00 
4 Sušilni stro z vgrajeno 

toplotno črpalko 
5 3,35 16,75 

5 Likalna miza 1 5,35 5,35 
6 Likalni stroj 1 6,18 6,18 
  SKUPAJ W     91,24 

     
  Faktor sočasnosti 0,8 kW 72,992   

 

9.10.4 DIMENZIJE STROJEV 

z.št Opis Količina Dimenzija 
1 Pralni stroj 9 kg 1 710x790x1115 (H) mm 
2 Pralni stroj 18 kg 1 970x970x1410 (H) mm 
3 pralni stroj 24 kg 2 970x1105x1410 (H) mm 
4 Šušilni stro z vgrajeno 

toplotno črpalko 
4 795x1735x1680 (H) mm 

5 Likalna miza 1 1500x500x 1900 (H) mm 
6 Likalni stroj 1 1600x420x1005 (H) mm 

 
 
Škofja Loka : April 2023                                     

 
 

Zmago Ojsteršek, univ. dipl. inž. str.                                          



5.3   IZJAVA PROJEKTANTA št: TP-2223 



5.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PROJEKTU ZA  IZVEDBO 

Odgovorni projektant 

ZMAGO OJSTERŠEK univ. dipl. inž. str. S-1108 
  (ime in priimek)  

I Z J A V L J A M, 

1. da je načrt 2322 skladen s prostorskim aktom,

2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

2322
(št. načrta) 

Loče, April 2023 
(kraj in datum izdelave) 

Zmago Ojsteršek univ. dipl. inž. str. IZS S-1108 

(ime in priimek) 

(osebni žig, podpis) 
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VRTEC MLADI ROD , KOSTANJČKOV VRTEC PRALNICA

PRALNICA KOSTANJČKOV VRTEC

Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

1 DOSTAVA PERILA ZUNANJE ENOTE - 
VRTEC

2 MANIPULATIVNI HODNIK

2.1 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75

3 SKLADIŠČE DETERGENTOV

3.1 INOX REGAL kos 1,00
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno 
spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla

Namen:

shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;

Splošne zahteve:

zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police  morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in 
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med 
vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox  cevi fi 40 mm z rastrom 
nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. 
lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim 
inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; 
višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 

1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki 
preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri 
vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico 
ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in 
spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega 
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. 
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. 
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v 
tehničnem listu elementa.
skupna dolžina  1500 x 400 x 2450 mm

3.2 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm
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VRTEC MLADI ROD , KOSTANJČKOV VRTEC PRALNICA

Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75

4 GARDEROBA PRALNICA

4.1 GARDEROBNA OMARA kos 5,00
Kovinska, prašno barvana

enoprekatna

krilna vrata z odprtinami za zračenje

vgrajena ključavnica

300 x 550 x 1950

5 SPREJEM PERILA

5.1
INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM

kos 1,00

v celoti izdelano iz AISI 304

vgrajena mešalna baterija HTV

nastavljive noge

500x70Ox850 mm

priklop vode: THV 1/2" 

odtok: Æ50

5.2 INOX PULT VGRAJENO KORITOM kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni 
rob/  min. 50 mm ostala površina,  z vgrajeno izolacijo za 
zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna  vezana plošča 
debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi 
korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi 
popolno odvajanje vode.
Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, 
prelivno cevjo in PVC sifonom
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob 
(20/20 mm)
Spodaj

Spodnja in vmesna polica

Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je 
odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno 
čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki

priklop vode: THV 1/2"

odtok: Æ50

Dimenzija

dim. 1200 x 700 x 850/950 mm
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VRTEC MLADI ROD , KOSTANJČKOV VRTEC PRALNICA

Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

5.3 NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA kos 1,00
komolčno upravljanje

dolžina izliva 225 mm

5.4 INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA kos 1,00
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena 
na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni 
material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm 
vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1200 x 400 x 600 mm

6 SORTIRANJE PERILA

6.1 TRANSPORTNI REGALl SG-2 kos 1,00
Profesionalni transportni regal za prevoz čistega ali 
umazanega perila, fiksno mrežasto dno in dve zložljivi polici 
((mrežasti)), z preklopnimi vrati z dvojnim odpiranjem ((dva 
segmenta -deljiva po polovici)), dve stranici in zadnja stena 
((fiksni)), gumijasta kolesa 0125mm ((siva guma: brez 
puščanja sledi)), dve togi in dve vrtljivi kolesi z zavoro, tablica 

za vstavljanje informacij DIN A6, pokrivalo za voziček G-2 

((primerno za pokrivanje vozička dimenzij: 600x810x1520 

mm, izdelano iz 100% poliestra 220 g/m2, odprtina na ožji 

strani: 600mm, zapiranje s pomočjo treh gumbov, 

omogočeno strojno pranje do 90°C, modra barva)), voziček 

izdelan iz mrežaste kovinske konstrukcije narejene iz jeklenih 
cevi -galvansko pocinkane ((rumena)), nosilnost do 170 kg.
Dimenzije (ŠxGxV): 600x810x1520 mm

6.2 VOZIČEK kos 4,00
voziček za prevoz suhega ali mokrega perila

korito (zaboj): polypropilen

minimalni volumen korita (zaboja): 210 litrov
štiri vrtljiva gumijasta kolesa Ø100mm (siva guma: brez 
puščanja sledi)
ogrodje iz nerjaveče kovinske konstrukcije – INOX

cev za odtok vode

dimenzije (ŠxGxV): 800x600x750 mm 

6.3 INOX PULT kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni 
rob/  min. 50 mm ostala površina,  z vgrajeno izolacijo za 
zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna  vezana plošča 
debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj in desno bočno 100 /20 mm zaključen v 
poševni rob (20/20 mm)
Spodaj

Tristranski okvir, Prostor za vozičke

Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je 
odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno 
čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Dimenzija

dim. 2200 x 850 x 850/950 mm
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Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

6.4 INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA kos 1,00
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena 
na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni 
material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm 
vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 2200 x 400 x 600 mm

6.5 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75

7 CENTRALNI DOZIRNI SISTEM

7.1 CENTRALNI DOZIRNI SISTEM kpl 1,00
Dobavitelj pralnih sredstev

8 PRANJE PERILA

8.1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ kos 1,00
industrijski pralni stroj  

kapaciteta polnjenja: 9 kg suhega perila 

minimalna kapaciteta polnjenja: 7,5 kg suhega perila 

minimalni volumen bobna: 75 litrov

minimalni premer bobna: 520 mm

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz

gretje: električno

maksimalna moč električnih grelcev: 7 kW

stroj z visoko centrifugo

minimalno število obratov pri centrifugiranju: 1150 obr/ min

prostostoječ
mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z 
možnostjo poljubnega programiranja do minimalno 90 
programov na dotik 
TOUCHSCREEN: min.: 6" velik barvni zaslon na dotik
programiranje stroja in posodabljanje programske opreme s 
pomočjo OBLAK-a 
frekvenčna regulacija vrtljajev motorja 

zamik vklopa

ekološka faza COOL-DOWN 
specialen boben: nežen do tkanine in hkrati visoka 
učinkovitost pranja in ožemanja
ekološka tehnologija pranja in s tem omogočeno, da je stroj 

varčen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim ostankom 

vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO³ tehnologija pranja)
predpriprava za priklop tekočih detergentov 
možnost krmiljenja do minimalno šest črpalk za dovod 
tekočih sredstev
dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu kjer 
ne more priti do poškodbe tkanine
dozirna posoda z minimalno štirimi razdelki za ročno 
doziranje detergentov
ekonomično in hitro ogrevanje vode

minimalna odprtina vrat: Ø320 mm

odpiranje vrat za 180°

minimalno trije vodni priključki
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VRTEC MLADI ROD , KOSTANJČKOV VRTEC PRALNICA

Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

z izpustnim ventilom min. Ø75 mm

kvalitetni amortizerji in vzmetenje 
ohišje stroja: prednja, gornja in stranske plošče izdelani iz 
nerjavečega jekla - INOX
boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 

boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 

minimalni G- faktor: 395 

maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%

maksimalni nivo hrupnosti: 67 dB

sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju 

varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

komunikacijski priključek na zadnji plošči stroja (kot npr. USB)

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da 
bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne 
del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

8.2 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ kos 1,00
industrijski pralni stroj  

kapaciteta polnjenja: 20 kg suhega perila 

minimalna kapaciteta polnjenja: 18 kg suhega perila 

minimalni volumen bobna: 180 litrov

minimalni premer bobna: 740 mm

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz

gretje: električno

maksimalna moč električnih grelcev: 13 kW

stroj z visoko centrifugo

minimalno število obratov pri centrifugiranju: 970 obr/ min

prostostoječ
mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z 
možnostjo poljubnega programiranja do minimalno 90 
programov na dotik 
TOUCHSCREEN: min.: 6" velik barvni zaslon na dotik
programiranje stroja in posodabljanje programske opreme s 
pomočjo OBLAK-a 
avtomatski sistem za tehtanje perila in avtomatska 

prilagoditev programov teži umazanega perila: prilagoditev 

količine vode in količine pralnih sredstev glede na težo perila
prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku 

frekvenčna regulacija vrtljajev motorja 

zamik vklopa

ekološka faza COOL-DOWN 
boben: nežen do tkanine in hkrati visoka učinkovitost pranja 
in ožemanja
ekološka tehnologija pranja in s tem omogočeno, da je stroj 

varčen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim ostankom 

vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO³ tehnologija pranja)
predpriprava za priklop tekočih detergentov 
možnost krmiljenja do minimalno šest črpalk za dovod 
tekočih sredstev
dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu kjer 
ne more priti do poškodbe tkanine
dozirna posoda z minimalno štirimi razdelki za ročno 
doziranje detergentov
ekonomično in hitro ogrevanje vode

minimalna odprtina vrat: Ø450 mm

odpiranje vrat za 180°

minimalno trije vodni priključki
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VRTEC MLADI ROD , KOSTANJČKOV VRTEC PRALNICA

Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

z izpustnim ventilom

kvalitetni amortizerji in vzmetenje 
ohišje stroja: prednja, gornja in stranske plošče izdelani iz 
nerjavečega jekla - INOX
boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 

minimalni G- faktor: 395 

maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%

maksimalni nivo hrupnosti: 67 dB

sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju 

varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

komunikacijski priključek na zadnji plošči stroja (kot npr. USB)

zahtevani certifikati: CE, ISO 9001, ISO 14001
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da 
bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne 
del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

8.3 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ kos 2,00
industrijski pralni stroj  

kapaciteta polnjenja: 27 kg suhega perila 

minimalna kapaciteta polnjenja: 24 kg suhega perila 

minimalni volumen bobna: 240 litrov

minimalni premer bobna: 740 mm

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz

gretje: električno

maksimalna moč električnih grelcev: 19 kW

stroj z visoko centrifugo

minimalno število obratov pri centrifugiranju: 970 obr/ min

prostostoječ
mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z 
možnostjo poljubnega programiranja do minimalno 90 
programov na dotik 
TOUCHSCREEN: min.: 6" velik barvni zaslon na dotik
programiranje stroja in posodabljanje programske opreme s 
pomočjo OBLAK-a 
frekvenčna regulacija vrtljajev motorja 

zamik vklopa

ekološka faza COOL-DOWN 
specialen boben: nežen do tkanine in hkrati visoka 
učinkovitost pranja in ožemanja
ekološka tehnologija pranja in s tem omogočeno, da je stroj 

varčen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim ostankom 

vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO³ tehnologija pranja)
predpriprava za priklop tekočih detergentov 
možnost krmiljenja do minimalno šest črpalk za dovod 
tekočih sredstev
dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu kjer 
ne more priti do poškodbe tkanine
dozirna posoda z minimalno štirimi razdelki za ročno 
doziranje detergentov
ekonomično in hitro ogrevanje vode

minimalna odprtina vrat: Ø450 mm

odpiranje vrat za 180°

minimalno trije vodni priključki

z izpustnim ventilom min. Ø75 mm

kvalitetni amortizerji in vzmetenje 
ohišje stroja: prednja, gornja in stranske plošče izdelani iz 
nerjavečega jekla - INOX
boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 

boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 
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minimalni G- faktor: 395 

maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%

maksimalni nivo hrupnosti: 67 dB

sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju 

varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

komunikacijski priključek na zadnji plošči stroja (kot npr. USB)

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da 
bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne 
del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

9 SUŠENJE PERILA

9.1 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ kos 5,00
industrijski sušilni stroj  

minimalna kapaciteta polnjenja: 16 kg 

polnitveno razmerje: 1:22

minimalni volumen bobna: 345 litrov

minimalni premer bobna: 760 mm

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz 

gretje: s toplotno črpalko 

maksimalna električna priključna moč: 3,4 kW

prisilna cirkulacija zraka preko izmenjevalca toplote 
mikroprocesorski programator z možnostjo poljubnega 
programiranja do minimalno 20 programov (regulacija 
temperature, časa sušenja, časa hlajenja, reverziranja proti 
mečkanju perila, ostanka vlage v %)
prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku 
merjenje ostanka vlage s senzorjem - nastavitev ostanka 
vlage v %
možnost sušenja delikatnih materialov
do 65% manjša poraba energije od klasičnega sistema 
ogrevanja
ekološka faza COOL-DOWN 

ekološki samočistilni filter
potreba za čiščenje filtra se prikaže na displeju programatorja 
z opozorilnim signalom in napako
avtomatsko čiščenje kondenzatorja pare (izmenjevalca 
toplote) s pomočjo vode in avtomatsko odtekanje umazanije 
v odtok
kondenzator pare (izmenjevalec toplote) nitriran za dolgo 
življenjsko dobo
velika zastekljena vrata

minimalna odprtina vrat: Ø670 mm

odpiranje vrat za 180° - levo ali desno

minimalno odvzemanje vlage: 120 g/min

brez odvoda vlažnega zraka

izpust kondenzata v odtok 

obračanje bobna levo in desno

enostransko vležajen boben iz nerjavečega jekla - INOX

prostostoječ

maksimalni nivo hrupnosti: 62 dB

sistemsko varovanje pri delovanju in rokovanju

varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

visoka produktivnost

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
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Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da 
bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne 
del v skladu z razpisnimi zahtevami

K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

9.2 INOX STROPNI PAROLOV kos 1,00
dim. 5200x1300x450 mm

- s filtri, lovilci maščobe

V POPISU STROJNIH INSTALACIJ

9.3 INOX PULT kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni 
rob/  min. 50 mm ostala površina,  z vgrajeno izolacijo za 
zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna  vezana plošča 
debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Stenski zavih

Brez stenskega zaviha

Spodaj

Tristranski okvir, Prostor za vozičke

Noge

Na kolesih, 4 kolesa z zavoro.

Dimenzija

dim. 2000 x 700 x 850/950 mm

9.4 VOZIČEK kos 2,00
voziček za prevoz suhega ali mokrega perila

korito (zaboj): polypropilen

minimalni volumen korita (zaboja): 210 litrov
štiri vrtljiva gumijasta kolesa Ø100mm (siva guma: brez 
puščanja sledi)
ogrodje iz nerjaveče kovinske konstrukcije – INOX

cev za odtok vode

dimenzije (ŠxGxV): 800x600x750 mm 

9.5 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75
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10 SKLADIŠČE PERILA

10.1 OMARA kos 5,00
Izdelava in dobava  omare. Iveral 20 mm, ABS nalimki, 
centralno zaklepanje, 6 pomičnih polic, hrbet - iveral d=15 
mm, ročaji podolgovati, okrogla cev na distančnikih l=ca 250 
m, mat krom, srednjega cenovnega razreda. Izvedba iz 
netoksičnih materialov, nevpojnih in primernih za čiščenje in 
razkuževanje. Dekor in barva enotna za celotno pisarno, 
usklejano z obstoječim pohištvom vrtca. Obračun kom.
dim.800 x 500 x 2400 mm

Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN 

11 SKLADIŠČENJE PERILA

11.1 INOX REGAL kos 1,00
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno 
spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla

Namen:

shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;

Splošne zahteve:

zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police  morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in 
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med 
vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox  cevi fi 40 mm z rastrom 
nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. 
lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim 
inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; 
višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 

1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki 
preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri 
vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico 
ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in 
spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega 
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. 
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. 
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v 
tehničnem listu elementa.
skupna dolžina  1300 x 500 x 2450 mm

11.2 INOX REGAL kos 1,00
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno 
spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla

Namen:

shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;

Splošne zahteve:

zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police  morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in 
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med 
vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox  cevi fi 40 mm z rastrom 
nastavitve 100 mm
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Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. 
lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim 
inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; 
višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 

1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki 
preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri 
vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico 
ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in 
spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega 
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. 
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. 
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v 
tehničnem listu elementa.
skupna dolžina  1900 x 500 x 2450 mm

11.3 INOX REGAL kos 1,00
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno 
spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla

Namen:

shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;

Splošne zahteve:

zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police  morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in 
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med 
vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox  cevi fi 40 mm z rastrom 
nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. 
lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim 
inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; 
višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 

1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki 
preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri 
vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico 
ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in 
spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega 
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. 
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. 
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v 
tehničnem listu elementa.
skupna dolžina  1900 x 500 x 2450 mm

11.4 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
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Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75

12 ZLAGANJE PERILA

12.1 INOX PULT kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni 
rob/  min. 50 mm ostala površina,  z vgrajeno izolacijo za 
zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna  vezana plošča 
debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj in desno bočno 100 /20 mm zaključen v 
poševni rob (20/20 mm)
Spodaj

Tristranski okvir

Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je 
odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno 
čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Dimenzija

dim. 2000 x 850 x 850/950 mm

12.2 PISARNIŠKI STOL kos 2,00
Dobava pisarniškega stola na kolesih z rokonaslonom. 
Kovinsko ogrodje, nastavljiva višina in naklona sedeža ter 
naslona. Srednji cenovni razred, tekstilna prevleka. Po izboru 
naročnika. Obračun kos.
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN

12.3 VISEČA OMARICA kos 1,00
Je izdelana iz kvalitetnega iverala  Element je pravilne tlorisne 
oblike, 120x40x66 cm. Viseča omarica je zaprta s steklenimi 
vrati.  Pred pričetkom izdelave opreme je potrebno preveriti 
mere!
dim.2000x400x660 mm

Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN 

12.4 VOZIČEK kos 2,00
voziček za prevoz suhega ali mokrega perila

korito (zaboj): polypropilen

minimalni volumen korita (zaboja): 210 litrov
štiri vrtljiva gumijasta kolesa Ø100mm (siva guma: brez 
puščanja sledi)
ogrodje iz nerjaveče kovinske konstrukcije – INOX

cev za odtok vode

dimenzije (ŠxGxV): 800x600x750 mm 

12.5 VOZIČEK kos 1,00
voziček za prevoz suhega ali mokrega perila

korito (zaboj): polypropilen

minimalni volumen korita (zaboja): 210 litrov
štiri vrtljiva gumijasta kolesa Ø100mm (siva guma: brez 
puščanja sledi)
ogrodje iz nerjaveče kovinske konstrukcije – INOX
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Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

cev za odtok vode

dimenzije (ŠxGxV): 800x600x750 mm 

12.6 TRANSPORTNI REGALl SG-2 kos 1,00
Profesionalni transportni regal za prevoz čistega ali 
umazanega perila, fiksno mrežasto dno in dve zložljivi polici 
((mrežasti)), z preklopnimi vrati z dvojnim odpiranjem ((dva 
segmenta -deljiva po polovici)), dve stranici in zadnja stena 
((fiksni)), gumijasta kolesa 0125mm ((siva guma: brez 
puščanja sledi)), dve togi in dve vrtljivi kolesi z zavoro, tablica 

za vstavljanje informacij DIN A6, pokrivalo za voziček G-2 

((primerno za pokrivanje vozička dimenzij: 600x810x1520 

mm, izdelano iz 100% poliestra 220 g/m2, odprtina na ožji 

strani: 600mm, zapiranje s pomočjo treh gumbov, 

omogočeno strojno pranje do 90°C, modra barva)), voziček 

izdelan iz mrežaste kovinske konstrukcije narejene iz jeklenih 
cevi -galvansko pocinkane ((rumena)), nosilnost do 170 kg.
Dimenzije (ŠxGxV): 600x810x1520 mm

13 LIKANJE OSEBNEGA PERILA

13.1 INDUSTRIJSKA LIKALNA MIZA kos 1,00
industrijska likalna miza

minimalna dimenzija delovna plošče: 1100x370x220 mm

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz 

gretje: električno

maksimalna priključna električna moč: 5,5 kW

ogrevana delovna plošča z regulacijskim termostatom

vgrajen vakuum na delovni plošči

z premičnim rokovnikom
z profesionalnim  ročnim likalnikom: mikro-stikalo za 
puščanje pare, minimalna teža: 1,5kg

z avtomatskim parnim kotličkom: minimalni volumen 4,5 litra

nosilna konzola za likalnik z vodilom in razsvetljavo

priključek na centralni vodni sistem

ventil za izpust vode iz kotlička

prostostoječa

sistemsko varovanje pri delovanju in rokovanju

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo 
za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v 
skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

14 LIKANJE  PERILA

14.1 INDUSTRIJSKI LIKALNI STROJ kos 1,00
industrijski valjčni likalnik 

priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz 

gretje: električno

maksimalna moč električnih grelcev: 6 kW 

kapaciteta: 35 kg/h pri 10-15% vhodni vlažnosti perila 

minimalna delovna širina valja: 1200 mm 

minimalni premer valja: 250 mm 

enostransko posluževanje  

možnost postavitve likalnega stroja do zidu 
regulacija hitrost likanja s pomočjo frekvenčne regulacije 
motorja od 2 do 4 m/min 
elektronski programator 
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možna poljubna nastavitev temperature in hitrosti likanja 
avtomatski spust in dvig likalnega korita s pomočjo nožne 
pedale 
likalno korito: galvanizirano jeklo ((prokrom)) 

sistemsko varovanje pri delovanju in rokovanju 

brez temelja in sidranja 

zaščitna zavesa za prste in stikalo za izklop v sili 

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo 
za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v 
skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo
pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske
popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

14.2 INOX PULT kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin 60/50 mm,  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, 
vodoodporna  vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Stenski zavih

Stenski zavih: brez stenskega zaviha

Spodaj

Spodaj: tristranski okvir

Noge

Štiri gibljiva kolesa z zavoro
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega 
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. 
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. 
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v 
tehničnem listu elementa.
Dimenzija

dim. 1400 x 700 x 900/1000 mm

14.1 LIKALNI STROJ kos 1,00
• Visok tlak pritiskanja omogoča likanje brez napora. • 
Udobno likanje velikih kosov perila – širok likalni valj • 
Individualni delovni tempo z nastavljivo hitrostjo valja • 
Preprosto likanje težavnih kosov perila – prost konec valja • 
Najboljši rezultati tudi pri suhem perilu – funkcija pare
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Dizajn Barva Lotos bela Popolni rezultati likanja Izbira 
temperature glede na vrsto perila • Visok tlak pritiskanja v 
N/cm² 0,35 Vlagalna plošča za lažje vstavljanje perila • Velika 
polica za perilo • Odlagalna palica za ohlajanje perila brez 
mečkanja • Funkcija pare • Kapaciteta uparjalnika v l 0,84 
Tehnologija dveh rezervoarjev • Delovanje z vodovodno 
vodo • Likanje, ki prihrani čas Širina likalnega valja v mm 830 
Spremenljiva hitrost valja • Vpojna prevleka valja • Udobna 
uporaba Možnost likanja v sedečem položaju brez napora • 
Prost konec valja • Pregledno upravljalno polje • Udoben 
mehanizem zlaganja • Enostaven transport s pomočjo štirih 
kolesc • Varnost Avtomatska zaščita prstov • Vzvod za 
sprostitev v sili • Odlična stabilnost • Tehnični podatki Mere 
v mm (širina) 985 Mere v mm (višina) 959 Mere v mm 
(globina) 380 Mere v mm (širina), zložen 500 Mere v mm 
(višina), zložen 1055 Mere v mm (globina), zložen 380 
Skupna priključna moč v kW 3,50 Frekvenca v Hz 50-60

15 ŠIVANJE  PERILA

15.1 MIZA ZA ŠIVALNI STROJ kos 2,00
Utrapas delovnna površina s polkrožnimi zaključki za robovih.
spodaj kovinska konstrukcija.
delovna površina prirejena glede na tip šivalnega stroja tako da
je delovna višina s strojem ca 740 mm.
Predalnik na kolesih. Dimenzija predalnika 42/60/60 cm.
Predalnik iveral d=20 mm, 3 predali, centralno zaklepanje,
ročaji podolgovati, okrogla cev na distančnikih l= cca 250 cm,
mat krom, srednjega cenovnega razreda. Izvedba iz
netoksičnih materialov, nevpojnih in primernih za čiščenje in
razkuževanje. Vodila predalov za večje obremenitve z
blažilnikom zapiranja. Barva po izboru naročnika. Obračun miza
in predalnik kpl.
ca 1800x720x740 mm
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN 

15.2 STOL ZA ŠIVALNI STROJ kos 2,00
Na kolesih;

Ergonomsko oblikovan naslon

Enostaven dvižni mehanizem 

Regulacija višine sedežnega dela

Regulacija višine naslona

Krom  podnožje

Navadna pvc kolesa

Synchron mehanizem (nastavljiv nagib sedeža in naslona

Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN 

15.3 ŠIVALNI STROJ-investitor kos 1,00

15.4 ŠIVALNI STROJ-investitor kos 1,00

16 KROJENJE

16.1 INOX MIZA ZA ZLAGANJE IN KROJENJE kos 2,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin 60/50 mm,  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, 
vodoodporna  vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
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Stenski zavih
Stenski zavih: brez stenskega zaviha

Spodaj
Spodaj: polica

Noge

Štiri nastavljve noge
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega
dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov.
Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem.
Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v
tehničnem listu elementa.
Dimenzija

dim. 2000 x 1000 x 900 mm

17 SKLADIŠČENJE PERILA

17.1 OMARA kos 3,00
Izdelava in dobava  omare. Iveral 20 mm, ABS nalimki, 
centralno zaklepanje, 6 pomičnih polic, hrbet - iveral d=15 
mm, ročaji podolgovati, okrogla cev na distančnikih l=ca 250 
m, mat krom, srednjega cenovnega razreda. Izvedba iz 
netoksičnih materialov, nevpojnih in primernih za čiščenje in 
razkuževanje. Dekor in barva enotna za celotno pisarno, 
usklejano z obstoječim pohištvom vrtca. Obračun kom.
dim.800 x 700 x 2400 mm

Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN 

17.2 INOX PULT VGRAJENO KORITOM kos 1,00
Kvalitetni razred inox pločevine

AISI 304

Delovna površina 
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm  z 
vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna 
površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 
mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, 
profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb.  
min. 1,0 mm.  Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni 
rob/  min. 50 mm ostala površina,  z vgrajeno izolacijo za 
zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna  vezana plošča 
debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, 
debelina stene 1,5mm,  vertikalna obremenitev (min. 2000 
N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in 
dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi 
korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi 
popolno odvajanje vode.
Vgrajeno korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, 
prelivno cevjo in PVC sifonom
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob 
(20/20 mm)
Spodaj
Spodnja in vmesna polica, prostor za vgradnjo podpultnega 
hladilnika
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je 
odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno 
čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki

priklop vode: THV 1/2"

odtok: Æ50

Dimenzija

dim. 1600 x 700 x 850/950 mm

17.3 NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA kos 1,00
komolčno upravljanje

dolžina izliva 225 mm
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Ozn Opis En Kol Cena/enoto Skupaj

17.4 PODPULTNI HLADILNIK kos 1,00
Zunanjost iz inoxa

Notranjost ABS

Volumen 130 l

Temperaturno območje: +2°C do + 8°C

Energijski razred: A

Plin: R600a

Priključna moč: 100W, 230V/50HZ

dim.:  600 x 585 x 855 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta 
javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma 
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora 
ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na 
katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se 
nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od 
dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo 
nanaša.

18 PARKING VOZIČKI

18.1 TRANSPORTNI REGALl SG-2 kos 3,00
Profesionalni transportni regal za prevoz čistega ali 
umazanega perila, fiksno mrežasto dno in dve zložljivi polici 
((mrežasti)), z preklopnimi vrati z dvojnim odpiranjem ((dva 
segmenta -deljiva po polovici)), dve stranici in zadnja stena 
((fiksni)), gumijasta kolesa 0125mm ((siva guma: brez 
puščanja sledi)), dve togi in dve vrtljivi kolesi z zavoro, tablica 

za vstavljanje informacij DIN A6, pokrivalo za voziček G-2 

((primerno za pokrivanje vozička dimenzij: 600x810x1520 

mm, izdelano iz 100% poliestra 220 g/m2, odprtina na ožji 

strani: 600mm, zapiranje s pomočjo treh gumbov, 

omogočeno strojno pranje do 90°C, modra barva)), voziček 

izdelan iz mrežaste kovinske konstrukcije narejene iz jeklenih 
cevi -galvansko pocinkane ((rumena)), nosilnost do 170 kg.
Dimenzije (ŠxGxV): 600x810x1520 mm

18.2 INOX TALNA REŠETKA kos 1,00
· izvedba v inox Aisi 304

· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm

· višina bazena z rešetko je 145 mm

· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih 
profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo 
s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem

· privarjena sidra za vgradnjo

· prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x145 mm

odtok: Æ75

19 IZDAJA PERILA

20 IZVEDBENI STROŠKI

20.1 DOSTAVA IN VNOS OPREME kpl 1,00

20.2 MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE
kpl

1,00

20.3 ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL
kpl

1,00

20.4 GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE kpl 1,00
Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po 
montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo 
po zahtevi naročnika.

20.5 ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE kpl 1,00
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20.6 PREGLED STROJEV IN NAPRAV - POROČILO 
POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA kpl

1,00

20.7 IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED
kpl

1,00

20.8 IZDELAVA PID V SKALDU Z ZAKONODAJO kpl 1,00
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