
zunanji prag, iz teraca d= 5 cm,
v naklonu 2% stran od objekta

± 0,00
- 0,03

zasteklitev z vrati FZ.2,
odpiranje vrat navzven

kotnik za pritrjevanje praga,
pločevina, d= 2 mm

linija fasade

prodec

25.0

30.0
ločilni trak

trata

2 %

NOTRI ZUNAJ

trajnoelastični kit

purenit

± 0,00

ZUNAJNOTRIlepilo

zasteklitev z vrati FZ.1d/FZ.1l,
odpiranje vrat navznoter

zunanji prag, iz teraca d= 5 cm,
v naklonu 2% stran od objekta

linija fasade

tartan

trajnoelastični kit

2 %

PRIMER VGRADNJE
ZUNANJIH PRAGOV

VIŠINSKA KOTA PROJEKTA:
± 0,0 = 291,55 m.n.v.

investitor:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
projektant:
Arhitekti Dobrin, d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 1000 Ljubljana
objekt:
Vrtec Trnovo - Enota Karunova,
Karunova ulica 16a, 1000 Ljubljana
št. projekta:
AD 233 - PZI
risba:
PRIMER VGRADNJE ZUNANJIH PRAGOV, M 1:10
OVP/ OP:
Miha Dobrin, u.d.i.a., ZAPS 1006 PA PPN
datum: 
junij 2024 list_A-5.30

IZHOD NA JUŽNI FASADI S HODNIKA V PRITLIČJU IZHOD NA TERASE PRI IGRALNICAH V PRITLIČJU


