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IZTOČNI OBJEKT S
PROTIPOVRATNO LOPUTOLok DN1400/22°

Lok DN1400/45°

 Ø1000 mm na cevi Ø1400 mm
Tangencialni revizijski jašek

Kanal za poplavne vode

GRP DN 1400 mm

Obstoječ most

~294.00

POZOR! OBSTOJEČ PLINOVOD
PRED IZVEDBO OBVEZNA
ZAKOLIČBA!

289.85

290.10

5.0
-6

.0%
vodotok

SITUACIJA IZTOČNE GLAVE
M1:200

289.85

294.10

290.45-vtok cevi
290.10 5.0-6.0%

(takšne kot za brežine)

kamen v betonu

tla z betonskih plošč vtisnjene v beton

zapolnitev prostora
spodnjega profila lopute
podbetoniranje

po navodilih dobavitelja

potrebi prilagodi brežini vodotoka
višina in naklon stranskih sten se po

podložni beton d=30cm

ureditev vodotoka v prvotno stanje
(pred izvedbo geodetsko posneti
obstoječe stanje vodotoka)

PREREZ B-B
M 1:100 prvotno stanje oz. po navodilih

Vzpostavitev lesene ograje v

upravljalca!

protipovratna loputa
DN1400, nerjaveče jeklo
material 1.4404

AB iztočna glava
glej ostale detajle!

izravnalna plast d=10cm

LESENI PILOTI (16 kos)
Ø25cm, L=6 m
2x"trn" Ø16mm

kamen v betonu
zapolnitev prostora

spodnjega profila lopute
podbetoniranje

po navodilih dobavitelja

(takšne kot za brežine)
tla z betonskih plošč vtisnjene v beton

naklon 5-6%

(takšne kot so obstoječe)
utrditev brežine z betonskih plošč

naklon se prilagodi obstoječemu!

podložni beton d=30cm

AB iztočna glava
glej ostale detajle!

PREREZ A-A
M 1:100

protipovratna loputa
DN1400, nerjaveče jeklo
material 1.4404

LESENI PILOTI (16 kos)
Ø25cm, L=6 m
2x"trn" Ø16mm

RAZPOREDITEV LESENIH

1.00

0.9
3

1.8
6

0.9
3

1.00

Leseni piloti (16 kos)
Ø25 cm
L=6,00 m
Povezava pilota in AB plošče s "trnom" iz
armaturne palice Ø16 mm

M 1:100

PILOTOV-IZTOČNA GLAVA

POZOR! OBSTOJEČ PLINOVOD
PRED IZVEDBO OBVEZNA ZAKOLIČBA!

1.00

0.95

0.80

2.50

6.
80

KONČNA UREDITEV IZTOČNE GLAVE IN VZPOSTAVITEV

11.00

2.
80

3.50

8.50

ureditev robnika
v prvotno stanje

(takšne kot so obstoječe)
utrditev brežine s plošč

naklon se prilagodi!

ureditev dna struge
vodotoka

AB iztočni objekt s
protipovratno loputo

(takšne kot za brežine)

tla iztočne glave z betonskih
plošč vtisnjene v beton

M 1:200
STRUGE TER OKOLICE V PRVOTNO STANJE V TEM PROJEKTU!

vzpostavitev lesene ograje v prvotno stanje
oz. po navodilih upravljalca (igrišča) parka

.3
0

0.
30 ščo

POVEZAVA MED PILOTOM IN

M 1:20
AB PLOŠČO

3D prikaz iztočne glave z loputo in okolico

ZAŠČITA GRADBENE JAME
M 1:100
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