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Rešetka na vtoku osnovnega korita za poplavne vode

Odprtina za vstop v vtočni jašek

Odprtina za vstop v vtočni jašek
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pritrditev z inox turbo vijakom
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3D prikaz vtočnega jaška z grobimi grabljami
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OPOMBE: - Pred izvedbo je potrebna izmera na terenu za točno določitev dimenzij Pred izvedbo je potrebna izmera na terenu za točno določitev dimenzij rešetke (podane so okvirne kote, ki lahko odstopajo ±1 cm)- Potrebna je izdelava delavniških risb za izvedbo Potrebna je izdelava delavniških risb za izvedbo - Odprtina za vstop v vtočni jašek mora imeti zaklep s cilindrično Odprtina za vstop v vtočni jašek mora imeti zaklep s cilindrično obešanko "ključavnico s ključem" - Odpiranje jaška na poklop (glej prerez A-A) Odpiranje jaška na poklop (glej prerez A-A) - Lamele dimenzij 10x50 mm, okvirji po potrebi močenjši npr. debeline Lamele dimenzij 10x50 mm, okvirji po potrebi močenjši npr. debeline 15mm - Svetla odprtina med lamelami min. 95mm, maks. 100mm Svetla odprtina med lamelami min. 95mm, maks. 100mm - Kompletna konstrukcija v nerjavečem jeklu 1.4404 ali podobnih Kompletna konstrukcija v nerjavečem jeklu 1.4404 ali podobnih karakteristik oz. po pisnem dogovoru z upravljalcem objekta (VO-KA SNAGA) - Pritrjevanje rešetke na armiranobetonski jašek z inox turbo nerjavečim Pritrjevanje rešetke na armiranobetonski jašek z inox turbo nerjavečim vijakom za beton - dimenzij 7,5x212mm, nerjaven A2 - min. 23 kos
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