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POZOR! OBSTOJEC PLINOVOD

— PRED IZVEDBO OBVEZNA
/ ZAKOLICBA!

Obstoje€ most

IZTOCNI OBJEKT S
PROTIPOVRATNO LOPUTO

Lok DN1400/45° ,\\
[/

Tangencialni revizijski jasek

@1000 mm na cevi 31400 mm

~ Kanal za poplavne vode
/ GRP DN 1400 mm

.

Y

PREREZ A-A
M 1:100

X utrditev brezine z betonskih plos¢
| — (takSne kot so obstojece)
naklon se prilagodi obstoje€emu!

AB izto¢na glava
glej ostale detajle!

protipovratna loputa

DN1400, nerjavece jeklo Fe
material 1.4404

podbetoniranje
spodnjega profila lopute I

po navodilih dobavitelja

tla z betonskih ploS¢ vtisnjene v beton
(tak$ne kot za breZine)
naklon 5-6%

zapolnitev prostora
kamen v betonu

podlozni beton d=30cm

LESENI PILOTI (16 kos)
@25cm, L=6 m
2x"trn" @16mm

RAZPOREDITEV LESENIH
PILOTOV-IZTOCNA GLAVA

M 1:100

Leseni piloti (16 kos)

@25 cm

L=6,00 m

Povezava pilota in AB plosce s "trnom" iz
armaturne palice @16 mm

POVEZAVA MED PILOTOM IN
AB PLOSCO

M 1:20

Armaturna mreza Q524

Beton C30/37
Armaturna mreZa Q524

Armatura za povezavo lesenega
pilota z AB plosco 2x®16

PodloZni beton C8/10

+—0.30——30——=

| Geosintetik
| IiLeseni pilot 825 cm
25
30 916 mm, L = 0,80m, 2 kos na lesen pilot
25

KONCNA UREDITEV IZTOCNE GLAVE IN VZPOSTAVITEV
STRUGE TER OKOLICE V PRVOTNO STANJE V TEM PROJEKTU!

M 1:200

ureditev robnika
v prvotno stanje

ureditev dna struge

tla izto€ne glave z betonski

ploS¢ vtisnjene v beton
(tak$ne kot za brezine)

utrditev breZine s plos¢
(taksne kot so obstojece)
naklon se prilagodi!

vzpostavitev lesene ograje v prvotno stanje
0z. po navodilih upravljalca (igris¢a) parka

AB izto€ni objekt s
protipovratno loputo

PREREZ B-B
M 1:100

Vzpostavitev lesene ograje v
prvotno stanje oz. po navodilih
upravljalca!

294.10

protipovratna loputa
ureditev vodotoka v prvotno stanje DN1400, nerjavece jeklo
(pred izvedbo geodetsko posneti material 1.4404
obstojece stanje vodotoka)

vi§ina in naklon stranskih sten se po
potrebi prilagodi breZini vodotoka

AB izto¢na glava
glej ostale detajle!

T

tla z betonskih plos¢ vtisnjene v beton
(takSne kot za brezine)

290.45-vtok cevi

290.10 5.0-6.0%
289.85 | — - .
e 4 podbetoniranje
I | VA | spodnjega profila lopute
zapolnitev prostora _— po navodilih dobavitelja
kamen v betonu [ e
T\izravnalna plast d=10cm

podlozni beton d=30cm

LESENI PILOTI (16 kos)
@25cm, L=6 m
2x"trn" @16mm

ZASCITA GRADBENE JAME
M1:100
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/\ POZOR! OBSTOJEC PLINOVOD
PRED IZVEDBO OBVEZNA ZAKOLICBA!
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3D prikaz izto¢ne glave z loputo in okolico
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Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

| Mestni trg 1
1000 Ljubljana

L
B

spremembe: datum spremembe:
[@@N@ g Grablovigeva ul.30, Ljubljana
tel.. (01) 544 25 25
svetovanje, projektiranje, izvedba e—mail: miha@kono—b.si
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.
investitor: | Mestna obgina Ljubljana

naziv gradnje: Izgradnja javnega vodovoda in javne kanalizacije

na obmo&ju OPPN 273 TOVIL

vrsta dokumentacije: PZI — Projektna dokumentacija za izvedbo

podro¢je nadrta: 2 — Naérti s podro¢ja gradbenistva

vsebina risbe: Gradbena in ureditvena situacija izto¢ne glave

vodja projekta: Beno Kocevar, kom.inZ.

IDEN.ST.: G-9085

pooblag&eni inZenir: Beno KoZevar, kom.inZ.

IDEN.ST.: G-9085

proj. sodelavci: Miha Kog&evar, grad.teh.

8t nagrta: 1925-K /21 &t. projekta:  1925/21

merilo: 1:100 1:200 datum: september 2023
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