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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

PRILOGA 1A

PODATKI O

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna ob¢ina

Ljubljana
naslov ali sedez druzbe M.estr.\i trg 1, 1000
Ljubljana
davéna $tevilka 67593321
elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
telefonska Stevilka 01306 10 00

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje lzgradnja javnega vodovoda in javne kanalizacije na obmoc¢ju OPPN 273 TOVIL
Za potrebe zagotovitve minimalne komunalne oskrbe novogradnje ve¢stanovanjskega
kratek opis gradnje objekta je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo. Projekt PZI obravnava izgradnjo
javnega vodovoda, javne kanalizacije in kanalizacije za poplavne in padavinske vode.
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta 1925/21

datum izdelave september 2023
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) KONO-B d.o.o.

sedez druzbe

Grabloviceva ulica 30, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Beno Kocevar, kom. Inz.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-9085

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Miha Kocevar

podpis odgovorne osebe projektanta
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KONO 4 OMENTAGL)
d.o.o. PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana
UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter poroCila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Beno Kocevar, kom.inz., IZS G-9085

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Igor Spacapan, dipl.inz.geod., IZS Geo 0360

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice
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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

0/2.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI (PRILOGA 3)

0/2 VODILNI NACRT - NACRT GRADBENISTVA §t.1925/21
0/2.1  PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI (PRILOGA 1A)
0/2.2  KAZALO VSEBINE PROJEKTA (PRILOGA 3)
0/2.3  1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI (PRILOGA 2B)
0/2.4  SPLOSNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4)
0/2.5  ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
0/2.6  1ZKAZI
0/2.7  GRAFICNI PRIKAZI
2/1 NACRT GRADBENISTVA — NACRT JAVNE KANALIZACIJE §t. 1925-K/21

2/2 NACRT GRADBENISTVA — NACRT JAVNEGA VODOVODA st. 1925-v/21
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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

0/2.3 1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI (PRILOGA 2B)

PROJEKTANT

Projektant (naziv druzbe) KONO-B d.o.o.

sede? druzbe Grabloviceva ulica 30
odgovorna oseba projektanta Miha Kocevar

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Beno Kocevar, kom.inZ.
identifikacijska $tevilka 1ZS G-9085

IZJAVLIAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in
drugimi predpisi, da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in
vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- daso s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblas¢eni arhitekti,
pooblaséeni inzenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta tako, da je ta
izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Beno Kocevar, kom.inz.

identifikacijska $tevilka 1ZS G-9085

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Miha Kocevar

podpis odgovorne osebe projektanta
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Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

0/2.4 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4)
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KONO 4 o GRADnI
d.o.o. SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Izgradnja javnega vodovoda in javne kanalizacije na obmocju OPPN 273 TOVIL

Za potrebe zagotovitve minimalne komunalne oskrbe novogradnje ve¢stanovanjskega objekta
kratek opis gradnje je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo. Projekt PZI obravnava izgradnjo javnega
vodovoda, javne kanalizacije in kanalizacije za poplavne in padavinske vode.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt javni vodovod

pripadajoci objekti javna kanalizacija, kanalizacija za poplavne in padavinske vode
objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte
datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L gradnja se nana$a na stavbo

[~ seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za
prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.
SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

stran 3-2



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

Stevilka katastrske obcine

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

- Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora Vi-
521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) (Uradni list RS, $t. 108/20)

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list
RS, §t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18
- DPN in 42/18)

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, &t. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13
- DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtenticna
razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN)

- Predvideni prostorski akti: OPPN 273: TOVIL (Uradni list RS, $t. 78/10 in spremembe)

EUP

namenska raba

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Javni vodovod

kratek opis objekta

novogradnja javnega vodovoda

parcelna Stevilka

1681/11, 1696/3,
1711/20, 172824,
173017, 1731/9, 2002/45,
2002/46, 2002/51,
2002/60

katastrska obcina

vié
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KONO 4 o GRADnI
d.o.o. SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolo$ko vodo

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

NL DN100, dolzine 282 m, globine 1,0 - 2,0 m

OBJEKT 2 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Javna kanalizacija

kratek opis objekta novogradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode
parcelna Stevilka 173119, 173212, 173311

katastrska obcina vIC

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso GRP DN250, dolzine 45,6 m, v padcu 0,5%, globine 0,9 - 1,3 m

OBJEKT 3 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Javna kanalizacija

kratek opis objekta novogradnja kanalizacije za poplavne in padavinske vode
parcelna Stevilka 1728/23, 1728/26, 1730/6, 1731/10, 1731/8, 1731/9, 2002/55, 2029/3
katastrska ob¢ina vIC

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta zahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

GRP DN1400, dolzine 133,8 m, v padcu i=0,4%, globine 1,7 - 42 m
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Ko N O E SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO
d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
I1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna Stevilka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska obCina
1. 1681/11 1723 vIC
2. 1696/3 1723 vIC
3. 1711120 1723 vIC
4, 1728123 1723 vIC
5, 1728124 1723 vIC
6. 1728126 1723 vIC
7. 1730/6 1723 vIC
8. 173017 1723 vIC
9. 1731110 1723 Vi€
10. 1731/8 1723 vIC
11. 173119 1723 vIC
12, 173212 1723 vIC
13. 17331 1723 Vi€
14, 2002/45 1723 vIC
15. 2002/46 1723 Vi€
16. 2002/51 1723 vIC
17. 2002/55 1723 vIC
18. 2002/60 1723 vIC
19. 2029/3 1723 Vi€

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture, ki se prestavija:

zaporedna Stevilkka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska ob¢ina
1.

2.

3.

po potrebi dodaj sklope in vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna $tevilkka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska ob¢ina
1. 172825 1723 vIiC
2. 173117 1723 vIiC
3 17332 1723 vIiC
4, 2002/61 1723 vIiC
5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

po potrebi dodaj vrstice



Ko N O E SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO
d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubliana

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljisca za ureditve, ki jih je treba izvesti
zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

zaporedna Stevilka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska obcina

1
2.
3.
4
5

po potrebi dodaj vrstice



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

0/2.5 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1.  SPLOSNO

Investitor namerava na obmocju Vica zgraditi komunalno ureditev za potrebe novogradnje
vecstanovanjskih objektov.

Obravnavano obmocje se nahaja med Jamovo cesto in Gerbicevo ulico ob vodotoku Gradascica.
Na obravnavanem obmocju je predvidena gradnja vecéstanovanjskih objektov. Za minimalno
komunalno oskrbo predvidenih objektov bo potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo.

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo gradbeno inZenirskega objekta gospodarske
javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod:

e 22231 — Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),

e 22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo

Glede na Pravilnik o vsebini in nainu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

projektiran inzenirski objekt spada pod 3200 — kanalizacija, 3100 — vodovod.

Pri pripravi dokumentacije je upostevana naslednja Ze izdelana projektna dokumentacija:

e Projektna naloga 2571V, april 2010 izdelovalec VO-KA SNAGA

e Projektna naloga 3227 K, junij 2010 izdelovalec VO-KA SNAGA

e PZl projektna dokumentacija novo predvidenega objekta »Urbana oaza«, arhitekti Sinan
Mihelcic¢

e PZI projektna dokumentacija $t. 9066 »Ureditev javnih povrsin z regulacijo obmodja
Gradascice na obmocju OPPN 273: Tovil, izdelovalec LUZ d.d.

e PZl projektna dokumentacija St. projekta P-942/23 »Ureditev mestne Gradascice na
obmocju OPPN Tovilg, izdelal Hidrotehnik d.o.o.

e Hidrolosko hidravliéna S$tudija v sklopu priprave OPPN Tovil, $t. elaborata L36/19,
september 2019, izdelal 1ZVO-R d.o.o.

o Geolosko geomehansko porocilo za potrebe izgradnje stanovanjskega objekta na obmocju
stare tovarne Tovil v Ljubljani, delovni nalog 2002790, izdelal ZRMK d.o.0.

Na obmocju obravnave velja:

e Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni
list RS, $t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN,
88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

e (Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18,
78/19 — DPN in 59/22)
o Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem naértu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora
VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) — Uradhni list RS,
$t. 108/20
Gradnja kanalizacije bo potekala znotraj enote urejanja prostora z namensko rabo:
- SSsv — splo$ne vecstanovanjske povrsine
- SScv — pretezno vecstanovanjske povrsine
- ZDo — zeleni obvodni pas
- ZPp — parki
- BD — povrsine drugih obmocij
- PC — povrsine pomembnejsih cest

- VC - celinske vode



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Na obmocdju gradnje je po odloku o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu 273 Tovil (za
enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)
predvidena gradnja vecstanovanjskih objektov. Prav tako je na obravnavanem obmocdju
predviden popravek OPPN 273: Tovil.

V ¢asu obratovanja nov objekt ne bo imel nobenih vplivov na zas¢itena in ogrozena obmodja.

Pri nadrtovanju so upoStevane druge zahteve iz veljavhega OPPN. Na predmetno gradnjo
predpisani podrobni prostorski pogoji v tangiranih enotah urejanja prostora nimajo vpliva.

Predviden objekt je nacrtovan v skladu z veljavnimi predpisi in tehni¢nimi normativi ter predpisi
in navodili izvajalca javne sluzbe odvajanja odpadnih voda in izvajalca javne sluzbe oskrbe s
pitno vodo.

Za predmeten objekt bo po izgradnji izdelan kataster, ki bo posredovan pristojni geodetski
sluzbi in izvajalcu javne sluzbe.

2. OBSTOJECE STANJE

2.1. Splosno - obstojece stanje

Na obmocju obdelave se nahaja obstojece komunalno, energetsko in elektro infrastruktura. Z
nameravano gradnjo se poseZe v varovalne pasove obstojecCe javne infrastrukture.

Upostevane so trase vseh obstoje¢ih komunalnih vodov, ki so prikazane v zbirni karti
komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije. Za obravnavan poseg so v fazi DGD bila
pridobljena mnenja k projektnim resitvam vseh pristojnih mnenje dajalcev, ki jih je pri gradnji
potrebno upostevati!

Pri gradnji je potreben stalen geomehanski nadzor, dela pa je potrebno izvajati v suhem
vremenu. Dela so predvidena v susSnem obdobiju, ko se ne pricakuje obilnejsih padavin.

2.2. Geolosko geomehanske razmere!

Na obmocdju obravnave za gradnjo veéstanovanjskega objekta Urbana oaza je bilo v ¢asu OPPN
izvedeno geolosko geomehansko porocilo. Na obravnavani lokaciji je do globine 10,5 m oziroma
15,00 m razmeroma slaba heterogena sestava tal. To so plasti poplavno zajezitvenih
sedimentov z vmesnimi re¢nimi sedimenti Gradascice. Globlje so zaglinjeni in meljasti savski
prodi, ki imajo boljSe geomehanske karakteristike. Vse plasti so z vodo zasicene.

Kota talne vode je po vrtanju bila na koti 291,20 m n.v. (-2,10)m, medtem ko je naslednji dan po
meritvah ta znasala 292,50 m n.v (-0,80 m).

Vsa dela v zvezi s temeljenjem kanalizacije in vodovoda in varovanjem gradbene jame naj
spremlja geomehanik!

2.3. Obstojece stanje gospodarske javne infrastrukture

KANALIZACJA

Obstojece kanalizacijsko omreZje v loCenem sistemu je prikazano na zbirni karti komunalnih
vodov, tocen potek trase je potrebno dolociti na terenu z zakolicbo upravljalca omreija.
Gradbena dela v bliZini kanalizacije je potrebno izvajati z rocnim izkopom, pod nadzorom
strokovnih sluzb upravljalca omreZja: Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o. Pri
izvedbi nameravane gradnje je potrebno upostevati pogoje, ki so navedeni v mnenju (DGD) in
soglasju h gradnji upravljavca kanalizacijskega omrezja.
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VODOVOD

Obstojece vodovodno omrezje je prikazano na zbirni karti komunalnih vodov, tocen potek
cevovoda je potrebno dolociti na terenu z zakolicbo upravljalca omrezja. Gradbena dela v bliZini
vodovoda je potrebno izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb upravljalca
omrezja: Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o. Pri izvedbi nameravane gradnje je
potrebno upostevati pogoje, ki so navedeni v mnenju (DGD) in soglasju h gradnji upravljavca
vodovodnega omrezja.

OSTALI KOMUNALNI VODI

Z gradnjo javne kanalizacije in javnega vodovoda se bo poseglo v varovalne pasove obstojece
gospodarske javne infrastrukture:
- Obcinska cesta (Mestna obcina Ljubljana)
- Elektro energetski vodi - (0,1-10 kV) lastnik Elektro Ljubljana d.d.
- Elektro energetski vodi - plinovod lastnik JP Energetika Ljubljana d.o.o.
- Javna razsvetljava (Mestna obcina Ljubljana)
- Telekomunikacijsko omrezje:
o) Telekom Slovenije d.d.
o) Optika v KK MOL — lastnik RS
o) Optika v KK INTERNO — lastnik RS
o) CATV v KK — Telemach d.o.o.
- Vodovod: JP VOKA SNAGA d.o.o.
- Kanalizacija: JP VOKA SNAGA d.o.o.

Vse obstojece komunalne vode je potrebno upostevati in pred gradnjo zakoliciti na terenu! O
zakoli¢bi je potrebno voditi uradni zapisnik! Vsi znani obstojeci in projektirani komunalni vodi so
vrisani v priloZeni zbirni karti komunalnih vodov v merilu 1:500, ki je sestavni del tega PZI.

Pri eventualno ugotovljenih drugacnih poloZajih obstojecih ostalih komunalnih vodov, ki bi
ovirali gradnjo predmetne gradnje, kot je predvideno v tem PZI - se je glede sprememb
potrebno obvezno posvetovati s projektantom!

Vsaj 30 dni pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno narociti zakolicbo obstojecih
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogoceno nemoteno obratovanje obstojecih vodov GlI.

Vsi stroski ogledov, zakolicbe, nadzora, zascite obstojecih vodov GII in odprave napak, ki bi
nastale zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poskodbe na
obstojecih vodih Gl je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu.
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3. PREDVIDENO STANIJE
3.1. Javna kanalizacija

Kanalizacija obravnavanega obmocja je zasnovana v loCenem sistemu.

Na podaljSek javne kanalizacije za komunalne odpadne vode se bodo prikljucili novo predvideni
objekti v obmocju OPPN Tovil. Kanalizacija za komunalne odpadne vode je zasnovana iz kanala
S. Kanal S se prikljuci v obstojec revizijski jaSek na obstojeci kanalizaciji za komunalne odpadne
vode BC 30, ki se ga po potrebi zamenja.

Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz kanala M in sluZi za padavinske vode iz Koprske
ulice in poplavne vode, ki se bodo v primeru poplav preko trapeznega kanala — poplavni koridor
(ni predmet tega projekta) stekale v kanal in izlivale v potok Gradascica.

Pri naértovanju trase je upostevana projektna naloga st. 3227 K in dopolnitev 3227/1 K (oboje
VO-KA SNAGA d.o.0.) in hidravliéno hidroloska analiza — elaborat st. L36/19 (I1ZVO-R d.0.0.)

Pri gradnji najbo ves ¢as prisoten geomehanski nadzor, ki bo potrdil nacin izkopa, temeljenja
kanalizacije in objektov na kanalizaciji!

OBVEZNA ZAKOLICBA PLINOVODA IN PAZUJIVOST PRI IZVEDBI IZLIVNE GLAVE!

3.1.1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode

Kanal S je podaljsek obstojecega kanala za komunalne odpadne vode (BC 30). Na projektirani
trasi je na enem delu Ze obstojeca kanalizacijska cev za komunalne odpadne vode, ki se jo ukine
in porusi. Predviden kanal S se izvede od obstojecega revizijskega jaska na betonski cevi. Na
horizontalnih lomih in koncu cevi se vgradi revizijske jaske.

V zadniji revizijski jasek se prikljuci predvidene vecstanovanjske objekte po OPPN Tovil.
Kanalizacija je zasnovana iz poliestrske cevi (GRP) nazivnega premera DN250, dolZine L=45,60 m
v padcu i =0,5%.

Revizijski jaski se izvedejo tipski dimenzij DN1000 (GRP). Navrhu se izvede razbremenilni obroc
in postavi pokrov v AB vencu ustrezne dimenzije.

Kanalizacija se temelji na lesene pilote fi20-25 cm, dolZine 6 m razmak e=1-1,5 m, na katere se
izvede armirano betonska plos¢a dimenzij 60x25cm v katero se vgradi armaturo +385. Na tako
pripravljeno temeljno plast se poloZi kanalizacijske cevi in se jo polno obbetonira!

Pri izvedbi upostevati detajl polaganja kanalizacije!

Kanalizacijski prikljucki niso predmet tega projekta! Prikazani so informativno! Novi prikljucki
na javno kanalizacijo se zgradijo izklju¢no na podlagi PZI nacrta hisnega prikljuc¢ka in soglasja
za prikljucitev na javno kanalizacijsko omreizje, ki ga izda izvajalec javne sluzbe na podlagi PZI
nacrta prikljucka!

3.1.2. Kanalizacija za padavinske in poplavne vode

Kanal M je glavni kanal za padavinske in poplavne vode in poteka od vtocnega jaska pri
predvidenih vec¢stanovanjskih objektih OPPN Tovil od koder poteka delno v cesti Koprska ulica
in delno v sprehajalnih poteh proti parku/igris¢u. Kanal je voden v vodotok Glins¢ica. Na koncu
kanala se izvede izto€no glavo in namesti protipovratni vetnil (samodejna loputa z vrtis¢em
zgoraj po dimenzijski risbi). Kanal je zasnovan iz poliestrske cevi (GRP) nazivnhega premera
DN1400 dolZine L=133,80 m v padcu i = 0,4 %.

Fazonske kose (lok) se obbetonira po prilozenem detajlu!

Na kanal se prikljuci cestne poziralnike iz Koprske ulice, ki niso predmet tega projekta! Obdelani
so v prometni ureditvi $t. projekta 9066, izdelovalec LUZ d.d.
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Kanalizacija se temelji na lesene pilote fi20-25 cm, dolZine 6 m razmak po detajlu, na katere se
izvede armirano betonska plos¢a dimenzij:

- 180x25 cm na obmodju, kjer se izvede pripenjanje cevi zaradi vzgona in

- 100x25 cm na obmodju, kjer izvedba pripenjanja zaradi vzgona ni potrebna
V takSno plos¢o se vgradi armaturo +385. Na tako pripravljeno temeljno plast se polozZi
kanalizacijske cevi.
Pri izvedbi upostevati detajle polaganja kanalizacije, obbetoniranje fazonskih kosov in
pritrjevanje za varovanje cevi proti vzgonu!
Na vtoku v kanal se izvede vto¢ni objekt in na iztoku izlivno glavo. Dela se izvaja po nacrtu
kanalizacije!

3.2. Vodovod

3.2.1. Obstojece vodovodno omreizje

Na obravnavanem obmocdju je javno vodovodno omrezje Ze zgrajeno. V Jamovi cesti poteka v
severnem robu javni vodovod NL DN200 iz leta 2006, v Koprski ulici na vzhodu pa javni vodovod
NL DN100 iz leta 1997.

4.1. Projektiran vodovod V »NL DN100«

Predvidena gradnja novega javnega vodovoda poteka pod utrjenimi povoznimi in pohodnimi
povrsinami.

Predviden vodovod bo zgrajen iz enega vodovodnega odseka z oznako:
- Vodovod »V« - cev NL DN100

Nov povezovalni vodovod z oznako »V« bo iz cevi NL DN100 v skupni dolzini 282,00 m. Gradnja
bo potekala od navezave na obstoje¢ vodovod NL DN200 (zakoli¢bena tocka 24) v Jamski ulici.
Navezava se izvede s pomocjo fazonskega kosa T 200/100, takoj za odcepom se vgradi zasun
DN100 (zakolicbena tocka 23) nato vodovod poteka v juini smeri preko premostitvenega
objekta (zakoli¢cbene tocke 19, 18, 17, 16 in 15) po severovzhodni strani. Na vodovod se zaradi
vertikalnega poteka trase v zakolicbeni tocki »RJ1« zgradi armiranobetonski armaturni jasek za
vgradnjo zracnika. Od tam zavije proti vzhodu v interventno pot (pespot / kolesarsko stezo)
(zakolicbena tocka 13 in 12). Vodovod poteka v smeri proti Koprski cesti. V zakolicbeni tocki 10
vodovod doseZe najniZjo tocko. Na tem mestu se umesti podtalni hidrant blatnik. Potek
vodovoda poteka v nespremenjeni smeri do zakolicbene tocke 8 in 7, kjer se izvede podtalni
hidrant in zrac¢nik. Nekaj metrov naprej se v zakolicbeni tocki 6 izvede horizontalni lom. V
zakolicbeni tocki 3 se izvede podtalni hidrant-blatnik. Vodovod nato poteka do zakolicbene
tocke 2, kjer se izvede horizontalni lom, tako da je mozna prikljucitev na obstojec javni vodovod
NL DN100. Navezava se izvede s pomocjo fazonskega kosa T 100/100. Na odcepu novo
predvidenega javnega vodovoda NL DN100 se umesti zasun DN100.

Vodovod se za preckanje vodotoka obeSa pod obstoje¢o mostno konstrukcijo, ki je detajlno
obdelana med detajli-montaznimi shemami. Prav tako se na obmocju premostitve uporabi
predizolirane cevi! Cevovod se namesti na dolvodni strani mostu tako, da je v ¢imvecji mozni
meri zavarovan pred morebitnim plavjem, ki ga premesca vodotok.

V zakoli¢beni tocki X se vgradi:

- tocka »1« navezava na obstoje¢ vodovod DN100
- tocka »2« horizontalni lom

- tocka »3« podtalni hidrant-blatnik

- tocka »6« horizontalni lom

- tocka »7 in 8« zracnik in podtalni hidrant

- tocka »10« podtalni hidrant-blatnik

stran 5-5



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

- tocka »12 in 13« horizontalni lom

- tocka »13 in 14« vertikalni lom

- tocka »RJ1« armaturni jasek za zracnik

- tocka »16 in »17« horizontalni lom

- tocka »18 in 19« horizontalni in vertikalni lom

- toc¢ka »20 in 21« horizontalni lom

- tocka »22 in 23« vertikalni lom in zasun

- tocka »24« navezava na obstojec¢ vodovod DN200

Novozgrajen javni vodovod bo opremljen z vsemi potrebnimi armaturami (zasuni, hidranti,
blatniki, zracniki, ...) za brezhibno delovanje vodovodnega omreizja, kar je razvidno iz situacije
vodovoda in vzdolznih profilov med tehni¢nimi prikazi.

Splosne opombe:

V primeru, da dejanske globine cevovodov odstopajo od globin predvidenih v PZl se v
sodelovanju s projektantom prilagodi niveleta projektiranega vodovoda, ter lokacija zracnikov in
blatnikov. Na mestih kriZzanj projektiranih vodovodov z obstoje¢imi komunalnimi vodi je treba
izkope izvajati rocno in pod nadzorom predstavnika lastnika (oziroma 1JS) voda, ki ga vodovod
kriza. Vsa mesta krizanj z obst. in predvidenimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte
komunalnih vodov v tem PZI.
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0/2.6 1ZKAZI

V tem PZI je obravnavana novogradnja javne gospodarske infrastrukture - javne kanalizacije in
javnega vodovoda, izkazi niso potrebni, izpolnjevanje bistvenih zahtev je opisano v pripadajocih
nacrtih te vodilne mape.
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0/2.7 GRAFICNI PRIKAZI

0/2.7.1 Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500
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