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OPOMBE:

= Vse sestave konstrukcij so natanéneje opisane na loenem listu in v tehni€énem porogilu!

= Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.

= Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Naért je potrebno upoStevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in
morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolZan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

= Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.

= V sklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.

= Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.

= Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge povrsin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohiStva in podobno), je pred izvedbo obvezno predioziti

vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
= Parapeti so merjeni od finalnega tlaka.

= Pri vgradnji novega stavbnega pohiStva paziti na zmanjSanje odprtin zaradi izvedbe toplotnoizolacijskega ovoja fasade oziroma odprave toplotnih mostov.
= Vsi razni vgrajeni elementi na fasadi (svetilke in razne omarice) se demontirajo in prilagodijo novi debelini fasade.

LEGENDA:

materiali

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)
podlozni beton

betonski zidak

1 opeka

es

les - OSB

les - KLH

ukrepi

Ukrepi so prikazani v barvah (tip Srafure je odvisen od
materiala). V nacrtih obstoje¢ega stanja so v barvah prikazane
rusitve oz. odstranitve.

posegi v sklopu energetske sanacije

posegi v sklopu investicijsko vzdrzevalnih del
posegi v sklopu izbolj$anja pozarne varnosti
V2222222 posegi v sklopu statiCne sanacije

VWANAWWA - izolacija - mineralna volna, ploSce
izolacija - mineralna volna, mehka preboji preboj v steni
izolaci dim: Sirina x visina (v metrih)
1Zolaclja - Xps ~ A kota zgornjega roba preboja
izo|acija - eps L 'V kota spodnjega roba preboja
hidroizolacija PS 350/350w.___ dimenzije v milimetrih PT 350/350
? preboj v stropu preboj v tleh f
stavbno pohistvo pozicija elementa Stevilka elementa
zunanii, notranji l enaki elementi imajo enako Stevilko
oznaka oznaka
—— 1SS
i - 0OZa-01
[S1)
v. parapeta tip stavbnega pogistva T T lokacija glede na trakt
DISPOZICIJA TRAKTOV SOLE okno, vrata trakt A, trakt B, trakt C
| |
L — —
trakt C |
|
r oznaceno obmodje, je del trakta ki ni predmet
obdelave oz. je obdelan na lo¢enem listu
trakt B trakt E
obst. Sola - predmet rekonstrukcije in prizidave
I S
trakt A a ABSOLUTNA KOTA:
K.P. =283,65 m.n.v. = £0,00
Projektant: Objekt:

PROJ KT.

NOVA GORICA

OSNOVNA SOLA MARTINA KRPANA

Investitor: Risba:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA novo stanje - tloris pritli¢ja klimata KN1

Mestni trg 1

1000 Ljubljana Merilo:  1:50

Investitor: Odgovorni vodja projekta: Id. &t. :
PETROL Slovenska energetska druzba d.d. TEJA SAVELLI, univ.dipl.inz.arh. 12S-1389
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1000 Ljubljana TINE KLJUN, dott.mag.arch. 12S-1604
Vrsta nacrta: Sodelavec: Id. &t. :
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