OPOMBE:

= Vse sestave konstrukcij so natanéneje opisane na loenem listu in v tehni€énem porogilu!
= Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.

= Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Naért je potrebno upoStevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in

morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolZan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

= Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
= V sklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.

= Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.

= Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge povrsin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloZiti

vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

= Parapeti so merjeni od finalnega tlaka.

= Pri vgradnji novega stavbnega pohiStva paziti na zmanjSanje odprtin zaradi izvedbe toplotnoizolacijskega ovoja fasade oziroma odprave toplotnih mostov.
= Vsi razni vgrajeni elementi na fasadi (svetilke in razne omarice) se demontirajo in prilagodijo novi debelini fasade.
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