PE 7,0 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal / + 4m kabla/PRALNI STROJ 9 kg
/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 20, zakljuceno z KV DN 20/

zunanji navoj/PRALNI STROJ 9 kg

PHMV, h=1,4m OD TAL DN 20/zaklju¢eno z KV DN 20/

mehcana voda / izvede se cevna povezava do mehéalca vode v strojnici/PRALNI STROJ 9kg

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/

PHMV, h=max.1,4m OD TAL DN 20/zakljuceno z KV DN 20/

mehcana voda / izvede se cevna povezava do mehcalca vode v strojnici/PRALNI STROJ 15 kg

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 20, zakljuceno z KV DN 20/

zunanji navoj/PRALNI STRO]J 15 kg

PE 15,0 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal / + 4m kabla/PRALNI STROJ 15 kg
/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

PHMV, h=1,4m OD TAL DN 20/zaklju¢eno z KV DN 20/

mehcana voda / izvede se cevna povezava do mehcalca vode v strojnici/PRALNI STROJ 27 kg

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 20, zakljuceno z KV DN 20/

zunanji navoj/PRALNI STROJ 27 kg

PE 21,0 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal / + 4m kabla/PRALNI STROJ 27 kg
/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

PHV DN 20; iz stene h=1,6m /zaklju¢eno z krogelnim ventilom /zunanji navoj

PE 3,5 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal // + 5m kabla// susilni stroj

PHV DN 20; iz stene h=1,6m /zaklju¢eno z krogelnim ventilom /zunanji navoj

PE 3,5 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal // + 5m kabla// susilni stroj

PHV DN 20; iz stene h=1,6m /zaklju¢eno z krogelnim ventilom /zunanji navoj

PE 3,5 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal // + 5m kabla// susilni stroj

PE 5,5 kW, 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal // +3m kabla/ likalna deska

PHV DN 25; iz stene h=0,3m /likalna deska
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Oznacene pozicije potrebujejo
WIFI povezavo za spremljanje
delovanja.

PHTV, h=1,20m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z DN 10/
trokadero

OV, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna resetka

PHTV, h=0,20m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z DN 10/
trokadero+saniatrni umivalnik
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OV, DN 70, preko talne resetke 300x300 mm// inox talna resetka
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PE 2,3 kW, 1N-240V; iz stene h=0,50d tal / vticnica/
Gosp. pralni stroj 8 kg
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PHTV, h=0,50m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/

/
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OV, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna reSetka
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0V, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna reSetka

I 0V, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna resetka
PE 6,5 kW, 3N-400V; iz stene h=0,6m od tal / + 4m kabla/likalni stroj
/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja
TERMICNA RADIACIA
z.5t  |Opis Kolicina enoto W SKUPAJ W
1 Pralni stroj 8 kg 1,00 185,00 185,00
2 Pralni stroj 13 kg 1,00 325,00 325,00
3 pralni stroj 24 kg 1,00 720,00 720,00
Susilni stro z vgrajeno 3,00 3.000,00 9.000,00
4 toplotno ¢rpalko
> |Likalna miza 1,00 5.000,00 5.000,00
6 Likalni stroj 1,00 7.200,00 7.200,00
SKUPAJ W 22.430,00

PHMV - PRIKLJUCEK HLADNE MEHCANE VODE

PTV - PRIKLJUCEK TOPLE VODE

PHV - PRIKLJUCEK HLADNE VODA

PHTV - PRIKLJUCEK HLADNE IN TOPLE VODA

Veéplastna cev 1/2" (razen posebej oznacenih)

PRIKLJUCKI 1Z TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Visina prikljutka
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v leZe¢em polozZaju).

PRIKLJUCKI I1Z ZIDA; (razen posebej oznagenih) na vigino 1.2m montirati mesalno
baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termi¢nimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih cevi.

OV - ODPADNA VODA

Odtocne cevi @50 (razen posebej oznacenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene

na oznacena mesta dobavijo strojne inStalacije.
na kotiranga tlorisu g tlaka, ki pa

Simboli vti¢nic v projektu.
Razen posebej oznacenih se montirajo na 1,2 m od tal

Suko vtiénica 230V/50Hz s pokrovom

M' Suko vtiénica 400V/3N 50Hz s pokrovom

Prilju¢na nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami

STIKALO 0-1

@\O TROPOLNO STIKALO 0-1

' OZEMLJITEV

Posamezne moci in dolZine kablov so razvidne iz tlorisa Vti¢nice namestiti na
priblizno ozna¢ena mesta na visini 1.2m od tal.

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),
izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

PPL - PRIKLJUCEK PLINA

¢ki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 1/2" in zaklju€eni z ustreznimi
ili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Visina prikljucka skupno

z ventilom je maksimalno 10cm od tal in morajo biti v leZe¢em poloZaju.

SPLOSNE OPOMBE

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt

in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montazo opreme

pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na

osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolzan preveriti

dobavitelj tehnoloSke opreme. V primeru sprememb je dolzan pismeno

sporociti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih

kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od

dejanskega stanja. Izvajalci so dolzni mere preveriti na objektu.

GRADBENA DELA:

1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in
nacina polaganja talne keramike oz. tal.

2. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme
in izvedbo Sankomatov je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim

krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v
horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke
na napo je potrebno definirati v projektu strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in reSetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo
in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih instalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.
ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo resetk in sifonov je
potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mascob in izvedeni po
ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani
mehcaleci vode v nacrtu tehnoloSke opreme kuhinje. Pred izvedbo
vodovodnih instalacij in tehnoloSke opreme je potrebno uskladiti zahteve za
vodo za tehnolosko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj
tehnoloske opreme.

ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznacene Suko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V

na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, naértom arhitekture
in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne resetke,
posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloSke opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in
koncne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

4.V nadrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje,
prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in
nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno

obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morjao bii primerne za vgradnjo
v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

Mere objekta in prikljuckov je dolzan preveriti
posamezen izvajalec na objektu !

DETAIL ZAMRZOVALNE
KOMORE poz.9

ODTOK KONDENZA ZA KOMORE poz. 8,9,10

Prerez PosLED

VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN
TUDI KASNEJE DO UPORABE
BITI ZAPRT S POKROVOM,

1200 mm

]

2100 mm,

VTICNICE

STENSKI PRIKLJUCKT

PRIKLJUCKI KORIT

V KOLIKOR NI DRUGAS

100 mm max

==
() )

TALNI PRIKLJUCKI

Nepooblas¢eno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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Celovita prenova Vrtca Viski vrtci, enota RoZna dolina
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