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Pohodna redetka iz nerjaveega jekla - zasnova
reSetke se ujema z okolidkim tlakovanjem.
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OPOMBE:

- Vse kote je potrebno preveriti na gradbis¢u

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi narti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro indtalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spaji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanaSanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.

gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.
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