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P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

risba:

CENTER, LJUBLJANAlokacija objekta:

številka načrta:

avtor/projektant:

avtor/projektant:

št. in datum dopolnitve:

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.
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TLORIS TEMELJEV

VODNA SKULPTURA

PZI

MAJ 2018

1. ARHITEKTURA

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

09/2017

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

09/2017-A

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.arh.

Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad.

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
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obstoječa
AB stena
se ohrani

OPOZORILO:
- V strojnico je potrebn onamestiti

potopno črpalko za črpanje vode, v
primeru puščanja sistema oz. vdora

vode v strojnico (vezano
na meteorno vodo)

- Senzor vode v strojnici
na višini 20 cm od tal (zagon

potopne črpalke in izklop sistema)
iztočna cev fi110mm
oz. skladno s projektom PZI
strojne inštalacije

OPOZORILO:
Hidroizolacija in zaščita hidroizolacije
je obstoječa. V primeru, da se na licu
mesta ugotovi, da obstoječa hidroizolacija
ne preprečuje vdora vode v strojnico jo
je potrebno sanirati oz. na novo izvseti!

umazana voda

kompenzacijski bazen

črpalka

črpalka

AB temelj

AB temelj

servisna lestev

elektro omara (nivojsko stikalo - zaščita v primeru vodnega udara)
skladna s projektom PZI elektro inštalacije

prelivna cev fi110mm - nad gladino vode v fontani
mora biti skladna s projektom PZI strojne inštalacije

vsi novi preboji sten strojnice morajo biti tesnjeni (hidroizolirani)
proti vdoru vode v strojnico!

elektro trasa za LED svetilko v šahtu

cev PE d32mm v kanalizacijo

0,0
6

0,2
0

4,6
0

0,2
0

0,0
6

0,2
6

4,6
0

0,2
6

5,1
2

0,6
75

0,1
5

1,0
9

0,1
0

1,0
0

0,1
5

2,4
9

1,001,0
0

0,70

0,12 1,72 0,12

1,96

0,7
0

0,3
0

0,2
0

1,0
0

0,2
0

0,15 1,50 0,15

1,80

0,70

0,4
0

0,7
0

0,3
0

0,8
7

0,2
0

1,6
6

0,2
0

0,8
7

2,0
6

0,8
85

0,0
5

0,7
2

0,6
0

0,7850,7150,215

1,0150,250,455

0,2
0

0,2
4

0,6
0

4,8
0

0,7
0

1,9
65

2,4
85

1,0
15

0,8
5

0,8
95

2,10 0,745 1,655 1,27 0,28 0,095 1,525 1,695

0,060,203,100,200,06

0,26 3,10 0,26

3,62

1,2
7

1,7
0

1,0
85

0,6
0

0,3
0

0,1
5

1,4
0

0,1
5

0,891,40

1,4
0

0,9
65

1,59

0,60

0,7
2

-2,40

-1,74

-1,74

-2,65

novi oljni pokrov
za vstop v elektro jašek

70x70 cm

jeklena pritrditev
skulpture
jeklena pritrditev
skulpture

jeklena pritrditev
skulpture

jeklena pritrditev
skulpture

jeklena pritrditev
skulpture

jeklena pritrditev
skulpture

AB pasovni temelj

2x vtočna cev fi110mm
oz. skladno s projektom

PZI strojne inštalacije

peta šahta

OPOMBA!
Vse strojne, elektro
inštalacije in cevovdi so v
načrtu arhitekture prikazani
zgolj shematsko, pri izvedbi
je potrebno upoštevati PZI
načrte strojnih, tehnoloških
in elektro inštalacij!

OPOZORILO!
NOVO ZGRAJEN JAŠEK
POD SKULPTURO SE
ZAŠČITI S
HIDROIZOLACIJO KOT
NPR.: IZOTEKT T4 PLUS
ALI ENAKOVREDNO. HI
SE ZAŠČITI S GUMBASTO
GRADBENO FOLIJO!

strojnica
01

14,26 m2

Y1Y1

X1
X1

X2
X2

Y4Y4

X3
X3

vremenska postaja vezana v mrežo (pridobivanje info.) in sistem
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nova razširitev obstoječega jaška

da zagotovimo čist prostor v jašku
je potrebno med temeljema narediti
steno s katero obbetoniramo
obstoječe elektro vode

obstoječa
stena v jašku

se odstrani

novi oljni pokrov
za vstop v jašek
60x60 cm

AB stene
jaška

novi oljni pokrov
za vstop v jašek
70x70 cm

obstoječe elektro cevi v območju
pod novim vstopom v skulpturo
(prostor mora biti zaradi prisotnosti
vode hermetično zaprt - obstoječe
elektro cevi morajo biti na obeh straneh
vodovodnga jaška obbetonirane)

skozi NE nosilno steno jaška
potekajo elektro cevi

skozi NE nosilno steno jaška
potekajo elektro cevi

obstoječe
AB stene jaška,

dimenzije
potrebno preveriti

na licu mesta!!

obstoječi pokrov
jaška se odstrani,

in izvede AB ploščo

obstoječe elektro cevi se
znotraj jaška obbetonira

obstoječa odprtina v stropu strojnice v velikosti 1x1 m skladno
s projektom PZI strojne inštalacije št. načrta P43018, CMC

GROUP d.o.o. in projektom PZI elektro inštalacije št. načrta
P30418, CMC GROUP d.o.o. zagotavlja zadostno svetlo
širino za namestitev vse potrebne tehnološke opreme za

načrtovano delovanje vodne skulpture!

pusti beton oz.betonski zidaki

cevi 5xfi50mm
oz. skladno s
projektom strojnih
inštalacij

Y2Y2

Y3Y3

OPOZORILO:
ODPRTINE ZA PREHOD VODOV
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SO V
PREDMETNEM PROJEKTU PREDVIDENE
ZGOLJ POZICIJSKO, DEJANSKA VELIKOST
ODPRTIN V ČASU IZVEDBE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE PZI NI POZNANA IN SE JO
DLOČI IN IZVEDE GLEDE NA DEJANSKE
POTREBE OB SAMI GRADNJI!
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