skulptura - nerjavece jeklo fi500/8mm
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OPOZORILO:

ODPRTINE ZA PREHOD VODOQV |
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SKOZI AB
ELEMENTE SO V PREDMETNEM PROJEKTU
PREDVIDENE ZGOLJ POZICIJSKO,
DEJANSKA VELIKOST IN POZICIJA ODPRTIN
V CASU IZVEDBE PROJEKTNE
DOKUME_NTACIJE PZINI POZNANA IN SE JO
poLoCl IN IZVEDE GLEDE NA DEJANSKE
POTRE&E OB SAMI GRADNJI!
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Vse strojne, elektro
intalacije in cevovdi so v
nadrtu arhitekture prikazani
zgolj shematsko, pri izvedbi
je potrebno upostevati PZI
nadrte strojnih, tehnoloSkih
in elektro instalacij!

OPOZORILO!

VSINOVO ZGRAJENI
JASKI SE ZASCITIJO S
HIDROIZOLACIJO KOT
NPR.: IZOTEKT T4 PLUS
ALI ENAKOVREDNO. HI
SE ZASCITI S GUMBASTO
GRADBENO FOLIJO!

predviden vodni tok

obstojeci elektro vodi
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gladina vode v fontani (voda v fontani bbenem sluzi kot kombenzacuskl bazen)

linijska kanalpta z rego (prepre€i mesanje
meteorne vode z vodo v sistemu) |

Aé‘ pasovni temel]

| HIDROIZOLACIJA KO 7 ‘
|/ PLUSALI ENAKGVREDNO r-n SEZASCITL,
'S GUMBASTO GRADBENO FQLIJO*

skulptura - nerjavece jeklo fi500/8mm

OPOMBA:
V KOLIKOR BO STUDIJA VODNEGA

CURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK' V
ODNOSU DO SAHTA, SE LAHKO CEV

SKULPURE V NJENEM IZTEKU
RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO
OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA
PISNO POTRDITI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN PROJEKTANT
STROJNIH INSTALACIJ!
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OPOMBE:

- Vse kote je potrebno preveriti na gradbiscu

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro indtalacije,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spoji razliénih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zana$anje in sklicevanje izkljuéno na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen naért komunalne infrastrukture.
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