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Obmogje pod skulpturo je zaradi izgradnje temeljev in prestavitve komunalne infrastrukture ) o
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primerni lokaciji. Pri ponovnem tlakovanju je potrebno paziti, da so tlakovci v obmocju neposredno \
pod skulpturo poloZeni vodoravno, to pomeni, da vodna skulptura nalega neposredno na tla, pod |
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HODNIK ZA PESCE V CASU
GRADNJE - POVEZAVA
TOMSICEVA IN SLOVENSKE
CESTE

KONZORCIJ

NOVI oljni jasek -

elektro 70x70cm

PREDVIDENO OGRAJENO

OPOZORILO: PRED PRICETKOM DEL
MORA IZVAJALEC GRADBENIH DEL
PRIPRAVITI NACRT GRADBISCA 0Z.
VARNOSTNI NACRT! PRI TEM MORA
PREDVIDETI FAZNOST IZKOPOV
TAKO, DA BO PREHOD ZA PESCE IN
KOLESARJE MED ULICAMI OZ.
OKROG GRADBISCA VEDNO MOGOC
0Z. CIM MANJ OVIRAN!
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OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbiséu
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- |zvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro indtalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spaji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanaSanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov 0z. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.
gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.
P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
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Vizmarska pot 38 58
1000 Ljubljana Ews
§t. in datum dopolnitve: /
Stevilka projekta: 09/2017
Mestna ob¢ina Ljubljana

investitor: Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
objekt: VODNA SKULPTURA
lokacija objekta: CENTER, LJIUBLJANA

OPOMBA: NA NACRTU JE vrsta projekta: PzI

PRIKAZAN MAKSIMALNI vrsta nacrta: 1. ARHITEKTURA

PREDVIDENI OBSEG Stevilka nacrta: 09/2017-A

GRADBISCA, SKLADNO S risba: 156  TLORIS OBMOCJA NOVEGA TLAKOVANJA

FAZNOSTJO GRADNJE OZ. S odgovomni vodja projekta: Primoz BORSIC, mag.inZ.arh.

|IZKOPQOV SE BO VELIKOST identifikacijska Stevilka: ZAPS A-1740

GRADBISCA TEKOM GRADNJE odgovorni projektant: Primoz BORSIC, mag.inz.arh.

SPREMINJALA OZ. PRILAGAJALA identifikacijska Stevilka: ZAPS A-1740

PROMETNI UREDITVI! avtor/projektant: Primoz BORSIC, mag.inz.arh.
avtor/projektant: mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inz.arh.
projektant: Dejan SEMIC, mag.inZ.stavb. dipl.inZ.grad.
Datum: MAJ 2018  Merilo: 1:50
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