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OPOMBA:
V KOLIKOR BO STUDIJA VODNEGA
CURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK V
ODNOSU DO SAHTA, SE LAHKO CEV
SKULPURE V NJENEM IZTEKU
RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO
OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA
PISNO POTRDITI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN PROJEKTANT
STROJNIH INSTALACIJ!
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skulptura - nerjavede jeklo fi500/8mm
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OPOZORIEO
ODPRTINE ZA PREHOD VODOV
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SKOZI AB
ELEMENTE SO V PREDMETNEM PROJEKTU
PREDVIDENE ZGOLJ POZICIJSKO,
DEJANSKA VELIKOST IN POZICIJA ODPRTIN
v CASU IZVEDBE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE PZI NI POZNANA IN SE JO
DOLOCI IN IZVEDE GLEDE NA DEJANSKE |

POTREBE OB SAMI GRADNJI! |

obstoje€ elektro jadek

J cevi 5xfi50mm oz. skladno

||
||
[ \\\\
||
T +4,15°
|| - AV
|| _—
|| -
I
A -
‘ ‘ \\ /// _—
/] N S
[ /
|| /
||
||
||
||
||
||
||
||
||
L
* predviden vodni tok
| |
\
\
\

w s projektom PZ| strojne

| inStalacije in tehnolokimi nacrti

‘ jekleni pritrditveni nosilec skulpture
‘ skladno s projektom PZi

gradbene konstrukcue ‘

“cevise obdela vodotesno z
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~|_obstojet elekiro jasek se razsiri
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‘_ObSIOJeCI elektro VOdL —

WDROIZOLACIJA KOTNPR IZOTEKTT4

lF’LUS ALIENAKOVREDNO. HI SE ZASCITI

obstJece elektro ceV| v obmoqu
- podmowm vstopom v skulpturo

(prostor mora biti zaradi pnsotnostt P
- vode hermeticno zaprt - obstojeCe -
|- | elektro cevi morajo biti na obeh straneh'
S GUMBASTO GRADBENO FOLIJO| =

vodovodnga jaska obbetonirane)

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbiséu
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inStalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje

projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spoji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanasanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni naért ali naért arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.

gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.
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