TLORIS NK POHODNE RESETKE (M = 1:25)
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PREREZ NK POHODNE RESETKE IN KANALETE (M = 1:10)

okoliski tlakovci (skladno z obstojeco ureditvijo Slovenske ceste

fini pesek

filc

grobi pesek

podloZni beton

kanaleta z rego (jeklena vroCecinkana) izdelana po meri R =145 cm,
kanaleta se razteza okrog reSetke in ima dva iztoka za vodo (glej situacijo).
Pokrov kanalete se mora odpirati, v ta namen se odstranijo okoliski tlakovci.

Kanaleta mora imeti pri iztoku vode revizijski jasek za &iSCenje!

25 c¢m pas bruSenega betona okrog $ahta (minimalni padec proti kanaleti)

AB prefabricirani $aht

vrocecinkan jeklen profil privijacen v Saht - NK reSetke po obodu

pohodna reSetka - dizajn okoliSkih tlakovcev
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jekleno uho po obodu reSetke ima funkcijo podpore resetke,
uho je po celotni dolZini (obodu) varjeno na jeklen profil

® NKPOHODNE RESETKE

==

vbetoniran del jeklenega nosilca ploscato vrocecinkano jeklo

d =10 mm, h = 250 mm. PloS¢ato
jeklo je vbetonirano v AB prefabriciran $aht!

sidrna plocevina d=5 mm
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vertikalna cev za iztok vode iz linijske kanalete

- Vse kote je potrebno preveriti na gradbis¢u

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzomni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inStalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spaji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanasanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni nacrt ali naért arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.
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