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P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

risba:

CENTER, LJUBLJANAlokacija objekta:

številka načrta:

avtor/projektant:

avtor/projektant:

št. in datum dopolnitve:

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.

 1:10, 1:50, 1:5

ŠOBE ZA BRIZGANJE VODE

VODNA SKULPTURA

PZI

MAJ 2018

1. ARHITEKTURA

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

09/2017

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

09/2017-A

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.arh.

Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad.

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.

/

0,50

skulptura nerjaveče jeklo fi500/8mm

cca 95 šob za brizganje vode
fi10mm na medsebojni razdalji
20 mm v dveh ravninah (PZI
PROJEKT STROJNIH
INŠTALACIJ)

OPOZORILO!
Za izvedbo šob je potrebno upoštevati
načrt strojnih inštalacij in tehnološke
načrte PZI!
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mehki zagon črpalke
(prikaz loka vodnega curka ob

mehkem zagonu črpalke)

predvideno območje
vodnega curka

predvideni lok
vodnega curka

razširjeno območje
vodnega curka

(vpliv vetra in pršenja)
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zatič privarjen na podkonstrukcijo
znotraj cevi skulpture

podolgovata luknja
razširjena luknja
za montažo

pritrditveni jekleni
obroč z podolgovatimi
luknjami

pokrov iz nejravečega
jekla

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obroč
in pokrov iz nejravečega jekla

smer vrtenja pri montaži

zatič privarjen na podkonstrukcijo
znotraj cevi skulpture

podolgovata luknja

smer vrtenja pri montaži

POZICIJA POKROVA V MONTIRANEM STANJU (M=1:5)
OPOMBA: vsi deli pokrova
morajo biti izvedeni iz
nerjavečega jekla!

OPOMBA: izvajalec pokrova
in podkonstrukcije pripravi
delavniško risbo, ki jo mora
potrditi odgovorni vodija
projekta!

POZICIJA POKROVA PRED MONTAŽO  (M=1:5)
OPOMBA:
V KOLIKOR BO ŠTUDIJA VODNEGA
CURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK V
ODNOSU DO ŠAHTA, SE LAHKO CEV
SKULPURE V NJENEM IZTEKU
RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO
OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA
PISNO POTRDITI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN PROJEKTANT
STROJNIH INŠTALACIJ!

Nosilna konstrukcija za pritrditev pokrova
iztoka in sistema šob za brizganje vode.

Nosilna konstrukcija je iz INOX profila
privarjena direktno na stene cevi.

šobe za brizganje vode

nosilec za pritrdtev sistema šob

zatič privarjen na podkonstrukcijo

cev v sistemu šob za
brizganje vode

pokrov cevi na iztoku vode

pokrov mora biti za namen servisa
inštalacije v cevi snemljiv

pokrov prepreči pogled v notranjost
cevi kjer se nahaja inštalacija

pokrov iz nerjavečega jekla - enak
material kot cev skulpture

nastavki za priklop vode na sistem brizgalnih šob

pokrov s z vrtenjem namesti na
podkonstrukcijo

zatič privarjen na podkonstrukcijo

pritrditveni jekleni obroč z podolgovatimi luknjami

razširjena luknja za montažo

podolgovata luknja

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obroč in pokrov iz nerjavečega jekla

pokrov iz nerjavečega jekla

zatič pred montažo pokrova - pokrov potrebno zasukati v končno lego
zatič v končni legi pri montriranem pokrovu

smer vrtenja pri montaži pokrova na skulpturo

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obroč in pokrov iz nerjavečega jekla

podolgovata luknja

razširjena luknja za montažo

PREREZ CEVI NA IZTOKU
VODE (M = 1:10)

ŠIRINA VODNEGA CURKA
(M = 1:50)

3D PRITRDITVENA KONSTRUKCIJA POKROVA IN ŠOB ZA BRIZGANJE VODE

3D PRIKAZ POKROVA IZTOKA IN ŠOB ZA BRIZGANJE VODE

3D PRIKAZ IZTOKA VODE IZ CEVI

3D PRIKAZ IZVEDBE POKROVA IN MONTAŽE NA PODKONSTRUKCIJO

OPOZORILO:
POKROV MORA BITI IZVEDEN
IN PRITRJEN NA SKULPTURO
TAKO, DA JE ZAGOTOVLJENA
VARNA UPORABA
SKULPTURE TEKOM CELOTNE
ŽIVLJENSKE DOBE. POKROV
SE NIKAKOR NE SME
ZRAHLAJTI IN OGROŽATI
UPORABNIKOV SKULPTURE
OZ. MIMOIDOČIH! PO POTREBI
SE NA POKROV DODA ŠE
KONTRA VZMET ALI ZATIČ, KI
ONEMOGOČA FIZIČNO
ODVITJE POKROVA.
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