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Investitor:
MESTNA OB CINA LJUBLJANA , Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt:
Vodna skulptura na Slovenski cesti

Vrsta tehntne dokumentacije in njena Stevilka:
PZI - projekt za izvedbo
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5.3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NA CRTA

Po veljavnem Zakonu o graditvi objektov omenjernave v projekt za izvedbo (PZI) ni potrebno
priloziti.



5.4. TEHNICNO POROCILO
5.4.1. Splosno

Objekt »Vodna skulptura na Slovenski cesti« sel&g@e skladu nat@ja investitorja Mestna dma
Ljubljana. Priklop za vodovodni priklfiek se izvede na javnem omrezju v neposredni bljaska. Za
pravilno obratovanje se v strojnici predvittpalki za regulacijo delovanja Sob, filtracijo vodemino

pripravo vode, ter mefanje vode in kompenzacijski bazen za shranjevaagestne koliine vode.

5.4.2. Delovanja Sob

V objektu je predvidena postavitev dvehis®penjskih centrifugalniirpalk s frekvetno regulacijo
delovanja. Frekvama regulacija je namenjena g@nemu zagonu sistema, ter nastavitvi pravilnega
pretoka ter tlaka skozi Sob€rpalki imata zadito proti suhemu teku, delovanje pa se bo vrsilo
avtomatsko preko krmilja.

Predvideno Stevilo $ob v skulpturi je 95. Sobe sakemerno naméséne v dve vrsti na po meri izdelan

obrat z diagonalnim zamikom med vrstama.

5.4.3. Filtracija vode

Filtriranje vode se vrSi prekodenega sistema za filtracijo vode. Za delovanjedfdije vode je
predvidena obttnacrpalka s prigrajenim grobim filtrom za grobe delZaradi neisto¢ na grobem
filtru se bo ustvarjal upor, zato je potrebno grilber nacrpalki ¢istiti. Filtracija manjSih delcev v
vodi pa se vrSi preko avtomatskega saistdnega filtra, skozi katerega vodo poriva obtacrpalka.

Ciseenije filtra lahko poteka avtomatsko alénm. Avtomatskaiséenje deluje na&asovni interval ali
diferencial tlaka.

5.4.4. Kemgna priprava vode

a) Dezinfekcija
Dezinfekcija vode poteka avtomatsko z analizatorjeetnosti vsebine Cl v vodi in
dozirnoc¢rpalko za doziranje. Doziranje lahko poteka lin@aati po sistemu ON/OFF.

b) Korekcija pH
Korekcija pH vode poteka avtomatsko z analizatongednosti vsebine pH v vodi in
dozirnoc¢rpalko za doziranje. Doziranje lahko poteka lin@aath po sistemu ON/OFF.
pH lestvica:

Kisle raztopine: raztopine, ki imajgH - vrednosti med 0 in 7
Baziéne raztopine:raztopine, ki imajgH - vrednosti med 7 in 14
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Nevtralne raztopine: raztopine, ki imajgH - vrednosti enako 7

5.4.5. MeRtanje vode

V vodi so raztopljene razine snovi, za trdo vodo pa predvsem velja prisotkaktijevih in
magnezijevih karbonatov in sulfatov v vodi. Da pegpno posledice trde vode pa se na vodovodni
priklju¢ek za dotok vode v strojnico predvidi nt@lna naprava. S tem prepimao nabiranje vodnega
kamna na Sobah, poslédo tudi masSenje Sob.

LESTVICA TRDOTE VODE

od 0 do 4 °dH: zelo mehka voda
od 4 do 8 °dH: mehka voda

od 8 do 12 °dH: srednje trda voda
od 12 do 18 °dH: mmo trda voda
od 18 do 30 °dH: zelo trda voda
nad 30 °dH: izredno trda

5.4.6. Kompenzacijski bazen

V strojnici je predviden kompenzacijski bazen zgatavljanje zadostne kdélne vode wasu
obratovanja fontane. Bazen je povezan z zunanijitoBaskulpture iz katerega se voda steka nazaj v
jasek.

Dopolnjevanje in regulacija nivoja poteka avtomatpkeko dovodnega vodovodnega prikka in
nivojskimi stikali v bazenu preko krmilja. Moznofedi ro:no dopolnjevanje.

Praznjenje poteka s powjo potopn&irpalke name&ne v samem bazenu.

Velikost bazen je 4 fh

5.4.7. Preboji in tesnenje

Predvideni preboji za delovanje fontane so iz spa&tka proti Sahtu (povratni vod, preliv, el. Vod)
servisnemu jasku (dovod v skulpturo).

Lokacija prebojev se dotona objektu skladno s popisom dimenzij cevi. Piefmorajo biti po
izvedbi vodotesni, zato se za tesnenje med vstavigevjo in steno jaSka/Sahta uporédenkasto
tesnilo.
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POZ.

11

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

2.1

2.11

2.1.2

OPIS
KOMPENZACISKA POSODA

KOMPENZACIISKA POSODA ZA ZAGOTAVLIANJE ZADOSTNE KOLICINE VODE ZA DELOVANJE SOB
Nerjaveca kompenzacijska posoda z vsemi predvidenimi prikljucki.
Dobava in vgradnja.

Plocevina, nerjaveca
Pletena mreZa, nerjaveca
Priklju¢ek DN25
Prikljucek DN50
Prikljucek DN110

Drobni material

FILTRACIJA

MATERIAL ZA FILTRACIJO VODE
Dobava in vgradnja.

Cev PVC-U d32, PN10

Spojka za cev PVC-U z ZN d32-1"

KOLICINA

ENOTA

KPL

KPL

KOS

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KOS



POZ.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

MEHCANJE

OPIS

T kos PVC-U d32, lepilni
Ventil PVC-U d32, lepilni
Holandec PVC-U d32, lepilni
R kos PVC-U z NN d32-1/2"

Drobni material

MEHCANJE VODE NA DOVODNEM PRIKLJIUCKU
Dobava in montaza

iJOINT spojka d32-1" NN

Cev PVC-U d32, PN16

Spojka za cev PVC-U z ZN d32-1"
Ventil PVC-U d32, lepilni
Holandec PVC-U d32, lepilni

T kos PVC-U d32-d32, lepilni

Koleno 90" PVC-U d32, lepilni

KOLICINA

ENOTA

KOS

KOS

KOS

KOS

KPL

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS



POZ. OPIS

3.1.8 Drobni material

4. SOBE

4.1 CEVNI MATERIAL
Dobava in montaza.

411 Cev PVC-U d110, PN16

4.1.1 Koleno 90" PVC-U d110, lepilni
4.1.2 T kos PVC-U d110-d32, lepilni
413 Ventil PVC-U d110, lepilni
4.1.4 Holandec PVC-U d110, lepilni
4.15 Cev PE d110, PN16

4.1.6 Cev PE d50, PN16

4.1.7 T kos EF za cev PE d110

4.1.8 R kos EF za cev PE d110-d50
4.1.9 Koleno 90" EF za cev PE d110
4.1.10 Loputa z EM pogonom DN100

4.1.11 Drobni material

KOLICINA

1

15

14

40

20

ENOTA

KPL

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KPL



POZ.

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

5.1

51.1

5.1.2

5.13

51.4

5.1.5

OPIS

MATERIAL
Dobava in montaza

Nerjaveca plocevina za zunanjo linijo Sob z vsemi prikljucki
Nerjaveca plocevina za notranjo linijo Sob z vsemi prikljucki
Soba MS510

Regulacijski ventil 74" za Sobe

Drobni material

SAHT

POVRATNI VOD IZ SAHTA

Cev PE d110, PN16

Cev PE d32, PN16
iJOINT koleno 90" d32
iJOINT spojka d32-1" ZN

Loputa z EM pogonom DN100

KOLICINA

100

100

10

10

ENOTA

KPL

KPL

KOS

KOS

KPL

KOS

KOS

KOS



POZ. OPIS KOLICINA ENOTA
5.1.6 Koleno 90" EF za cev PE d110 1 KOS

5.1.7 Prirobnica EF d110 2 KOS
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