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P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

risba:

CENTER, LJUBLJANAlokacija objekta:

številka načrta:

avtor/projektant:

avtor/projektant:

št. in datum dopolnitve:

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.
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TLORIS TAL

VODNA SKULPTURA

PZI

MAJ 2018

1. ARHITEKTURA

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

09/2017

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

09/2017-A

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.arh.

Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad.

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
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vtočne cevi fi50 mm
oz. skladno s projektom
PZI strojne inštalacije
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NOVI oljni jašek - odprtina v strojnico pa je v
trenutnem stanju zasuta in tlakovana. Za

namen novogradnje se pokrov odkoplje in
izvede nov oljni jašek - vstop v strojnico 100x100cm

odprtina za izravnavaneje vlažnosti v strojnici
(odprtino - rešetko se izvede v velikosti tlakovca,

to pomeni, da se izvede tlakovec oz. pokrov iz
nerjavečega jekla, ki mora imeti uvrtane odprtine

fi10 mm za namen prezračevanja)

NOVI oljni jašek - skulptura 60x60cm

NOVI oljni jašek - elektro 70x70cm

NOVI oljni jašek - TK 70x70cm

NOVI oljni jašek - kanalizacija 60x60cm

jekleni pritrditveni nosilec skulpturejekleni pritrditveni nosilec skulpture

jekleni pritrditveni nosilec skulpture
jekleni pritrditveni nosilec skulpture

skulptura - nerjaveče jeklo fi500/8mm
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Pohodna rešetka iz nerjavečega jekla - zasnova
rešetke se ujema z okoliškim tlakovanjem.
Razdeljena je na 4 dele, pri tem se za servisni
dostop v šaht odstranjuje samo en del rešetke.
Glej detajl načrt rešetke!

območje kanalete z rego

obstoječa odprtina v stropu strojnice v velikosti 1x1 m skladno
s projektom PZI strojne inštalacije št. načrta P43018, CMC
GROUP d.o.o. in projektom PZI elektro inštalacije št. načrta
P30418, CMC GROUP d.o.o. zagotavlja zadostno svetlo
širino za namestitev vse potrebne tehnološke opreme za
načrtovano delovanje vodne skulpture!

jekleni pritrditveni nosilec skulpture

jekleni pritrditveni nosilec skulpture

predviden vodni tok
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POKROV OLJNEGA JAŠKA

OKOLIŠKO TLAKOVANJE

JEKLEN VROČECINKAN PROFIL ZA
PRITRDITEV POKROVA JAŠKA

JEKLEN PROFIL JE POTREBNO
NAMESTITI NA USTREZNO VIŠINO
GLEDE NA OKOLIŠKO TLAKOVANJE,
TO SE ZAGOTOVI S TEM, DA SE
PROFILE ''PODKAJLA'' IN UTRDI OZ.
POZICIONIRA S PODLOŽNO MALTO

SLIKA 1: POKROV OLJNEGA JAŠKA

SLIKA 2: PRIMER OBSTOJEČEGA
OLJNEGA JAŠKA Z VGRAJENIMI
OKOLIŠKIMI TLAKOVCI

DETAJL PRITRDITVE POKROVA
JAŠKA (M = 1:5)
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