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1.1 SPLOSNO

Predmetna dokumentacija se nanasa na elektri¢ne instalacije za:

ENERGETSKO SANACIJO IN CELOVITO PRENOVO VRTCA JELKA, ENOTE PALCKI,
Lavri€eva ulica 5a, 1000 Ljubljana

za fazo PZI (Projekt za izvedbo).

Dokumentacija je narejena na podlagi naslednjih projektnih osnov:

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr),

- Studije poZarne varnosti

- Tehni¢na smernica — Ucinkovita raba energije TSG-01-004:2010

- Tehni¢na smernica - Zas¢ita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013

- Tehni¢na smernica — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije TSG-N-002:2013

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, §t. 52/2010);

- Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010 Uc¢inkovita raba energije;

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. |. RS $t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007),

- Tehni¢na smernica TSG-1-001:2009 Pozarna varnost v stavbah,

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC), (Ur. list RS st. 132/06),

- Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih mej
(Ur. list RS $t. 27/2004, 17/2011- ZTZPUS-1);

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS $t. 71/2011);

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. list RS §t. 81/2007,
109/2007, 62/2010),

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS st.
70/96),

- standardi:
- SIST HD 60364-1: 2008 - NN elektri¢ne instalacije -1. del;
- SIST IEC 60364 - NN elektricne instalacije (druzina standardov);
- SIST IEC 60439 - Sestavi NN stikalnih in krmilnih naprav (druZina standardov);
- SIST IEC 62440 - Elektric¢ni kabli nazivne napetosti do 450/750 V (druZina standardov);
- SIST IEC 60287 - Elektri¢ni kabli - izracun tokovne obremenitve (druzina standardov);
- SIST EN 12464-1 in 12464-2 - Svetloba in razsvetljava.

Ter upoStevane zahteve oz. projektne naloge investitorja.

Investitor je:
MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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1.2 OBSTOJECE STANJE ELEKTRICNIH INSTALACIJ V OBJEKTU

DOVOD - el. napajanje:
Dovod do objekta je speljan do kabelsko merilne omarice, ki se nahaja na fasadi objekta. Stevec el.
energije je montiran v omarici.

S BEDIGRAD

1981

Dottt gy -

a
Slika 1: KRO na fasadi objekta Slika 2: Glavni el. razdelilec na hodniku pritlicja

Glavni el. razdelilec, ki je montiran pri stopniScu v pritli¢ju. El. razdelilec ima montiranih ve¢ odcepov za
potrebe napajanja posameznih el. porabnikov oz. pod-razdelilcev po posameznih etazah.

El. razdelilci po etaZah:
El. razdelilci po etazah imajo vgrajene ustrezne instalacijske odklopnike, ki so v dobrem stanju. Najvecja

pomanijkljivost pod-razdelilcev je da so prostorsko precej zasedeni in ne omogocajo Siritve.

Razvodi kablov:
Razvodi kablov od posameznih razdelilcev pa do koncnih potrosnikov so izvedeni podometno.

Vticnice in prikljucki:

Slika 3: V igralnicah ni vticnic oz. jih je premalo — uporabljeni so podaljski kar je nesprejemljivo!
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Razsvetljava:
a.) Splosna razsvetljava

Obstojeca razsvetljava po igralnicah in hodniku Vrtca Palcki je izvedena pretezno s svetilkami z
vgrajenimi fluorescenénimi sijalkami jakosti 2x36W.

Svetila so starejsa od 15 let in imajo vgrajene navadne dusilke.

Po hodnikih so montirane svetilke, ki so tam Se od zacetka (starost vec kot 30 let). Svetilke niso v
nobenem primeru ustrezne in jih je potrebno nujno zamenjati. Prav tako svetilke ne ustrezajo tehni¢nim
pogojem za vgradnjo v vrtcih (neposredno viden svetlobni vir, ki ob eksploziji lahko poskoduje prisotne).

a.) Varnostna oz. zasilna razsvetljava

Vrtec ima izvedeno varnostno razsvetljavo, ki pa ni popolna kar pomeni, da ni v skladu s sodobnimi
reSitvami za primer evakuacije.

Igralnice nimajo izvedene varnostne razsvetljave, prav tako obstojeci hidranti, gasilniki in ro¢ni javljalniki
poZara niso ustrezno osvetljeni =5 Ix.

Podatkovni razvod in telefonija:

Vrtec ima vgrajeno glavno komunikacijsko vozlis¢e, ki se nahaja v prostoru ravnatelja. Igralnice niso
opremljene s podatkovnim razvodom, je pa izvedeno brezzi¢no omrezje za potrebe brezzicnega
interneta.

Obstojeca komunikacijska omarica je polno zasedena in ne omogoca nadaljnjih Siritev sistema.

Pozarno javijanje:

Objekt ima izvedeno poZarno javljanje s pozarno centralo tipa Bosch DS7400, ki pa ne omogoca priklopa
dodatnih vmesnikov in detektorjev plina. Prav tako pozZarno javljanje ni izvedeno na podstrehi, ki
predstavlja najvecji problem s staliS¢a pozarne varnosti.

Strelovodna zas¢ita:

Vrtec ima izvedeno strelovodno napeljavo, ki pa ne ustreza smernici za zascito pred strelo. Glavni
problem predstavljajo lovilni vodi, ki fizicno niso izvedeni. Lovilne vode predstavlja celotna plocevinasta
streha kar ne ustreza pravilniku o zasciti pred delovanjem strele (ni ustreznega certifikata za plocevinasto
streho.

Prenapetostna zas¢ita:
Prenapetostna zascita je izvedena zgolj v kuhinjskem el. razdelilcu kar ni ustrezno in bi morala biti
izvedena tudi v vseh podrazdelilcih. Prenapetosti v objektu lahko poskodujejo ljudi oz. unicijo opremo.

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168
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1.3 PREDLOG SANACIJE ELEKTRICNIH INSTALACI

RAZSVETLIAVA:

Med vsemi sistemi svetil LED-tehnologija trenutno najbolj napreduje. Proizvajalci svetil
prinasajo na trge korenite spremembe. Zaradi prednosti so LED-tehnologije zasnovane in
vstavljene v vse prostore, ki jih razsvetljujemo.

Zaradi zelo dolge Zivljenjske dobe LED-svetila skoraj ne potrebujejo vzdrzevanja in jih je le redko
treba zamenjati. Kakovostna ohisja ostajajo celotno Zivljenjsko dobo enaka, po potrebah in
Zeljah z najsodobnejSo razli¢ico pa je treba zamenijati le LED-modul. Nekatere svetilke lahko
prinesejo 64-odstotni prihranek pri elektricni energiji in Stirikratni prihranek pri vzdrZzevanju
zaradi daljSe Zivljenjske dobe modula.

Cilji:

Cilj izvedenega ukrepa — predlog sanacije razsvetljave je varcevanje z elektricno energijo in s
tem zmanjsanje stroSkov ter dvig kvalitete osvetljenosti posameznih prostorov.

Energetsko stanje pred izvedbo ukrepa:
e Priklju¢na moc: 8,2 kW
e Srednja osvetljenost: 250-280 Ix,
e Zivljenjska doba svetlobnih virov: 4.000 — 6.000 ur,

e Regulacija svetlobnih virov: — ni mogoca,

Energetsko stanje po izvedbi ukrepa:
e Priklju¢na moc 3,6 kW (prihranek 56 %),
e Srednja osvetljenost 350 - 400Ix (povisana za 50-60 %),
e Zivljenjska doba svetlobnih virov 50.000 ur (8-10 x (kratno) povecanje),
e Moznost regulacija svetlobnih virov: DA (po igralnicah in pisarnah)

Prednosti zamenjave so v prid napisanemu predvsem iz naslednjih razlogov:

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168
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1. Neustreznost obstojecih svetilk, ki se bodo pokazale v prihodnjih letih saj je Zivljenjska
doba dusilk na mejni vrednosti (15 let).

2. Dolga Zivljenjska doba novih LED svetil; 50.000 — 70.000 ur kar ustreza vsaj 15 letnemu
nemotenemu obratovanju.

3. Visje osvetljenosti na delovnem mestu kar vpliva na ugodnejSe pocutje.

4. Bistveno niZji vzdrievalni stroski saj odpade zamenjava sijalk.

VTICNICE IN EL.PRIKLJUCKI
V IGRALNICAH in na hodnikih se dodajo nove vti¢nice ter nemudoma odstrani podaljske in el.
razdelilne vti¢nice, ki v te prostor ne sodijo.

Razvod se izvede podometno z novimi kabli.

Vsi novi kabli v objektu bodo oz. morajo biti brezhalogenski.

RAZVOD EL. INSTALACIJ

Na podstrehi se prakticno vse kable odstrani oz. kable, ki so v redu prestavi v nove trase
elektricnih instalacij, ki morajo potekati v kabelskih policah in negorljivih ceveh.

STRELOVOD

Predvidi se popolnoma novo strelovodno zascito pri kateri se uporabijo certificirani proizvodi.
Predhodno je potrebo izdelati meritve za ugotovitev dejanskega stanja ozemljitvenega traku v
zemlji. V kolikor ozemljitvena upornost ni ustrezna je potrebno zamenjati ozemljitveni trak v
zemlji v okolici objekta.

POZARNO JAVLIANJE

Zaradi razsiritve sistema poZarnega javljanja na celoten objekt in prilagoditve novih zahtevam
(evakuacijski izhodi) se obstojeco poZarno centralo zamenja. Prav tako se odstrani obstojece
pozarne javljalnike in paralelne indikatorje.

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168
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1.4 NAPAJANJE OBJEKTA

Meritve elektri¢ne energije so obstojece, izvedene v obstojeci omarici na fasadi objekta. Glede
na to, da se menjajo svetilke, ki imajo cca. 60% manjso priklju¢no moc se prikljuéna moc v
objektu dejansko zmanjsa.

Ne glede na to ugotovitev prikljuéna moc objekta ostaja enaka.

1ZRACUN MAKSIMALNE MOCI
VRTEC PALCKI

Pi=90 kW
Vsota koni¢nih obremenitev ob upostevanju faktorja isto¢asnosti fi =0,70 znasa:

Pk=59 kW
Konicni tok pa znasa:

Pn 59000
b = = = 90A
\ 3xUxcos o 3 x 400 x 0,90

Za potrebe celotnega objekta ustrezajo varovalke na dovodu: 1x3x100 A (66 kW).

OPOMBA:

Glede na zahtevo Elektra Ljubljana, da je potrebno meritve prestaviti na fasado objekta se
temu primerno montira vgradna omarica tipa KPO-E3, ki se jo montira na mestu obstojece
ZOR-2 omarice.

V omarico se montira novo merilno garnituro za potrebe Vrtca Palcki.

1.5 REZERVNI VIR NAPAJANJA Z ELEKTRICNO ENERGIJIO

Ni predviden!
1.6 EL. RAZDELILCIV OBJEKTU

Predvideni so pretezno obstojeci elektri¢ni razdelilniki, ki se jih delno oz. v celoti predelajo:
e R-G - glavni,

R-kuh - kuhinja,

R-N — etazna omarica v nadstropju

R-PR - kletna omarica za potrebe pralnice in kletnih prostorov

R-TP - omarica za potrebe toplotne postaje

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168
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Napajalni vodi se izvedejo delno na kabelskih policah ter delno po ceveh, ki so predvideni podometno.
Za razvod in prikljucke se uporabljajo brezhalogeni kabli tipa N2XH-J.

Glavno stikalo - za izklop celotnega elektricnega napajanja se nahaja na glavnem el. razdelilniku.

DIMENZIONIRANJE ELEKTRICNIH RAZDELILNIKOV:

Glede na podatke distribucije (Nazivna kratkosti¢na mo¢ omreZja je za 20 kV omreZje 500 MVA)
znasa kratkosti¢ni tok: 24,19kA. Na to vrednost so dimenzionirani vsi el. razdelilniki.

Elektricni razdelilniki so predvideni za Un 0,4kV; In=2000A, 1"k=25kA, IP40, z odklopniki na roc¢ni pogon

1.7 RAZSVETLIAVA OBJEKTA

Razsvetljava obsega : splosSno razsvetljavo in varnostno razsvetljavo.

Pri izracunu osvetljenosti so upostevani ustrezni predpisi za osvetljenost v dolocenih prostorih.
Zahtevani nivo osvetljenosti je v skladu s priporocili evropskega drustva za razsvetljavo, ki podaja
vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore in standardom za razsvetljavo SIST EN 12464.

a) Splosna razsvetljava

Svetilke splosne razsvetljave se izberejo v skladu z opremo prostorov, vidnih zahtev in dejavnosti
prostora. V poslovnem delu se predvidijo svetilke z visokimi svetlobno tehni¢nimi izkoristki, svetilke
morajo ustrezati namenu prostora.

Vklop-izklop razsvetljave je predviden lokalno preko ustreznih stikal oz. tipkal, ki so namescena pri
vhodnih vratih posameznega prostora. Nova razsvetljava se izvede z LED svetilkami.

KRMILJIENJE RAZSVETLIAVE:
Po igralnicah in pisarnah je predvidena DALI regulacija svetilk, pri kateri se osvetljenost prilagaj zunanji
osvetljenosti.

Prednosti LED svetilk:

Izkoristek: Pri LED svetilih se 90% porabljene energije spremeni v vidno svetlobo in le 10% v toplotno
energijo. Tu so LED svetila v popolni prednosti pred ostalimi vrstami svetil. Ker je vecina energije
uporabljena za svetlobo, so 50% bolj varéne kakor najblizje varéno svetilo (“varcna sijalka”).

Zivljenjska doba: 50.000 ur. Realna Zivljenjska doba je 100.000 ur in ve¢, vendar po 50.000 urah upada
svetilnost. Velika prednost LED svetil je, da nikoli ne prenehajo svetiti (ne “pregorijo”).

Zivljenjska doba LED diod je 6 krat dalj$a od CFL-ov in 40 krat dalj$a od Zarnic z Zarilno nitko. V Zivljenjski
dobi LED diode bi zamenjali najmanj 5 fluorescencnih svetilk in 42 Zarnic z Zarilno nitko.

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168
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90 Lm/W 50.000h 3000 kWh

W brightness

46 Lm/W

0 kWh
.000h  141m

B consumption

lifespan

0k
200 h

LED CFL Incandescent Light Bulbs

Odpornost in robustnost: Ni gibljivih delov oz. krhke Zarilne nitke, ni lomljivih steklenih delov, zato se ne
morejo enostavno poskodovati, zdrobiti. So robustne in odporne na vibracije.

Trenutno delovanje: LED svetila se hipno prizgejo in ugasnejo. Pogostost priziganja in ugasanja ne vpliva
na Zivljenjsko dobo.

Svetlobni spekter: Svetlobni spekter je brez ultravijolicne svetlobe, kar je pojav pri vseh svetilkah razen
pri Zarnicah na Zarilno nitko (klasi¢ne, halogene).

Ekoloska neoporecnost: LED svetila so narejena iz ekoloSko neoporecnih materialov. MoZnost
spreminjanja barve svetlobe: Z elektronskim krmiljenjem lahko LED svetilom spreminjamo barvo
svetlobe.

Moznost spreminjanja moci in temnitve (“dimming”): Z elektronskim krmiljenjem lahko LED svetilom
znizujemo moc svetilnosti (lumnov). Npr. pri svetilkah v naseljih lahko dolo¢imo 100% svetilnost v ¢asu
od mraka do polnoci, nato svetilnost zmanjSamo na 50% in od 5.00 ure zopet pove¢amo na 100%. Vse to
lahko programiramo za celo leto v naprej. LED svetila lahko temnimo (reostatsko stikalo). Druga svetila
tega ne omogocajo (razen svetil na zZarilno nitko).

LED svetila svetijo svetleje: LED svetila po moci svetlobnega toka svetijo veliko svetleje od ostalih vrst
svetil ki so na trgu. LED svetila so dvakrat svetlejsa od CFL(kompaktnih fluorescencnih svetilk) in Sestkrat
svetlejSa od Zarnic z Zarilno nitko. NajnovejSe LED diode lahko dosezejo tudi 231 Im/W. Pogosto
podcenjujemo pomembnost primerne kvaliteten svetlobe v prostorih kjer delamo in Zivimo. Studija o
vplivu svetlobe na sréne bolnike je dokazala, da so pacienti, ki so dan preziveli pri kvalitetni svetlobi,
ponoci spali 8% dlje kot pacienti, ki so dan preziveli pri navadnih svetilih.

LED svetila porabijo manj elektri¢ne energije: Ce primerjamo LED luéi z ostalimi vrstami svetil €asovnem
razdobju 50.000 h delovanja lahko pridemo do zakljucka, da LED svetila porabijo 57% manj elektri¢ne
energije od CFL-ov in 90% manj kot Zarnice z Zarilno nitko.

Razvod elektriéne energije za potrebe razsvetljave poteka od posameznih razdelilcev vertikalno in
horizontalno v odvisnosti od postavljene opreme. Instalacija se izvede podometno ali v tehniki litega
betona s kabli uvlecenimi v instalacijske cevi ali po kabelski polici, glede na to, da imamo spuscen strop,

Vsi prikljucki za razsvetljavo in stikala se prilagodijo opremi.

Stikala in vti¢nice morajo biti barvno usklajene in iz istega programa.
Razsvetljava v kotlovnici se montira po zmontiranih strojnih in tehnoloskih instalacijah.
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Nivoji osvetljenosti
Vizra€unih razsvetljave bodo upostevani naslednji nivoji osvetljenosti:

e pisarne 500 Ix

e tehnicni prostori 250-300 Ix

e igralnice 300 Ix

e hodniki, stopnisce 100-150 Ix
OPOMBA;

V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju so svetilke po igralnicah opremljene z DALi
predstikalnimi napravami, ki omogocajo zatemnjevanje.

b) Varnostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava je predvidena v skladu s standardom SIST EN 1838:1999.

Varnostno razsvetljavo je namescena:
- ha evakuacijskih poteh;
- na poZarnih to¢kah (gasilniki, hidranti, prva pomoc,...);

Svetilke za varnostno razsvetljavo (avtonomija 1h) se predvidijo za oznacevanje izhodov, smeri pobega
in osvetljevanje izhodnih poti. Vse svetilke so v pripravhem spoju z 1h avtonomijo.

Svetilke za osvetljevanje izhodnih poti zagotavljajo osvetljenost 1 Ix na tleh (na nivoju
2 centimetra od tal) v smeri pobega oz. 5Ix v bliZini hidrantov oz. roc¢nih gasilnikov ter rocnih javljalnikov
pozara.

Za doseganje 1 Ix na tleh se predvidijo svetilke sploSne razsvetljave, opremljene z elektronsko napravo in
akumulatorjem, ki ob izpadu elektri¢ne energije vklopi delovanje svetilke preko akumulatorjev.

Svetilke morajo biti opremljene z rdeco LED diodo in z napisno ploscico, ki kaZze pripadnost tokokrogu.
V primeru izpada elektricne energije se v skladu s poZarno Studijo vklopijo vse varnostne svetilke, ki
zagotavljajo ustrezno osvetljenost evakuacijskih poti.

1.8 INSTALACIJE ZA MOC

Pri instalaciji za moc¢ se obravnava razvod za vticnice, prikljucke za tehnologijo tehnoloske potrosnike in
instalacije za nemoteno delovanje strojnih instalacij v objektu ( prezracevanje, hlajenje,...).

Vticnice
Vti¢nice za delovna mesta po pisarnah so predvidena v parapetnih kanalih. Na delovno mesto je
predvidenih 6 (Sest) vticnic.

Igralnice so opremljene z podometnimi vti¢nicami na lokacijah, ki se jih uskladi glede na postavitev
notranje opreme.
Vti¢nice v Igralnicah se montira na visino 1,80m.
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PRALNICA in KUHINJA

Glede na spremenjene moci posameznih strojev v pralnici in kuhinji se ustrezno prilagodi dovode za
nove stroje. Predvidi se nove dovodne kable in zamenja el. razdelilec za potrebe pralnice.

Vse vticnice se predvidijo kot varnostne vti¢nice opremljene z varnostnim kontaktom in zacSito proti
dotiku.

Horizontalni in vertikalni razvod elektricnih instalacij:

Horizontalni razvod elektri¢nih inStalacij je predviden na podstresju in se izvede z kabelskimi policami
za moc, ki so lo¢ene od ostalih instalacij.

Povezavo med horizontalnim razvodom na kabelskih policah in ostalim razvodom se izvede p/o v
negorljivih inStalacijskih ceveh.

1.9 ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE

Elektricne instalacije za strojne naprave v objektu so predvidene v skladu s projektom in zahtevami
projektanta strojnih instalacij za predmetni objekt.

Za potrebe hlajenja so predvidene dodatne split pohlajevalne enote, katerih zunanje enote so montrane
na fasadi oz. strehi, notranje pa pop posameznih prostorih.

1.10 ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE

Zascita pred delovanjem strele je predvidena v skladu s »Pravilnik o zas¢iti pred strelo« Ur.l. RS 28/09,
»tehni¢na smernica, zascita pred delovanjem strele« - TSG-N-003:2013, in skupino standardov SIST EN
62305 in SIST EN 50164.

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zas¢iti
stavb pred delovanjem strele ter v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-003:2013 in v skladu s SIST IEC
61024 - in SIST IEC 61024-1 in 2. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno
ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti izvedeno izenadevanje
potencialov v objektu. potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil.

Preglede in meritve ozemljil je potrebno opraviti:
- po vsaki predelavi ali popravilu,
- po udaru strele v napeljavo ali objekt,
- v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih
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Objekt bo zasciten pred udarom strele s strelovodno instalacijo. Strelovod mora biti izveden tako, da
lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo brez skodljivih posledic in da pri odvajanju
atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine.

Dolocitev zascitnega nivoja sistema zascite pred delovanjem strele

Namen izbire ustreznega zascCitnega nivoja je zniZanje tveganja poskodb pod najvecji dopustni nivo
zaradi direktnih udarov strele v objekt.

Izbira ustreznega zasCitnega nivoja za nacrtovan sistem zascite pred delovanjem strele temelji na
pri¢akovani pogostosti direktnih udarov strel Nd in na dopustni letni pogostosti udarov strele Ne.
Riziko in njegove komponente
- lzracunano po programu za dolocitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.
Maksimalne vrednosti gostote strel za podrocje:

- Ljubljana (st. polja 116) 4,4 /km2/leto

Dolocen zascitni nivo — glede na obstojece stanje:
- Zascitninivo IV
Zascitni nivo IV doloéa ,da imamo razdalje med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreze max.

20x20m. Vse projektirane razdalje so manjSe od navedenih.

V nasem primeru smo dobili cetrti nivo zascite, kar pomeni, da je potrebno strelovodno instalacijo
izvajati po zahtevah za éetrti nivo zascite.

Objekt se opremi s strelovodno napravo sestavljeno iz:
ozemljila, ki se v poloZi okrog objekta v zemljo na globino cca 0,8m - Rf 30x3,5mm

lovilcev - kot lovilni vod sluZi Al vodnik fi 8 mm, ki se s pomocjo stresnih nosilcev pritrdi na streho. Lovilni
vod se veZe tudi na obrobe. Na lovilni vod so priklju¢eni glavni odvodi.

odvodov - kot glavni odvodi nam sluzijo Al vodniki fi 8 mm, poloZeni na fasadi do merilnega stika, ki so
predvideni prav tako na fasadi. Od merilnega stika do zemlje je polozen valjanec Rf 30x3,5mm
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Slika 1. Merilni spoj Slika 2. montaza zidnih nosilcev in vertikalnih zas¢it

Ozemljilo se poveZe z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno zbiralko se poveZejo
vse kovinske mase objekta.

Za pomozZne od vode so uporabljeni odtoki, ki se poveZejo na strehi na lovilni vod, v temeljih pa na
krozno ozemljilo. KroZzno ozemljilo je poloZeno v zemljo okoli objekta (oddaljenost od objekta cca 1,5m
na globini 0,8 m. Za ozemljilo je uporabljen valjanec Rf 30x3,5mm.

Ozemljitvene vodnike je potrebno polagati v ¢im bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim zavojem ter
nepotrebnim prekinitvam. Najvecja dopustna sprememba smeri je 90e

Stike je potrebno izvesti z varjenjem ali vijaCenjem. Vsa instalacija mora biti dobro zascitena pred
korozijo, posebno stiki in odvodi v zemljo ali izvedena iz korozijsko odpornega materiala.

Po kon¢ani montaZi je potrebno izvesti meritve. Ce vgrajena ozemljitev ni zadovoljiva, je potrebno izvesti
dodatno ozemljitev v obliki krakov ali sond na mestih, kjer so priklju¢eni odvodi na ozemljilo.

Ozemljilo se poveZe z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno zbiralko se povezZejo
vse kovinske mase objekta.

Zascitni ukrepi pred napetostjo koraka

(1) Previsoka napetost koraka se zmanjsa na sprejemljivo raven, ce:

v normalnih pogojih delovanja ni v razdalji 3 m od odvodov nobene osebe,

(2) Plast izolacijskega materiala, kot npr. 5 cm asfalta ali 15 cm gramoza, naceloma zmanjSuje nevarnost
napetosti koraka na sprejemljivo mejo.
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Zascitni ukrepi pred napetostjo dotika

(1) Pri odvajanju toka strele v zemljo lahko zunaj stavbe nastanejo previsoke napetosti dotika. Te
nevarnosti se zmanjsujejo na sprejemljivo raven, ce:

v normalnih pogojih delovanja ni v razdalji 3 m od odvodov nobene osebe

IzraGunan ozemljitvene upornosti:

Ro
Tip ozemljila | Opis [ (m) (Ohmm) Upornost ozemljila R (ohm)

OBROCASTO | trak 02 60 250 2,43548975

Skupna ozemljitvena upornost izraunana je po enacbi:

1 1 1 1
+

RSKUPNA ROl ROZ I:\)On

in je Rskuena=2,43 Q , kar zadovoljuje osnovni pogoj v TN sistemi za&¢ite.

Na to skupno ozemljitev se morajo prikljuciti vsa ogrodja nizkonapetostne opreme: strelovodna
instalacija, kabelske glave, jekleni opleti kablov, katodni odvodniki, tuji prevodni deli objekta itn.

Posebno pozornost je treba posvetiti pri montazi stikov.
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1.11 TELEKOMUNIKACIJE

V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije:
e telefonija in lokalna rac¢unalniska mreza LAN -
- univerzalno strukturirano ozi¢enje
e pozarno javljanje
e protivlomno varovanje

1. SPLOSNO

Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo
uvleceni v instalacijske cevi, parapetne kanale ali pa polozZeni na kabelske police. Instalacijske cevi bodo
polozene v dvojnem stropu nadometno, po stenah pa podometno. Kjer je vedja koncentracija instalacij,
so za vse instalacije telekomunikacij predvidene kabelske police.

2. TELEFONIJA IN LOKALNA RACUNALNISKA MREZA LAN-
univerzalno struktururano ozZicenje

Telefonska in racunalniska instalacija naj bo zdruzena, izvedena po sistemu univerzalnega,
strukturiranega kabelskega ozZicenja, ki omogoca prenos vseh vrst signalov: govora, slike, podatkov,
multimedije...

Pasivno oZienje oz. izgradnja pasivnega omreZja je sestavni in osnovni del izgradnje celovitega
informacijsko — komunikacijskega sistema. Pasivno omrezje je v primerjavi z visjimi sloji omreZja sicer
manj kompleksno in je njegova izvedba bolj vsakdanja in preprosta. Vsekakor pa to omrezje predstavlja
osnovni gradnik celovitega sistema in je ustrezna kvaliteta tega omreZja predpogoj za ustrezno kvaliteto
celovitega informacijsko — komunikacijskega sistema mejnega prehoda.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA:

Po pisarnah so predvidene informacijske vti¢nice, ki so v dobrem stanju. Po potrebi se zamenjajo
kabli, ki so oz. bodo prekratki pri sanaciji kabelskega razvoda na podstrehi.

Vsak trak je opremljen z anteno za distribucijo brezzi¢nega internetnega signala.

OPIS PREDVIDENIH PREDELAV:

V igralnicah se predvidijo dodatne vticnice v podometni izvedbi, za potrebe telefonskega oz.
internetnega prikljucka.
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3. POZARNO JAVLIANJE

Sistem avtomatskega javljanja pozara
Za predmetne prostore se predvidi novo poZarno centralo, ki se jo locira vhodu v upravni del Vrtca.

Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja pozara mora biti skladno s SIST EN 54 za
elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095. Gostota javljalnikov mora
biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja poZara mora biti po
izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju in preizkusanju
vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite.

Centrala _krmili:

- izklopi prezracevanje,

- zapre pozarna vrata, ki so v normalnem stanju odprta

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvoc¢ne in svetlobne sirene)
obvesti, da je v objektu prislo do pozara.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge
stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laznega signala. V
primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti. Med
obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo eventualne poZare poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni.

Opis sistema:
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V projektu predvidevamo vgradnjo javljalnikov poZzara, ki se veZejo na novo poZarno centralo.

Sistem omogoca, da ima vsak javljalnik, s tem tudi vsak prostor, svojo identifikacijsko Stevilko - adreso.
Na alfanumeri¢nem prikazovalniku se izpiSe adresa javljalnika, ki je sproZil alarm in njegova lokacija.
Alarme, napake in manipulacije v sistemu zabeleZi tiskalnik, z datumom in to¢nim ¢asom dogodka. V
primeru izpada omreZne napetosti se sistem 48 (72) ur napaja iz vgrajenih akumulatorskih baterij.
Javljalniki so prikljuceni na 2-Zicne zanke, napeljane skozi zascitene prostore. Centralna naprava klice
zapovrstjo posamezne javljalnike, ki se na poziv odzivajo tako, da vsak sporoci analogno vrednost
koncentracije dima ali viSine temperature v svoji okolici. Komunikacija poteka v digitalni obliki.
Digitalno/analogno pretvorbo opravijo javljalniki, ki so napajani preko iste 2-Zi¢ne zanke.

Kontroler zanke klice elemente na zanki izmenicno z ene in druge strani. Na ta nacin je zagotovljeno, da
sistem deluje neprekinjeno, e se zanka na kateremkoli mestu prekine.

Opis elementov za javljanje pozara:

Opticni javljalnik dima

Opticni dimni javljalniki delujejo na principu razprSevanja infrardece svetlobe na dimnih delcih, ki zaidejo
v notranjost opti¢nega labirinta v javljalniku.

Pulzirajo¢a svetleca dioda in foto-dioda sta namesceni pod topim kotom. Kadar je zrak Cist, foto-dioda
ne sprejema svetlobe iz svetleCe diode in proizvaja temu ustrezno nizek analogni signal. Dim, ki vstopi v
komoro, razprsi Zarek svetlece diode, del svetlobe pade na foto-diodo in poveca njen izhodni signal.

Rocni javljalnik pozara

Zaradi povecane zanesljivosti delovanja sistema za odkrivanje in javljanje poZara se poleg avtomatskih
javljalnikov v objektu nameséajo tudi rocni javljalniki. Namenjeni so osebju, da jih sproZijo, kadar
opazijo pozar. Ti javljalniki imajo po alarmni organizaciji prednost pred avtomatskimi, ker se vsak alarm
smatra za pravega.

Predvideni so za proZenje ob razbitju stekla. Ob sprozitvi se isto¢asno vkljuci LED dioda, ki signalizira
alarmirajoci javljalnik. Linija javljalnika je kontrolirana na kratek stik ali prekinitev, kar pomeni, da se v
tem primeru na centrali sproZi opticni in akusti¢ni signal napake.

Javljalnik se montira na viSini 120 do 150 cm od tal.

Alarmne sirene
so namescene tako, da so sliSne po celotnem objektu.

Adresirni vhodno/izhodni krmilni element

V primeru pozara, pozarna centrala krmili naslednje naprave:
Vklop
— Vklop sirene obvescanja
— Vklop zapiranja vrat. V objektu se dovoljuje izvedba evakuacijskih vrat na zascitenih
evakuacijskih poteh, z elektromagnetnimi kotami v trajno odprtem stanju. V ¢asu pozara ali pri
izpadu elektricne energije se morajo vsa tako izvedena vrata, z uporabo samozapiralnega
mehanizma, samodejno zapreti. Vrata morajo biti signalizirana na poZarni centrali. Vsa poZarna
vrata morajo biti v ¢asu pozara, v zaprtem stanju, hkrati pa omogocati prehod v obe smeri ter se
po prehodu samodejno zapreti!
— Vklop alarmiranja na pristojno sluzbo (varnostna sluzba, gasilce)
— lzklopi se prezracevanje
— Vklop oz. zapiranje pozarnih, dimnih loput ter prikaz stanja na poZarni centrali
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Izpad elektricne energije:
— Vklop, varnostna razsvetljava

Izklop
— lzklop vpihavanja zraka (prezracevanja, klimati, drugo),

6. PROTIVLOMNA NAPELJAVA
Objekt se opremi z novo protiviomno napravo in protiviomnimi senzorji, ki pokrivajo vse prostore pred
vlomom.
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1.12 NADZORNI SISTEM

A. ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA TOPLOTNO POSTAJO

V sklopu energetske sanacije je predvidena tudi sanacija toplotne postaje z vgradnjo novega
elektronskega krmilnika (regulatorja), ki se ga predvidi v novi krmilni omari.

Napajanje nove toplotne postaje je predvideno iz obstojecega el. razdelilca, ki se nahaja znotraj
toplotne postaje

1ZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACI)

Instalacija napajanja strojne opreme se izvede s finozi¢nimi napajalnimi kabli tipa N2XH-J.
Instalacija krmiljenja strojne opreme se izvede finozi¢nimi signalnimi kabli tipa YSLY-OZ,
signalizacija (prenos digitalnih in analognih signalov) pa s signalnimi oklopljenim kabli tipal
JY(St)Y oziroma LiYCY. Vse kable mora izvajalec jasno oznaciti na zacetku in koncu kabla z
oznako, ki se ne poskoduje ali samodejno unici (na svetlobi ali vlagi).

Razvod celotne instalacije se izvede nadometno (n/o0), horizontalno s kabli polozenimi na
kabelske police in uvleCenimi v ravne instalacijske cevi (PNT) ter nato vertikalno po stenah do
kon¢nih porabnikov s kabli in uvlecenimi v ravne instalacijske cevi (PNT) ter pregibne zascitne
plastificirane cevi oziroma pritrjeni na cevovode tehnologije.

Predvidene elektroinstalacije kompaktne toplotne postaje (KTP)
- na dovodnem kablu je predvidena vgradnja glavnega stikala. Stikalo mora biti oznaceno z
napisom
GLAVNO STIKALO;
- KTP mora biti opremljena s kompletno elektriéno omarico s:
- kontaktorji za krmiljenje ¢rpalk,
- varovalkami (¢rpalka, avtomatika, rezerva),
- tropolozajnim preklopnim klecnim stikalom za ¢rpalke, s katerim je omogocen preklop
¢rpalk (vklop rocno - izklop - vklop avtomatsko). Posamezni polozaji stikala morajo biti
oznaceni z napisi ROCNO, 1ZKLOP, AVTOMATSKO;

- izvedena mora biti elektri¢éna premostitev prirobnic z zob¢asto podlozko. Vijak mora biti
oznacen z rdeco barvo;

- na ogrodju KTP mora biti izvedena zbirna letev za izenacitev potencialov;

- proizvajalec oz. dobavitelj mora pridobiti izjavo pooblas¢ene organizacije, da elektri¢na
instalacija

KTP ustreza trenutno veljavnim predpisom v R Sloveniji;

- izvajalec je dolZan pred predajo KTP nastaviti avtomatiko.
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Elektricne napeljave za priklop toplotne postaje — ZAHTEVE:

Priklop toplotne postaje na elektricno napeljavo stavbe in splosne elektroinstalacije v prostoru
topotne postaje morajo biti izvedeni po naslednjih nacelih:

- vsi kabli morajo biti poloZzeni v kabelska korita ali cevi za mehansko zascito,

- vgrajena mora biti nadometna razdelilna elektro omarica po projektu,

- tipala in KTP morajo biti povezani z vodnikom HO5VV-F 3x0,75 mm?

- ozemljitveni valjanec mora biti povezan na ohisje KTP,

- glede na izvedbo morajo biti ozemljena vrata in ograja toplotne postaje,

- izvedena mora biti izenacitev potencialov s P/F Zico 6 mm2 in z zobcastimi podlozkami pod
vijaki.

Vijaki morajo biti oznaceni z rdeco barvo.

Elektro meritve

Po izvedbi elektroinstalacijskih del je treba opraviti naslednje meritve elektroinstalacij:

- kontrolo neprekinjenosti glavnega in zaS¢itnega vodnika ter vodnika za izenacitev potencialov,
- kontrolo zascite pred prevelikim elektriénim tokom,

- meritev impedanc okvarnih zank tokokrogov,

- meritev izolacijske upornosti,

- meritev upornosti galvanskih povezav,

- meritev ponikalne upornosti ozemljila.

O opravljenih meritvah je treba v sklopu dokumentov toplotne postaje predloziti zapisnike z
rezultati.

B. ENERGETSKI MONITORING (CENTRALNI NADZORNI SISTEM)

Energetski monitoring pomeni napredno reSitev uresni¢evanja Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D), ki dolo¢a, da morajo za javne stavbe s povrsino nad
500 m? upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah
in koli€ini porabljene energije.

Pri vprasSanju »Zakaj opravljati monitoring porabe energije?« je odgovor sicer veéplasten. Na
voljo so verodostojne informacije. Za posamezen element, sklop ali pa celoto s stalnimi
meritvami ugotavljamo, ali sistem deluje, kot je nacrtovano, meritve pa omogocajo stalne
izboljsave in spremljanje napredka.

Merilne metode imajo razlicne pristope:

1. primerjava mesecnih raCunov, ki jih fizicno opravlja ali administrator ali pa finan¢no
racunovodska sluzba,

2. energetsko knjigovodstvo, kjer se praviloma mesec¢no v enotno bazo ro¢no vpisujejo podatki
o porabi in stroskih,

3. stalno neposredno digitalno merjenje porabe, ki jo lahko v vsakem trenutku spremljamo
preko spletnih in mobilnih aplikacij.
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Energetski monitoring je osnova za energetsko upravljanje, ne glede na to, ali je upravljanje
ro¢no ali avtomatizirano (samodejni odziv ustrezno programiranega in krmiljenega centralnega
nadzornega sistema). Energetski monitoring na lokaciji zajema podatke, ki jih preko
informacijskega sistema interpretiramo v informacije. Klju¢ne informacije so:

- dinamiéne in primerjalne analize (Stevil¢ne in graficne) rabe in stroSkov energije,
- pregled klimatskih pogojev in odstopanj od povpreénih vrednosti,

- nadzor nad verodostojnostjo podatkov,

- analiziranje rasti rabe in stroSkov energije po vrsti storitve in namenu uporabe,

- analiziranje energetskih in finan¢nih kazalnikov,

- pregled in nadzor nad opremo.

Toplotna postaja ima predvideno el. razdelilno omarico z regulatorjem ELTEC in varovalnimi
elementi za krmiljenje in napajanje posameznih elementov toplotne postaje.

El. razdelilec toplotne postaje ima vgrajen elektronski regulator (krmilnik), ki vsebuje
naslednje funkcije:

- uravnava temperaturo ogrevne vode v dovodu sekundarja v odvisnosti od zunanje
temperature,

- vodi najvisjo dopustno temperaturo povratka na primarni strani v odvisnosti od zunanje
temperature,

- omejevanje pretoka in toplotne modi,

- omogoca ¢asovno programiranje obratovanja posameznih sistemov.

Za krmiljenje regulacijskega ventila z motornim pogonom se vgrajujejo Pl regulatorji z zveznim
ali

tritockovnim signalom z napetostjo 24V ali 230V. Zagotovljena mora biti kompatibilnost med
regulatorjem in motornim pogonom regulacijskega ventila.

Regulator mora krmiliti regulacijski ventil glede na temperaturo ogrevne vode na izstopu iz
prenosnika
toplote na sekundarni strani v odvisnosti od zunanje temperature.

Pl regulator mora omogocati nastavljanje najmanj naslednjih parametrov krmiljenja:
- (P) proporcionalno obmocje (Xp),

- (1) integralno konstanto (Tn),

- izbiranje in nastavitev ogrevalne krivulje,

- ¢asovni programi obratovanja,

- omejevanje pretoka in toplotne moci.

Komunikacijska protokola regulatorja in toplotnega Stevca morata biti usklajena.

Zaradi funkcij omejevanja moci, pretoka in povratne temperature mora biti regulator zmozen
brati podatke z vseh toplotnih Stevcev, priklju¢enih na M-bus vhod, najve¢ na enominutnem
intervalu.
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Regulator mora omejevati moc, pretok in temperaturo povratka na osnovi podatkov iz
toplotnega Stevca. Regulator mora omogocati omejitev nepooblaséenega dostopa do
nastavljenih vrednosti. Pred zagonom toplotne postaje distributer preveri ustreznost in izvede
zascCito dostopa do nastavljenih vrednosti. Zaséite ni dovoljeno poskodovati ali odstraniti. Vsa
dela v zvezi s popravili in zamenjavo opravlja distributer ali z njegove strani pooblas¢ena oseba.

Regulacija toplotne postaje je predvidena za povezavo na centralni nadzorni sistem,
upostevana pa je reSitev, ki omogoca obratovanje in posluzevanje regulatorja tudi neodvisno
od delovanja nadzornega sistema.

Regulator se priklopi na komunikacijsko omarico, ki se nahaja v pisarni v kleti objekta (glej
tloris kleti).

Regulatorji ELTEC nam omogocajo upravljanje procesov s poudarkom na enostavnem in
ucinkovitem upravljanju, ucinkoviti rabi energije, ter enostavni integraciji v razlicne sisteme
daljinskega nadzora in upravljanja (CNS).

Monitoring bo omogocal prikaz letnih, mesec¢nih, dnevnih in urnih grafikonov porabljene
elektricne in toplotne energije zgoraj navedenih merilnih mest. Omogocal bo tudi prikaz
temperatur po prostorih, kjer bodo namescena temperaturna tipala.

Garfi¢ni prikaz bo omogocal prikaz meseénih podatkov pred sanacijo z dejanskimi triletnimi
povpreé¢nimi vrednostmi in prikaz ciljnih vrednosti, predvideno rabo energije po energetski
prenovi. Na dnevnem nivoju se morajo videti dela prosti dnevi, urni nivo mora omogocati prikaz
zasedenosti objekta, ki se vnese po urniku obratovanja objekta.
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RISBE
SHEME

SHEME EL. RAZDELILCEV

SHEME TELEKOMUNIKACU

TLORISI

KLET

TLORIS - RAZSVETLIAVA
TLORIS = MOC

TLORIS — SIBKI TOK

PRITLICJE

TLORIS - RAZSVETLIAVA
TLORIS — MOC

TLORIS — SIBKI TOK

NADSTROPJE
TLORIS - RAZSVETLIAVA
TLORIS — MOC

TLORIS — SIBKI TOK

MANSARDA

TLORIS - RAZSVETLIAVA
TLORIS = MOC

TLORIS — SIBKI TOK

STRELOVOD
TLORIS — STRELOVOD

PRILOGE:

Tabele oz. izracuni osvetljenosti

M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:100

list E1
list E2
list E3

list E4
list E5
list E6

list E7
list E8
list E9

list E10
list E11
list E12

list E13

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$¢e v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Maticna $t.: 2213168

24




Vrtec Palcki

Instalacija

Stevilka projekta

Stranka : Biro Lovsin
Projektiral : Jernej Balazic
Datum : 23.04.2020

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra€unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju¢ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Vrtec Palcki Stran 1/57



Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

Kazalo

Naslovna stran

Kazalo 2
1 Podatki o svetilkah
1.1 OSRAM, PrevalLight surface 400... (PrevaLight surf...)
1.1.1 Podatkovni list 4
1.2 OSRAM, PrevalLight surface 400... (PrevaLight surf...)
1.2.1 Podatkovni list 5
1.3 Siteco, Compact Monsun® LED (5LS71271V54B)
1.3.1 Podatkovni list 6
1.4  Siteco, Compact Monsun® LED (5LS71271V34B)
1.4.1 Podatkovni list 7
1.5 Siteco, APOLLON® (5MQ142D24W1)
1.5.1 Podatkovni list 8
1.6 Siteco, Monsun® 2 LED (5LS522D6TCW)
1.6.1 Podatkovni list 9
2 Igralnica 2
2.1 Opis, Igralnica 2
2.1.1 Tloris 10
2.2  Povzetek, Igralnica 2
2.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 11
2.3  Reazultati izracunov, Igralnica 2
2.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 13
3 Igralnica 5
3.1  Opis, Igralnica 5
3.1.1 Tloris 14
3.2 Povzetek, Igralnica 5
3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 15
3.3 Rezultati izraéunov, Igralnica 5
3.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 17
4 Igralnica 3
41  Opis, Igralnica 3
4.1.1 Tloris 18
4.2 Povzetek, Igralnica 3
4.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 19
4.3  BRezultati izracunov, Igralnica 3
4.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 21
5 Hodnik
5.1 Opis, Hodnik
5.1.1 Tloris 22
5.2 Povzetek, Hodnik
5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrSina 1 23
5.3 Rezultati izracunov, Hodnik
5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 25
6 Vodja enote
6.1  Opis, Vodja enote
6.1.1 Tloris 29
6.2 Povzetek, Vodja enote
6.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 30
6.3  Rezultati izracunov, Vodja enote
6.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 32
7 Kabinet za vzgojo in strokovne delavce
71 Opis, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce
7.1.1 Tloris 33
7.2 Povzetek, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce
7.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrSina 1 34
7.3  Reazultati izraGunov, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce
7.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 36
Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :

Stevilka projekta  :

Datum : 23.04.2020
Kazalo

9 Kabinet pritlicje

9.1 Opis, Kabinet pritlicje
9.1.1 Tloris 37
9.2 Povzetek, Kabinet pritlicje
9.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrSina 1 38
9.3 Rezultati izraéunov, Kabinet pritli¢je
9.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 40
10 Kuhinja termika
10.1 Opis, Kuhinja termika
10.1.1  Tloris 41
10.2 Povzetek, Kuhinja termika
10.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 42
10.3 Rezultati izracunov, Kuhinja termika
10.3.1 Tabela, Delovna povrSina 1.1 (E) 44
11 Pralnica - Likalnica
11.1 Opis, Pralnica - Likalnica
11.1.1  Tloris 45
11.2 Povzetek, Pralnica - Likalnica
11.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 46
113 Rezultati izracunov, Pralnica - Likalnica
11.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E) 48
11.3.2 Tabela, Merilna povrSina 1, Merilna povrsina 1 (Stena) (E) 49
11.3.3 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrSina 2 (Stena) (E) 50
11.3.4 Tabela, Merilna povrSina 1, Merilna povrsina 3 (Stena) (E) 51
11.3.5 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrSina 4 (Stena) (E) 52
11.3.6 Tabela, Merilna povrSina 1, Merilna povrsina 5 (Stena) (E) 53
11.3.7 Tabela, Merilna povrSina 1, Merilna povrsina 6 (Strop) (E) 54
12 Sportna igralnica
12.1 Opis, Sportna igralnica
12.1.1  Tloris 55
12.2 Povzetek, Sportna igralnica
12.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1 56
12.3 Rezultati izraéunov, Sportna igralnica
12.3.1 Tabela, Merilna povrsina 1 (E) 57
Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.1 OSRAM, PrevaLight surface 400... (PrevaLight surf...)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: OSRAM

PrevaLight surface 4000K 2000Im.ldt PrevalLight surface 4000K 2000Im
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna u€inkovitost : 83.33 Im/W Opis LED 4000K/
Razvrséanje : B31 ,88.8% 111.2% CRI >=80
CIE Flux Codes : 42719089100 Barva 4000
UGR 4H 8H . 22.3/22.3 Svetlobni tok 2000 Im
Mo¢ . 24 W Barvni videz 80
Svetlobni tok : 2000 Im
Mere : @280 mm x 98 mm
Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.2 OSRAM, PrevaLight surface 400... (PrevaLight surf...)
1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: OSRAM

PrevaLight surface 4000K 1200Im.Idt PrevalLight surface 4000K 1200Im
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna u€inkovitost : 100 Im/W Opis LED 4000K/
Razvrséanje : B31 ,88.8% 111.2% CRI >=80
CIE Flux Codes : 42719089100 Barva 4000
UGR 4H 8H  214/214 Svetlobni tok 1200 Im
Mo¢ o 12W Barvni videz 80
Svetlobni tok : 1200 Im
Mere : @245 mm x 88 mm
Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.3 Siteco, Compact Monsun® LED (5LS71271V54B)

1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

5LS71271V54B

damp-proof luminaire | ceiling pendant

Compact Monsun® LED

Compact Monsun® LED, damp-proof luminaire, chain hanger, primary optical cover: enclosure, of PMMA, opal,
inner prismatic structure, light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation
type: suspended mounting, surface-mounted, horizontal mounting, vertical mounting, LED rated luminous flux:
5.900 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm2,
mains connection: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, rated input power: 45W, luminaire housing, of glass-fibre
reinforced polyester, uncoated, bright grey, length: 1.577 mm, width: 84 mm, height: 102mm, clip for enclosure,
of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of stainless steel (V2A), chain hanger, of stainless steel
(V2A), protection rating (complete): IP65, insulation class (complete): insulation class | (protective earthing),
certification: CE, ENEC, VDE, protection symbol: D, impact resistance: IKO3, permissible ambient temperature
for indoor applications: -25..+35°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, no direct snow, no direct sun, no direct
rain, for indoor or canopied outdoor use, corresponds to IFS (International Featured Standards) requirements for
safety and quality in the food industry, packaging unit: 1 piece

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna ucinkovitost 129.96 Im/W Opis LED 4000K /
Razvrs€anje A31 192.2% 17.8% CRI>=80
CIE Flux Codes 42 729092 100 Moc 45 W
UGR 4H 8H 25.1/22.8 Barva 4000K
Predstikalna naprava ECG Svetlobni tok 5900 Im
Mo¢ 454 W Barvni videz 80
Svetlobni tok 5900 Im
Mere 1577 mm x 84 mm x 102 mm
‘ ‘ e (.
=T )\
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Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.4 Siteco, Compact Monsun® LED (5LS71271V34B)

1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco

5LS71271V34B

damp-proof luminaire | ceiling pendant

Compact Monsun® LED

Compact Monsun® LED, damp-proof luminaire, chain hanger, primary optical cover: enclosure, of PMMA, opal,
inner prismatic structure, light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation
type: suspended mounting, surface-mounted, horizontal mounting, vertical mounting, LED rated luminous flux:
3.800 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm2,
mains connection: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, rated input power: 27W, luminaire housing, of glass-fibre
reinforced polyester, uncoated, bright grey, length: 1.577 mm, width: 84 mm, height: 102mm, clip for enclosure,
of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of stainless steel (V2A), chain hanger, of stainless steel
(V2A), protection rating (complete): IP65, insulation class (complete): insulation class | (protective earthing),
certification: CE, ENEC, VDE, protection symbol: D, impact resistance: IKO3, permissible ambient temperature
for indoor applications: -25..+35°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, no direct snow, no direct sun, no direct
rain, for indoor or canopied outdoor use, corresponds to IFS (International Featured Standards) requirements for
safety and quality in the food industry, packaging unit: 1 piece

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna ucinkovitost 140.74 Im/W Opis LED 4000K /
Razvrs€anje A31 192.2% 17.8% CRI>=80
CIE Flux Codes 42 729092 100 Moc 27 W
UGR 4H 8H 23.6/21.3 Barva 4000K
Predstikalna naprava ECG Svetlobni tok 3800 Im
Mo¢ 27 W Barvni videz 80
Svetlobni tok 3800 Im
Mere 1577 mm x 84 mm x 102 mm
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.5 Siteco, APOLLON® (5MQ142D24W1)
1.5.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco ]

5MQ142D24W1 lighting technology components group = APOLLON®

APOLLONB®), office luminaire, primary optical cover: micro prismatic cover, CAT 2 (L<= 3000cd/m?), light
emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: lay-in mounting, LED rated
luminous flux: 3.900 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear: ECG DALI, with terminal,
5-pole, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, rated input power: 36W, housing, of aluminium, coated, pure
white, module: M625, length: 1.245 mm, width: 310 mm, height: 39mm, housing upper side, of sheet steel,
galvanised, protection rating (complete): IP20, protection rating (lamp compartment, on room side): 1P40,
insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC, packaging unit: 1 piece

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilkke :  100% Stevilo o1
svetilna ucinkovitost :108.33 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A50 1100.0% 10.0% Mo¢ . 36W
CIE Flux Codes : 628797100100 Barva : 4000K
UGR 4H 8H : 18.9/18.6 Svetlobni tok : 3900 Im
Predstikalna naprava : ECG DALI Barvni videz : 80

Mo¢ : 36W

Svetlobni tok : 3900 Im

Mere : 1245 mm x 310 mm x 0.0 mm

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

1 Podatki o svetilkah

1.6 Siteco, Monsun® 2 LED (5LS522D6TCW)
1.6.1 Podatkovni list

Proizvod: Siteco ]

5LS522D6TCW  damp-proof luminaire | ceiling pendant Monsun® 2 LED

Monsun® 2 LED, damp-proof luminaire, connecting plug/socket, primary light control with reflector, of sheet
steel, white, primary optical cover: enclosure, of PC, UV-stabilised, inner prismatic structure, light emission:
direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: suspended mounting,
surface-mounted, LED rated luminous flux: 6.200 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear:
ECG DALI, with system connector: plug/socket, 5-pole, mains connection: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, rated
input power: 43W, luminaire housing, of glass-fibre reinforced polyester, uncoated, light grey (RAL 7035), length:
1.196 mm, width: 102 mm, height: 86mm, chain hanger, of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of
stainless steel (V2A), connecting plug/socket, of polyamide, black, protection rating (complete): IP66, insulation
class (complete): insulation class | (protective earthing), certification: CE, ENEC, VDE, protection symbol: D,
impact resistance: IK08, permissible ambient temperature for indoor applications: -25..+45°C, standard: EN
60598-2-1, no direct snow, no direct sun, no direct rain, for indoor or canopied outdoor use, corresponds to IFS
(International Featured Standards) requirements for safety and quality in the food industry, packaging unit: 1 piece

factory setting: luminousflux part=100% (linear dimming level=254)

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilkke :  100% Stevilo o1

svetilna u€inkovitost : 14419 Im/W Opis : LED 4000K/
Razvr§canje : A4l 1 96.3% 13.7% CRI >=80
CIE Flux Codes : 50819596 100 Mo¢ . 43 W

UGR 4H 8H . 24.0/24.2 Barva : 4000K
Predstikalna naprava : ECG DALI Svetlobni tok : 6200 Im
Mo¢ . 43 W Barvni videz : 80

Svetlobni tok : 6200 Im

Mere : 1193 mm x 102 mm x 93 mm

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Vrtec Palcki Stran 9/57



Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

2 Igralnica 2

2.1 Opis, Igralnica 2
2.1.1 Tloris

Dglgvna: povrsina 1:1

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Stena X y Dolzina Refleksije

1 9.79 m 113.13m 7.62m 50.0 %

2 15.61 m 113.13 m 5.82m 50.0 %

3 15.61 m 120.75 m 7.62m 50.0 %

4 9.79 m 120.75m 5.82m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.75m

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

2 Igralnica 2

2.2 Povzetek, Igralnica 2

2.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

- |
I
150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Srednji indirektni delez
ViSina ravnine svetilk 3.60m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 23400.00 Im
Skupna mo¢ 216.0 W
Skupna mo¢ po obmocju (44.31 m?) 4.87 W/m2 (1.39 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 350 Ix
Emin 284 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (2.4H 3.2H) <=16.7
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 67 Ix 0.97
M 1.1 (Stena) 169 Ix 0.75
M 1.2 (Stena) 173 Ix 0.75
M 1.3 (Stena) 169 Ix 0.75
M 1.4 (Stena) 173 Ix 0.75

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

2 Igralnica 2

2.2 Povzetek, Igralnica 2

2.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
11 6  Tipska oznaka : 5MQ142D24WH1
_ Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Vrtec Palcki
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum

2 Igralnica 2

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

2.3 Reazultati izrac¢unov, Igralnica 2

2.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[m] 285 315 326 326 315 285
-0.5 4 T T T T T T
4104 321 355 366 366 355 320
T T T T T T
157 334 370 378 378 370 334
_20 _ T T T T T T
o5 342 379 390 390 379 342
: T T T T T T
-3.0 7 346 384 [397] [397] 384 346
_35 | T T T T T T
40| 342 379 389 389 379 342
. T T T T T T
45 333 369 378 378 370 334
5.0 4 T T T T T T
| 320 354 365 366 355 320
'55 T T T T T T
-6.0 -| (284) 314 326 326 315 (284)
T T T T T T
I I I I I I I I
0.51.0 15 20 25 3.0 35 4.0 (m]
Osvetljenost [Ix]
ViSina referenéne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 350 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 284 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 397 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.23 (0.81)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.40(0.71)

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

3 Igralnica 5

3.1 Opis, Igralnica 5

3.1.1 Tloris

Stena X

9.72m
18.67 m
18.67 m
18.40 m
18.40 m
9.97 m
9.97 m
9.72m

oO~NO TR WN =

Tla
Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y
83.13 m
83.13 m
88.56 m
88.56 m
88.89 m
88.89 m
88.56 m
88.56 m

3.00m
0.75m

Dolzina
5.43 m
8.95m
5.43 m
0.27m
0.33m
8.43 m
0.33m
0.25m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Vrtec Palcki
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

3 Igralnica 5

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

3.2 Povzetek, Igralnica 5

3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

_ 150
Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju (51.39 m2)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.2H 5.0H)
Pozicija

Vedje povrsine
M 1.5 (Strop)
M 1.1 (Stena
M 1.2 (Stena
M 1.3 (Stena
M 1.4 (Stena

~—

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

347 Ix

302 Ix

0.87

0.72

<=18.4

0.75m

Em

61 Ix
152 Ix
155 Ix
151 Ix
157 Ix

500 750

Srednji indirektni delez
3.00 m
0.80

23400.00 Im
216.0 W
4.20 W/m2 (1.21 W/m2/100Ix)

Uo

0.94
0.73
0.68
0.72
0.67

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

3 Igralnica 5

3.2 Povzetek, Igralnica 5

3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
11 6  Tipska oznaka : 5MQ142D24WH1
_ Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

3 Igralnica 5

3.3 Reazultati izracunov, Igralnica 5

3.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

319 353 303 326 375 326 (302) 352 318
[m] T T T T T T T T T
| 359 398 345 371 [421] 371 345 397 358
-1.0 4 T T T T T T T T T
4 322 357 311 333 380 332 310 35 321
20 - T T T T T T T T T
' 322 357 311 333 380 332 310 356 321
] T T T T T T T T T
-3.0 1 359 398 346 371 [421] 371 345 397 358
| T T T T T T T T T
] 319 353 303 326 375 326 303 352 318
-4.0 T T T T T T T T T
I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7
[m]
Osvetljenost [Ix]
ViSina referencne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 347 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 302 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1421 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.15(0.87)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.39(0.72)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

4 Igralnica 3
4.1 Opis, Igralnica 3
4.1.1 Tloris

DOelovha poyrsina 1.1

3

Stena X y Dolzina Refleksije
1 1.28 m 88.98 m 8.23 m 50.0 %
2 3.03m 88.98 m 1.75m 50.0 %
3 3.03m 90.62 m 1.64m 50.0 %
4 8.61m 90.62 m 558 m 50.0 %
5 8.61m 94.88 m 426 m 50.0 %
6 8.92m 94.88 m 0.31m 50.0 %
7 8.92m 97.21m 2.33m 50.0 %
8 1.28 m 97.21m 7.64m 50.0 %

Tla 20.0 %

Strop 70.0 %

Visina prostora 3.60m

Visina delovne povrsine 0.75m

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

4 Igralnica 3

4.2 Povzetek, Igralnica 3

4.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

W N
|
-
] [ [ |
150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Srednji indirektni delez
Vidina ravnine svetilk 3.60m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 27300.00 Im
Skupna mo¢ 252.0 W
Skupna mo¢ po obmocju (51.92 m?) 4.85 W/m?2 (1.47 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 329 Ix
Emin 206 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.63
Emin/Emax (Ud) 0.55
UGR (3.2H 3.4H) <=17.6
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.8 (Strop) 67 Ix 0.83
M 1.1 (Stena) 198 Ix 0.63
M 1.2 (Stena) 208 Ix 0.58
M 1.3 (Stena) 228 Ix 0.45
M 1.4 (Stena) 124 Ix 0.80
M 1.5 (Stena) 179 Ix 0.51
M 1.6 (Stena) 185 Ix 0.73
M 1.7 (Stena) 169 Ix 0.72

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

4 Igralnica 3

4.2 Povzetek, Igralnica 3

4.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
11 7  Tipska oznaka : 5MQ142D24 W11
_ Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Vrtec Palcki
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

4 Igralnica 3

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

4.3 Rezultati izracunov, Igralnica 3

4.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

299 324 330 330 331 326 316 286
[m] T T T T T T T T
-1 4 330 357 363 362 363 358 347 313
T T T T T T T T
5 326 349 354 353 352 348 340 309
- T T T T T T T T
331 354 358 355 354 348 340 308
-3 - T T T T T T T T
351 [375] 374 367 363 356 346 313
T T T T T T T T
47 358 372 357 334 326 319 310 280
T T T T T T T T
-5 351 344 294 249 241 235 228 (206)
T T T T T T T T
6 - 3¢1
305
T
I I I I I I I I I I I I
0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5
[m]
Osvetljenost [Ix]
ViSina referencne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 329 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 206 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 375 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.60 (0.63)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.81 (0.55)

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :

Stevilka projekta

Datum 1 23.04.2020
5 Hodnik

5.1 Opis, Hodnik

5.1.1 Tloris

[m]
-0.2
-0.8
-1.4
Stena X y Dolzina Refleksije
1 433 m 89.22m 1.25m 50.0 %
2 6.71m 89.22m 2.38m 50.0 %
3 6.71m 88.99 m 0.23m 50.0 %
4 2144 m 88.99m 14.73 m 50.0 %
5 2144 m 90.70 m 1.71m 50.0 %
6 6.71m 90.70 m 14.73 m 50.0 %
7 6.71m 90.47 m 0.23m 50.0 %
8 4.33m 90.47 m 2.38m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.75m

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

5 Hodnik
5.2 Povzetek, Hodnik

5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

uil” : I
@ oot Bl ®
I I | T | I I
6 8 10 12 14
] [ I |
. 100 150 200 300
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Srednji indirektni delez
ViSina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 12000.00 Im
Skupna mo¢ 1440 W
Skupna mo¢ po obmocju (28.16 m?) 5.11 W/m?2 (3.28 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 156 Ix
Emin 118 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.68
UGR (9.8H 1.0H) <=21.4
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.6 (Strop) 118 Ix 0.37
M 1.1 (Stena) 139 Ix 0.39
M 1.2 (Stena) 112 Ix 0.50
M 1.3 (Stena) 102 Ix 0.67
M 1.4 (Stena) 112 Ix 0.50
M 1.5 (Stena) 139 Ix 0.39
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

5 Hodnik
5.2 Povzetek, Hodnik

5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
OSRAM
3 6  Tipska oznaka : PrevalLight surface 4000K 2000Im.Idt
@ Ime svetilke : PrevalLight surface 4000K 2000Im
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >=80 24 W /2000 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

5 Hodnik

5.3 Rezultati izracunov, Hodnik

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

(m] 142 144 148 152 156 161 165 168 169 170 168 165 161
T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 145 147 150 155 159 164 169 172 173 173 172 169 165
-0.10 1—2r9 1—3r9 1_4rB 1—5r5 1—6r1 1—6r5 1—6r6 1—6r7 1—6r5 1—6r1 1—5r7 1—5r2 149 146 1_4rS 1_4rB 1_4rB 1—5r2 1—5r6 1—6r1 1—6r5 1_7rO 1_7rS 1—7r4 1—7r4 1_7rS 1_7rO 1—6r6
-0.20 145 147 150 155 159 164 169 172 173 173 172 169 165
-0.40 1_4rZ 1—4r4 1_4rB 1—5r2 1—5r6 1—6r1 1—6r5 1—6r8 1—6r9 1_7rO 1_6r8 1—6r5 161
2 4
Osvetlienost [IX]
Delt

ViSina referencne ravnine

:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 156 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1118 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1175 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.832(0.76)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.48 (0.68)

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

5 Hodnik

5.3 Rezultati izracunov, Hodnik

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

157 153 150 147 146 145 147 149 152
- T T T T T T T T
161 156 152 150 148 148 150 152 155
- T T T T T T T 7T
162 157 154 151 149 149 150 153 157
- T T T T T T T T
161 156 152 150 148 148 150 152 155
- T T T T T T T 7T
157 153 150 147 146 145 147 149 152

156
T
159
T
161
T
159
T
156

160
T
164
T
165
T
164
T
160

164
T
167
T
169
T
167
T
164

1343 3 1313
g RAF R
g RAF R
NI N
2 13 18 13 R
18 12 13 12 13
18 13 2 13 g

1@ g 13 13 1@

e m
1818 1g 18 18

_._._._._.
48 g 12 48 1y

.
3

-
&

-
18

-
&

_.
- 18

e e e
1& 18 18 18 15

_._._._._.
48 g 42 4g 13

o s o
18 g 12 1g 13

154 158 162 166
- T T T
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

5 Hodnik

5.3 Rezultati izracunov, Hodnik

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

168 170 170 168 166 162 158 153 150
.- T T - T T T 7T
172 174 174 172 169 165 161 156 152
- T T T T T T T 7T
173 [175] [175] 173 170 166 162 157 154
- Tt ‘T T T T T T 7T
172 174 174 172 169 165 161 157 152
- T T T T T T T 7T
168 170 170 168 166 162 158 153 150
— T T
|
10

147
T
149
T
151
T
149
T
147

145
e
148
e
149
e
148
e
145

145 146 148 151 155 159 162
147 149 151 154 158 162 166
149 150 152 155 159 163 167
147 149 151 154 158 162 166
145 146 148 151 155 159 162

D e m s a
g g 13 18 13

_._._._._.
12 13 4 18 13

_._._._._.
12 13 41X 43 g

_._._._._.
12 g 1g 1g 12

_._._._._.
12 g 4g 13 1=

1 12 18 12 1g

B g 13 g 2

148 144 141 139
o T T T
151 147 144 142
o T T T
152 148 145 143
o T T T
151 147 144 142
o T T T
148 144 141 139
T
—_—
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

5

Hodnik

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

5.3 Rezultati izracunov, Hodnik

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

138 139 141 143 146 149 151 153 152 151 147 142 135 127 (118)
e e e e e e e e e e e e e e e
141 142 143 146 149 152 154 156 156 154 150 145 138 130 121
e e e e e e e e e e e e e e e
142 143 144 147 150 153 156 157 157 155 152 146 139 131 122
e e e e e e e e e e e e e e e
141 142 143 146 149 152 154 156 156 154 150 145 138 130 121
e e e e e e e e e e e e e e e
138 139 140 143 146 149 151 152 152 151 147 142 135 127 (118)
e e e e
| |
14 16
[m]
Del4
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

6 Vodja enote

6.1 Opis, Vodja enote
6.1.1 Tloris

| Delovna pdvrsina 1.1

\AI N
\ \ \ \ \ \ \ \
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5
[m]

Stena X y Dolzina Refleksije

1 14.70 m 90.80 m 3.52m 50.0 %

2 18.22 m 90.80 m 3.52m 50.0 %

3 18.22 m 94.32m 3.52m 50.0 %

4 14.70 m 94.32m 3.52m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.75m

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

6 Vodja enote

6.2 Povzetek, Vodja enote

6.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem

Visina ravnine svetilk
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

L= I

300 500

Skupna mo¢ po obmocju (12.39 m2)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.5 (Strop)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

595 Ix

434 Ix

0.73

0.58

<=15.6

0.75m

Em

108 Ix
232 Ix
315 Ix
232 Ix
316 Ix

Srednji indirektni delez
3.00 m
0.80

11700.00 Im
108.0 W
8.72 W/m2 (1.47 W/m2/100Ix)

Uo

0.92
0.80
0.64
0.80
0.64

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

6 Vodja enote

6.2 Povzetek, Vodja enote

6.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
11 3  Tipska oznaka : 5MQ142D24WH1
_ Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt

Instalacija
Stevilka projekta

Datum

6 Vodja enote

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

6.3 Rezultati izracunov, Vodja enote

6.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[M] 435 534 607 634 607 534 (434)
024 — T T T T T T
1 478 588 671 702 671 588 478
_0_67 T T T T T T T
-| 503 618 705 738 705 618 503
_1.07 T T T T T T T
- 510 627 713 [744] 713 626 510
_1 4 B T T T T T T T
" | 503 618 705 738 705 618 503
T T T T T T T
1.8 7 478 588 671 702 671 588 478
= T T T T T T T
-2.2 | (434) 534 607 634 607 534 (434)
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I
02 06 10 14 18 22
[m]
Osvetljenost [Ix]
Visina referenéne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 595 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 434 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1 744 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.837 (0.73)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.71 (0.58)
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

7 Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.1 Opis, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce
7.1.1 Tloris

ovrSina 1.1

L M

Stena X y Dolzina Refleksije
1 18.82 m 83.13m 5.76 m 50.0 %
2 21.59m 83.13m 277 m 50.0 %
3 21.59m 88.56 m 543 m 50.0 %
4 21.35m 88.56 m 0.24m 50.0 %
5 21.35m 88.88 m 0.32m 50.0 %
6 18.82 m 88.89m 253 m 50.0 %

Tla 20.0 %

Strop 70.0 %

Visina prostora 3.00m

Visina delovne povrsine 0.75m

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

7 Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.2 Povzetek, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

—_—

. 15
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

 JINET 22 vZ60.. SRE|
OKOVNE DELAVCE
~ ~|E] Delovna povrsina 1.1

\
[m]

\\\\\\um\\\\\
0.00 0.75 1.50 2.25

200

Skupna mo¢ po obmocju (15.84 m2)

Merilna povrsina 1

Em
Emin
Emin/Eav (Uo)

Emin/Emax (Ud)
UGR (1.5H 3.2H)

Pozicija

Vecje povrsine

M 1.5 (Strop)

Delovna

300 500 750

Srednji indirektni delez
3.00 m
0.80

7800.00 Im
72.0W
4.55 W/m2 (1.42 W/m2/100Ix)

povrsina 1.1

Horizontalno

319 Ix
252 Ix
0.79
0.69
<=16.7
0.75m

Em
55 Ix
141 Ix
145 Ix
142 Ix
148 Ix

Uo

0.93
0.73
0.72
0.72
0.69

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

7 Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.2 Povzetek, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
1 2  Tipska oznaka : 5MQ142724W1
l——y—| Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Vrtec Palcki
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Objekt

Instalacija
Stevilka projekta

Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

7 Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.3 Reazultati izracunov, Kabinet za vzgojo in strokovne delavce

7.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[m]
-0.5 -

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

-3.0

-3.5

4.0 -

45 -

(252) 281
T T

287
T
311
T
319
T
314
T
299
T
284
T
274
T
274
T
284
T
299
T
314
T
319
T
311
T
288

8
(252)

318
T
343
T
352
T
346
T
332
T
314
T
304
T
304
T
314
T
332
T
346
T
352
T
343
T
318

18
281
T

s
e
e

s
e
e

[367] [367]
T T

-
—_
-
.
-
.
-
-

-
—_
-
.
-
.
-
-

e
T
-
-
-
.
-
-
-
T
-
—

[3_?7] [3_?7] 3_5f3

e
-
T

358
T
333

343
T
318

288
T
311
T
320
T
313
T
299
T
284
T
274
T
274
T
284
T
299
T
314
T
319
T
311
T
288

T T T
205 280 (252)
T T T

\
0.2

\
0.6

\
1.0

Osvetljenost [Ix]

1.4

Visina referenéne ravnine

Srednja osvetljenost

Minimalna osvetljenost

Maksimalna osvetljenost
Enakomernost Uo
Enakomernost Ud

[m]

:0.75m
Esr 1319 Ix
Emin : 252 Ix
EMax : 367 Ix
Emin/Esr :1:1.27 (0.79)
Emin/EMax  :1:1.46 (0.69)
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :

Stevilka projekta

Datum 1 23.04.2020
9 Kabinet pritli¢je
9.1 Opis, Kabinet pritlicje
9.1.1 Tloris

Oelovna povrsina 1.1

»
I
0 00

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5
[m]

Stena X y Dolzina Refleksije

1 16.57 m 120.85 m 3.60m 50.0 %

2 20.48 m 120.85 m 3.91m 50.0 %

3 20.48 m 124.45m 3.60m 50.0 %

4 16.57 m 124.45m 3.91m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.75m

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

9 Kabinet pritli¢je
9.2 Povzetek, Kabinet pritli¢je

9.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Srednji indirektni delez
Vidina ravnine svetilk 3.60m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 7800.00 Im
Skupna mo¢ 72.0W
Skupna mo¢ po obmocju (14.08 m?) 5.12 W/m2 (1.66 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1

Horizontalno

Em 308 Ix
Emin 237 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.63
UGR (2.0H 2.0H) <=15.6
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 59 Ix 0.92
M 1.1 (Stena) 159 Ix 0.70
M 1.2 (Stena) 140 Ix 0.79
M 1.3 (Stena) 166 Ix 0.68
M 1.4 (Stena) 140 Ix 0.79

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

9 Kabinet pritlicje
9.2 Povzetek, Kabinet pritli¢je

9.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
11 2  Tipska oznaka : 5MQ142D24 W11
_ Ime svetilke : APOLLON®
Sijalke :1x LED 36 W /3900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

9 Kabinet pritlicje

9.3 Rezultati izraunov, Kabinet pritli¢je

9.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

|

-1.8 1 276 310 333 345 337
T T T T T

272
7:
316
31¢
341
34
341
34

316
T

244
4
285
8t
308
30!
308
30¢

285
T

227 (237) 266 286 295 289 272 244
T T T T T T T

I B s B B B
04 08 12 16 20 24

[m]
Osvetljenost [Ix]

ViSina referencne ravnine

:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 308 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 237 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 375 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.80(0.77)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.58 (0.63)

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

10 Kuhinja termika

10.1 Opis, Kuhinja termika

10.1.1 Tloris

Delovna povrsina 1.1

\ \ \ \ \ \ \ \ \
0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0

(m]

Stena X
1 1.46m
2 594 m
3 594 m
4 424 m
5 424 m
6 1.46m

Tla

Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y Dolzina Refleksije
110.43 m 5.36 m 50.0 %
110.43 m 448 m 50.0 %
120.61 m 10.18 m 50.0 %
120.61 m 1.70 m 50.0 %
115.79 m 4.82m 50.0 %
115.79 m 2.78 m 50.0 %

20.0 %
70.0 %
3.60m
0.75m

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

10 Kuhinja termika

10.2 Povzetek, Kuhinja termika

10.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

T T 1T T T T
0.0 1.0 20 3.0 4.0

[m]

, 300 500
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (32.20 m?)

Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 599 Ix

Emin 402 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.67

Emin/Emax (Ud) 0.57

Pozicija 0.75m

Vecje povrsine Em

M 1.7 (Strop) 289 Ix

M 1.1 (Stena) 448 Ix

M 1.2 (Stena) 421 Ix

M 1.3 (Stena) 444 Ix

M 1.4 (Stena) 368 Ix

M 1.5 (Stena) 464 Ix

M 1.6 (Stena) 457 Ix

750 1000

Srednji indirektni delez
3.60 m
0.80

47200.00 Im
363.2 W
11.28 W/m? (1.88 W/m2/100Ix)

Uo

0.55
0.57
0.66
0.41
0.60
0.40
0.61

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

10 Kuhinja termika

10.2 Povzetek, Kuhinja termika

10.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
6 8 Tipska oznaka : 5LS71271V54B
Ime svetilke : Compact Monsun® LED
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 45 W / 5900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

10 Kuhinja termika

10.3 Rezultati izracunov, Kuhinja termika

10.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

(402)
[m] 465
4 - T
515
T
554
3 T
582
T
602
> | T
616
T
654
1 T
671
T
661
T
07 520 568 609 650 [704] 687 639
T T T T T T T
577 627 667 690 698 666 610
T T T T T T T
17 615 662 690 697 681 640 577
T T T T T T T
631 676 693 688 660 613 548
T T T T T T T
-2 630 672 685 673 640 590 524
T T T T T T T
610 651 664 652 619 570 505
T T T T T T T
-3+ 573 617 633 623 595 549 486
T T T T T T T
527 568 586 581 558 517 460
T T T T T T T
-4 - 473 508 524 523 504 472 424
T T T T T T T
[ I I I I I I I
025 075 125 175 225 275 [m]
Osvetljenost [Ix]
ViSina referencne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 599 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 402 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 704 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.49(0.67)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.75(0.57)
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

11 Pralnica - Likalnica

11.1 Opis, Pralnica - Likalnica

11.1.1 Tloris

Stena X
1 1.44m
2 5.94m
3 594 m
4 4.52m
5 452 m
6 1.44m

Tla

Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y
153.26 m
153.26 m
1556.12m
155.12m
157.04 m
157.04 m

2.60m
0.75m

Dolzina
3.78 m
450 m
1.86 m
1.42m
1.92m
3.08 m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Vrtec Palcki
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

11 Pralnica - Likalnica

11.2 Povzetek, Pralnica - Likalnica

11.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

300 500

Skupna mo¢ po obmocju (14.28 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.3H 2.8H)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.6 (Strop)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

533 Ix

428 Ix

0.80

0.70

<=22.1

0.75m

Em

195 Ix
283 Ix
293 Ix
111 Ix
308 Ix
371 Ix

Srednji indirektni delez
2.60m
0.80

11800.00 Im
90.8 W
6.36 W/m2 (1.19 W/m2/100Ix)

Uo

0.30
0.80
0.33
0.78
0.75
0.63

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

11 Pralnica - Likalnica

11.2 Povzetek, Pralnica - Likalnica

11.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
Siteco
6 2 Tipska oznaka : 5LS71271V54B
Ime svetilke : Compact Monsun® LED
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 45 W / 5900 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum

11

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

Pralnica - Likalnica

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

M (428) 512 552 533 462
T T T T T
04 464 555 599 577 499
n T T T T T
08 7 477 569 [613] 590 511
- T T T T T
127 480 571 [613] 590 508
] T T T T T
16 478 570 611 586 501
] T T T T T
207 467 558 601 574 487
7 T T T T T
247 436 522 561 536 454
T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [
0.4 0.8 1.2 1.6 [m]
Osvetljenost [Ix]
Visina referenéne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 533 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 428 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1613 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.24 (0.80)

Enakomernost Ud

Emin/EMax :1:1.43(0.70)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.2 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 1 (Stena) (E)

(m] 295 308 302 298 306 311 293
145 7 T T e T T e
1.2
7 300 313 313 312 [316] 315 298
1.0 1 = T T T T e T
0.8
1 268 281 286 289 288 283 267
06 =1 T T T T T T
0.4
7(228) 241 249 252 250 243 230
0.2 T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I I
02 06 10 14 18 22
[m]
Osvetljenost [Ix]
Srednja osvetljenost Esr : 283 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 228 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1316 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.24 (0.80)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.39(0.72)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.3 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 2 (Stena) (E)

[m] (98) 118 153 201 277 378 488 574 [616] 611 560 472 368
1.4 - T T T T T T T T T T T T T
107 129 164 209 276 359 446 514 548 545 506 437 356
124 = = = = = = = = =T = T T T
1.0 -1 113 134 166 205 258 320 382 430 456 455 428 381 325
T T T T T T T T T T T T T
087 116 135 163 195 236 280 322 355 373 373 356 326 289
0.6 - T T T T T T T T T T T T T
115 132 157 182 213 245 275 298 310 311 301 281 255
04 - = - T = T =/ = = 7T = = =7
0.2 112 127 148 168 193 217 239 255 264 265 258 245 227
T T T T T T T T T T T T T
I I I I I I
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]
Osvetljenost [Ix]
Srednja osvetljenost Esr : 293 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 98 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1616 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:2.99 (0.33)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:6.28 (0.16)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.4 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 3 (Stena) (E)

[m]  (87) 93 94
144 T i T
99 107 108
124 = + =
10| 108 117 118
- T T

087 112 122 124
T T T

0.6 - )

04 113 123 [125]

0.2 110 121 123
T B T
TTTTTTTITTITTT
0.15 0.45

[m]
Osvetljenost [Ix]

Srednja osvetljenost Esr c111 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 87 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1125 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.28 (0.78)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.44 (0.70)

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Vrtec Palcki Stran 51/57



Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 23.04.2020

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.5 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 4 (Stena) (E)

T T T

0.8 7 288 305 312
T T

0.6 - B

04 2‘5r8 2_7rZ 2‘8r0

0.2 4 (230) 242 250
T T T
SRNARRRRRRARE
0.20 0.50

[m]
Osvetljenost [Ix]

Srednja osvetljenost Esr : 308 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 230 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 363 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.34 (0.75)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.58 (0.63)

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Vrtec Palcki Stran 52/57



Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

11.3.6 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 5 (Stena) (E)

[ml 363 474
144 T T

548 [563] 513 414
T T T T

1.2 4 349 433 489 501 463 388
10 - T T T T T T
311 367 404 411 387 339
08 &« 7T T T T 7
067 270 306 329 334 319 288
0.4 T T T T T T
0.2 | (234) 258 273 276 267 247
T T T T T T
I I I I I I I I I
02 06 1.0 14 138
[m]
Osvetljenost [Ix]
Srednja osvetljenost Esr 1371 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 234 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 563 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.58 (0.63)

Enakomernost Ud

Emin/EMax :1:2.41(0.42)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Stran 53/57



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

11.3 Reazultati izracunov, Pralnica - Likalnica

. Vrtec Palcki

- 23.04.2020

11.3.7 Tabela, Merilna povrsina 1, Merilna povrsina 6 (Strop) (E)

[m] 160 279 285 257
0.4 - T T T T
" 158 329 337 315
-0.8 - T T T T
1 125 139 141 131
-124 T T T T
] 123 133 133 121
-1.6 1T T T e
20 150 235 234 204 93 72 (58)
] T T T T T T T
24 - 162 414 [427] 395 95 74 60
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I I
-1.75 -1.25 -0.75 -0.25 0.25 0.75 (]
Osvetljenost [Ix]
——1
Srednja osvetljenost Esr 1195 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 58 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1427 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:3.34 (0.30)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:7.32(0.14)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

12  Sportna igralnica

12.1 Opis, Sportna igralnica

12.1.1 Tloris

0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

Stena X y Dolzina Refleksije

1 9.97 m 53.08 m 11.37 m 70.0 %

2 21.84m 53.08 m 11.87 m 70.0 %

3 21.84m 58.56 m 5.48 m 70.0 %

4 21.35m 58.56 m 0.49m 70.0 %

5 21.35m 64.45m 5.89m 70.0 %

6 9.97 m 64.45m 11.38 m 70.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60 m
Visina delovne povrsine 0.75m

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el
Stran 55/57



Objekt . Vrtec Palcki
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 23.04.2020

12  Sportna igralnica

12.2 Povzetek, Sportna igralnica

12.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

_ 150
Osvetlienost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem

500 750

Sredniji indirektni delez

Visina merilne povrsine 0.75m
Visina ravnine svetilk 3.60 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 55800 Im
Skupna mo¢ 387 W
Skupna mo¢ po ocbmogju (132.05 m?3) 2.93 W/m2
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 341 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 233 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 528 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.46 (0.68)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.26 (0.44)
Tip St Proizvajalec

Siteco

12 9  Tipska oznaka : 5LS522D6TCW/
Ime svetilke :Monsun® 2 LED
Sijalke :1 x LED 4000K / CRI >= 80 43 W / 6200 Im

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el

Vrtec Palcki
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Objekt . Vrtec Palcki

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 23.04.2020

12  Sportna igralnica

12.3 Rezultati izraéunov, Sportna igralnica

12.3.1 Tabela, Merilna povrsina 1 (E)

261 260 240 247 274 273 247 240 260 259
[m] T T T T T T T T T T
97 209 293 253 266 314 314 265 253 292 297
T T T T T T T T T T
87 324 348 344 363 401 401 363 344 347 323
T T T T T T T T T
77 359 435 466 492 [528] 527 491 465 434 356
T T T T T T T T T T
67 254 337 390 405 423 423 404 388 334 253
T T T T T T T T
57 250 335 389 404 421 421 404 387 331 245
T T T T T T T T T
47 351 428 462 485 520 519 483 458 421 342
T T T T T T T T T T
37 324 353 353 372 409 408 369 348 345 312
T T T T T T T
27 204 288 252 264 310 309 261 247 279 282
T T T T T T T T T T
17 260 259 238 245 271 270 242 (233) 251 249
T T T T T T T T T T
I I I I I I
1 2 3 5 6 7 8
[m]
Osvetljenost [Ix]
ViSina referencne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr 1341 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 233 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 528 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.46 (0.68)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:2.26 (0.44)

Vrtec Palcki

Siteco Oesterreich GmbH

Jernej Balazic, uni

v.dipl.ing.el
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

PZI EI

POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upostevati:

Dobavo materiala, ustrezno zaS¢€itenega proti
poskodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stro8ki, stroSki zavarovanj, skladis¢enja med
transportom ali pred montazo. Pred montaZo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z
navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in
ustreznimi certifikati.

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montazo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

Montazo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblas¢ena za montazo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaze je potrebno upostevati ves drobni montazni
material, pripravljalna in zaklju¢na dela, izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolben;.

Zascito vgrajenega materiala na objektu proti
poSkodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli elektri¢nih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s
strani za to pooblas&ene organizacije ali proizvajalca,
Ce je to potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne pozarne
za$cite s strani pooblas¢ene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne pozarne zasCite
morajo biti ustrezno oznaceni in dokumentirani.

Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upostevati stroske
nadzora s strani tega podjetja, narocilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspesno
opravljenih preizkusih.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema

10d 29



k)

PZI EI

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrzevanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, pou€evanja, Solanja
ter pomo¢ v prvem letu obratovanja.

V ceni je potrebno upostevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehni¢nega
pregleda

20d29



ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROSKOV

1 EL.INSTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 SVETILKE

1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL
1.3 ELEKTRICNI RAZDELILCI
1.4 Strelovodna napeljava

2. EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREZJA

2.2 JAVLJANJE POZARA

2.3 PROTIVLOMNA NAPELJAVA

2.4 DOMOFONSKA NAPELJAVA

3. PRESTAVITVE IN POMOZNA DELA
4. NADZORNO KRMILNI SISTEM
5. NEPREDVIDENA DELA

6. PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID (3 izvodi)

3od29

SKUPAJ vrednost:
Popustv %

Vrednost popusta v EUR
Skupaj vrednost s popustom brez DDV
DDV 22% od osnove

Vrednost z DDV

PZI EI



4 0od 29

POPIS MATERIALA IN DEL

(za vse postavke velja dobava in montaza)

EL. INSTALACIJE ZA JAKI TOK

Svetilke

Garancija na vgrajena svetila 5 oz. 7 let; zivljenska
doba >50.000 ur. Vse LED svetilke se mora
dobaviti z ustreznim napajalnikom.

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

PZ| El

S1 - Vgradna svetilka z nadgradnim ohiSjem, primarni
svetlobnotehni¢ni pokrov: mikroprizmati¢ni pokrov,
BAP65 (L<= 3000cd/m?), izstop svetlobe: direktno
sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika:
simetri€no, nacin montaze: montaza s polaganjem,
LED nazivni svetlobni tok: 3.900 Im, barva svetlobe:
840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna
naprava: EVG-DALI, v kompletu: priklju€na sponka, 5-
polna, priklop na omrezje: 220..240V, AC, 50/60Hz,
nazivna mo¢: 36W, ohiSje, material: aluminij, lakirano,
v beli barvi, modul: M625, dolzina: 1.245 mm, Sirina:
310 mm, viSina: 39mm, housing upper side, material:
jeklena plo€evina, pocinkano, za$¢itna stopnja (celota):
IP20, zas¢itna stopnja (prostor za sijalke, na strani
prostora): IP40, za&¢itni razred (celota): zas¢itni razred
Il (RII - zaS¢itno izoliranje), certifikacijski znak: CE,
ENEC, kot npr. Siteco Apollon 5MQ142D24W1 +
5MQ90142XC

S2 - Svetilka za vlazne prostore, verizno obesalo,
primarni svetlobnotehniéni pokrov: kapa, material:
PMMA, opalno, prizmati¢na struktura z notranje strani,
izstop svetlobe: direktno sevajoce, primarna svetlobna
karakteristika: simetri¢no, naCin montaze: vise€a
montaza, nadgradna montaza, LED nazivni svetlobni
tok: 5.900 Im, barva svetlobe: 840, barvna
temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, v
kompletu: prikljuéna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm?,
priklop na omrezje: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz,
nazivna moc¢: 45W, ohiSje svetilke, material: poliester,
ojacano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi
barvi, dolzina: 1.577 mm, Sirina: 84 mm, viSina:
102mm, zapira¢ svetlotehniénih pokrovov, material:
legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material:
legirano jeklo (V2A), verizno obesalo, material:
legirano jeklo (V2A), zasc€itna stopnja (celota): IP65,
zaSc¢itni razred (celota): za&¢itni razred | (RI - zas&itna
ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE,
zascitni znak: D, odpornost na udarce: IK03, dopustna
okoliSka temperatura za notranje prostore: -25..+35°C,
kot npr. Siteco 5LS71271V54B

kos

kos
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PZI EI

S3 - Svetilka za vlazne prostore, veriZzno obesalo,
primarni svetlobnotehni¢ni pokrov: kapa, material:
PMMA, opalno, prizmati¢na struktura z notranje strani,
izstop svetlobe: direktno sevajoCe, primarna svetlobna
karakteristika: simetri¢no, na€in montaze: vise€a
montaza, nadgradna montaza, LED nazivni svetlobni
tok: 3.800 Im, barva svetlobe: 840, barvna
temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, v
kompletu: priklju€na sponka, 3-polna, maks. 2,5mm?,
priklop na omrezje: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz,
nazivha mo¢: 27W, ohisje svetilke, material: poliester,
ojac¢ano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi
barvi, dolzina: 1.577 mm, Sirina: 84 mm, viSina:
102mm, zapira¢ svetlotehni¢nih pokrovov, material:
legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material:
legirano jeklo (V2A), verizno obeSalo, material:
legirano jeklo (V2A), zas¢itna stopnja (celota): IP65,
zas¢itni razred (celota): zas¢itni razred | (RI - zaS¢itna
ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE,
zasCitni znak: D, odpornost na udarce: IKO3, dopustna
okoliSka temperatura za notranje prostore: -25..+35°C,
kot npr. Siteco 5L.S71271V34B

S4 - Nadgradna svetilka, konektor, primarno
usmerjanje svetlobe reflektor, material: jeklena
plo€evina, v beli barvi, primarni svetlobnotehni¢ni
pokrov: kapa, material: PC, UV-stabiliziran, prizmati¢na
struktura z notranje strani, izstop svetlobe: direktno
sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika:
simetricéno, nacin montaze: visea montaza,
nadgradna montaza, LED nazivni svetlobni tok: 6.200
Im, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K,
predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: prilozen
konektor: "plug/socket", 5-polni, priklop na omrezje:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moc¢: 43W,
ohisje svetilke, material: poliester, ojac¢ano s steklenimi
vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi (RAL 7035),
dolzina: 1.196 mm, Sirina: 102 mm, viSina: 85mm,
verizno obeSalo, material: legirano jeklo (V2A), stropni
pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), konektor iz
poliamida, v &rni barvi, zas€itna stopnja (celota): IP66,
za$¢itni razred (celota): zas¢itni razred | (RI - zaS¢itna
ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE,
zasCitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna
okoliSka temperatura za notranje prostore: -25..+45°C,
kot npr. Siteco Monsun 2 5LS522D6TCW

kos

kos
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PZI EI

S5 - Svetilka s kapo, primarni svetlobnotehni¢ni
pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, izstop svetlobe:
direktno sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika:
simetri€no, nac¢in montaze: nadgradna montaza, LED
nazivni svetlobni tok: 2.000 Im, barva svetlobe: 840,
barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava:
EVG, v kompletu: prikljuéna sponka, 3-polna, maks.
1,5mm?, priklop na omrezje: 230V, AC, 50/60Hz,
nazivha mo¢: 22W, ohisje svetilke, ohisje svetilke,
okrogle oblike, material: jeklo, lakirano, v signalno beli
barvi (RAL 9003), premer: 306 mm, viSina: 98mm,
zaSc¢itna stopnja (celota): IP44, zascitni razred (celota):
za8citni razred | (RI - zaScitna ozemljitev), certifikacijski
znak: CE, dopustna okoliSka temperatura za zunanja
obmocja uporabe: -20..+40°C, kot. npr. Siteco
Prevalight Surface 5MD5207L2040

S6 - Svetilka s kapo, primarni svetlobnotehni¢ni
pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, izstop svetlobe:
direktno sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika:
simetri€no, nacin montaze: nadgradna montaza, LED
nazivni svetlobni tok: 1.200 Im, barva svetlobe: 840,
barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava:
EVG, v kompletu: priklju¢na sponka, 3-polna, maks.
1,5mm?, priklop na omrezje: 230V, AC, 50/60Hz,
nazivna mo¢: 12W, ohiSje svetilke, ohisje svetilke,
okrogle oblike, material: jeklo, lakirano, v signalno beli
barvi (RAL 9003), premer: 267 mm, viSina: 88mm,
zaSc¢itna stopnja (celota): IP44, zascitni razred (celota):
zaScitni razred | (RI - zaScitna ozemljitev), certifikacijski
znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna
okoliSka temperatura za zunanja obmocja uporabe: -
20..+40°C, kot npr. Siteco Prevalight Surface
5MD5207L1040

Z1 - zasilna LED svetilka kot tip LOVATOII z OPTIKO
ZA ODPRTE PROSTORE 3W 370Im

PREMIUM,z AUTOTEST funkcijo,stopnja zascite
IP41 trajanje baterije 1h z LIFEPO

baterijo, TRAJNO/PRIPRAVNI spoj,bele barve -
LV20O/3W/B/1/SA/AT/IWH

Z2 - zasilna LED svetilka kot tip LOVATOII z OPTIKO
ZA ODPRTE PROSTORE 2W LED

270lm PREMIUM,z AUTOTEST funkcijo,stopnja
za8cite

IP41,trajanje baterije 1h z LIFEPO

baterijo, TRAIJNO/PRIPRAVNI spoj,bele barve
LV20/2W/B/1/SAIAT/WH

kos

kos

kos

kos

64
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Z3 - zasilna LED svetilka kot tip: LOVATOIIl z OPTIKO
ZA ODPRTE PROSTORE 1W LED

145lm PREMIUM,z AUTOTEST funkcijo,stopnja
zascite

IP41 trajanje baterije 1h z LIFEPO

baterijo, TRAJNO/PRIPRAVNI spoj,bele barve -
LV20/1W/B/1/SAIAT/WH

Z4 - zasilna LED svetilka kot tip: LOVATOIIl z OPTIKO
ZA HODNIKE 1W LED 150Im

PREMIUM,z AUTOTEST funkcijo,stopnja za$¢ite

IP41 trajanje baterije 1h z LIFEPO

baterijo, TRAJNO/PRIPRAVNI spoj,bele barve -
LV2C/1W/B/1/SAIAT/WH

Z5 - zasilna LED svetilka kot tip: INFINITY Il BW z
dodano osvetlitvijo navzdol 3W led

80lm, PREMIUM, s funkcijo samodejnega nadzora
delovanja AUTOTEST, zascitna stopnja IP40,
avtonomija

baterije 1h, z LIFEPO baterijo, funkcija TRAJNEGA
(Maintained/SA) ali PRIPRAVNEGA (Non
Maintained/SE)

spoja, vgradna montazZa na steno, razdalja
razpoznavnosti 30 m, v beli barvi -
IF2BWD/3W/B/1/SA/AT/WH

Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
konc&anih delih in izdaja potrdila o brezhibnem
delovanju varnostne razsvetljave

Meritev sploSne razsvetljave po prostorih in izdaja
ustreznega porocila

Izdelava montaZznega nacrta, izris detajlov vpetja
svetilk, sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri
montaZi

kos

kos

kos

kpl

kpl

kpl
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Drobni, vezni in spojni material
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1.2. |INSTALACIISKI MATERIAL

POz. |OPIS ENOTA| KOL. CENA VREDNOST

1 |Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montaznim in konénim okvirjem za montazo do
sedmih stikal skupaj, zascita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot Tem Catez Soft ali enakovredno

navadno kos 19
izmeni¢no kos 6
krizno kos 1
preklopna tipka 1-0-2 (pogon sencil) kos 34
tipkalo kos 28

2 |Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montazo, z moznostjo nastavljanja obCutlivosti 2-
2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 15min, IP54, montazna
viSina do 4m, kvadraten, komplet z relejem oz.
kontaktorjem in dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:

-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG

-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno

S1-1S 180, kot 180°, doseg r = 20m, montiran na
steni, bel, nadgraden o kos 1
S2 - 1S 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na
stropu, bel, nadgraden oz. vgraden pri spus¢enem
stropu kos 35

3 Multisenzor,DALI, javljalnik prisotnosti, nacin montaze:
nadgradna montaza, priklop na omrezje: 220..240V,
AC, 50/60Hz, ohisje, material: umetna masa, v beli
barvi (RAL 9010), dolzina: 120 mm, Sirina: 120 mm,
viSina: 65mm, multisenzoroprema: master, zas¢itna
stopnja (celota): IP20, zas¢itni razred (celota): zascitni
razred Il (RIl - za&¢itno izoliranje), certifikacijski znak:
CE, VDE, dopustna okoliska temperatura za notranje
prostore: 0..+40°C, kot npr Siteco 5L.2925602 +

5LZ925AP
kos 6

4  |Daljinski upravljalec za zagon sistema regulacije kot

npr. Siteco 59UC3RCA kos 1
5 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z za&cito

proti dotiku; cenovni razred kot TEM Catez Soft kos 69
6 |Enofazna podometna vticnica, 16A, 250V z zascito

proti dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot TEM

Catez; kos 19
7 Enofazna nadometna vticnica, 16A, 250V z zaScito

proti dotiku in pokrovom IP44 kos 1

PZ| El
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Trofazna nadometna vticnica, 16A, 400V Euro P5 z
zasCito proti dotiku in pokrovom IP65

Vti€nica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v
parapetni kanal ali talno dozo (proizvod Legrand),
komplet z odgovarjajo€o dozo veznim in pritrdilnim
materialom

250V, 16A, 1P+N+PE

Enofazni stalni priklju¢ek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz

Trifazni stalni prikljucek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz

Troprekatni parapetni kanal AT 155/72 dolzine 2m,
plo¢evinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami,
koleni, spojkami, tesnilnim materialom med prostori in
pomoznim spojnim materialom, tip Elba AT ali
enakovredno

Brezhalogenski kael Cu 0,6/1kV; poloZen delno na
kabelske lestvice in police, uvle€en v inStalacijske cevi
ustreznih presekov ter delno polozen nadometno na
distan¢ne objemke, s potrebnimi kabelskimi Cevlji,
dozami, skobami in drobnim montaznim in veznim
materialom (predviden je kabel z XLPE PVC izolacijo
ali enakovreden enakih oz. boljSih karakteristik):

- N2XH-J 4x50mm?
- N2XH-J 5x35mm?
- N2XH-J 5x10mm?
- N2XH-J 5x6mm?

Brezhalogenski kabli za instalacijo moci in kabelske
razvode — polaganje pretezno na kabelske police nad
spus&enim stropom, delno v izolacijske
brezhalogenske samougasne cevi v montaznih stenah

- N2XH-J 3x2,5 mm?
- N2XH-J 5x1,5 mm?
- N2XH-J 4x1,5 mm?
- N2XH-J 3x1,5 mm?

- N2XH-J 2x1,5 mm?
kabli za toplotno postajo:

tip NYM-J 3x2,5 mm2

tip HO5VV-F 5x1,5 mm2
tip HO5VV-F 3x1,5 mm2
tip HO5VV-F 3x0,75 mm2
tip HO3VV-F 2x0,75 mm2
tip P/F-Y 6 mm2

kos

kos

kos

kos

kos
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Vodnik HO7V-K za izenaCevanje potencialov in
povezavo kovinskih mas, polozen prosto ali uvle€en v
predhodno polozene cevi

- HOV7-K 16 mm?
- HOV7-K 10 mm?
- HOV7-K 6 mm?

Elektroinstalacijska cev, rebrasta, negorljiva, gibljiva,
polozena podometno, nadometno med stropniki na
podstres$ju

-i.c. fi36 mm

-i.c. fi23 mm

-i.c.fil6 mm

Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
- PN fi 23 mm
- PN fi 16 mm

NIK kanal raznih dimenzij
- NIK 2-3
- NIK 4-5

Kabelske police izdelane iz vro€ecinkane ploCevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, viSina 4cm, komplet s pokrovi in
konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne viSine vsaj
0,4m) Kot naprimer HERMI

100 mm

Dobava in montaza razvodnic, za dodatno
izenaCevanje potencialov komplet z ozemljitveno
letvico - DIP

Dobava in montaza razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

Dobava in montaza doz raznih dimenzij za montazo v
predelno zidano ali knauf steno

Povezava kovinskih mas (podboiji vrat, oken, radijator;ji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreza, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenacitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

Izvedba spojev za izenacevanje potencialov
-z mosti¢enjem

-z vijagenjem

3

3

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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33

Ozemljiina zica Rf 8 mm; polozeno ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami

Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z
osnovno in kon¢no barvo - montaza na podstrehi za
pritrditev kabelskih polic

Prikljuek kabla s tremi ali Stirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih nacrtih (sencila, ¢rpalke,
tipala, ventili, termostati, klimei...).

1.5in 2.5 mm2
4in 6 mm2
10in 16 mm2

Izdelava napisnih ploS¢€ic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca
10mm), komplet s plasti¢no vezico za namestitev
ploSc¢ice na kabel v vseh stikalnih blokih

Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom

Izvedba el. inStalacij v toplotni postaiji

Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji
pozarnih sektorjev v pozarni odpornosti EI-90,
izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

- velikosti odprtine do 10x20 cm

- velikosti odprtine do 20x20 cm

Zarisovanje, funkcionalni preizkus, oznacevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vti¢nicah
stikalih, priklju¢kih,...), projekt izvedenih del in
spusc&anje v pogon

Drobni, vezni in spojni material

Meritve el. indtalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije v stavbah,
komplet z izdelavo porodila s strani pooblas&ene
fizi€ne ali pravne osebe

kg

kos
kos
kos

kos
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ur

kos
kos
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1.3. |ELEKTRICNI RAZDELILCI
POZ. |OPIS ENOTA| KOL. CENA VREDNOST
1 |Predelava obstojeCega el. razdelilca R-G, ki je
razdeljen na glavni in kuhinjski del in se nahaja v
pritli¢ju objekta. Predelava obsega:
demontaza:
- obstojecih varovalnih elementov ur 20
- glavnega stikala in odcepih stikal ur 3
- vrstne sponke, drobni in vezni material ur 6
- montzne plosce ur 4
dobava in montaza:
R-G (glavni el. razdelilec)
- montaZna ploca s pritrdilnim materialom kos 1
- odklopilno stikalo 160A; 3p. kos 1
- stikalo na diferencni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 1
- prenapetostni odvodnik PZH 11l V3+1 kpl 1
- varoval¢ni lo€ilnik Legrand SP58; z vlozki kpl 1
- varoval¢ni locilnik Legrand SP51; z viozki kpl 5
- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 23
- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 1
- instalacijski kontaktor R20-20 kos 1
- preklopno stikalo 10A; 1p.1-0-2 kos 1
- timer; URA digitalna 1-kanal kot Schrack Digi kos 1
- izdelava el. razdelilca v delavnici ur 8
- delo na terenu; prevezave in preklopi ur 12
- vrstne sponke, uvodnice, drobni, vezni material kpl 1
R-KUH (kuhinjski el. razdelilec)
- montazna plos¢a s pritrdilnim materialom kos 1
- odklopilno stikalo 100A; 3p. kos 1
- odklopilno stikalo KG85B T203/01 E 40A kos 3
- stikalo na diferencni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 1
- prenapetostni odvodnik PZH 1l V3+1 kpl 1
- varoval¢ni locCilnik Legrand SP51; z viozki kpl 6
- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 33
- instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA kos 8
- instalacijski kontaktor R25-22 kos 2
- preklopno stikalo 10A; 1p.1-0-2 kos 1
- motorsko zascitno stikalo MPE 2,5-4A kos 2
- Casovni rele 1,5-30 sek z zakasnjenim vklopom kos 1
- izdelava el. razdelilca v delavnici ur 12
- delo na terenu; prevezave in preklopi ur 16
- vrstne sponke, uvodnice, drobni, vezni material kpl 1
kpl 1
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Elektri¢na razdeliina omara R-PR (pralnica) ;
nadometna 3-vrstna z 24poli - 641x571x150 mm;
izdelane iz 2x dekapirane plo¢evine, pobarvane (bela),
z montaznimi plos€ami, znapisi, vrati bele barve,

13 od 29

klju€avnico in vgrajeno opremo: kos 1
dobava in montaza:
- odklopilno stikalo 63A; 3p. kos 1
- stikalo na diferencni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 1
- prenapetostni odvodnik PZH Il V3+1 kpl 1
- varoval¢ni locilnik Legrand SP51; z viozki kpl 3
- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 17
- izdelava el. razdelilca v delavnici ur 6
- delo na terenu; prevezave in preklopi ur 8
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
vezni in pritrdilni material kpl 1
kpl 1
Elektricna razdelilna omara R-PR (pralnica) ; vgradna
5-vrstna z 12poli - 920x334x110 mm; izdelane iz 2x
dekapirane ploCevine, pobarvane (bela), z montaznimi
plod€ami, znapisi, vrati bele barve, klju€avnico in
vgrajeno opremo: kos 1
dobava in montaza:
- montazna plosca s pritrdilnim materialom kos 1
- odklopilno stikalo 40A; 3p. kos 1
- stikalo na diferencni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 1
- prenapetostni odvodnik PZH 1l V3+1 kpl 1
- instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 28
- instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA kos 1
- izdelava el. razdelilca v delavnici ur 8
- delo na terenu; prevezave in preklopi ur 10
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
vezni in pritrdilni material kpl 1
kpl 1
R-TP (toplotna postaja); Razdelilnik izdelan iz kovinske
omare dimenzij npr. (v/$/g) 1000x800x250 mm,
antikorozijsko za$¢€iten, sive barve, zas¢ita IP40; z vso
potrebno opremo za montazo. Razdelilnik ima vgrajeno
slede€o opremo:
kos 1
Grebenasto stikalo za montaZo na vrata
razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni
izklopni tok 40A kos 1
Prenapetostni odvodniki; Protec C 15 kA kos 4
Grebenasto stikalo, tropolozajno 1-0-2; 230V,
50Hz, nazivni izklopnim tok 10A kos 7
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni,
nazivna kratkosti¢na zmoglivost 10kA, nazivni
tok 16A/10A/6A/4A kos 15
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Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 2 polni,
nazivna kratkosti¢na zmoglivost 10kA, nazivni
tok 16A / 10A/6A /4A

Preklopni rele s 7 preklopnimi kontakti 230V,
AC; nazivnim tokom 6A, z lo¢enim podnoZjem; za
krmilno napetost 230VAC; komplet z podnozjem

Kontaktor 3-polni, z naticnim kontaktom 4xNO

Transformator e 230V/24V AC, 50VA

Usmernik z lo¢enim navitje za prestavno
razmerje 230V/24V DC, Nnazivni prikljucni tok
2,5A;

Vticnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z
ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V
50Hz; za nazivni tok 16A

Signalna svetilka za montazo v panel, z rde¢im
odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z
montaznim prioborom, napajalnim modulom za
nazivno napetost 24V DC, in LED signalno diodo
za nazivno napetost 24VDC

Signalna svetilka za montazo v panel, z zelenim
odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z

montaznim prioborom, napajalnim modulom za
nazivno napetost 24V DC, in LED signalno diodo
za nazivno napetost 24VDC

Uvodnice Pg z tesnilnim obro€em

Priklju€ne vrstne sponke za montazo na DIN letev
vijaCne izvedbe

Samo vgradnja in ozi€enje regulatorja. Regulator je
razpisan pod krmilno opremo

Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, zica
ustreznega preseka, zaklju€ne letve za vrstne ponke,
vezice, obeSalo za dokumentacijo, oznacevalne
ploScCice za elemente, napisne ploscice stikal in luck,...

kos

kpl

kos

kos
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kpl

kpl

kom

kpl

12

14 od 29

SKUPAJ

Dobava in vgradnja VGRADNE prikljuéno merilne
omare proizvajalca: MIKOMI tip KPO E3, dim
750x1050x210mm z vgrajeno naslednjo opremo:

~ 3 kos univerzalna Stevcéna plosca,

~ 1 kos trifazni Stevec tip:MT880-T1A42R56
~ 1 kos komunikator CM-v-3

~ 3 kos tokovni tr. 100/5A, Zigosan

~ 2 kos nosilec zbiralnic 60mm

~1,5m Cu zbiralnice 20x5mm

~ 1 kos varoval¢ni lo€ilnik VL1 (250A;3p)

~ 2 kos varoval¢ni lo€ilnik VLOO (160A;3p)

kpl




~ 1 kos PEN zbhiralnica Cu 30x5x300mm z izolatorjema

~ 3 kos NVOO talilni viozki 100A,
~ 3 kos NV1 talilni viozki 100A,
~ 2 m vodnk HO7V-K 35mm?2,

~ 3 kos prenapetostni odvodniki PROTEC B2S(R) 320,
12,5 kA, 10/350 oz. v skladu s soglasjem za prikljucitev

~ 1 kos trito¢kovni zapah za na vrata omarice
~ 3 kos okno (makrolon)
- 1 kos lahko snemljiva zaS¢ita delov pod napetostjo

- 1 kos polcilindri¢na klju€avnica — Elektro Lj.
- Zep za dokumentacijo,

- dokumentacija, napisi, drobni vezni material

15 0d 29
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1.4

STRELOVODNA NAPELJAVA

(UPOSTEVATI DOBAVO, MONTAZO IN ZAGON)

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

10
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Dobava in montaza streSnega nosilnega elementa
SON12A iz nerjavecega jekla za pritrjevanje
strelovodnega vodnika Al fi 8mm na OPECNI
streho Proizvajalec HERMI ali enakovredno

Dobava in montaza cevne objemke KON 11A. Cevna
objemka, namenjena ozemljevanju odtoénih cevi
oz. pritrjevanju okroglih vodnikov na odto¢ne cevi
z vijaCenjem. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza cevnih objemk KON 10 A, za
pritrjevanje ploS&atega strelovodnega vodnika
RH1 30x3,5 mm na odto¢ne cevi. Proizvajalec
HERMI

Dobava in montaZa zidnega nosilnega elementa
ZONO2 za pritrijevanje strelovodnega vodnika Al fi
8mm na fasado. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza mehanske vertikalne zasé¢ite VZ03
za zascito zemljevodov. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza merilne sponke KON02 za
izdelavo merilnega spoja med strelovodnim
vodnikom Al in ozemljilnim trakom. Proizvajalec
HERMI

Dobava in montaza sponke KONO3 iz nerjave€ega
jekla za izvedbo spojev med okroglimi
strelovodnimi vodnikomi ter kovinskimi
konstrukcijami. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza kontaktne sponke KONO5 iz
nerjavecega jekla za izvedbo kontaktnih spojev
med okroglim strelovodnim vodnikom in
ploCevinastimi deli. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza kontaktne sponke KONO7 iz
nerjave€ega jekla za izvedbo kontaktnih spojev
med lovilno palico in okroglim strelovodnim
vodnikom. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaZa oznak merilnih mest MS.
Proizvajalec HERMI

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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Dobava in montaza lovilne palice LOP01 viSine
h=1,0 m z ustreznim pritrdilnim materialom -
ravna streha; sika kritina. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaZa nastavljivega pritrdilnega elementa
SONO02 komplet za postavitev lovilne palice po
slemenih streh. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza strelovodnega vodnika Al fi 8
mm na tipske strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI

Dobava in montaZa plo$¢atega vodnika RH1 30x3,5
mm iz nerjave€ega jekla 30x3,5 mm za izvedbo
ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza sponke KONO1 iz nerjaveCega
jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploS&atim
strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza sponke KONO1 iz nerjaveCega
jekla za izvedbo vijacnih merilnih spojev med
ploS&atimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi
konstrukcijami. Proizvajalec HERMI

Meritve obstojece strelovodne ozemljitve (pred
priCetkom del na podlagi katerih se ugotovi stanje
ozemljitvenega traku v zemlji)

Meritve strelovodne napeljave z izdajo poro€ila in
merilnih protokolov

Izdelava projekta izvedenih del - 3 izvodi

Drobni in montazni material

Transportni in manipulativni stroSki

Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik

kos

kos

kos

kos

kpl
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| 2. |EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1.

STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREZJA

ZAHTEVE za kable:

Kabli moraj biti Cat 6

10 Gbit/s ready (500 MHz)

Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)

Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)

Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega prikljucka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloZzenimi meritvami iz
prejSnje tocke

Vsi elementi ozi€enja naj izpolnjujo zahteve Cat 6A

Minimalno 20 let sistemske garancije

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

Komunikacijsko vozlis¢e VO-TK (ravnatelj),
sestavlieno iz 19" stenske omare, viSine 18U,
600(S)x500(G)x 887mm, s steklenimi sprednjimi vrati,
snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji.
Omara ima vgrajene sledeCe elemente: v strop
vgrajeno hladilno enoto s S&tirimi  ventilatorji z
elektronskim termostatom, eno fiksno perforirano
polico: polica 19" polica 19" PS 900 do 28kg (1 kos);
ena razdeliina jakoto¢na letvica s prenapetostno
zasCito in sedmimi Suko vti€nicami, ozemljitvena
zbiralka

Distribucijski panel visine 1HE (delilnik UTP, polno
zaseden), z 24 priklju¢ki RJ45 Cat.6, moznost
barvnega in fizi€nega kodiranja, za zakljucitev U/FTP
kablov, moznost pritrditve stranskega organizatorija,
vgrajen v 19” komunikacijsko om.

Organizator ozi¢enja 1 HE, kovinsko v ¢rni barvi,

Priklju¢ni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 1m

Prikljuéni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 2m

Prikljuéni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 3m

Pritrditveni komplet za delilni panel,

Prestavitev aktivne opreme iz obstojeCega vozliS¢a v
novo; komplet z vzpostavitvijo sistema

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

ur

N

20
20
10

30

PZI EI

Komunikacijska vti€nica, s samozaporno protiprasno
zascito, komplet z odgovarjajo¢o dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talni stebri¢ek

vticnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - parapetni kanal

kos

11
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vticnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - podometna ali nadometna

izpust zaklju¢en z RJ45 konektorjem

Telekomunikacijski instalacijski kabel polozen na
polico, kanal oz. uvle€en v instalacijsko cev ali
parapetni kanal (upos$tevati zahteve navedene v
uvodu)

U/FTP podatkovni kabel, Cat. 6 LSOH, 300 MHz, 23
AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568-
C.2 za podporo 10GBASE-T); kot tip: Molex, CAA-
0322L-VL

Kabelske police izdelane iz vro¢ecinkane ploCevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, viSina 4cm, pobarvane (bela barva).
Kot naprimer HERMI

200 mm
100 mm

Instalacijska plasti¢na gibljiva rebrasta cev, polozena
podometno v , komplet z razvodnimi dozami in
pritrdilnim materialom

RBC 16

RBC 23
RBC 36

Instalacijska plasti¢na cev, polozena nadometno,
komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom

PN 16
PN 23

NIK kanal raznih dimenzij
- NIK 2-3

Zaklju€evanje U/FTP kablov kat. 6 na delilnem
panelu in vtiénici

Meritve UTP/FTP ClassEA instalacije (meritve v skladu
s standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
kon&nega porocila

Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji
pozarnih sektorjev v pozarni odpornosti EI-90,
izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

- velikosti odprtine do 10x20 cm

- velikosti odprtine do 20x20 cm

kos

kos

3
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Povezava naprav na polozeno, oznaceno in
preizkuSeno instalacijo, oznacevanje vseh priklju¢kov,
naravnava parametrov in spusc€anje sistema v pogon;
Sistemska garancija principala (20 let)

Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material

kpl
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2.2.

JAVLJANJE POZARA

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

10

11

12

13

14

PZI EI

NJP-401A ali enakovredno

Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4;
dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov
za javljanje pozara, plina in SOS signalizacije; kpl z
napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO
centralno procesni modul. Modularno dodajanje Se
enega LIMO-Ap, stirih LIMO-Ko konvencionalnih
modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrezni
modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Mozna vezava v
mrezo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov.

MRMO 400

Mrezni modul baker- baker za prenos alarmov na
dezurni center

OPT XP-95

Adresibilni opti¢ni javljalnik Zarja

RJ XP-95 z izolatorjem

Adresni ro¢ni javljalnik s pleksi zascito Apollo
Termipé&ni-temperaturni javljalnik

Adresni termicni javljalnik

P XP-95/Discovery

Podnozje za adresne javljalnike XP-95 Apollo
TP-60 tesnilo za podnozja javljalnikov
Tesnilo za podnozja javljalnikov

VK-08/95 OPT kpl. z ohi$jem za zas¢itno ALU za VK-08

Vzor€na komora z vgrajenim adresnim opti¢nim
javljalnikom XP-95
AV-618 adresni vmesnik

eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI

'Krmilni vmesnik v ohi$ju s 3A relejskim izhodom in
dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov

AV-622 adresni vmesnik

adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC
napajanjem, tip: Zarja, AV-622

ESB sirena z bliskavko notranja, 20-30 VDC, 10 mA,
97dB, I1P21C

sirena z bliskavko notranja

NAPAJALNIK DODATNI V OHISJU DNAP-460
24VI6A

NAPAJALNIK DODATNI V OHISJU DNAP-460 24V/6A
'z vgrajenim AV-618 za kontrolo delovanja

Moznost vgradnje AKU baterij 2x12 Ah ali 2x27 Ah ali
2x42 Ah

Senzor za detekcijo zemeljskega plina
Merilna glava za zemlejski plin v Ex izvedbi

Adresni svetlobno zvocni indikator z napisom
"POZOR PLIN"

kpl
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stropni, z 24V DC napajanjem, tip: Zarja, SZI-01/01

AV-602 adresni vmesnik
Stiri adresni vhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, za

priklop javljalnikov plina, din rail montaza, tip: Zarja, AV

602 DIN RAIL
DRZALNI MAGNET

Drzalni magnet za pozarna vrata teZze 100 kg
Sprostitvena tipka
UT 4U za pozarna vrata

Evakuacijski terminal za izhod v sili kot tip TZ 320
SN AP, z integriranim napajanjem in dodatnimi
vhodi in izhodi, éasovni izhod (upostevati tudi
programiranje)

mora ustrezati SZPV 411

STIKALO NA KLJUC

Podometno stikalo na klju¢ za zunanjo montazo
Oznacevalna pl.

Oznacevalna nalepka roc¢ni javljalnik po SIST 1013

Oznacevalna pl.
Oznacevalna nalepka pozarna sirena po SIST 1013

Oznacevalna pl.
Oznacevalna nalepka opti¢ne javljalnike, vmesnike,....

AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah

Kabel J-Y(St)Y 1x2x1 mm Brandmeldekabel LAPP
kabel, rde€, s polaganjem
Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm s polaganjem

Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upostevati
tudi objemke)

Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upostevati
tudi objemke)

Zatesnitev prehodov kablov med pozarnimi sektorji z
ognjeodporno maso oz. vreCkami

PN zascitne inStalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

Dobava in montaza ognjeodpornih razvodnic E-90;
raznih dimenzij IP66, s Sestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

Drobni in montazni material

Finomontaza, vezava, adresiranje in oznaevanje
(pozarne centrale, javljalnikov pozara, adresnih
vmesnikov, VK, pozarnih loput, magnetov, ostalo,..) na
polozne instalacije, ......

Zagon sistema in poizkusno delovanje
Programiranje sistema vklju€no s programiranjem
evakuacijskih terminalov

Projekt izvedenih del (3 izvodi)

kos
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Tehni¢ni pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne zascite
s strani pooblasc¢ene fizi¢ne ali pravne osebe

23 0d 29

kpl 1
37 |Demontaza obstojecih javljalnikov pozara
(vklju€eno s hupami in vmesniki), komplet s
paralelnimi indikatorji in pozarno centralo ur 40
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2.3

PROTIVLOMNO VAROVANJE

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

PZI EI

TP8-88, Tecnoalarm ali enakovredno

VLOMNA CENTRALA kot tip TP8-88,
Tecnoalarm

's Alarmni sistem s 16 logi¢nimi conami, razSirljiv
do 88 con

* Upravljanje ozi¢enih obmogij: obi¢ajne, Bus,
Sensor Bus (najv. 88)

+ Upravljanje radijskih obmogij (najv. 88)

» 8 obmocni vhodi za obiCajne javljalnike

* 8 vhodov senzorskih obmodij bus za serijske
javljalnike

* 1 obmoc¢ni vhod za 24-urno samodejno
varovanje

's 6 izhodov alarma z moznostjo prostega
programiranja

* 8 logi¢nih siren z moznostjo povezave s
programi

delovanja

+ 1 Serial Bus za povezavo s perifernimi
napravami sistema in upravljanje z njimi

* 1 Sensor Bus za povezavo z javljalniki RSC® in
upravljanje z njimi

* 1 Siren Bus za povezavo s sirenami RSC® in
upravljanje z njimi

 VVgrajen vmesnik za telefonsko javljanje PSTN
* Telefonsko javljanje, ki je izbirno na voljo: IP,
GSM-GPRS in GSM-EXT

+ Upravljanje sistema z enim ali ve¢ nacini
uporabe z deljenimi conami

1 komunikator/kanal CALL BACK, namenjen
povezavi z hadzornim centrom

« 2 telefonski Stevilki ali naslova IP za vsak
komunikator

UTS 4.3 PROX - na dotik za centralo
Tecnoalarm ali enakovredno

LCD tipkovnica s programabilnimi sporocili za
Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk,
3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za
cono in PGM izhod

SPEED 8 PLUS ali enakovredno

RazSiritveni modul je opremljen z 8 serijskimi
obmoc¢nimi vhodi za javljalnike RSC Tecnoalarm,
ki jih je mogoCe povezati z 1 linijo Sensor Bus.
-2 programljiva izhoda.

-povezava bus RS485.

-dimenzije (S x V): 124 x 68 mm.

Dodatno ohisje

Dodatno ohiSje centrale za namestitev
razSiritvenih modulov, transformatorja in baterij
TWINTEC MASK BUS ali enakovredno

kos

kos

kos

kos

kos
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IR + MW antimask Grade 3 senzor

Logika za zaznavanje: (IR+MW), (IR ali MW), z
moznostjo dnevnega izklopa MW.

Stopnja za&cite: IP30-1K02

GRADE 3

'RDV tehnologija

GSM Modem

GSM Modem za povezavo na dezurni varnostni
center (podpira protokole SIA, Contact ID,
Scancom Fast Format) ali privatno linijo,
omogoca posiljanje SMS alarmnih sporogil in
omogoca uporabniku kriljenje sistema s pomocjo
posanega prednastavljenega SMS sporodila ; v
kompletu z zunanjo anteno

SAEL 2010 BUS ali enakovredno

Magnetno-dinamicna sirena z lastnim polnjenjem
za uporabo zunaj. Samozasc¢itena pred: odprtiem,
odstranitvijo, peno. Vecfunkcijsko utripanje z
luémi LED. Samodejni test. Povezava bus RS485.
Akusti¢na mo¢ 103 dB(A) @ 1 m. Temelj ohi§ja iz
ABS, ohisje iz ASA.

Lezis&e baterije: 1 po 12 V-2,1 Ah. Mere (S x V x
G) 211 x 315 x 98 mm. Skladen z EN 50131-4,
GADE 3.

AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah

Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah

AKU 12V/1,2-1,6 Ah

Akumulator 12V/1,2-1,6 Ah

FinomontaZza - centrale viom, razSiritvenih
modulov, napajalnikov,..

Finomontaza elementov sistemov - viom
Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem

FTP cat 6
Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem

PN za&c¢itne instalacijske cevi fi 16mm
samogasna s pritrdilnim priborom ali NIK2
instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi
23mm

Montaza opreme na polozene instalacije in
zaklju€ene kabelske povezave

Zagon, nastavitve, programiranje in preizkusanje
delovanja sistema

kos
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2.4

VIEODOMOFON

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

Digitalni video govorilna naprava BPT - BARVNA
TEHNIKA

Digitalna video govorilna naprava kot BPT sistem
video barva tehnika 1x VHOD-i in 5x GOVORNO MESTO
(z monitorjem) v naslednji sestavi:

~ pozivni tablo z 5x tipka (govorna sporo€ila za
slepe v SLO jeziku, osvetljen zaslon, antivandal
izvedba, vgrajena kamera 680x512 pixlov),
vgrajen potenciometer za nastavitev asa
odpiranja el. klju€avnice. Zascita tabloja IP54; kot
tip Targha VR 5x tipka, komplet s podometno
dozo

~ Barvni monitor z integrirano slusalko, 3,5” LCD
zaslonom za nadometno montazo. Nastavitev
melodij zvonenja, nastavitev glasnosti in izklop
zvonenja z opti¢no identifikacijo. Nastavljanje
osvetlitve zaslona in kontrasta barv. Vgrajene
tipke za elektricno krmiljenje dveh razli¢nih el.
klju€avnic,.... , kot tip BPT Perla (bele barve)

~ napajalnik linije

~ napajalnik pozivnhega tabloja

~ video bus delilnik

~ nadometna omarica za montazo napajalnika

~ drobni vezni in spojni material (omarica za
napajlanik, doze, sponke, ozi¢enje ...)

Sistemski kabel UTP cat 5e za povezavo
vhodnega panela, centrale in monitorjev

Kabel LIYCY 2x0,75mm? v cevi

Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva,
poloZena podometno ali v montazni predelni steni,
F 23 mm

Preizkus, meritve, certifikati in spus¢anje
naprave v delovanje

kos

kos
kos
kos
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kpl

kpl

PN R RO

'_\

180

10

170

SKUPAJ

PZI EI



27 od 29

3. |PRESTAVITVE IN POMOZNA DELA
POz. |OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 [Pregled obstojeega stanja iskanje vertikal in

optimalnih tras za nove kabelske trase obvezno

sodelovanje vzdrzevalcev objekta ur 6
2 |Demontaza obstojecih elementov elektri¢nih

instalacij (stikala, vtiénice, kabli, prikljucki,...) ur 120
3 |Odvoz demontiranega materiala komplet s

predloZitvijo ustreznih listin o deponiranju

odpadkov kpl 1
4 |Demontaza obstojecih el. razdelilnikov, ki niso ve&

v funkciji ur 16
5 |Demontaza vseh kablov, ki niso vec¢ v funkciji oz.

so v zelo sabem stanju, komplet s cevmi ur 20
6 |Demontaza obstojeCe strelovodne zasdite ur 20
7 |Dolblenje zidu oz. predelnih montaznih sten za

montazo samogasnih cevi, komplet s pozidavo ur 40
8 |Gradbena pomo¢ instalaterjem ( prebijanje,

zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop

do fi 100 mm - upostevati vrtanje betonske stene

fi 100mm debelina stene cca 30- 40 cm) ur 14
9 |Drobna dela (manjsi preboiji in vrtanja) 10%

SKUPAJ
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NADZORNO-KRMILNI SISTEMI IN
MONITORING PORABE ENERGIJE

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

10
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Modularni pred-programiran regulator za vodenje
toplotnih postaj v sistemih daljinske energetike, z
moznostjo krmiljenja ogrevalnih in STV krogov,
komunikacijski vmesnik TCP/IP, Modbus TCP; M-
bus vmesnik za priklop toplotnih Stevcev; Modbus
RT

ustreza: Siemens Climatix krmilnik POL638.70
komplet z montazo

Dodatni vmesnik ustreza: (Siemens Climatix POL

965); komplet z montazo

modul POL907.0 za MBus povezavo

Najem streznika
Windows licenca za streznik

Sistemska programska oprema CNS:

- Progea Movicon SCADA PRO Runtime 4096 1/O
bytes

- OPC Server (UA, DA in XML)

- WEB Cient za 1 uporabnika

- SQL server

Usmerjevalnik Mikrotik RouterBoard RB951Ui-
2HnD; komplet z napjalnikom in ustreznimi
priklopi

Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA
sistem

Programiranje regulatorja testiranje
vhodno/izhodnih signalov (1Q test), funkcijski
zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in
regulacijskih parametrov, shema avtomatike,
navodila za uporabnika

Priklop toplotnega Stevca na regulator

Aplikativha programska oprema avtomatske
regulacije za krmilni in nadzorni nivo:

kos

kos

kos
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Toplotna postaja:

- izdelava programske opreme na nadzornem
nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina,
alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami
strojne in elektro energetike za krmilnik

- izdelava ekranskih prikazov parametrov za
Stevce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali
- testiranje delovanja programske opreme

- testiranje komunikacijskih povezav

- povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v
EnergyWatch sistem (TIS)

- konfiguracija kratkih alarmnih sporogil na GSM

Programska sistemska in aplikativha oprema za
energetski management (TIS)

- StrezniSka licenca TIS (EnergyWatch)

- Odjemalska licenca TIS (EnergyWatch)

- dodajanje novih meritev rabe elektricne energije,
toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter
proizvedene elektricne energije v History bazo

konfiguracija izracunov iz meritev rabe elektri¢ne
energije, toplotne energije, porabo vode, porabo
plina ter proizvedene elektrine energije

nastavitve vsebine zaslonov ter konfiguracija
varnostnih nastavitev,

nastavitve vsebine LCD zaslona v avli za prikaz
ucinkovite porabe energije

testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije,
pregled z uporabniki in primopredaja
uporabnikom.

Zagon sistemov

Izvedba funkcionalnega ureguliranja in zagona
sistema CNS cestavljenega iz:
Funkcionalni zagon sistema kotlovnice

Funkcionalni zagon sistema razdelilnika
sekundarnega ogrevanja
Funkcionalni zagon sistema priprave STV

Funkcionalni zagon sistema periferne opreme
(naprava za vzdrZevanije tlaka, toplotna ¢rpalka,
merjenje tlaka, ...)

Izvedba prvih meritev in kalibracije sistema.

Sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in
programerji avtomatike ogrevalnega sistema in
drugih pomoznih sistemov v ¢asu izvajanja,
funkcionalni zagon, poskusno obratovanje.

Priprava dokumentacije in navodil za uporabo
sistema
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bakreni kabel
opti¢ni kabel

PTO» — — — — — — — — . —. —_ GLAVNO

KOMUNIKACIJSKO
VOZLISCE

KV 3x UTP 4x2x24AWG IEI %iFi

4x UTP 4x2x24AWG

4
(2] #ieron (cot...cos)

- (J_) 11x UTP 4x2x24AWG 11
CP:ES:IF'EA(\?_ZAARNA (o] {dXaLNicE (A01..A11)
230 V 28x UTP 4x2x24AWG

PRlTLléJE 50 Hz E %%APETM K. (B01...B2§
LEGENDA:
PODATKOVNA VTICNICA — 2RJ45 cat. 6
E PODATKOVNA VTICNICA — RJ45 cat. 6

VEZALNA SHEMA
STRUKTURIRANEGA OZICENJA
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Simbol

Stevilo  Oznaka za naroéilo Oznaka izdelka

5MQ90142XC

39|5MQ142D24W1 +

APOLLON®

Vrsta sijalk
1XLED 36 W

29|5LS71271V54B

Compact Monsun®

1XLED 4000K / 45 W

8|5LS71271V34B

Compact Monsun®

1XLED 4000K / 27 W

©

5L8522D6TCW

Monsun® 2 LED

1xLED 4000K / CRI >=
8043 W

65| 5MD5207L2040

Preval.ight surface

1xLED 4000K / CRI

<]

O 4000K 2000Im >=80 24 W
’ 6| 5MD5207L1040 PrevaLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 1200Im >=80 12 W
Z1 8 |LV20/3W/B LV20/3W/B 1xLV20/3W/B
226 7 [Lv202w/B LV20/2W/B 1xLV20/2W/B
Z3 3|Lv20/1wiB LV20/1W/B 1xLV20/1W/B
Z4@ 13|LVv2C LV2C_1W B 1xLV2C/1W/B3.9W
75 @ 43|IF2/3W/B IF2/3W/B 1xIF2/3W/B 3 W

LEGENDA stikal in senzorjev

DALI multisenzor - stropna montaza

IR senzor za vklop razsvetljave 360st.

IR senzor za vklop razsvetljave 180st.

Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)

Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)

Podometno tipkalo 10A, 230 V

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)

Preklopno stikalo 1-0-2
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LEGENDA - JAVLJANJE POZARA

= pozarno javljalna centrala, Zarja, NJP-400A
= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95
= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95/V, v vodotesni izvedbi

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95

= indikator opti¢nega javljalnika v medstropovju
= adresni temperaturni javljalnik pozara, Apollo, XP-95

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95 z v podnoZzju vgrajeno

adresno pozarno sireno, Aopllo, XP-95

J' = adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95, montiran v dvojnem podu ali dvojnem stropu

= vzoréna komora VK-05, z vgrajenim adresnim opti¢nim javljalnikom dima, Apollo, XP-95

= adresna pozarna sirena, tip: ES-SQMA

= enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, Zarja, tip: AV-618

= dodatni napajalnik 230V/24V/6A, z vgrajeno AKU baterijo in

enokanalnim vhodno/izhodnim adresnim vmesnikom, Zarja, tip: AV-618

= elektro magnetno drzalo pozarnih vrat, 24V DC (do 100kg)

= klju¢ za odpiranje evakuacijskih vrat, z elektriénim stikalom v ohi$ju pod steklom

= drzalni magnet evakuacijskih vrat

SHEMA PROTIVLOMNE NAPELJAVE
Avtomatska centrala GRADE 2

LCD tipkovnica GRADE 2

Kombinirani javljalnik gibanja GRADE 2

Roc¢na tipka (PANIKA)

Magnetno mikrostikalo

RazSiritveni modul

LEGENDA - univerzalno ozZi¢enje:
Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Wi-Fi prikljucek

Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)

gsm: 051 304

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
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3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

TLORIS KLETI - SIBKI TOK
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Simbol Stevilo  Oznaka za narogilo Oznaka izdelka Vrsta sijalk
39 |5MQ142D24W1 + APOLLON® 1XLED 36 W
5MQ90142XC
29 (5LS71271V54B Compact Monsun® 1xXLED 4000K / 45 W
: 8(5LS71271V34B Compact Monsun® 1xLED 4000K / 27 W
9 |5LS522D6TCW Monsun® 2 LED 1XLED 4000K / CRI >=
8043 W
O 65| 5MD5207L2040 PrevalLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 2000Im >=80 24 W
’ 6| 5MD5207L1040 PrevaLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 1200Im >=8012 W
Z1 8 [LV20/3W/B LV20/3W/B 1xLV20/3W/B
Z2@ 7 |Lv20/2w/B LV20/2W/B 1xLV20/2W/B
Z3E8 3 [LV20/1W/B LV20/1W/B 1xLV20/1W/B
248 13 [LV2C LV2C_1W_B 1xLV2C/1W/B3.9W
/5 I; E 43 [IF2/3W/B IF2/3W/B 1xIF2/3W/B 3 W

LEGENDA stikal in senzorjev

DALI multisenzor - stropna montaza

IR senzor za vklop razsvetljave 360st.

IR senzor za vklop razsvetljave 180st.

Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)
Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)
Podometno tipkalo 10A, 230 V

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)

Preklopno stikalo 1-0-2
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LEGENDA - moc:

Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaZa v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal

Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

Trofazna vti¢nica, 400V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

Termostat za krmiljenje konvektorjev

Stalni prikljucek (enofazni, trifazni)

Talni izpust (enofazni, trofazni)

Prenapetostni odvodniki - Hermi PZH |1l C/L- montaZa v parapetni kanal

Parapetni kanal 155x72mm, - troprekatni (pisarne)

Glavno izenagevanje potencialov

Razvodnica za dodatno izena¢evanje potencialov

Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija

&
©
izR-G izR-G izR-G iz R-G iz R-G iz0R-G
el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil
Cs - & S O (24,5 ) O (24,6 D T (24,7 ) (248 gy (24,9 )mia' —
E & | D
=1,80m
oie |~ & JEEECG0D) zrc
& 7
DIP -
S = 2 LELCD) ire
h=1,80m & S LLL
iz R- @ — h=2,00m
iz RG
Y o (C28) |
iz R- X 7
I i | G
- T 5 T (14N oy
AAnA o A I &
_ iz R-G iz R-G
el.razdelilec h=1,80m h=1,80m
R-G %ﬁii 24.1
(15 ) R-KUH ~EI iz R-G
iz R-G == ]
- Er * () vetoom
= £ ZRG 7RG + Q)
h=1,80m h=1,80m
&5
h=0,40m
iz_ R- iz R-
h=0,40m
xlz
oom O WA Ly
O -
S gy £« (26) M
i B B0 e Cix
< < L =0,40m ) T iz R-
< 8 >< 7 )( 7 ) S %58(% h=1,80m

Dy @3 Fo @) Ao @) Ao

izR-G izR-G izR-G izZR-G g
el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil el.pogoni-sencil

iz R-G

klima-zunanja enota

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JELKA, ENOTA PALCKI
Lavri¢eva ulica 5a, 1000 Ljubljana

Vrsta nacrta

Vsebina risbe

3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

TLORIS PRITLICJA - MOC

Ime in priimek Ident. §t. Dat. podpisa Podpis
Odg. vodja proj. Aleksander Sasa Bleiwes, univ.dipl.inz.arh. ZAPS A-1486 APRIL 2020
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2020
Projektant
St. naérta St. projekta Datum Faza Merilo St. lista
90-05/2020 - APRIL 2020 PzI 1:50 E5




1122

.

[

S-8
\\Q

1/250,5%2,]

ELM-ventil
[ZKLOP
1/23
618
1/24
l
PLIN

domofon
zunanja enota

h=1,40
ZE-KUm ﬁ
1/17 _
1/19 1718 31
5 3 S-10 ; S
L
1/20

24v=

<7

/

S-7

1/26

domofon

notranja enota
|] I‘:.' h=1 40m
GA-KU

24v=

1/27

1/28

1/15
S
S domofon
zunanja enota
h=1,40m )
ZE=P1
drzalni/magnet
BEM=4/2
\|J
1114 2
1/13[618
1512
S
1/;6 S
S S<1
p”/
[&7H-2 1/11
$
=2- S
1/63 RM 2R|V|-1 — ggwgrﬁoanenota
618 RM || RM IE ol
(L) VoIA02
h=1,80m
1/32
S
S
1/31
S
S
1/30

PARAPETNI K.

Il

7
VO/A06,07 X
l S-6

1129

TERMINAL za izhod v sili

h=1,10m

TIPKA za izhod
h=1,80m

1/10

1/09

S-4

7

PARAPETNI KANAL

S-3

Il

00

VQO/B01,02

VQO/B03,04

1/06
5

S

W

1/07
5

S

1/08

PO1

i

1/04
5
S

NOVA komunikacijska omarica

KO in podatkovnirazvod
18U;-600(S)x500(G)x 887mm

S-5
P <1105 S-2
\ Js
Q S Q
Wi-Fi dostopna tocka
e 1/02
S || drzaini magnet
- EM-1/1
ﬁg?%ﬁoanenota ]"‘:,' Zj j—[(' S_I_ 5
=1, m 4 Y -
G @ . E - INT @ | domofon
Q L D zunanja enota
VO/AQ1 1o ° L) | h=1,40m
tgom |0 | = o1 N\ L=
pd
> 618
? EN 1/02 TERMINAL za izhod
N h=1,10m
TIPKA za izhod
h=1,80m
1/03

LEGENDA - JAVLJANJE POZARA

230V

-.C.

v Siki

= pozarno javljalna centrala, Zarja, NJP-400A

= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95

= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95/V, v vodotesni izvedbi

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95

= indikator opti¢nega javljalnika v medstropovju

= adresni temperaturni javljalnik pozara, Apollo, XP-95

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95 z v podnoZzju vgrajeno

adresno pozarno sireno, Aopllo, XP-95

= adresna pozarna sirena, tip: ES-SQMA

= enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, Zarja, tip: AV-618

8 = dodatni napajalnik 230V/24V/6A, z vgrajeno AKU baterijo in

enokanalnim vhodno/izhodnim adresnim vmesnikom, Zarja, tip: AV-618

I. = elektro magnetno drzalo pozarnih vrat, 24V DC (do 100kg)

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95, montiran v dvojnem podu ali dvojnem stropu

= vzoréna komora VK-05, z vgrajenim adresnim opti¢nim javljalnikom dima, Apollo, XP-95

? = klju¢ za odpiranje evakuacijskih vrat, z elektriénim stikalom v ohi$ju pod steklom
|
=== = drzalni magnet evakuacijskih vrat

SHEMA PROTIVLOMNE NAPELJAVE
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C. Avtomatska centrala GRADE 2

LCD tipkovnica GRADE 2

Kombinirani javljalnik gibanja GRADE 2
Roc¢na tipka (PANIKA)

Magnetno mikrostikalo

RazSiritveni modul

LEGENDA - univerzalno ozZi¢enje:
Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaZza v parapetni kanal)
Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Wi-Fi priklju¢ek

Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)
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Investitor
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Simbol Stevilo  Oznaka za narogilo Oznaka izdelka Vrsta sijalk
39 |5MQ142D24W1 + APOLLON® 1XLED 36 W
5MQ90142XC
29 (5LS71271V54B Compact Monsun® 1xXLED 4000K / 45 W
: 8(5LS71271V34B Compact Monsun® 1xLED 4000K / 27 W
9 |5LS522D6TCW Monsun® 2 LED 1XLED 4000K / CRI >=
8043 W
O 65| 5MD5207L2040 PrevalLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 2000Im >=80 24 W
’ 6| 5MD5207L1040 PrevaLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 1200Im >=8012 W
Z1 8 [LV20/3W/B LV20/3W/B 1xLV20/3W/B
Z2@ 7 |Lv20/2w/B LV20/2W/B 1xLV20/2W/B
Z3E8 3 [LV20/1W/B LV20/1W/B 1xLV20/1W/B
248 13 [LV2C LV2C_1W_B 1xLV2C/1W/B3.9W
/5 I; g 43 [IF2/3W/B IF2/3W/B 1xIF2/3W/B 3 W

LEGENDA stikal in senzorjev

DALI multisenzor - stropna montaza

IR senzor za vklop razsvetljave 360st.

IR senzor za vklop razsvetljave 180st.

Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)
Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)
Podometno tipkalo 10A, 230 V

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)

Preklopno stikalo 1-0-2

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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LEGENDA - moc:

Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaZa v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal

Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

Trofazna vti¢nica, 400V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

Termostat za krmiljenje konvektorjev

Stalni prikljucek (enofazni, trifazni)

Talni izpust (enofazni, trofazni)

Prenapetostni odvodniki - Hermi PZH |1l C/L- montaZa v parapetni kanal

Parapetni kanal 155x72mm, - troprekatni (pisarne)

Glavno izenagevanje potencialov

Razvodnica za dodatno izena¢evanje potencialov

Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JELKA, ENOTA PALCKI
Lavri¢eva ulica 5a, 1000 Ljubljana

Vrsta nacrta

Vsebina risbe

3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

TLORIS NADSTROPJA - MOC
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LEGENDA - JAVLJANJE POZARA

= pozarno javljalna centrala, Zarja, NJP-400A

= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95

adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95

indikator opti¢nega javljalnika v medstropovju

= adresni temperaturni javljalnik pozara, Apollo,

XP-95

adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95/V, v vodotesni izvedbi

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95 z v podnoZzju vgrajeno

adresno pozarno sireno, Aopllo, XP-95

adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95, montiran v dvojnem podu ali dvojnem stropu

= vzoréna komora VK-05, z vgrajenim adresnim opti¢nim javljalnikom dima, Apollo, XP-95

= adresna pozarna sirena, tip: ES-SQMA

= enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, Zarja, tip: AV-618

= dodatni napajalnik 230V/24V/6A, z vgrajeno AKU baterijo in

enokanalnim vhodno/izhodnim adresnim vmesnikom, Zarja, tip: AV-618

= elektro magnetno drzalo pozarnih vrat, 24V DC (do 100kg)

= klju¢ za odpiranje evakuacijskih vrat, z elektriénim stikalom v ohi$ju pod steklom

= drzalni magnet evakuacijskih vrat

SHEMA PROTIVLOMNE NAPELJAVE

Avtomatska centrala GRADE 2

LCD tipkovnica GRADE 2

Kombinirani javljalnik gibanja GRADE 2
Roc¢na tipka (PANIKA)

Magnetno mikrostikalo

RazSiritveni modul

LEGENDA - univerzalno oZiCenje:

Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)

Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)

Wi-Fi prikljucek

Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lavri¢eva ulica 5a, 1000 Ljubljana

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JELKA, ENOTA PALCKI

Vsebina risbe

Vrsta nacrta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

TLORIS PRITLICJA - SIBKI TOK

Ime in priimek Ident. st. Dat. podpisa Podpis
Odg. vodja proj. Aleksander Sasa Bleiwes, univ.dipl.inz.arh. ZAPS A-1486 APRIL 2020
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2020
Projektant
St. naérta St. projekta Datum Faza Merilo St. lista
90-05/2020 - APRIL 2020 PZ| 1:50 Eg




obmocje napajano iz R-N

Simbol Stevilo  Oznaka za narogilo Oznaka izdelka Vrsta sijalk
39 |5MQ142D24W1 + APOLLON® 1xLED 36 W
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7,2 [ ] 03w
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’ 6| 5MD5207L1040 PrevaLight surface 1xLED 4000K / CRI
4000K 1200Im >=8012 W
R-N/10,29 R-N R-N R-N RIN =
6,3 6,3 6,3
, , [ smozase | | | ] ]
— ] — ] —— ] 218 8 |LV20/3W/B LV20/3W/B 1xLV20/3W/B
R-N _ Z2@ 7[Lv20/2w/B LV20/2W/B 1xLV20/2W/B
m Z38 3|LV20/1W/B LV20/1W/B 1xLV20/1W/B
Z4@ 13|Lv2C LV2C_1W_B 1xLV2C/1W/B3.9W
O R-N/10.23 75 I; g 43 |IF2/3W/B IF2/3W/B 1xIF2/3W/B 3 W

R-N/10,24 - 64®
Z1@ 21 .
R-N/10}28 R-N .. -N an

R-N/10,21

63Q n LEGENDA stikal in senzorjev
R-N REN R-N 020 4@ °
6,1 6,1 6,1 ’ DALI
DALI ON/OFF © R-N % DALI multisenzor - stropna montaza
—— 1 — ] — 1]
% R-N/10,20
5#3 IR senzor za vklop razsvetljave 360st.
%7 IR senzor za vklop razsvetljave 180st.
R-N/10,22 d\ﬁx Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)
i 10-)R-N
Z1 R-N/10.27 R-N d‘ Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)
1 65d Z1 71
R-N/10,25 ® Podometno tipkalo 10A, 230 V

N

o R-N R-N R-N @ Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)
< 6,2 6,2 6,2

Preklopno stikalo 1-0-2
— ] — ] — ]
R-N/10,26
R-N R:N

Q@
R-N

z4m (10

R-N/10,19
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klima-zunanja enota
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(32) 0 () (32)#40

iz-R=N iz R-N iz R-N
el.pogoni sencil el.pogoni sencil el.pogani. sencil

krmiljeno preko daljinskega upravljalnika

izpust iz stropa
projektor

(25 )wo

iz R-N

krmiljeno preko daljinskega upravljalnika

(32) 40 ()4, (32) 40

iz R-N iz R-N iz R-N
el.pogoni sencil el.pogoni sencil el.pogoni sencil

na posSevninj stropa

P
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o @Ot
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PARAPETNI KANAL ]

ciP=]

DIP[E]
S

LEGENDA - moc:

Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaZa v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal

Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi
Trofazna vti¢nica, 400V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi
Termostat za krmiljenje konvektorjev

Stalni prikljucek (enofazni, trifazni)

Talni izpust (enofazni, trofazni)

Prenapetostni odvodniki - Hermi PZH 11l C/L- montaza v parapetni kanal

Parapetni kanal 155x72mm, - troprekatni (pisarne)

Glavno izenagevanje potencialov

Razvodnica za dodatno izena¢evanje potencialov

Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija
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PARAPETNI KANAL

LEGENDA - JAVLJANJE POZARA

230V

P C = pozarno javljalna centrala, Zarja, NJP-400A

= adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95

\|J = adresni ro¢ni javljalnik pozara, Apollo, XP-95/V, v vodotesni izvedbi

= adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95

[ g ] = adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95, montiran v dvojnem podu ali dvojnem stropu
Q = indikator opti¢nega javljalnika v medstropovju
= adresni temperaturni javljalnik pozara, Apollo, XP-95
Dj S = adresni opti¢ni javljalnik dima, Apollo, XP-95 z v podnozju vgrajeno
adresno pozarno sireno, Aopllo, XP-95
@ = vzoréna komora VK-05, z vgrajenim adresnim opti¢nim javljalnikom dima, Apollo, XP-95
Dﬁ = adresna pozarna sirena, tip: ES-SQMA
'1 8 = enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, Zarja, tip: AV-618
V&

ol

8 = dodatni napajalnik 230V/24V/6A, z vgrajeno AKU baterijo in

enokanalnim vhodno/izhodnim adresnim vmesnikom, Zarja, tip: AV-618

I. = elektro magnetno drzalo pozarnih vrat, 24V DC (do 100kg)

? = klju¢ za odpiranje evakuacijskih vrat, z elektriénim stikalom v ohi$ju pod steklom
|
=== = drzalni magnet evakuacijskih vrat

SHEMA PROTIVLOMNE NAPELJAVE

A.

C. Avtomatska centrala GRADE 2

- LCD tipkovnica GRADE 2

E

> Kombinirani javljalnik gibanja GRADE 2

o Roéna tipka (PANIKA)
o Magnetno mikrostikalo
RM Razsiritveni modul

LEGENDA - univerzalno oZiCenje:

0 Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)

Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)

N\
[} |
Q\W y Wi-Fi prikljugek

Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)
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Obrocasto ozemljilo 30x3,5 mm

vkopano v zemljo na globino vsaj 0,60 m

M.S.1

Obrocasto ozemljilo 30x3,5 mm

merilni spoj
na
fasadi objekta

merilni spoj
na
fasadi objekta

M.S.4

vkopano v zemljo na globino vsaj 0,60 m

lovilni vod Al'@ 8 mm

Obrocasto ozemljilo 30x3,5 mm

merilni spoj

na
fasadi objekta

M-S:2

vkopano v zemljo na globino vsaj 0,60 m

152 )

M.S.3

merilni spoj
na
fasadi objekt:

Obroc¢asto ozemljilo 30x3,5 mm

vkopano v zemljo na globino vsaj 0,60 m
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