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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Investitor:
VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18a, 1000 LJUBLJANA

Objekt:

ADAPTACIJA KUHINJE

ENOTA PALCKI

Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- PROJEKT ZA 1ZVEDBO

Za gradnjo:
INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA

Odgovorni projektant tehnologije
kuhinje:

ATELJE KS d.o.o.

Hafnerjevo naselje 17

4220 Skofja Loka

Stevilka naérta:
TP-2023-2020

Datum: Marec 2020
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

1 PRIPRAVA MOCNATIH JEDI

1.1 INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM kom 1,00
PREDALOV
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
Delovna povrsina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z

vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z

utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosc¢a debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim griom,

prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroZeni,
dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.

Korito poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma
izvlecna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AlSI 430,
enakovredno ali boljSe).-SOFT zapiranje.

Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v poSevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is¢enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2000 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predlozZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.2 NAMIZNA ENOROCNA MESALNA BATERIA kom 1,00
komol¢no upravljanje, visina plasti¢ne rocke 300 mm

keramicni vlozek, izliva 220 mm
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.3 INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 2000 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.4 INOX KONZOLNA POLICA kom 1,00
dve polici v celoti izdelana iz AlSI 304, deb. 1,5 mm,
stenski privih. V kompletu inox konzole in pritrditveni
material
dim. 1300 x 350 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.5 PLANETARNI MESALEC 40L kom 1,00
dim. 770 x 900 x 1600 mm

kapaciteta posode: 40 |
hitrost-variabilna (inverter)
upravljanje: ekran na dotik

priklju¢éna moc¢: 1,5 kW 3N-400N
Oprema mesalca:

1x posoda za stepanje 40l

1x nastavek za stepanje za 40l posodo
1x nastavek za mesanje za 40l posodo
1x nastavek za gnetenje za 40l posodo
1x posoda za stepanje 20l

1x nastavek za stepanje za 20l posodo

1x nastavek za mesanje za 20l posodo
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

1x nastavek za gnetenje za 20l posodo

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.6  INOX PULT, GRANITNA POVRSINA kom 1,00
V celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
Delovna povrsina izdelana iz granita, delovna povrsina
spredaj zakljuena v radij R15
Stenski privih iz granita 100 mm, zadaj in levo bo¢no
Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).
Spodnja in vmesna policapolica
Stiri gibljiva kolesa, dva z zavoro.
dim. 1800 x 800 x 900 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.7  INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1800 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.8 INOX HLADILNA OMARA kom 2,00

Temperaturno obmocjo, ° C-2 / +8
Energetska ucinkovitost razreda A
Prostornina LT 550

3+1 mreze GN 2/1

Podnebja razred 5

Plin / R600a

Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm

Odtajanje avtomatsko z elektri¢nim grelcem
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol.

CENA KOS

CENA

1.9

Izhlapevanje kondenzna avtomatsko
Frekvenca / Napetost 230V 1IN ~ / 50Hz

Priklju¢na moc elektrika, kW 0,2

Notranjost presana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi
vogali

Zunanji materiala AlSI 304 nerjavece jeklo
Notranja materiala AISI 304 nerjavece jeklo
Dno z odto¢no odprtino

Debelina izolacije, mm 85

Vrata 1 vrata v AlISI 304 nerjavnega jekla
Standardna tecajni vrata na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni visini vrat

17 presanih vodil

dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih
delov prek dvizne sprednje plosce.

Visina nog, mm 85 + 140
Digitalni zaslon

Vgrajena kljucavnica
Vgrajena lu¢

Dimenzija 705x890x2085 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

INOX KOMBINIRANA ZAMRZOVALNO/HLADILNA kom 1,00
OMARA

volumen 2x 237 litrov

2x 2 police velikosti GN 2/1 - prestavljive
temperaturno obmodje: -2/+8°C / -18/-22°C
elektronska regulacija

avtomatsko odtaljevanje

notranji in zunanji plasc iz inox plocevine AlSI 304 (razen
hrbtnega in talnega panela)

izolacija iz poliuretana 60 mm
samozaporna vrata,

vgrajena kljuc¢avnica

zamenljiva tesnilna guma
prikljuéna napetost 230V / 50HZ

prikljuéna moc¢: 550W
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

dim. 680x830x2010

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

1.10 INOX TALNA RESETKA kom 1,00
-izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox plocCevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 140 mm
- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mreZo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem
- privarjena sidra za vgradnjo
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x140 mm
odtok: £ 75
OPOMBA
Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.

Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta

javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

2 DELITEV IN RAZVOZ HRANE

2.1 INOX PULT ZA TERMOPORTE kom 1,00
v celoti izdelan iz nerjavele plocevine AISI 304.
Delovna povrsina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z
vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z
utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosca debeline min. 48 mm.
Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).
Spodaj polica
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Stenski zavih zadaj in levo bo¢no 100 /20 mm zakljucen v
posevni rob (20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is€enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2000 x 600 x 500/600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

2.2 INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 2000 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

3 POCITEK OSEBJA

3.1 JEDILNA MIZA kom 1,00
Zgornja ploskev mize je izdelana iz kvalitetnega ultrapasa in

je pravokotne tlorisne oblike. Debeline plos¢e min. 5 cm.
Miza je podprta z dvema na sredini postavljenima
kovinskima pohistvenima nogama- siva strukturirana s ¢rnimi
regulirnimi nogicami. Pohistveni nogi sta povezani z dvema
veznikoma. Visina mize je 75,5 cm.

dim.1800 x 700 x 755 mm

OPOMBA

Barva po izbiri projektanta

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

3.2 JEDILNISKI STOL kom 4,00
Tapiciran jedilniski stol, brez rokonaslonov s krom
podnoZjem.
Opomba:
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Oblazinjenje po izbiri projektanta

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

3.3 MAGNETNA TABLA kom 1,00
tabla z visokokakovostno povrsino, emajlirano pri 800 °C,
magetne, odporne na praske in lomljenje
aluminijast okvir table s plasti¢nimi vogali
odlozna polica za pisala
priloZen pribor za montaZzo na steno
zaradi galvaniziranega jekla na hrbtni strani izredno odporne
na zvijanje
dim. 1400x1200 mm
Opomba:

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN 8.1.2

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

4 PISARNA VODJE KUHINJE

4.1 PISALNA MIZA S PREDALNIKOM kom 1,00
Je izdelana iz kvalitetnega iverala. Element je tlorisne oblike

170cmx60cm, viSina 75 cm. Sestavni del pisalne mize je
predalnik tlorisnih dimenzij 40 x 40 cm, viSina 60 cm. Predali
so trije. Kvalitete vodila. Rocaji so v barvi aluminija. Zgornja
ploskev pisalne mize je iz enega kosa. Pred pri¢etkom

izdelave opreme je potrebno preveriti mere!

dim. 1700 x 600 x 750 mm

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN 8.1.2

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

4.2 VISECA OMARICA kom 1,00
Je izdelana iz kvalitetnega iverala Element je pravilne

tlorisne oblike. Vise¢a omarica je zaprta s steklenimi vrati.

Pred pricetkom izdelave opreme je potrebno preveriti mere!
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

dim.800x300x660 mm

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

4.3  PISARNISKI STOL kom 1,00
Tapiciran pisarniski stol na gibljivih kolesihl, brez
rokonaslonov s krom podnozjem.

Oblazinjenje in barvo doloci projektant

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN 8.1.2

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

4.4 OMARA INOX ZAPRTA Z KRILNIMI VRATI kom 1,00
predvidena za shranjevanje Zivil
v celoti izdelan iz nerjavele plocevine AISI 304
2x krilna vrata s kljuavnico, vrata izdelana iz dvoslojne
plocevine, debeline min. 30 mm, skriti panti. 4x polica,
nastavljive noge.
Konstrukcija inox cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna
obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min.
1000 N).
Nastavljive noge izdelane iz AlSI 304, ki je odporna na praske
in kemikalije, in omogoca enostavno ¢is¢enje, razpon
nastavitev min. od 25 +-10 mm
dim. 1200 x 700 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

5 HRAMBA POSODE

5.1 INOX REGAL kom 1,00
INOX REGAL
Inox regal za shranjevanje, ki omogoc¢a naknadno
spreminjanje sestave;
-v celoti izdelan iz AlSI 304 nerjavecega jekla
Splosne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe
orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje
kuhinje med vsakodnevnim delom;

- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:

- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom
nastavitve 100 mm

- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin
oz. luken;j;

- zgoraj morajo biti zaprti s plasti¢nim pokrovom ali
zavarjenim inox pokrovckom;

- spodaj morajo biti opremljeni s plasti¢no nastavljivo
nogico; visina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:

- police naj bodo izdelane iz nerjavece plocevine
debeline min. 1 mm s primernimi U ojacitvami, za
zagotavljanja nosilnosti;

- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi,
ki preprecujejo poskodbe pri delu;

- ¢e ni opisano drugace pri posamezni poziciji je
potrebno pri vsakem segmentu regalu upostevati 5x
polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno
dolZino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa
prestavljive

skupna dolzina 1000 x 700 x 2000 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

6 HLADNA KUHINJA

A 1,00
6 INOX PULT Z VGRAJENIM 2X SETOM PREDALOV kom

v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z

vgrajeno izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z

utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosca debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Vgrajen 2X set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma
izvle¢na vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AlSI 430,
enakovredno ali boljse).-SOFT zapiranje.
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Ostalo zaprto s krilnimi vrati dvostenske izvedbe, minimalne
debeline 22 mm. Skriti panti.

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v posevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is¢enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2050 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

6.2 INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1700 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

6.3  INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1700 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

6.4 INOX TALNA RESETKA kom 1,00
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

-izvedba v inox Aisi 304

- bazenom iz inox plocCevine debeline 1,5 mm

- viSina bazena z resetko je 140 mm

- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7

- inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mrezo s kvadratnimi luknjami 25x25

- inox zapora pri glodalcem

- privarjena sidra za vgradnjo

- prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x140 mm

odtok: £ 75

OPOMBA

Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.

Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7 PRIPRAVA ZELENJAVE

7.1  INOX TALNA RESETKA kom 1,00
-izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox plocevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 220 mm
- sifoniziran odtok fi 110 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mreZo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem
- privarjena sidra za vgradnjo
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 700x400x220 mm
odtok: £ 110
OPOMBA
Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.

Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta

javnega narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7.2  INOX DVODELNO KORITOM kom 1,00
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Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

v celoti izdelan iz nerjavele plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z
vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa,
delovna povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in
odkapnim robom 10 mm za prepredevanje zatekanja
tekocin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zascitena z
inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno
izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna
vezana plo$c¢a debeline min. 48 mm.

Vgrajena dva korito 800x500x300 mm z inox navojnim
grlom, inox prelivno cevjo in PVC sifonom. Korito
poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Vsi robovi korit so zaokrozZeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska
obremenitev (min. 1000 N).

Pod koritom polica

Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v posevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is€enje, razpon nastavitev min. od 25+-10 mm

Zaradi vnosa so lahko elementi vecji od npr. tovornega
dvigala ali $irSi od vhodnih vrata izdelani iz ve¢
segmentov. Te elemente je potrebno pri montazi
sestaviti z vija¢enjem, vmesnim tesnjenjem ali varjenjem.
Izvedbo je potreno natn¢no definirati in prikazati v
tehni¢nem listu elementa.

dim. 1900 x 700 x 850/950 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7.3 NAMIZNA ENOROCNA MESALNA BATERIJA Z o 1,00
VISECIM TUSEM

komol¢no upravljanje

dolZina izliva 275 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

. 1,00
74 INOX PULT Z VGRAJENIM 2X SETOM PREDALOV kom

v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
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Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Delovna povrsina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z
vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z

utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosca debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Vgrajen 2X set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma
izvle¢na vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AlSI 430,
enakovredno ali boljse).-SOFT zapiranje.

Ostalo zaprto s krilnimi vrati dvostenske izvedbe, minimalne
debeline 22 mm. Skriti panti.

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zakljuc¢en v posevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
Cis¢enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2050 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7.5 INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304
2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica,
montazni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi
robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1500 x400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehni¢ni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

8 PRIPRAVA MESA
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Zap. st Opis

Enota

Kol.

CENA KOS

CENA

8.1 INOXPULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM
PREDALQV
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z

vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z

utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosca debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom,

prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroZeni,
dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.

Korito poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokroZeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zakljucen v posevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is¢enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 3150 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Enotna delovna povrsina. Iz prilozene skice mora biti
jasno razvidna izvedba enotne delovne povrsine.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

8.2 NAMIZNA ENOROCNA MESALNA BATERIJA
komol¢no upravljanje, visina plasti¢ne rocke 300 mm

keramicni vlozek, izliva 220 mm
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Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

8.3 INOX KONZOLNA POLICA kom 1,00
dve polici v celoti izdelana iz AlSI 304, deb. 1,5 mm,
stenski privih. V kompletu inox konzole in pritrditveni
material
dim. 1650 x 350 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno $tevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

8.4 INOX KONZOLNA POLICA kom 1,00
dve polici v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm,
stenski privih. V kompletu inox konzole in pritrditveni
material
dim. 1500 x 350 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

POMIVANJE TRANSPORTNE POSODE

9.1 INOX TALNA RESETKA kom 1,00
-izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox plocevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 140 mm
- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mrezo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem
- privarjena sidra za vgradnjo
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x140 mm
odtok: £ 75
OPOMBA
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.

Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta

javnega narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10 POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

10.1 INOXIZLIVNO KORITO S SANITARNIM kom 1,00
UMIVALNIKOM
v celoti izdelano iz AISI 304
vgrajena mesalna baterija HTV
nastavljive noge
500x700x850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise
zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10.2 INOX VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA Z 1,00
VGRAJENIM KORITOM IN PROSTOROM ZA kom
VGRADNJO PODPULTNEGA POMIVALNEGA STROJA

v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
Delovna povrsina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z

vgrajeno izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna
povrsina spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom
10 mm za preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z

utorom 2 mm, spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo
za zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana
plosca debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

Vgrajena dva korita 600 x 450 x 300 mm z inox navojnim
grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so
zaokrozZeni, dno je profilirano, da se zagotovi popolno
odvajanje vode. Korito poglobljeno 2 mm od delovne
povrsine

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se
zagotovi popolno odvajanje vode.

Desno prostor za vgradnjo podpulnega pomivalnega stroja
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

V povrsini vgrajena drsnica za kosare

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlSI 304 cevni profil min. 40x40 mm,
vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev
(min. 1000 N).

V dolzini 900 mm tristranska ojacitev,prostor za posodo za
odpadke, pod koritom polica.

Desno boc¢no zaprt

Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaklju¢en v posevni rob
(20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je
odporna na praske in kemikalije, in omogoca enostavno
¢is¢enje, razpon nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2830x760x900/1200 mm

Sirino mize prilagoditi ponujenemu pomivalnemu stroju.

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10.3 NAMVIZNA EIilORO(vZNA MESALNA BATERIJA Z kom 1,00
VISECIM TUSEM
komol&no upravljanje
dolZina izliva 275 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10.4 PODPULTNI STROJ ZA POMIVANJE POSODE kom 1,00

Dimenzije: SxGxV; 600x637x820-855 mm

Programska oprema za: Kapaciteta - koSar/uro*

- pomivanje kozarcev  22/32/48 + hitri prog. 77

- pom.koz. in b.posode 40/32/28 + hitri prog. 66

- pomivanje b. posode 40/28/24 + hitri prog. 66

*kap. odvisna od el. priklj. in temp. dovodne vode

Nap: 3x400V/7,9 kW ali 1x230V/3,2 kW

Gretje bojlerja 5,3 kW pri 400V
2,6 kW pri 230V
Dimenzije kosare: 500 x 500 mm

Crpalka za izpiralno sredstvo z vgrajeno posodico

Crpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico

Globina pri odprtih vratih: 1,034 mm
Svetla vstavna visina:: 404 mm
Prostornina pomivalnega tanka: 15.31

Pretok pomivalne ¢rpalke: 150 —-2101/min
Odpornost zaslona na udarce: IKO7
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Poraba vode na ciklus pomivanja

verzija za kozarce in belo posodo: 2.0 | na kosaro
verzija za pom. in poliranje pribora: 3.1 | na kosaro
Elipticna pomivalno izpiralna polja

Nastavitev pritiska pomivanja glede na posamezen program
Stirikratni sistem filtriranja

Vgrajeno valjasto fino sito in Mediamat filter
Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju

Vgrajen senzor umazanosti vode v tanku
Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka
Program za razskrobljevanje in osnovno ¢iscenje
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom
Vgrajen termostop

Vgrajen program za avtomatsko samociséenje
Crpalka za odvod vode med in po pomivanju
Crpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem

Mehki zagon pomivalne Crpalke

Vgrajen navigacijski zaslon na dotik

Barvno kodirana tipka za zagon pomivanja
Navigacijski meniji v slovenskem jeziku

Priporocila z video podporo

Vgrajen higienski dnevnik s pregledom podatkov
Shranjevanje dogodkov v higienskem dnevniku
Integrirana navodila v slovenskem jeziku

Prikaz intervala vzdrZevanja

Vizualni in avdio prikaz napak

Alarm v primeru blokiranega pomivalnega polja
Stevec delovnih ur delovanja, pomivanja in vode
Prikaz temperature vode v bojlerju in tanku
Casovni nadzor avtomatskega zagona in izklopa
Prikaz trenutne ure in datuma

Dvostenska konstrukcija stroja

Stroj ima CE oznako

Certifikat rezultata pomivanja po DIN SPEC 10534
Varnost v skladu z IEC / EN 60335-1, 60335-2-58
Vgrajeni funkciji LAN in WLAN

USB vmesnik za posodobitev programske opreme
Kot npr tip Winterhalter UC- L

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10.5 AVTOMATSKI MEHCALEC VODE kom 1,00
Dimenzije 260x400/505x570/765mm

Kapaciteta: kontinuirana

Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Kontinuiran pretok: 20 lit/min

Priklopna temperatura: do 50°C

Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija

Priklop na elektricno omrezje ni potrebno

Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi

Vgrajena vrtljiva kolesa

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

10.6 INOX TALNA RESETKA kom 1,00
- izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox ploCevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 180 mm
- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreZa nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mrezo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem
- privarjena sidra za vgradnjo
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x300x180 mm
odtok: £ 75
OPOMBA
Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.

Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

11 TERMICNA PRIPRAVA

11.1 INOX TALNA RESETKA kom 1,00
-izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox plocCevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 220 mm
- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mrezo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem

- privarjena sidra za vgradnjo
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Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 2800x400x220 mm
odtok: £ 75
OPOMBA
Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.
Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise
zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.
11.2 INOX TALNA RESETKA kom 2,00
- izvedba v inox Aisi 304
- bazenom iz inox plocCevine debeline 1,5 mm
- viSina bazena z resetko je 180 mm
- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7
- inox pohodna mreZa nedrsna izdelana iz lasersko rezanih
profilov debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v
mrezo s kvadratnimi luknjami 25x25
- inox zapora pri glodalcem
- privarjena sidra za vgradnjo
- prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x400x180 mm
odtok: £ 75
OPOMBA
Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko.
Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise
zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.
7 DODATNA OPREMA
7.9 INOX HLADILNA OMARA kom 1,00

Temperaturno obmocjo, ° C-2 / +8
Energetska ucinkovitost razreda A
Prostornina LT 550

3+1 mreze GN 2/1

Podnebja razred 5

Plin / R600a

Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm
Odtajanje avtomatsko z elektri¢nim grelcem
Izhlapevanje kondenzna avtomatsko
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Frekvenca / Napetost 230V 1IN ~ / 50Hz

Priklju¢na moc elektrika, kW 0,2

Notranjost presana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi
vogali

Zunanji materiala AISI 304 nerjavece jeklo

Notranja materiala AlSI 304 nerjavece jeklo

Dno z odtoc¢no odprtino

Debelina izolacije, mm 85

Vrata 1 vrata v AlSI 304 nerjavnega jekla

Standardna tecajni vrata na desni / reverzibilni

Kljuka integrirana po celotni visini vrat

17 presanih vodil

dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih
delov prek dvizne sprednje plosce.

Visina nog, mm 85 + 140

Digitalni zaslon

Vgrajena kljucavnica

Vgrajena lu¢

Dimenzija 705x890x2085 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnic¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7.15 DVODELNA GARDEROBNA OMARA KOVINSKE kom 5,00
IZVEDBE

po sredini vertikalno pregradna stena
krilna vrata z odprtinami za zracenje
vgrajena kljucavnica

barva po izbiri uporabnika

dim. 300x500x1800 mm

Barva po izbiri projektanta

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev
predmeta javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna
dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnic¢ni
list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno oznaditi kateri
dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin,
da navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za
posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.
Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

7.16 ODPRT REGAL kom 12,00
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavecega jekla
Splosne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja
in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med
vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi 40x40 mm z rastrom
nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz.
lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plasti¢nim pokrovom ali
zavarjenim inox pokrovckom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plasti¢no nastavljivo nogico;
visina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjavece plocevine debeline
min. 1 mm s primernimi U ojacitvami, za zagotavljanja
nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki
preprecujejo poskodbe pri delu;
- ¢e ni opisano drugace pri posamezni poziciji je potrebno pri
vsakem segmentu regalu upostevati 5x polno polico
ustrezne dimenzije glede na celotno dolZino; zgornja in

spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive

dim. 1000 x 600 x 2000 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

7.17 PLINSKA PREKUCNA PONEV kom 1,00
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Delovna povrsina: izdelana iz enega dela 3 mm debeline.
Jeklena konstrukcija debeline 3mm. Elektri¢ni vzig s
pritiskom na gumb. Stiri nastavljive noge. Regulacija
temperature po celotni povrsini ponve. Popolnoima nagibna
ponev. Dimenzija ponve je 42dm?2, izdelana iz debele
nerjavne plocevine kar zagotavlja enakomeren prenos
temperature. Velik izlivni lijak ponve. Hladna in topla voda se
dovaja preko elektromagnetnega ventila in stikala s 4
pozicijami. Uravnotezen pokrov ponve. Regulacija moci
gretja preko termostatov. Gretje preko mikro perforiranega
grelca z (8) grelnimi obmodji. Elektri¢ni nagib ponve se
upravlja preko dveh noznih pealov. Nagib je nadzorovan z
dvema varnostnima sistemoma. Coumpaund dvojno dno
ponve: 12 mm jeklo + 3 mm nerjavece jaklo. Dvostenski
pokrov ponve.

Skladnost s standardi EN 203-1: evropski standard, ki se
nanasa na varnost plinskih naprav., EN 203-2-3 evropski
standard, ki se nanasa na varnost plinskih naprav., EN 60335-
2-47: Evropski standardi, ki se nanasajo na varnost
elektri¢nih naprav.

Plinska povezava Standardno za G 20/20 mbar (in G 25/25
mbar)

ELEKTRICNI povezava

Elektri¢ni dovod na 195mm od tal, upogljiv kabel 1,5 m
dolZine

Prikljucki za hladno in toplo pitno vodo

Priklju¢ek za mehcano vodo

Dimenzija: Sirina x globina x vi$ina 800 x 967 x 1014 mm
Dimenzija posode: (globina x Sirina x globina) 245 x 669 x
629 mm

Uporabne povrsine 42 dm2

Nazivna prostornina 80 |

Priljucek plina

Navoj 15/21 mm (1/2 ")

Moc (kW) 20,5

Prikljucek eketrike Kw: 0,25, Napetost Enofazni 230V, 50hZ
Pitna hladna voda vode: (3/4 ")

Priisk: (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Temperatura max 30 ° C

Pitna topla voda: (3/4")

Pritisk (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta
javnega narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik
v ponudbi jasno oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero
postavko in sicer na nacin, da navede strani ponudbe, ki se nanasajo
na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapise

zaporedno Stevilko postavke na katero se dokazilo nanasa.

8 IZVEDBENI STROSKI

22.1 DOSTAVAIN VNOS OPREME kom 1,00
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CELOVITA OBNOVA OBJEKTA VRTEC JELKA, ENOTA PALCKI Z ENERGETSKO SANACIIO

Zap. st Opis Enota Kol. CENA KOS CENA

Iz pritli¢ja po dostavni rampi v klet do prostorov pralnice in
kuhinje

22.2 x « 1,00
MONTAZA OPREME NA PRIPRAVLIENE PRIKLJUCKE kom

22.3 « 1,00
ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROCIL kom

22.4 v v x ” 1,00
GROBO CISCENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAZE kom
Dobavitelj opreme je dolZzan odstaniti zasc¢itno folijo, ki po
montazi opreme ni ve¢ dosegljiva in vso ostalo zascitno folijo
po zahtevi narocnika.

22.5 SOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE kom 1,00

Palcki - Teh. oprema kuhinje
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vricnice STENSKI PRIKLIUCKT PRIKLIUCKI KORIT TALNEPRIKUUEKL

Nepooblas¢eno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PHMV - PRIKLIUCEK HLADNE MEHCGANE VODE

PTV - PRIKLIUGEK TOPLE VODE

PHV - PRIKLJUGEK HLADNE VODA

PHTV - PRIKLJUGEK HLADNE IN TOPLE VODA

Vetplastna cev 1/2" (razen posebej oznacenin)

PRIKLJUCKI 1Z TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Visina prikljutka
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v lezecem polozaju).
PRIKLJUGKI IZ ZIDA; (razen posebej oznacenin) na visino 1.2m montirati mesaino
baterijo ali venti, kar dobavi in montira izvajalec instalacile.

Pod termicnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih cevi.

OV - ODPADNA VODA

inih koritih m jo korita po en OV iz stene
j tal

ifone namestiti na oznacena mesta dobavijo strojne instalacije

e ostaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki p
N nagib.

Taln:
Podne
naj i

PE - PRIKLJUCEK ELEKTRIKE
Simboli vtiénic v projektu
Razen posebe] oznacenih se montirajo na 1,2 m od tal

O 8uko vienica 230V/50Hz s pokrovom
p

a— Suko viiénica 400V/3N 50Hz s pokrovom

Prijuéna nadometna vodotesna doza s sponkami in
WO {uodnicam

\/O STIKALO 0-1

M TROPOLNO STIKALO 0-1

Wy OZEMULITEV

Posamezne mogi in dolzine kablov so razvidne iz torisa Viiénice namestiti na
priblizno oznacena mesta na visini 1.2m od tal
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),
izvedejo in prikiopijo ga izvajalci elektro instalacii
PPL - PRIKLJUCEK PLINA

si prikljugki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 1/2" in zakljugeni z ustreznimi
plinskimi venti, ki jih montira izvajalec plinske instalacie. Visina prikjucka sk

SPLOSNE OPOMBE

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplo¢enjem pregledati in prevzeti objekt
in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montazo opreme
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na
osnovi detajlne tehniéne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolzan preveriti
dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je dolzan pismeno
sporociti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih
kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od
dejanskega stanja. Izvajalci so dolzni mere preveriti na objektu.

GRADBENA DELA:

1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in
nacina polaganja talne keramike oz. tal.

2. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme
in izvedbo $ankomatov je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

STROJNE INSTALACUE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim

krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v
horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke
na napo je potrebno definirati v projektu strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo
in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih instalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.
ustreznega sistema protismradnih zapor. lzvedbo resetk in sifonov je
potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas¢ob in izvedeni po
ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani
mehcaleci vode v naértu tehnoloske opreme kuhinje. Pred izvedbo
vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve za
vodo za tehnolosko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj
tehnoloske opreme.

ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene 3uko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V

na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, nacrtom arhitekture
in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne resetke,
posamezne aparate...)

3. Priklju¢itev tehnoloske opreme na vodnike za izenaCevanja potenciala in
konéne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje,
prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in
nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno

obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morjao bii primerne za vgradnjo
v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

Mere objekta in priklju¢kov je dolZan preveriti
posamezen izvajalec na objektu !
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