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A. PROJEKTNA NALOGA

Investitor Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, namerava celovito
prenoviti objekt vrtca Jelka, enota Pal¢ki. Vrtec je lociran v Ljubljani, na naslovu Lavriceva
ulica 5 a. Predviden je poseg na parceli 1993, k. o. 2636 - Bezigrad. Poseg obsega celovito
prenovo obstojecega objekta vrtca, v sklopu katere je tudi prizidava in rekonstrukcija
objekta.

Predmet nacrta pozarne varnosti je:

- opredelitev gradbeno - tehni¢nih karakteristik objekta,

- analiza pozarne in eksplozijske nevarnosti,

- dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,
da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara zagotovljena
optimalna poZzarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZzenje v skladu z
Zakonom o varstvu pred pozarom.

V nadrtu poZarne varnosti so zajeti naslednji elementi:
- lastnosti materialov, ki se v objektu uporabljajo, ter nevarnosti za nastanek poZzara
oziroma eksplozije,
- lokacija in varnostni odmiki,
- gradbeni in tehni¢ni ukrepi za preprecevanje Sirjenja pozara,
- izvedba instalacij in naprav,
- izvedba ozemljitve in strelovodne zascite,
- naprave in sredstva za gasenje,
- organizacijski ukrepi.

PriloZeni so tehni¢ni prikazi, ki prikazujejo reSitve pozarne varnosti.

Da bo zagotovljena optimalna pozarna varnost, morajo biti ukrepi iz tega nac¢rta poZzarne
varnosti upostevani v celoti v nadaljnjih fazah projektiranja.

Projektanti izvedbenih projektov so dolzni upostevati zahteve tega nac¢rta. Ukrepi iz nacrta
predstavljajo optimalno varnost v objektu. Investitor se lahko odlo¢i tudi za dodatne ukrepe
varstva pred pozarom. Zahtev iz tega nacrta ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
odgovornega projektanta pozarne varnosti.

Skladno s 1. odstavkom 9. ¢lena Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Ur.l. RS
12/13,49/13, 61/17-GZ), se pri gradnji stavbe za potrebe izdelave izkaza poZarne
varnosti v fazi izvedenih del Ze med gradnjo predvideva nadzor ukrepov, ki bistveno
vplivajo na pozarno varnost, s strani odgovornega projektanta.

Skladno s 3. odstavkom 9. ¢lena Pravilnika o zasnovi in studiji poZarne varnosti (Ur.l. RS
12/13,49/13, 61/17-GZ) je za pravocasno obves¢anje odgovornega projektanta o ¢asu zacetka
in o predvidenem ¢asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na
ustreznost izvedbe naértovanih ukrepov varstva pred pozarom, odgovoren izvajalec del.
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B.IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA

PRILOGA 2
IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
POZARNE VARNOSTI
Odgovorni projektant
VALERIJA SKOK, univ.dipl.inz.grad., TP 0678

IZJAVLJAM,
da je v nacrtu pozarne varnosti

st. PV99-09/19, faza PZI

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v nacrtu temeljijo na naslednjih predpisih oz. drugih normativnih dokumentih:

Zakon o varstvu pred pozarom, ZVPoz-UPB1 (Uradni list RS, st. 3/2007, 9/2011,
83/2012, 61/17-GZ)

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 14/07, 12/13 in
61/17-GZ)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/18, 51/2018-popr.)

Pravilnik o zasnovi in studiji poZarne varnosti (Ur.l. RS st. 12/2013, 49/2013, 61/17-GZ)
VKF Brandschutzrichtlinie 01.01.2015

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 - Pozarna varnost v stavbah (v nadaljev. TSG
2019)- dop.zahteve

Smernica SZPV 204 - Pozarnovarnostni odmiki med stavbami

Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah

Smernica SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,
Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije
Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele

in ostalih zakonskih predpisih in normativih, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega nacrta
poZzarne varnosti.

Nacrtovanje ukrepov pozarne varnosti je izvedeno v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS st. 41/04, 10/05-spremembe, 83/05-spremembe in
dopolnitve, 14/07-spremembe in dopolnitve) in sicer v skladu s standardi VKF in
dodatnimi ukrepi iz TSG-1-001:2019.

Zagorje, april 2020 Odgovorna projektantka:

PV99-09/19

Valerija SKOK, univ. dipl. inz. grad.
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OPIS OBJEKTA

1.a  Osnovni podatki o investitorju

Investitor: Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

1.b  Lokacija objekta in predvideni poseg

Investitor namerava celoviti prenoviti objekt vrtca Jelka, enota Pal¢kiki je lociran v
Ljubljani, na Lavricevi ulici 5 a. Predviden je poseg na parceli $t.1993, k. 0. 2636 - BeZzigrad.
Poseg obsega celovito prenovo obstojecega objekta vrtca, v sklopu katere je tudi prizidava
on zahodni fasadi in rekonstrukcija objekta.

Celovita energetska prenova stavbe zajema: izolacijo fasade, izolacijo strehe, menjavo
stresne kritine in menjavo stavbnega pohistva na ovoju stavbe z energetsko var¢nimi okni
in vrati.

Nadzidava za eno etazo je predvidena nad obstoje¢imi prostori kuhinje, predvidena je
prizidava kuhinje in dvig obstojece strehe z novim ostresjem nad glavnim objektom vrtca.
Predvideni so novi nadstreski nad balkonom, atrijema v pritli¢ju in novim vhodom na
severu. Predvidena je rekonstrukcija nekaterih sten v pritli¢ju in nadstropju zaradi
spremenjenih prostorov, rusitev lesenih stopnic na Z strani in podalj$anje obstojec¢ih AB
stopnic na V strani.

Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija se izvaja po gradbenem dovoljenju, ostala dela se
uvrscajo v vzdrzevalna dela.

S predvidenimi posegi ne povecujemo Stevila otrok in Stevila zaposlenih.

Vsi prometni dostopi in parkiranje ostajajo obstojeci in se ne spreminjajo.

1.c Velikost obravnavanega objekta

Obravnavni objekt je etaznosti K (delo)+P+N+M, v okviru maksimalnih tlorisnih
dimenzij 24,1 m x 17,8 m + 3,77 m x 6,92 m. Skupna neto povrsina vseh prostorov
objekta znasa cca 936 m? (obstojece 822 m? + prizidava 114 m?).

1.d Namembnost objekta

Obravnavani objekt je namenjen vzgojni dejavnosti za predsolske otroke - vrtcu.

Obravnavani objekt se glede na skupine stavb uvrsca:

- skupina stavb (po CC-SI') 12630 - stavba za izobraZevanje in znanstveno
raziskovalno delo

- stavba za predsolsko izobrazevanje,

PV99-09/19 VRTEC JELKA - ENOTA PALCKI
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=> pozarno zahtevna stavba

1l.e  Predvidena veradnia g¢radbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na ¢radbiscu iz
gradbenih materialov

Nosilna konstrukcija objekta je v glavnem obstojec¢a, masivna, zidana.

Prizidava: konstrukcijsko je predvidena opec¢na gradnja z AB vezmi in AB stresno plosco.
Streha je ravna, zakljucena s slojem toplotne izolacije in hidroizolacijskim slojem, finalno
zakljuc¢ena z zeleno oblogo.

Nosilna konstrukcija mansarde bo izvedena z novimi jeklenimi nosilci za leseno ostresje z
dvema podpornima stebroma in novo streho. V mansardi bodo izvedena nova vedja
horizontalna okna.

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO IZVAJALI
V OBJEKTU

Objekt je namenjen opravljanju vzgojno-izobrazevalnega dela na podrocju predsolske
vzgoje. V kleti so urejene shrambe, prostor za prezracevalno napravo, pralnica, likalnica
in kotlovnica. V pritli¢ju je kuhinja s pomoznimi prostori, pisarna, ter dve igralnici z
garderobami. V nadstropju so tri igralnice, dodatni prostori, pralnica in likalnica. V
mansardi se uredi osrednji prostor in $§portna igralnica, ter pisarna in shrambi.

V pritli¢ju se kuhinja prizida za 6 m?2. Izvede se dodatni novi vhod v objekt. V nadstropju
nadzidamo nad kuhinjo 93 m? za potrebe igralnic.

V mansardi je predviden vedji in dovolj visok ve¢namenski prostor s pisarno,
sanitarijami in prostorom za hrambo igral. V mansardi dvignemo streho za priblizno
0,90 m do 1,10 m.

Obstojeca povezava etaz je z dvojimi stopnisc¢i. Na zahodni strani je leseno premajhno
stopnisce, ki vodi od kleti do mansarde. To stopnisce se odstrani od pritli¢ja do
mansarde in se na mestu stopnisc¢a izvede medetazne plosce. Na vzhodu je dovolj veliko
betonsko stopnisce, ki vodi od pritli¢ja do nadstropja. S prebojem plosce v mansardi
podaljsamo to stopnisce do mansarde. Skladno s stati¢nim izra¢unam ojacamo nekatere
nosilne elemente v pritli¢ju in nadstropju.

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamicen sistem, ki se
zaradi poteka pozara spreminja. Potek poZzara je odvisen od tako imenovanega pozarnega
potenciala, torej od vrste in koli¢ine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. Na potek
pozara in hitre spremembe mocno vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in pasivne
pozarne zasCite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter lastnosti
uporabnikov objekta.

PV99-09/19 VRTEC JELKA - ENOTA PALCKI
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Aktivnosti in dejavnosti, ki so v obravnavanem objektu predvidene, v glavnem ne
predstavljajo posebne nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozije. Povecana
nevarnost za nastanek poZara pa obstaja v kuhinji.

V objektu se bodo kot gorljiv material pojavljali predvsem oprema prostorov - leseni,
plasti¢ni in tekstilni deli opreme, plasticne in lesene igrace, pisarniski material,
elektroinstalacije ipd.

Pozarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek poZara (A) so odvisne od vrste in
koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene na osnovi podatkov iz strokovne
literature glede na namembnosti obravnavanih prostorov.

Ocenjene pozarne obremenitve so v glavnem nizke, v posameznih prostor srednje
(shrambe, pralnica,...). Nevarnost, da pride do pozara, je v glavnem normalna do
zmanj$ana, nevarnost zadimljenja je normalna.

Ogrevanje v objektu je obstojece, radiatorsko, preko toplotne postaje, locirane v kletni

etazi, ki se v sklopu obnove objekta tudi prenovi.

4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.a  Mozni vzroki za nastanek poZara

Aktivnosti in dejavnosti, ki se izvajajo v obravnavanem objektu, na¢eloma niso taksne, da
bi predstavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozije.

Glavni vzroki za nastanek pozara v objektu so lahko:

- napake na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav
oziroma kratek stik),

- kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno, in malomarno odvrzeni ogorki,

- uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten
in nezavarovan nacin (opustitev poZarne straze),

- opuscanje zahtev iz te zasnove pri uporabi objekta - neustrezno pripravljen pozarni
red oziroma neupostevanje zahtev iz poZzarnega reda,

- namerni pozig,

- splosen nered in necistoca,

- udar strele.

Do nepri¢akovanega poZara v obravnavanem objektu lahko pride zaradi vzrokov, kot so:
e Opravljanje vzdrzevalnih del, ki niso ustrezno zavarovana
e Namerni pozig
e Napake na elektroinstalacijah - nepravilno dimenzioniranje, kratek stik,
preobremenjenost, itd.
e Napake na strelovodni napeljavi
e Nepravilno oz. neodgovorno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi
e Nenamenska uporaba prostorov.
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Telefonska Stevilka: 041-201-609
g 3 e-mail: skokvalerija@siol.net
m&éwz J.O{O( TRR: 03111-11000521678

Cesta 20. Julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi Matiéna stevilka: 6256252000

V pozaru so kriti¢ne sledece vrednosti za ljudi (v ¢asu evakuacije):

- temperatura dima pod stropom (h > 2m) vigja od 93°C,

- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m, vi§ja od 49°C,

- padec koncentracije kisika pod 16 vol%,

- preseganje koncentracije ogljikovega monoksida CO > 3000 ppm,
- preseganje koncentracije ogljikovega dioksida > 5%.

Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, preprecuje moznost orientacije in
dodatno ogroza osebe. Pri dolocevanju ukrepov za varstvo ljudi in premoZenja pred
pozarom je skladno s Studijo poZarnega varstva izbran tak obseg aktivne in pasivne zascite
objekta, da ne prihaja do kriti¢nih vrednosti za ljudi (v ¢asu evakuacije) in kriti¢cne
vrednosti za konstrukcijo.

4.a.1. Vpliv objekta na nastanek in razvoj poZara

Med znacilnosti objekta $tejemo arhitekturne in gradbene znacilnosti, notranjo opremo,
izvedene pozarnovarnostne naprave ter mikro in makro klimatske pogoje.

Nasteti dejavniki vplivajo na ¢as evakuacije, razvoj pozara v objektu in nastanek ter
sirjenje produktov izgorevanja. Objekt ima v ¢asu izgradnje torej znacilne lastnosti, ki
vplivajo na pozarno varnost.

Mednje spadajo predvsem:

- vrsta in koli¢ina gorljivih snovi v objektu,

- vpliv geometrije in velikosti prostora na $irjenje pozara,

- polozaj vrat in oken,

- stopnja aktivne in pasivne pozarne zascite,

- vrsta prezracevanja v objektu (naravno ali mehansko),

- vrsta konstrukcije (jeklena, armirano betonska, lesena),

- oblozni materiali (gorljivi, negorljivi, hitro goreci, pocasi goreci, kapljajo ob gorenju),

- moznosti za nastanek pozara (ponoci, podnevi, letni ¢as),

- moznosti reSevanja in gaSenja (kategorija najblizje gasilske enote, oddaljenost,
oprema).

Pomembna lastnost objekta, ki v veliki meri vpliva na nastanek in razvoj pozara, so tudi

tako imenovane arhitekturne znacilnosti. Mednje pristevamo:

- velikost in geometrijske znacilnosti delov objekta, visino in lastnosti stropov (nakloni,
podpore itd.),

- pozarne in termodinamié¢ne lastnosti notranjih oblog (toplotna prevodnost, specifi¢na
toplota, gostota, itd.),

- pozarne in termodinamicne lastnosti fasadnih in stresnih obloznih materialov,

- polozaj, velikost in Stevilo odprtin (okna, vrata, itd.) na zunanjih fasadnih stenah in
strehi, ki v primeru pozara popustijo in vplivajo na odvod dim in dovod zraka,

- $tevilo nadstropij nad in pod nivojem tal,

- lokacija objekta na parceli glede na sosednje objekte in potencialne poZarne nevarnosti,
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- povezava med pozarnimi sektorji,
- polozaj pozarno bolj nevarnih in poZarno bolj ogrozenih prostorov v objektu.

4.b  Vrste ter kolicine poZarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)

Vsak objekt ogroza pozar, ki je pogojen z mnogimi vplivi, ki ga zadrZzujejo ali pospesujejo,
kar v kon¢ni fazi vpliva na obseg s$kode. Z ozirom na pozarno varnost zgradb lo¢imo
potencialne nevarnosti in varovalne ukrepe, katerim z dodatnim ovrednotenjem dolo¢imo
Se vpliv pozara, ki posebno ogroZza ljudi, ovira posredovanje gasilcev in vrednosti, ki lahko
povzrocijo popolno unicenje objekta. PoZzarna obremenitev omogoca koli¢insko
ovrednotenje pozarnega tveganja in pozarne varnosti po enotnih dolo¢itvenih enotah.
Vi§ja pozarna obremenitev ne pomeni tudi visje temperature v prostoru, ker gorenje
obicajno zavira omejen dotok zraka.

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z
oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno
koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sezigu vseh gorljivih materialov v
prostoru.

Specifi¢na pozarna obremenitev je pozarna obremenitev na enoto talne povrsine (SIST ISO
8421-1).

QOcenjene pozarne obremenitve prostorov Om

NAMEMBNOST POZARNA NEVARNOST ZA
OBREMENITEV [M]/m?] NASTANEK POZARA [A]
Igralnice 300 - 400 normalna
Sportna igralnica 200 -300 normalna
Garderobe 400 normalna
Sanitarije 100 zmanjSana
Kuhinja 300 - 400 normalna
Shrambe do 800 zmanjsSana
Pisarne 400 - 500 normalna
Pralnica do 400 normalna
Likalnica 500 - 700 normalna

Ocenjene pozarne obremenitve so pretezno nizke, v posameznem prostoru lahko srednje
(shrambe, likalnica....) nevarnost za nastanek pozara je razlicna po razli¢nih prostorih, v
glavnem pa so v obravnavanih prostorih normalne.

PoZarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in
koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano
namembnost po podatkih iz strokovne literature, oziroma so dolo¢ene na osnovi koli¢ine
in kurilnih vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih.
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Glede na ocenjeno pozarno obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih
gradbenih materialov pri izvedbi prostorov, spada obravnavani objekt kot celota med
objekte z nizko pozarno obremenitvijo.

4.c  Pricakovan potek poZara in njegove posledice (poZarni scenarij)

Za nastanek poZzara so nevarne predvsem vnetljive snovi (trdne, tekoce in plinaste), ki v
stiku z virom vziga (iskra) nemudoma pri¢nejo goreti in glede na vecjo vsebnost kisika
pospeseno gorijo in $irijo poZar po objektu. Hitrost razvoja poZara je na zacetku odvisna
predvsem od lastnosti gorljivih materialov in manj od ostalih faktorjev, kot so na primer
dovajanje kisika (prezracevanje prostora), geometrija prostora ter lastnosti obodnih
gradbenih elementov.

V nadaljevanju razvoja pozara pa na hitrost gorenja poleg lastnosti materialov vpliva tudi
prezracevanje oziroma dovod svezega zraka.

Ce ni dovolj sveZega zraka, potem dovod sveZega zraka oziroma ventilacija dolo¢a potek
pozara. Pri pozarih, kjer je dovolj svezega zraka, pa potek poZzara dolocajo pozarne
lastnosti materialov in lastnosti obodnih konstrukcijskih materialov.

Za pozare, pri katerih dovod zraka doloca hitrost gorenja, je znacilen pocasnejsi dvig
temperature, niZje temperature, pred¢asno zmanjsanje intenzitete (intenziteta pozara je
odvisna od velikosti pozarnega sektorja, katerega celotnega lahko pozar zajame, ne bo se
pa razsiril preko njegovih mej) in pogosto tudi ugasnitev.

Pozari se 8irijo razli¢no hitro, kar je predvsem odvisno od vrste ter oblike goriva in dostopa
zraka. Hitrej$i razvoj pozara pomeni hitrejsi dvig temperature in nastajanja produktov
gorenja. Nastajanje produktov gorenja je odvisno od vrste goriv in nacina izgorevanja
produktov gorenja (dim, CO, CO2 itd.). Produkti gorenja ne vplivajo samo na varnost ljudi
v objektu, temvec¢ vplivajo tudi na objekt sam. Na primer: pri gorenju elektri¢nih kablov
nastali HCI lahko zaradi korozijskega delovanja poskoduje elektri¢no instalacijo in s tem
povzroc¢i prekinitev proizvodnega procesa v objektu. Sekundarna goriva omogocajo
Sirjenje pozara izven obmocja nastanka. Vzig sekundarnih goriv nastane zaradi Sirjenja s
plamenom in prenosa toplote s sevanjem, kondukcijo ali konvekcijo. Vpliv gorenja na
¢loveka je posledica toplotnega sevanja in strupenih snovi, ki nastajajo ob gorenju.

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se v glavnem razsirijo z
normalno hitrostjo.

Pricakovan potek in trajanje pozara sta odvisna predvsem od specifi¢cnih pozarnih
obremenitev v posameznih prostorih, ki so dolo¢ene na osnovi znanih podatkov o vrsti in
koli¢ini gorljivih snovi in materialov v prostorih ter izvedenih pasivnih in aktivnih
ukrepov pozarne varnosti v njih. Pri gorenju plasti¢nih materialov in kablov se sprosca
veliko dima, ki je nevaren za dihala in preprecuje varen umik ljudi. Pozar lahko nastane
tudi zaradi zastarele in slabo vzdrZevane opreme, okvar elektri¢nih naprav, itd.
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Po EURCODE ENV 1991-2-2 je minimalni ¢as trajanja poZara v posameznem prostoru
enak 1/10 specificne pozarne obremenitve prostora. V naSem primeru dobimo v
prevladujocih prostorih vrednosti od 30 do 50 minut (za 300 do 500 MJ/m?).

5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Nacrt je izdelan na podlagi analize tveganja, ki uposteva faktorje nevarnosti in faktorje, ki
vplivajo na poZarno varnost ob upostevanju vgrajenih gradbenih in tehni¢nih elementov
ter sistemov aktivne pozarne zascite.

5.a Zasnova pozarne zascite v objektu

V skladu s predpisi je potrebno predvideti pasivne in aktivhe ukrepe varstva pred

pozarom, ki bodo zagotavljali:

- pogoje za pravocasno odkrivanje, obvescanje, omejitev Sirjenja in u¢inkovito gasenje
pozara

- pogoje za preprecevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi,
premozenje in okolje

- dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce

- vire za oskrbo z vodo za gaSenje pozarov.

Zasnova varstva pred pozarom za obravnavani objekt je zasnovana na naslednjih

protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

- varni evakuaciji ljudi na varno,

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehni¢no opremljene,

- zadostni nosilnosti konstrukcije za dolo¢en ¢as v primeru pozara,

- ustreznim pozarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- preprecitev Sirjenja pozara na sosednje objekte skladno z upostevanimi predpisi,

- naravnemu oddimljanju preko fasadnih in stre$nih odprtin,

- zadostni koli¢ini sredstev za gaSenje v primeru pozara (voda - zunanji hidranti, gasilni
aparati),

- zadostnemu stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so
tehni¢no opremljeni v skladu s smernico SZPV 206,

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra intervencija
ter ostali organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi pozarni red (pregledi in
kontrole morajo biti s postopki in periodiko pripravljeni tudi v prilogah k poZarnem
redu). Predmetna zasnova pozarne varnosti navaja ukrepe, ki jih mora zajemati
pozarni red.

Ocenjena poZarna obremenitev v obravnavanih prostorih je pretezno nizka. Nevarnost,
da pride do pozara, je v glavnem normalna, nevarnost zadimljenja je normalna.
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Ukrepi pozarne zascite morajo glede na potencialne nevarnosti omogocati hitro gasenje
zacetnih pozarov s prenosnimi gasilnimi aparati in Ze razvitega poZara z zunanjimi
hidrantnimi prikljuc¢ki ob ustrezni pomoc¢i gasilcev.

Cilji pozarne zascite temeljijo na:

- varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,

- varovanju premoZzenja, da je najvecja $koda (zaradi ognja) omejena na del pozarnega
sektorja,

- preprecevanju prenosa poZzara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno,

- varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju tudi v ¢asu rednih vzdrzevalnih
del.

Cilj zasc¢ite objekta je zavarovanje oseb v objektu v najvecji mozni meri, kot to omogoca
stanje tehnike in vzporedno kot rezultat maksimalne zascite oseb, tudi omejitev najvecje
mozne $kode samo na del pozarnega sektorja.

Ob upostevanju ukrepov in zahtev tega nacrta, ki morajo biti s postopki in periodiko
vneseni tudi v priloge k pozarnemu redu, bo zagotovljeno varno obratovanje objekta,
hkrati pa bo ustrezna tudi varnost objekta pred pozarom.

5.a.1. Zahteve za razdelitev objektov v poZarne in dimne sektorje ter v_morebitne
nadaljnje delitve

Pozarni sektor je del stavbe, zgrajen tako, da se ogenj doloc¢eno ¢asovno obdobje ne more
siriti v druge prostore stavbe (SIST ISO 8421-2).

Glede na veljavne predpise morajo biti objekti razdeljeni na pozarne sektorje.
Maksimalne dopustne velikosti pozarnih sektorjev so odvisne od namembnosti objekta,
raztezanja poZarnega sektorja ¢ez vec etaz in opremljenosti objekta s sistemi aktivne
pozarne zascite (sistem avtomatskega javljanja in alarmiranja pozara, sistem
avtomatskega gasenja pozara).

Glavna predvidena razdelitev na pozarne sektorje zagotavlja, da dolZine poti na varno
(na prosto ali v sosednji pozarni sektor) ne presegajo dopustnih dolZin, kot jih
predvidevajo predpisi.

PS1: shrambe v kletni etazi in kuhinja v pritli¢ju (A= cca 212 m?)
PS2: igralnice s pomoZnimi prostori v pritlicju (A= 153 m?)

PS3: igralnice s pomoznimi prostori v nadstropju (A= cca 291 m?)
PS4: prostori v mansardi objekta (A= cca 174 m?)

PS5: stopnisce, ki povezuje pritli¢je in mansardo (A= cca 60 m?)
PSK: kotlovnica v kleti objekta (A= cca 26 m?)

PSS: servis - strojnica v kleti objekta (A= cca 20 m?)

Locitev pozarnih sektorjev se glede na dolocila upostevanih predpisov zagotovi z
gradbenimi elementi pozarne odpornosti 60 min (EI 60), EI 60 za prehode elektri¢nih

13
PV99-09/19 VRTEC JELKA - ENOTA PALCKI



Telefonska Stevilka: 041-201-609
g 3 e-mail: skokvalerija@siol.net
m&éwz J.O{O( TRR: 03111-11000521678

Cesta 20. Julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi Matiéna stevilka: 6256252000

kablov in ostalih instalacij skozi meje pozarnih sektorjev, ter EI2 30-C4 za vrata na mejah
pozarnih sektorjev oz.na meji tehni¢nih prostorov El 30-C2.

S stopnjo pozarne locitve (poZarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni tudi v
tehni¢nih prikazih, ki so priloga nacrta pozarne varnosti.
Meje pozarnih sektorjev so razvidne iz tehni¢nih prikazov.

5.a.2 Zahteve za vgrajevanije sistemov aktivne poZarne zascite, vkljucno s krmiljenjem v
primeru pozara

e Sistem avtomatskega javljanja pozara

Glede na namembnost objekta in dolo¢ila upostevanih predpisov in standardov je v
objektu zahtevana namestitev sistema avtomatskega in ro¢nega javljanja pozara.

Med delovnim ¢asom odkrivajo in javljajo morebitne poZzare tudi prisotne osebe v objektu
in le-te zacetne pozare lahko tudi gasijo, oziroma nastanek pozara javljajo intervencijskim
enotam. Po objektu se vgradi sistem avtomatskega javljanja pozara (AJP), ki se bo z
instalacijo navezoval na pozarno centralo. Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema
javljanja pozara mora biti skladno s smernico VdS 2095 oz. EN 54 dela 14. V objektu se
predvidi ustrezno ozicenje sistemov aktivhe poZzarne zascite, s katerimi se omogoca
delovanje posameznega sistema v primeru pozara, ¢e je to zahtevano.

Predvidi se vgradnja adresabilnega sistema avtomatskega javljanja pozara zasnovanega
na sistemu popolne zasc¢ite objekta (razen prostorov, namenjenih sanitarijam). Gostota
javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema.

Zahteve za javljalne cone

Objekt bo zasnovan na ve¢ javljalnih conah (podrocje v nadzorovanem objektu), katere

nadzoruje eden ali ve¢ javljalnikov, centrala pa poZzar v coni prikaze z vklopom opozorilne

lucke za cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno

cono glede na norme EN 54/14, navajajo naslednje omejitve:

- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m?,

- cona naj bo znotraj enega pozarnega sektorja, ¢e pa se razteza v vec¢ sektorjev, naj bo
meja cone enaka meji sektorjev in tlorisna povrsina manjsa od 300 m?,

- cona naj zajema samo eno etazo, izjemoma se lahko razsiri na ve¢ etaz, ¢e gre za
stopnisce, jaSek in podobne prostore;

- dolocitev javljalne cone med spuscenimi stropi glede na norme EN 54/14

Verajevanije avtomatskih javljalnikov - specifikacije

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino (podrocje pokrivanja). Potrebno
je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, vi$ino in konfiguracijo stropa, vpliv razli¢nih
motilnih signalov, upo$tevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in
vzdrzevanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti
namesceni v zgornjih 5% visine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je
strop nagnjen, se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje v tabeli poveca za 1 %. Javljalnik
ne sme biti namescen v toku sveZega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi perforiran
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strop, mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperforiran. Ce je javljalnik
names¢en manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s,
je potrebno Se posebej upostevati vpliv toka zraka.

Javljalnikov ni obvezno namestiti v naslednjih prostorih:

- sanitarijah, kopalnicah in drugih t.i. »mokrih« prostorih, ¢e se v njih ne shranjuje
gorljivih odpadkov in materialov ter ¢e so stene prostora izvedene iz negorljivih
materialov razreda Al ali A2 po EN;

- spusCenih stropovih in tehni¢nih podih svetle visine do 80 cm ter dolzine in Sirine
manjse od 10 m, ki so v celoti zaprti z materiali z odzivom na ogenj razreda A po EN
(negorljivi materiali) ter imajo pozarno obremenitev manjso od 25 MJ/m2 (npr. 15
elektri¢nih kablov 3x1,5m2 na teko¢i meter, PVC kanalizacijske cevi z dimenzijo do 100
mm).

Rocni javljalniki poZara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro¢nimi javljalniki pozara, ki
bodo nameséeni po objektu. Ro¢ni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot
do javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljga od 30 m. Ce se v prostoru nahajajo
ljudje z oteZenim gibanjem, je potrebno razdaljo $e zmanjsati. Ro¢ni javljalniki so

vvvvv

montaze je med 1,2 m in 1,5 m.

Avtomatski javljalniki poZara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo opti¢no - dimni in morajo imeti moZznost nastavljanja
stopenj obcutljivosti posameznega senzorja glede na pri¢akovano vrsto pozara. En
avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino - podrocje pokrivanja (skladno z
EN 54/14). Pri tem se naj upoStevajo posebnosti prostora, ventilacija, viSina in
konfiguracija stropa, vpliv razliénih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in
vzdrzevanje. Ce ni posebnih dolo¢il v standardu, se upostevajo priporocila proizvajalca
(vodniki linij poZarnega javljanja morajo biti polozeni v enem kosu od javljalca do
javljalca). Prepovedano je podaljsanje ali vejanje vodnikov v instalacijskih dozah. Kjer so
predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih linij, mora to biti tipska omarica fiksno
pritrjena na zid in opremljena z telefonsko regleto, na kateri se linije priklju¢ujejo. Omarica
mora biti oznacena z rdeco barvo.

PoZarna centrala

PoZarna centrala mora biti nameS¢ena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop
gasilcem, ki morajo ob alarmu s pomocjo prikaza na poZarni centrali hitro ugotoviti mesto
pozara in spremljati potek poZara. Vgrajena mora biti v suh in ¢ist prostor. Zagotovljena
mora biti primerna osvetljenost prostora, ki omogoc¢a normalno ravnanje s centralo ter
branje napisov na njej. Posebno pomembno je, da je pozarna centrala usklajena z vsemi
ostalimi elementi poZarnega javljanja.

Napajanje:
V primeru pozara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrezno napajanje.
Do pozara lahko pride tudi takrat, ko je omreZno napajanje prekinjeno. 1z obeh razlogov
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se predvidi obvezno rezervno napajanje za vsak pozarni sistem. Rezervno napajanje
morajo zagotavljati akumulatorji, ki skladno z zahtevami standarda EN 54/14 zahtevajo
avtonomijo rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju (¢e je zagotovljeno takojsnje
javljanje napake sistema v center za sprejemanje pozarnih alarmov in odprava napake v
najve¢ 24 urah, v nasprotnem primeru pa 72 ur), po poteku tega c¢asa pa se 0,5 ure v
alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov
- izpad napajanja na poZzarni centrali,

- nepravilnosti v delovanju pozarne centrale.

Centrala krmili:

- sprostitev elektromagnetnih drzal, ki drzijo eventuelna poZarna vrata v normalnem
rezimu odprta; vrata se zaprejo s pomocjo samozapirala in se ne zaklenejo (nadaljna
prehodnost je omogocena preko vratnega krila, ki se normalno odpira, po prehodu
pa se zaprejo s pomocjo samozapirala),

- odklepanje eventuelnih elektri¢nih klju¢avnic na vratih, namenjenih evakuaciji iz
objekta, ki so v normalnem stanju stalno zaklenjena,

- zapiranje pozarnih loput prezrac¢evanja na mejah pozarnih sektorjev,

- ustavitev sistema prezracevanja,

- odpiranje odprtine za oddimljanje iz stopnis¢nega prostora,

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno
varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4),

- sprozitev sistema za alarmiranje, ki uporabnike in zaposlene preko naprav za
alarmiranje (zvocne in svetlobne signale) obvesti, da je v objektu prislo do pozara.

Alarmiranje
Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom

prve in druge stopnje je casovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo
morebitnega laznega signala. V primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k
investitorjevi intervencijski enoti, s katero bo investitor sklenil pogodbo skladno s
Pravilnikom o pogojih za izvajanje poZarnega varovanja (Uradni list RS, st. 64/95), in ima jasna
navodila za ravnanje v primeru opozorila s strani pozarne centrale.

V primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal na centrali v alarm druge stopnje. V
primeru pozara mora biti mozno alarmiranje tudi preko telefona. V objektih hal mora biti
izveden sistem alarmiranja (sirena oziroma ozvocenje), ki omogoca takojsnje obvesc¢anje
prisotnih, da je v objektu oziroma v prostoru prislo do pozara in da naj takoj zapustijo
objekt oziroma prostor. Med obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo eventualne poZzare
poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni.

Alarmiranje — zvocni signali:

Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obvescanje ljudi v objektu o nevarnosti pozara
in za njihovo varno in pravocasno evakuacijo. Za alarmiranje se bo uporabljal sistem s
sirenami, za katere so zahteve glede na normo EN 54 /14 naslednje:
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- alarmiranje mora biti usklajeno s pozarnim redom,

- vsak splodni alarm mora biti v splo$ni obliki,

- splo$no alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo,

- alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora razlikovati od vseh ostalih
signalov,

- zvocna jakost sliSnega alarma mora biti minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom
okolice, ki lahko traja ve¢ kot 30 sekund,

- v objektu morata biti namesc¢eni najmanj dve sireni, v vsakem poZzarnem sektorju pa
vsej ena.

Alarmiranje — svetlobni signali:

Svetlobni signali so vzporedni indikatorji k posameznim javljalnikom ali pa so uporabljeni
za splosni alarm, istocasno ko se vklopi alarmiranje. Vedji svetlobni indikatorji za
alarmiranje se uporabljajo za dopolnitev sliSnega alarma. Najveckrat se uporabljajo
bliskavice. Posebnih zahtev za svetlobne signale ni (namestitev na dovolj dobro vidnih mestih).

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivhe poZarne zas¢ite - sistem
avtomatskega javljanja pozara.

e Varnostna razsvetljava

Glede na namembnost objekta in doloc¢ila upostevanih standardov je zahtevana
namestitev sistema varnostne razsvetljave. Varnostna razsvetljava mora osvetljevati
evakuacijske poti do izhodov na prosto ter vse izhode na prosto.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektricnega napajanja.
Najmanjsa osvetlitev mora znasati 1 Ix, merjeno pri tleh - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172 in svetilke v
skladu s SIST EN 60598-2-22).

Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja (samostojne akumulatorske
svetilke). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Ob
izpadu elektricnega omreZzja se mora varnostna razsvetljava avtomati¢no preklopiti v
¢asu, ki ni daljsi od 3 sekund.

Izhodi morajo biti ozna¢eni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden, mora
biti oznacen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako - piktogramom za izhod. V
grafiénih prilogah k $tudiji poZarne varnosti so oznacene mozne smeri evakuacije in
evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane
velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetleci), medsebojne
oddaljenosti piktogramov in vidnosti izhodov (na kriZis¢ih evakuacijskih poti in zavojih
so potrebni dodatni piktogrami).

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivhe poZarne zas¢ite - varnostna
razsvetljava.
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5.a.3. Zahteve za krmiljenje tehnologij, instalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na
potek pozara

- v primeru sprozitve aktivnega sistema za javljanje pozara se morajo avtomatsko odkleniti
elektricne klju¢avnice na vratih, namenjenih evakuaciji iz objekta, ki so v normalnem
stanju stalno zaklenjena, zapreti se morajo vrata na mejah poZarnih sektorjev, ki so v
normalnem stanju vedno odprta,

- pozarne lopute na mejah poZarnih sektorjev z vgrajenimi napravami za odkrivanje in
javljanje pozara morajo biti vezane na sistem javljanja poZzara in sicer tako, da se v primeru
javljanja pozara aktivira pozarna loputa v sektorju, v katerem je prislo do pozarnega
javljanja,

- v primeru delovanja prisilnega prezracevanja v objektu se mora v primeru pozara le ta
ustaviti,

- v primeru sprozitve aktivnega sistema za javljanje poZara se mora avtomatsko odpreti
streSna odprtina za oddimljanje v stopnis¢nem prstoru - preko centrale AJP,

- v primeru izpada napajanja objekta z elektricno energijo se morajo svetilke varnostne
razsvetljave prizgati oziroma preklopiti,

- v primeru sprozitve aktivnega sistema za javljanje pozara (avtomatski ali ro¢ni javljalnik
pozara) se mora signal o pozaru prenesti do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane
za pozarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4),
- v primeru sprozitve sistema javljanja pozara v celotnem objektu se sprozi sistem za
alarmiranje, ki uporabnike in zaposlene preko naprav za alarmiranje (zvocne in svetlobne
sirene) obvesti, da je v objektu prislo do pozara.

5.b  PoZarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta

Glede na vrsto in uporabnost obravnavanih prostorov ter razvrstitev med prostore z nizko
pozarno obremenitvijo se v smislu dolocil upostevanih predpisov v stavbi zagotovijo
naslednje pozarne lastnosti vgrajenih materialov:

Nosilna konstrukcija objekta (K+P+N):
- vsaj 60 minutno pozarno odpornost R(EI) 60 - obstojece
Nosilna konstrukcija mansarde - R30

Stene in stropovi na mejah pozarnih sektorjev:
- vsaj 60 minutno poZarno odpornost, (R)EI 60

Prehodi instalacij in kanalov med poZarnimi sektorji: EI60

Vrata na meji poZarnega sektorja
- pozarne lastnosti EI2 30- C4 oz. EI2 30- C2 na meji tehni¢nih prostorov

Prenos pozara v horizontalni smeri:
- na meji pozarnega sektorja so nezasc¢itene odprtine med poZarnimi sektorji
horizontalno lo¢ene s poZarno odporno steno Sirine najmanj 1m oz. z izzidkom,
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stene v teh delih morajo ustrezati poZarnim lastnostim gradbenih elementov na
meji pozarnega sektorja

Stenske in stropne obloge:

- za stenske in stropne obloge hodnikov se lahko uporabijo materiali razreda najman;
A2-s1,dO,

- za talne obloge evakuacijskih hodnikov se lahko uporabijo materiali razreda najmanj
Cfl-s1,

- za stenske in stropne obloge stopni$¢ in hodnikov na zasc¢iteni evakuacijski poti se
lahko uporabijo materiali razreda najmanj A2-s1,d0,

- za talne obloge stopnis¢ na zas¢iteni evakuacijski poti se lahko uporabijo materiali
razreda najmanj A2q-s1,

Obloge v prostorih:

- za stenske in stropne obloge se morajo uporabiti materiali razreda najmanj C-s1,d0
(dovoljene so lesene obloge klasifikacije D-s2, d0, polozene brez zra¢nega sloja)

- za talne obloge se morajo uporabiti materiali razreda najmanj Cp-s1

Kabli v prostorih (na za$&itenih delih evakuacijskih poti):
Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektri¢ne kable znasa B2..s1 d1 al.

Kabli v prostorih:
Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektri¢ne kable znasa Ccas1 d2 al.
Ce so kabli vgrajeni podometno ali poZzarnozas¢iteni, ni posebnih zahtev.

Vodniki varnostnih sistemov:

Cas, v katerem morajo elektri¢ne napeljave ohraniti svojo funkcijo, je odvisen od zahtev
za ¢as delovanja posameznih pozarnovarnostnih naprav in sistemov.

Naprave, ki morajo ohraniti svojo funkcijo vsaj 30 minut:

- varnostna razsvetljava; izvzete so napeljave skupaj z razdelilniki, ki napajajo varnostno
razsvetljavo samo v enem pozarnem sektorju enega nadstropja, ali samo znotraj enega
stopnisc¢a. Povrsina enega poZzarnega sektorja je lahko najve¢ 1.600 m?,

- naprave za javljanje pozara skupaj z napeljavami za prenos signalov; izvzete so napeljave
v prostorih, ki so nadzorovani z avtomatskimi javljalniki pozara, in napeljave v prostorih
brez avtomatskih javljalnikov poZara, ¢e v teh prostorih vsi poZzarni javljalniki, ki so
prikljuceni na to napeljavo, ob pozaru v primeru kratkega stika ali prekinitve tokokroga
dalje delujejo,

- naprave, ki se uporabljajo za alarmiranje in dajanje navodil uporabnikom oziroma
zaposlenim, ¢e morajo te naprave v primeru poZara delovati; izvzete so napeljave skupaj
z razdelilniki, ki se uporabljajo za napajanje teh naprav znotraj enega pozarnega sektorja
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enega nadstropja ali le znotraj enega stopnisc¢a. Povr§ina enega poZarnega sektorja je lahko
najvec 1.600 m?,

Zatesnitev vseh prebojev strojnih in elektro napeljav:

- upostevati je potrebno smernico SZPV 408 za vse naprave, sestavljene iz vodov, zlasti
iz elektri¢nih vodnikov ali cevovodov, kakor tudi pripadajoce armature, omarice za
hi$ne priklju¢ke, merilne naprave, krmilne in regulacijske naprave, razdelilniki in
materiali za izolacijo napeljav. K napeljavam sodijo tudi pritrdilni pribor in obloge.
Opticni kabli se obravnavajo enako kot elektri¢ni.

Elektri¢ne napeljave morajo biti poloZene:

- posamicno ali ena poleg druge, pri ¢emer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm
debelo plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami iz
mineralnih gradbenih materialov,

- v rege masivnih sten, pri ¢emer morajo biti kabli prekriti z najman;j 15 mm debelo
plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plo$¢ami iz mineralnih
gradbenih materialov,

- znotraj pozarno odpornih lahkih predelnih sten, vendar samo napeljave, ki sluzijo
izkljuéno napajanju elektri¢ne opreme vgrajene v oziroma na lahko predelno steno,

- v instalacijske jaske in kanale v skladu z dolo¢ili tocke 2.5, SZPV 408,

- nad obesene strope v skladu z dolo¢ili tocke 2.5, SZPV 408,

- v talne kinete v skladu z dolo¢ili tocke 2.5 SZPV 408,

Napeljave skozi meje poZarnih sektorjev morajo potekati:

- skozi pozarno zatesnjene odprtine. Pozarna odpornost prehodov kablov in cevi mora
biti enaka pozarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega prehaja
napeljava,

ali

- znotraj instalacijskih jaskov in kanalov iz negorljivih materialov, katerih pozarna
odpornost skupaj s pozarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin mora biti
enaka poZzarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega prehaja
napeljava.

Neodvisno od zahtev zgornje tocke lahko potekajo napeljave (elektri¢ni kabli, cevovodi
iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do debeline 2 mm)
skozi meje pozarnih sektorjev, ¢e je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma
napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru poZara nabrekne in
popolnoma zapolni to odprtino. Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena volna.
Pri uporabi materialov, ki v primeru poZara nabreknejo ne sme biti razdalja do
negorljivega materiala vecja kot 50 mm.

Cevovodi iz negorljivih materialov skupaj z negorljivo toplotno izolacijo (tesnila, spojni
elementi in premazi do debeline 0,5mm so lahko iz gorljivih materialov) so lahko
poZarno nezasciteni.

Merilne naprave in razdelilnike moramo pozarno lo¢iti od pozarnih stopnis¢ in pozarno
zas¢itenih evakuacijskih poti z negorljivimi gradbenimi elementi s pozarno odpornostjo
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najmanj 30 minut. Odprtine v teh gradbenih elementih morajo biti zas¢itene z vrati ali
drugimi zapornimi elementi s pozarno odpornostjo najmanj 30 minut (razred poZarne
odpornosti EI2 30-S po SIST EN 13501-2).

Ohranitev funkcije elektri¢nih naveljav ob poZaru:

- upostevati je potrebno smernico SZPV 408

Elektri¢ne napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako,
da ob pozaru $e dolocen ¢as ohranijo svojo funkcijo.

Naprave, ki morajo ohraniti svojo funkcijo vsaj 30 minut:
- naprave, ki se uporabljajo za alarmiranje;

Rezervno napajanje je potrebno zagotoviti za:
- avtomatsko javljanje pozara,
- varnostno razsvetljavo,

Avtomatsko javljanje pozara: Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, z
avtonomijo rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju (¢e je zagotovljeno takojsnje
javljanje napake sistema v center za sprejemanje pozarnih alarmov in odprava napake v
najve¢ 24 urah, v nasprotnem primeru pa 72 ur), po poteku tega c¢asa pa Se 0,5 ure v
alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.
Varnostna razsvetljava: Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja.
Predvidene so samostojne akumulatorske svetilke.

5.c Dolocitev odmikov od sosednijih objektov in parcel ¢lede na pozZarne lastnosti
zunanjih delov objekta (objektov)

Lokacija obravnavanega objekta je obstojeca in se ne spreminja, obstojeci so tudi odmiki

od relevantnih me;j.

Zagotovljeni so naslednji odmiki fasadnih sten od relevantnih mej:

-na S strani znasa odmik objekta od sredine parcele v javni rabi (cesta) ve¢ kot 10 m,

-na V strani znasa minimalni odmik od najblizje sosednje parcelne meje parc. st. 1995,
cca9,2m,

- na J strani znasa minimalni odmik objekta najbliZje sosednje parcelne meje parc. st.
1997, veé kot 10 m,

- na Z strani znasa minimalni odmik objekta od najbliZje sosednje parcelne meje parc. st.

1999, ccab,1 m.

Potrebni ukrepi

Glede na odmike in upostevaje dolocila uporabljenih predpisov in standardov na S in J
strani ni zahtev glede poZarne odpornosti zunanjih sten.

Na Vin Z strani, kjer znasa odmik od relevantne meje med 5,00 m in 10,00 m, je zahtevana
pozarna odpornost zunanje stene najman;j RE 60.
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Glede na izra¢un dopustnih pozarno neodpornih povrsin (okna, vrata, gorljive obloge) v
skladu s smernico SZPV st. 204/10 so predvidene poZarno neodporne povrsine dovoljene.
Za omejitev Sirjenja poZara ne smejo biti, ob upostevanju izbranih materialov (fasada -
razred gorljivosti B-d0), glede na odmike stavbe od parcelne meje (smernica SZPV st.
204/10) presezene v tabeli dolocene dopustne povrsine pozarno neodpornih delov fasade.
Stavba spada v prvo skupino glede na razvrstitev po tocki 2.1 smernice 204/10.

Pozarna odpornost zunanjih sten mora ustrezati zgornjim zahtevam, pri tem pa so
dovoljene poZarno neodporne povrsine v delezu iz spodnjega izrac¢una - izbrani in
preverjeni so najneugodnejsi pozarni sektorji:

FASADA $irina x visina Dopustni delez poz.

/POZARNI ocrtanega Min. odmik | neodpornih povrsin ustreznost

SEKTORJI pravokotnika

V/ PS5 I2mx6m 9,20 m 100% Predvidene poz. neodp.
povrsine ustrezajo.

Z/PS3 1I5mx3m 510 m 100% Predvidene poZz. neodp.
povrsine ustrezajo.

Pozarno neodporne povrsine so glede na izveden izra¢un odmikov po smernici SZPV 204
dopustne.

5.d  Vplivno obmocdje objekta v casu uporabe

Glede na lokacijo objekta, zagotovljene odmike od parcel drugih lastnikov ter upostevano
namembnost prostorov, je bilo ugotovljeno, da vplivno obmocje varstva pred pozarom v
¢asu uporabe objekta ne bo posegalo na sosednje nepremic¢nine (objekte), ki niso v lasti
investitorja.

5.e Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih ¢radbenih proizvodov

Minimalne debeline nosilnih elementov in mejnih sten pozarnih sektorjev v objektu imajo
glede na pozarno odpornost ustrezati odpornostim po standardu ENV 1992-1, 2.

Stenske in stropne obloge:

- za stenske in stropne obloge hodnikov se lahko uporabijo materiali razreda najman;
A2-s1,d0,

- za talne obloge evakuacijskih hodnikov se lahko uporabijo materiali razreda najmanj
Cfl-s1,

- za stenske in stropne obloge stopnis¢ in hodnikov na zasciteni evakuacijski poti se
lahko uporabijo materiali razreda najmanj A2-s1,d0,

- za talne obloge stopnis¢ na zas¢iteni evakuacijski poti se lahko uporabijo materiali
razreda najmanj A2q-s1,
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Obloge v prostorih:

- za stenske in stropne obloge se morajo uporabiti materiali razreda najmanj C-s1,d0
(dovoljene so lesene obloge klasifikacije D-s2, d0, poloZene brez zra¢nega sloja)

- za talne obloge se morajo uporabiti materiali razreda najmanj Cg-s1

Kabli v prostorih (na zas¢itenih delih evakuacijskih poti):
Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektri¢ne kable znasa B2..s1 d1 al.

Kabli v prostorih:
Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektri¢ne kable znasa Ccas1 d2 al.
Ce so kabli vgrajeni podometno ali poZarnozasciteni, ni posebnih zahtev.

5.f Ukrepi varstva pred poZarom pri nacrtovanju elektricnih, strojnih in drugih
tehnoloskih napeljav in naprav v objektu

Vse naprave, napeljave in oprema morajo biti izvedene in vzdrZevane v skladu z
veljavnimi predpisi za posamezne vrste instalacij.

Vsi preboji za instalacije na mejah pozarnih sektorjev morajo biti pozarno varno zatesnjeni,
zatesnitev mora imeti enako poZarno odpornost kot stena, v kateri je prebo;.

Vsi instalacijski kanali, ki sekajo mejo pozarnega sektorja, morajo imeti na mejah pozarnih
sektorjev vgrajene pozarne lopute enake pozarne odpornosti kot stena, katero sekajo, ali
pa morajo biti poZzarno varno obloZeni.

Prezracevanje
Prezracevalni kanali, katere se koristi za prisilno prezrac¢evanje prostorov, morajo biti iz

negorljivega materiala, ventilacijski in klimatizacijski kanali morajo biti ozemljeni.
Izolacija kanalov je lahko iz materialov razreda A1, A2, B ali C po SIST EN 13501.
Prezracevalni kanali, ki potekajo iz enega preko drugega pozarnega sektorja, morajo biti
oblozeni s pozarno oblogo, ki zagotavlja vsaj enako pozarno odpornost kot stena, skozi
katero prehajajo (EI 60) in morajo biti brez distribucijskih odprtin ali pa morajo imeti na
mejah pozarnih sektorjev (instalacijskih jaskov) vgrajene poZzarne lopute s pozarno
odpornostjo EI 60-S (enako kot stena), z mehanskim zapiranjem preko elektro pogona in
aktiviranjem preko pozarne centrale.

Signalizacija vklopa pozarnih loput kot tudi izklop ventilacijskih sistemov morata biti
vezani preko poZarne centrale v obravnavanem objektu.

Ogrevanje
Ogrevanje v objektu je obstojece, radiatorsko, preko toplotne postaje, locirane v kletni

etaZi, ki se v sklopu obnove objekta tudi prenovi.

Glede na velikost obravnavanih prostorov ni posebnih zahtev za oddimljanje.
Oddimljanje se bo lahko vrsilo preko okenskih odprtin v horizontalni smeri na prosto
(Stejejo se odprtine, ki se jih lahko odpre z notranje strani z dostopnega mesta). V primeru
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neodkritega pozara, pride do odvoda dima preko odprtin (okna), ki pri poviSani
temperaturi pocijo, oziroma se jih pri intervenciji razbije z zunanje strani.

Iz stopni$¢nega prostora se oddimljanje zagotovi preko stresne odprtine v stopnis¢nem
prostoru na nivoju mansarde. Prosta geometrijska povrsina mora imeti 5% talne povrsine
stopnisca oz. min. 1 m2. Odpiranje odpritine za oddimljanje se zagotovi preko signala iz
centrale AJP ter ro¢no, preko elektri¢nega stikala v pritli¢ju in mansardi.

Dovod sveZega zraka se zagotovi preko vhodnih vrat (dvokrilna vhodna vrata) v nivoju
pritli¢ja - vrata morajo imeti names¢eno varovalo, ki prepreci zapiranje. Odpiranje se
lahko zagotovi z organizaijskimi ukrepi - pozarni red.

Varnostna razsvetljava

V objektu je predvidena namestitev varnostne razsvetljave za primer pozara ali druge
nesrece. Varnostna razsvetljava mora osvetljevati evakuacijske poti do izhodov na prosto
ter vse izhode na prosto.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektricnega napajanja.
Najmanjsa osvetlitev mora znasati 1 1x, merjeno 0,85 m od tal - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172 in svetilke v
skladu s SIST EN 60598-2-22).

Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja (samostojne akumulatorske
svetilke). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Ob
izpadu elektri¢cnega omrezja se mora varnostna razsvetljava avtomati¢no preklopiti v
¢asu, ki ni daljsi od 3 sekund.

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden, mora
biti oznacen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako - piktogramom za izhod. V
grafiénih prilogah k $tudiji poZzarne varnosti so oznacene mozne smeri evakuacije in
evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane
velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetleci), medsebojne
oddaljenosti piktogramov in vidnosti izhodov (na krizis¢ih evakuacijskih poti in zavojih
so potrebni dodatni piktogrami).

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivnhe pozarne zasc¢ite - varnostna
razsvetljava.

Elektricna napeljava
Elektri¢ne instalacije, vodniki, stikala in druga elektri¢na oprema mora biti projektirana in

izvedena v skladu s predpisi ter vedno v brezhibnem stanju.

V objektu mora biti urejen izklop el. energije za celoten objekt z enega mesta.

Upostevati je potrebno ostale varnostne ukrepe v zvezi z uporabo elektri¢ne energije.

Ob zacetku uporabe objekta se izvedejo meritve zas¢ite pred udarom el. toka in galvanskih
povezav. V primeru, da pride do okvar, poskodb ali drugih pomanjkljivosti na el.
napravah je potrebno te pomanjkljivosti takoj odpraviti.

Pri projektiranju in izvedbi elektri¢ne napeljave je potrebno upostevati dolo¢ila Pravilnika
o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur.L.RS st. 41/09, 2/2012).
Po izvedbi je potrebno opraviti meritev in preveriti ustreznost.
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Strelovodna zas$¢ita mora biti izvedena v sklopu celotnega objekta in sicer glede na
dolocila Pravilnika o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, st. 28/2009, 2/2012).
Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti
povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti izvedeno izena¢evanje potencialov
v objektu. Potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil, kakor tudi po
vsakem popravilu ali udaru strele v objekt ali napeljavo.

5.f.1 Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom za tehnoloske instalacije

Tehnoloske instalacije niso predvidene.

5.9 Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Zelo pomemben dejavnik varnosti v zgradbah je cas, ki je potreben za evakuacijo iz
zgradbe v primeru pozara. Celoten ¢as lahko razdelimo na cas, ki je bil potreben, da
zaznamo pozar v zgradbi (cas zaznavanja pozara), ¢as, ki je pretekel med ¢asom, ko smo
odkrili pozar ter se odlo¢ili, da je potrebno zapustiti zgradbo (odzivni cas), ¢as, ki je pretekel
med odzivnim ¢asom in ¢asom evakuacije (cas alarmiranja) in ¢as, ki smo ga porabili, da
smo prisli iz zgradbe na varno (cas evakuacije).

Za ljudi so najbolj nevarni pri gorenju nastali dimni plini. Pri tem ni razlike, ali je ta hladen
ali vro¢, pomembni sta koli¢ina in vrsta dima, ki zmanjsata vidljivost in zmoZznost
orientacije ljudi. Zato je izjemnega pomena pravilno oznaciti poti za umik v sili in da so
le-te vedno proste ter dostopne za uporabo. Stevilo in dolZine evakuacijskih poti so
zasnovane glede na lego in Stevilo etaz, povrSino posameznega pozarnega oziroma
dimnega sektorja, namembnost prostorov in najvecjega stevila ljudi, ki se nahaja znotraj
posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se bodo v
primeru pozara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Glede na namembnosti prostorov v objektu in podatkov s strani projektanta je
predvideno, da se bo v objektu zadrzevalo maksimalno do 92 otrok ter 12 zaposlenih, ¢e
temu prisStejemo Se starSe ter druge okiskovalce dobimo maksimalno stevilo oseb 150.

Evakuacija iz nadstropja in mansarde je mogoca preko pozarno lo¢enega dvoramnega
stopnisca do pritli¢ja ter nato preko izhodana V strani na prosto (dvokrilna vrata Sirine 90
cm + 60 cm, odpiranje v smeri izhoda).

Iz pritli¢ja je evakuacija mogoca preko stirih izhodov direktno na prosto. 1z dela vrtca za
varovance - preko Ze omenjenega izhoda na V strani, preko izhoda na S fasadni strani
(enokrilna vrata Sirine 90 cm, odpiranje v smeri izhoda), iz kuhinjskega dela pa preko
izhoda na S strani (dvokrilna vrata Sirine 90 + 60cm, odpiranje navznoter) in izhoda na Z
strani (enokrilna vrata Sirine 80 cm, odpiranje navznoter)

Iz kleti je evakuacija mogoca preko lokalnega stopnis¢a do pritli¢ja(poZzarni sektor
kuhinje), ter nato na prosto preko izhodov iz pritlicja.

25
PV99-09/19 VRTEC JELKA - ENOTA PALCKI


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200928&stevilka=1192#_blank

Telefonska Stevilka: 041-201-609
g’ 3 e-mail: skokvalerija@siol.net
m&éwz J.O{O( TRR: 03111-11000521678

Cesta 20. Julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi Matiéna stevilka: 6256252000

Maksimalna dolZina evakuacijskih poti ne presega sledecih dolo¢il:

Zahteve tehni¢ne smernice Ustreznost
(dolZina evakuacijskih poti)

— 20 m (en izhod iz prostora) | - ustreza

— 35 m (ena evakuacijska pot) | - ustreza

— 50 m (dve ali ve¢ evakuacijskih poti) | - ustreza

Dolzina poti iz obravnavanega objekta na varno ni nikjer daljsa od maksimalnih
dopustnih dolZin po upostevanih predpisih. Glede na Stevilo oseb, ki se bodo lahko
isto¢asno nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih izhodov
ustreza. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene zahteve o dolzinah poti za
evakuacijo. S predvidenimi ustreznimi gradbenimi locitvami (stene, vrata) med
posameznimi prostori znotraj pozarnih sektorjev in med samimi poZarnimi sektorji,
moznostjo oddimljanja in moZznostjo hitre evakuacije preko predvidenih evakuacijskih
poti in izhodov na prosto bo zagotovljena varna evakuacija oseb iz posamezne etaze in
moznost ustrezne intervencije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene
zahteve o dolzinah poti za evakuacijo.

Zahteve za vrata

Glavna izhodna vrata ter vrata prostorov, v katerih je lahko ve¢ kot 20 oseb, se morajo
odpirati v smeri izhoda - evakuacije.

Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad vstopom ali
protivlomnega varovanja stavbe - upostevane morajo biti zahteve smernice SZPV 411 -
Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.

Vsa vrata v fasadi objekta morajo omogocati, da jih lahko intervencijske enote odprejo od
zunaj.

Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznaceni s standardnimi varnostnimi
oznakami, vidnimi podnevi in ponoci (SIST EN ISO 7010).

Vsa vrata na mejah pozarnih sektorjev, ki so v normalnem casu stalno odprta (odprta
vrata drzi elektromagnet), se morajo ob pojavu pozara zapirati avtomatsko preko signala
iz centrale AJP.

Pozarna vrata, ki so v normalnem stanju stalno zaprta - zaklenjena, se morajo ob pojavu
pozara avtomatsko odkleniti in odpirati kot klasi¢na krilna.

PoZarna vrata morajo biti opremljena s samozapiralom, ki mora delovati vso Zivljenjsko
dobo vrat. PoZarna vrata na evakuacijskih poteh morajo biti opremljena z okovjem, ki
omogoca neovirano odpiranje v primeru panike ali sile zaradi nastanka poZara ali drugega
nujnega primera. Odpiranje zaradi nadzora nad dostopom ali protivlomnega varovanja
stavbe ne sme biti omejeno. Upostevati je potrebno tudi dodatne zahteve smernice M-
EItVIR oz. SZPV 411.

Vsa glavna izhodna vrata ter vrata stopniS¢nega prostora na evakuacijskih poteh
morajo biti opremljena z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico
SZPV-CFPA-E in sicer v obravnavanem objektu po SIST EN 179.
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Zahteve za evakuacijske poti

Smeri izhodov morajo biti oznacene s piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji
skladno z zahtevami SIST EN ISO 7010. Evakuacijske poti, izhodi, dostopi do izhodov
morajo biti nedvoumno oznaceni s poenotenimi oznakami (SIST EN ISO 7010) in morajo
biti dobro vidni. Varnostne znake se names¢a na stene ali druge navpicne povrsine
pravokotno na smer pogleda oziroma na os evakuacijske poti. Spodnji rob znaka naj bo,
kjer je le mogoce, 2,0 do 2,5 m od tal.

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. V grafi¢nih prilogah k zasnovi
pozarne varnosti so oznac¢ene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Pri znakih
za umik je najmanjsa potrebna visina 0,5 % razdalje razpoznavnosti, pri znakih za
poZarnovarnostne naprave in opremo pa je najmanjSa potrebna Sirina 1,5 % razdalje
razpoznavnosti. Stevilo svetle¢ih znakov (piktogramov) na evakuacijskih poteh je ge
dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti znakov in vidnosti izhodov (na krizis¢ih
evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni svetleci znaki).

Varna podrocja evakuiranih oseb zunaj objekta:

Varna podrodja ob pobegu v sili (pozar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na
oddaljenih povrsinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta - na zelenih
povrsinah in so obstojeca.

Smeri izhodov in lokacije izhodov so prikazane v grafi¢ni prilogi.

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno
varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih
poti (tal), znakov za umik in znakov za pozarnovarnostne naprave in opremo, pa je
potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki $trlijo od zgoraj
v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka.
Periodika in naé¢in kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti dolo¢ena v pozarnem redu
za objekt (mesec¢ni, polletni in letni pregledi).

5.h  Nacrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gasenje in resevanje

Dovozne in dostopne poti so obstojece in se ne spreminjajo. Dostopnapot je zagotovljena
na S strain lokacije objekta, kjer je zagotovljena tudi delovna povrsina za intervencijska
vozila. Pe$ dostop do objekta jemoZen na vseh stirih fasadnih straneh.

5.1 Nadzor vpliva pozZara na okolico

- Voda za gasenje

Glede na dolocila predpisov znasa za obravnavani objekt potrebna koli¢ina vode za en
pozar v odvisnosti od povrsine najvecjega pozarnega sektorja v stavbi, ki se jo varuje (v
obravnavanem primeru pod 500m?) 600 1/min za ¢as 2 uri. Za gasenje poZarov na objektu
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je zagotovljena voda iz obstoje¢e zunanje hidrantne mreZe, v sklopu katere so Stirje
obstojeci podtalni hidranti naoddaljenosti do 80 m od obravnavanega objekta.

Glede na dolocila upostevanih standardov (VKF 18-15de) z upostevanjem velikosti
pozarnih sektorjev in namembnosti prostorov v objektu namestitev notranjega
hidrantnega omreZzja ni obvezna.

- Sredstva za gasenje — gasilni aparati

V objektu in pripadajoc¢ih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozare organskih
snovi v trdni obliki ter elektri¢nih instalacij in naprav. Pozari trdih gorljivih snovi se
uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. PoZari na elektri¢nih instalacijah in
napravah se uspesno gasijo z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom.

Za gaSenje zacetnih pozarov se glede na podane zahteve dolo¢i vrsta in Stevilo gasilnih
aparatov, ki je izbrana po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. &t.
67/05) in sicer je potrebno v obravnavanem prizidanem delu objekta namestiti naslednje
Stevilo ro¢nih gasilnih aparatov:

PROSTOR/ KORISTNA | Potrebno st. | 12 EG 9EG 6 EG 5EG,
Pozarni sektorji | POVRSINA | enot gasila | prah 43A | prah 27A | prah21A | CO2 55B

PSS cca 20 m? 12 EG 1 - - -
PSK cca 26 m? 12 EG 1 - - -
PS1/Klet cca 80 m? 18 EG 2 - - -
PS1/ pritlicje cca 117 m? 24 EG 2 - - 1
Pritlicje ccalb4m? | 6.c¢len PGA - - 2 -
Nadstropje cca280m? | 6. ¢len PGA - - 2 -
Mansarda cca 166 m? 24 EG 2 - - -
SKUPA] 8 = 4 1

Gasilni aparati morajo biti namesc¢eni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni aparati
morajo biti namesc¢eni na vidnih mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m do 1,2 m,
mesta, kjer so namesceni gasilniki, morajo biti oznac¢ena v skladu s standardom SIST 1013.

6. Oreanizacijski ukrepi varstva pred pozarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene in uporabnike v obravnavanem objektu

za preventivno delovanje pred poZzarom, hitro posredovanje ob zacetnem poZzaru in za

varno evakuacijo.

- Pripravljen mora biti pozarni red in nac¢rt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi
pozarno-varstveni ukrepi, navedeni v tem nacrtu.

- Uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih
naprav in opreme. O vzdrZevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. PoZarni
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red mora v svojih prilogah vsebovati priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom
na postopkih-navodilih in kontrolnih listih:

— navodila in postopke za primer izpada dela sistemov aktivne pozarne
zascite,

— navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih sistemov aktivne
zascite,

— navodila in postopke za primer kontrol notranjih hidrantov,

— navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih gradbenih in
tehni¢nih elementov poZarne zascite, ki morajo biti krmiljeni v poZzaru
(prezracevanje, ipd.)

- Pri izhodih morajo biti kratka in jasna navodila (izvlecek poZarnega reda) za
ravnanje v primeru nesrece/pozara ter pozZarni nacrt in nacrt evakuacije.

-V neokrnjeni obliki in $tevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake,
signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob nevarnosti
pozara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter o varni evakuaciji.

- Intervencijski pozarni nacrt, ki velja, mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto.

- Zavsa vzdrzevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti
pismeno odobrena, dobro zas¢itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem,
varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve,
dela pa morajo biti zavarovana skladno s postopkom, ki ga predpise dovoljenje -
pozarne straze in dodatno lokalno fizi¢no zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

- Vsiizhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.

-V objektu je prepovedano kaditi,

-V primeru pozara je potrebno odpreti ali razbiti del fasadnih oken, da bo mogoce

odvajati dim iz obmodja, ki ga je zajel pozar,

-V vseh prostorih je potrebno vzdrzevati red in ¢istoco ter skrbeti, da zaradi neznanja

ali malomarnosti ne bo prislo do nesrec ali pozarov.

- Po Pravilniku o pozarnem redu (Ur.l. 52/07) je potrebno enkrat letno iz objekta

izvajati vajo evakuacije. Priporocljivo je v sodelovanju z bliznjimi gasilci.

Na oznacenih mestih morajo biti namescene vse potrebne oznake za oznacevanje smeri
evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru pozara.

D. TEHNICNI PRIKAZI

1. SITUACIA
2. TLORIS KLETI

3. TLORIS PRITLICJA

4. TLORIS NADSTROPJA
5. TLORIS MANSARDE
6. PREREZ A-A
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E. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV S PODROCJA
POZARNE VARNOSTI

Na podlagi 28. ¢lena 3. odstavka Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/07,
83/12) ter 7. ¢lena Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st.
12/2013, 49/2013)

POSREDUJEMO

seznam, iz katerega je razvidno, kateri pozarnovarnostni predpisi* in splosno priznani
normativi s podro¢ja pozarne varnosti so bili uporabljeni pri izdelavi tehnic¢ne
dokumentacije za objekt:

* Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):

a) ZAKONI
- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz - UPB1 (Uradni list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12
in 61/17-GZ)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami - UPB1
(Ur. 1. RS, st. 51/06 )

b) PRAVILNIKI IN UREDBE

- Pravilnik o zasnovi in studiji poZarne varnosti (Ur.l. RS st. 12/2013, 49/2013, 61/17-
GZ)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 14/07, 12/13
in 61/17-GZ)

- Pravilnik o pozarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07, 34/2011, 101/2011 )

- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog $tudij pozarne varnosti in poZarnih
redov (Uradni list RS, st. 138/04)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZzje za gasenje pozarov (Uradni
list SFR], st. 30/91, RS, st. 52/00, razen 13.,14. in 24. do 38. clen, 83/05)

- Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, st. 22/95, 102/09)

- Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in
prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04)

- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o minimalnih tehni¢nih in
drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in prevoznih gasilnih aparatov
(Ur. I RS, st. 116/07, 102/09, 55/15)

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, st. 28/2009, 2/2012)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list
RS st. 41/09, 2/2012 )

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne poZzarne zascite (Ur. I. RS, §t. 53/19)

- Odredba o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za oznacevanje proizvodov,
ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, st. 55/96, 40/97, 24/00)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/18)

¢) STANDARDI IN TUJI PREDPISI
- VKF Brandschutzrichtlinie
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d)

SIST EN 1838 Razsvetljava - Zasilna razsvetljava

SIST EN ISO 7010 Grafi¢ni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki -
Registrirani varnostni znaki

Skupina standardov SIST EN 13501 - PoZarna klasifikacija gradbenih proizvodov
in elementov stavb

SIST EN 1024-1 - Zas¢ita objektov pred delovanjem strele (del 1) - Splo$na nacela
SIST EN 2 - Klasifikacija pozarov

SMERNICE IN DRUGA LITERATURA

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 - Pozarna varnost v stavbah

Smernica SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,
Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah,

Smernica SZPV 204 Pozarnovarnostni odmiki med stavbami

Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne
instalacije

Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele
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Skladno s Pravilnikom o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Ur. 1. RS st. 12/2013, 49/2013) je izdelan:

IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE $t. PV 99-09/19

Podatki o objektu

Naziv stavbe in klasifikacija: VRTEC JELKA - ENOTA PALCKI
12630 - stavbe za izobrazevanje in znanstveno
raziskovalno delo

inv. Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Lokacija stavbe: parc. §t. 1993, k. 0. 2636 - Bezigrad

Podatki o naértu

Odgovorni projektant: VALERIJA SKOK, univ.dipl.inZ.grad.
IZS TP 0678
Datum izdelave PZI: april 2020

Pozarnovarnostni ukrepi

Nacértovani Izvedeni ukrepi (PID)
Ukrepi Ukrepi/ | Datumin Opombe
(PZI) zahteva podpis
Sirjenje pozara na
sosednje objekte
Zahteve za odmike od -na S strani znasa
sosednjih objektov in odmik objekta od
mej sosednjih zemljige: | sredine parcele v javni
rabi (cesta) vec kot 10

m,

-na V strani znasa
minimalni odmik od
najblizje sosednje
parcelne meje parc. t.
1995, cca 9,2 m,

- na J strani znasa
minimalni odmik
objekta najblizje
sosednje parcelne meje
parc. &t.
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1997, vec kot 10 m,
- na Z strani znasa
minimalni odmik
objekta od najblizje
sosednje parcelne meje
parc. §t. 1999, cca 5,1 m

Zahteve za zunanje
stene, fasade, strope in
stresno kritino oziroma
druge pozarne locitve
med objekti:

Finalna obloga
zunanjih sten:

-razred Bd-0

-toplotna izolacija
talnega zidca do visine
0,8 m je lahko iz
gorljivega materiala

Na Vin Z strani, kjer
zna$a odmik od
relevantne meje med
5,00 m in 10,00 m, je
zahtevana poZzarna
odpornost zunanje
stene najmanj RE 60.

Kritina:

-streha je v nekaterih
delih oddaljena od
relevantne meje manj
kot 10 m, zato mora biti
najmanj razreda
BROOEF(t1)

Nosilnost konstrukcije
ter Sirjenje ognja po
stavbi

Zahteve za pozarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta:

R 60- obstojece
Nosilna konstrukcija
mansarde - R30

Zahteve za razdelitev
objekta v poZarne
sektorje s pozarnimi
obremenitvami pozarnih
sektorjev in povrsinami
pozarnih sektorjev:

PS1: shrambe v kletni
etazi in kuhinja v
pritli¢ju (A= cca 212
m?)

PS2: igralnice s
pomoznimi prostori v
pritlicju (A=153 m?)
PS3: igralnice s
pomoznimi prostori v
nadstropju (A= cca 291
m?)
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PS4: prostori v
mansardi objekta (A=
cca 174 m?)

PS5:  stopnisce, ki
povezuje pritli¢je in
mansardo (A= cca 60
m?)

PSK: kotlovnica v kleti
objekta (A= cca 26 m?)
PSS: servis - strojnica
v kleti objekta (A= cca
20 m?)

Zahteve za pozarne
odpornosti na mejah
pozarnih sektorjev
(stene, stropi, odprtine,
preboji za instalacije,
parapeti, fasade, zascite
zun. poz. stopnis¢, ipd.):

Stene, strop na meji
pozarnega sektorja:

- pozarne lastnosti na
meji poZarnega
sektorja (R)EI 60

Vrata na mejah
pozarnih sektorjev:
pozarne lastnosti EI2
30- C4 oz. EI2 30- C2 na
meji tehni¢nih
prostorov

Zahteve za oblozne
materiale in druge
vgrajene materiale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne
obloge:

- za stenske in stropne
obloge hodnikov se
lahko uporabijo
materiali razreda
najmanj A2-s1,d0,

- za talne obloge
evakuacijskih
hodnikov se lahko
uporabijo materiali
razreda najmanj Cfl-s1,
- za stenske in stropne
obloge stopnis¢ in
hodnikov na zasciteni
evakuacijski poti se
lahko uporabijo
materiali razreda
najmanj A2-s1,d0,

- za talne obloge
stopnis¢ na zasciteni
evakuacijski poti se
lahko uporabijo
materiali razreda
najmanj A2fl-s1,

Obloge v prostorih:
- za stenske in stropne
obloge se morajo
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uporabiti materiali
razreda najmanj C-
s1,d0

(dovoljene so lesene
obloge klasifikacije D-
s2, d0, poloZene brez
zra¢nega sloja)
- za talne obloge se
morajo uporabiti
materiali razreda
najmanj Cfl-s1

Sirjenje dima po stavbi
in prezracevanje

Zahteve za razdelitev
objekta v dimne
sektorje, s seznamom in
povrsinami dimnih
sektorjev in opisom
dimnih zaves:

Zahteve za odvod dima
in toplote in povrsine za
oddimljanje:

Oddimljanje se izvaja
naravno z vzgonom -
preko fasadnih odprtin.

Iz stopniSc¢nega
prostora se oddimljanje
zagotovi preko stresne
odprtine v
stopnis¢nem prostoru
na nivoju mansarde.
Prosta geometrijska
povrsina mora imeti
5% talne povrsine
stopnisca oz. min. 1
m?2. Odpiranje
odpritine za
oddimljanje se zagotovi
preko signala iz
centrale AJP ter ro¢no,
preko elektri¢nega
stikala v pritli¢ju in
mansardi.

Dovod svezega zraka
se zagotovi preko
vhodnih vrat
(dvokrilna vhodna
vrata) v nivoju pritli¢ja
- vrata morajo imeti
namescéeno varovalo,
ki prepreci zapiranje.
Odpiranje se lahko
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zagotovi z
organizaijskimi ukrepi
- poZarni red.
Naprave za kontrolo Ni zahtev.

dima (npr. naprave za
kontrolo dima v
pozarnih stopniscih):

Zahteve za Na mejah pozarnih

prezradevalne sisteme | sektorjev, avtomatsko

(poZarna odpornost, zapiranje preko

dimotesnost, vgradnja | centrale AJP.

pozarnih loput,

krmiljenje

prezracevanja ob

pozaru):

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje Glede na namembnosti

Stevilo oseb, ki se lahko | prostorov v objektu in

hkrati zadrzujejo v podatkov s strani

objektu in posameznih | Projektantaje

pros torih: pr§dV1deno, iia sebov
objektu zadrzevalo
maksimalno do 92
otrok ter 12 zaposlenih,
¢e temu pristejemo Se
starSe ter druge
okiskovalce dobimo
maksimalno stevilo
oseb 150.

Zbirno mesto (zahteve | Na zelenih povrSinah

za Iokacijo); okoli objekta.

Zahteve za evakuacijske | Evakuacija iz
izhode na varno mesto | nadstropja in mansarde
(seznam izhodov z je mogoca preko

lokacijami in pozarno loc¢enega
dvoramnega stopnisca

dimenzijami, o

brosti olede do pritli¢ja ter nato
pgs? ) & preko izhodana V
odpiranja):

strani na prosto
(dvokrilna vrata Sirine
90 cm + 60 cm,
odpiranje v smeri
izhoda).

Iz pritli¢ja je evakuacija
mogoca preko Stirih
izhodov direktno na
prosto. 1z dela vrtca za
varovance - preko Ze
omenjenega izhoda na
V strani, preko izhoda
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na S fasadni strani
(enokrilna vrata $irine
90 cm, odpiranje v
smeri izhoda), iz
kuhinjskega dela pa
preko izhoda na S
strani (dvokrilna vrata
girine 90 + 60cm,
odpiranje navznoter) in
izhoda na Z strani
(enokrilna vrata $irine
80 cm, odpiranje
navznoter)

1z Kleti je evakuacija
mogoca preko
lokalnega stopnisc¢a do
pritlidja(pozarni sektor
kuhinje), ter nato na
prosto preko izhodov
iz pritli¢ja.

Zahteve za nezasc¢itene
dele evakuacijske poti
(najvecje dovoljene
dolzine in $irine):

Max. dolzina 35 m za
umik v eni smeri oz. 50
m za umik v dveh
smereh (opremljenost s
sistemom AJP), min.
$irina evak. poti
120cm.

Zahteve za zascitene
dele evakuacijske poti
(lokacija, zahtevana
Sirina in najvedje
dovoljene dolZine):

/

Zahteve za oznacitev in
osvetlitev evakuacijskih
poti:

Namestitev sistema
varnostne razsvetljave
ter oznacitev
evakuacijskih poti in
izhodov v skladu z
evakuacijskimi potmi
in v ustrezni velikosti
na vidni razdalji ter
pravokotno na smer
gibanja (SIST EN ISO
7010).

Zahteve za evakuacijo
povezane z dvigali:

/

Odkrivanje pozara in
alarmiranje:
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Nacini odkrivanja pozara
(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko
odkrivanje pozara):

Sistem avtomatskega
javljanja pozara - AJP

Alarmiranje (stalna
prisotnost -
organizacijski ukrepi/
avtomatsko alarmiranje z
zvoc¢nim, govornim ali
svetlobnim sporocanjem,
prenos alarma na stalno
zasedeno mesto):

Avtomatsko, preko
centrale AJP

Energijsko napajanje
in krmiljenje naprav in
sistemov za poZarno
varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
pozarno varnost v
objektu (¢as zagotavljanja
napajanja, poZz. zasCita,

poz.odp. kablov):

Naprave, ki morajo
ohraniti svojo funkcijo
vsaj 30 minut:

- varnostna
razsvetljava; izvzete so
napeljave skupaj z
razdelilniki, ki napajajo
varnostno razsvetljavo
samo v enem
pozarnem sektorju
enega nadstropja, ali
samo znotraj enega
stopnisc¢a. Povrsina
enega pozarnega
sektorja je lahko najvec
1.600 m2,

- naprave za javljanje
pozara skupaj z
napeljavami za prenos
signalov; izvzete so
napeljave v prostorih,
ki so nadzorovani z
avtomatskimi
javljalniki pozara, in
napeljave v prostorih
brez avtomatskih
javljalnikov pozara, ce
v teh prostorih vsi
pozarni javljalniki, ki
so prikljuceni na to
napeljavo, ob pozaru v
primeru kratkega stika
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ali prekinitve
tokokroga dalje
delujejo,

- naprave, ki se
uporabljajo za
alarmiranje in dajanje
navodil uporabnikom
oziroma zaposlenim, ¢e
morajo te naprave v
primeru poZara
delovati; izvzete so
napeljave skupaj z
razdelilniki, ki se
uporabljajo za
napajanje teh naprav
znotraj enega
pozarnega sektorja
enega nadstropja ali le
znotraj enega
stopnis¢a. Povrsina
enega pozarnega
sektorja je lahko najvec
1.600 m2,

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in
sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko
pozarne centrale,
moznost ponovnega
ro¢nega vklopa in druge
zahteve za krmiljenja za
gasilce):

- v primeru sprozitve
aktivnega sistema za
javljanje  pozara se
morajo avtomatsko
odkleniti elektri¢ne
klju¢avnice na vratih,
namenjenih evakuaciji
iz objekta, ki so v
normalnem stanju
stalno zaklenjena,
zapreti se morajo vrata
na mejah pozarnih
sektorjev, ki so v
normalnem stanju
vedno odprta,

- pozarne lopute na

mejah pozarnih
sektorjev z vgrajenimi
napravami za

odkrivanje in javljanje
pozara morajo  Dbiti
vezane na  sistem
javljanja pozara in sicer
tako, da se v primeru
javljanja pozara aktivira
pozarna  loputa v
sektorju, v katerem je
prislo do pozarnega
javljanja,
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- v primeru delovanja
prisilnega
prezracevanja v objektu
se mora Vv primeru
pozara le ta ustaviti,

- v primeru sprozitve
aktivnega sistema za
javljanje pozara se mora
avtomatsko odpreti
stresna odprtina za
oddimljanje %
stopnid¢nem prstoru -
preko centrale AJP,

- v primeru izpada
napajanja objekta z
elektricno energijo se

morajo svetilke
varnostne razsvetljave
prizgati oziroma
preklopiti,

- v primeru sprozitve
aktivnega sistema za
javljanje pozara
(avtomatski ali roéni
javljalnik poZzara) se
mora signal o poZaru
prenesti do pristojne
gasilske  enote  ali
druzbe registrirane za
poZarno varovanje s
stalno 24-urno
prisotnostjo (skladno s
standardom EN 50136
1-4),

- V primeru sproZzitve
sistema javljanja pozara
v celotnem objektu se
sproZi sistem za
alarmiranje, ki
uporabnike in
zaposlene preko naprav
za alarmiranje (zvoc¢ne
in svetlobne sirene)
obvesti, da je v objektu
prislo do pozara.

Naprave in sistemi za
gasenje ter zahteve za
gasilce

Zahtevana oskrba z vodo
(viri vode za gasenje,
kapaciteta in trajanje,
Stevilo in zahteve za

600 1/min za ¢as 2 uri

Za gaSenje poZarov na
objektu je zagotovljena
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izvedbo zunanjih in voda iz obstojece
notranjih hidrantov): zunanje hidrantne
mreZe, v sklopu katere
so Stirje obstojeci
podtalni hidranti
naoddaljenosti do 80 m
od obravnavanega
objekta.

Zahteve za gasilne Ro¢ni gasilni aparati :
sisteme (lokacija, gasilo, | Prah 12 EG -

nacin aktiviranja, karakt. | 8 kom

zahteve za gasenje): 6EG - 4 kom
CO25EG- 1kom

Zahteve za dovozne poti | Dovozne in dostopne

ter delovne in poti so obstojece in se
postavitvene povrsine: ne spreminjajo.
Dostopnapot je

zagotovljena na S strain
lokacije objekta, kjer je
zagotovljena tudi
delovna povrsina za
intervencijska vozila.
Pes dostop do objekta
jemoZzen na vseh $tirih
fasadnih straneh.
Zahteve za gasilsko Ni zahtev.

dvigalo (mesto vstopa za
gasilce, dimenzije
dvigala, zahteva za
nadtla¢no kontrolo,ipd..):

Instalacije, ki vplivajo
na pozarno varnost
Zahteve za instalacije /
vnetljivih plinov in
tekocin:

Zahteve glede kurilnih in | /
dimovodnih naprav in
skladis¢enja goriva:
Zahteve glede /
protieksplozijske zas¢ite:
Strelovodne instalacije : | V skladu s predpisi, ki
veljajo za strelovodne
napeljave.

OPOMBE: V vrsticah izkaza poZarne varnosti morajo biti glede na poZarne znacilnosti objekta povzeti vsi ukrepi,
ki so doloceni v elaboratu. V ta namen se v tabelo po potrebi uvrsti dodatne vrstice z zahtevanimi ukrepi. Ce
ukrep ni zahtevan, se vrstica v izkazu oznaci z znakom » / «.

Navedbe v vodilnem stolpcu se ne smejo spreminjati, Sirina in vi$ina ter format tabele pa se smiselno prilagodi
zapisu vsebine.
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