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1 |KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA ARHITEKTURE

1| Kazalo vsebine nacrta s podrocja arhitekture

2 | Tehniéno porocilo

3| Rishe
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2 | TEHNIENO POROCILO

Lokacija

Obstojedi objekt vrtca Jelka, enota Pal&ki je lociran v Ljubljana, Lavri¢eva ulica 5 a.
Predviden je poseg na parceli 1993/1, k. 0. 2636 — BeZigrad. Poseg obsega celovito prenovo obstojeCega
objekta vrtca.

Celovita energetska prenova stavbe: izolacija fasade, izolacija strehe, menjava streSne kritine in menjava
stavbnega pohiStva na ovoju stavbe z energetsko varénimi okni in vrati.

Nadzidava za eno etaZo nad obstojecimi prostori kuhinje, prizidava kuhinje in dvig obstojece strehe z
novim ostreSjem nad glavnim objektom vrtca. Novi nadstreSki nad balkonom, atrijema v pritli€ju in novim
vhodom na severu. Rekonstrukcija nekaterih sten v pritli¢ju in nadstropju zaradi spremenjenih prostorov,
ruSitev lesenih stopnic na Z strani in podaljSanje obstojec¢ih AB stopnic na V strani.

Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija se izvaja po gradbenem dovoljenju, ostala dela se uvrs¢ajo v
vzdrzevalna dela.

S predvidenimi posegi ne povecujemo Stevilo otrok in Stevilo zaposlenih. Vsi prometni dostopi in
parkiranje ostaja obstojece in v njih ne posegamo.

Celovita prenova vrtca obsega

Na obstojeCem objektu se izvede nov toplotno izolacijski ovoj, ki vkljuCuje fasade in strehe, vkljuéno z
menjavo finalnih slojev. V obstojeéi vetrolov glavnega vhoda se ne posega, v njem se menja samo
stavbno pohiStvo. Prenova fasade na obstojeCemu delu objekta in prizidavi je predvidena v ometu.
Pozicijsko elementi sledijo obstojeCem stanju. Nova ravna streha je finalno zaklju¢ene z zeleno oblogo iz
liSajev. Ravno tako se menja stavbo pohistvo v celoti, predvidene so nove zunanje Zaluzije.

V sklopu prenove streSnih povrSin se izvede prenova nadstreSka nad teraso igralnice, izvedba novih
Zlebov, vertikalnih meteornih odtokov, peskolovov in izvedba novega strelovoda. Izvede se prenova
zunanje fekalne in meteorne kanalizacije.

V notranjosti je predvidena prenova toplotne postaje, menjava ogrevalne, vodovodne napeljave,
elektricne napeljave in notranje kanalizacije. Posledicno se zamenjajo finalni tlaki v obdelovanih
prostorih. Predvidena je menjava notranjega stavbnega pohisStva. V vseh prostorih je predvidena izvedba
spusc€enih akustiénih stropov in zamenjava razsvetljave. Predvideni so ukrepi za protipozarno za&cito in
vgradnja avtomatskega javljanja pozara. Zamenjajo se sanitarni elementi, nekateri ostajajo pozicijsko v
mejah obstojecih, skladno s pravilnikom se doda tudi nova sanitarna mesta. Prenovijo se prostori igralnic,
garderobe in prostori za zaposlene s tem posegom se spremenijo tudi pozicije posameznih sten. Med
igralnicama v pritli¢ju se izdela nova zlozljiva predelna stena, ravno tako se v nadstropju med dvema
igralnicama izdela nova zloZljiva stena.

Poleg naStetega je predvidena prenova zunanjih povrsin, dveh novih atrijev in peSpoti do novega vhoda
na severu, ter asfaltne povrsine pred glavnim vhodom. Zamenjavo peskovnikov, voda iz strehe gre v
ponikanje.

Prenova kuhinje

V prostorih obstojeCe se tehnologija kuhinje ohrani, delno se menja tehnoloSko pohistvo. Prostor priprave
sladic se na novo uredi v skladu z prizidkom, ki se ga nameni kuhinji. V tem delu prostora se nameni tudi
prostor za pisalno mizo in pocitek osebja kuhinje. V kuhinji se menja elektro, vodovodna inStalacija in
prenovi se prezraCevanje kuhinje.
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Prizidava in rekonstrukcija

V pritli¢ju se kuhinja prizida za 6 m2, posledi¢no se za toliko poveéajo tudi kletni prostori. Izvede se
dodatni novi vhod v objekt. V nadstropju nadzidamo nad kuhinjo 93 m?2 za potrebe igralnic. Konstrukcijsko
je predvidena gradnja ope¢na z AB vezmi in AB streSno plosc¢o. Streha je ravna, zaklju¢ena pa je z slojem
toplotne izolacije in hidroizolativhega sloja, finalno zaklju¢ena z zeleno oblogo iz li5ajev.

V mansardi je predviden vedji in dovolj visok ve€namenski prostor s pisarno, sanitarijami in prostorom za
hrambo igral. V mansardi dvignemo streho za do 1,10 m. Izvedeno nove jeklene nosilce za leseno
ostreSje s samo dvema podpornima stebroma in novo streho. V mansardi lzvedemo nova vecja
horizontalna okna.

Obstojeca povezava etaZ je z dvojimi stopniSci. Na zahodni strani je leseno premajhno stopnisce, ki vodi
od kleti do mansarde. To stopni$c€e se odstrani od pritli¢ja do mansarde in se na mestu stopnis§¢a izvede
medetazne plos€e. Na vzhodu je dovolj veliko betonsko stopnisce, ki vodi od pritli¢ja do nadstropja. S
prebojem plos¢€e v mansardi, podaljSamo to stopnis€¢e do mansarde. Skladno s stati¢nim izraCunam
ojaamo nekatere nosilne elemente v pritli¢ju in nadstropju.

V obmodju prizidave se prikljuujemo na obstoje€e komunalne vode. Glede na predvideno novo velikost
objekta povecanja modi naj nebi bilo, ker objekt tudi energetsko saniramo.

Nove sanitarije se veZejo na obstoje€o vodovodno napeljavo in fekalno kanalizacijo, ki pa se prenovi.

Ker bo med gradnjo del obstojecih zelenic posSkodovan, je predvidena tudi ozelenitev z travno ruso v
rolah, ki zagotavlja takojSnjo uporabo igris¢a.

STEVILO OTROK IN ODDELKOV

Prvo starostno obdobije:

- 1do2leti 14 otrok

- 2do 3 leti 14 otrok
Kombinirano starostno obdobje:

- 2do4letaalildo4leta 19 otrok
Drugo starostno obdobije:

- 3do6let 21 otrok

- 4do6let 24 otrok
Skupaj 92 otrok
STEVILO STROKOVNIH DELAVCEV

- Vzgoijitelji 5 zaposlen

- Pomogniki 5 zaposlen

- Dodatna strokovna pomo¢ 1 zaposlen

- Vodja zdravstveno hig. Rezima in prehrane 1 zaposlen

Skupaj 12 zaposlenih



SESTAVE KONSTRUKCIJ STANOVANJSKI OBJEKT Vrtec Jelka - Enota Pal€ki:

STRESNE KONSTRUKCIJE

1.1 STREHA, poSevni del

PloCevina kot npr. Prefa, barvnega aluminija v obliki trakov
Lo€ilni sloj med kritino in deskami kot npr. Bauder TOP UDS 1,5
Deske, maks Sirina 16 cm

Vzdolzne letve, vmes prezraCevalni sloj, 8 x 5 cm
Paropropusna folija npr. HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus

Deske, maks Sirina 16 cm

Spirovci 20/24 (razmik 1 m - 0sno),

vmes toplotna izolacija (npr. Knauf Insulation Unifit 032)

2,4 cm
5,0cm

2,0cm

24,0 cm

e  Parna ovira (kot npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 5 zatesnejen z lep. trakovi)

e ObeSena podkonstrukcija — iz kovinskih profilov kot npr. Knauf

50cm

e ObeSen strop iz maveno kartonskih poZarno-odpornih ploS¢e DF 1 x 1,25 mm 1,25 cm

1.2 STREHA, ravni del

Vegetacijski tepih Urbanscape Sedum Mix

Vecnamenski rastni substrat HTC Green roll

Drenazni sloj npr. Bauder NF 10

Hidroizolacija kot npr. Folija Koster TPO 2.0 FW iz fleksibilnega poliolefina
Toplotna izolacija kot npr SmartRoof Thermal (0,036)

Toplotna izolacija kot npr SmartRoof Thermal (0,036)

Toplotna izol. naklonske plos¢e 1,5 % kot npr. SmartRoof (0,036) od
Parna zapora kot npr. tekoc€a folija Koster KBE

AB plosca

1.3 NAPUSCI Spodhnji deli napuséev
e ALU profilov (UD in CD)
e XPS plosce

3,0-4,0 cm
4,0cm
2,5cm

2,0 mm
10,0 cm
10,0 cm
min 5,0 cm

15,0 cm

3,0cm

e lepilom npr kot Rofix Unistar Light in vtiskanjem Rofix P50 armirne mreze (steklene mreze,

4x4 mm); armirni sloj d =5 mm;
e zakljuénega sloja Rofix Si-Si Vital, 2.0 mm granulacije.

STROPNE IN TALNE KONSTRUKCIJE

2.1 IGRALNICE, VECNAMENSKI PROSTOR, PISARNE, HODNIKI (linolej)
¢ Homogena talna obloga iz kav¢uka razred gorlivosti Cg-s1
kot naprimer Upoflor Zero Sheet drsnost R9, obraba (EN 660-2)
e Lepilo
e Obstojedi tlak

2.2 STOPNICE iz pritli¢ja v nadstropje obstoje¢a konstrukcija
iz nadstropja do mansarde nova
o Nedrsna keramika R11
lepilo
e Ograja fe nosilci, lesen ro€aj (hrast), h=100 cm,
e ABrama in podest
e Glajena, bruSena in opleskana betonska stropna povrsina

2.3 KUHINJA, SANITARIJE, HODNIKI, GARDEROBE (mokri prostori keramika)

e Ploscice nedrsne R11 in lepilo
(v kuhinji obvezno epoksi fugirna masa in inox zaokroZnice)

e Hidroizolacijski premaz estriha po sistemu kot npr. Kema (Hidrostop elastik,
Kemaband na vogalih, Kemakol flex 170)

o Obstojeci tlak

0,2cm

2,0cm

2,0cm

0,3cm



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

BALKON

Liti tartan EPDM v dveh slojih

Estrih v naklonu 1.5 %

AB plos¢a

premaz za boljSi oprijem po potrebi npr. Rofix PP201 Silica LF

lepilo npr. Rofix Unistar Light

Tl kot. Kamena volna npr. FKD-S Termal s fasad. prit. A=0,035 W /(mK)
aktivni predpremaz npr. Kot Rofix Putzgrund Premium

zaklju¢ni sloj npr. Kot Rofix Si-Si Vita

PLOSCA NAD LESENIMI STOPNICAMI, nadstropje in mansarda
Homogena talna obloga iz kavéuka razred gorlivosti Cg-s1

kot naprimer Upoflor Zero Sheet drsnost R9, obraba (EN 660-2)
Lepilo

Mikroarmirani betonski estrih

Toplotna izolacija: ekspandirani polistiren, Stiropor EPS 100
Stropna konstrukcija: AB plos¢a,

Podkonstrukcija za Knauf Cleaneo Akustik

IZRAVNAVA TLAKA NAD PLOSCO KUHINJE, nadstropje
Homogena talna obloga iz kavéuka razred gorlivosti Cg-s1

kot naprimer Upoflor Zero Sheet drsnost R9, obraba (EN 660-2)
Lepilo

Mikroarmirani betonski estrih

Toplotna izolacija: ekspandirani polistiren, Stiropor EPS 100
Stirobeton

Obstojeca AB plosca,

2+1cm
50cm
15,0 cm

50cm

0,2cm

45 cm
5,0cm
15,0 cm

0,2cm

4,5cm
5,0cm
44,0 cm
15,0 cm

AKUSTICNA IZOLACIJA dodatna obloga stropa igralnic, po$evni strop mansarde

Kamena volna kot npr. DP 5
Npr. Kot Knauf Cleaneo Akustik

STROP KUHINJ
Spuscen strop iz mavénokartonskih sten
z reviziskimi odprtinami za servisiranje

NOSILNE IN PREDELNE STENE

3.1

3.2

OBODNI FASADNI ZIDOVI (obstojeci), pritlicje, nadstropje

Do viSine 125 cm obvezno lateks barva

notraniji strojni omet

obstojeci opecni zid 43,0 cm do
premaz za boljSi oprijem po potrebi npr. Rofix PP201 Silica LF

lepilo npr. Rofix Unistar Light

Tl kot. Kamena volna npr. FKD-S Termal s fasad. prit. A=0,035 W /(mK)
armirni sloj z lepilom npr. Rofix Unistar Light & P50 arm. mrez. 1x

aktivni predpremaz npr. Ro6fix Putzgrund Premium

zaklju¢ni sloj npr. Réfix SHP Premium 2,0 mm granulacije

OBODNI FASADNI ZIDOVI (novi), pritlicje, nadstropje

notranji strojni omet

Zid iz modularne opeke Porotherm 25 S P+E (zidano z malto)

premaz za boljSi oprijem po potrebi npr. Rofix PP201 Silica LF

lepilo npr. Rofix Unistar Light

Tl Kamena volna npr. FKD-S Termal s fasad. prit. A=0,035 W /(mK)
armirni sloj z lepilom npr. Rofix Unistar Light & P50 arm. mrez. 1x
aktivni predpremaz npr. Rofix Putzgrund Premium

zakljucni sloj npr. Réfix SHP Premium 2,0 mm granulacije

5.0cm
1,25 cm

1.25cm

1,5cm
56,0 cm

16,0 cm

0,5cm

1,5cm
25,0 cm

16,0 cm
0,5cm



3.2a

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

OBODNI FASADNI ZIDOVI novi n mansarda

Do viSine 125 cm obvezno lateks barva

notraniji strojni omet 1,5cm
Zid iz modularne opeke Porotherm 20 S P+E 20,0 cm
premaz za boljSi oprijem po potrebi npr. Rofix PP201 Silica LF

lepilo npr. Rofix Unistar Light

Tl Kamena volna npr. FKD-S Termal s fasad. prit. A=0,035 W /(mK) 16,0 cm
armirni sloj z lepilom npr. Rofix Unistar Light & P50 arm. mrez. 1x 0,5cm
aktivni predpremaz npr. Rofix Putzgrund Premium

zaklju¢ni sloj npr. Réfix SHP Premium 2,0 mm granulacije

OBODNI FASADNI ZIDOVI, podstavek (cokel)

Do viSine 125 cm obvezno lateks barva

notraniji strojni omet 1,5cm
obstojeéi opecni zid 43,0 cm do 56,0 cm
premaz za boljSi oprijem po potrebi npr. Rofix PP201 Silica LF

lepilo npr. Rofix Unistar Light

TI XPS A=0,035 W /(m-K) 16,0 cm
armirni sloj z lepilom npr. Rofix Unistar Light & P50 arm. mrez. 1x 0,5cm
za$¢itni sloj Rofix Optiflex 2K

aktivni predpremaz npr. Rofix Putzgrund Premium

zakljucni sloj npr. Réfix SHP Premium 2,0 mm granulacije

Silikatna barva Rofix PE 225 Reno 2K

NOSILNI ZUNANJI ZIDOVI, klet

Obvezno lateks barva do viSine 125 cm

notranji strojni omet 1,5cm
obstojeci zid 30,0 cm
osnovni premaz kot npr. Ibitol HS

hidroizolacija kot npr. 1zotekt P5 polno varjen

TI XPS A=0,035 W /(m-K) 16,0 cm

PREDELNI NOTRANJI ZIDOVI, pritlicje, nadstropje, mansarda (100 mm) W112
Do viSine 125 cm obvezno lateks barva

mavcno vlaknena plos¢a — dvojna obloga 2 X 0,125 cm
kovinske konstrukcije ostreSja je obloZzena z pozarno-odpornimi plo§¢ami DF
podkonstrukcija CW 50 5,0cm
vmes zvoc¢na izolacija DP — 5 (po potrebi)

maveéno vlaknena plo$¢a dvojna obloga 2x 0,125 cm

wec in kopalnica (Hidrostop elastik) — keramika do h=2,00 m

PREDELNI NOTRANJI ZIDOVI, pritli¢je, nadstropje, mansarda (155 mm) W115
Do viSine 125 cm obvezno lateks barva

mavcno vlaknena plos¢a — dvojna obloga 2 X 0,125 cm
podkonstrukcija 2 x CW 50 10,0 cm
vmes zvocna izolacija DP — 5 (po potrebi)

mavcno vlaknena plo$¢a dvojna obloga 2X 0,125 cm

NOSILNI NOTRANJI ZIDOVI, pritliéje, nadstropje, mansarda
Obvezno lateks barva do viSine 125 cm

notraniji strojni omet 1,5cm
Zid iz modularne opeke Porotherm 25 S P+E zidano z malto 20,0 cm
notraniji strojni omet 1,5¢cm

v mokrih prostorih (Hidrostop elastik) — keramika do h = 2,00 m
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3| RISBE
1r | Tloris kleti - obstojece m 1:100
2r | Tloris pritli¢ja - obstojecCe m 1:100
3r | Tloris nadstropja- obstojecCe m 1:100
4r | Tloris mansarde - obstojece m 1:100
5r | Prerez A-A - obstojeCe m 1:100
6r | Fasadi Sin J - novo m 1:100
7r | Fasadi Vin Z - novo m 1:100
1k | Situacija z meteorno kanalizacijo M 1:200
1n | Tloris Kleti - novo m 1:100
2n | Toris pritli¢ja - novo m 1:50
3n | Toris nadstropja - novo m 1:50
4n | Tloris mansarde - novo m 1:50
5n | Tloris ostreSja - novo m 1:50
6n | Tloris strehe - novo m 1:50
7n | Prerez A-A - novo m 1:50
8n | Prerez B-B - novo m 1:50
9n | Prerez C-C - novo m 1:50
10n | JuZna fasada - novo m 1:50
11n | Severna fasada - novo m 1:50
12n | Zahodna fasada - novo m 1:50
13n | Vzhodna fasada - novo m 1:50
Pregradne stene WC-jev m 1:50
NadstreSnica nad atrijema m 1:50

sheme




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.0O. NI DOVOLJENO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH
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TRAP E d .0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18

Skofova 8, 1000 Ljubljana

ODG. voD. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
10.05.2020
VRSTA PROJEKTA PZI ST.PROJ MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG 1: 100
VSEBINA RISBE Tloris KLETI SPREMEMBE &T. RISBE

1r
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NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH
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2
—

mavcno kart. stena

N

+0.00 = 300,60 n.m.v.

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA

UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI"

DATUM

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

11.05.2020

VRSTA PROJEKTA

PZ|

S$T.PROJ. 06-2018 | MERILD

VRSTA NACGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAS. A06-2018| 1: 50

VSEBINA RISBE

Tloris strehe - novo

SPREMEMBE ST. RISBE

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VWZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAP E d .0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 11.05.2020
Skofova 8, 1000 LJUbIJana VRSTA PROJEKTA PZI &T.PROJ. 06-2018 | MERILO

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

&T. NAG. A06-2018| 1: 50

VSEBINA RISBE

Prerez A-A - novo

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inZ.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inZ.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE $T. RISBE
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N

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA

UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI"

DATUM

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

11.05.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

&T.PROJ. 06-2018 | MERILO

VRSTA NACGRTA

NACRT ARHITEKTURE

&T. Nac. A06-2018| 1: 50

VSEBINA RISBE

Prereza B-B IN C-C - novo

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE 5T. RISBE

8n
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NEPOOBLASCGENO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.O. NI DOVOLJENO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA

UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI"

DATUM

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

11.05.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

&T.PROJ. 06-2018 | MERILO

VRSTA NACGRTA

NACRT ARHITEKTURE

&T. Nac. A06-2018| 1: 50

VSEBINA RISBE

Prereza B-B IN C-C - novo

SPREMEMBE 5T. RISBE

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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.35
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3.30

, 40 ,

\ \ ‘
JJUZNA FASADA | |

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 11.05.2020
VRSTA PROJEKTA PZI S$T.PROJ. 06-2018 | MERILD
VRSTA NACGRTA NACGRT ARHITEKTURE ST. NAS. A06-2018| 1: 50
VSEBINA RISBE Fasade - novo SPREMEMBE &T. RISBE

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

10 n




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH
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SEVERNA FASADA

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 11.05.2020
VRSTA PROJEKTA PZI S$T.PROJ. 06-2018 | MERILD
VRSTA NACGRTA NACGRT ARHITEKTURE ST. NAS. A06-2018| 1: 50
VSEBINA RISBE Fasade - novo SPREMEMBE &T. RISBE

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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|
| ZAHODNA EASADA

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 11.05.2020
VRSTA PROJEKTA | PZ| $T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NACGRTA NACRT ARHITEKTURE 5T. NAC. A06-2018| 1:50

VSEBINA RISBE

Zahodna fasada - novo

ODG. VOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE

T. RISBE

12n




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH
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| VZHODNA FASADA |

TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 11.05.2020
VRSTA PROJEKTA PZI ST.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NACRTA NACGRT ARHITEKTURE $T. NAS. A06-2018| 1:50
VSEBINA RISBE Vzhodna fasada - novo SPREMEMBE &T. RISBE

ODG. VOD. FROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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Sanitarno vratno krilo in pregradne stene iz kompakt plos¢
deb. 12-13 mm kot npr. FUNDER MAX ali podobno
standardne barve, nosilna konstrukcija iz nerjavne kovine
stena dvignjena od tal za 12,00 cm. Pregradna stena
dimenzije 140x110cm. Vratno krilo 85x110cm, odpiranje
enokrilno. Okovje: kvalitetno standardizirano nerjavno
okovje za enokrilna vrata, dvojna nasadila. Oprema: vratni
odbojnik, alu ro¢aj - bunka, zapah na notraniji strani z
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ZIDARSKA ODPRTINA 126/155 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot doseZejo otroci, zavarovano, da
se ne razbije.
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.. do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/mZK,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanc¢nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica: ~ Alu polica v barvi nadstreska in stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:25 do 45 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sendil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo€eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 6
KOS. nadstropje 7
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 13
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NAGRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE ST. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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ZIDARSKA ODPRTINA 95/155 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot dosezZejo otroci, zavarovano, da
se ne razbije.
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m?K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanc&nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica:  Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: Iz umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:25 do 45 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovije ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zaScita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 0
KOS. nadstropje 1
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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ZIDARSKA ODPRTINA 85/110 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: dodatna vrnost pred razli€nimi udarci v skladu s Sportno igralnico.
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m2K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distan¢nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanija polica: Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:25 do 45 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Roéni na oknih, elektriéni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehniénih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 0
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 15
KOS. SKUPAJ: 15
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCGENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

o3a

.95
2
varnostno steklo
POGLED
oS 8)L
zunaj
— P
N\ § "N
Q2 95 Qg2 znotraj
M 1:50
ZIDARSKA ODPRTINA 85/110 + 2 cm za XPS po obodu
) Opis okna: Enodelno okno, namenjeno samo dostopu na streho.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: dodatna vrnost pred razli¢nimi udarci v skladu s Sportno igralnico.
Okno se odpira samo v primeru dostopa na streho za pooblas¢eno
osebo
Pozarna odpornost:-
ZvocCna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m?K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanénik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica: Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: Iz umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:25 do 45 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovije ali vidno.
Sencila: Zunanje Zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Rocéni na oknih, elektricni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zaScita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni€nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritli¢je 0
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 1
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.
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ZIDARSKA ODPRTINA 140/155 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot doseZejo otroci, zavarovano, da
se ne razbije.
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.. do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/mK,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanc&nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica:  Alu polica v barvi nadstreska in stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:20 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Ro¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 0
KOS. nadstropje 12
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 12
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.
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ZIDARSKA ODPRTINA 70/135 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: -
Pozarna odpornost:-
Zvolna izolativ.. do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/mK,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanc&nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica:  Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:30 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo€eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritli¢je 1
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d'o'o' INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
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ZIDARSKA ODPRTINA 140/155 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: -
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m?K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notraniji strani bela.
Distan&nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica: Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:30 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovije ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: Visina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo€eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritli¢je 3
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 3
NAZIV OBJEKTA | UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VWZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d'o'o' INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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ZIDARSKA ODPRTINA 80/155 + 2 cm za XPS po obodu
Opis okna: Enodelno okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: -
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m2K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notraniji strani bela.
Distanc¢nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica: ~ Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: |z umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:30 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.
Sencila: Zunanje Zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sendil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: ViSina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 4
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 4
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.
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ZIDARSKA ODPRTINA 80/80 + 2 cm za XPS po obodu
) Opis okna: Enodelno kletno okno z tipskim plasti¢nim svetlobnikom iz PP
OPIS: dimenzij 100x130x40, vklju¢no s pokrivno reSetko proti listom.
Pozicija: Zunanja.
Varnost: -
Pozarna odpornost:-
Zvotna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m?K,
Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distan&nik: iz specjalnin umetnih mas
Zunanja polica:  Alu polica v barvi nadstreska in Stirikapne strehe.
Notranja polica: Iz umetnega kamna v beli barvi.
Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:30 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.
Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
Odpiranje: po shemi, skrito okovije ali vidno.
Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Pogon sencil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.
Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Parapet: ViSina parapeta mora biti 90 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zaScita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 10
KOS. pritlicje 0
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 10
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.
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ZIDARSKA ODPRTINA 235/295 + 2 cm za XPS po obodu
. Opis okna: Stiridelno balkonsko okno.
OPIS: o :
Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot dosezejo otroci, zavarovano, da

se ne razbije.

Vrata morajo imetina strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred

poSkodbo prstov na rokah, kot npr. Finprotect +.

Pozarna odpornost:-

Zvocna izolativ.:
Toplotna izolatv.:
Krilo in okvir:

Distanénik:

Zunanja polica:
Notranja polica:

Okovije:

Zasteklitev:
Odpiranje:
Sencila:

Pogon sencil:

Spalete:
Parapet:

Posebne spec.:

do 47 dB
Uw (max) = 0,9 W/m3K,

Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,

na notranji strani bela.
iz specjalnin umetnih mas

Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:43 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.

vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
po shemi, skrito okovije ali vidno.

Zunanje Zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.

Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Nizek prag.

Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni€¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni€nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN

14351-1:2006+A2:2016.

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritlicje 2
KOS. nadstropje 0
KOS. SKUPAJ: 2
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.
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ZIDARSKA ODPRTINA 235/295 + 2 cm za XPS po obodu
. Opis okna: Stiridelno balkonsko okno, fiksno.
OPIS: o :
Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot dosezejo otroci, zavarovano, da

se ne razbije.

Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.:

Toplotna izolatv.:
Krilo in okvir:

Distanénik:

Zunanja polica:
Notranja polica:

Okovije:

Zasteklitev:
Odpiranje:
Sencdila:

Pogon sencil:

Spalete:
Parapet:

Posebne spec.:

Opombe:

do 47 dB
Uw (max) = 0,9 W/m3K,

Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,

na notranji strani bela.
iz specjalnin umetnih mas

Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem
Vrsta vgrad. stene:43 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.

vgrajeno s trojno zasteklitvijo.
po shemi, skrito okovje ali vidno.

Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.
Ro¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.

Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.
Nizek prag.

Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
za$c€ita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN

14351-1:2006+A2:2016.

Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je

potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.

KOS. pritlicje 2
KOS. nadstropje 0
KOS. SKUPAJ: 2
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.
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ZIDARSKA ODPRTINA 235/245 + 2 cm za XPS po obodu
) Opis okna: Dvodelno balkonsko okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.

Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot dosezejo otroci, zavarovano, da
se ne razbije.

Vrata morajo imetina strani, kjer so namesc¢eni tecaji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Finprotect +.

Pozarna odpornost:-

ZvocCna izolativ.. do 47 dB

Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/mK,

Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notraniji strani bela.

Distan&nik: iz specjalnin umetnih mas

Zunanija polica: -

Notranja polica: -

Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem

Vrsta vgrad. stene:43 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.

Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.

Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.

Sencila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.

Pogon sengil: Ro¢ni na oknih, elektriéni na balkonskiv vratih.

Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.

Parapet: Nizek prag.

Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
za&c€ita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.

KOS. pritlicje 0
KOS. nadstropje 3
KOS. SKUPAJ: 3
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
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ZIDARSKA ODPRTINA 235/245 + 2 cm za XPS po obodu
) Opis okna: Dvodelno balkonsko okno - fiksno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.

Varnost: -

Pozarna odpornost:-

Zvocna izolativ.: do 47 dB

Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m2K,

Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.

Distancnik: iz specjalnin umetnih mas

Zunanja polica: -

Notranja polica: -

Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem

Vrsta vgrad. stene:43 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.

Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.

Odpiranje: po shemi, skrito okovije ali vidno.

Sendila: Zunanje zaluzije, barva v barvi okenskih polic.

Pogon sendil: Ro¢€ni na oknih, elektriéni na balkonskiv vratih.

Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.

Parapet: Nizek prag.

Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
zascita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.

KOS. pritli¢je 0
KOS. nadstropje 1
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
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ZIDARSKA ODPRTINA 262/100
OPIS: Opis okna: Fiksno dvojno notranje okno.
: Pozicija: Notranje.
Varnost: Okensko steklo mora biti zavarovano, da se ne razbije.
Pozarna odpornost:-
Zvocna izolativ.: do 47 dB
Toplotna izolatv.: -
Krilo in okvir: Iz PVC profilov vbeli barvi
Distan¢nik: iz umetnih mas
Zunanija polica: -
Notranja polica: -
Okovje: -
Vrsta vgrad. stene:20 cm steno
Zasteklitev: dvojna
Odpiranje: fiksno
Sencila: -
Pogon sendil: -
Spalete: -
Parapet: ViSina parapeta mora biti 125 cm
Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -
za$c¢ita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni€nih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 1
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE ST. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCGENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

ob3

POGLED

. 1.60 4
L 90 , 70

Te]

N

N
varnostno steklo varnostno steklo

Zunaj
o ol . M 1:50

:[? - :ﬂ: znotraj

ZIDARSKA ODPRTINA 160/245 + 2 cm za XPS po obodu
. Opis okna: Dvokrilno balkonsko okno.
OPIS: Pozicija: Zunanja.
Varnost: Okensko steklo mora biti tako visok, kot dosezejo otroci, zavarovano, da

se ne razbije.
Vrata morajo imetina strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred
poSkodbo prstov na rokah, kot npr. Finprotect +.

Pozarna odpornost:-

Zvocna izolativ.: do 47 dB

Toplotna izolatv.: Uw (max) = 0,9 W/m3K,

Krilo in okvir: Iz PVC profilov v imitaciji lesa kot je glavni vhod v vrtec,
na notranji strani bela.
Distanénik: iz specjalnin umetnih mas

Zunanja polica: -
Notranja polica: -

Okovije: Okno je opremljeno s sistemsko kljuko in tipskim okovjem

Vrsta vgrad. stene:43 cm steno z 16 cm toplotnega ovoja.

Zasteklitev: vgrajeno s trojno zasteklitvijo.

Odpiranje: po shemi, skrito okovje ali vidno.

Sencila: Zunanje Zaluzije, barva v barvi okenskih polic.

Pogon sencil: Roc¢ni na oknih, elektri¢ni na balkonskiv vratih.

Spalete: Obdelano z XPS-om v debelini 2 cm.

Parapet: Nizek prag.

Posebne spec.:  Okna morajo biti vgrajena skladno z veljavno Tehni¢no smernico -

zaScita pred hrupom v stavbah in veljavnim pravilniku o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno
prehodnost Uw < 0,90 W/(m2K), dolo¢eno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A2:2016.

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene materiale je
potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritli¢je 0
KOS. nadstropje 1
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE dTOTO- INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | P7| &T.PROJ. 06-2018 |MERILD
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

v

= =
o
prezraCevalne reSetke 81
POGLED skladnve S prgjetom
prezracevanja
J — M 1:50
SVETLA ODPRTINA 81/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesc¢eni te€aiji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25.
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.
Podbo;j: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti ali vidni panti.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni viozek, sistemski kljuc.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo¢i projektant
prezraCevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 4L
KOS. nadstropje 2L, 5D
KOS. mansarda 2D
KOS. SKUPAJ: 6L, 7D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI 5T.PROJ. 06-2018 | MERILD

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100

VSEBINA RISBE

SPREMEMBE $T. RISBE

Sheme vrat

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

v2

prezracevalne reSetke

[
2.10

91

skladne s projetom

POGLED N )
prezradevanja
— M 1:50
SVETLA ODPRTINA 91/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25.
Pozarna odpornost: -
Zvotna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.
Podboj: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti ali vidni panti.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni viozek, sistemski kljuc.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: To so vrata v igralnic, dodatno na vrata obesiti tablico z napisom
skupine
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 2D
KOS. nadstropje 1L, 2D
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 1L, 4D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA | PZ|

ST.PROJ. (06-2018 | MERILO

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018 1:100

VSEBINA RISBE

Sheme vrat

SPREMEMBE $T. RISBE

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

v3

_ =4
o
prezracevalne reSetke 81
POGLED skladn? s prgjetom
prezracevanja
] — M 1:50
SVETLA ODPRTINA 81/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Finprotect +.
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: do 53 dB
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.
Podboj: kovinski podboj.
Okovije: Skriti panti ali vidni panti.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni vlozek, sistemski klju¢.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 1L
KOS. nadstropje
KOS. mansarda
KOS. SKUPAJ: 1L
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

ST.PROJ. 06-2018

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE

&T. RISBE




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

v4

prezraCevalne reSetke

H
2.10

.81

skladne s projetom

POGLED J )
prezradevanja
] M 1:50
SVETLA ODPRTINA 81/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: -
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo v beli barvi CPL.
Podboj: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti ali vidni panti.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni vliozek, sistemski kljuc.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. resetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 3L, 3D
KOS. pritli¢je 5L, 3D
KOS. nadstropje
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 8L, 6D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d .0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018| 1:100
VSEBINA RISBE Sheme vrat SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

v

prezraCevalne reSetke

H
2.10

71

skladne s projetom

POGLED - .
prezradevanja
- M 1:50
SVETLA ODPRTINA 71/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: -
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo v beli barvi CPL.
Podbo;j: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti ali vidni panti.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni vlozek, sistemski kljuc.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritli¢je 4L
KOS. nadstropje
KOS. mansarda
KOS. SKUPAJ: 4L
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

VRSTA PROJEKTA | PZ|

ST.PROJ. (06-2018 | MERILO

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018 1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken

SPREMEMBE

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

30.04.2020

&T. RISBE




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Pv1 C2

POGLED

.81

il —

M 1:50

SVETLA ODPRTINA

81/210

) Opis vrat: Enokrilna protipoZarna vrata na meji tehni¢nih prostorov.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Samozapiralo
Pozarna odpornost: pozarna vrata 30 min EI2 30-C2
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo iz pocinkane ploCevine, bela.
Podboj: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti, kljuka za notranja vrata po izboru investitorja.
Kontrola pristopa: -
vlozek: Navadni cilindri¢ni vlozek, sistemski kljug.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 15 cm in 25 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac€. reSetka: Namesto prezraCevalne reSetke je krilo spodrezano 1 cm, ker je
potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant prezracevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 2L
KOS. pritli¢je 0
KOS. nadstropje
KOS. mansarda
KOS. SKUPAJ: 2L
NAZIV OBJEKTA | UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VWZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

ST.PROJ. 06-2018

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE

&T. RISBE




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Pv1

POGLED

[
2.10

.81

— M 1:50

SVETLA ODPRTINA

81/210

) Opis vrat: Enokrilna protipozarna vrata na meji tehni¢nih prostorov.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Samozapiralo in Vrata morajo imeti na strani, kjer so names¢eni
teCaiji, zascCito pred posSkodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer
NR25.
Pozarna odpornost: pozarna vrata 30 min EI2 30-C4
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: -
Krilo: Vratno krilo iz pocinkane plogevine.
Podbo;j: kovinski podboj
Okovije: Skriti panti, kljuka za notranja vrata po izboru investitorja.
Kontrola pristopa: -
vilozek: Navadni cilindri¢ni vliozek, sistemski kljuc.
Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 cm do15 cm.
Zastek., nadsvetloba: -
Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraevanja.
Odpiranje: enokrilno, po shemi .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. klet 0
KOS. pritlicje 1L
KOS. nadstropje 1D
KOS. mansarda 1D
KOS. SKUPAJ: 1L, 2D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NAGRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme vrat SPREMEMBE ST. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Pv2

POGLED

91

il — M 1:50
SVETLA ODPRTINA 91/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena notranja vrata.
OPIS: Pozicija: Notranja.

Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaiji, zascito pred
poSkodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25. Vrata morajo
imeti samozapiralo.

Pozarna odpornost: pozarna vrata 30 min EI2 30-C4.

Zvocna izolativ.: -

Toplotna izolatv.: -

Krilo: Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.

Podboj: kovinski podboj.

Okovije: Skriti panti ali vidni panti.

Kontrola pristopa: -

vlozZek: Navadni cilindri¢ni vlozek, sistemski kljué.

Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.

Zastek., nadsvetloba: -

Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.

Odpiranje: enokrilno, po shemi .

Posebne spec.: -

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.

KOS. klet 0
KOS. pritli¢je 2D
KOS. nadstropje 1D
KOS. mansarda 0
KOS. SKUPAJ: 3D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

ST.PROJ. 06-2018

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

Sheme vrat

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

SPREMEMBE

&T. RISBE




NEPOOBLASCGENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0O. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Pv3

= S
o
POGLED
1.40 y
L .90
— — M 1:50
SVETLA ODPRTINA 140/210
) Opis vrat: Dvokrilna lesena notranja vrata.

OPIS: Pozicija: Notranja.

Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so names&ceni tecaji, zasc¢ito pred
poSkodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25. Vrata morajo
imeti samozapiralo.

PoZarna odpornost: poZarna vrata 30 min EI2 30-C4.

Zvocna izolativ.: -

Toplotna izolatv.: -

Krilo: Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.

Podbo;j: kovinski podboj.

Okovije: Skriti panti ali vidni panti.

Kontrola pristopa: -

viozek: Navadni cilindri¢ni vlozek, sistemski kljuc.

Vrsta vgradne stene: Stena cca 10 do 25 cm.

Zastek., nadsvetloba: -

Prezrac. reSetka: Ker je potreben pretok zraka med prostori, dolo€i projektant
prezraCevanja.

Odpiranje: enokrilno, po shemi .

Posebne spec.: Kljuka mora biti opremljena z zapirali ( evakuacijske kljuke, letve, ki
so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E in sicer v obravnavanem
objektu po SIST EN 179

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.

KOS. klet 0
KOS. pritligje 0
KOS. nadstropje 0
KOS. mansarda 1D
KOS. SKUPAJ: 1D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.
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NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Dv1

o 2
0 o o
POGLED
] [
K 1.70 4
¥ .90 + .80 "
M 1:50
SVETLA ODPRTINA 80/210
) Opis vrat: Enokrilna lesena drsna vrata z vgradno kaseto.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni te€aji, zascito pred

Pozarna odpornost:
Zvocna izolativ.:
Toplotna izolatv.:
Krilo:

Podboj:

Okovje:

Kontrola pristopa:
Vrsta vgradne stene:

Zastek., nadsvetloba:

Prezrag. reSetka:

poskodbo prstov na rokah.

Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.
Iverka furnirana z masivnimi nalimki, lakirana v barvi vratnega krila
Vrata brez spodnjega vodila, zgornje vodilo iz nerjavecega

jekla utopni ro¢aj, zaskoc€na kljuavnica.

Knauf stena cca 30 cm.

Odpiranje: drsno, po shemi.

Posebne spec.: -

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene

materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. mansarda 0
KOS. nadstropje 1
KOS. pritli¢je 0
KOS. klet 0
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.o.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

ST.PROJ. 06-2018

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken
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NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Dv3

o @
[ 0 & w
POGLED
] [
== 1
¥ 1.70 X 1.70 4
K .90 & 1.60 0 ;
¥ 3.40 4
M 1:50
SVETLA ODPRTINA 2 x 80/210
. Opis vrat: Dvokrilna lesena drsna vrata z vgradno kaseto.
OPIS: Pozicija: Notranja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni te€aji, zascito pred

Pozarna odpornost:
Zvocna izolativ.:
Toplotna izolatv.:
Krilo:

Podboj:

Okovije:

Kontrola pristopa:
Vrsta vgradne stene:
Zastek., nadsvetloba:
Prezrac. reSetka:

poskodbo prstov na rokah.

Vratno krilo leseno - furnir (horizontalno) po izboru projektanta.
Iverka furnirana z masivnimi nalimki, lakirana v barvi vratnega krila
Vrata brez spodnjega vodila, zgornje vodilo iz nerjavecega

jekla utopni rocaj, zasko&na klju¢avnica.

Knauf stena cca 30 cm.

Odpiranje: drsno, po shemi.

Posebne spec.: -

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene

materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. mansarda 1
KOS. nadstropje 0
KOS. pritli¢je 0
KOS. klet 0
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA | PZ|

ST.PROJ. (06-2018 | MERILO

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018 1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken

SPREMEMBE $T. RISBE

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Vv1

3
3
[1¢)
POGLED 3
3
N
¥ 1.70 y
zunaj
| r ) |
.90 .
‘ ——————2znotraj M 1:50
Gradbena odprtina: 170/360

OPIS: Opis vrat: Steklena stena z dvokrilnimi Alu vhodnimi vrati.
Pozicija: Zunanja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaiji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25.
Vrata morajo imeti samozapiralo. Protiviomna.
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: Ud (max) = 1,1 W/m3K - celotno vratno krilo,
Krilo: Stekleno z Alu okvirjem.
Stranska obsvetloba: Drugo krilo se ravno tako lahko odpre.
Podboj: Kovinski za protiviomna vrata.
Okovije: Skrito okovje, tritockovno vpetje s stabilizatorjem proti krivljenju.
Kontrola pristopa - vlozek:Varnostni cilindri¢ni viozek z zas¢ito pred ponarejanjem kljucev.
Vrsta vgradne stene: Opecna stena cca 40 cm in 16 cm toplotne izolacije.
Prezrag. reSetka: -
Odpiranje: krilno, po shemi.
Kljuka in drzalo: Kljuka mora biti opremljena z zapirali ( evakuacijske kljuke, letve, ki
so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E in sicer v obravnavanem
objektu po SIST EN 179 .
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritlicje 1D
KOS. SKUPAJ: 1D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d'o'o' INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NAERTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018| 1:100
VSEBINA RISBE Sheme vrat SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Vv2

POGLED

35

2.45
2.10

96

1.05

b
i zunaj
—
e ]
znotraj

M 1:50

Gradbena odprtina:

105/245

OPIS: Opis vrat: Enokrilna Alu vhodna vrata z nadsvetlobo.
Pozicija: Zunanja.
Varnost: Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zas¢ito pred
poskodbo prstov na rokah, kot npr. Athmer NR25.
Vrata morajo imeti samozapiralo. Protiviomna.
Pozarna odpornost: -
Zvocna izolativ.: -
Toplotna izolatv.: Ud (max) = 1,1 W/m?K - celotno vratno krilo,
Krilo: Stekleno z Alu profili v izgledu lesa, kot okna.
Stranska obsvetloba: Drugo krilo se ravno tako lahko odpre.
Podbo;j: Kovinski za protiviomna vrata v izgledu lesa.
Okovije: Skrito okovije, trito€kovno vpetje s stabilizatorjem proti krivijenju.
Kontrola pristopa - vlozek:Varnostni cilindri¢ni viozek z zas¢ito pred ponarejanjem kljucev.
Vrsta vgradne stene: Opecna stena cca 40 cm in 16 cm toplotne izolacije.
Prezra€. reSetka: -
Odpiranje: krilno, po shemi.
Kljuka in drzalo: Kljuka mora biti opremljena z zapirali ( evakuacijske kljuke, letve, ki
so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E in sicer v obravnavanem
objektu po SIST EN 179.
Posebne spec.: -
Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritlicje 1D
KOS. SKUPAJ: 1D
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI 5T.PROJ. 06-2018 | MERILD

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100

VSEBINA RISBE

SPREMEMBE $T. RISBE

Sheme vrat

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Vv3

POGLED

, .35

245
2.10

1.50

>

b

90 zunaj

|i [ Tl ]

znotraj

M 1:50

Gradbena odprtina:

150/245

OPIS:

Opis vrat:

Pozicija:

Varnost:

Pozarna odpornost:
Zvocna izolativ.:
Toplotna izolatv.:
Krilo:

Stranska obsvetloba:
Podboj:

Okovije:

Ddvokrilna Alu vhodnimi vrata z nadsvetlobo.
Zunanja.
Vrata morajo imeti samozapiralo. Protiviomna.

Ud (max) = 1,1 W/m3K - celotno vratno krilo,

kovinsko v izgledu lesa.

Drugo krilo se ravno tako lahko odpre.

Kovinski za protiviomna vrata v izgledu lesa.

Skrito okovije, tritockovno vpetje s stabilizatorjem proti krivljenju.

Kontrola pristopa - vlozek:Varnostni cilindri¢ni viozek z zas¢ito pred ponarejanjem kljucev.

Vrsta vgradne stene:
Prezrag¢. reSetka:
Odpiranje:

Kljuka in drzalo:

Posebne spec.:

Opecna stena cca 30 cm in 16 cm toplotne izolacije.

krilno, po shemi.

Kljuka mora biti opremljena z zapirali ( evakuacijske kljuke, letve, ki
so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E in sicer v obravnavanem
objektu po SIST EN 179 .

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritlicje 1L
KOS. SKUPAJ: 1L
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d .0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | PZ| &T.PROU. 06-2018 | MERILD
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAS. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme vrat SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

Vv4

POGLED

, .35,

2.45
2.10

80

zunaj

e

znotraj

M 1:50

Gradbena odprtina:

105/245

OPIS:

Opis vrat:

Pozicija:

Varnost:

Pozarna odpornost:
Zvocna izolativ.:
Toplotna izolatv.:
Krilo:

Stranska obsvetloba:
Podbo;j:

Okovje:

Enokrilna kovinska vhodna vrata.
Zunanja.
Vrata morajo imeti samozapiralo.

Ud (max) = 1,1 W/m?K - celotno vratno krilo,

Kovinsko v izgledu lesa.

Kovinski v izgledu lesa.

Skrito okovije, trito€kovno vpetje s stabilizatorjem proti krivljenju.

Kontrola pristopa - vlozek:Varnostni cilindri¢ni viozek z za$€ito pred ponarejanjem kljucev.

Vrsta vgradne stene:
Prezra€. reSetka:
Odpiranje:

Kljuka in drzalo:
Posebne spec.:

Opecna stena cca 30 cm in 16 cm toplotne izolacije.

krilno, po shemi.
inox.

Opombe: Izmere pred izvedbo preveriti nalicu mesta. Za vse vgrajene
materiale je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti.
KOS. pritlicje 1L
KOS. SKUPAJ: 1L
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE doo INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | P7| &T.PROJ. 06-2018 |MERILD
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme vrat SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

DRSNA PREDELNA STENA - S1

o
Q
2]
POGLED
\ \ \ \
i 5.50 "
il M 1:50
vgradna odprtina 550/360
OPIS:
Pomic¢na zvoéno-izolativna sistemska predelna stena kot npr. (Hufcor) je sestaviljena iz med
seboj nepovezanih pomiénih panelov obeSenih na stropna vodila. Stena ne potrebuje talnih
vodil.
Kuvaliteto izdelave okazati s certifikatom ISO 9001:2008.
Paneli imajo aluminijsko podkonstrukcijo z vgrajenim mehanizmom za zatesnjevanje panelov.
Mehanizem za zatesnjevanje panelov je rocen.
Stena ima lahko opcijsko magnetno stikalo za indikacijo odprto/zaprto stanje stene.
Leseni paneli so z zvo¢no izolativni min. 53 bB. Predloziti zvo¢ne ateste , ob ponudbi.
Povrsinska obdelava obloge: Po izboru projektanta
Osebni prehod: Brez
Tip vodila: MONO
Nacin vgradnje: Direktno na betonski strop
KOS. klet
KOS. pritlicje 1
KOS. nadstropje
KOS. mansarda
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d .0.0. INVESTITOR VVZ JELKA Glavarjeva 18 30.04.2020
Skofova 8, 1000 Ljubljana VRSTA PROJEKTA | pZ7| §T.PROJ. 06-2018 | MERILO
VRSTA NABRTA NACRT ARHITEKTURE ST. NAG. A06-2018 1:100
VSEBINA RISBE Sheme oken SPREMEMBE &T. RISBE
ODG. vob. PROJ. | Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
ODG. PROJ. Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486




NEPOOBLASCENDO RAZMNOZEVANJE ALI UPORABA POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA PRIMAFORMA D.0O.0. NI DOVOLJENDO IN SE SANKCIONIRA PO ZAKONU O AVTORSKIH PRAVICAH

OZNAKA

DRSNA PREDELNA STENA - S2

T ® F-— (- # 8 #
3
[ap]
POGLED
\ \ \
- ) 4.69
’ ’ M 1:50
vgradna odprtina 469/305
OPIS:
Pomic¢na zvoéno-izolativna sistemska predelna stena kot npr. (Hufcor) je sestavljena iz med
seboj nepovezanih pomic¢nih panelov obesenih na stropna vodila. Stena ne potrebuje talnih
vodil.
Kvaliteto izdelave okazati s certifikatom 1SO 9001:2008.
Paneli imajo aluminijsko podkonstrukcijo z vgrajenim mehanizmom za zatesnjevanje panelov.
Mehanizem za zatesnjevanje panelov je rocen.
Stena ima lahko opcijsko magnetno stikalo za indikacijo odprto/zaprto stanje stene.
Leseni paneli so z zvoc¢no izolativni min. 53 bB. PredloZiti zvo¢ne ateste , ob ponudbi.
Povrsinska obdelava obloge: Po izboru projektanta
Osebni prehod: Brez
Tip vodila: MONO
Nacin vgradnje: Direktno na betonski strop
KOS. klet
KOS. pritlicje
KOS. nadstropje 1
KOS. mansarda
KOS. SKUPAJ: 1
NAZIV OBJEKTA UREDITEV ZUNANJIH STOPNIC VVZ JELKA ENOTA "PALCKI" DATUM
TRAPE d.o.0.

Skofova 8, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

VVZ JELKA Glavarjeva 18

30.04.2020

VRSTA PROJEKTA

PZI

ST.PROJ. 06-2018

VRSTA NAGRTA

NACRT ARHITEKTURE

ST. NAG. A06-2018

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

Sheme oken

ODG. vOD. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486

ODG. PROJ.

Aleksander Sasa BLEIWEISS, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1486
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	1.1 STREHA, poševni del
	1.2 STREHA, ravni del
	1.3 NAPUŠČI Spodnji deli napuščev
	2.1 IGRALNICE, VEČNAMENSKI PROSTOR, PISARNE, HODNIKI (linolej)
	2.2 STOPNICE iz pritličja v nadstropje obstoječa konstrukcija
	iz nadstropja do mansarde nova
	2.3 KUHINJA, SANITARIJE, HODNIKI, GARDEROBE (mokri prostori keramika)
	2.4 BALKON
	2.5 PLOŠČA NAD LESENIMI STOPNICAMI,  nadstropje in mansarda
	2.6 IZRAVNAVA TLAKA NAD PLOŠČO KUHINJE,  nadstropje
	2.7 AKUSTIČNA IZOLACIJA dodatna obloga stropa igralnic, poševni strop mansarde
	2.8 STROP KUHINJ
	NOSILNE IN PREDELNE STENE
	3.1 OBODNI FASADNI ZIDOVI (obstoječi), pritličje, nadstropje
	3.2 OBODNI FASADNI ZIDOVI (novi), pritličje, nadstropje
	3.2a OBODNI FASADNI ZIDOVI novi n mansarda
	3.3 OBODNI FASADNI ZIDOVI, podstavek (cokel)
	3.4 NOSILNI ZUNANJI ZIDOVI, klet
	3.5 PREDELNI NOTRANJI ZIDOVI, pritličje, nadstropje, mansarda (100 mm) W112
	3.6 PREDELNI NOTRANJI ZIDOVI, pritličje, nadstropje, mansarda (155 mm) W115
	3.7 NOSILNI NOTRANJI ZIDOVI, pritličje, nadstropje, mansarda


	PZI_kazalo vsebine nacrta in TP_Vrtec Jelka enota Palcki.pdf
	Lokacija
	V območju prizidave se priključujemo na obstoječe komunalne vode. Glede na predvideno novo velikost objekta povečanja moči naj nebi bilo, ker objekt tudi energetsko saniramo.
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