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1 Opis lokacije in obstojecega stanja

Tivolski grad se nahaja v parku Tivoli, v izteku sprehajalisca, ki ga povezuje s centrom mesta. Stavba
je dvignjena na plato, ki je s sprehajaliS$¢em povezan prek ve€ramnega dvojnega stopnis¢a. Ostale
zunanje povrsine platoja so urejene s strmimi zelenimi brezinami. Stavba stoji na presecis¢u poti, ki
vodijo v severni in juzni del parka Tivoli in na RoZnik. Poti so peS¢ene. Do stavbe je moZzen dostop z
vozili za dostavo, protokolarni in intervencijski dostop ali za dostop za gibalno ovirane osebe (taksi,
kavalir).

Danasnjo podobo dobi dvorec v 19.stoletju, ko je zadnji¢ celovito prenovljen in prezidan. Vzhodna
fasada dvorca je devet osna in je simetricno zasnovana. Poudarjena je z rizalitom, ki se zakljuci s
trikotnim ¢elom. V osrednji osi se nahajata kamnit portal v pritli¢ju in balkon v nadstropju. Na
starejsih prikazih je pred objektom Se viden portiko z zunanjim stopniS¢em. Po obnovi v 19.stoletju
se stopnis¢e pomakne v notranjost objekta.

Bocni fasadi sta Stiriosni. Pritli¢je vseh treh fasad je poudarjeno s prec¢nimi linijami. Pod ostresjem se
nahaja profiliran venéni zidec. Robovi fasad so zakljuceni s Sivom.

Zahodna, zacelna fasada ima tri izzidke, med katerimi se nahajata dve navznoter umaknjeni trodelni
steni. Steni sta bili dodani ob zadnji prenovi. Izzidki so enoosni, umaknjeni steni triosni. Zahodna
fasada ni dekorirana.

Notranjscina dvorca je bila velikokrat prezidana, le stopnisce bi lahko bilo Se baro¢no. Osrednja os
poteka od vhoda preko vezZe in se razsiri pred stopniS¢em v katerem se zakljuci. Stopnisce sloni na
Stirih slopih in povezujejo klet z etazami, medtem ko na mansardo vodijo preprostejse stopnice.
Precna delitev gradu sega v 18.stoletje, velik del predelnih sten pa spada med prezidave 19.stoletja.
Klet je zasnovana kot velika obokana dvorana. V pritli¢ju se je ohranila delitev prostorov iz
19.stoletja, z delnimi spremembami odprtin. Prostori si sledijo v dveh nizih v smeri sever-jug, z
vmesnimi stenami in povezavami prek vratnih odprtin. Na zahodni strani sta v 19.stoletju dodana
obokana hodnika. V nadstropjih delitev in razporeditev predelnih sten ustreza tlorisom iz
19.stoletja.

Podstresni del je visinsko predeljen na dva dela, prostori so bili pozidani ob zadnji prenovi leta 1986.
Ohranjena je zgodovinska stresna konstrukcija.

Dvigala v objektu ni.

Od leta 1986 objekt uporablja in upravlja Mednarodni graficni likovni center, ki se posveca
sodobnim likovnim razstavam, izobrazevanju in skrbi za slovensko graficno umetnost (arhiv,
publicistika, obcasne razstave).

V kleti so skladiS¢e, sanitarije za obiskovalce, mizarska delavnica in energetski prostori. V pritli¢ju je
vhodna veza, v kateri je informacijski prostor s prodajo kart, ob njem je kavarna, manjsi razstavni
prostor in graficne delavnice. 1.nadstropje je v celoti posveeno razstavnim povrSinam, v
2.nadstropju so pisarne uprave in strokovnih sluzb. V mansardi je vecja sejna soba s knjiznico, arhiv
in stanovanje za gostujoc¢e umetnike, ki ni ve¢ v uporabi.



Prikaz obstojecega stanja - fototeka

Zunanjscéina

Zahodna fasada s tremi izzidki Slepo okno na juznem izzidku

JuZni izzidek na zahodni fasadi Detajl juzne fasade



Notranjs¢ina

Pogled z arkadnega hodnika v 1.nadstropju Drugo nadstropje

Drugo nadstropje Pisarna v izzidku, 2.nadstropje



2 Opis rusitev

V projektu so predvidene rusitve za umestitev dvigala. Rusijo se vse medetaZne lesene konstrukcije
v juznem izzidku, v katerem bo umeséeno novo dvigalo. Odstrani se tudi manjSe sanitarije na
hodniku v 1. in 2.nadstropju, vklju¢no z manjSimi okni na juzni fasadi. V pritli¢ju se odstranijo tlaki v
celotni sestavi tudi na hodniku pred dvigalom (zaradi izvedbe prehoda v kleti). Med hodnikom in
sanitarijami in hodnikom in prostorom, ki je namenjeno dvigalu, se odstranijo vsa vrata.

Zaradi zagotavljanja manipulativnega prostora za invalidski vozi¢ek, se stena med arkadnim
hodnikom in dvigalom poveca.

Odstranijo se okna na juzni fasadi izzidka, ohranijo se plitve niSe za montazo slepih oken.

Izvede se preboj na severni fasadi juznega izzidka v pritli¢ju za zunanji dostop do dvigala.

Izvede se izkop in podbetonaza do kleti, s prebojem od dvigala do obstojecega kletnega prostora.
Med gradnjo bodo nastali manjsSi posegi v obstojeCe tlake in zidove. Vse posege se sanira in
elemente povrne v prvotno stanje.

Med izvedbo rusitev in ostalih gradbenih del je potrebno zascititi vse elemente, ki se ohranjajo in bi
se lahko med izvedbo poskodovali (tlaki, stavbno pohistvo itd.). Parket, ki se odstrani v pisarni
izzidka se uporabi na hodniku, na mestu danasnjih sanitarij. Historicna okna in vrata, ki se
odstranijo, se odstranjuje previdno in se jih primerno deponira.

Pri vseh rusitvah se uposteva navodila statika. Med izvajanjem rusitev in ostalih del je potrebno
izvesti mavcénokartonsko zaporo proti vsem prostorom v Tivolskem gradu, ki bodo med izvedbo v
funkciji.

Pred izvedbo rusitev in drugih del je potrebno s stropa odstaniti poslikavo, ki se jo shrani. Dela
mora opravljati za to usposobljen restavrator. Natan¢na navodila o obsegu ohranjanja poslikav,
nacinu odstranitve in hrambe poda odgovorni konservator ZVKDS.

Vse ostale elemente, ki se odstranijo (predvsem stavbno pohistvo), se deponira, pregleda jih
odgovorni konservator.

Potem rusitev je opredeljen v nacrtu gradbenih konstrukcij. Rusitve se izvajajo po delih in v
kombinaciji z utrjevanjem obstojece konstrukcije.

3 Opis programa in arhitekturne zasnove

Dvigalo se umesca v juZni izzidek tivolskega gradu. Dvigalo bo imelo 5 postaj (klet, vhod na terenu,
pritli¢je, 1. in 2.nadstropje). Ker je nivo pritli¢ja nad koto zunanjega terena, se predvidi vhod tudi na
nivoju terena (invalidi, dostava) v severni fasadi juznega izzidka. Pred vhodom se v celotni niSi med
izzidki izvede tlakovanje. Tlakovanje je sestavljeno iz kamnite obrobe (uporabi se enak kamen kot
pri obstoje€em kamnitem okvirju na servsinem vhodu; predvidi se Zgan kamen) in pranega betona v
treh notranjih poljih. Tip peska se dolo¢i na podlagi vzorca izvajalca, granulacija peska je od 3-6mm.
Ob zunanjem vhodu je domofonska centrala, ki je povezana z informacijskim prostorom v pritlicju.
Centrala se lahko poveZe tudi na mobilni telefon. Vhodna vrata na nivoju terena so lesena v
lesenem okvirju, okvir je skrit za vrati. Med zunanjim tlakom in vrati je kamnit prag. Nova lesena
vrata imajo elektri¢no klju¢avnico, ki se odpira iz info prostora. Vrata dvigala so klasi¢na dvokrilna
drsna vrata, ki so vgrajena v sklopu dvigala. Pozivna tipka dvigala je montirana na notranji strani. Ob
dvigalnih vratih.

Dvigalo s kotno prehodno kabino se v etazah odpira na obstojeci hodnik, ki se ga poveca z
odstranitvijo sanitarij. Poleg klasi¢nih dvigalnih vrat se izdela tudi dodatna lesena vrata, ki zakrivajo



dvigalna vrata. Taka vrata se izdelajo v pritli¢ju, 1. in 2.nadstropju. V 2.nadstropju je vratna odprtina
razsirjena zaradi montaze kontrolne omare.
V kleti se izdela hodnik do obstojecih prostorov, dodatna vrata se montira na zid pod obokom.

Za izvedbo dvigala v kleti je potrebno podbetoniranje zidov juZnega izzidka. Podbetoniranje se
izvaja po kampadah, skladno z nacrtom gradbenih konstrukcij in po navodilu statika. Poleg zidov
izzidka se podbetonira tudi zid arkadnega hodnika (viSina betoniranja se prilagodi na licu mesta). Po
izvedbi podbetoniranja se porusi del hodnika v pritli¢ju in izkoplje »koridor« do obstojece kleti.

Nov AB jasek dvigala se izvaja od spodaj navzgor, po pozidavi ni$ in oken ter ojacitvi obstojecih
zidov (injektiranje, vezi). Vzporedno z betoniranjem jaska se rusi obstojece medetazne konstrukcije
v izzidku.

Nove oziroma povecane prehode med dvigalom in hodnikom se ojac¢a z AB okvirji. V pritli¢ju se v
obmocdju hodnika pred dvigalom izdela nova AB plosca.

Krmilna omara dvigala je v kleti, neposredno ob dvigalu.

Dvigalni jasek ima predvideno odprtino za prezracevanje, ki vodi neposredno na streho — umescena
je v severno streSino juznega izzidka. Jasek mora (kot ostali deli konstukcije) zagotavljati primerno
protipozarno zascito. Za ukrepe pozarne varnosti glej Nacrt poZarne varnosti.

Dvigalni jasek se hidroizolira — glej nacrte arhitekture in sestave, hidroizolacija se zasciti.

Tehnologijo dvigala izdela izbrani izvajalec. Z izbranim izvajalcem se izbere tudi notranjost dvigala in
uskladi ostale detajle (montaza klicnih tablic, prikazovalniki, zapiranje okvirja dvigala itd.).

4 Opis konstrukcije

Glej nacrt gradbenih konstrukcij.

5 Opis streh in fasad

Fasada objekta se ne spreminja. Ohranjajo se gabariti in vse odprtine. Okno na juzni fasadi, ki ga z
notranje strani prekrije novo dvigalo, se na zunanji strani izvede kot slepo okno. Manjsa okna v
obstojecih sanitarijah se pozidajo, fasado se dopolni po zgledu obstojece.

Vse morebitne posege v fasado (horizontalne vezi v utorih) se sanira in fasado povrne v prvotno
stanje.

Dvigalo sega do ploS¢e nad 2.nadstropjem in ne posega v obstojeco streho. Streha se ohranja v
obstojeCem gabaritu in ni del projekta. Predviden je jaSek za prezraevanje dvigalnega jaska, ki se
umesti na severno stresino juznega izzidka in ne sega prek slemena izzidka. Jasek se nad streho
izvede v bakru.

6 Opis oken, vrat

Okna na juzni fasadi se spremenijo v slepa okna. Predlaga se odstranitev manjsih sekundarnih oken
v sanitarijah, s pozidavo odprtine in zakljuckom fasade.



Ostalo stavbno pohistvo se ohranja in ni del projekta. Stavbo pohistvo se med gradnjo zasciti.

Na koti terena se izdela nova lesena vrata v lesenem okvirju. Nova vrata se oblikovno in materialno
poenoti z obstojecimi vrati ob servisnem vhodu. Nova vrata so masivna, s skritim lesenim okvirjem
(glej detajlni nacrt), z rahlo poudarjenimi stiki posameznih lesenih elementov. Na dnu vrat je
bakrena zascCitna plocevina, ki je na zadnjem delu rahlo ukrivljena, kar omogoca odkap za vodo, ki se
tako steka na prag (prag naj bo v rahlem naklonu navzven). Kljuka na vratih se poenoti s spodnjo
borduro in je izdelana iz enega kosa kovine, ki se zgiba v Zeljeno obliko. V sklopu kovinske obloge se
pod kljuko montira tudi klju€avnica.

Zamenja se tudi obstojeca vrata ob servisnem vhodu. Ohrani se obstojec lesen okvir, vrata se izdela
na novo po priloZzeni shemi. Poleg vrat ob servisnem vhodu se sanira tudi kamnit portal in prag —
neprimerno izdelana fugiranja kamna se tonira, kovinske zagozde se pobrusi in pobarva.

7 Opis dvigala

Predvideno je kotno prehodno dvigalo s petimi postajami. Dvigalo je hidravlicno, notranja mera
kabine je 200x175cm, mera kabine se po potrebi prilagodi obstoje¢emu stanju na lokaciji.

Krmilna omara je v kleti, kontrolna omara pa v 2.nadstropju. Dvigalo je pozarno lo¢eno od
preostalega dela stavbe, zato so vrata dvigala tudi poZarno varna. Dvigalo mora omogocati klic v sili,
z vzpostavitvijo zveze s pristojno sluzbo.



8 Sestave



P-1 Podzidek arkadnega hodnika cm
zascita: HDPE Cepasta folija; ¢epki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,0
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,0
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija s posebnimi zahtevami 1,0
za topl.obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C; - temp.
odpornost protitecenju +130°C
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP kot npr.: Orion P 4 mm ali
enakovredno
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2)
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu

P-2a Podzidek cm
zascita: HDPE Cepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,0
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,0
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija s posebnimi zahtevami 1,0
za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C; - temp.
odpornost protite¢enju +130°C
polimer-bitum. varilni trak na bazi APP kot npr.: Orion P 4 mm ali
enakovredno
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2)
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu
armirano betonski jasek za dvigalo (debelina se prilagaja +20,0
obstojeCemu stanju)
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-
plus ali enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm
debeline (poraba min. 3.5 kg/m2)

P-2b Podzidek cm
zasCita: HDPE cCepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,0
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,0
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija s posebnimi zahtevami 1,0

za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C; - temp.
odpornost protitecenju +130°C

polimer-bitum. varilni trak na bazi APP kot npr.: Orion P 4 mm ali
enakovredno




hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2)

armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu

notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini 2,0
omet, finalna obdelava - oplesk v beli barvi

P-2c Podzidek cm
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-
plus ali enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm
debeline (poraba min. 3.5 kg/m2)
izravnava - mineralna toplotna izolacija multipor 10,0
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini 2,0
omet, finalna obdelava - oplesk v beli barvi

P-3 Dvigalni jaSek proti terenu cm
zascita: HDPE Cepasta folija; ¢epki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,0
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,0
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-
plus ali enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm
debeline (poraba min. 3.5 kg/m2)
armirano-betonski podzidek jasek za dvigalo 25,0
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-
plus ali enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm
debeline (poraba min. 3.5 kg/m?2)

Debelina ustroja = 36,4 cm




T-1 Tlak dvigalnega jaska cm
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-
plus ali enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm
debeline (poraba min. 3.5 kg/m2)
armirano-betonska talna plosca dvigalnega jaska 30,0
toplotna izolacija XPS 10,0
podloZni beton 10,0

Debelina ustroja 5 = 50,2 cm

T-2 Tlak iz dvigala v klet cm
teraco finalni tlak 2,0
mikro armirani betonski estrih klasifikacije C20/25, poraba mikro 6,0
armature iz PP vlaken 1 kg/m3 (tlak je dilatiran z zarezovanjem na
prehodih vhodnih vrat prostorov)
lo¢ilna PE folija
toplotna izolacija EPS plosc¢e na preklop, z min. tla¢no trdnostjo 150 5,0
kPa
armirano-betonska talna plosc¢a 15,0
toplotna izolacija XPS 10,0
enoslojna hidroizolacija s poliestrskim nosilcem tipa TNT in 0,5
odpornost na nizke temperature do -15°C Preklop vsaj 10 cm
hladni bitumenski premaz 0,1
podloZni beton 10,0

Debelina ustroja > = 48,60 cm




T-3 Tlak v pritlicju cm
talna obloga po vzoru obstojece talne obloge pritli¢ja (masivni 2,0
parket)
mikro armirani betonski estrih klasifikacije C20/25, poraba mikro 7,0
armature iz PP vlaken 1 kg/m3 (tlak je dilatiran z zarezovanjem na
prehodih vhodnih vrat prostorov)
lo¢ilna PE folija
toplotna izolacija EPS plosc¢e na preklop, z min. tlacno trdnostjo 150 5,0
kPa
armirano-betonska talna plosca 20,0
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini 2,0
omet, finalna obdelava - oplesk v beli barvi

Debelina ustroja = 36,0 cm
y4) Zunanji tlak cm
povrsinska obdelava pran beton 3,0
armirano-betonska plos¢a C25/30 15,0
podloZni beton 10,0
PVC folija
zbito tamponsko nasutje 40,0
Debelina ustroja = 68,0 cm




9 Popis del



TEHNICNI PRIKAZI

01 GEODETSKI POSNETEK

01.0 | Geodetski posnetek

02 RUSITVE

02.1 | Obstojece stanje z rusitvami — Tloris kleti 1:100

02.2 | Obstojece stanje z rusitvami — Tloris pritli¢ja 1:100

02.3 | Obstojece stanje z rusitvami — Tloris 1.nadstropja 1:100

02.4 | Obstojece stanje z rusitvami — Tloris 2.nadstropja 1:100

02.5 | Obstojece stanje z rusSitvami — Prerez A-A 1:100

02.6 | Obstojece stanje z rusitvami — Prerez B-B 1:100

02.7 | Obstojece stanje z rusSitvami — Prerez 1-1 1:100

02.8 | Obstojece stanje z rusitvami — Prerez 2-2 1:100
UMESTITEV DVIGALA

03 SITUACIJA

03.1 | Ureditvena situacija 1:300

04 TLORISI

04.1 | Tlorisi 1:50

05 PREREZI

05.1 | Prerezi 1:50

06 FASADE

06.1 | Fasade 1:50

07 SHEME

07.1 | Shema vrat Vk1 1:25

07.2 | Shema vrat Vk2

07.3 | Shema vrat Vpl 1:25

07.4 | Shema vrat Vp2 1:25

07.5 | Shema vratVnl 1:25

07.6 | Shema vrat Vn2 1:25

07.7 | Shema okna 0.2 1:25

07.8 | Shema okna 0.5 1:25

07.9 | Shema okna 0.8 1:25

07.10 | Shema rocaja na vratih Vp.2 1:5
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projekt
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- odstranitev opreme

- odstranitev in deponiranje okna

* OPOMBA! okno se deponira

- odstranitev vrat

- rusitev tlaka in vseh sestav

- pazljiva odstranitev obstojecih poslikav
na stenah in stropu

* OPOMBA!

obseg odstranitev doloci odgovorni
konservator

dela opravlja restavrator

- po potrebi delna rusitev stropa
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P-1 podzidek arkadnega hodnika F-1

lzaééitg: HDPE ¢epasta folija; éepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,00 cm PS-1 predelna pozarno odporna stena - ObStOJ:efi tank'oslojni fasadn'i'or'nfet (se po potrebi lokalno sanira) 1,00 cm
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno - obstojeca nosilna konstrukcija izidka 56,0 cm
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm - dvoslojna obloga iz poZarno odpornih mk plos¢, npr. Knauf Fireboard Al 2,50 cm - armirano betonski jadek za dvigalo zacetne debeline 25 cm
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija - kovinska podkonstrukcija, z vmesno negorljivo toplotno izolacijo iz 7,5 cm (debelina se prilagaja obstojecemu stanju z lokalnimi odebelitvami) 25,0 cm
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: steklene mineralne volne d=6cm
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C - dvoslojna obloga iz pozarno odpornih mk plos¢, npr. Knauf Fireboard Al 2,50 cm
- temp. odpornost proti tecenju +130°C A B (kitano, bruseno, oplesk v beli barvi) A B Z-1
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP _ . Sy )
) ) . tava = . - armirano betonski jasek za dvigalo
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm TLORIS KLETI, M1.50 193 2 sestava 12.50 cm TLORIS 1. NADSTROPJA, M1.50 103 J & sk v beli b 250 em
o ) ¥ . ¥ ¥ : ¥ - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk v beli barvi 2,0
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) o7 284 o “ose 597 o051 st 270 cm
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu 9 025 08 . A7.25, 061 .11 056 0.25, 234 (038, 051 ) o
. OBSTOJECE SLEPO OKNO uw Z-2
P-2a podzidek ) se ohrani, po potrebi lokalno sanira 0.6
N EaRe - armirano betonski jasek za dvigalo 25,0 cm
0 c
$¢ita: HDPE &epasta folija; &epki obrnjeni proti povrini toplot 1,00 cm SF o i TOFOT — ¥ !
zasCita: Cepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne , . : ‘ | - zidana opetnata stena 370 em
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno Slal a ala |
) - . - ol ‘o i o|lo 1 - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk v beli barvi 2,0 cm
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm ) ‘ ‘
. . 3 L B Al 1. faza vgradnje HI : FusF | Ysestava= 64,0 cm
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija PODBETONIRAN TEMELJ Z;L ) S - enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija ‘ & !
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: armiran-beton, d=59cm N = 3 - volimer bitum. varilni trak na bazi APP ! L s AR i
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C @:PIF{ (Vpgrajen a hIadn-i bitumenski premaz) ' ‘ L @:]Ijﬁjr | Z-3
- temp. odpornost proti tecenju +130°C ASE 1 e[ ‘ ; RS 1 e[ ‘ ‘
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP y D a ¥ v MB | . toplotne izolacija XPS d=10cm ‘ NOVI JAZEK ZA DVIGALO D o EE MB || NOVI JASEK ZA DVIGALO - armirano betonski jadek za dvigalo 25,0 cm
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm NOVI JASEK ZA DVIGALO u ‘ armniran-beton ~ armniran-beton ‘ - zidana opegnata stena 340
i bi i armiran-beton, d=25cm &epasta folija s €epki obrnjenimi proti t.i. . : ; L F1 | N : [ B oom
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) se prilagodi obstojetemu stanju . _ . ) R p ] p ] p ‘ se prilagodi obstojeCemu stanju . ) N i se prilagodi obstojeCemu stanju ‘ - notranji apneno-cementni omet za strojno nanaganje, oplesk z belo barvo 20 em
armirano-betonski podzidek v debelini obstojedega nosilnega zidu N Hldrlavllcno ‘k"’égab 3 | s R Hldrlavllcno gv;)galo ‘ Ssestava= 610
svetla mera kabine - svetla mera kabine - ~ocm
armirano betonski jasek za dvigalo 200/175cm ‘ 0.5 200/175cm POZIDAVA NISE ‘
(debelina se prilagaja obstoje¢emu stanju) +20,0 cm 1 | & | 1 ‘ 1 | 3 h porobeton, d=28cm | 1 |
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, g ° 5 T R S AP S SO TV ‘ . I - ’ } Z-4
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali 0 5 T T AT LT ' 0 ) . - )

5553 etai ) n kddnesa < armirano betonski jaek za dvigalo 25,0
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba N ‘ Db ""gfh%igafﬁg!ngfé?g&?:\e SA_t,e.r]le:»:as:‘ n_Eigv__& hpdnlk . ‘ POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE ‘ - — 1 ‘ ) J g cm
min. 3.5 kg/m2) 0,2 cm O — ] fi5 N AT R TR ‘ montaZa slepega okna S L 0 - ' obstojete okenske odprtine | - zidana opecnata stena 31,0 cm

% ‘ 3 e IL , s IL , T IL m, \ - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk z belo barvo 2,0 cm
. PS-1 s i ng( | | / \ / \ / \ ‘ Ssestava= 580 cm
- B > [ .
P-2b podzidek KRMILNA OMARA = S - i ‘ s | - / ! p § — \
it < P i i tini ozarno logen sektor - glej nacrt poZarne varnosti 8 S A A B N G L | Vnl / S~ zacasna pregrada
izzaoslzl(tj.e HnDE’E ;EESSI\E% fF?Iltljjsa’a Icieepnk; sobvrrnésrr:; proti povrsini toplotne 1,00 cm P giel P ‘ vk2 i SR - “hidreizolacija hainotrdfji strani”. - ‘ o B iae 110/210 “~. mk stena z vrati N1.14 | Z-5
, npr.: s IR =3 8 podbétonaze; dovrha - - >, - : = - N\ .
), np ) 100/220 g EOY - P L} , bodbetonaze; dowrha -, - . ‘ 2 POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE S i% : - | AN 2 . . - i irano betonski iatek za dvigal
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm | 5 R M~ TN ST P ; | 5 105 - - /1‘38‘ . om 071 ; \ ! Arkadni hodnik ‘ armirano betonski Jasek za dvigalo 390 cm
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija ia 390 I e “5 z]flzzlﬁadziiggm ‘ 5y 0 151 0337 o1 ”i : \; ‘ - obstojeca zidana in ometana stena 19,0 cm
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: TLAKOVANJE NOVEGA PODESTA I=] é_— i sl ‘ TN _ ‘ S 367 r i | i Ssestava= 580 cm
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C TERACO, 5,84m2 N E% iiiiii ] > A - s N N - a it : Lol e = = e — — — — ‘
- temp. odpornost proti tecenju +130°C ‘ .
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP . i g \ i P S, S ‘ ZT zunanji tlak
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm OJACITE,V NOVEGA PR,EBOJ.A i E R ‘ ..
o ) armirano-betonski okvir, @ = R i ‘ - povrsinska obdelava pran beton 3,0 cm
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) d=20cm ‘ ‘ .
) . . o o ) . I e e e — — — A Y — — — — — - armirano-betonska plo3¢a C25/30 15,0 cm
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu I 1 A——{ | dlogni b 100
} \ - podloZni beton ,0 cm
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini omet, ! i ‘ P .
finalna obdelava - oplesk v beli barvi 2,0 cm ! Vk1 ‘ - PVCfolija
Ll 138/210 / 7 ‘ Rj y ‘ - zbito tamponsko nasutje 40,0 cm
072 '07] 138 0.2’ . ‘ .
. O A sestava = )
P-2c podzidek 0.72 ; 178 | ‘ s 68.00 cm
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu \ ‘ P
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2 cm ‘ ‘
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali éizo : ‘
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba ‘ (J G
min. 3.5 kg/m?2) ‘ ‘
izravnava - mineralna toplotna izolacija multipor 10,0 cm : ‘
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini omet, T e e LA*J N1.03 . N1.02 . ‘
finalna obdelava - oplesk v beli barvi 2,0 cm A Razstavni prostor B Razstavni prostor
- s, s N L. OPOMBE iooo = 32050 m.n.v.

pd
w
|

P-3 dvigalni jasek proti terenu
1. VseviSine v nacrtih so definirane od kote finalnega tlaka £ 0.00 = 320.50 m.n.v.
zaSCita: HDPE Cepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,00 cm Vse mere so v metrih. Mere detajlov so v centimetrih.

izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno L . i i ) ) o
2. lzvedbeni nacrti so podvrzeni spremembam in dopolnitvam v odvisnosti z uporabnimi

toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 c¢m tehni¢no - tehnoloskimi resitvami in meritvami na gradbiscu.
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, A notranje Spalete ) B 5 A B 3T i talimi nacrti (nacrt gradbenih konstrukeil, nacrt elektriénih ingtalaci, nacrt
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali X apneno-cementni omet NOV PREBOJ ) - NOVA VRATA PO ZGLEDU OBSTOJECIH - MASIVA . - fanacrtjez ostalimi nacrti {nacrt gradbenin konstrukcl, nacrt elextricnin instalacy, hacr
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba TLORIS PRITLICJA’ M 1 :50 " d=2,0cm gjazcgn z armirano-betonskim okvirjem popravek portala in kamnitega praga - kitanje in TLORIS 2. NADSTRO PJA, M 1.50 . strojnih indtalacij...), sestavni del nacrta za izvedbo in veljaven le kot del te celote.
i v . L =z0cm i 1 v . v . . . v . oy v .
min. 3.5 kg/m2) 0.2 cm ke 5 84l ool toniranje o6 597 051 4. lzvajalec je pred izvedbo del dol?an narediti delavniske naérte v skladu s projektom za
armirano-betonski jasek za dvigalo 25,0 cm { 0.66 ‘EMSV 234 9.25“: 0.61 { { 0.56 4i0-35 ) 234 VO.284i 0.51 { izvedbo, katere odobri odgovorni projektant.
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, x 5. lzvajalec je pred izvedbo del dolzan dostaviti vzorec materiala, konéne obdelave, vzorec
T - . ‘ OBSTOJECE SLEPO OKNO < ) 8.87 . o o : Jalecje p ' '
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali ) ! ) o 4 4 OBSTOJECE SLEPO OKNO o elementa ali detaila v M 1:1 v potrditev odeovornemu proiektantu
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba se ohrani, po potrebi lokalno sanira 03 93 2.89 3 2.91 93 2.78 91 se ohrani, po potrebi lokalno sanira 0.9 ‘ ! P g pro)
min. 3.5 kg/m2) 0,2 cm o s _ o _ — | e - : L - . " 6. lzvajalec je dolZan zagotoviti dostavo in vgradnjo elementov do njihovega dokonénega
Ssestava= 3640 cm al o e ; o o | zakljucka in uporabnosti.
oo . | e|e ‘ 7. Spremembe niso dovoljene brez potrditve odgovornega projektanta.
1] & kamnita obroba, i RN
o = polnilo:iz pranega betona | & ‘ 8. Vse mere preveriti na mestul!
. sy y : NN\ .‘ o|
T-1 tlak dvigalnega jaska S 1 e e v sestavi ZT | 5 o e S i
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2 cm [ [Ofe[ ! IFjr R ‘ [ [fs[ ! I%F
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali g G & i 24 12 ! @ W & ‘
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba NOVI JASEK ZA DVIGALO i L L KAMNIT PIRAG h=2,0cm i] o ‘ NOVI JASEK ZA DVIGALO I i NOVI JASEK ZA DVIGALO J
i iran- = < kamnita plos¢a vienemkosu N Qi " ! iran- > iran-
min- 3.5 kg/m2) se prilaagrc:?i?gzzt:jeett;nrﬁﬂ sﬁm 5 - debelina%loéée d=3,0cm 7 e obistoject servisni vhod @ # 074 ‘ se prilagodi obs?c:)rjzggrinu t;f;zjnlj F-1 - sgrgrr]illgagr;c?ieggzojeéemu stanju ‘
armirano-betonska talna plos¢a dvigalnega jaska 30,0 . | o . — . Y | LEGENDA:
) - P 8 g2 cm ] Hidravli¢no dvigalo H VP\Z\ f v nisi, poravnan z fasado ‘ S Q Hidravli¢no dvigalo
toplotna izolacija XPS 10,0 cm I r svetla mera kabine 957710 Nov vhod / dvigala ! e E svetla mera kabine ‘
podloZni beton 10,0 cm 1 | . 0.2 200/175cm E - za invalide in dostavo | ; L . | 5 0.8 200/175cm POZIDAVA NISE | ) i armirani beton plinobeton
) 9 1l e T = H : porobeton, d=28cm
Y sestava= 50.20 cm w i et 4 NN w : i _ B
Ty 3 opeka - novo toplotna izolacija volna
5 fli=] %5 -0.81 ’ jaSek za oddimljanje min. 0,29m2 1 P P )
- 70x4 ]
POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE : : J | b3 - POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE [ : —— Ox45¢m . . } L | cementniestrih toplotna izolacija eps
T-2 tlak iz dvigala v klet montaZa slepega okna R il : i / S S O montaZa slepega okna J | [ : —_— obstojece okenske odprtine i
a gala v kle F = 15 af ta \
N TI - ) TI T =) =i T ) N T I 1 T I oy T T oy | . . - -
talna obloga po vzoru obstojece talne obloge kleti 2,0 cm . *,C:* ) ‘ ) ‘:g?% / \ / \ / \ *§< q | T ( L l L l L l i podloZni beton toplotna izolacija xps
mikro armirani betonski estrih klasifikacije C20/25, poraba mikro armature 6,0 cm . OJACATEV PE_EBI?J_A il } i §§§§§§‘ / \ / \ / L ‘ L ! . il ! e g \ - I 4 u— | naravni les zemljina
iz PP vlaken 1 kg/m3 (tlak je dilatiran z zarezovanjem na prehodih vhodnih armirano-be Onsdl—go\élr:; . : Vp1 i zatasna pregrada . - : \nz / S zaCasna pregrada | NN
- L} - 7_—5\\ H 1 = / \\\ i i v . . .
vrat prostorov) o ~N +0}00 110210 P.15 N mk stena z vrati ‘ % N +8.54 | 110/2;0/ \mk stena z vrati } Cepasta folija tamponski drobljenec
loilna PE folija ) POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE o $ = . Arkadni hodnik N ’ ‘ 2 | POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE o % } = . - \ | 2 N2.13 ‘
R el v % H 2 I = 4 | . . . . .
toplotna izolacija EPS plo&¢e na preklop, z min. tlaéno trdnostjo 150 kPa 50 cm I— - i 10 i \\J - 04?4630 = L‘/szg Ogv g 01 TR \\\ - Arkadni hodnik ; ———————— hidroizolacija prodec
armirano-betonska talna ploé¢a 150 cm TALNA OBLOGA PARKET . Ezj Voo TN S = N e | - . ‘ 3' 4 1 \ \ » Sadec
.o . novo tlakovanie mn-meaetazna Konstrukeija \ ! I 2
toplotna izolacija XPS 10,0 em ponovna uporaba pa.rketa kI'JeNt.)H Ll || - ] j 777777777 ‘ Lo oL : : : ‘ 1 — | Ax N
odstranjen v pritli¢ju . 5 - S ‘ . ]
enoslojna hidroizolacija s poliestrskim nosilcem tipa TNT in odpornost na 0,5 cm Y AN .. e } e et ‘ +3.71 vié. kota fin. tlaka
nizke temperature do -15°C Preklop vsaj 10 cm 3 [ i
i bi ipremaz . ooloem AR A R 2 A ] A A YT +0.48 i i
hladni bitumenski premaz 0,1 cm ) 1 | | J: vis. kota konstrukcije
podloZni beton 10,0 cm f . } B | N ‘
Y sestava= 4860 cm ; % ‘ N } ‘
\ :
| * L i +
[~ 1 N
T-3 tlak v pritligju 1 P.03 | | |
- i . Graficna delavnica | | [
talna obloga po vzoru obstojece talne obloge pritli¢ja (masivni parket) 2,0 cm ‘ | ‘ \
2 ppviaken 1 kgjm3 (sl dlatran s sarezovaniem na prenodunodnh P03 | 4003 | 1 1 aos | UMESTITEV DVIGALA V TIVOLSKI GRAD
vrat prostorov) Grafi¢na delavnica ‘ | | Uprava N2.02 ‘ projekt
! | . . ) . . . .
loilna PE folija | ‘ / ~ - Sejna soba ‘ f:(l:iasnfudlo za arhitekturo in oblikovanje d.o.o., Ulica 15. Maja 2, 6000 Koper
toplotna izolacija EPS plosc¢e na preklop, z min. tla¢no trdnostjo 150 kPa 50 cm ‘ _ — ‘ Mestna obgina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
armirano-betonska talna plod¢a 20,0 cm < ' - - investitor
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini omet, 2,0 cm ‘ ‘ 1- NACRT ARHITEKTURE Matjaz Bolc¢ina u.d.i.a., A-1747
finalna obdelava - oplesk v beli barvi ! J J naért odgovorni vodja projekta fid. t.
S | A . ... Y AN S S S A\ S GEED G & oy e . - . e o S O - 01/2020 2% Bol&i ; ;
> sestava= 36.00 cm A B A B > p{ojem ,i\zﬂealatlfaz Bol¢ina u.d.i.a., Samantha Vuk m.i.a.
TLORISI
risba
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‘ Z-1
P-1 podzidek arkadnega hodnika ‘ - armirano betonski jaSek za dvigalo 25,0 cm
zadtita: HDPE &epasta folija; ¢epki obrnjeni proti povréini toplotne 1,00 cm ‘ - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk v beli barvi 2,0 cm
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno ‘ Ssestava= 27,0 cm
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm ‘
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija ! z-2
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: ‘
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C i - armirano betonski jasek za dvigalo 25,0 cm
- temp. odpornost proti tecenju +130°C ‘ - Jidan tnata sten 370
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP ‘ ana opecnata stena 0 cm
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk v beli barvi 2,0 cm
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) ‘ >sestava= 64,0 ¢m
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu ‘
S S S S S S S S S ‘ Z-3
P-2a podzidek E E E E ‘ ‘ jadek za odzratevanje/oddimljanje na prosto - armirano betonski jadek za dvigalo 250 cm
za$¢ita: HDPE &epasta folija; ¢epki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,00 cm | i ‘ - zidana opecnata stena 340 cm
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno O ‘ ‘. - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk z belo barvo 2,0 cm
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm ‘ | Jsestava= 61,0 ¢cm
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija ‘
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: ‘ i Z-4
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C ‘ ‘
- temp. odpornost proti tecenju +130°C . o ; | - armirano betonski jasek za dvigalo 25,0 cm
polimer-bitum.varilni trak na bazi APP Jasek za oddimljanje na prosto ‘ L - tnata st 310
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm ' ‘ OSTRESJE zidana opecnata stena o m
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) ‘ ‘ Coredmet obdel | - notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, oplesk z belo barvo 2,0 cm
-0 i ni predmet obdelave ‘ _
armirano-betonski podzidek v debelini obstojetega nosilnega zidu ‘ - ‘ >sestava= 580 cm
) - . |
armirano betonski jasek za dvigalo 7 :
(debelina se prilagaja obstoje¢emu stanju) 20,0 ¢cm \ ‘ /@ ~ } Z-5
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, : ‘ - armirano betonski ja3ek za dvigalo 390
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali h " ‘ t ! L ) ooem
enakovredno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba i ‘ - obstojeca zidana in ometana stena 190 cm
min. 3.5 kg/m2) 0,2 cm Z-5 ‘ ‘ Ssestava= 58,0 cm
w | |
P-2b podzidek | 0.8 POZIDAVA OKENSKE ODPRTINE ‘ ZT zunanji tlak
Litg: & iia: gepki ieni i gini 5 sanacija fasadnega ometa } } ‘ - povrsinska obdelava pran beton 3,0 cm
zasCita: HDPE Cepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,00 cm POZIDAVA OKNA ! ! p p ’
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno o UK ‘ H % slepo okno po zgledu 0.9 | | ‘ - armirano-betonska plos¢a C25/30 150 cm
) o . - w w i
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm OBSTOJECE SLEPO OKNO AB OJACITVEN] OKVIR Vn.2 ‘ | | ‘ - podlozni beton 10,0 cm
| |
enoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija brusenje,barvanje, po potrebi sanacija poskodb e prilagodi debelini ! | l ' - PVCfolija
s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost: H obstojece stene <;:| ‘ NOVA VRATAVDVIGALO | | ‘ - zhitot ki tj 40,0
- fleksibilnost pri nizkih temp. -15°C © " ! i i ‘ zbito tamponsko nasutje 0 cm
- temp. odpornost proti tecenju +1.30°C @ a N2.13 N2.03 ‘ dostop do kontrolne omare B | ) — P ’ i N2.13 » S sestava= 68.00 cm
pollmer-blt.um.varllnl tra.\k na bazi APP i ARK. HODNIK UPRAVA ‘ } / v } ARK. HODNIK ‘
kot npr.: Orion P 4 mm ali enakovredno 1,0 cm - . 3 i / 7 i i
q parket ni predmet obdelave ; ) ) [: ! / L ; parket ‘
hladni bitumenski premaz (kol. 0.3kg/m2) ‘ novo tlakovanje ! J P ! -
! / e
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu ‘ L i / 7 i ‘
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini omet, lokalna razsiritev AB jaska LI +8.54 +8.54 i L] } ,Mj’:;’:’;” /i 777777777777 } +8.54 ‘
finalna obdelava - oplesk v beli barvi 2,0 c¢m J 7 = = = | e — L ‘
\' () ()
B NN 7 |
o ] I i = |
P-2c podzidek S TN ‘ lokalna razsiritev AB jaska ‘ OPOMBE: +0.00 = 320.50 m.n.v.
[ee]
armirano-betonski podzidek v debelini obstojecega nosilnega zidu ij - ‘ 0
it 64 B Lve v . .. . _
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 0,2 cm 0.6 S ‘ 0.5 ‘ 1. VseviSine v nacrtih so definirane od kote finalnega tlaka + 0.00 = 320.50 m.n.v.
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali 1 23 . D OZIDAVA OKNA POZIDAVA OKENSI;E ODPRTINE ‘ Vse mere so v metrih. Mere detajlov so v centimetrih.
i i i i sanacija fasadnega ometa
eQakovrekdno, izveden v dveh slojih skupno min. 2 mm debeline (poraba AB OIACITVEN! OKVIR IN' ‘ TR . slepo okno po zgledu 0.9 l & R — J‘ ‘ 2. lzvedbeni naérti so podvrieni spremembam in dopolnitvam v odvisnosti z uporabnimi
min. 3.5 kg/m2) ey se prilagodi debelini r % s ‘ & i } } tehni¢no - tehnoloSkimi reSitvami in meritvami na gradbis¢u.
izravnava - mineralna toplotna izolacija multipor 10,0 cm - E—— w ‘ ‘
trani tp‘ . tJ ) P . bi + fini . OBSTOJECE SLEPO OKNO obstojece stene T Vn.l 1 b Vit i S i ‘ 3. Tanadrtje z ostalimi naérti (nacrt gradbenih konstrukcij, na¢rt elektri¢nih instalacij, nacrt
notranji apneno-cementni omet za strojno nanasanje, grobi + fini omet, . . - " N n. ! | n.l. AN ! strojnih instalacij...), sestavni del nacrta za izvedbo in veljaven le kot del te celote
finalna obdelava - oplesk v beli barvi 2,0 em brusenje,barvanje, po potrebi sanacija poskodb ‘ } i \\\ i ‘ j j...), ) .
A N | [ ! N ! ‘ 4. lzvajalec je pred izvedbo del dolZan narediti delavniske nacrte v skladu s projektom za
ﬂ i NOVA VRATA V DVIGALO } N, } izvedbo, katere odobri odgovorni projektant.
. e v . ) n ; ! | S |
P-3 dvigalni jasek proti terenu « @ N1.14 .03 ‘ i i P “ i N1.14 ‘ 5. lzvajalec je pred izvedbo del dolZan dostaviti vzorec materiala, kon¢ne obdelave, vzorec
1 ! | | s, | . . . . .
zadcita: HDPE Cepasta folija; Cepki obrnjeni proti povrsini toplotne 1,00 cm q’] ARK. HODNIK AZSTAVN| PROSTOR ‘ | C i // i ARK. HODNIK ‘ elementa ali detajla v M 1:1 v potrditev odgovornemu projektantu.
izolacije, npr.: TEFOND Plus ali enakovredno parket i predmet ohdelave : i novo tlakovanje [ } 7 } parket ‘ 6. lzvajalec je dolZan zagotoviti dostavo in vgradnjo elementov do njihovega dokonénega
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS 10,00 cm ‘ i L i 7 i ‘ zakljucka in uporabnosti.
| s |
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, +4.36 4.36 ‘ i | // | +4.36 7. Spremembe niso dovoljene brez potrditve odgovornega projektanta.
sinteti¢nih polimernih in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-plus ali N L A j (N W e __ Y ‘ 3 v iti -
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Oznaka VK2 enokrilna pozarna vrata s kovinskim podbojem
Pozicija - klet, dostop do krmilne omare dvigala

St. vrat - 1 kos

Vrata - enokrilna

Svetla mera vrat -85/212 cm

Vgradna mera -100/220 cm

Podboji - suhomontazni kovinski podboj
- vratno krilo in fiksni podboj sta izvedena v eni ravnini z steno
- vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni, minimalno zaobljeni)
Krilo - leseno, zvocno izolativno, obojestransko laminirano (ultrapas),
deb. 4 cm, krilo poravnano z ravnino stene
Obdelava - vsi elementi v beli pokrivni barvi, po potrjenem vzorcu projektanta
- krilo in podboj sta v enaki obdelavi
Okovje - tecaji skriti, visoke kvalitete, Simonswerk Tectus ali enakovredno

- tipska kljuka enostavne oblike, krtacen krom

Klju¢avnica

- cilindri¢ni vloZek patentiran po SIST EN 1303, sistemski kljuc¢

Vgradnja

- skrito boc¢no pritrjevanje vratnega okvirja

PoZarne zahteve

- EI60, certifikat

Zvocna izolativnost

/
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$paleta/okvir vrat
b/h=3/38cm
|I=231cm

-

vertikalni rocaj
v celotni viSini vrat
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tlakovanjem
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o

SN SN SN SN SN SN D
AN OO VIR NN N NN O

.

Oznaka Vp 1

Pozicija - pritli¢je, vhod v dvigalo

St. vrat - 1kos

Vrata - enokrilna

Svetla mera vrat -134/229 cm

Vgradna mera -100/163.3 cm

Podboji - skriti podboj v sklopu obloge

- vratno krilo in fiksni del sta izvedena v eni ravnini
- vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni, minimalno zaobljeni)

Krilo - vratno krilo in obloga v leseni izvedbi in beli pokrivni barvi
Obdelava - vsi elementi v beli pokrivni barvi, po potrjenem vzorcu projektanta
Okovje - vratno okovje alu natur, skrita nasadila

- vgradnja skritega samozapirala
- vertikalen lesen rocaj v celotni visini vrat

Klju¢avnica - brez kljucavnice

Vgradnja - skrito bocno pritrjevanje vratnega okvirja
- ob stiku stene in vrat sen¢na rega (H profil, bele barve)

PoZarne zahteve /

Zvocna izolativnost  /

Spalete - $palete med lesenimi vrati in avtom. vrati dvigala: omet, beli oplesk
- vidne Spalete: lesene Spalete (okvir) v debelini poglobitve
- talni zakljucek: lesen, poravnan z tlakov v pritlicju
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PRESEK VRAT Vn2
POGLED VRAT Vn2

leseno krilo i . i N
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\ \ vrat
\ \ b/h=3/33cm
| | I=207.3cm
\ \
| | vertikalna lesena
\ \ $paleta/okvir vrat
‘ ‘ b/h=3/33cm
| | |I=231cm
[ leseno vratno krilo
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