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DNEVNA SOBA / SKUPNOSTNI PROSTOR

39,89
Mikroarmiran brušen beton

0-01

 m2

VEČNAMENSKA DVORANA

94,20
Mikroarmiran brušen beton

0-02

 m2

DODATEN PROSTOR ZELENE SOBE

28,20
Mikroarmiran brušen beton

0-03

 m2

VETROLOV

3,74
Restavrirani obstoječi leseni tlakovci

0-15

 m2

UČNA KAVARNA

78,46
Mikroarmiran brušen beton

0-04

 m2

ZELENA SOBA

23,38
Mikroarmiran brušen beton

0-05

 m2

STROJNICA ZA PREZRAČEVALNO NAPRAVO

11,81
Mikroarmiran brušen beton

0-20

 m2 TOPLOTNA POSTAJA

9,56
Mikroarmiran brušen beton

0-16

 m2

HODNIK

23,46
Restavrirani obstoječi leseni tlakovci

0-12

 m2

GARDEROBA IN WC ZA UČNO KUHINJO

8,37
Mikroarmiran brušen beton

0-09

 m2

SHRAMBA UČNE KAVARNE IN POMIVALNICA

14,64
Mikroarmiran brušen beton

0-21

 m2

UČNA KUHINJA

48,30
Epoksidni premaz

0-22

 m2

POD STOPNICAMI: ELEKTRO PROSTOR

9,45
Mikroarmiran brušen beton

0-23

 m2

UČNA KAVARNA - PRIPRAVA

12,98
Epoksidni premaz

0-24

 m2

GLAVNI VHOD / INFO TOČKA

21,17
Restavrirani obstoječi leseni tlakovci

0-06

 m2

GLAVNI VHOD / INFO TOČKA

16,49
Restavrirani obstoječ kamnit tlak

0-07

 m2

GLAVNI VHOD / INFO TOČKA

16,72
Restavrirani obstoječ kamnit tlak

0-08

 m2

HODNIK

10,22
Mikroarmiran brušen beton

0-10

 m2

SANITARJE M.

15,71
Mikroarmiran brušen beton

0-17

 m2

SANITARJE Ž.

11,57
Mikroarmiran brušen beton

0-18

 m2

SMETARNICA

6,97
Mikroarmiran brušen beton

0-19

 m2

DVIGALNI JAŠEK

2,97
Beton

0-11

 m2

PREDPROSTOR STOPNIŠČA

3,59
Kamniti tlak

0-14

 m2

STOPNIŠČE

18,70

0-13

Kamniti tlak
 m2
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#OZNAKA VRAT
#Egress Dimensions
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MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA
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VZPOSTAVITEV OG. STANJA
ZAZIDAVA GARAŽNIH VRAT IN

NOVA OKENSKA ODPRTINA
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Z1

Z1

Z1Z1

Z8

garderobne omarice pod prezračevalnim
jaškom; strop nad omaricami zaprt s
protipožarno oblogo s požarno
odpornostjo EI60, kot npr. Promatect
100 ali enakovredno; na višini 2,5m;
stiki med oblogo jaška in stropom
požarno tesnjeni po navodilih
dobavitelja sistema

nad predelnimi stenami iz celičnega
betona povezovalna horizontalna AB
vez; do višine stropa s prezračevalno
napravo

izvedba instalacijske stene z oblogo iz
mavčno-kartonskih plošč in tipsko
podkonstrukcijo do višine 120cm

Z10/a

instalacijski
sanitarni bloki

2.8.1

na mestu odstranitve stene se
izvede nov kamniti tlak v

izgledu obstoječega tlaka na
stopnišču (podpečan)

izvedba instalacijske
obzidave v deb. 8cm;
celični beton; na obzidavi
inox obloga; obloga
zajeta v ločenem popisu
kuhinjske tehnologije)

cev za gravitacijski
odvod vode, v sloju
izolacije

cev za gravitacijski
odvod vode, v sloju
izolacije

VODOMERNI
JAŠEK

PULT

POSLUŠALEC 9 POSLUŠALEC 10,11

POSLUŠALEC 5,6 POSLUŠALEC 7,8

POSLUŠALEC 3,4POSLUŠALEC 1,2

ODER

OBMOČJE NAMENJENO
KABAREJSKEMU PROGRAMU

VHOD V KAVARNO
(večino časa zaprt)

VHOD V DVORANO
(večino časa zaprt)

VHOD V TEHNIČNI PRIZIDEK

NADSTREŠEK NADSTREŠEK

SVETLA DIMENZIJA KABINE
DVIGALA 110x140cm;

DIMENZIJA DVIGALNEGA
JAŠKA 165x180cm

OBSTOJEČ GLAVNI VHOD

NADSTREŠEK

POMIVANJE POSODE
pomivalni stroj s
kondenzacijsko

napo

GARDEROBNE
OMARICE

PREDAVATELJ

OMARA ZA
ČISTILA

parno
konvekcijska

peč

Učna kavarna in učna kuhinja obdelani v ločenem načrtu kuhinjske
tehnologije!

podpultni pomivalni
stroj

za kozarce

espreso aparat

KAMERA
ZASLON

ob
ok

an
 de

l s
ten

e s
tek

len žar

izdaja hrane

GARDEROBNE OMARICE GARDEROBNE OMARICE

friteza

podpultni
hladilnik

JAŠEK ZA POTEK CEVI
PREZRAČEVALNIH NAPRAV

podpultni
hladilnik

na mestu portala
obstoječ kamnit prag

OMARA ZA SHRANJEVANJE

OMARA ZA SHRANJEVANJE

GARDEROBNE
OMARICE

Pomivanje posode obdelano v ločenem načrtu
kuhinjske tehnologije!

21 m

površina sektorja
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Zunanja polna stena se ohranja, v
primeru posegov mora biti zunanja
polna stena požarno odporna (R)EW 60,
dovoljene so požarno nezaščitene površine
(glej NPV).

PC

cca. 90 uporabnikov

raven B

EN1125
min. 1,20m

EI30-C5
EN179
EN1158
min. 0,90m

EI30-C3

PC

EN179
min. 0,90m

EN179
min. 0,90m

EN179
min. 0,90m

EI30-C5
EN1158
EN1155 (opcijsko)

min. 0,90m

22 m

hodnik
 min. 1.2 m

hodnik
 min. 1.2 m

EI30-C5
min. 0,90m

EI30-C5
min. 0,90m

požarno okno
EI60

EN179
ohrani se najmanj
obstoječa širina vrat

CP

Predlok lokacije za
paralelni prikazovalnik
požarne centrale

NO, 20x10

NO, 20x10

NO, 20x10

NO, 20x10

NO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

NO,20x10

NO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

N
O

,O
S

20
x1

0

ZO, 20x10ZO, 20x10

Požarna vrata s samozapiralom 30 min.

Požarni sektor

Evakuacijska vrata skladna z EN 179EN179

Požarna celicaPC

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Magnetni pridržki za požarna vrata skladni z EN1155EN1155

Požarna odpornost R60

Požarna odpornost 60 min.

PS

1

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni gasilni aparat (tip F - gašenje olj in maščob)

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Koordinator zapiranja dvokrilnih vrat
skladne z EN1158

EN1158

Požarna odpornost zunanje stene 60 min. - požarno nezaščitene
površine so dovoljene (glej NPV)

Razdalje do notranjih hidrantov

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzgor
(rotacija oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

Izhod levo oz. desno navzdol -
stopnice (rot. ozn. ustreza smeri)

Evakuacijsko dvigalo

Smer do evakuacijskega dvigala
(rotacija oznake ustreza smeri)

Požarna centralaCP
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HODNIK

10,44
Mikroarmiran brušen beton

1-15

 m2

SANITARJE Ž.

18,81
Mikroarmiran brušen beton

1-19

 m2

SANITARJE M.

15,81
Mikroarmiran brušen beton

1-18

 m2

PROSTOR ZA SODELO 3

35,22
Mikroarmiran brušen beton

1-01

 m2

RADIO ETER S SNEMALNIM STUDIOM

40,85
Mikroarmiran brušen beton

1-02

 m2

DIALOŠKA SOBA

56,83
Mikroarmiran brušen beton

1-03

 m2

DIGITALNI MLADINSKI CENTER

41,23
Mikroarmiran brušen beton

1-04

 m2

SOBA ZA E-ŠPORT                      

36,21
Mikroarmiran brušen beton

1-05

 m2

UČNA DIGITALNA SOBA

60,83
Mikroarmiran brušen beton

1-06

 m2

GIBALNA SOBA

22,37
Mikroarmiran brušen beton

1-12

 m2

SERVISNI PROSTORI

12,38
Mikroarmiran brušen beton

1-20

 m2

PROSTOR ZA SODELO 2

22,73
Mikroarmiran brušen beton

1-07

 m2

VIRTUALNA SOBA

34,85
Mikroarmiran brušen beton

1-08

 m2

MONTAŽNA SOBA

12,74
Mikroarmiran brušen beton

1-09

 m2

PROSTOR ZA SODELO 1

24,36
Mikroarmiran brušen beton

1-10

 m2

TK IN STREŽNIŠKI PROSTOR

20,70
Mikroarmiran brušen beton

1-11

 m2

HODNIK

14,56
Mikroarmiran brušen beton

1-16

 m2

PROSTOR Z OMARICAMI

16,52
Mikroarmiran brušen beton

1-13

 m2

PREDPROSTOR STOPNIŠČA

7,82
Kamniti tlak **

1-17

 m2

STOPNIŠČE

15,89
Kamniti tlak **

1-14

 m2

Ps - strop 144  /66  

Ø 
30

Ps
27

5
Ø 

30
Ps

27
5

Ø 
30

Ps
27

5

Ø 35Ps 265

Ø 35Ps 265

Ps
50

/50 26
0

Ps 50/50
260

Ps  143  /65  

P
Ø 40/ 6

100 P
Ø 40/ 6

100

D18

0,3
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6,7
0
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4,6
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0,4
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1,38 1,15 2,10 1,15 2,56 1,15 2,46 1,15 2,20 1,15 2,39 1,15 2,45 1,15 2,20 1,15 2,48 1,15 2,49 1,15 2,16 1,15 1,47
0,83 5,62 0,82 3,40 0,05 3,43 0,65 9,36 0,65 6,80 0,77 5,76 0,83
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0,7
7

5,9
9

0,8
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0,09 2,34 0,35 3,46 0,17 1,96 0,17 3,50 0,35 2,34 0,09
14,80

0,22 3,58 7,20 3,58 0,22

Z- 1.01
1,15×1,98

Z- 1.02
1,15×1,98

Z- 1.28
1,15×1,98

Z- 1.27
1,15×1,98

Z- 1.25
1,15×1,98

Z- 1.26
1,15×1,98

Z- 1.04
1,15×1,98

Z- 1.03
1,15×1,98

Z- 1.05
1,15×1,98

Z- 1.06
1,15×1,98

Z- 1.08
1,15×1,98

Z- 1.09
1,15×1,98

Z- 1.10
1,15×1,98

Z- 1.11
1,15×1,98

Z- 1.12
1,15×1,98

Z- 1.07
1,15×1,98

Z- 1.13
1,15×1,98

Z- 1.14
1,15×1,98

Z- 1.15
1,15×1,98

Z- 1.16
1,15×1,98

Z- 1.24
1,15×1,98

Z- 1.21
1,15×1,98

Z- 1.18
1,15×1,98

Z- 1.17
1,02×1,45

Z- 1.19
1,15×1,98

Z- 1.23
1,15×1,98

Z- 1.22
1,15×1,98

N- 1.28
1,15×1,98

N- 1.27
1,15×1,98

N- 1.02
1,15×1,98

N- 1.01
1,15×1,98

N- 1.25
1,15×1,98

N- 1.26
1,15×1,98

N- 1.04
1,15×1,98

N- 1.03
1,15×1,98

N- 1.05
1,15×1,98

N- 1.06
1,15×1,98

N- 1.08
1,15×1,98

N- 1.09
1,15×1,98

N- 1.10
1,15×1,98

N- 1.11
1,15×1,98

N- 1.12
1,15×1,98

N- 1.07
1,15×1,98

N- 1.13
1,15×1,98

N- 1.14
1,15×1,98

N- 1.15
1,15×1,98

N- 1.16
1,15×1,98

N- 1.24
1,15×1,98

N- 1.21
1,15×1,98

N- 1.18
1,15×1,98

N- 1.17
1,02×1,45

N- 1.19
1,15×1,98

N- 1.23
1,15×1,98

N- 1.22
1,15×1,98

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.03
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

PN1O.03
1,27×2,10

PN1O.02
1,27×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.03
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

VN1O.02
0,95×2,10

PN2O.01
<Undefined>x<Undefined>

VN2O.02
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

Z3Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

EI
60Z1
0

PN1O.01
1,27×2,10

PN1J.01
0,97×2,20

PN1J.02
0,97×2,20

EI60
Z13

EI60
Z13

EI60
Z4

EI60
Z4

VN1O.01
0,95×2,10

EI
60

Z1
3/a

EI60
Z13

EI
60Z1
3

2.8.2

Ø  10x5 Pe
-0.15

Ø  10x3 Pe
-0.15

Instalacijska predstena; zajeto

v načrtu notranje opreme

Instalacijska predstena; zajeto
v načrtu notranje opreme

Instalacijska predstena; zajeto v
načrtu notranje opreme

Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme Instalacijska predstena; zajeto v načrtu notranje opreme Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

ODPRTINEODPRTINE

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

OSI

MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

OSI

Pe - strop 28  /8  

Pe - strop 30  /8  

Pm  Ø13   Pm  Ø13   

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2 3 4 5 6 7 8

9

9

10

10

2a 8aP1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

PB PB

PA PA

P2

P2

P3

P3

Pe  30  /8  
Pe  28  /8  Pe  30  /8  

Pe  30  /8  
Pe - strop 30  /8  

Pe - strop 22  /8  
Ø 30Pe 275

Ø 
30

Pe
27

5
Ø 

30
Pe

27
5

Ø 30 Pe275
Ø 30 Pe275

Ø 30 Pe275

Ø 
30

Pe
27

5

D
D

A A

C
C

B

B

C1
C1

D1
D1

Z14
Zazidava odprtine (švd)

1,26x2,37x0,70

Z13
Zazidava odprtine (švd)
0,80x2,00x0,70

Z12
Zazidava odprtine (švd)
1,32x2,46x0,70

Z15
Zazidava odprtine (švd)

0,84x2,11x0,65

Z16
Zazidava niše (švd)

1,62x2,11x0,37

Z11
Zazidava niše (švd)
1,02x2,11x0,00

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z2

Z1
0/a

Lesena obloga; zajeto v
načrtu notranje opreme

Instalacijska predstena;
zajeto v načrtu notranje
opreme

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

SVETLA DIMENZIJA KABINE
DVIGALA 110x140cm;

DIMENZIJA DVIGALNEGA
JAŠKA 165x180cm

JAŠEK ZA POTEK
CEVI

PREZRAČEVALNIH
NAPRAV
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Zunanja polna stena se ohranja, v
primeru posegov mora biti zunanja
polna stena požarno odporna (R)EW 60,
dovoljene so požarno nezaščitene površine
(glej NPV).

cca. 70 uporabnikov

raven B

EI30-C5
EN179
EN1158
min. 0,90m

EI30-C5
EN179
EN1158
min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90mmin. 0,90m

min. 0,90m

EI30-C5
EN1155
EN1158
EN179
min. 0,90 m

evakuacijo vodimo do dvigala
(raven B)

PC

EI60-C3

prostor za klimat,
ki prezračuje isti
požarni sektor

cca. 25 uporabnikov

min. 0,90m

27 m

požarno okno
EI60

požarno okno
EI60

EI30-C5
min. 0,90m

EI30-C5
min. 0,90m

CPPožarna centrala

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10ZO, 20x10

Požarna vrata s samozapiralom 30 min.

Požarni sektor

Evakuacijska vrata skladna z EN 179EN179

Požarna celicaPC

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Magnetni pridržki za požarna vrata skladni z EN1155EN1155

Požarna odpornost R60

Požarna odpornost 60 min.

PS

1

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni gasilni aparat (tip F - gašenje olj in maščob)

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Koordinator zapiranja dvokrilnih vrat
skladne z EN1158

EN1158

Požarna odpornost zunanje stene 60 min. - požarno nezaščitene
površine so dovoljene (glej NPV)

Razdalje do notranjih hidrantov

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzgor
(rotacija oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

Izhod levo oz. desno navzdol -
stopnice (rot. ozn. ustreza smeri)

Evakuacijsko dvigalo

Smer do evakuacijskega dvigala
(rotacija oznake ustreza smeri)

Požarna centralaCP
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STOPNIŠČE

16,31
Lesen pod **

2-19

 m2

HODNIK

10,43
Mikroarmiran brušen beton

2-20

 m2

SANITARJE M.

15,71
Mikroarmiran brušen beton

2-21

 m2

SANITARJE Ž.

18,81
Mikroarmiran brušen beton

2-24

 m2

MALA DVORANA

57,06
Mikroarmiran brušen beton

2-01

 m2

PROGRAMSKI IN PROJEKTNI PROSTOR 1

41,24
Mikroarmiran brušen beton

2-02

 m2

PROGRAMSKI IN PROJEKTNI PROSTOR 2

36,78
Mikroarmiran brušen beton

2-03

 m2

PROGRAMSKI IN PROJEKTNI PROSTOR 3

22,48
Mikroarmiran brušen beton

2-04

 m2

MINI DELAVNICA

12,57
Mikroarmiran brušen beton

2-05

 m2

DRUŽABNA SPREJEMNICA

24,56
Mikroarmiran brušen beton

2-06

 m2

HRAMBA DOKUMENTACIJE

12,87
Mikroarmiran brušen beton

2-22

 m2

SKUPNOSTNI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO

22,88
Mikroarmiran brušen beton

2-07

 m2

PROSTOR ZA SODELO EKIPE

34,86
Mikroarmiran brušen beton

2-08

 m2

VODSTVO

17,40
Mikroarmiran brušen beton

2-09

 m2

TAJNIŠTVO

20,18
Mikroarmiran brušen beton

2-10

 m2

TEAMSKA SOBA

22,38
Mikroarmiran brušen beton

2-11

 m2

PROJEKTNA SOBA 1

17,17
Mikroarmiran brušen beton

2-12

 m2

PROJEKTNA SOBA 2

18,07
Mikroarmiran brušen beton

2-13

 m2

SKLADIŠČE OPREME

17,03
Mikroarmiran brušen beton

2-23

 m2

HODNIK

14,46
Mikroarmiran brušen beton

2-18

 m2

PROSTOR Z OMARICAMI

16,59
Mikroarmiran brušen beton

2-15

 m2

PREDPROSTOR STOPNIŠČA

7,71
Kamniti tlak **

2-16

 m2

PROGRAMSKI IN PROJEKTNI PROSTOR 4

36,80
Mikroarmiran brušen beton

2-14

 m2

Ps - strop 144  /63  

Ps  144  /66  

P - strop 193  /180  
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1,37 1,15 2,11 1,15 2,54 1,15 2,47 1,15 2,22 1,15 2,37 1,15 2,44 1,15 2,20 1,15 2,50 1,15 2,50 1,15 2,13 1,15 1,49

39,01

1,5
1

1,1
5

2,1
1

1,1
5

2,9
3

1,1
5

2,8
4

1,1
5

2,1
8

1,1
5

1,5
7

0,8
4

5,9
1

0,7
7

3,7
6

0,7
7

6,0
1

0,8
3

18
,89

0,3
9

6,7
0

4,6
0

2,0
9

4,6
8

0,4
3

1,4
6

1,1
5

2,2
6

1,1
5

2,8
0

1,1
5

2,7
8

1,1
5

2,2
6

1,1
5

1,5
4

0,8
4

5,8
3

0,8
2

3,8
5

0,8
2

5,8
6

0,8
4

18
,85

14,80
0,09 6,15 0,17 1,96 0,17 6,18 0,09

0,22 3,58 7,20 3,58 0,22

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

VN2O.03
1,30×2,10

VN2O.03
1,30×2,10VN2O.01

1,30×2,10VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

PN1O.02
1,27×2,10

PN1O.03
1,27×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.02
1,30×2,10

VN1O.04
0,95×2,10

VN1O.04
0,95×2,10

VN1O.01
0,95×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

VN2O.01
1,30×2,10

PN2O.01
2,09×2,10

VN2O.06
1,30×2,10

2.8.3

N- 2.21
1,15×1,50

N- 2.14
1,15×1,50

N- 2.15
1,15×1,50

N- 2.16
1,15×1,50

N- 2.18
1,15×1,50

N- 2.23
1,15×1,50

N- 2.28
1,15×1,50

N- 2.27
1,15×1,50

N- 2.26
1,15×1,50

N- 2.25
1,15×1,50

N- 2.24
1,15×1,50

N- 2.02
1,15×1,50

N- 2.01
1,15×1,50

N- 2.03
1,15×1,50

N- 2.04
1,15×1,50

N- 2.05
1,15×1,50

N- 2.06
1,15×1,50

N- 2.07
1,15×1,50

N- 2.08
1,15×1,50

N- 2.09
1,15×1,50

N- 2.10
1,15×1,50

N- 2.11
1,15×1,50

N- 2.12
1,15×1,50

N- 2.13
1,15×1,50

N- 2.19
1,15×1,50

N- 2.17
1,02×1,55

N- 2.22
1,15×1,50

Z- 2.21
1,15×1,50

Z- 2.14
1,15×1,50

Z- 2.15
1,15×1,50

Z- 2.16
1,15×1,50

Z- 2.18
1,15×1,50

Z- 2.23
1,15×1,50

Z- 2.28
1,15×1,50

Z- 2.27
1,15×1,50

Z- 2.26
1,15×1,50

Z- 2.25
1,15×1,50

Z- 2.24
1,15×1,50

Z- 2.01
1,15×1,50

Z- 2.02
1,15×1,50

Z- 2.03
1,15×1,50

Z- 2.04
1,15×1,50

Z- 2.05
1,15×1,50

Z- 2.06
1,15×1,50

Z- 2.07
1,15×1,50

Z- 2.08
1,15×1,50

Z- 2.09
1,15×1,50

Z- 2.10
1,15×1,50

Z- 2.11
1,15×1,50

Z- 2.12
1,15×1,50

Z- 2.13
1,15×1,50

Z- 2.19
1,15×1,50

Z- 2.17
1,02×1,55

Z- 2.22
1,15×1,50

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

N- 2.20
1,15×1,98

Z- 2.20
1,15×1,98

Z2Z2

Z2

Z2

Z2Z2 Z2 Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

PN1J.01
0,97×2,20

EI60
Z13

EI60
Z13EI

60Z1
3

EI60
Z13

EI60
Z4

EI60
Z4

PN1J.02
0,97×2,20

Z1
3/a

VEČNAMENSKA OPREMA
(STOLI, MIZE...)

20 STOLOV V KROGU
28 STOLOV V KROGU

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

ODPRTINEODPRTINE

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

OSI

MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

OSI

VEČNAMENSKA OPREMA
(STOLI, MIZE...)

Pe - strop 30  /8  

Pe  28  /8  

Pe  30  /8  

Pe - strop 28  /8  

Pe - strop 21  /8  

Pm  Ø13   Pm  Ø13   

DVIŽNA PLOŠČAD

2,89
Mikroarmiran brušen beton

2-17

 m2

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2 3 4 5 6 7 8

9

9

10

10

2a 8aP1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

PB PB

PA PA

P2

P2

P3

P3

Pe  30  /8  

Pe  22  /8  Ø 30Pe 245
Ø 30 Pe245

Ø 30 Pe245
Ø 30 Pe245

Ø 
30

Pe
24

5

Pe - strop 20  /8  

Ø 
30

Pe
24

5

D
D

A A

C
C

B

B

C1
C1

D1
D1

Z27
Zazidava odprtine (švd)

0,95x2,04x0,77

Z26
Zazidava odprtine (švd)

0,69x1,86x0,77

Z25
Zazidava odprtine (švd)

0,92x2,05x0,77

Z28
Zazidava odprtine (švd)

1,12x2,80x0,77

Z23
Zazidava odprtine (švd)

1,28x2,23x0,82

Z22
Zazidava odprtine (švd)

0,85x1,98x0,82Z20
Zazidava odprtine (švd)
0,84x2,05x0,82

Z21
Zazidava odprtine (švd)
0,87x2,08x0,70

Z17
Zazidava odprtine (švd)
1,32x2,24x0,82

Z18
Zazidava odprtine (švd)
1,29x2,32x0,82

Z19
Zazidava niše (švd)
1,02x2,11x0,00

Z24
Zazidava niše (švd)

1,44x2,03x0,00

Z1
0

Z1
0/a

EI
60Z1
0

EI60
Z10

krmilna omarica;
30x45x200

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

SVETLA DIMENZIJA KABINE
DVIGALA 110x140cm;

DIMENZIJA DVIGALNEGA
JAŠKA 165x180cm

JAŠEK ZA POTEK
CEVI

PREZRAČEVALNIH
NAPRAV

VRATA DVIŽNE PLOŠČADI:
POŽARNA ODPORNOST EI60

površina sektorja
A=665 m2

PS

2N

stopnišče
 min. 1.2 m
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21 m
17 m
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6EG
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Zunanja polna stena se ohranja, v
primeru posegov mora biti zunanja
polna stena požarno odporna (R)EW 60,
dovoljene so požarno nezaščitene površine
(glej NPV).

raven B

EI30-C5
EN1158
EN179
min. 1,20m

EI30-C5
EN1158
EN179
min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

min. 0,90m

EI30-C5
min. 0,90m

EI60

PS

S

raven B

EI30-C5
EN1155
EN1158
EN179
min. 0,90 m

evakuacijo vodimo do dvigala
(raven B)

požarno okno
EI60

EI30-C5
min. 0,90m

EI30-C5
min. 0,90m

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

ZO, 20x10

12EG

Požarna vrata s samozapiralom 30 min.

Požarni sektor

Evakuacijska vrata skladna z EN 179EN179

Požarna celicaPC

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Magnetni pridržki za požarna vrata skladni z EN1155EN1155

Požarna odpornost R60

Požarna odpornost 60 min.

PS

1

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni gasilni aparat (tip F - gašenje olj in maščob)

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Koordinator zapiranja dvokrilnih vrat
skladne z EN1158

EN1158

Požarna odpornost zunanje stene 60 min. - požarno nezaščitene
površine so dovoljene (glej NPV)

Razdalje do notranjih hidrantov

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzgor
(rotacija oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

Izhod levo oz. desno navzdol -
stopnice (rot. ozn. ustreza smeri)

Evakuacijsko dvigalo

Smer do evakuacijskega dvigala
(rotacija oznake ustreza smeri)

Požarna centralaCP
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POŽARNE VARNOSTI
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2022-132 ŠT. NAČRTA 58/2022
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POŽARNA VARNOST

Andrej FOJKAR, univ.dipl.inž.kem.inž     PI PV0738
       MSc Fire and Explosion Eng.

MAJ 2023
ŠT. RISBEMERILO

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Obnova Palače Cukrarna
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Golnik 6a, 4204 Golnik

T  +386  (0)4  2566   860
M +386  (0)31   331  624
andrej@fojkarfire.si www.fojkarfire.si



HODNIK

35,15
Mikroarmiran brušen beton

3-08

 m2

PREDPROSTOR STOPNIŠČA

8,57
Ladijski pod **

3-09

 m2

KLIMATSKA STROJNICA ZA KUHINJO

16,87
Mikroarmiran brušen beton

3-10

 m2

KLIMATSKA STROJNICA ZA PODSTREHO

17,47
Mikroarmiran brušen beton

3-11

 m2

PROSTOR ZA KRIZNO POMOČ

63,50
Mikroarmiran brušen beton

3-01

 m2

VEČNAMENSKI PROSTOR - AKTIVNA SOBA

89,08
Mikroarmiran brušen beton

3-02

 m2

PROSTOR ZA PSIHOSOCIALNE SVETOVALCE

37,35
Mikroarmiran brušen beton

3-03

 m2

SANITARJE M. + Ž.

16,41
Mikroarmiran brušen beton

3-12

 m2

SKLADIŠČE OPREME

16,76
Mikroarmiran brušen beton

3-13

 m2

VEČNAMENSKI PROSTOR - MIRNA SOBA

128,06
Mikroarmiran brušen beton

3-04

 m2

TERAPEVTSKA SOBA 1

19,22
Mikroarmiran brušen beton

3-06

 m2

ČUJEČA SOBA

19,12
Mikroarmiran brušen beton

3-05

 m2

TERAPEVTSKA SOBA 2

19,50
Mikroarmiran brušen beton

3-07

 m2

Ps  144  /63  

P  193  /180  

Ps
45

/35
28

0 Ø 
36

Ps
41

0

Prezračevalna rešetka v strehi  200  /160  Prezračevalna rešetka v strehi  200  /160  

Z30
Zazidava odprtine (švd)

1,35x2,92x0,70

Z32
Zazidava odprtine (švd)

1,41x2,37x0,70

Z29
Zazidava odprtine (švd)

1,37x2,53x0,65

Z- 3.02
1,15×1,85

Z- 3.01
1,15×1,85

Z- 3.03
1,15×1,85

Z- 3.04
1,15×1,50

Z- 3.05
0,67×2,52

N- 3.06
1,40×2,52

N- 3.07
1,40×2,52

N- 3.05
0,67×2,52

N- 3.04
1,15×1,50

N- 3.02
1,15×1,85

N- 3.03
1,15×1,85

N- 3.01
1,15×1,85

PN1O.02
1,27×2,10

<Undefined>
1,39×2,45

PN1O.05
1,27×2,10

VN1J.05
0,80×2,10

VN1O.05
0,95×2,10

VN1J.05
0,80×2,10

VN1J.04
0,80×2,10

VN2O.06
1,30×2,10

VN1O.01
0,95×2,10

PN2J.01
1,50×2,10VN2J.01

1,50×2,10

VN1O.02
0,95×2,10

PN1O.06
0,97×2,10

Z3Z3

Z3

S1 Z3

Z3

EI
60Z9

EI60
Z9

Z10

Z1
0

Z12 Z12

PLEZALNA STENA

DELOVNA MIZA DELOVNA MIZA
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SH
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ČA
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ŠČ

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

ODPRTINE

ODPRTINE
MERE PROSTOROV
SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

ODPRTINE

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

TEHNIČNI PRIZIDEK :

ODPRTINE
MERE PROSTOROV

SKUPNA MERA OBJEKTA

VEČNAMENSKA OPREMA
(STOLI, MIZE...)

VEČNAMENSKA OPREMA
(STOLI, MIZE...)

PREZRAČEVALNA REŠETKA V STREHIPREZRAČEVALNA REŠETKA V STREHI PREZRAČEVALNA REŠETKA V STREHIPREZRAČEVALNA REŠETKA V STREHI

Pe  30  /8  Pe  28  /8  

Pe  21  /8  

Pm  Ø13   Pm  Ø13   

E E

D D

C C

B B

A A

1

1
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2 3 4 5 6 7 8

9

9

10

10

2a 8aP1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

PB PB

PA PA

P2

P2

P3

P3

Pe  20  /8  

D
D

A A

C
C

B

B

C1
C1

D1
D1

Z9/a
Z9

/a

Z11 Z11

Z1
1/a

Z1
1

Z1
1/b

Z11/b

Z1
0/a

EI
60Z1
0

EI60
Z10

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

meteorni vtočnik za
gravitacijski odvod vode

DVIŽNA
PLOŠČAD

JAŠEK ZA POTEK
CEVI

PREZRAČEVALNIH
NAPRAV

VRATA DVIŽNE PLOŠČADI:
POŽARNA ODPORNOST EI60

površina sektorja
A=594 m2

PS

M.1

ho
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ik
 m

in.
 1.

2 m

15 m

13 m

PS

S

12EG

12EG

12EG

6EG

Odvod dima
Ag = min. 2,1 m2

(kupola v strehi,
odpiranje z ročnim
prožilom)
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Zunanja polna stena se ohranja, v
primeru posegov mora biti zunanja
polna stena požarno odporna (R)EW 60,
dovoljene so požarno nezaščitene površine
(glej NPV).

cca. 20 uporabnikov

cca. 33 uporabnikov

EI30-C5
EN1158
EN179
min. 0,90m

EI30-C5
EN1158
EN179
min. 0,90m

26 m

EI60

min. 0,90m

EI30-C5
EN179
ohrani se najmanj
obstoječa širina

požarno odporen
kanal EI60

klimatska strojnica za kuhinjo,
jašek in protičje so enovit
požarni sektor

površina sektorja
A=594 m2

PS

M.1

PS

P

EI60-C3
EN1158

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO,20x10 ZO,20x10

ZO, 20x10

ZO,20x10
prostor za klimat,
ki prezračuje isti
požarni sektor

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO, 20x10

ZO,20x10

ZO, 20x10

Požarna vrata s samozapiralom 30 min.

Požarni sektor

Evakuacijska vrata skladna z EN 179EN179

Požarna celicaPC

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Magnetni pridržki za požarna vrata skladni z EN1155EN1155

Požarna odpornost R60

Požarna odpornost 60 min.

PS

1

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni gasilni aparat (tip F - gašenje olj in maščob)

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Koordinator zapiranja dvokrilnih vrat
skladne z EN1158

EN1158

Požarna odpornost zunanje stene 60 min. - požarno nezaščitene
površine so dovoljene (glej NPV)

Razdalje do notranjih hidrantov

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzgor
(rotacija oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

Izhod levo oz. desno navzdol -
stopnice (rot. ozn. ustreza smeri)

Evakuacijsko dvigalo

Smer do evakuacijskega dvigala
(rotacija oznake ustreza smeri)

Požarna centralaCP
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N1

N1

P3

P6

N2

N2

S2

S1 S1

N1

Nov tlak Obstoječa talna plošča

Nov tlak Obstoječa talna plošča

Nov tlak Obstoječa talna plošča

Za vgradnjo in izdelavo
okenske replike glej detajl
okna

Za vgradnjo in izdelavo
okenske replike glej detajl
okna

Za vgradnjo in izdelavo
okenske replike glej detajl
okna

Obstoječ kamnit portal; restavratorsko obdelan:

- ročno odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem
- odstranjevanje neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov
- nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč (nizkotlačno
peskanje)
- nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč z
mehkimi ščetkami
- domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok
(umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred
nadaljnim propadanjem, po navodilih ZVKDS OE Ljubljana
- zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna
- zaščita; nanos hidrofobnega paropropustnega premaza

St1

St1

Na stiku tehničnega prizidka
z obstoječim objektom detajl
venca prilagoditi skladno z
načrtom

Z3Z3

Gravitacijska vetrikala; potek
v jašek; zajeto v načrtu
kanalizacije

izvedba vtočnega elementa
(POZICIJA V TLORISU!)

Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme

Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme

Lesena obloga; zajeto v načrtu notranje opreme

Glej shemo sanitarij; 2.11.4

Glej shemo sanitarij; 2.11.4

Glej shemo stopnic; 2.3.1

Opeka

Kamen

Armirani

Kamen
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Les

PS

1N

PS

2N.1

PS

M.1

Zu
na

nj
a 

po
ln

a 
st

en
a 

se
 o

hr
an

ja
, v

pr
im

er
u 

po
se

go
v 

m
or

a 
bi

ti 
zu

na
nj

a
po

ln
a 

st
en

a 
po

ža
rn

o 
od

po
rn

a 
(R

)E
W

 6
0,

do
vo

lje
ne

 s
o 

po
ža

rn
o 

ne
za

šč
ite

ne
 p

ov
rš

in
e

(g
le

j N
PV

).

PS

S

Odvod dima
Ag = min. 2,1 m2

(kupola v strehi,
odpiranje z ročnim

prožilom)

PS

P

Nosilna konstrukcija je obstoječa – ohranja se obstoječa požarna
odpornost nosilne konstrukcije.
Nova nosilna konstrukcija ter v primeru posegov mora biti nosilna konstrukcija
požarno odporna R 60.
Nove konstrukcije elemente se ustrezno požarno zaščiti.

PC

Požarna vrata s samozapiralom 30 min.

Požarni sektor

Evakuacijska vrata skladna z EN 179EN179

Požarna celicaPC

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Magnetni pridržki za požarna vrata skladni z EN1155EN1155

Požarna odpornost R60

Požarna odpornost 60 min.

PS

1

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni gasilni aparat (tip F - gašenje olj in maščob)

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Koordinator zapiranja dvokrilnih vrat
skladne z EN1158

EN1158

Požarna odpornost zunanje stene 60 min. - požarno nezaščitene
površine so dovoljene (glej NPV)

Razdalje do notranjih hidrantov

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzgor
(rotacija oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

Izhod levo oz. desno navzdol -
stopnice (rot. ozn. ustreza smeri)

Evakuacijsko dvigalo

Smer do evakuacijskega dvigala
(rotacija oznake ustreza smeri)

Požarna centralaCP
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