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polica je s spodnje strani vijacena na
lesene letve 3x5cm, vijaCene na POG L E D
Spaleti,Zadaj lezi na letvi, ki je za
debelino police odmaknjena od
okenske police in vijaCen na parapet,
spredaj pa na letev 4x5cm ki je
spojena z vertikalnimi letvami, ki
nosijo masko. Pomembno je, da
sprednja letev, omogo¢a dostop in %/
servisiranje konvektorja ! 2 20 2
T L . . obliko zgornje police je obvezno
AL f Polica in maska sta izdelani iz borove AL ?I% potrebno premeriti na objektu! Med
] N vezane plosce Garnica_ Lauchio LVL, L L polico in steno je 1cm senéna fuga.
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Plos¢e morajo biti uporabljene tako, konvektorja!
NN da je vidana stran brez vecjih gr¢ in
vstavkov! Vsi leseni deli solakirani z
mat prozornim lakom, primernim za
vecje obremenitve in z povecano UV
zascito !
- - " ol o v polico sorezkani utori Sirine 15mm z
Ef‘j% E/ji} [3% iij i razmakom 8mm - dolZine 19.5cm Na
spodniji strani police je okoli
perforacije privijacen okvir iz alu
sprednja maska mora biti snemljiva, kotnikov 20x20mm, ki sede na
da je omogocen dostop do plogevinast nastavek na konvektorju.
konvektorja - v pre¢ne lesene letve so Predvideni so konvektorji dim
vgrajeni tipski elementi z vertikalnimi 753x216mm - velikost okvirja in
N utori, na fiksni leseni podkonstrukciji perforacije uskladiti z izvajalcem
na steni so montirani zati¢i na katere strojnih instalacij
se nataknejo elementi z utori! Razmik
med fiksno polico in sprednjo masko N
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polica je s spodnje strani vijaena na
lesene letve 3x5cm, vijatene na POG L E D

Spaleti,Zadaj lezZi na letvi, ki je za
debelino police odmaknjena od
okenske police in vijagen na parapet,
spredaj pa na letev 4x5cm ki je
spojena z vertikalnimi letvami, ki
nosijo masko. Pomembno je, da
sprednja letev, omogoc&a dostop in
servisiranje konvektorja !
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obliko zgornje police je obvezno
potrebno premeriti na objektu! Med
polico in steno je 1cm senéna fuga.
Pozicijo rezkane reSetke je potrebno
prilagoditi poziciji konvektorja?

v polico sorezkani utori Sirine 15mm z
razmakom 8mm. Na spodniji strani
police je okoli perforacije privijaten
okvir iz alu kotnikov 20x20mm, ki
sede na ploCevinast nastavek na
konvektorju. Predvideni sta dve
velikosti konvektorjev- dim
753%x216mm in 973x216mm- velikost
okvirja in perforacije uskladiti z
izvajalcem strojnih instalacij. ManjSa
velikost reSetke je enaka kot na
policah v 1. in 2. nadstropju.
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obvezno uskladiti z izvajalcem
strojnih instalacij:

velikost okvirja pod polico, je
odvisna od nastavka na
konvektorju. Konvektor bo
potrebno na parapet montirati z
distanco, da dobimo ustrezen
odmik resetke!

obloge pred konvektorjem morajo biti snemljive, da je
omogocen dostop do konvektorja. Vse obloge so montirane
na kovinske obesalne letve , Odmik letev od robov cca
3,5cm. Fiksne horizontalne letve v obmocju okenske nise,
na katere so pritriene obesalne letve, morajo biti montirane
na tak$ne pozcije, da je omogocen neoviran dostop do
konvektorja.Da se prepreci snemanje obloge so te dodatno
fiksirane v steno z vijaki v obmocju pod klopjo.
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HORIZONTALNI 41 - preveriti ! A8
PREREZ 65, 195 135 | [
0,8
L 2,5 1,8 o 3
6 ﬂ Sklop stenskih oblog/mask pred konvektorji in klopi.
- N [© 9 R < 2 Potrebni sta dve dolzini - vsaka je uporabljena dvakrat - zrcalno - glej Sifrant pritlicja !
% ‘, \‘ H ‘I \‘ # 77 Obvezno preveriti dimenzije in pozicije.

i . _ o /// Lesena klop je izdelana iz borove vezane plo$¢e Garnica Laudio LVL, debeline
obliko zgornje POI'Ce' Je obvez_no potrebnq /// ol o © 30mm. Plosce so uporabljene tako, da so vidne povrSine brez vegjih gré in vstavkov.
premeriti na objektu! Med polico in steno je % ~ o o ke Pod sedeZno povrsino sta dve vertikalni letvi iz enake vezane plo$ée, namenjeni
‘Icm. sencna fgga. . ) //// oo S stabiliziranju nog. Visoki sta 6¢cm. Vsi robovi vezane ploS¢e so gladko bruseni, vogali
Pozicijo in velikost rezkane reSetke je ‘ @ Q brugeni. Vsi leseni deli so lakirani z mat prozornim lakom, primernim za ve&je
potrebno pr:lagodltl poziciji in velikosti o @ obremenitve in z pove&ano UV za&éito !

_ oy _ konv.ektorja. ' o ol N S Na spodnji strani nog so filc drsniki. Vsaka klop je pod sedeZno ploS¢& to¢kovno trikrat
Polica in stenske obloge so izdelani iz ] [ L.j# ] [ v polico sorezkani utori Sirine 15mm z N e pritrjena na stensko oblogo s pomocjo kotnikov - potrebno odvijaciti za dostop do
borove vezane plod&e Garnica Laudio 101 razmakom 8mm. Na spodnji strani police je N AN 2 konvektorjev.
LVL. debeline 18mm. letnice na 2 97 I3 Ek0”kperf§(;a(2>i(j)e priVEaéeg okvir iIZ alu 7777 77 77 < N Na sedzni povrsini so sedeZne blazine, dolZine usklajene z rastrom delitev stenskih
’ . . _ otnikov 20x20mm, ki sede na plo€evinast ‘ X = oblog - 120cm in 60cm x 50cm
oblcv)gv;ah/mas_k| SO honzontglne. nastavek na konvektorju. Predvideni sta dve A E Na nosilno podlago iz vezane plosCe, debeline cca 15mm, je lepljena tapetniSka
PloSce morajo biti uporabljene tako, AT = velikosti konvektorjev- dim 753x216mm in < 5 t Si tote. Sk ’ dbeli dezne bl ine i 4 Prevlek
da je vidana stran brez vegjih gré in O e T o @ penasta guma vecje gostote. Skupna dbelina sedezne blazine je cca 4cm. Previeke
vstavkov! Vsi leseni deli so lakirani z lomm-v nainp acle N so seSite iz kvalitetnega tapetniS8kega blaga, kot npr Camira - Main line flax - barva
mat prozornim lakom, primernim za uskladiti z izvajalcem strojnih instalacij. - - < Watford MLNG5 - sestava volna, lan, cca 435gr/m2, 50.000+ Martindale. Previeka je
vedje obremenitve in z povedano UV Manjsa velikost resetke je enaka kot na | < © na spodnjo stran vezane plo$&e pritriena s pomogjo velkro trakov tako, da jo je
7as¢ito | policah v 1. in 2. nadstropju. . ° - mogode sneti in odistiti. SedeZne blazine so s spodnje strani vijadene skozi sedezno
== PRECNI pB= ploa&o klopi.
o o Na stenske obloge je pritrien hrbtni naslon, dolzine enake kot pri sedeznih blazinah,
ﬁ PRE REZ - vidina 20cm, debelina cca 6¢cm. Hrbtni naslon je z zadnje strani vijacen skozi plosce
N \ . " o S
obloge. Vzorec in barvo blaga ter nacin robnih Sivov potrdi projektant !
E polica je s spodnje strani vijaCena na o Pod klop so pritrjeni modularni elektriéni razdelilci Bachmann - zajeti v popisu el.
A lesene letve 3x5cm, vijacene na (=) instalacij. Nacin pritrjevanja in napajanje uskladiti z izvajalcem instalacij in
Spaleti,Zadaj lezi na letvi, ki je za 12 3 20 3, 12 projektantom !
debelino police odmaknjena od
| e okenske police in viiacen na parapet, i MK.1 in MK.2 - vsaka 2x - ZRCALNI RAZLICICI !
g o spredaj pa na letev 4x5cm ki je
spojena z vertikalnimi letvami, ki
nosijo masko. Pomembno je, da
sprednja letev, omogoca dostop in
sgrvisirjanje k\c/)nvektgrja | Pl VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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korpus tehnoloskega dela pod delovno povrsino - 272 x 68cm
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HORIZONTALNI PREREZ NA 50CM

tehnologije!

delovna povrsina - 280 x 70cm - nadgradnja oble¢ena v keramiko nalega 2,5cm

Nad delovno povrsino - v §tirih ploscicah v
zgornji vrsti izrez - fi6BOmm - za vgradnjo
vtinic - pozicije uskladiti z nacrtom
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vsi horizontalni in vertikalni robovi - posebni elementi - zaokroznica r=2,5cm.
Na vseh vogalih zaokrozna kapica
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POGLED

FASADA SANKA V PRITLICJU

Vsa tehnoloska oprema in korpus Sanka je obdelana v posebnem projektu tehnoloSke

opreme. Na korpus tehnoloSkega dela so vijaceni elementi kovinske podkonstrukcije,
zvarjeni iz pravokotnih inox cevi 30x30mm. v stojke podkonstrukcijskih elementov so

vgrajene plasti¢ne nogice, ki omogocajo nivelacijo. Na podkostrukcijo in krajSo stranico

korpusa tehnoloSkega dela so privijacene OSb ploS¢e debeline 15mm - dve plasti, stiki se
plos¢ se zamikajo. Vse dimenzije podkonstrukcij in podloznih plos¢ je potrebno prilagoditi
tako, da so ¢im bolj usklajene z rastrom keramike ! Dimenzije se prilagaja s spodnijo linijo

keramike in skrajnima vertikalnima vrstama pred zaokroznico - simetri¢no !

OSB ploS¢e se obdela z ustreznim premazom za polagaje keramike.
Keramika je iz sistema Ce.si. - Colori, obdelava matt - barva PERLA, s pripadajo¢imi

vogalnimi zaokroznimi kosi , vogali in kotnimi kapicami.
Keramike se polaga na dvokomponentno poliuretansko lepilo za keramiko in fugira (1,5mm)
z epoksidno kislinsko odporno fugirno maso, primerno za sanitarno zahtevne aplikacije.
Barvo fugirne maseuskladiti z barvo keramike !
V nacrtu so predvidene fuge 1.5mm, neto dimenzija kerami&nih ploscic je 9,85x9,85cm.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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STRANSKI POGLED
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vidni inox rob delovne povrSine

keranjika Cd.si. - Golori

povr$ina magt
ploscice 9,8

bx9,85Em, fuge 1.5nm

90

102,65 - 2.5+10x10+0,15

STRANSKI POGLED

87,15

17,5

112,65

investitor:

, Mestna obc¢ina
BH Ljubljana

Mestni trg 1,

Ljubljana

+386 1 3061000
www.ljubljana.si
glavna.pisarna@ljubljana.si

projektant:

scape

Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
www.scapelab.com
info@scapelab.com

objekt:

Palaca Cukrarna

vodja projekta:

pooblasceni arhitekti:

sodelavci:

BIM Manager:

Jernej Sipos u.d.i.a.

Marko Studen, u.d.i.a.,M.Sc.
Boris Mati¢ m.i.a.

Jernej Sipos u.d.i.a.

Aleksandra Rakini¢ Vidmar, mag.inz.arh.

Anna Kravcova, mag.inz.arh.
Jure Ule, mag.inz.arh.
Anja Bagon, mag.inZ.arh.

Tine Robig, stud.arh.

Blaz Lozej, G. C. A. BIM

ZAPS 1813 PA*

ZAPS 1226 PA*
ZAPS 1726 PA*
ZAPS 1813 PA*

ZAPS 2241 PA*
ZAPS 1817 PA

Stevilka projekta:

vrsta dokumentacije:

2022-132
PZI

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt notranje opreme
11.2

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

FASADA SANKA

FS

revizija:
datum: MAJ 2023
merilo: 1:10 8t risbe: 30




1,8 1,8
1,8 28,3 / 29,2

18 1,8
/ 28,3 \ / 28,3

1,8
I

1,8
29,2 /

28,3

1,8
I

R
H
1

0,5

5,8
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0000000000000 00000000000000000O0
TLORIS @

186

31 31 31

31

31

31

1,8

51,4

0,5
/_

39

/%

8
95

55

40

PREMICNE GARDEROBNE OMARICE v pritligju.

omarice so izdelane iz iverala - Egger debeline 18mm - barva U390-ST9

Vsi robovi so obdelani z ustreznmi ABS robnimi trakovi. V omarici je nea fiksna polica iz
enakega iverala kot korpus in vrata. Pod polico je fiksna cev za obeSanje. v vsaki omarici sta
dva lesena obeS$alnika. Na vratih so odmi¢ne spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez
vzmeti. Stevilo spon prilagoditi velikosti vratnih kril.

Vrat so opremljena z baterijskimi elektronskimi lju€avnicami s tastauro, ki omogocajo
vskakokratno Sifriranje - SOLIDO - Schachermayer. Ro€aji so lasersko izrezani in krivljeni
izdelaniiz inox plo€evine dbeline 1,5mm - krtaCena obdelava - natanéne dimenzije prilagoditi
velikosti tastature elektronske klju€avnice- obvezen vzorec! Vsak ro€aj ima izrezano Stevilko -

tiporafija skladna s cgp objekta.

Omarice so skozi 5mm distan¢nike vijacene na kovinsko podkonstrukcijo, zvarjeno iz
pravokotnih cevi 30x40x3mm, 30x30x3mm in kotnikov 30x30x5mm. V spodnji sprednji okvir je
vlozen pladen iz plo¢evine debeline 1mm dim cca 178x34x3cm, z zavihki Sirine 3cm na
vzdolZnih stranicah. Zavihki nalegajo na vzdolZne profile. Vsa kovina je pradno barvana z mat
finostrukturno barvo z barvo uskaljeno z iveralom: NCS - S2570 -Y70R.

PodnoZje stoji na kolesih, skupne viSine cca 6,5cm. Kolesa imajo gumijasto tekalno povrSino in
nosilnost cca 50kg. Spredniji par je vriljiv in opremljen z zavor, zadnji par je fiksen. Vzorce

koles potrdi projektant.

V okviriz jeklenih kotnikov na sprednji strani podkonstrukcije je vlozena sedezna povrsina iz
borove vezane plosCe, debeline 18 mm, obloZene z laminatom v barvi iverala. Plos¢a je s
spodnje strani vijatena na okvir skozi distan¢nike, tako da je povrSina poravnana z robom
okvirja. V plo&¢i so izvrtine premera 3cm, na rastru 58mm.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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PREMICNE MIZICA ZA MASKO v pritligju.

Mizica ima kovinsko podnozje in okvir za nadgradnjo, zavrjen iz pravokotnih cevi 30x40x3mm,
in 30x30x3mm. Vsa kovina je prasno barvana z mat finostrukturno barvo z barvo uskaljeno z
iveralom: NCS - S2570 -Y70R

Podnozje stoji na kolesih, skupne viSine cca 6,5cm. Kolesa imajo gumijasto tekalno povrsino in
nosilnost cca 50kg. Spredniji par je vriljiv in opremljen z zavor, zadniji par je fiksen. Vzorce
koles potrdi projektant.

Korpus predalnika in predali so izdelana iz iverala - Egger debeline 18mm - barva: U390-ST9.
Mizna plo&€a je izdelana iz iverke, oblozene z laminatom enake barve kot iveral.

Vsi robovi so obdelani z ustreznmi ABS robnimi trakovi. Predala sta opremljenai z vodili Blum -
Tandem box s polnim izvlekom kovinske barve. Ro&aja na predalih - RUJZ 2159a in 2159b.
predalnik je opremljen s klju€avnico.

V okvir nadgradnje je vstavljena plo&¢a iverala, ki sluzi kot podlaga za ogledalo, debeline 8mm
in pin board - plos¢a PET filca REFELT - barva Light Grey, debeline 9mm - barva . Na okvir
nadgradnje je po sprednjem robu lepljen Profil za LED trak 22x8mm z mat prosojnim
pokrovom. Vogali LED traku so spojeni pod kotom 45 stopinj. Napajanik LED traku je v
zadnjem delu predalnika, stikalo pa je vgrajeno v LED trak. Napajalni kabel med napajalnikom
in trakom je speljan skrito. 220V kabel do napajalnika je speljan skozi izrez s plasti¢no rozeto
v dnu predalnika.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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M1 visoka miza dim 360x165 - fiksna viS§ina 105cm + nivelirne nogice. Mizna plos¢a
je izdelana iz masivnih borovih plohov, razli¢nih Sirin - Sirinsko spojenih. Paziti je
potrebno, da soplohi po moznosti iz enega debla, bez gr¢. uporabiti je potrebno
ustrezno suSen les. Les je lakiran z mat UV odpornim lakom, primernim za vecje
pbremenitve. Plos¢a je s spodnje strani povezana s prasno barvanimi ploS¢atimi
Zelezi 30x8mm, lepljenimi in vijaCenimi v rezkane utore. Vijaki z ugreznjeno glavo.
V plos€o so zrcalno vgrajeni 4 elementi Bachmann Coni Small ¢rne barve - v
vsakem 1 moduli 220V in 2 modula USB A+C. Za vgradnjo elementov je v ploSci
potrebno izdelati ustrezne izreze in poglobitve.

Vgrajena sta dva sklopa z dvemi elementi. Okoli vsakega sklopa je v rezkan utor
vlepljen okvir - notranjih dim 497x 152mm iz praSno barvanega ploS¢atega zeleza
10x3mm. Okvir je vgrajen tako, da gleda 5mm nad povrsino mizne plosce in
preprecuje, da bi ev. polita tekoc€inalahko prisla do vgrajenih elementov Coni.
Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s
povezovalnimi profili, in skupnega okvirja . Vsi segmenti so med seboj zvijaleni s
sponskimi vijaki M10 - na zunaniji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so
prasno barvani enako kot podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi
premera 80mm, debeline 4mm. Povezovalni profili, ki so privarjeni na noge -
40x40x4mm. Stik je varjen po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko
zbruSen in obdelan.

Zaradi viSine je podnozje Se enkarat povezano na viSini 26cm (zgornji rob).
Povezovalni element je zvarjen iz lasersko rezanih pravokotnih cevi 25x40x2mm.
Nasajen je na na noge navarjene nastavke iz plos€atega Zeleza 35x20mm dolzine
cca 70mm., ki imajo na spodniji strani dveluknji z vrezanimi navoji M8, v katere se
privijaCi povezovalni element. Vijaki z le€asto glavo, barvano kot podnozje.

V spodnjem delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za
nivelirne nogice premera 60mm. PloS¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica
v povsem privitem polozaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Srednja povezovalna profila imata na konceh privarjeno plo$¢ato Zelezo 35x8mm,
skozi katerega sta privijaCena na osnovni okvir. PodnozZje je vijaeno na mizno
ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z leCasto glavo - skozi luknje v profilih.
Luknje na spodnji strani profilov so dovolj velike, da gre glava vijaka v profil.
Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS - S2570 -Y70R

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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Gladko zbrusen in obdelan zvar

laminat;

barva profilov:
finostrukturna mat
NCS S6010 B70G

M2 miza dim 395x140 - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice. Mizna ploS€a - borova
vezana plos¢a, debeline 19mm (format 300x150cm). Plos¢a je obloZena z laminatom
Fenix -0.9mm v enem kosu - barva Verde Comodoro 0750. Robovi plo$ce so vidna
vezana ploS¢a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijadeni s sponskimi vijaki M10
- na zunaniji strani so vidne le€aste imbus glave. Vijaki so praSno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrSino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbrusen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plos¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem poloZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijateno na mizno plos€o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj velike, da gre glava
vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S6010 B70G - usklajeno
z barvo laminata.

Znotraj osrednjega kovinskega okvirja je na spodnjo stran mizne plo3ce leplien 10mm
akusticni filc.

V mizno plo$co so vgrajeni stirje prikljuéni elementi Bachmann Coni small - s po tremi
moduli - v vsakem elementu 1x 220V vti¢nica, 1x USB (A+C) , 1x UTP -

uskladiti z naro€nikom in izvajalcem elektro instalacij. Pod mizno plo$¢o je montiranih
6 plasti¢nih nosilcev za kable - Voga.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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lakustiéni filc 10mm

fenix Verde comodoro 0750
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laminat:

fenix Blu Shaba 0792
barva profilov:
finostrukturna mat
NCS S6020 - B

M3 miza dim 220x100x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plos€a - borova vezana plos¢a, debeline 19mm. PloS¢a je obloZena z
Laminatom Fenix -0.7mm - barva Blu Shaba 0792. Robovi plos¢e so vidna vezana
plos¢a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne leaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbru$en in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plo&Cica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem polozaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijateno na mizno plos€o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj
velike, da gre glava vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S6020 - B

- usklajeno z barvo laminata.

V mizno plos¢o sta vgrajena priklju€na elementa Bachmann Coni small - érne barve -
s po tremi moduli - v vsakem elementu 1x 220V vti¢nica, 1x USB (A+C) , 1x UTP -
uskladiti z naro&nikom in izvajalcem elektro instalacij.

Pod mizno plo¢o je montiranih 6 plasti¢nih nosilcev za kable - Voga.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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M3 sejna miza v 1. nadstropju
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M4 miza dim 200x140x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plos€a - borova vezana plos¢a, debeline 19mm. PloS¢a je obloZena z
Laminatom Fenix -0.9mm. Robovi plos¢e so vidna vezana ploS¢a - lakirani so z mat
UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunaniji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena plosc&ica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plo&Cica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem poloZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj velike, da gre glava
vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo po RAL (NCS) - usklajeno z
barvo laminata.

Znotraj osrednjega kovinskega okvirja je na spodnjo stran mizne plos¢e leplien 10mm
akusticni filc.

V mizno plos¢o sta vgrajena dva prikljuéna elementa Bachmann Coni large ¢rne
barve - s po Sestimi moduli - v vsakem elementu 4x 220V vti¢nica, 1x USB (A+C) , 1x
UTP - uskladiti z naro€nikom in izvajalcem elektro instalacij. Pod mizno plo$¢o so
montirani 4 plasti¢ni nosilci za kable - Voga.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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laminat:

fenix Blu Shaba 0792
barva profilov:
finostrukturna mat
NCS S6020 -B

M5 miza dim 220x80x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plo$€a - borova vezana plos&a, debeline 19mm. Plos¢a je obloZzena z
Laminatom Fenix -0.7mm, barva Blu Shaba 0792. Robovi plos¢e so vidna vezana
plos¢a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrSino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. PloSc¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem polozZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj
velike, da gre glava vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S6020 - B - usklajeno z
barvo laminata.

V mizno plos¢o je vgrajen prikljuéni element Bachmann Twist -z dvema moduloma - v
1x 220V vti€nica, 1x USB (A+C) - uskladiti z naro€nikom in izvajalcem elektro
instalacij. Pod mizno ploS€o so montiran trije plasti¢ni nosilci za kable - Voga.

Na spredniji rob mizne plo3Ce je z lastnimi nosilci pritrjen akusti€ni panel Impact
acoustics infra, barva Succullent 712 - 118x77cm (zajetov v popisu tipske opreme)

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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VZDOLZNI PREREZ

M5 miza v virtualni sobi v 1. nadstropju
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M6 racunalniSka miza dim 120x80x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plo$¢€a - borova vezana plos&a, debeline 19mm. Plos¢a je oblozena z
Laminatom Fenix -0.9mm - ¢rne barve. Robovi ploS¢e so vidna vezana plos¢a -
lakirani so z mat UV odpornim lakom. ploS¢e so leve in desne izvedbe - glede na
pozicijo priklju¢nega elementa Bachmann Twist - z dvema moduloma - v 1x 220V
vtiénica, 1x USB (A+C) - uskladiti z naro¢nikom in izvajalcem elektro instalacij. Pod
mizno plos€o so montiran trije plasti¢ni nosilci za kable - Voga. Plo$¢a ima na
zadnjem robu izrez za prehod kablov.

Podnozje je fiksno zvarjeno. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera
35mm, debeline 3mm. Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge -
35x35x3mm, so lasersko izrezani tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in
nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je
gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem delu noge je navarjena jeklena plo&&ica z
luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice ustreznih dimenzij. Plo&Cica je varjena v
globino cevi, tako, da nogica v povsem privitem polozaju gleda iz cevi maksimalno
3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno plosc¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolZin - z leCasto glavo
- skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovol
velike, da gre glava vijaka v profil.

Kovinski deli so prasno barvani s finostrukturno mat ¢rno barvo barvo - usklajeno z
barvo laminata.

Po dve mizi stojita v paru - na eno je z lastnimi nosilci pritrjen akusti¢ni panel Impact
acoustics infra - 118x77cm- barva Succulent 712 - zajeto v popisu tipske opreme.
Na spodnjo stran mizne ploS¢e je pritrjen nosilec za ra¢unalnik, ki ga dobavi dobavitelj
racunalniSke opreme!

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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M7 miza dim 235x140x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plo&€a - borova vezana plos¢a, debeline 19mm. Plo&¢a je obloZena laminatom
Fenix -0.9mm v enem kosu - barva Beige Arizona 0748

. Robovi ploS¢e so vidna vezana ploS¢a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.
Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzZini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plo&¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem poloZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj velike, da gre glava
vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S4005-Y20R

- usklajeno z barvo laminata.

V mizno plo$&o so vgrajeni Stirje prikljuéni elementi Bachmann Coni small - s po tremi
moduli - v vsakem elementu 1x 220V vti¢nica, 2x USB (A+C) -

uskladiti z naro&nikom in izvajalcem elektro instalacij.

Pod mizno ploS&o je montiranih 6 plasti¢nih nosilcev za kable - Voga.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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laminat:

fenix Beige Arizona 0748
barva profilov:
finostrukturna mat

NCS S4005-Y20R

M8 miza dim 200x120x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plo$€a - borova vezana plos&a, debeline 19mm. Plos¢a je oblozena z
Laminatom Fenix -0.9mm. barva Beige Arizona 0748. Robovi plos¢e so vidna vezana
ploS&a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne le€aste imbus glave. Vijaki so praSno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plo&¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem polozaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijateno na mizno plos¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj velike, da gre glava
vijaka v profil.

Kovinski deli prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S4005-Y20R - usklajeno
z barvo laminata.

V mizno ploS€o sta vgrajena priklju¢na elementa Bachmann Coni smal &rne barvel - s
po tremi moduli - v vsakem elementu 1x 220V vti¢nica, 1x USB (A+C) , 1x UTP -
uskladiti z naro&nikom in izvajalcem elektro instalacij.

Pod mizno ploS¢o je montiranih 6 plasti¢nih nosilcev za kable - Voga.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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laminat:

fenix Blu Fes 0754
barva profilov:
finostrukturna mat
RAL 5011 - stahlblau

M9 miza dim 200x90x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plos€a - borova vezana ploS¢a, debeline 19mm. Plos¢a je obloZena z
Laminatom Fenix -0.9mm barva Blu Fes 0754. Robovi ploS¢e so vidna vezana plo$¢a
- lakirani so z mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrSino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. PloSc¢ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem polozZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovol
velike, da gre glava vijaka v profil.

Kovinski deli so prasno barvani s finostrukturno mat barvo RAL 5011 stahlblau -
usklajeno z barvo laminata.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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laminat:

fenix Egger U540 ST9
barva profilov:
finostrukturna mat
NCS S3010-R90B

M10 miza dim 245x100x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice.

Mizna plos€a - borova vezana plos¢a, debeline 19mm. PloS¢a je obloZena z
Laminatom Egger U540 ST9. Robovi plos$ce so vidna vezana plo3¢a - lakirani so z
mat UV odpornim lakom.

Podnozje je sestavljeno iz treh segmentov - dveh parov vogalnih nog s povezovalnimi
profili in skupnega okvirja. Vsi segmenti so med seboj zvijaceni s sponskimi vijaki M10
- na zunanji strani so vidne leCaste imbus glave. Vijaki so prasno barvani enako kot
podnozje. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x35x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbru$en in obdelan. V spodnjem
delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. Plo&Cica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem polozaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Podnozje je vijaCeno na mizno ploS¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolzin - z le€asto glavo
- skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj
velike, da gre glava vijaka v profil.

Kovinski deli so prasno barvani s finostrukturno mat barvo NCS S3010-R90B

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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laminat:

Egger U608 ST9
barva profilov:
finostrukturna mat
NCS S2005 - G20Y

M11 miza dim 180x93,6x - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice. Miza ima samo dve
nogi - na eni strani sloni na sklopu omaric Montanna - zajetem v popisu tipske
opreme. Na omarice, je v sklopu mizarskih del potrebno montirati plasti¢ne nivelirne
nogice EDO, viSine 15mm, barve antracit - skupaj 32 kom.
Mizna plo$€a - brezova vezana plo3¢a, debeline 12mm. PloS¢a je obloZzena z
Laminatom Fenix -0.9mm. Robovi plos¢e zas¢iteni z tankim ABS trakom v barvi
laminata. Podnozje je fiksno zvarjeno - par vogalnih nog s povezovalnimi profili in
okvirem. Noge so iz lasersko rezanih jeklenih cevi premera 35mm, debeline 3mm.
Povezovalni profili ki na katere so privarjene noge - 35x20x3mm, so lasersko izrezani
tako, da prekrijejo zgornjo povrsino cevi noge in nalegajo v izrez v cevi. Stik je varjen
po celotni dolzini, Celoten vidni del zvara je gladko zbruSen in obdelan. V spodnjem
180 delu noge je navarjena jeklena ploscica z luknjo z navojem M10 za nivelirne nogice
ustreznih dimenzij. PloS&ica je varjena v globino cevi, tako, da nogica v povsem
privitem poloZaju gleda iz cevi maksimalno 3mm.

Sklop omaric Montanna - sestavljen iz dveh modulov - 46,8 x 69,6 x 38 cm, dveh
modulov - 69,6 x 35,4 x 38cm. in &tirih modulov 35,4 x 35,4 x 38cm. prvi od visokih
modulov ima vmesno polico in je opremljen z vrati, drugi je odprt in ima vmesno
polico. Vprvem nizkem modulu sta dva predala, drugi je opremljen z vrati, stirje
kvadratni moduli so odprti - sklop Po.4 Na spodnjo stran omaric so v sklopu mizarskih
del pritjeni viSinsko nastavljive nogice viSine 15mm. Na §tiri kvadratne module sta
pritrieni dve tapetnisko izdelani blazini, viSine cca 5cm - na podlago iz ivezane plos¢e
debeline cca 2cm je lepljena poliuretanska pena vecje gostote, debeline 3cm - vse
oblazinjeno s kvalitetnim blagom, kot npr Camira - Main line Flax, sestava volna, lan -
cca 435gr/m2. Blago je na spodnjo stran vezane ploS¢&e pritrjeno s pomocjo velkro
trakov tako, da ga je mogocCe sneti in oCistiti.

Na steno so na viSini 145cm obeseni Stirje moduli Montana - 2x 46,8x35,4x30 in 2x
69,6x35,4x30 - sklop Po.5
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3,5 Podnozje je vijaCeno na mizno plosc¢o z lesnimi vijaki ustreznih dolZin - z leCasto glavo
50,4 [ /&, - skozi luknje v profilih in 5mm distan¢nike. Luknje na spodniji strani profilov so dovolj
s velike, da gre glava vijaka v profil.
< Kovinski deli so prasno barvani s finostrukturno mat barvo po RAL (NCS) - usklajeno
| z barvo laminata. Kovinski okvir mize nalega na zgornjo povrsino omaric. Na delu
naleganja, so na kovinski okvir lepljene silikonske podlozke, debeline cca 2mm - 6
kosov. Miza je na omarice pritrjena z dvemi vijaki, ki so vijaceni skozi strop omaric in
luknje v kovinskem okviru v mizno ploSco.

ME

50,3

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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M11 MIZE ki sloni na sklopu omaric v terapevtski sobi - podstresje
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M12 miza v restavraciji - dim 80x80x74cm - fiksna viSina 74cm + nivelirne nogice. Mizna plos¢a -
borova vezana plos¢a 18mm.Plos¢a je oblozena z Laminatom Egger U390-ST9. Robovi plosce so
vidna vezana ploS€a - lakirani so z mat UV odpornim lakom.

PodnoZje je kot Voga Dron - s prilagoditvami. Cela profilov spodnje zvezde so varjena - zvari zbrugeni
in obdelani. Osrednja noga je okrogla jeklena cev 60x3mm. Kovinski deli prasno barvani s
finostrukturno mat barvo NCS - S2570 -Y70R - usklajeno z barvo laminata.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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Pu.1

in Pu.2 DELOVNI PULTI

- Podnozje zvarjeno iz prasno barvanih pravokotnih cevi 50x50x4mm. Vse prasnobarvano s sivo mat finostrukturno barvo RAL 7035. V cevi nog so vgrajene plasti¢ne

viSinsko nastavljive noge, premera cca 35mm.

- Pult je izdelan iz bukove vezane ploS&e debeline 40mm - zas&iteno z brezbarvnim pohistvenim oljem.
- Na spodnje povezovalne profile je poloZzena bukova vezana plos¢a debeline cca 20mm, ki sluzi kod dodatna odlagalna polica. Obdelana enako kot pult

Pult in polica sta s spodnje strani vijacena na kovinsko podnozje.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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profilu s plastiénim lverali in laminat:
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Delovni pult - 2700K Egger U350 ST9
vpdo_odporna grelnik vode z regulacijo nad celotnim pultom .
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reSetka - barvana kot rocaji POG L E D 05
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360 CAJINA KUHINJA v 2.nadstropju
60 60 lg 60 59,8 60,2 Cajna kuhinja je izdelana iz iveralov razliénih debelin - Egger. Vidni hrbet in zgornje police so
60 debeline 30mm, korpusi, vrata in fronte predalov 19mm, hrbti korpusov 8mm. Vsi iverali -
korpusi, hrbti, police, vrata, leseni deli predalov so v enaki barvi - Egger U636 ST9 (1.
nadstropje) in Egger U350 ST9 (2. nadstropje) ! Delovni pult je iz vodoodporne iverke
dbeline 30mm, obloZene z laminatom - barva kot iveral.
///////////////////////////////////////////%%////%’/////// A A AL Sl Vsi robovi so obdelani z ustreznmi ABS robnimi trakovi. Nosilni hrbet s policami je mozni¢en
na pult in vijaten na steno nad zgornjo polico z vidnimi vijaki s poglobljeno glavo, prasno
barvano kot ostala kovina. Stik med pultom in hrbtom je tesnjen s prozornim silikonskim kitom.
Celoten sklop je odmaknjen od stene , s pomocjo podloznih letev cca 30x8mm - senéna fuga
na vidnih stranicah.
Q Vsa nasadila vrat i so iz sistema Blum- kot odpiranja 110 stopinj. Vodila predalov tandem box -
o ¢rne barve.
g © 2 S Rocaji so vgradni profili RUJZ 2159b - pradno barvani z mat finostrukturnio barvo - NCS

TLORIS

CK.1 Cajna kuhinja v 2.nadstropju

S3010-B50G (1. nadstropje) in NCS S2060-Y50R (2. nadstropje) - cca barvi iveralov.

Vidni sklopi elektri¢nih prikljuckov in stikal so enaki kot v arhitekturi.

V coklu hladilnika je vgrajena alu reSetke (potrdi projektant) - barvane z enako barvo kot rocaji.
V spodnjo stranico police nad pultom, je po celotni dolZini vgrajen LED trak.

Vgrajena sta hladilnik in pomivalni stroj, pomivalno korito z odcejlnikom in pipo - inox, ter
vgradni element za lo€eno zbiranje odpadkov. Vkljugiti tudi grelnik vode in premi¢no kuhalno
plosco. V projektu predlagani vgradni elementi so informativni - konéni izbor potrdita projektant
in naro¢nik.

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU !
VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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WWWWWWWWWMMMMMMWMMMMWWMMMMW SKLOP OMAR PRI VHODU v prostoru za krizno pomoé na
é % % % % podstresju.
é % % % % Korpusi omar, hrbti in leseni deli predalov so izdelani iz iverala
é % % % % érne barve z ustreznimi ABS nalimki. Vidni stranici stranskih omar,
Z % % % % vrata in li€nice predalov so izdelani iz borove vezane plosce
é % % % % < o debeleine 18mm , enako kot vse stenske obloge.
é 2 % % % 5 e} V'sa vrata so oprmljena z odmiénimi sponami Blum, kot odpiranja
g % % 2 0 110stopinj, §tevilo spon je potrebno prilagoditi velikosti vratnih kril.
g % % % % Vodila predalov blum Tandem box &rne barve.
% % %4 % %%
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SN
vidni stranici kuhinje %g KUHINJA v prqstoru za krizno_ p_omoé na podstresju. N .
borova vezana :/1? Kuhinja je vgrajena med stranici iz borove vezane plo$¢e debeline
2 %? 30mm, ki sta del obloge celotnega kubusa. Kuhinja je izdelana iz
plo§€a 30mm 7 . ’ ; ) .
%é iverala Egger. Korpusi, vrata in fronte predalov 19mm, hrbti
Z? korpusov 8mm. Vsi iverali - korpusi, hrbti, police, vrata, leseni deli
%é .. .. predalov so v enaki barvi - Egger U540 ST9. Delovni pult je iz
éé lindukcija - o vodoodporne iverke debeline 30mm, obloZene z laminatom - barva
) s} © kot iveral.
%
éé Vsi robovi so obdelani z ustreznmi ABS robnimi trakovi. Vidni hrbet
Z? je na lepljen na OSB konstrukcijske plos¢e stene. Stik med pultom
%é in hrbtom je tesnjen s prozornim silikonskim kitom.
Zg Vsa nasadila vrat in vodila preedalov so iz sistema Blum. Ro€aji so
Zé vgradni profili RUJZ 2159b in 2159a - prasno barvani z mat
éé finostrukturnio barvo - NCS S3010-R90B - cca barva iverala.
2 Vidni sklopi elektri¢nih priklju€kov in stikal so enaki kot v arhitekturi.
V hladilnika so vgrajene alu reSetke (potrdi projektant) - barvane z
enako barvo kot ro€aji. V spodnjo stranico omaric nad pultom, je
po celotni dolzini vgrajen LED trak.
V projektu predlagani tipski vgradni elementi so informativni -
koncni izbor potrdita projektant in naroCnik.
MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU !
VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI
PROJEKTANT!
Uo]
o -
na stranici 5 lukenj g’i - okrogla kovinska
prmera 30mm na  q [ reSetka za izpuh
osni razdalji 6cm - v g}\ || nape - prasno
vertikalni liniji, za — T : barvana s ¢rno mat
’ R rocaji- rujz des !
zraCenje hladilnika o™ [] 21“5 UJ? 230 finostrukturno barvo
N 210 DO ngroéilu v vsaki omarici, 2
P vidinsko nastavljivi .
polici ~
rocaiji- rujz design vgradra napa
20V 2159a - prasno Gorenje BHIETIES
barvano po naroéilu z ogljenim filtro
linijska svetilka -
LED trak v alu
profilu s plasti¢nim
prosojnim pokrovom
po celem Delovni pult - 2700K
vertikalnem vgdopdporna nad celotnim pultom
roburocaji- rujz iverica 3cm, o &
design 2159a - oblozena z © ®
narocilu g ieb:e N
vgradno Korito
Alveus Pure 40
2x220V pipa Alveus Elza 2x220V +stikalo za indukcijska kuhalna
HLADILNIK obdelava brugen pomivalno korito linijsko svetilko plosca Gorenje
vgradni z inox 40x40cm IT645BCSC
zmrzovalnikom R 7777000770007077007070770070707777777 7
Gorenje - .
< rocaji- rujz design
RBI5182A1 oblesanje brisat - RUJZ - b praégo 2.
341.10. 39 4cm - pr barvano pa narodilu N
izvlecni ©
pecica element Sl o
Gorenje 7 ©
VGRADNI BPS6747A06BG mrezastimi VGRADNI
i , , © - POMIVALNI STROJ
POMIVALNI STROJ predali policami P < ;
k . Nl o ~ Q Gorenje GV663C61
Gorenje GV663C61 vodila tandem box za | & &
steklenice
izvle€ne smeti s
us Albio 30 zaGimbe
alu vgradna al ©
prezracevalna . preda N
resetka - barvana vodila tandem box ~
po RAL - kot rocaji
o
3 60 60 60 45 60 20,5 3 .
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507,3

SKLOP OSREDNJEGA KUBUSA V PROSTORU ZA KRIZNO

POMOC

Sestavljajo ga sklop omar pri vhodu, kuhinja v prehodu, stenske
obloge po celothem obodu, obloga stene kopalnice v prehodu,
strop v prehodu ograje tlak, lezis€a in no¢ne poliCke na spalnem
nivoju.

- vsi vidni leseni deli so izdelani iz 18mm borove vezane plosce
Garnica Laudio LVL.

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih ploSC - je, kjer je
mogoce, uporabljen raster 60 cm

- stiki s stenami - sencne fuge - Sirin do 1cm.

Vse vertikalni segmenti so od tal, do ograje spalnega nivoja
izdelani iz ene vezane ploScCe - tako da si slika lesa pravilno
sledi. Vsa vezana ploSc¢a je lakirana s kvalitetnim mat lakom z
UV zascito.

08 17,7 60 60 60 60 60 60 18,8 50
08 1885 885 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 15 30 30 30 15 15 30 15 94 ,94 15 20 15
N\W
M) )
Ograja - borova vezana plos¢a 30mm
Paneli so med seboj mozniceni.
N
g
O O O O O O O O O O O O O O
2
C )
obloge sten- bprova vezana plo§¢a 18mm na
steno obesene|s pomocjo kovinskih obeSalnih
letev. Obloga se montira pred ograjo, kar okrogla kovinska
preprecuje, da bi se obloga lahko snela. resetka za izpuh
Paneli oploge so med seboj mozniceni. ( ) nape - prasno
barvana s ¢rno mat
finostrukturno bafvo
©
(32]
C )
fiksna kovinska letstey, zvarjena iz okroglih cevi 35x3mm.
verikali sta na|zgornji in spodniji strani zakrivljeni z C )
notranjim radijem 9 in 7cm. Na zgornji strani je na
vertikalno cev navarjena prirobnica premera 8cm, debeline
6mm. Skozi njo je vsaka vertikala vijatena v tla spalnega
nivoja s tremi vijaki s [poglobljeno glavo. Na spodniji strani
je zakrivljena vertikala nasajena na rezkan kovinski ¢ep
privijaten na leseno|stensko oblogo z vijakom cca 8x60. PREHOD g
Nasajena cey vertikale je na €ep s spodnje strani C ) stikalo
privijg€ena s poglobljenim imbus vijakom.
Na enak nacin je vertikala dodatno pritrjena na steno v
vi8ini Yijakov za pritrjevanje lesene ograje.
Med verikali so navarjene stopalne cevi iz lasersko rezanih
cevi 35x3mm. vsi zavri so zbruSeni in gladko obdelani.
Celotna lestev je prasno barvana s finostrukturno mat ¢rno
barvo.
C )
C )
O O
;3,5 60 18,8 48,2
\1s
278,5 100 128,8
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SKLOP OSREDNJEGA KUBUSA V PROSTORU ZA KRIZNO

POMOC

Sestavljajo ga sklop omar pri vhodu, kuhinja v prehodu, stenske
obloge po celothem obodu, obloga stene kopalnice v prehodu,
strop v prehodu ograje tlak, lezis€a in no¢ne poliCke na spalnem

nivoju.

- vsi vidni leseni deli so izdelani iz 18mm borove vezane plosce

Garnica Laudio LVL.

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih ploSC - je, kjer je
mogoce, uporabljen raster 60 cm

- stiki s stenami - sencne fuge - Sirin do 1cm.
Vse vertikalni segmenti so od tal, do ograje spalnega nivoja
izdelani iz ene vezane ploScCe - tako da si slika lesa pravilno
sledi. Vsa vezana ploSc¢a je lakirana s kvalitetnim mat lakom z

UV zasdito.
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obstojeci povezniki

3 59,75 3 60 1866 60 59,75 3
59,75 3 3 59,75
Hrbtna obloga - izdelana iz borove vezane
ograjni paneli - izdelani iz plos¢e debeline 3cm. na steno je|obesSena s
borove vezane plosée debeline pomocjo kovinskih obeSalnih letey. Pri tleh-
3cm. Med seboj so moznigeni. skrito v postelji in no€nih policah { je dodatno
Na nosilno podkonstrukcijo so vijacena v steno.
moznic¢eni in lepljeni, ter
o dodatno pritrjeni z sponskimi LeZiS€e - okvir iz borove vezane plosce,
e vijaki M10 - vidne imbus glave debeline 3cm - spoji pod kofom 45 stopinj so
&rne barve, so poglobljene v mozni€eni in lepljeni. vzdolZni stranici sta
N nivo plodce. pritrjeni v hrbtno oblogo, sptednja stranica pa s
~ 60 cm pane| je pritrjen Z pomOéjO kovinskih kotnikov|to¢kovno v tla.
dvema vijakoma. V okvir sta vloZeni dve latof|lex podlogi lezis€a in V sklopu opreme - mizarskih del je
dve Latex lezis¢i 200x90x cta 15¢cm. zajeta dobava in montaza vidnih
vezanih ploS¢. Nosilne
podkonstrukcije, vkljuéno z oblogami
iz OSB plos¢,so zajeti v projektu
arhitekture!
AN
© -~ SESTAVA
‘_L - borova vezana plos¢a 1,8cm, lepljena na
podlago
< - OSB plosce 1,5cm
® - lesena nosilna konstrukcija cca 14,5cm
- OSB plosce 1,5cm
- Obesalni profili 0,8cm
f.r A 6275 6275 60 60 60 s - viden strop - borova vezana plos¢a 1,8cm
vstrop iz borove vezane
plosc¢e, raster sledi rastru
stenskih oblog
(9]
3
vidni rob vezane plos¢e
stranske obloge
D o
NS
vrata zajeta v projektu
arhitekture - dimenzije
stenskih oblog prilagoditi
dimenzijam vratnega
okvirja
1,8 26,2 86 14,5 60 60 61,2
1,8
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PRECNI PREREZ SKOZI PREHOD

SKLOP OSREDNJEGA KUBUSA V PROSTORU ZA KRIZNO

POMOC

Sestavljajo ga sklop omar pri vhodu, kuhinja v prehodu, stenske
obloge po celotnem obodu, obloga stene kopalnice v prehodu,
strop v prehodu ograje tlak, leziSCa in noCne poliCcke na spalnem

nivoju.

- vsi vidni leseni deli so izdelani iz 18mm borove vezane ploSCe

Garnica Laudio LVL.

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih ploScC - je, kjer je
mogoce, uporabljen raster 60 cm

- stiki s stenami - sencne fuge - Sirin do 1cm.
Vse vertikalni segmenti so od tal, do ograje spalnega nivoja
izdelani iz ene vezane plosScCe - tako da si slika lesa pravilno
sledi. Vsa vezana ploSca je lakirana s kvalitetnim mat lakom z

UV zascdito.
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nosilec karnise za zaveso
- enakokrak ¢ 100x100x3mm , krivljen iz plo€evine.
Na steni in oblogi je prvijacen na kotnika 40x40,
dolzine 90mm vijaCena v podlago. Vsa kovina je
prasno barvana z belo mat finostrukturno barvo.
Skupna dolzina cca 330cm. Spodnji rob profila
poravnan z zgornjim robom oknske niSe - na cca
255cm.
V profil je pritrjena karnisa za zaveso. Vse zajeto v
popisu zaves.
507,3
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40 40
obesalnika Arrow, zgornji rob na visini180cm
—F— —F—
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Yo
LezZiSCe - okvir iz borove vezane plosce,
debeline 3cm - spoj pod kotom 45 stopinj je
moznicen in lepljen. Stranici sta ploS¢e ograje, o
sprednja stranica pa s pomocjo kovinskih ©
kotnikov tockovno Se v tla.
V okvir je vloZena latoflex podloga leziS€a in ||
Latex leziS¢i 200x90x cca 15cm.
vidni prec€ni stiki
talnih plos¢
o
©
]
investitor: Mestna obcina
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talne borove vezane plos¢e| debeline 18mm, so med Ljubljana
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PRECNI PREREZ

Po.1 -lesen podstavek za kav¢, skupnih dimenzij 328x87x61,5cm. tipski kavc,
sestavljen iz stirih segmentov - Softline Loft, Sirine 69cm (zajeto v popisu tipske
opreme - stoji na lesenem podstavku. Podstavek je izdelan iz borove vezane ploS¢e
Garnica Laudio LVL, debeline 3cm. Pri izbiri ploS¢ je potrebno paziti, da so plosce
obrnjene tako, da so vidni deli brez gr¢ in vstavkov. Horizontalna in vertikalna plo$¢a
sta med seboj mozniceni in lepjeni ter dodatno povezani s pomocjo vogalnih
elementov, krivljenih iz ploS¢atega Zeleza 30x10mm, dimenzij 15x15cm. Elementi so
prasno barvani s ¢rno mat finostrukturno barvo. Vijaceni so v rezkane poglobitve v
vezani plosci - na vsaki stranici imajo luknje z poglobitvami za glave lesnih vijakov. Na
vsaki strani podstavka je odprt okvir Sirine 26 cm, ki dodatno stabilizira hrbtno oporo.
zgornji vogali okvirja so spojeni pod kotom 45 stopinj. Okvirja imata lastna hrbta iz
enakega materiala, vgrajena med stranice.Hrbtna opora podstavka poteka med okvirji.
Vsi stiki lesa so mozniceni in lepljeni. Vse lesene povrsine so lakirane z mat prozornim
lakom z UV za&¢ito. Podstavek je sestavljen iz dveh delov, ki se sestavita na objektu.
Stik je moznicen in pod spodnjo plos¢ povezan s pomocdjo treh plos¢atih zelez
30x10x40cm, vijaCenih na spodnjo plos€o. Na spodnjo plos¢o podstavka so
privijaGene tudiplasti€¢ne nivelirne nogice za pohistvo EDO, viSine 15mm, barve
antracit - skupaj 12 kosov.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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1,15

T1 Snemljiva magnetna pisi-briSi tabla. Izdelana iz borove vezane plo$¢e debeline 18mm, oblozene z
laminatom. Na sprednji strani je bel mat magneten laminat z obdelavo povrsine za piSi- brisi table - kot
npr. Dekodur AGT E111. Na zadnji strani sta dve rezkani poglobitvi Sirine 25mm , viSine 60mm in
globine 8mm. Na njunem zgornjem robu sta preko poglobitev vija¢eni dve plos¢ici iz prasno barvanega
ploS€atega Zeleza 2x2mm - dolZzine 60 mm. uporabiti vijake z vgreznjeno glavo.

Za obeSanje na predstene se uporabijo obeSala iz krivljene plo¢evine dbeline 1.5mm, Sirine 20mm. -
prasno barvana s ¢rno mat finostrukturno barvo. Za razli¢na nadstropja se uporabijo razli¢na obesala.
Dolzina obesal je definirana tako - da je zgorniji rob table poravnan z delitvijo ploS¢ na predsteni.
Dimenzije obvezno preveriti ! Na podstresju je potrebno obliko obesal prilagoditi podkonstrukciji
predsten!

Na hrbtni strani tabel je nalepljenih 9 filc drsnikov premera 25mm, debeline 4mm, ki zagotavljajo
ustrezen odmik od predsten.

VSE MATERIALE,BARVE, OBDELAVE IN DETAJLE POTRDI PROJEKTANT !
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20 80 20

35,5 - podstresje
56,3 - 2. nadstropje
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