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A. POVZETEK

Ukrepe poZarne varnosti smo nacrtovali v skladu s 7. €lenom Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (v
nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za pozarno-varstvene zahteve v tem NPV je tehni¢na
smernica Pozarna varnost v stavbah, TSG — 1 — 001:2019 (v nadaljevanju: TSG).

Upostevamo, da bo objekt kot celota klasificiran kot CC-SI 1263 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo. Objekt ni visoka stavba — viSina poda zadnje etaze, v kateri se lahko
zadrzujejo uporabniki, je manj kot 22 m nad nivojem terena, kjer je predvidena delovna ali postavitvena
povrsina za gasilska vozila (dejansko je zadnja plo$¢a, kjer se zadrzujejo uporabniki (mansarda) na
viSini cca 11 m nad nivojem terena).

Koncept poZarne varnosti temelji na pasivni poZarni zasciti (razdelitev objekta na ve¢ pozarnih sektorjev)
ter aktivni poZarni za&citi (avtomatski sistem javljanja in alarmiranja poZara, varnostna razsvetljava,
oddimljanje stopnis¢a).

Predvideni so ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom in TSG izpolnjena zahteva o omejevanju
Sirjenja pozara na sosednje objekte. Zahtevajo se strozje pozarne lastnosti (pozarna odpornost in odziv
na ogenj gradbenih elementov), kadar so pozarni sektorji vedji in odmiki od relevantne meje manjsi
(parcelna meja sosednjega lastnika, sredina javne ceste, zeleznice, reke ipd). Za izraCun odmika stavbe
oziroma dovoljenega deleza nezascitenih povrsin na fasadi stavbe bo upostevana smernica SZPV 204.
Zunanje fasadne obloge morajo biti negorljive (negorljiva finalna obloga in negorljiva Tl). Pozarno
odporni parapeti niso zahtevani. Objekt bo pozarno loen od sosednjega objekta s katerim bo v
nekaterih nadzemnih etazah sicer povezan s povezovalnim hodnikom. Na meji med objektoma je
predvidena pozarna loCitev.

Predvideni bodo ustrezni ukrepi za stre3no sestavo, da se prepreci Sirjenje poZara preko strehe.

Glede na velikost, namembnost in viSino objekta bo objekt razdeljen v ve¢ pozarnih sektorjev. Pozarno
lo€ene bodo razlicne namembnosti med seboj, vsaka etaza bo pozarno lo¢ena. Glede na etaznost
objekta (P + 2N + M) mora biti nosilna konstrukcija objekta pozarno odporna R60. Mejni elementi
pozarnih sektorjev imajo predviden razred pozarne odpornosti EIG0. Predviden bo ustrezen odziv na
ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov.

Glede na namembnost in velikost objekta je nacrtovan umik vseh ogrozenih ljudi hkrati po najbolj varni
poti na varno oziroma na prosto. Evakuacija bo neodvisna od sosednjega objekta. V objektu bo
name&Cen avtomatski sistem javljanja in alarmiranja poZara, ki bo pozZar hitro odkril in javil, tako da bo
omogocen hiter priCetek evakuacije. Evakuacijske poti bodo oznagene s piktogrami in varnostno
razsvetljavo, tako da bo omogocena hitra in varna evakuacija.

Stevilo stopnisé se dologi glede na BTP etaze. BTP etaZe ne sme presegati 900 m2 na vsako za$&iteno
stopnisce. V objektu ne bo prostorov za veliko uporabnikov. V objektu so naértovani prostori za
funkcionalno ovirane osebe, zato je treba predvideti izvedbo dvigala ravni B v skladu s smernico VDI
6017, predvidi se organizacijske ukrepe za evakuacijo mobilno oviranih oseb.

Dostop za gasilce bo preko javnih cest do objekta pri tem pa bo upoStevano obstojece stanje in
dejanske moznosti za dostope za gasilce. Za objekt je zahtevana ena delovna povrsina za gasilce.
Intervencijske poti morajo biti v skladu s Slovensko tehniéno smernico za pozarno varnost TSG-1-
001:2019. Uposteva se tudi smernica SZVP206: PovrSine za gasilce ob stavbah.

V objektu bo omogocen notranji napad za gaSenje objekta preko evakuacijskih izhodov.

Za prvo gaSenje bodo name&c€eni notranji hidranti in gasilni aparati.

Voda za gaSenje bo iz zunanjega obstojeCega javnega hidrantnega omrezja. Stavba spada med
pozarno zahtevno objekte — zahteva se, da mora biti mogoCe gasenje pozara iz najmanj dveh hidrantov.
Zahteva se 696 I/min (11,6 I/s) gasilne vode za dvourno gasenje. 50 % oziroma 5,8 I/s je treba zagotoviti
v razdalji 60 m od delovnih povrsin pri stavbi. Preostala koli¢ina vode, 50 % oziroma 5,8 I/s, mora biti
zagotovljena v razdalji do 300 m.

Skladno z zahtevo smernice za pozarno varnosti TSG se pri dologitvi koliine poZarne vode za zajem in
nacrtovanju ukrepov za zajem pozZarne vode upo$tevajo izbrana poglavja Svicarske smernice »Navodila
za zajem pozarne vode — prakti¢ni vodnik« oz. Smernica za zajem pozarne vode MST 13/2020.

V objektu so predvideni slededi sistemi aktivhe poZarne zas¢ite:
- avtomatski sistem javljanja in alarmiranja pozara,
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- naravni odvod dima in toplote v stopnisCih (kupola na strehi v pozarno zas€itenem stopnisc¢u),
- varnostna razsvetljava.
Aktivni sistemi morajo imeti rezervno napajanje skladno s predpisi.
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B. PROJEKTNA NALOGA

Nadért pozarne varnosti (NPV) smo izdelali za objekt OBNOVA PALACE CUKRARNA (v nadaljevaniju:
objekt). Obravnavano obmocje se nahaja v €etrtni skupnosti Center v Ljubljani, v k.o. 1727 — Poljansko
predmestje, na naslovu AmbroZev trg 3. Obmocje posega rekonstrukcije in novogradnje-prizidave je
znotraj zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 186/22, 186/23, 186/24, 525/11, 525/15, 193/4. k.0. 1727
Poljansko predmestje.

NPV je bil narejen na podlagi podatkov, ki smo jih prejeli do vklju¢no 18.07.2023.

Pri nacrtovanju ukrepov pozarne varnosti smo predpostavili en nezgodni pozar na dolo€eni lokaciji.

V skladu s trenutnimi pozarnimi predpisi pri naértovanju ni treba upoSstevati teroristi¢ni napad ali namerni
pozig.

Glavni namen NPV je podati pozarno-varstvene zahteve za objekt in pomagati naro¢niku pri
izpolnjevanju obveznih zahtev trenutne slovenske zakonodaje s podrocja pozarnega varstva. Ukrepi za
pozarno varnost upostevajo zahteve za zmanjSanje pozarne Skode zaradi izgube posla, zmanjSanja
gmotne Skode ter zahteve za varovanje okolja v takSnem obsegu, kot se to zahteva po slovenski
obvezni zakonodaiji.

Koncept poZarne varnosti bo narejen v skladu s 7. &lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (v
nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za pozarno-varstvene zahteve je tehni¢na smernica
Pozarna varnost v stavbah, TSG — 1 — 001:2019 (v nadaljevanju: TSG). Ob upoStevanju in izvedbi
zahtevanih poZarno-varstvenih ukrepov navedenih v nadaljevanju predmetnega NPV bo zagotovljena
predpisana raven varnosti pred pozarom v skladu z zahtevami Pravilnika.

Visina poda zadnje etaze objekta, v kateri se lahko zadrzujejo uporabniki, nad nivojem terena, kjer je
predvidena delovna ali postavitvena povrsina za gasilska vozila, bo manj kot 22 m - objekt ni visoka
stavba.

Pri nagrtovanju ukrepov poZarne varnosti smo upostevali, da bo ureditev oz. prenova izvedena kot
rekonstrukcija obstojeCega objekta. Glede na vrsto posega se uposteva relevantno zakonodajo, ki velja
za novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrzevalna dela.

Za objekt veljajo zahteve varstva kulturne dediscine, Palaca Cukrarna je pod zas¢ito spomeniskega
varstva kot profana stavbna dedisCina in kot spomenik lokalnega pomena. Vse posege je potrebno
predhodno uskladiti z ZVKDS OE Ljubljana. Upostevati je treba kulturnovarstvene pogoje ZVKDS §t.
35102-1121/2016-153 iz dne 5.8.2022.

Zahteve poZarne varnosti v tej NPV so opisane na nivoju detajlov za projektno fazo PZI.

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 10/61
Objekt: OBNOVA PALACE CUKRARNA Datum: MAJ 2023



FOJKARFIRE d.o.0. NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI
Golnik 6a, 4204 Golnik 58/2022

C. TEHNICNO POROCILO

1. ZAKONODAJA

1.1. NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, VZDRZEVALNA DELA

Posegi v objektu glede na zate€eno stanje lahko potekajo v obsegu:
- novogradnje — prizidave,
- rekonstrukcije,
- vzdrzevalnih del.’

Z vidika pozarne varnosti je treba pri posegih v obsegu novogradnje treba upostevati trenutno veljavne
predpise, pri rekonstrukciji in vzdrzevanju pa upostevamo spodaj navedene zahteve.

Gradbeni zakon v 4. in 5. odstavku 15. ¢lena navaja sledece:

(4) Objekti se rekonstruirajo, vzdrZujejo ali se jim spreminja namembnost tako, da so izpolnjene
bistvene in druge zahteve, ki veljajo v éasu spreminjanja objekta, pri Cemer se preverjanje izpolnjevanja
teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta.

(5) Zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev iz prejSnjega odstavka se ne uporablja, ¢e je
to tehni¢no neizvedijivo ali povezano z nesorazmernimi stro$ki. Pri spreminjanju objektov se ne sme
poslab$ati gradbenotehniénega stanja objekta.

Zakon o varstvu pred pozarom je krovni zakon, ki ureja sistem varstva pred pozarom. Graditev ureja 23.
Clen, ki v 3. odstavku navaja sledece: »Ob rekonstrukciji in vzdrZzevanju objektov se poZarna varnost
objektov ne sme zmanj3ati.«.

V 5 tocki, 2 odstavka, 4. ¢lena Zakona o varstvu pred poZarom je navedeno, da je cilj varstva pred
pozarom tudi »vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred
poZarom in priGakovano poZarno skodo.«

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah dolo¢a ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale
gradbene zahteve za zagotovitev poZarne varnosti. Rekonstrukcija je omenjena v 2. odstavku 1. &lena,
kjer je navedeno: » Ta pravilnik se uporablja za gradnjo novih stavb, rekonstrukcije stavb ter
nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije se uporablja, kadar so dane tehni¢ne moznosti za dosego
njegovih zahtev in upoS$tevani pogoji varstva kulturne dediscine. «

Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti je trenutno Se veljaven predpis, ki se uporablja do
uveljavitve novega predpisa, ki bo izdan na podlagi Gradbenega zakona (GZ).

Navedeni pravilnik v 4. €lenu, (3) odstavek navaja: »....predpisano zahtevo varnosti pred poZzarom treba
izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere nalrtovana dozidava, nadzidava oziroma
rekonstrukcija obstojeCega objekta z vidika varstva pred poZzarom lahko vpliva, pri tem pa se poZarna
varnost objekta ne sme poslabsati.«

Slovenska tehniéna smernica za pozarno varnost TSG-1-001:2019 omenja rekonstrukcijo v uvodnem
poglavju. Glede rekonstrukcije v odstavku 0.1.3, (c) navaja sledece:

" Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoje¢ega objekta povecajo v horizontalni ali vertikalni
smeri.

Rekonstrukcija je spreminjanje tehni¢nih znacilnosti obstojeCega objekta, pri Cemer se delno ali v celoti
spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljSave, pri Eemer
se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoje€ega objekta, in se gabariti objekta praviloma
ne povecajo, lahko pa se zmanjSajo; povecanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoce le zaradi
usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte doloCajo predpisi, ki urejajo graditev.

Vzdrzevanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljSave, ki
upostevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter
inStalacijski preboji.

Ref: Gradbeni zakon.
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(1) Cetrti in peti odstavek 15. &lena GZ v zvezi z rekonstrukcijo stavb in drugim spreminjanjem stavbe
dolocata, da se objekti rekonstruirajo, vzdrzujejo ali se jim spreminja namembnost tako, da so
izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v &asu spreminjanja objekta, pri Cemer se
preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet
spreminjanja objekta. Zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev se ne uporablja, e je
to tehni¢no neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroski. V obrazloZitvi zakona se poudarja
uporaba predpisov, ki veljajo v €asu spreminjanja objekta, saj le-ti predstavljajo trenutno veljavno
civilizacijsko raven varovanja ¢lovekovega Zivljenja in druge javne interese. Besedilo ¢lena pa
obenem nakazuje, da obstoje€ega grajenega fonda ob vzdrzevanju, prenovah, rekonstrukcijah,
sanacijah in drugih oblikah ohranjanja dobre kondicije Ze zgrajenih objektov ni vedno mogoce
dvigniti na raven, ki je zapisana v veljavnih predpisih. Cetrti odstavek izrecno dolo¢a, da se pri
spreminjanju objektov predmet obravnave ne sme Siriti in se iskanje optimalne tehni¢ne resitve is€e
le v tistem delu objekta, ki se rekonstruira, vzdrZuje ali se mu spreminja namembnost.

(2) Clen odgovarja tudi na vprasanije, ali smemo pri omenjenih posegih v objekt zahtevati dvig
kakovosti na danasnje standarde in pri tem zanemariti, da to lahko povzroci socialne stiske zaradi
izgube bivaliS¢a ali delovnega mesta ali deformacije grajenega okolja. Da do tovrstnih
nesorazmernih resitev ne bi prihajalo, &len omogoc&a inZenirski pristop, ki na podlagi ocene stanja in
potrebnih ukrepov dolodi tehniéno resitev, ki zagotavlja ravnoteZje med doseganjem oziroma
pribliZzevanjem predpisanim zahtevam in izvedljivimi reSitvami, ki ne posegajo v osnovni smoter —
nadaljnjo uporabo objekta. Odpiranje sicer togega sistema doseganja predpisanih zahtev daje
investitorju in drugim udeleZzencem pri graditvi na voljo orodje, s katerim je obstojeCe stanje mogoce
izboljsati in zmanjSati tveganja (npr. za porusitev v primeru potresa), a obenem deviirati od sicer
doloCenih gradbenotehni¢nih zahtev. Tveganja, da bi investitorji zaradi svojih kratkoro€nih ciljev in
znizevanja financnega bremena kakovostnejSe prenove vsak poseg v obstoje¢ objekt opredelili za
tehni¢no neizvedljivega in ekonomsko nesorazmernega, so velika, zato je treba dolo¢bo uporabljati
restriktivno. Nedvomno manjSe popravilo objekta ne sme povzroditi poruSenja dela ali celotnega
objekta. Enako jasno je, da morajo biti izboljSave takSne, da dosezZejo ali se kar najbolj priblizajo
veljavnim zahtevam predpisov in da to Se ne pomeni ekonomsko nesorazmernega ukrepa.

1.2. POSEBNOSTI GLEDE UNIVERZALNE GRADNJE IN VARNOSTI PRI UPORABI

Upostevati je sledece pravilnike:
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 12/61
Objekt: OBNOVA PALACE CUKRARNA Datum: MAJ 2023
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2. OPIS OBJEKTA

2.1. SPLOSNO

Palaca Cukrarna je trenutno brez namembnosti, stati¢no sanirana je bila v ¢asu izgradnje cestne
povezave med Rosko in NjegoSevo leta 2012. Narocnik zeli objekt prenoviti ter umestiti sklop
programov, ki vklju€ujejo mlade kot tudi programe kulturno-umetnostne vzgoje, ki temeljijo na
medgeneracijskem in medkulturnem povezovanju. Glede na predvidene posege bo objekt potrebno
ojacati ter preveriti obstojeo nosilno konstrukcijo (temeljna tla, dodatne ojalitve medetaznih plos¢,
pregled in statiCna preverba ostresja, ureditev zunanijih povrsin itd.) . Pala¢a Cukrarna je pod zas¢ito
spomeniSkega varstva kot profana stavbna dediS€ina in kot spomenik lokalnega pomena. Vse posege je
potrebno predhodno uskladiti z ZVKDS OE Ljubljana.

Obnovo Palace Cukrarna predstavljajo sledec¢a dela:

1) Palac¢a Cukrarna:
Prenova obstojeCega objekta etaZznosti P+2+M z novimi priklju¢ki upostevajo¢ umes&en program s
poslovnimi in komunikacijskimi povrSinami.

2) Servisni del Pala¢e Cukrarne
Prizidan servisni del vsebuje sklop sanitarij etaznosti P+2+M ter servisno dvigalo. V servisni del je
mozno dostopati tako iz objekta Palate Cukrarna kot iz podmostja.

2.2. KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Objekt v skladu s CC-SI glede na prevladujoco rabo v objektu spada v skupino CC-SI 12630 Stavbe za
izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo. UpoStevamo, da bodo v stavbi tudi sledece
namembnosti:

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo 83% delez

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 9% delez

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice 8% delez

Objekt v skladu s Pravilnikom o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti in CC-SlI klasifikacijo spada med
pozarno zahtevne objekte za katere se zahteva izdelava nacrta oziroma Studije pozarne varnosti in
izkaza pozarne varnosti stavbe (stavbe za visokoSolsko in univerzitetno ter neinstitucionalno
izobrazevanje za vec kot 50 slusateljev, stavbe za znanstveno raziskovalno delo in raziskovalni
laboratoriji z bruto tlorisno povrsino vseh prostorov vec¢ kot 600 m2).

V objektu ni prostorov, ki bi jih obravnavali kot »prostor za veliko uporabnikov (100 ali vec¢)?«.

Objekt ni visoka stavba3.

2.3. ODMIKI

Odmiki objekta od relevantne meje* so navedeni v tabeli spodaj. Glej tudi grafi¢no prilogo — situacijo.
zunanija stran objekta | odmik od relevantne meje [m]

4,5 (odmik od javne ceste)

2,3 (odmik od javne ceste)

3,0 (odmik od javne ceste oz. javne povrSine)

7,2 (odmik od javne ceste)

<|<|N[»

2 Prostor s skupnim $tevilom uporabnikov 100 ali ve¢ v gostinskih stavbah (CC-SI 121), drugih upravnih in
pisarniskih stavbah (CC-SI 12203), trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti (CC-SI 123), na postajah in
terminalih (CC-SI 1241), stavbah splo$nega druzbenega pomena (CC-SI 126), stavbah za opravljanje verskih
obredov (CC-SI 12721) in stavbah drugih klasifikacij, katerih posamezni deli imajo isto namembnost kot navedene
stavbe. Velja tudi za stavbe zgoraj navedenih klasifikacij, kjer se lahko v ve€ manj8ih prostorih zbere ve¢ kot 100
oseb in te uporabljajo isto evakuacijsko pot (npr. isti hodnik, stopnisce).

3 Objekt ni visoka stavba, ¢e ima viSino poda zadnje etaze, v kateri se lahko zadrzujejo uporabniki na vi$ini manj kot
22 m nad nivojem terena, kjer je predvidena delovna ali postavitvena povrsina za gasilska vozila.

4 Relevantna meja je meja sosednje parcele drugega lastnika, lahko pa je tudi sredina javne ceste, Zeleznice, reke
ali druge naravne ovire, ki trajno onemogoc¢a gradnjo. Odmiki med stavbo in objekti na isti parceli se dolo¢ajo z
odmiki stavbe od navidezne meje, ki jo dolo€a obstojeci objekt.
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2.4. DIMENZIJE

Etaznost: Prenova obstojeCega objekta etaznosti P+2+ M ter
prizidava etaznosti P+2.

Zazidana povrSina cca. 721 m?

BTP cca. 2816 m?

obseg zazidane povrsine cca. 120 m

Visina najviSje etaze oz. poda, kjer se Se lahko cca.12m

nahajajo uporabniki:

Vi§ina slemena nad nivojem terena (najvi$ja tocka) cca. 19,4 m

2.5. POZARNA OBREMENITEV

Dolocili smo mejne vrednosti, ki vplivajo na ukrepe pozarne varnosti. V objektu bo v povprecju srednja
pozarna obremenitev do 1000 MJ/m?2.

Pozarna obremenitev (tudi pozarna obtezba) je koli€ina toplote vseh gorljivih materialov v prostoru
razporejenih na njegovi povrsini in se izraza v MJ/m2. Predstavljena je kot vsota pozarnih obremenitev
premicnih in nepremiénih gorljivih materialov. Izklju€eni so materiali, ki so vgrajeni, obdelani ali shranjeni
v obliki, ki prepreCuje vzig teh materialov in so pozarno lo€eni od prostorov. Razlikujemo med
naslednjimi stopnjami poZarnih obremenitev:

- zelo majhna pozarna obremenitev: do 250 MJ/m?,

- majhna pozarna obremenitev: od 250 do 500 MJ/mZ,

- srednja pozarno obremenitev od 500 do 1000 MJ/m?,

- velika pozarna obremenitev od 1000 do 2000 MJ/m?2,

- zelo velika pozarna obremenitev: ve¢ kot 2000 MJ/m?

Pri izraGunu pozarne obremenitve upostevamo povpre¢no pozarno obremenitev znotraj enega
pozarnega sektorja.

Glede na zbrane podatke iz literature je v objektu spodaj navedena pri€akovana poZarna obremenitev
(tabela spodaj):

Namembnost Pozarna obremenitev Opombe
[MJ/m?]

Dvorane 365 vir: Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2:
General actions — Actions on structures exposed
to fire, november 2002 (80% fraktila)

Ucilnice, predavalnice, 347 vir: Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2:

ucne sobe General actions — Actions on structures exposed
to fire, november 2002 (80% fraktila)

Pisarne (projektne sobe, 511 vir: Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2:

teamske sobe) General actions — Actions on structures exposed
to fire, november 2002 (80% fraktila)

Garderobe, kovinske omare | 80 Vir: SIA 81

Garderobe, lesene omare 400 Vir: SIA 81

Arhiv 4200 Vir: SIA 81

Restavracije (kavarna) 300 Vir: SIA 81

Kuhinja 500 Vir: SIA 81

Tehnicni prostori 200-300 vir: Priroénik o naértovanju poZarne varnosti,
2010

Hodniki in sanitarije 80 Vir: SIA 81

Priro¢na skladi§¢a 800-1800 vir: Priro¢nik o naértovanju pozarne varnosti,
2010

IT prostor (obd. pod. 400 Vir: SIA 81

RacunalniSke centrale)

2.6. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA, TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo masivne zidane stene, katerih debelina se z etaznostjo
nekoliko spreminja. Debeline sten so razli¢ne, znasajo od cca 20 do cca 100 cm. Stene so grajene iz
razlicnih materialov, delno iz polne opeke, pretezno pa kot meSan kamnito — opecni zid. V obeh primerih
je kot vezivo uporabljena apnena malta. Nosilne stene so enakomerno in dokaj pravilno razporejene po
tlorisu objekta oziroma so orientirane v obeh glavnih smereh tlorisa.

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
OBNOVA PALACE CUKRARNA
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Kot medetazne konstrukcije so bili pred rekonstrukcijo na manjSem delu (stopniS&e, hodniki) masivni
opecni oboki, nad vecino tlorisa v vseh etaZzah pa so bile medetazne konstrukcije izvedene kot leseni
tramovni stropovi.

StreSna konstrukcija je klasi€na lesena, podstresje je izkorid€eno. Kritina je opecna.

V okviru prenove v letu 2010 so bila izvedena osnovna dela ojacitve konstrukcije — injektiranje kamnitih
nosilnih zidov, izvedba sovpreznih lesenih medetaznih konstrukcij (obstojeci stropniki ojacani z AB
plos¢o debeline 6-7 cm).

2.7. INSTALACIJE (OGREVANJE, STROJNE, ELEKTRO)

Ogrevanje bo preko toplotne postaje, ki je vezana na vro¢evod JP Energetika.

V objektu je predvideno prisilno prezraevanije .

2.8. STEVILO UPORABNIKOV

Stevilo uporabnikov v objektu je podano s strani naroénika, ki so razvidni na naértih arhitekture.
Upostevano je, da so v objektu prostori, ki so namenjeni uporabnikom, ki se Ze nahajajo v objektu.

Izracun uporabnikov po posamezni etaZi je v tabeli spodaij:

2.9. GASILCI IN POZARNA VODA

§t. uporab./m?
AZA povrsina (TSG-1-001: §t. §t. uporab.
= FIROETRIR cca. [m?] 2019) oz. uporab. | na etazo et
Stevilo sedezev
Upostevamo $tevilo sedis¢,
veénamenska dvorana / 60 75 pri svtevuu uporapnlkov
upostevamo tudi
nastopajoce.
zelena soba, u¢na soba, dnevna
/ 21 21 “ s .
soba Upostevamo Stevilo sedis¢
P glavni vhod / info tocka / 8 8 140 v arhitekturi.
kabarejski program, u¢na kavarna / 27 27
Pri Stevilu uporabnikov
ucna kuhinja / 9 9 upostevamo §t. posluSalce
in predavatelja.
shrambe u&ne kuhinje, kavarne, Uposte_var_no, da so _pro_storl
/ / / namenjeni zaposlenim in
garderobe za zaposlene . . L
uporabnikom uéne kuhinje.
prostori za sodelo, radio eter,
1N virtualna sobe, soba za montazo, / 92 92 92 Upostevamo Stevilo sedis¢
u¢na digitalna soba, soba za e- v arhitekturi.
Sport, ...
prO.StOI' za sodelo, teamski soba, / 25 25
projektna soba, uprava
mala dvorana / 28 28 Unpost Stevil disé
2N programski in projektni prostor 1 / 20 20 111 v Z?Siti\{:ﬂf stevilo sedisc
programski in projektni prostor 2 / 24 24 ’
programski in projektni prostor 3 / 6 6
programski in projektni prostor 4 / 8 8
pivalni enolj za kratkotrajno / 4 4 Upostevamo $tevilo lei&¢
M veénamenski prostor / 15 15 53 Upostevamo $tevilo sedis¢
terapevtske sobe, ¢uje€a soba / 14 14 v arhitekturi.
vecnamenski prostor - mirna soba / 20 20 Stew_lo uporabnikov je
ocenjeno.
skupaj 396

V primeru poZara intervenirajo poklicni gasilci iz GBL, ki mora po zakonskih dolodilih izvoziti v €asu
maksimalno 1 min po prejemu alarma. GBL Ljubljana je od objekta oddaljena cca 2,7 km. Ob
predpostavki, da gasilci potujejo s hitrostjo cca 60 km/h je intervencijski €as cca. 4 minute (1min + 2,7
km/ 60km/h).
Omogocen bo notranji napad gasilcev preko pozarno zascitenih stopniS¢ oziroma vhodov v objekt.

Predvideni so ro¢ni gasilni aparati in notranji hidranti za zacetno gasenje v objektu.
Voda za gaSenje bo iz obstojeCega zunanjega hidrantnega omrezja.
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NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI

3. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

3.1. 1ZHODISCA ZA NACRTOVANJE UKREPOV POZARNE VARNOSTI

Izhodi$€a za nacrtovanje ukrepov pozarne varnosti so:

- Objekt spada med pozarno zahtevne objekte.

- Koncept pozarne varnosti bo narejen v skladu s 7. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (v
nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za pozarno-varstvene zahteve je tehni¢na smernica

PozZarna varnost v stavbah, TSG — 1 — 001:2019 (TSG).

- Objekt ni visoka stavba (najvecja viSina poda, kjer se lahko zadrzujejo uporabniki, je manj kot 22

m).
-V objektu ni prostorov za veliko uporabnikov.

3.2. NEVARNOST ZA NASTANEK POZARA IN POZARNI SCENARIJ

3.2.1. Nevarnost za nastanek pozara

Nevarnost za nastanek pozara in razvoj pozara® v objektu sta dolo¢ena glede na namembnost
posameznih prostorov in dejavnosti v teh prostorih, oziroma za skupine prostorov z enakimi ali

podobnimi namembnostmi in dejavnostmi.

Nevarnost za nastanek poZara in razvoj poZara sta prikazana v spodnji tabeli.

P . Razvoj pozara Nevarnost za
rostor (hamembnost oz. dejavnost) - M .
(hitrost Sirjenja) nastanek pozara
Shrambe hitro srednja
Pisarne srednje srednja
Tehni¢ni prostori srednje srednja
Mokri prostori (npr. sanitarije) pocasno zelo majhna
Kuhinja hitro vecja
Jedilnica (tudi kavarna) srednje srednja
Dvorane srednje velika
Ucilnice srednje srednja

V objektu prevladuje srednja nevarnost za nastanek poZara.

3.2.2. Pozarni scenarij

PoZarni scenarij oziroma potek in posledice poZara so odvisne od sledecih dejavnikov:
- virov vziga,

- pozarne obremenitve,

- Stevilain tipa ljudi,

- arhitekture objekta.

Glede na vrsto objekta v najslabSem primeru pri¢akujemo izgubo celotnega pozarnega sektorja. V
zacetni fazi razvoja pozara bo sistem AJP ali pa uporabniki detektiral in javil pozar.

V primeru pozara bodo zaposleni gasili manjSe pozare. Za prvo gasenje so namesc€eni gasilni aparati in
notranji hidranti. Uporabniki bodo skuSali pogasiti poZar z gasilnimi aparati. V primeru vecjih pozarov
gasijo pozar gasilci.

5 Skladno s Priro¢nikom o nacrtovanju poZarne varnosti (mag. A. Glavnik, in dr. A. Jug, 1ZS, 2020) se locijo Stiri
stopnje Sirjenja poZara, odvisno od hitrosti sproS¢anja toplote v pozZaru v fazi razvoja poZara (Qg), skladno s
arametrom razvoja pozara (a).

Stopnja Sirjenja pozara Parameter razvoja pozara (a, kJ/s®) Cas za dosego Q, = 1000 kW (s)
Pocasno 0,0029 600 (10 min)

Srednje 0,012 300 (5 min)

Hitro 0,047 150 (2,5 min)

Izredno hitro 0,188 75 (1,25 min)

Nevarnost za nastanek poZara je dolo€ena skladno s prilogo 1: Primeroma dolo¢eno razvr§¢anje prostorov glede na
pozarno nevarnost, ki je navedena v Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

Nevarnost za nastanek poZara predstavlja kombinacijo gorljivosti prisotnih snovi, prostorskih in obratovalnih razmer,
ki predstavljajo moznost za nastanek pozara (vir: Ocena pozarnega tveganja po metodi SIA 81 ter Pravilnik o izbiri
in namestitvi gasilnih aparatov).

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
OBNOVA PALACE CUKRARNA
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Glede na namembnost in velikost objekta je nacrtovan simultani umik vseh ogrozenih ljudi po najbol;
varni poti na varno oziroma na prosto. V primeru pozara se umaknejo vsi ljudje v objektu.

3.3. VIRI VZIGA

Nevarnost za nastanek pozara je vedno prisotna. V objektu so tako splosni kot posebni vzroki za
nastanek pozara.

Vire vZiga predstavljajo predvsem naslednji dejavniki:

- napake, poSkodbe ali preobremenitve elektri¢nih instalacij in naprav,

- okvare oziroma poskodbe ostalih instalacij in naprav v strojnicah za prezraevanje, strojnicah dvigal,
prostorih z elektroenergetskimi napravami ipd.;

- neodgovorno ravnanje z elektri¢nimi instalacijami in napravami,

- sploSen nered in necistoCa v obravnavanih prostorih,

- uporaba iskreCega orodja ali odprtega plamena, kjer to ni predvideno

- kajenje idr.

Poleg navedenih virov vZiga so mozni tudi naslednji vzroki za nastanek pozara:

- nepravilna uporaba delovnih sredstev in naprav (neupo&tevanje navodil proizvajalca in drugih
navodil za varno delo oziroma uporabo),

- nepravilno ali nemarno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi v delovnem procesu oziroma na
obmodjih kjer je to prepovedano,

- nepravilnosti pri vrocih delih pri rekonstrukcijah, vzdrzevaniju in popravilih (varjenje, lotanje, rezanje
in bruSenje kovinskih delov ipd.);

- uporaba prevoznih sredstev v obmogjih, kjer je to prepovedano,

- neupostevanje internih navodil in predpisov, malomarnost ter nemarna uporaba in vzdrzevanje
sredstev za delo, idr.

- podtaknjen/namerni pozar.

3.4. POZARNA OBREMENITEV

PoZarna obremenitev vpliva na hitrost razvoja pozara in €as trajanja pozara. Glej poglavje 2.5.

3.5. STEVILO IN TIP LJUDI

V objektu se nahajajo zaposleni in obiskovalci. Zaposleni so z objektom in organizacijskimi ukrepi v
primeru pozara dobro seznanjeni.

Za $tevilo in razporeditev uporabnikov objekta glej poglavje 2.8.

3.6. ARHITEKTURA
Glej poglavje 1.
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4. SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

V tej poglavju so nasteti ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom in TSG izpolnjena zahteva o
omejevaniju Sirjenja pozara na sosednje objekte. Zahteve za omejevanje Sirjenja poZzara na sosednje
objekte so odvisne od velikosti pozarnega sektorja in pozarnih lastnosti zunanjih gradbenih elementov
stavbe:

e zunanijih sten objekta,
e strehein
e oblog zunanijih sten (izolacije in finalne obloge fasade).

Zahtevajo se strozje pozarne lastnosti (pozarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih elementov),
kadar so pozarni sektorji vecji in odmiki od relevantne meje manjsi (parcelna meja sosednjega lastnika,
geometri¢na sredina med objekti istega lastnika, sredina javne ceste, Zeleznice, reke ipd).

4.1. POZARNO NEZASCITENE POVRSINE

Zahteva

Za izracun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleza nezasCitenih povrsin na fasadi stavbe je treba
upostevati smernico SZPV 204.

Uposteva se, da objekt glede na CC-SI klasifikacijo spada v skupino 1263 Stavbe za izobrazevanije in
znanstvenoraziskovalno delo. Skladno s smernico SZPV se za navedeno klasifikacijo uposteva, da bo
toplotno sevanje z vsake pozarno nezascitene povrsSine v primeru pozara 84 kW/m2.

. . ocrtani pravokotnik dovoljene =
zunanja | odmik od N = o % nacrtovane
stran relevantne | PoZaM! viSina | Sirina dov?'}?ne nezascv:[tene nezascitene opombe
objekta | meje [m] sektor (m] [m] nezascitene povrsine povréine [m?]
povrsine [%] [m?]
S 4,5 6 21 55,00% 69,3 cca. 10 Nacrtovanih (oz. obstojecih)
Y4 2,3 6 40 28,00% 67,2 cca. 51,5 pozarno neza$€itenih povrsin
je manj od dovoljenih -
ustreza. Ohranja se
obstoje€a pozarna odpornost
J 3,0 6 21 35,00% 441 cca. 25 zunanje stene, v primeru
Najvedji posegov mora biti zunanja
pozarni stena pozarno odporna
sektor (R)EW 60.
Pozarno nezascitene
povrsine niso omejene -
\% 7,2 6 40 82,00% 196,8 cca. 190 celotna zunanja stena je
manjsa od pozarno
neza$¢itenih povrsin.

4.2. FASADA IN TOPLOTNA IZOLACIJA

Zahteva

4.2.1. Splosno

Obloge zunanijih steno morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2. Toplotna izolacija talnega zidca do
viSine 0,8 m je lahko iz gorljivega materiala.

PozZarno odporni parapeti niso zahtevani (glej poglavije 5.4.4).

Glej tudi poglavje 5.4.5 za zahteve glede fasade na poZarni lo€itvi v notranjem vogalu.

OPOMBA:
Upostevamo, da bo srednja viSina objekta ve¢ kot 10 m.

4.2.2. Kontaktna fasada

Kontaktna fasada, izvedena z gorljivo toplotno izolacijo (npr. XPS), mora biti izvedena kot certificiran
ETICS sistem z odzivom na ogenj B-d0.

Izvedejo se ukrepi za omejitev Sirjenja pozara med etazami. Zahtevana pozarna lo€itev med etazami se
doseze tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo izolacijo visine najmanj 40 cm po celotnem
obodu stavbe. Negorljiva izolacija mora biti pritrjena s sidri.

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
OBNOVA PALACE CUKRARNA
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4.2.3. Prezracevana fasada

Toplotna izolacija prezraevane fasade mora biti negorljiva, odziv na ogenj A1/A2. Prezracevane fasade
morajo biti pri poZarno lo€enih etazah izvedene tako, da se prepreci prenos pozara med etazami preko
prezracevanega prostora — prekinitev z npr. negorljivo toplotno izolacijo ali gradbenim elementom iz
negorljivega materiala.

4.2.4. ObeSena fasada

ObesSena fasada mora biti na vsaki medetazni plos¢i stavbe pritrjena z jeklenimi pritrdilnimi elementi,
Spranja med fasado in medetazno konstrukcijo pa mora biti zatesnjena tako, da prenos pozara v zgornje
nadstropje ni mozen.

4.3. STREHA

Zahteva

Uposteva se zahteve za:
- poSevno streho z negorljivim vrhnjim slojem in
- ravno streho z negorljivim in gorljivim vrhnjim slojem.

Zahteve se razlikujejo glede na sestavo streSne konstrukcije - podlage nosilne konstrukcije, toplotne
izolacije in vrhnjega sloja ter odmika od relevantne meje. Tabela spodaj prikazuje razliéne opcije za
ravno streho.

Posevna streha

vrhniji sloj| podkonstrukcija| nosilna toplotna notranja obloga omejitev
(letvanje) konstrukcija | izolacija | parna notranja | povrsine
zapora obloga [m?]
Sestava 1 [3] E E [2] E E130[1] [ 600
Sestava 2 [4] . E C E ng [1] 1200
Sestavas | o A% | F E C E EI30[1] | 1200
Sestava 4 roor(t1) E AlaliA2 | E EI30[1] | nz
Sestava 5 A1 ali A2 AlaliA2 | E nz nz

[11 Polozeno brez zratnega sloja.

[2] Niiz penjenih ali drugih materialov, ki lahko kapljajo kot npr. EPS, XPS.

[3] Velja tudi za sendvi¢ panele z obojestransko kovinsko oblogo s klasifikacijo C-s3, d0.
[4] Velja tudi za sendvi¢ panele z obojestransko kovinsko oblogo s klasifikacijo B-s2, dO0.
nz nizahtev

ng negorljiv material

Ravna streha z negorljivim vrhnjim slojem

vrhnji sloj | tesnjenje/ toplotna izolacija podlaga omejitev
sekundarna povrsine [m?]
kritina
Sestava 1 A1 ali A2 E E [1] REI 30 (ng) nz
Sestava 2 [4] | A1 ali A2 E E [1][2] nz 1200 [3]
Sestava 3 A1 ali A2 E A1 ali A2 ali brez izolacije nz nz
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 19/61
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[11 Polozeno brez zratnega sloja.

[2] Niiz penjenih ali drugih materialov, ki lahko kapljajo kot npr. EPS, XPS.

[3] Vedje povrdine so mozne, €e se v pasu najmanj 2 m gorljiva izolacija zamenja z negorljivo in tako polje ne
presega 1.200 m2,

[4] Velja tudi za sendvi€ panele z obojestransko kovinsko oblogo s klasifikacijo B-s2, dO0.

nz nizahtev

ng negorljiv material

Ravna streha z gorljivim vrhnjim slojem

vrhnji sloj [2] toplotna izolacija | podlaga omejitev povrsine [m?]
Sestava 1 E [1] REI 30 (ng) 1200 [5]
Sestava 2 E [1][3] REI 30 600 [4]
Sestava 3 E [1], Broor(t1) | C [1] REI 30 ali ng 1200 [5]
Sestava 4 ni izolacije REI 30 (ng) nz
Sestava 5 A1 ali A2 ng nz

[11 Polozeno brez zratnega sloja.

[2] Najvecja dovoljena debelina 12 mm.

[3] Niiz penjenih ali drugih materialov, ki lahko kapljajo kot npr. EPS, XPS.

[4] Vecje povrSine so mozne, €e se v pasu najmanj 2 m normalno gorljiva izolacija zamenja z negorljivo in
tako polje ne presega 600 m2.

[5] Vedje povrine so mozZne, €e se v pasu najmanj 2 m normalno gorljiva izolacija zamenja z negorljivo
izolacijo in tako polje ne presega 1.200 m2.

nz nizahtev

ng negorljiv material

Finalna kritina mora imeti odziv na ogenj na leteci ogenj vsaj Broor(t1) pri odmiku od parcelne meje
manj kot 10 m.

StreSne kritine, ki niso odporne proti poZaru z zunanje strani (Froor(t1)) so dovoljene na stavbah, kjer se
pozarni zid ne dotika strehe.

4.4. BALKONI, TERASE

Balkoni oz. terase na objektu niso naértovani.

4.5. ODMIK EKOLOSKIH OTOKOV IN PROSTOROV S SMETNJAKI OD STAVBE

Zahteva

Smetnjaki in ekoloSki otoki morajo biti odmaknjeni od stavbe skladno s tabelo spodaj.

Minimalen odmik od
fasade stavbe v metrih

Stevilo in prostornina smetnjakov

en smetnjak s prostornino 120 | 2,5
en smetnjak s prostornino 240 | ali trije smetnjaki s prostornino do 120 | 4
ekoloski otok z do 4 kos smetnjakov (vsak s prostornino do 760 I) 6
odprti kovinski kontejnerji s prostornino do 6 m3, lesenih kolib za smetnjake ter 8

ostalih kupov viSine in Sirine do 6 m

V primeru, da se odmikov ne more zagotoviti, je treba prostor ograditi s pozarno odporno steno najman;j
EI30. Stene morajo biti postavljene v vseh smereh proti stavbi kjer so odmiki premajhni. Visina pozarne
stene mora biti najmanj 30 cm viSja od viSine smetnjakov oz. kontejnerjev.

V kolikor je fasada Ze izvedena v poZarno odporni izvedbi najmanj EI30 in je do razdalje glede na
zgornjo tabelo v vseh smereh izvedena fasada iz negorljivih materialov (izolacija in zaklju¢ni sloj) ter
brez poZarno neza&¢itenih povrsin (npr. oken), ni zahtev po izvedbi pozarno odporne stene smetnjakov.

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
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5. NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER SIRJENJE POZARA PO STAVBI

5.1. NOSILNOST KONSTRUKCIJE

Bistvena zahteva nosilnosti konstrukcije je del podrocja, ki ga obravnavajo tudi EVROKODI — skupina
evropskih standardov, ki dolo¢ajo nacela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti
objektov, opisujejo osnove njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve za dosego
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. Ker so EVROKODI zZe privzeti kot slovenski nacionalni
standardi SIST EN, je mozno nosilnost konstrukcije v pozaru dolociti tudi z njihovo uporabo.
Projektiranje in zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti objektov na podlagi EVROKODOV
doloca Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05 in 61/17 — GZ).

Pri stavbah, katerih deli imajo razliéno namembnost se za nosilnost celotne konstrukcije upostevajo
najvisje zahteve posameznega dela stavbe ne glede na klasifikacijo objekta po CC-SI. Ce je del stavbe
z namembnostjo, ki zahteva viSjo pozarno odpornost nosilne konstrukcije in obsega manj kot 10 % BTP
stavbe, ga ni treba upostevati pri dolo€anju nosilne konstrukcije stavbe.

Zahteva

Nosilna konstrukcija je obstojeta — ohranja se obstojeta poZarna odpornost nosilne konstrukcije.
Obstojeca nosilna konstrukcija je: obodni zidovi so negorljivi (ope€no-kamniti), medetazne konstrukcije
so obstojece: leseni stropniki, opaz, tlacna ploS¢a v deb. 6¢cm (sovprezna konstrukcija). Predviden je
nov tlak medetaznih konstrukcij z oznako N1.

Nova nosilna konstrukcija ter v primeru posegov mora biti nosilna konstrukcija pozarno odporna R 60,
dovoljena je tudi lesena nosilna konstrukcija, zas¢itena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali
skladno z M-HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Pozarna varnost lesenih stavb.

Nove konstrukcijske elemente je treba pozarno zas¢iti in sicer:
- Jekleno konstrukcijo: s protipozarnim premazom ali s poZzarno odporno oblogo El 60
- Karbonske ojacitvene lamele na stropu: s poZzarno odporno oblogo EI60. Pozor, pri zas¢iti
ojacitvenih lamel je treba upoStevati kriticno temperaturo lepilal
- Karbonske trakovi za ojacitev sten: karbonske trakove se za&¢iti pred poZzarom EI60 z
mikroarmiranim ometom debeline vsaj 2 cm in vgrajeno mrezico

5.2. ODZIV NA OGENJ GRADBENIH MATERIALOV

Zahteva

V spodniji tabeli so povzete zahteve glede odziva na ogenj za gradbene materiale. Zahteve za fasado in
streho/balkone so navedene v poglavju 4.

Negorljivi materiali so materiali klasificirani po standardu SIST EN 13501-1, z odzivom na ogenj A1 do
vkljuéno A2-s1, d0.

Gradbeni Zahteva za odziv materialov na ogenj glede na standard SIST EN 13501-1.

element /

namembnost v

objektu

Gradbena Nacrtovana je negorljiva konstrukcija. Dovoljena je tudi lesena nosilna konstrukcija,
konstrukcija za$c¢itena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno z M-HFHHoIzR ali izvedbo

glede na smernico Pozarna varnost lesenih stavb.

Dovoljeni so leseni mejni elementi (na mejah pozarnih lo€itev), izvedeni skladno z M-
HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Pozarna varnost lesenih stavb.

Toplotna izolacija | Toplotna izolacija prezraevalnih kanalov mora biti tezko gorljiva, odziv na ogenj C.
Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva:

- na evakuacijskih poteh (zas¢iteno stopnisce),

- nad spuscenim stropom, ki je vgrajen zaradi pove€anja pozarne odpornosti konstrukcije,
- e je temperatura zraka visja od 85 °C,

- e bi lahko prilo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala.

Pri prehodu preko pozarne stene mora biti toplotna izolacija negorljiva A1/A2 oziroma mora
biti poZarno zatesnjena — certificirana sistemska reSitev.

Toplotna izolacija za inStalacije (cevi ipd.) mora biti najmanj tezko gorljiva, odziv na ogenj C.
V zasc¢itenem stopniS€u mora biti negorljiva, odziv na ogenj A1/A2 oziroma mora biti gorljiva
toplotna izolacija prekrita z negorljivim ovojem z odzivom na ogenj A1/A2. Pri prehodu preko
pozarne stene mora biti toplotna izolacija inStalacij negorljiva z odzivom na ogenj A1/A2.
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Izolacija predelnih sten mora biti negorljiva.

Prezracevalni
kanali

Prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov.

Kabli V zaSc&itenem stopniS¢u (zasCitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj
B2.s1d1a1.
Kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj C.,s1d2a1.
Opomba:
Skladno s smernico SZPV se lahko ne glede na navedene zahteve lahko v vseh primerih
uporabljajo kabli razreda Eca, ¢e so polozZeni:
- pod ometom z debelino najmanj 15 mm,
- pod estrihi, €e je izolacija pod estrihom in okoli kablov v Sirini najmanj 100 mm negorljiva
(slika spodaj),
talna obloga
cementni estrih
folija
zvocna izolacija razreda E
cevna napeljava
betonska plosca
Prerez B - B:
i 100 cm i 2l lal
l-IE.I : E B! loséa iz ka [EETOCM
L i losCa iz kamene voine
! 1 Ea P p = 130 kg/m*
Vir: 408/20 Pozarnovarnostne zahteve za elektrine in cevne napeljave v stavbah
- v stenah ali medetaznih plos¢ah, zascitenih z mineralnimi ploS¢ami z debelino najmanj 15
mm,
- v stenah ali medetaznih plos¢ah, zascitenih z mavéno-kartonskimi plos€ami z debelino
najmanj 20 mm in z negorljivo izolacijo z debelino 50 mm in gostoto najmanj 40 kg/m3 ,
- v ustrezno pozarno odporne instalacijske jaske ali kanale.
Tudi za odcepe kablov iz ploS¢ ali sten so dovoljeni kabli razreda E,, Ce je prosta dolzina
kablov, ki so sicer poloZeni po enem od zgoraj navedenih nacinov, krajSa od 2 m.
Zasciteno tla Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2fl-s1.
stopnisce
stene in Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0.
strop
Stenske in stropne dekorativne folije, ki niso neposredno pritrjene brez votlih
prostorov na stene ali strop, morajo biti negorljive, odziv na ogenj A2-s1,d0.
Tehnicni prostori | tla Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj B2fl-s1.
(IT, elektro)
stene in Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0.
strop
Prostor s klimati notranje Notranje obloge morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2. (Ref: MLuar)
obloge
Ostali prostori tla Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cfl-s1.
stene in Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj C-s1,d0, dovoljene so lesene
strop obloge klas. D-s2, d0, poloZene brez zranega sloja.

Prostori z
dvojnimi podi in
obeSenimi stropi

Na za&¢itenih stopniscih in na zasc&itenih hodnikih morajo biti vsi deli dvojnega poda iz
negorljivega materiala. UpoStevati je treba tudi zahteve glede talnih oblog. Zaklju¢ne
dilatacije morajo biti zaklju¢ene z negorljivimi materiali. V nosilni etazni plos¢i so lahko samo
pozarno zasciteni preboji. Dvojni pod mora biti izveden v pozarno odporni izvedbi, ki je
najmanj tak$na, kot se zahteva za nosilno konstrukcijo stavbe.

V drugih prostorih je treba pri vidini dvojnega poda nad 500 mm namestiti plos€e pozarne
odpornosti najmanj REI 30.

Dvojni pod mora biti prekinjen na prehodih skozi mejo pozarnega sektorja, zas¢ita prehoda
mora biti najmanj enaka zahtevi po pozarni odpornosti na meji pozarnega sektorja.

Podkonstrukcija Podkonstrukcija oblog mora biti iz negorljivih materialov. Lesena podkonstrukcija je

oblog dovoljena v primeru, ko je dovoljena lesena stenska ali stropna obloga.

Svetlobniki v Svetlobniki v strehi morajo imeti odziv na ogenj:

strehi - A1/A2 (negorljivi) na zasc¢itenih evakuacijskih poteh.

-V ostalih prostorih morajo svetlobniki imeti odziv na ogenj enak, kot se zahteva za
notranje obloge teh prostorov.

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 22/61
Objekt: OBNOVA PALACE CUKRARNA Datum: MAJ 2023



FOJKARFIRE d.o.0. NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI
Golnik 6a, 4204 Golnik 58/2022

5.3. RAZDELITEV OBJEKTA V POZARNE IN DIMNE SEKTORJE

Zahteva

Glede na velikost, namembnost in viSino objekta bo objekt razdeljen v ve¢ pozarnih sektorjev in pozarnih
celic. PoZarno lo¢ene bodo

- Vsaka etaza.

- Prostori s pove€anim pozarnim tveganjem (npr elektro in TK prostori).

- Jaski.

- Pozarna stopnisca.

- Bivalna enota.

Pozarna celica (v nadaljevanju: PC) je prostor s pove¢anim pozarnim tveganjem ali posebnim rezimom
varovanja, ki je poZarno lo€en od poZarnega sektorja, kjer se nahaja. Zahteve za aktivne sisteme
pozarne zascite smisleno veljajo tudi za poZarne celice. Zaradi preglednosti, oznak za aktivne sisteme
pozarne zascite, na pozarnih celicah v grafi¢nih prilogah ne oznacujemo.

Maksimalna dovoljena povrsina pozarnih sektorjev je navedena v tabeli spoda;j.

Namembnost Maksimalna dovoljena povrsina pozarnih sektorjev
(upostevamo zascito z AJP)

1236 — stavbe za izobrazevanje in 3600 m?

znanstvenoraziskovalno delo ter v

namembnosti

Pozarni sektorji bodo hkrati tudi dimni sektorji.

lzvedba

Tabela spodaj prikazuje predvidene poZarne sektorje in poZarne celice.

Pozarni sektor Opis Povrsmza Nacrtovano ustreza
cca. [m?]
PSP PoZarni sektor prostorov pritli¢ja 600 (< 3600 mE’Aena ctaza)
PC prostor za smeti
PC prostor pod stopnicami
PC prostor pod stopnicami
PS 1N Pozarni sektor prostorov 1. nadstropja 620 (< 3600 mIZDA:—:‘na ctaza)
PC strezniski prostor
PS 2N.1 PoZarni sektor prostorov 2. nadstropja 595 (< 3600 mE)Aena ctaza)
PS 2N.2 Pozami sektor skladis&a z dvizno plodcadjo 55 (< 3600 A e ot
N DA
PS M.1 Pozarni sektor prostorov mansarde 505 (< 3600 m?, ena etaza)
o . . DA
PSM.2 Pozarni sektor bivalne enote v mansardi 80 (< 3600 m?, ena etaza)
PSS Pozarno za$d&iteno stopni$ce / /

5.4. POZARNA ODPORNOST NA MEJI POZARNIH LOCITEV

5.4.1. Gradbeni elementi

Zahteva

V tabeli spodaj so prikazane pozarne odpornosti za posamezne gradbene elemente. Pozarna stena se
konéna na pozarni odporni ploS¢&i in ne na spuS€enem stropu ali finalni oblogi dvignjenega poda.

Pozarna vrata morajo imeti samozapiralo C5, skladno s standardom EN 1154. Pri montaZi je treba
dosledno upostevati navodila o vgradnji proizvajalca vrat! Dvokrilna poZarna vrata morajo imeti
koordinator zapiranja skladen z EN1158.
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PROSTOR POZARNA ODPORNOST STEN IN PLOSC cgﬁRNA ODPORNOST POZARNIH
EI60S,q0 (revizijske odprtine), na pozarno
zascitenih pogojih velja dodatni pogoj za
dimotesnost odprtin Syqo (poleg pozarne
odpornosti El)
Jaski (R)EI6O
EI60S,00C2 (revizijska vrata), na pozarno
zascitenih pogojih velja dodatni pogoj za
dimotesnost odprtin Syo (poleg pozarne
odpornosti El)
(R)EIBO
Plos¢a med pozarno /
lo€enimi etazami ObstojeCe medetazne plosce se ohranjajo —
ohranja se obstoje€a pozarna odpornost.
Pozarna stena (R)EI6O
pozarnega s_.ektorja ali Obstojece stene se ohranjajo — ohranja se EI60CS
pozarne celice 1 .
obstoje€a pozarna odpornost.
(R)EIBO
Pozarno zas¢iteno EI30C5
stopnisce Obstojece stene se ohranjajo — ohranja se
obstoje¢a pozarna odpornost.

Mozna je tehni¢na resSitev z magnetom, ki drzi vrata stalno odprta in popusti na signal dimnega
detektorja oz signal sistema AJP. Na mestih za pozarna vrata se predvidi magnetna drzala, ki drzijo
vrata odprta. Magnetno drzalo popusti na signal dimnega detektorja. Takrat se vrata zaprejo in opravijo
svojo funkcijo. Magnetno drzalo mora biti v skladu z EN1155. Zraven vrat na magnetu mora biti tudi
tipka, ki je vezana na magnet in ob pritisku popusti vrata, da se zaprejo. Skica spodaj prikazuje izvedbo
sistema.

Elektricno krmiljeni sistem za poZarna in dimotesna vrata
0Osnovne komponente

1. Napajanje/kontrolna enota

2. Pozami/dimni senzor

3. Samozapiralo/elektri¢ni pridrzalnik vrat v odprtem poloZaju
4. Stikalo

5. Pozar

5.4.2. Pozarna locitev na strehi

Zahteva

Pri lo€ilni steni med dvema pozarnima sektorjema se horizontalni prenos pozara onemogodi tako:
1) daima del strehe do razdalje 0,5 m od loCilne stene poZarno odpornost najmanj RE 60 (v tem
delu mora biti izolacija iz negorljivega materiala brez votlih prostorov).
2) dalogilna stena z odpornostjo najmanj RE 60 presega ravnino strehe za najmanj 30 cm.

5.4.3. Prenos pozara z nizjega dela stavbe

Zahteva

Prenos pozara iz nizjega dela objekta se prepreci s pasom Sirine 5,0m pozarno odporne RE 60 strehe
nizjega dela objekta (oznaka A na skici spodaj).
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Vir: TSG-1-001: 2019

5.4.4. Pozarno odporni parapeti

PoZarno odporni parapeti niso zahtevani. Objekt ni visoka stavba. Objekt ima pe$ dostop do vseh stranic
objekta, tako da bo omogo&eno gasenje iz zunanje strani stavbe — prepreci se prenos poZara po zunanji
steni stavbe.

Pozarni sektorji so nacértovani tako, da je mogoce hlajenje fasade na prehodu pozarnih sektorjev tudi iz
tal. Upostevamo, da iz cevi in ro€nika B ob tlaku 5 bar dosezemo visino cca 15 m. Iz cevi C ob tlaku 5
bar pa cca 12 m.

Visina najviSje medetazne pozarne locCitve je cca. 12 m.

5.4.5. Pozarna locitev notranjega vogala stavbe

Zahteva

Kjer zaradi oblike stavbe poZarno neza&€iteni povrsini v zunaniji steni razli¢nih poZarnih sektorjev
oklepata kot 135° ali manj, morata biti pozarno nezasciteni povrsini med seboj oddaljeni tako, kot je
dolo¢eno v tabeli spodaj. V obmocju med dvema pozarno nezasc&itenima povrSinama v notranjem vogalu
(DO ) mora biti klasifikacija fasade najmanj A2-s1, dO (negorljivo). Zunaniji steni obeh pozarnih sektorjev
morata imeti takSno pozarno odpornost, kot je zahtevana za sektor z visjo pozarno odpornostjo.

Zahtevani odmik med Grafi€ni prikaz
pozarno nezasdéitenimi
Pozarna povrsinami brez
obremenitev avtomatskega sistema
gasenja na zunanji strani
fasade

pod 250MJ/m? 1m

nad 250MJ/m2 in
pod 1000MJ/m?2

2,5m

nezasiitenih

povrdin

nad 1000MJ/m?2 5m

M tem
abmagju ne

lzvedba

PozZarna lo€itev notranjega vogala je prikazana na grafi¢nih prilogah.
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5.4.6. Dvojni podi in obeSeni stropi

Zahteva

Na zaScitenih stopniscih in na zas¢itenih hodnikih morajo biti vsi deli dvojnega poda (tudi obeSeni stropi,
talne kinete) iz negorljivega materiala. UpoStevati je treba tudi zahteve glede talnih oblog iz poglavja 5.2.
Zaklju¢ne dilatacije morajo biti zakljuene z negorljivimi materiali.

V nosilni etazni plos¢i so lahko samo pozarno zas€iteni preboji. Dvojni pod (tudi obesen strop, talna kineta)
mora biti izveden v pozarno odporni izvedbi, ki je najmanj takSna, kot se zahteva za nosilno konstrukcijo
stavbe. Zahteva se pozarna odpornost z obeh strani, skladno s SZPV 408.

Napeljave nad obeSenimi stropi, morajo biti pritrjene tako, da ne obremenijujejo obesenega stropa.

V drugih prostorih je treba pri viSini dvojnega poda nad 500 mm namestiti ploS¢e pozarne odpornosti
najmanj REI30.

Dvojni pod (ali obeSeni strop) mora biti prekinjen na prehodih skozi mejo pozarnega sektorja, zascita
prehoda mora biti najmanj enaka zahtevani pozarni odpornosti na meji pozarnega sektorja.

5.4.7. Dilatacije

Zahteva

Na mestih, kjer dilatacije potekajo preko pozarnih loCitev, je treba izvesti ustrezno pozarno tesnjenje.
PoZarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca.

lzvedba

Primeri ustreznega tesnjenja so, lahko tudi drugi proizvajalec z enakovrednimi lastnostmi:

- Promat: sistem Promaseal A Spray+ kamena volna, izvedba po navodilih proizvajalca Promat.
- Insu-Rope: vrv iz kamene volne za protipozarno tesnenje gradbenih dilatacij, ETA-17/0061

OPOMBA: Pomembno je vedeti, za kakSno dilatacijo je projektirana reza - od tega je odvisna polnitev z
volno. Za 30 % dilatacijo je npr. potrebno vgraditi volno 40 kg/m3 v kompresijo in premazati vmesne sloje
debeline 3 x 50 mm. Za manjSo dilatacijo se samo vgradi volna v kompresijo brez vmesnih premazov.

5.4.8. Jaski, revizijske odprtine, preboji instalacij

Glej poglavije 8.
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6. EVAKUACIJSKE POTI

Glede na namembnost in velikost objektov je naértovan umik vseh ogrozenih ljudi hkrati po najbolj varni
poti na varno oziroma na prosto.

V objektu bo namesc¢en sistem AJP, ki bo pozar hitro odkril in javil, tako da bo omogocen hiter pricetek
evakuacije. Evakuacijske poti bodo oznacene s piktogrami in varnostno razsvetljavo, tako da bo
omogocena hitra in varna evakuacija.

V celotnem objektu bo skupaj do cca. 400 oseb:

-V pritli¢ju bo do cca. 140 oseb.

-V posamezni nadzemni etazi bo najve¢ cca. 115 oseb.

V objektu ni prostorov za veliko uporabnikov.

V objektu se za evakuacijo funkcionalno oviranih oseb izvede dvigalo ravni B v skladu s smernico VDI
6017.

Stevilo oseb, ki je lahko v posamezni etazi je odvisno glede na $irino stopni$é in izhodov, ki so v objektu.

Zbirno mesto bo na javnih povrSinah —na parceli palace ni prostora za zbirno mesto. To¢no lokacijo se
dogovori v okviru izdelave poZarnega reda objekta.

6.1. EVAKUACIJA FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB

Evakuacija funkcionalno oviranih oseb je predvidena z dvigalom z izvedbo v skladu s smernico VDI
6017 (raven B — dvigalo s podalj8anim delovanjem, glej poglavje 8.8).

Z organizacijskim ukrepi s podro¢ja pozarne varnosti (pozarni red, usposabljanje zaposlenih za varstvo

pred pozarom) se zagotovi ustrezno Stevilo oseb za izvajanje evakuacije in evakuacijo funkcionalno
oviranih oseb na varno mesto v roku do 15 minut od zacetka alarmiranja.

6.2. HORIZONTALNI UMIK

6.2.1. Stevilo in Sirina izhodov

Zahteva

Stevilo oseb, ki je lahko v posamezni etaZi je odvisno glede na $irino stopnisé in izhodov, ki so v objektu.
Za izraun veljajo spodaj napisane omejitve.
Stevilo uporabnikov | Stevilo in $irine izhodov

do 50 uporabnikov en izhod, Sirine 0,9 m

do 100 uporabnikov dva izhoda, Sirine 0,9 m

do 200 uporabnikov trije izhodi, Sirine 0,9 m ali dva izhoda, eden s Sirino 0,9 m, drugi s Sirino 1,2 m

nad 200 uporabnikov vsaj dva izhoda, Sirine 1,2 m, skupna $irina vseh izhodov se izrauna ob upoStevanju

lokacije etaze, kjer je prostor:

- pritli¢je: 0,6 m na 100 uporabnikov (ne = 100)

- etaze nad pritli¢jem: 0,6 m na 60 uporabnikov (ne = 60)
- etaze pod pritli¢iem: 0,6 m na 50 uporabnikov (ne = 50)

§ - Sirina izhodov,
n - dejansko Stevilo uporabnikov v prostoru ali ve¢ prostorih
ne - racunsko Stevilo uporabnikov v prostoru ali ve€ prostorih
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Svetla Sirina izhodov mora biti najmanj:

- v stopnis€e 0,9 m oz. 1,2 m (SirSe glede na izracun uporabnikov),

- iz stopni$€a in na prosto mora biti min. 1,2 m oz. SirSe glede na izracun uporabnikov,

- iz gospodarskih prostorov® (tehnic¢ni prostori) velikosti BTP do 50 m? vsaj 0,8 m.

Opomba: v prostorih, kjer ni stalnih delovnih mest in je predviden samo servisni dostop so dovoljenja
odstopanja od zgoraj navedenih zahtev.

lzvedba

Glede na zgoraj navedene zahteve in izraCun Stevila uporabnikov (poglavje 2.8) so zahteve za izhode
navedene v tabeli spodaj. Navedene so zahteve za posamezne sklope v objektu in ne za posamezne
rostore. V grafini prilogi so oznaene minimalne Sirine izhodov.

; prostori racunsko Zahtevni izhodi Kapaciteta
ETAZA Stevilo glede na radunsko | Nacrtovani izhodi nacrtovanih
uporabnikov | Stevilo uporabnikov izhodov
Vsi prostori cca. 140 1 xmin. 1,20 m . .
ritlicja 1 x min. 0,90 m 4 x min. 0,90 m:
pritiicy T - vhod v dvorano (izhod na prosto)
ali - glavni vhod (izhod na prosto) 200
- vhod v kavarno (izhod na prosto)
P 3 x min. 0,90 m - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
Ve&namenska cca. 90 2 xmin. 0,90 m 2 x min. 0,90 m:
dvorana z dnevno - vhod v dvorano 200
sobo - prehod v info tocko in nato preko
glavnega vhoda na prosto
Vsi prostori 1. cca. 92 2 xmin. 0,90 m 2 x min. 0,90 m: 100
nadstropja - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
Montazne, cca. 70 2 x min. 0,90 m 2 x min. 0,90 m:
virtualne sobe, - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
1N . ) . 100
sobe za sodelo, ... - izhod preko drugih prostorov v pozarno
zasciteno stopnisce
Digitalne sobe cca. 25 1 xmin. 0,90 m 1 x min. 0,90 m:
- . X “x x 50
(sobe za e-Sport) - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
Vsi prostori 2. cca. 115 1 xmin. 1,20 m
nadstropja 1 xmin. 0,90 m 1x min. 0,90 m:
- izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
. . 8 200
ali 1x min. 1,20 m:
- izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
3 xmin. 0,90 m
Dvorana, cca. 55 2 xmin. 0,90 m 2 x min. 0,90 m:
2N - . X wx: x
projektne sobe, - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce
. ; . 100
uprava - izhod preko drugih prostorov v pozarno
zasciteno stopnisCe
Programski in cca. 60 2 x min. 0,90 m 2 x min. 0,90 m:
projektni prostor - izhod v pozarno za$¢iteno stopnisce 100
1do4 - izhod preko drugih prostorov v poZarno
za$c¢iteno stopnisce
Vsi prostori v cca. 53 2 xmin. 0,90 m 2 x min. 0,90 m:
M . : M “x: . 100
mansardi izhod v poZarno zasciteno stopnis¢e

6.2.2. Sirina hodnikov

Zahteva

Sirina evakuacijskih hodnikov mora biti min. 1,20 m. V kolikor je $tevilo ljudi vegje, je temu treba
ustrezno prilagoditi Sirino hodnikov, glede na izradun v tabeli v poglavju 6.2.1.

Izvedba

Minimalne zahtevane svetle Sirine hodnikov na evakuacijski poti so prikazani na grafi¢nih prilogah.

6.2.3. Dolzine evakuacijskih poti

Zahteva

Najvecje dovoljene dolZine evakuacijske poti so lahko:
- 20 m iz prostora z enim izhodom,

6 Prostor, kot je priro¢no skladi$¢e, tehni¢ni prostor, prostor za Cistila in opremo za ¢iSéenje, shramba za Zivila in
kuhinjski inventar, shramba za inventar in drugo opremo, garderoba nadomestnih oblacil in obutve ali sanitarije za
zaposleno osebje (do 5 oseb) ali priro¢ni arhiv, kjer se zgolj ob&asno zadrzujejo zaposleni ali zunanji pogodbeni
sodelavci.
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- 35 m iz prostora z dvema ali ve€ izhodoma,

- 35 mdo enega izhoda na prosto oz. zaCitenega stopnis€a in

- 50 m do dveh ali ve€ izhodov na prosto oz. zas€itenih stopnis¢.

Delov evakuacijske poti, ki so dalj8i od 20 m (umik v eni smeri) 0z. 35 m (umik v dveh ali ve€ smereh),
ni treba urediti kot zas¢iten hodnik, ker bo vgrajen sistem AJP.

lzvedba

Razdalje evakuacijskih poti so prikazane na grafi¢nih prilogah.

6.3. VERTIKALNI UMIK

6.3.1. Stevilo in Sirina stopnisé

Zahteva

BTP etaze ne sme presegati 900 m? na vsako zasciteno stopni$ce. V objektu ne bo prostorov za veliko
uporabnikov.

Svetla Sirina stopni$€ mora biti vsaj 1,20 m oziroma SirSe glede na izraCun Stevila uporabnikov.

lzvedba

Izvedeno Stevilo stopniS¢ je razvidno iz grafi¢nih prilog.
BET posamezne etaze bo najvec cca. 740 m2, ustreza 1 stopnisce.

V tabeli spodaj so navedena stopni$€a za evakuacijo.

Oznaka Sirina Kapaciteta stopnisS¢ ravéun_sko
stopniséa | stopniséa podzemne | nadzemne Stevilo opombe
etaze etaze uporabnikov
Upostevamo najvecje Stevilo uporabnikov
PS S 1,20 / 120 115 posameznega pozarnega sektorja nadzemne
etaze.

6.3.2. Pozarna zascita

Za zahteve glede pozarne odpornosti glej poglavje 5.4.
Za zahteve za odvod dima in toplote glej poglavje 9.3.

6.3.3. lzvedba stopnis¢a

Zahteva

Na evakuacijski poti je dovoljeno le stopniS€e z najmanj tremi stopnicami. Zaradi zate€enega stanja je
na vhodu iz hodnika na stopni$Ce ena stopnica, ki jo je treba oznaditi z rumeno-Ernimi ¢rtami oziroma
enakovredno, da bo nivojski prehod jasno razviden.

Visina in globina vseh stopnic morata biti enaki. Stopnice morajo biti izvedene v skladu z zahtevami s
spodnjo skico. Ideal je viSina s = 17 cm in globina a = 29 cm.

Dimenzije stopnic:

Stopnice morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

2 s +a=0.63 m (dopustna toleranca: 0.62 - 0.65 m)
s +a = 0.46 m (dopustna toleranca: 0.45 - 0.47 m)
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Talna obdelava stopnic mora biti trdna, stabilna, nedrseca, kontinuirana in suha (lastnosti se ne smejo
spremeniti, Ce se talna povrSina zmodci). Celo stopnic mora biti ravno, da se stopalo ne zatakne ob
previsni del.

Ob obeh straneh morajo biti names¢€eni ro€aji, ki morajo segati v iztek vsaj 300 mm (skica spodaj).
Rocaj mora imeti dober oprijem — pritrdila ne smejo ovirati drsenja z roko po ro€aju. Zahtevana svetla
Sirina poti po podestu ne sme biti omejena, kadar je vratno krilo vrat, ki se odpirajo v stopnis¢e, odprto.
Glej skico spodaj.

Na mestih, kjer se spremeni smer stopnic, morajo biti izvedeni podesti. Podesti na stopniS€u morajo biti
tudi v nivoju vsake etaZe ter po 20 stopnicah. Zahtevana svetla Sirina poti po podestu ne sme biti
omejena, kadar je vratno krilo vrat, ki se odpirajo v stopniS¢e, odprto. Prostor podesta mora biti brez
ovir.

Klanc€ine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti vec kot 6 % naklona.

6.3.4. Evakuacija z dvigali

Zahteva

Glej poglavije 8.8.
6.4. SVETLA VISINA NA EVAKUACIJSKI POTI

Zahteva

Svetla viSina hodnikov in stopniS¢, ki so sestavni del evakuacijske poti, mora zna3ati najmanj 2,1 m.
Svetla viSina vrat mora zna$ati najmanj 2,0 m.

6.5. VRATA

6.5.1. Splosno

Obicajno so na evakuacijskih poteh krilna vrata, glej poglavje 6.5.2. Zahteve za drsna vrata so navedene
v poglavju 6.5.3. Avtomatska dvizna, vrtljiva ali rolo vrata na evakuacijskih poteh so dovoljena samo, ¢e
so v njihovi neposredni bliZini name&&ena dodatna krilna vrata, ki izpolnjujejo zahteve za evakuacijski
izhod.
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Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom ali protiviomnega
varovanja stavbe. Glej poglavje 6.5.4.

Zahteve za pragove so navedene v poglavju 6.7.
Za pozarno odpornost vrat v poZarnih lo€itvah glej poglavje 5.4.1.

6.5.2. Krilna vrata

Zahteva

Vrata na izhodih na varno mesto morajo biti taka, da jih lahko gasilci v nujnem primeru s svojimi orodiji
odprejo z zunanje strani.

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri evakuacije, razen vrata:

- iz prostorov, kjer se lahko hkrati zadrZuje najve¢ 20 uporabnikov in kjer razmerje med najvecjim
Stevilom oseb in BTP prostora ni vecje od 0,3,

- iz toplotnih postaj in podobnih tehni¢nih prostorov, iz tehni€nih prostorov brez vnetljivih tekoCin ali
plinov s pozarno obremenitvijo pod 250 MJ/m?, shramb za orodje in podobnih prostorov.

Vrata za vstop v pozarno zasciteno stopnisce in iz objekta morajo imeti stavbno okovje skladno s SIST
EN 179.

Vrata na izhodih iz stopniS€a morajo imeti »protipanik drog« skladno s SIST EN 1125. Zahteva ne velja
v primeru drsnih vrat.

lzvedba

Predviden tip stavbnega okovja ter smer odpiranja vrat sta prikazana na grafi¢nih prilogah.

6.5.3. Drsna vrata

Zahteva

V primeru, da bodo na evakuacijskih poteh drsna vrata, morajo biti skladna s standardom EN 16005
(redundantna vrata). Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja
redundantni krmilnik, ki zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska
podpora omogoca odprtje vrat ob izpadu omreZne napetosti.

Ob aktiviranju pozarnega signala, izpada elektri¢ne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno
odpiranje se samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta.

Pri izvedbi drsnih vrat se uposteva tudi smernica SZPV 413 Zahteve za avtomatska vrata na
evakuacijskih poteh.

6.5.4. Elektronska klju¢avnica

Zahteva

V kolikor bodo imela vrata na evakuacijskih poteh elektronsko klju€avnico zaradi zahtev varovanja
premoZenja se mora klju€avnica odkleniti na signal:

- Tipke za izklop v sili, ki na pritisk odpre elektri¢no klju¢avnico (antipanik terminal).

- Tipka mora biti na strani vrat iz katere se umikajo ljudje.

- Kadar zmanjka elektricnega toka ali pride do sistemske napake.

- Na signal AJP.

Opomba: Odstopanje od zahtev za panik terminal je mozno samo v prostore, kjer se zadrzuje manjse
Stevilo ljudi in imajo vrata za katere se ne zahtevajo evakuacijske kljuke EN179 ali antipanik drog
EN1125.

Pri izvedbi se uposteva smernico SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.

PomembnejSe zahteve smernice SZPV 411 so:

- Elektriéne klju¢avnice se morajo odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in sicer pri 90 % sile
za pridrzanje vrat, vendar pri najve¢ 3 kN.

- Elektriéni sistemi za zaklepanje vrat ne smejo onemogocati ali asovno zamikati odpiranja vrat.
Krmiljenje elektri¢nih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da odpiranje vrat v primeru napake ni
onemogoc¢eno ali asovno zamaknjeno.

- Poleg vrat, ki imajo vgrajen sistem blokad mora biti nameS§&ena tipka za izklop v sili (NT), ki mora biti
osvetljena, imeti mora rde¢ operativni del v obliki gobe in stikalo, ki se odpre s silo. Zanjo veljajo tudi
zahteve SIST EN 60947-5-1 za komandne enote v primeru sile. Tipka za izklop v sili mora imeti
notranjo osvetlitev. Tipka za izklop v sili je lahko prekrita s prozornim pokrovom, da ne pride do
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nenamerne sprozitve. Sila za sprozitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za odprtje pokrova,
ne sme preseci 80 N. Operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 25 mm. Tipke za izklop
v sili morajo biti names&ene v bliZini vrat ali na krilih vrat v skladu z naslednjo skico. ViSina nad tlemi ne

sme preseci 1.200 mm. Priporo¢ena visina je 850 mm.

Tipka za izhod v sili mora biti oznacena z
naslednjim znakom.

IZKLOP V SILI

()

Y

Pritisni le v primeru nevarnosti

6.6. SVETLA SIRINA VRAT IN STOPNISC

Svetla Sirina vrat in stopniS¢ se meri kot prikazuje skica spodaj.

=01 m m

Svetla girina
prehoda

B ]
" Svetla irina
podboja

Kljuka ali drzalo, ki sega manj kot 100 mm v obmocje svetle Sirine vrat ali stopnis¢a, se ne uposteva kot
ovira.

6.7. RAMPE IN PRAGOVI

Zahteva

Rampe na evakuacijskih poteh ne smejo imeti ve¢ kot 6 % naklona.

Skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov se za notranje prostore objektov,
dostopnih vsem ljudem, zahteva tudi viSina pragov najve¢ 1,5 cm.

6.8. OZNACBE IZHODOV IN EVAKUACIJSKIH POTI

Zahteva

Namestitev piktogramov mora biti skladna s standardom SIST EN 1838. Piktogrami morajo ustrezati
zahtevam standarda SIST EN ISO 7010.

Piktogrami morajo biti namesceni tako, da so glede na razdalje, s katerih morajo biti vidni, ustreznih
dimenzij. Ob maksimalni dopustni oddaljenosti od piktograma kot med visino piktograma in ravnino
evakuacijske poti ne sme biti vecji od 20 stopinj. ViSina namestitve nad izhodnimi vrati mora biti med 2 m
in2,5m.
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Piktogrami za evakuacijo morajo biti name$&eni pravokotno na evakuacijsko pot. Ce je zahtevana
namestitev piktogramov v prostoru, mora biti iz katere koli toCke prostora viden najmanj en piktogram.

Osvetljenost piktogramov v stalnem spoju ni zahtevana (v stavbi bo manj kot 500 oseb).

Velikost piktogramov se doloci po formuli v odvisnosti od »razdalje do piktograma« in ali bo »piktogram z
notranjo osvetlitvijo«. Tabela spodaj prikazuje izraunane vrednosti za pri€akovane razdalje

razpoznavnosti.

d=s* kijer je

d razdalja do piktograma (razdalja razpoznavnosti)
p vidina piktograma, $irina piktogram je 2p

s

VISINA PIKTOGRAMA

konstanta, 200 pri piktogramih z notranjo osvetlitvijo, 100 pri zunaniji osvetlitvi

Razdalja
razpoznavnosti

Dimenzije piktogramov
(dolzina x viSina)

Zunanja
osvetlitev

Notranja osvetlitev

5m

100mm x 50mm

50mm x 25mm

10m

200mm x 100mm

100mm x 50mm

15m

300mm x 150mm

150mm x 75mm

20m

400mm x 200mm

200mm x 100mm

25m

500mm x 250mm

250mm x 125mm

7
RAZDALJA DO PIKTOGRAMA
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7. NAPRAVE ZA GASENJE IN DOSTOP GASILCEV

7.1. DOSTOP ZA GASILCE

Zahteva

Dostop za gasilce bo preko javnih cest do objekta. Zagotoviti je potrebno najmanj eno delovno povrsino
(obseg zazidane povrsine objekta je cca. 120 < 150 m). V objektu bo omogoé&en notranji napad za
gadenje objekta preko evakuacijskih izhodov.

Dostop za gasilce bo preko javnih cest do objekta pri tem pa bo upoStevano obstojeCe stanje in
dejanske moznosti za dostope za gasilce.

Intervencijske poti morajo biti v skladu s Slovensko tehniéno smernico za pozarno varnost TSG-1-
001:2019. Uposteva se tudi smernica SZVP206: PovrSine za gasilce ob stavbah.

Rmin.10,5m
'I . Zunaniji polmer Minimalna Sirina
" min. 11 m zavoja (m) dovozne poti (m)
***** L ey — od 10,5do 12 5.0
____________________ ER E
Iy n nad 12do 15 4,5
[aa) = i
I= = nad 15 do 20 4,0
____________________ B nad 20 m 3,5

Glede na zahteve TSG:2019 je pri umestitvi delovnih povrSin upostevati sledece pogoje in sicer:
— Oddaljenost od priklju¢ka za gasilce.

— Oddaljenost od dostopa za gasilce v objekt.

— Oddaljenost od virov za gasenje oz zunanjih hidrantov

Tabela spodaj navaja zahteve za lokacije delovnih povrsin.

Delovna Oddaljenost Predlog lokacije

povrsina delovne povrsine

Delovna Razdalja med delovno povr$ino in minimalno dvema hidrantoma je | Predlog lokacije

povrsina pri virih | lahko najve 60 m, obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. delovnih povrsin je

vode za gasenje oznacen na situaciji
Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manj$a od 5 m in ne vecja | (glej grafi€ne priloge).
od 80 m.

Delovna Oddaljenost delovnih povrsin od dostopov za gasilce je lahko najve¢ 20

povrsina pri m tlorisne razdalje oziroma 40 m poti za dostop gasilcev, e le-ta ni

intervencijskem speljana v ravni liniji oziroma so vmes ovire.

vhodu

Dovozna pot za gasilska vozila, ki ni javna, mora biti ozna¢ena skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (glej slike spodaj) s prometnim znakom 2417 - Intervencijska
pot in dopolnilno tablo 4803 - Dovozna pot za gasilska vozila. Znak za intervencijsko pot mora biti viden
Z javne prometne povrsine.

Dovozna pot
za
gasilska vozila

Prometni znak 2417  Dopolnilna tabla 4803
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Ce na lokaciji obstaja velika verjetnost nepravilnega parkiranja (npr. v blizini veéstanovanjskih stavb), je
treba cestno povrsino oznaditi z napisom na povrsini poti 5510 — INTERVENCIJSKA POT, razen &e
talne oznake ni mogoce narisati (npr. na travnatih, pes€enih in podobnih povrsinah).

INTERVENCIJSKA
POT

Napis 5510 - »INTERVENCIJSKA POT«

Na javnih povrSinah ni zahteve za oznaditev delovne povrsine, saj se predvideva, da bodo te vedno
proste.

Delovne povrSine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
oznacene (glej slike spodaj) z oznako 5340 (rumena &rta z debelino 10 cm) in napisom 5510 —
INTERVENCIJSKA POVRSINA na oznaé&eni delovni oziroma postavitveni povr$ini. Ce talne oznake
INTERVENCIJSKA POVRSINA ni mogode narisati (npr. na travnatih, pe$éenih in podobnih povrginah),
mora biti povrsina oznaéena s tablo INTERVENCIJSKA POVRSINA, ki mora biti velika najmanj 600 mm
x 200 mm.

J L INTERVENCIISKA POVRSINA _JL
= =
g % -c'.:::_:l voziSte % =
P— :%E;-CC@{ %bg —
e — s INTERVENCIJSKA
— POVRSINA
NN i e -
Napis 5510 - »INTERVENCIJSKA Tabla »INTERVENCIJSKA POVRSINA«

POVRSINA« in talna oznaka 5340 (rumena
¢rta z debelino 10 cm)

Izvedba

Delovne povrsine z oddaljenostjo od virov vode za gasenje in oddaljenostjo od intervencijskih vhodov so
prikazane na grafi¢nih prilogah.

7.2. VODA ZA GASENJE

Zahteva

Voda za gaSenje bo iz hidrantnega omrezja. Stavbe spadajo med pozarno zahtevno objekte — zahteva
se, da mora biti mogoc¢e gasenje pozara iz najmanj dveh hidrantov. Razdalja med delovno povrsino in
obema hidrantoma je lahko najve¢ 60 m, obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja med
hidranti in stavbo ne sme biti manjSa od 5 m in ne vecja od 80 m.

PoZarno vodo dolo¢imo glede na najvedji poZarni sektor.

o Koli¢ina vode za Gas Koli¢ina vode
Pozarni | Klasifikacija, Povrsina gaSenje 200 zagotavljanja | (Skupna kolicina
sektor pozarna cca. [m?] pretoka gvo de Jz a ] vode za ¢as
obremenitev [I/min] [I/s] [I/s] e Zagotavvljél_nja za
gasenje)
1263 Stavbe za
ps N | 1zobrazevnjein 620 696 11,6 5,8 2h 84 m?
znanstveno-
raziskovalno delo

Zahteva se 696 I/min (11,6 I/s) gasilne vode za dvourno gaSenje. 50 % oziroma 5,8 I/s je treba zagotoviti
v razdalji 60 m od delovnih povrsin pri stavbi. Preostala koli¢ina vode, 50 % oziroma 5,8 I/s, mora biti
zagotovljena v razdalji do 300 m.
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7.3. ZAJEM POZARNE VODE

Skladno z zahtevo smernice za pozarno varnosti TSG se pri dologitvi koli¢ine poZarne vode za zajem in
nacrtovanju ukrepov za zajem pozarne vode upostevajo izbrana poglavja Svicarske smernice »Navodila
za zajem pozarne vode — prakti¢ni vodnik« oz. Smernica za zajem pozarne vode MST 13/2020.

Glede na namembnost objekta in zgoraj navedeno smernico ni zahtev za zajem pozarne vode. Objekt

bo v poZzarnem smislu poZarno lo€en na ve€ pozZarnih sektorjev, v posameznem poZarnem sektorju bo:

- koli¢ina plastike (npr. prazna embalaza, plasti¢ne palete, ipd.) bo manj kot 50 000 kg (mejna
koli¢ina)

- koli¢ina celuloze (npr. lesene palete, karton, papir ipd.) bo manj kot 50 000 kg (mejna koli¢ina)

- koli¢ina organskih surovin (npr. sladkor) bo manj kot 50 000 kg (mejna koli¢ina).

Prav tako je celotna koli¢ina vseh zgoraj navedenih zastopanih snovi manj$a od 50 000 kg.

V primeru, da se bodo v objektu skladis¢ile manjse koli€ine gorljivih snovi (topil, razredgil, lakov, ipd.), se
le-te hranijo v ognjevarni omari.

7.4. NOTRANJI HIDRANTI

Zahteva

V objektu se namestijo tudi notraniji hidranti, primerni za prvo gasenje:
-V stavbi se hkrati lahko zadrzuje vec kot 300 oseb, velikost pozarnih sektorjev bo ve¢ kot 500 m2.

Notranji hidranti (za prvo gaenje) se namestijo, da se doseZe ustrezna pokritost povrSine za gaSenje z
notranjimi hidranti.

Izra€uni in dimenzioniranje morajo biti skladni z DIN 14462-1 in DIN 14463-1.

Notranji hidranti bodo razporejeni tako, da je s curki vode mogoc¢e dosedi celotno tlorisno povrsino.
Upostevamo samo zaprti del objekta. Pri tem upostevamo dolzina cevi 30m in tri-metrski domet curka.
Cas delovanja notranjih hidrantov za zadetno ga$enje je vsaj pol ure z upoétevanjem delovanja dveh
najbolj neugodnih hidrantov.

Hidranti morajo zagotoviti pretok:
- minimalno 16 I/min (0,27 I/s, poltoga cev DN19mm) pri tlaku minimalno 2,5 bar na ventilu pri
isto€asni uporabi dveh najbolj neugodnih hidrantov.

Maksimalna dolzina cevi je 30m. Cev bo v skladu s standardom EN 671-1 ali enakovredno. Hidrantna
cev mora biti primerna za tlak do 12 bar. V vseh etazah mora biti zagotovljen servisni dostop do
zapornih ventilov. Dovodne cevi morajo biti iz negorljivih materialov oz. za€itene s pozarno odpornim
materialom K,30, Ce so iz gorljivega materiala.

Visina montaZe je razvidna iz skice spodaj. Glede na DIN 14461 se omarico montira na visino 1,400 +
200 mm. Omenjena visina je viSina med tlemi in ventilom. Pri zidnih kombiniranih hidrantnih omaricah je
viS§ina montaze enaka, 1.400 £ 200 mm.
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OPOMBA:

Gasenje z notranjimi hidranti je primerno samo za gasenje pozarov tipa A (trdne snovi). GaSenje
elektrinih naprav ni dovoljeno. GaSenje z notranjimi hidranti je namenjeno samo za zaCetne manjSe
pozare. Notranje hidrante lahko uporabljajo uporabniki, ki so dobro informirani in strenirani glede varne
uporabe notranjih hidrantov.

Pri uporabi notranjih hidrantov obstaja nevarnost, da bodo uporabniki predolgo ¢asa gasili pozZar.
Uporabniki objekta pri gaSenju poZara nimajo gasilske opreme in kisikovih mask, kot jih imajo gasilci,
zato obstaja realna nevarnost, da bodo pri gasenju pozara lahko pod vplivom dimnih plinov.
Predlagamo, da uporabniki objektov prvenstveno za prvo gasenje uporabljajo gasilne aparate.

lzvedba

Lokacije notranjih hidrantov so prikazane na grafi¢nih prilogah.

7.5. NADZORNI PROSTOR ZA GASILCE

Zahteva

Za objekt se zahteva izdelava poZarnega nacrta’ zato je treba zagotoviti mesto ali prostor poleg
glavnega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za pozarni nacrt. Omarica mora biti z napisom
»Pozarni nacrt« velikosti najmanj (V x S x D) 350 mm x 300 mm x 80 mm.

Za objekt ni zahtevana izvedba pozarno lo¢enega prostora (v objektu bo manj kot 1000 oseb).

7.6. SUHI DVIZNI VOD

Suhi dvizni vod za objekt ni zahtevan:
- suhi dvizni vod je treba predvideti v objektih s 6 ali ve¢ nadzemnimi etaZzami in v stavbah z vec kot 4
podzemnimi etazami.

7.7. GASILNI APARATI

Zahteva

Za zaCetno gasenje pozarov morajo biti na voljo gasilni aparati (gasilniki), ki so glede na povrSino
prostorov, pozarno nevarnost in vrsto priakovanega zaetnega pozara oziroma razred pozara, izbrani
v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

Gasilniki morajo biti names¢eni na vidnih mestih in ne smejo biti od najbolj oddaljene tocke prostora
oddaljeni ve€ kot 20m. Ustrezna viSina prijema glede na glavo gasilnika z mehanizmom za aktiviranje
znasa 0,8m do 1,2m.

lzvedba

Glej grafiéne priloge za predlog namestitve.

Nacrtovano Stevilo in tip gasilnikov je prikazan v spodnji tabeli. Namesto gasilnih aparatov na prah se
lahko predvidi tudi gasilnike na peno, ki so bolj primerni za gaSenje opreme in naprav, ki se lahko
poskodujejo zaradi onesnazenja s prahom.

7 Objekti, za katere je obvezna izdelava poZarnega nacrta, so navedeni v Pravilniku o pozarnem redu
(Uradni list RS, §t. 52/07, 34/11 in 101/11). Pozarni nacrt je potrebno izdelati za objekte v katerih obstaja
najmanj srednja pozarna ogrozenost po predpisih o ugotavljanju ocene pozZarne ogroZzenosti oziroma za
objekte, v katerih je hkrati lahko ve¢ kot 100 ljudi. PoZarni nacrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so
opremljeni s sonéno elektrarno, povezano na javno elektri¢no omrezje.
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. e . Stevilo > L
. Povrsina prostorov | Pricakovana vrsta zaCetnega | ._ . . St. gasilnikov in tip
Etaza skupaj [m?] poZara po EN 2 izracunanih enot gasilnikov
gasila EG

P do 800 Razred A, B 40 EG 3x 12 EG (ABC)
srednja pozarna nevarnost (2/3 x 60 EG) 1x5EG (tip F)

N do 800 Razred A, B 40 EG 3x 12 EG (ABC)
srednja poZarna nevarnost (2/3 x 60 EG) 1x5EG (CO2)

ON do 800 Razred A, B 40 EG 3x 12 EG (ABC)
srednja poZarna nevarnost (2/13 x 60 EG) 1x6 EG (ABC)

M do 800 Razred A, B 40 EG 3x 12 EG (ABC)
srednja pozarna nevarnost (2/3 x60 EG) 1x6 EG (ABC)

OPOMBA:

1) Za prostore z elektro napravami, serveriji ipd. se naknadno predvidi gasilnike primerne za
gasenje naprav pod elektricno napetostjo (CO2 gasilnike).
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8. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM ZA STROJNE IN ELEKTRO. INSTALACIJE

8.1. JASKI IN REVIZIJSKE ODPRTINE

Zahteva

Jaski instalacij morajo biti poZarno lo€eni. Jaski morajo imeti enako poZarno odpornost kot element,
skozi katerega prehajajo. Ce niso neprepustni za dim, morajo imeti na vrhu jagka odprtino na prosto
velikosti najmanj 5 % povrs$ine jaska, a ne manj kot 0,2 m2. Mozna je tehni¢na resitev z dimno loputo, ki
se odpre v primeru pozara.

InStalacijski jaski in kanali morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti.

Vzdrzevalne/revizijske zapore instalacijskih jaSkov in kanalov morajo imeti enako pozarno odpornost, kot
se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja.

Za instalacije na pozarno za&citenih evakuacijskih poteh glej poglavje 8.2. Za preboje in detajle
poZarnega tesnjenja glej poglavje 8.3.

8.2. INSTALACIJE NA POZARNO ZASCITENIH POTEH

Zahteva

Na pozarno zascitenih delih evakuacijske poti (pozarno zaSc&iteno stopniS€e za evakuacijo ali pozarno
zasciten hodnik kot del evakuacijske poti) smejo biti polozene samo napeljave, ki se uporabljajo
izklju€no za napajanje teh prostorov oziroma za napajanje naprav, ki so namenjene gasenju in
reSevanju.

Ostale napeljave morajo biti ustrezno pozarno lo€ene v skladu s smernico SZPV 408. V sploSnem velja:

- Jaski in zapore morajo biti poleg klasifikacije El tudi neprepustni za dim s klasifikacijo Saq.

- Elektricne napeljave morajo biti pozarno lo¢ene ali polozene skladno z zahtevami smernice SZPV
408 — glej tudi poglavje 8.3.

- Cevovodi za negorljive medije ter iz negorljivih materialov (negorljiva cev, negorljiva toplotna
izolacija, lahko pa je spremljajo¢i material kot npr. tesnila spojke in premazi debeline do 0,5 mm iz
gorljivih materialov) so lahko poZarno nezasciteni.

- Cevovodi za negorljive medije iz gorljivih materialov ali s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov se
izvedejo:

o V pozarno lo€enih jaskih in kanalih iz negorljivih materialov ter nad pozarno odpornimi
spusc&enimi stropi iz negorljivih materialov. Dovoljena je tudi izvedba:

=V utorih masivnih sten, ¢e so prekriti z mineralnim ometom (min. 15 mm) ali
mineralno plos¢o (min. 15 mm).

o V pozarno odporne talne kinete in sistemske pode iz negorljivih materialov, poZarna
odpornost mora biti enaka kot se zahteva za konstrukcijo (za poZarno zas¢&iteno stopnisce
ali pozarno zasciteno stopnisce s predprostorom) oz. vsaj EI30 (za pozarno zasciten hodnik
ali pozarno zasciten predprostor pred dvigali brez stopni§¢a). Dovoljena tudi izvedba:

» Poravnano z estrihom ali pod estrihom, pokrito z negorljivi materialom. Odprtine v
tem primeru v pozarno zascitenem stopniS¢€u niso dovoljene - dovoljene so samo
negorljive in zatesnjene revizijske odprtine na pozarnih zas¢itenih hodnikih.

- Cevovodi za gorljive, vnetljive ali oksidirajoe medije morajo biti iz negorljivih materialov in z
negorljivo toplotno izolacijo (z izjemo tesnilnih / spojnih elementov ter premazov debeline do 0,5
mm); cevovodi za gorljive medije morajo biti polozeni:

o Ali vsaka cev posamic¢no in prekrita z ometom min. 15 mm.

o Ali v pozarno lo€enem jasku ali kanalu ter prezraCevani ali zapolnjeni z negorljivim
materialom, ki se ne poseda (dimenzijsko stabilen).

OPOMBA: Za cevovode z zemeljskim plinom in plinske Stevce se uposteva tudi dodatne zahteve SZPV

408.
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pozarna locitev
predprostora stopnista

pozarna odpoma Ly
vrata v predprostor v predprostoru, ki je del poZ
stopnisca za&Gitenega stopnista,
enake zahteve za int e poZarno
cevovodi za negorijive| |zasgiteno stopniste poZarna odpoma
medije iz gorljivih materialov - vrata v stopnisce
v pozZarno odpornem jasku 0
[
Zj @ pozamo odporen P rg;)loc_r_t(_ev B
jasek il pisea
pozarno odpom \;‘
in dimotesna (Sg) Z L4
revizijska in cevovodi iz negorljivih L
P materialov in za negorjive
Y & medije - ni zahteve
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cevovodi za gorljive

medije morajo biti iz negorljivin materialov
in v poZarno odpomem jasku,

jaSek cevovodov za gorljive medije mora biti
ali prezracevan ali napolnjen z negorljivim
gradbenim materialom

Skica zgoraj: konceptualni prikaz sploSnih zahtev za instalacije (ki niso namenjene napajanju,
naprava znotraj stopnisc¢a ali gasenju in reSevanju) znotraj pozarno zas¢itenega stopnisca ali
pozarno zascitenega stopnisc¢a s predprostorom. PodrobnejSe zahteve za posamezne primere
izvedbe (tudi dovoljena odstopanja) so navedena v smernici SZPV 408.

8.3. PREBOJI INSTALACIJ IN KANALOV

Zahteva

Vsi preboji preko pozarnih loCitev morajo biti poZarno zatesnjeni z enako pozarno odpornostjo, kot se
zahteva za element, ki ga prehajajo. Pozarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca.

Pozarna tesnitev prehodov, skozi katere potekajo napeljave, mora biti izdelana iz pozarnega tesnilnega
sistema, ki je testiran po SIST EN 1366-3, klasificiran po SIST EN 13501-2, in mora imeti izjavo o
lastnostih.

Prehodi oz. preboji skozi poZarne lo€itve morajo biti izvedeni skladno s smernico SZPV 408.

SZPV 408: Potek napeljav skozi meje pozarnega sektorja je mozno pozarno zas¢ititi na enega od
naslednjih treh nacinov v tabeli spodaj.

Minimalna razdalja med dvema prebojema za napeljave, dvema instalacijskima jaskoma ali kanaloma in
razdalja od njih do prezracevalnih kanalov, pozarnih vrat, pozarnih loput in podobnega mora biti v skladu z
navodili za vgradnjo oziroma najmanj 200 mm.

Napeljave morajo biti obeSene oziroma pritrjene tako, da staticno ne obremenijujejo pozarne tesnitve.
Obesala je treba namestiti na obeh straneh stene v razdalji najve¢ 0,5 m od stene oziroma 0,5 m nad
medetazno plosco.
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Celoten jasek je lo¢en pozarni
sektor, ki poteka skozi ve¢
pozarno odpornih medetaznih
plos¢. Tvorijo ga pozarno odporne
stene, ki segajo od tal do
medetazne plosce. Pozarna
odpornost sten jaska mora biti
najmanj enaka, kot je zahtevana
za medetazne plosc€e. Preboje za
napeljave skozi stene jaska je
treba pozarno zatesniti skladno z
navodili proizvajalca tesnila. Na
medetazni plos¢i, kjer
napeljava vstopa v jasek (npr.
na plo$¢i med kletjo in pritli¢jem),
je treba preboj pozarno zatesniti v
skladu z navodili proizvajalca
tesnila. Tesnjenje na ostalih
medetaznih plos€ah znotraj jaSka
ni zahtevano.

JaSek tvorijo stene, za katere
pozarna odpornost ni zahtevana,
razen ¢e je v pozarnem sektorju
na mestu jaska zahtevana
dodatna pozarna locitev — v tem
primeru veljajo enake zahteve kot
za jaSek tipa A. Preboji v pozarno
odpornih medetaznih plos¢ah
morajo biti zatesnjeni tako, da ima
tesnitev najmanj enako pozarno
odpornost, kot je zahtevana za te
medetazne plosce.

Samostojno grajeni jaski in kanali, ki na
mejah pozarnih sektorjev niso
prekinjeni, so lahko zidani, betonirani
ali izdelani iz plos¢ skladno z navodili
proizvajalca. Pozarna odpornost teh
jaskov in kanalov mora biti najmanj El
30 (i « 0), a ne manj, kot je zahtevana
za gradbene elemente, skozi katere
potekajo. Preboji jaskov skozi
medetazno plos¢o oziroma kanalov
skozi stene morajo biti zatesnjeni v
skladu z navodili proizvajalca plos¢ za
izdelavo jaska ali kanala. Vse preboje
za napeljave skozi stene jaSka oziroma
kanala je treba poZarno zatesniti v
skladu z navodili proizvajalca
pozarnega tesnila.

Gorljive cevi npr PVC kanalizacijske cevi morajo imeti na prehodu
skozi poZarno odporno plo$€o s spodnje strani nameS&eno pozarno

objemko ali pozarni trak, ki je names¢en v plo&¢i. Prehod iz

litoZeleznih ali jeklenih kanalizacijskih cevi v plasti¢ne je potrebno v
vsaki poZarno lo€eni etaZi ali loéenem poZarnem sektorju zascititi s
pozarno objemko, Ki je primerna za vgrajeni tip plasti¢ne cevi. Preboj
litoZzelezne ali jeklene cevi skozi medetazno ploS€o mora biti izveden

skladno s smernico SZPV 408. Dovoljene so samo objemke, ki

preprecujejo prehod pozara, tudi ¢e so vgrajene izven stene (izvedba

s samostojnim ohiSjem, desna slika).

Vir: SZPV 408
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 41/61
Objekt: OBNOVA PALACE CUKRARNA Datum: MAJ 2023



FOJKARFIRE d.o.o. NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI
Golnik 6a, 4204 Golnik 58/2022

Pozarna tesnitev preboja mora biti na vidnem mestu oznaéena z identifikacijsko tablico oz. nalepko skladno

s smernico SZPV 408.

lzvedba

V tabeli spodaj so navedeni primeri izvedb za dolo¢eno vrsto preboja. Primeri so povzeti iz kataloga Hilti

— lahko so uporabljeni tudi proizvodi drugih proizvajalcev, ki imajo zahtevane pozarne lastnosti.

Preboji morajo biti oznaeni z nalepko.

PROIZVOD

PODROCJE UPORABE

SLIKA

Pozarna opeka
CP 657

Intumescentna
opeka na osnovi
dvokomponentne
poliuretanske
pene

Zacasna ali trajna pozarna zatesnitev
odprtin srednje velikosti za prehode kablov
in kabelskih polic skozi poZarne stene in
plosce iz betona ali mavéno-kartonskih
ploS¢. Zaradi svoje preproste in Ciste
montaze je pozarna opeka CP 657
primerna za uporabo v okoljih, kjer je
potrebna popolna odsotnost prahu, ter v
prostorih, kjer prihaja do pogostih
sprememb in posodobitev elektri¢nih
naprav, na primer v ra¢unalniskih centrih,
bolnisnicah in laboratorijih, stavbah v fazi
gradnje ali renovacije, proizvodnih obratih,
skladiscih itd.

Primerna ter potrjena za uporabo na
stenah in plo$¢ah.

Pozarna opeka CP 657 je odobrena tudi za
uporabo v mavéno-kartonskih stenah

Pozarne
blazinice
CFS-CU

Pozarne blazinice
za zacasno ali
trajno zatesnitev
odprtin

Trajna pozarna zatesnitev kabelskih
prebojev v stenah in plo§¢ah, Se posebej
tam, Kkjer je zaradi pogostih sprememb
napeljave potrebna fleksibilnost.

Zatesnitev odprtin v stenah in ploS€ah za
kable in kabelske snope ter odprtin za PVC
cevi premera do 50 mm.

Zakasna zatesnitev odprtin in Spranj v
stenah in plo$¢ah v fazi gradnje.

Pozarni premaz
CP 673

PoZarne plosce z
intumescentnim
premazom

Trajna zatesnitev odprtin srednjih in velikin
premerov za preboje kablov in kabelskih
snopov, kabelskih polic in cevi v pozarnih
stenah in ploS¢ah iz betona, lahkega
betona in mavéno kartonskih ploS¢.

Premaz CP 673C na kablih in kabelskih
policah zavira ali prepredi Sirjenje pozara
po elektriéni napeljavi, skladno s CEI 20-
22, Il. del

Pozarna malta
CP 636

Pozarna malta za
odprtine velikih in
majhnih dimenzij

Trajna zatesnitev pozarnih sten in ploS¢:
- odprtine srednjih/velikih dimenzij
- preboji za kable in kabelske police

Pozarna pena (na
osnovi grafita)
CFS-F FX

PoZarna pena na
osnovi grafita,
primerna za
zapiranje razli¢nih
prebojev

Trajna pozarna zatesnitev odprtin majhnih
in srednjih dimenzij (najbolje med 100x100
mm in 300x300 mm)

Kabli, kabelski snopi in kabelske police

Odprtine za cevi in kable

Plasti€ne cevi (moznost montaze s
pozarnimi objemkami in ovojem Hilti)

Kovinske cevi; neizolirane ali z (ne)gorljivo
izolacijo
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Pozarne objemke
CFS-C/P

Pozarna za&cCita
gorljivih cevi
premera od 40
mm do 250 mm

Zascita prebojev vnetljivih cevi premera od
40 mm do 250 mm v pozarnih stenah in
plos¢ah

Primerne za: plasti¢ne cevi (montaza na
steno: dve objemki, po ena na vsako stran;
montaZa na plo8¢o: ena objemka na
spodniji strani ploS¢e), pozarne plosce in
stene iz betona in mavéno-kartonskih plos¢

Pozarni ovoj
CFS-B

PoZarni ovoj za
zascito
nevnetljivih
izoliranih cevi

PoZarna zatesnitev negorljivih izoliranih
cevi s premerom med @ 28 in @ 114, ob
debelini izolacije med 19 mm in 80 mm

Primeren za cevi iz jekla, nerjaveCega
jekla, aluminija in bakra

Primeren za cevi z izolacijo iz sinteti¢ne
gume (Armaflex, Armacell)

Pozarni €epi in
sistem
CP 658

Pozarni Cepi za
zatesnitev okroglih
odprtin za kable

Zatesnitev okroglih odprtin premera od 50
mm do 200 mm za prehod kablov in
kabelskih snopov skozi betonske in
maveéno kartonske stene in plosce

Zaradi svoje preproste in €iste montaze so
pozarni ¢epi primerni za uporabo v okoljih,
kjer je potrebna popolna odsotnost prahu,
ter v prostorih, kjer prihaja do pogostih
sprememb in posodobitev elektri¢nih
naprav, na primer v ra¢unalniskih centrih,
bolnisnicah in laboratorijih, stavbah v fazi
gradnje ali renovacije, proizvodnih obratih,
skladiscih itd.

Intumescentna
pozarna tesnilna
masa

CFS-IS

Intumescentna
tesnilna masa na
vodni osnovi

Zatesnitev pozarnih sten in ploS¢:

- odprtine majhnih in srednjih dimenzij

- preboji kablov in kabelskih snopov

- vnetljive cevi s premerom do 50 mm

- montaza novih kablov v odprtine,
predhodno zaprte s pozarno malto CP
636

- izolirane kovinske cevi

Pozarni diski
CFS-D 25

Pozarni diski

Samolepilni koluti iz poZzarne mase za
enojne kable in snope za odprtine do
najve¢ 25 mm

8.4. STROJNE INSTALACIJE

8.4.1. Prezracevanje objekta

Zahteva

Za zahteve za jaske in revizijske odprtine glej poglavje 8.1. Prezraevalne naprave ne smejo biti
priklju¢ene na odvodnike dimnih plinov.

PrezraCevalne naprave, ki so namenjene samo enemu poZzarnemu sektorju, so lahko poljubno
namescene znotraj poZarnega sektorja, ki ga prezracujejo. Prezralevalne naprave, ki so namenjene ve¢
pozarnim sektorjem, morajo biti nameS&ene v pozarno loéenem prostoru z najmanj enako pozarno
odpornostjo, kot se zahteva za prezra¢evane sektorje. Za dodatne zahteve za prostore s
prezracevalnimi napravami se uporablja Vzoréna smernica o pozarnovarnostnih tehni¢nih zahtevah za
prezracevalne naprave (M-LUAR). Notranje obloge prostorov s klimati (prezracevalne centrale) morajo
biti negorljive (M-LUAR).

Prezragevalni kanali prostorov, v katerih se lahko odlagajo gorljive snovi (npr. kuhinje), morajo biti loCeni
med seboj in od prezraCevalnih kanalov drugih prostorov oz. morajo biti vgrajene poZarne lopute.
Prezra€evalni kanali kuhinje morajo biti izvedeni tako, da ne prepusc¢ajo mas€obo ali kondenzat.

Vgrajeni morajo biti filtri za ma&€obo. Notranja povrsina prezragevalnih kanalov mora biti enostavna za

¢is€enje. Izvedene morajo biti odprtine za ¢iscenje (M-LUAR).
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OPOMBA: Odvodi iz nap se naeloma vodijo s pozarno odpornimi kanali direktno na streho in od tam na
prosto. Pozarnih loput se v odvode iz nap ne vgrajuje, razen &e tehnologija (filtri za mas¢€obe) zagotavlja,
da masc€obe 0z. umazanija ne bodo ovirale zapiranja pozarne lopute oz. je pozarna loputa certificirana
tudi za uporabo v komercialnih kuhinjah.

PrezraCevalni vodi, nameS&eni nad spud€enimi stropi, za katere se zahteva pozarna odpornost, morajo
biti pritrjeni tako, da v primeru pozara ne pride do njihove porusitve (M-LUAR).

V primeru namestitve filtrov (oz. vlazilnikih, izlocevalnikih kapljic ipd.) iz gorljivih materialov v
prezracevalne kanale, mora biti zagotovljeno, da zra¢ni tok ne more odnasati gorljivih delcev (npr.
preprecitev z gosto mrezo) (M-LUAR).

Prezracevalni sistem se mora samodejno izklopiti na signal AJP. V klimatske in prezraCevalne naprave
se vgradi dimne vzoréne komore.

Za zahteve za odziv na ogenj glej tabelo v poglavju 5.2. Pri prehodu preko pozarne stene mora biti
toplotna izolacija negorljiva A1/A2 oziroma mora biti oziroma mora biti poZarno zatesnjena — certificirana
sistemska reSitev. Toplotna izolacija prezraevalnih kanalov v zas&itenem stopniS€u mora biti negorljiva,
odziv na ogenj A1/A2.

Na mestih, kjer bodo prezraevalni kanali prehajali poZarne sektorje, se na prehodih prezratevanih kanalov
skozi meje pozarnega sektorja vgradi pozarne lopute s poZzarno odpornostjo enako pozarni locitvi in sicer
EI60(i—0)-S. Zapiranje pozarnih loput se izvede preko termi¢nega ¢lena v loputi (avtonomno prozenje
mehanizma za zapiranje). Ker je v objektu zahtevan sistem AJP, se zapiranje pozarnih loput izvede tudi na
motorni pogon na signal pozarne centrale AJP, in sicer na prehodu prezraCevalnega kanala na pozarni
meji:

- zaSCitenega stopnisca,

- prostora za veliko uporabnikov,
stanje oziroma signal lege pozarne lopute na motorni pogon pa mora biti voden na pozZarno centralo ali
na nadzorno omaro prezracevalnih naprav (izklop prezra¢evalnega sistema ob proZenju pozarne
lopute); v preostalem delu objekta zado$¢a zapiranje preko termi¢nega ¢lena.
Omogoc¢eno mora biti ro€no aktiviranje pozarne lopute. Na pozarni loputi mora biti vidna oznaka o legi
pozarne lopute in projektna oznacba pozZarne lopute. Na prezraevalne kanale se vgradijo revizijski
pokrovi. Pokrovi naj se vgradijo v blizini poZarnih loput, da bo tako omogoc€ena kontrola loput.

Kanali za prezraCevanije, ki preckajo drug pozarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko pozarno
odporni ali pa so zaSciteni s pozarnim ovojem z obojestransko pozarno odpornostjo, ki je enaka pozarni
logitvi, in sicer EI60(i<»0)S. V tem primeru vgradnja pozarnih loput na meji poZarnega sektorja ni
zahtevana (Ce kanal ne povezuje dveh razli¢nih pozarnih sektorjev). Kanali morajo imeti klasifikacijo
skladno s SIST EN 13501-3. V prezracevalnih kanalih ni dovoljeno uporabljati drugih nenamenskih
in&talacij.

Pozarni ventili se lahko uporabljajo za prezratevanje manjsih prostorov do 10 m?, kot so npr. prostori za
Cistila, energetski prostori. ProZzenje pozarnih ventilov prek sistema AJP ni zahtevano za pozarne ventile,
ki so namenjeni odvodu zraka iz manjSih prostorov s pozarno obremenitvijo pod 250 MJ/m? in imajo
namenski, pozarno lo¢en sistem prezracevanja (npr. sanitarije). Pozarni ventili in pozarne lopute na
termoclen morajo imeti moznost javljanja stanja na pozarno centralo — koncno stikalo.

Pozarni ventili in pozarne lopute, ki niso krmiljeni prek sistema AJP, se ne smejo uporabljati na mejah
poZarnih sektorjev, ki mejijo na:

- zaScitena stopnisca ali

- prostore za veliko uporabnikov.

Vgradnja in tesnjenje prehoda poZarnih loput ez meje sektorjev mora biti v skladu s preizkusanji in

dokumentacijo proizvajalca pozarne lopute. Cez tesnilni sistem pozarne lopute ni dovoljeno peljati drugih
intalacij. Priklop in izvedba prezradevalnih kanalov na pozarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H
6031 — med pozarno loputo in kanalom mora biti fleksibilni priklju¢ek - kompenzator, ki prepreci, da bi

pozarno loputo potegnilo iz lezi§€a v primeru povesa prezracevalnega kanala (glej skico spodaj).
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1. pozarna loputa 4. fleksibilni prikljucek
2. tesnilo 5. kanal
3. kratek razsiritveni kanal
Hin
A

5 Y4

4 3 2

Vir: Lindab katalog, Okrogle pozarne lopute WH25 — 500 Pa

8.5. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Zahteva

Elektroenergetske instalacije in oprema morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehni€nimi normativi in
standardi. Ob zaCetku uporabe objekta se izvedejo meritve zasCite pred udarom el. toka in galvanskih
povezav. V primeru, da pride do okvar, poSkodb ali drugih pomanijkljivosti na el. napravah je potrebno te
pomanijkljivosti takoj odpraviti.

Za celoten objekt mora biti moznost izklopa elektri¢ne energije v objektu s stikalom names¢enim na
glavnem razdelilniku oz. z oddaljeno tipko v notranjosti objekta pri glavnem vhodu.

Na za&citenih delih poti (zaS€iteno stopnidce) so lahko samo instalacije, ki se uporabljajo izkljuéno za

napajanje teh prostorov. V kolikor bodo skozi te prostore potekale tudi druge instalacije bodo le te:

- prekrite z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi
plod€ami iz mineralnih gradbenih materialov, ali pa

- polozZene v obeSeni strop, ki bo z vsemi zapornimi elementi odprtin pozarno odporen EI30 tako z
zgornje kot s spodnje strani. Instalacije, poloZene nad obeSene strope, bodo poZarno varno
pritriene.

Merilne naprave in razdelilniki morajo biti pozarno lo€eni od pozarnih stopniS¢ in pozarno zascitenih
evakuacijskih poti z negorljivimi gradbenimi elementi s pozarno odpornostjo najmanj 30 minut. Odprtine

v teh gradbenih elementih morajo biti zas¢itene z vrati ali drugimi zapornimi elementi s pozarno
odpornostjo najmanj 30 minut EI30Sa.

Strelovodne napeljave morajo biti brezhibne ter periodi¢no pregledovane v predpisanih rokih.
Strelovodna instalacija mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zas¢iti stavb pred
delovanjem strele ter v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-003:2021.

Glej tudi ostala poglavja, ki se posredno nana$ajo na elektroenergetske instalacije.

Za izvedbo prebojev glej poglavje 8.3.

8.6. PROSTORI Z ELEKTROENERGETSKIMI NAPRAVAMI

Zahteva

Prostori z mo¢nostnimi transformatorji morajo biti izvedeni kot lo¢eni pozarni sektorji z enako pozarno
odpornostjo, kot je zahtevana za ostale pozarne sektorje stavbe, vendar minimalno (R)EI 60.8 Odprtine
za dovod in odvod zraka za prostore s transformatorji morajo voditi neposredno na prosto oziroma po
ustrezno pozarno izvedenih kanalih skozi druge prostore na prosto in ne smejo biti povezane s
prezracevalnimi odprtinami drugih prostorov. Pozarno lo€eni od transformatorjev in drugih prostorov so
tudi visokonapetostni prostori.

Ne glede na prej$nji odstavek znasSa poZarna odpornost sten prostora za postavitev transformatorja z
volumnom izolirne tekoCine ve& kot 1.000 | in vneti&€em izolirne tekoCine pod 300 °C minimalno (R)EI

8 Iziema so suhi transformatorji razreda obnasanja pri poZaru F1 po IEC 60076-11, ki se lahko namescajo v
industrijske stavbe (skupina 125 po CC--Sl) z negorljivo nosilno konstrukcijo in stenami ter s specifi¢no pozarno
obremenitvijo pod 500 MJ/m2 brez pozarne locitve. Locilna razdalja od transformatorja, znotraj katere ne sme biti
nobenih gorljivih snovi, znasa 0,9 m vodoravno in 1,5 m navpiéno.
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90. Ce je tak prostor $&iten z avtomatskim sistemom ga$enja, je zahtevana pozarna odpornost
minimalno (R)EI 60.

V prostorih z visokonapetostnimi energetskimi napravami morajo biti stene in stropi iz materialov z
razredom odziva na ogenj najmanj A2-s1, dO in tla najmanj razreda Bfl-s1.

Za dodatne zahteve se uposteva SIST EN 61936-1.

8.7. OGREVANJE

Vir ogrevanja je vroCevod.

8.8. DVIGALA, JASKI IN PREDPROSTORI DVIGAL

Zahteva

Jaskovna vrata dvigala in vrata za vzdrZzevanje jaSka dvigala morajo biti iz negorljivih materialov.

Kadar je dvigalo v poZarnem sektorju zaS€itenega stopnid€a, se ja8kovna vrata ne smejo odpirati v
druge prostore, razen v prostor stopnisca.

OPOMBA: Ce dvigalo ni v poZzarnem sektorju za$gitenega stopni$éa ali zasgitenega hodnika, vendar se
njegova etazna vrata odpirajo v te prostore, morajo imeti pozarno odpornost El 60 in izvedeno
oddimljanje.

Na vrhu jaSka mora biti predvidena odprtina za oddimljanje jaska. Odprtina velikosti najmanj 5 %
povrsine jaska, a ne manj kot 0,16 m2, mora voditi na prosto. Odprtina je lahko stalno zaprta, ce je
izvedeno avtomatsko odpiranje prek sistema AJP. Zahteve za dvigala se lahko zniZajo na velikost
odprtine najmanj 1 % povrSine jaska in so lahko vodene v isti poZarni sektor v notranjosti stavbe:

— zadvigala, ki so v pozarnem sektorju stopniS¢a in je v stopniS€u namescen sistem oddimljanja,
— zadvigala, ki so znotraj enega pozarnega sektorja.

Strojnica dvigala mora biti pozarno lo¢ena od vseh ostalih prostorov (razen od jaska dvigala) z enako
poZarno odpornostjo, kot se zahteva za nosilno konstrukcijo in sicer (R)EI 60.

V stavbi je name&c€en sistem AJP. Nacrtovano mota biti pozarno krmiljenje dvigala v skladu s
standardom SIST EN 81-73.

Zahteve smernice VDI 6017

Pri naCrtovanju dvigal je treba upostevati smernico VDI 6017. V objektu so v etazah, ki so viSje ali nizje
od nivoja terena nacrtovani prostori za funkcionalno ovirane osebe, zato je treba predvideti izvedbo
dvigal ravni B v skladu s smernico VDI 6017.

Splodne zahteve

Pozarno krmiljenje dvigala mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- pri staticnem pozarnem krmiljenju mora biti dolo€ena etaza, v katero se zapelje dvigalo in blokira
njegovo delovanje,

- priraz8irjenem staticnem pozZarnem krmiljenju mora biti doloena tudi rezervna etaza, v kateri se
blokira dvigalo, Ce se je aktiviral javljalnik pozara,

- krmiljenje mora dolociti, ali ostanejo vrata dvigala v etazi, v kateri se blokira njegovo delovanje,
odprta ali zaprta,

- dinamiéno poZarno krmiljenje mora upostevati lokacije javljalnikov poZara in razdelitev stavbe v
pozarne in dimne sektorje,

- funkcije vmesnikov med krmiljem dvigala in napravami, ki izvajajo pozarno krmiljenje, morajo biti
predstavljene z matriko veckriterijskega odlo¢anja.

Posebne zahteve izvedbe dvigal raven A
Pomeni stati¢no poZarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven A). V primeru poZara
se dvigalo zapelje na nivo pritli¢ja, vrata se odprejo in ostanejo odprta.

Posebne zahteve izvedbe dvigal raven B
Dvigalo ravni B mora izpolnjevati zahteve za podaljSano delovanje dvigala med poZzarom. Zagotovljen
mora biti tudi rezervni vir oskrbe z energijo.

Dvigalo ravni B se lahko uporablja za evakuacijo, Ce:
- je v pozarnem sektorju, v katerem sistem AJP ni zaznal poZara,
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- so prostori, v katerih so jaSkovna vrata dvigala, izvedeni kot zas&iteni hodniki ali predprostori
zaS&cCitenih stopnisc,

- je zagotovljen rezervni vir oskrbe z energijo z maksimalnim vklopnim ¢asom 15 sekund. Krmilje
dvigala mora delovati brez motenj tudi po prekinitvi zaradi preklopa na rezervni vir oskrbe z energijo.
Pri zamenjavi napajanja ne sme biti zahteve za korekcijsko oziroma $olsko voznjo. Ce proizvajalec
ne zagotavlja izpolnjevanja teh pogojev ob prekinitvi oskrbe z energijo, mora imeti dvigalo
zagotovljeno brezprekinitveno oskrbo z energijo.

Ce pride do kritiénega poZarnega dogodka, se dvigalo ravni B preneha uporabljati, poZarno krmiljenje

aktivira voznjo dvigala v izbrano etazo v skladu s SIST EN 81-73. Kriticni pozarni dogodek je:

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov pozara v razli¢nih prostorih ali aktiviranje javljalnikov v razliénih
javljalnih conah,

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov v predprostoru dvigala, strojnici dvigala ali tehni€¢nem prostoru, ki
sodi k dvigalu,

- aktiviranje avtomatskega javljalnika v dvigalnem jasku,

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov, ki so namesceni na trasi napeljave za elektricno napajanje
dvigala.

lzvedba

Dvigalo se izvede kot raven B.

Za dvigala znotraj pozarno zasc¢itenih stopniS¢ se zahteva velikost odprtina za oddimljanje 1% povrSine
jasSka dvigal.

Dvigalo Povrsina jaSka | Zahtevana velikost odprtine za Izvedeno
dvigala oddimljanje jaska dvigala
Znotraj stopnis¢a PS S 3,6 m? 0,04 m? Je predvidena.
(1 % povrsine jaSka dvigala)

8.9. PROSTOR CRPALK ZA DVIG TLAKA - HIDROFOR, PROSTOR AGREGATA

Zahteva

Prostor za povec€anje tlaka vode za hidrantno omrezje mora imeti stene in vrata enake pozarne
odpornosti, kot je zahtevana za nosilno konstrukcijo ali kot je zahtevan €as delovanja hidrantnega
omreZja kar je (R)EI60. Enake zahteve veljajo tudi za prostor z agregatom.

Odprtine za dovod in odvod zraka za prostor z agregatom morajo voditi neposredno na prosto
oziroma po ustrezno poZarno izvedenih kanalih skozi druge prostore na prosto in ne smejo biti povezane
s prezracevalnimi odprtinami drugih prostorov.

Za prostor z agregatom je treba upostevati tudi zahteve Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih
naprav in smernico SZPV 407.
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9. ZAHTEVE ZA VGRAJENE SISTEME PROTIPOZARNE ZASCITE

9.1. SPRINKLER

Sprinkler ni zahtevan za objekt ker:
- Objekt ni visoka stavba.
- Omejena je velikost pozarnega sektorja — pasivna pozarna zascita.

9.2. SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA IN ODKRIVANJA POZARA

Splosno

V objektu je predvideti sistem avtomatskega javljanja in alarmiranja pozara (AJP). AJP mora biti
projektiran v skladu s smernico VdS 2095 (po kriteriju popolne zas€ite), oprema in naprave pa morajo
biti skladni s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki se nanje nana$a. Kriteriji za popolno za&¢ito so
zahtevani po EN54/14 in zahtevajo vgradnjo sistema v vse prostore, kjer bi lahko priSlo do poZara. Mokri
vozli so lahko izvzeti.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezni certifikat!

Signal AJP se prenese direkino na varnostno sluzbo oz. gasilce.
Pozarno javljanje se mora izvesti z avtomatskimi in rocnimi javljalniki.
Zahteva se vgradnja adresabilnega sistema pozarnega javljanja.

Pozarna centrala

Zahteva

Pozarna centrala mora biti namescéena v pozarno lo€enem prostoru, saj je treba upostevati zahteve za
varnostno napajanje, glej poglavje 9.5. V primeru, da pozarna centrala ni vidna in je umesc¢ena v
prostoru, kjer se ne zadrZujejo ljudje, je treba predvideti tudi paralelni prikazovalnik. Paralelni
prikazovalnik mora biti names¢&en na lahko in hitro dostopnem mestu v bliZini tistega (glavnega) vhoda v
stavbo, ki je naCrtovan kot vstopno mesto za gasilsko intervencijsko enoto.

Poleg pozarne centrale morajo biti v gasilski omarici navodila za upravljanje poZarne centrale ter nacrt z
vrisanimi pozicijami in oznakami javljalnikov.

lzvedba

Pozarna centrala je v poZarno lo¢enem prostoru » TK in strezniSki prostor« v 1.nadstropju. Paralelni
prikazovalnik je predviden v pritli¢ju v prostoru »glavni vhod/info to¢ka«.

Javljalniki
Vrsta javljalnikov je treba izbrati glede na obratovalne pogoje in morebiten nastanek in razvoj pozara po
celotnem objektu po principu popolnega pokritja.

Pri nacrtovaniju tipa javljalnikov je treba upostevati navodila in priporocila proizvajalcev, saj proizvajalec
odgovarja za svoj produkt le v okviru testiranega namena.

Dvojni strop oz. tehni¢ni podi so lahko izvzeti iz nadzora AJP (povzeto po VdS 2095, tocka 6.1.3.2), v
kolikor so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
o obkroZujocCi gradbeni elementi (strop, pod, stene) morajo biti negorljivi (razred A po DIN 4102-1),
o medprostori morajo biti z negorljivimi gradbenimi elementi tako razdeljeni, da se tvorijo podrocja
z najve€ 10 m dolZine in 10 m Sirine, oziroma vmesni prostori nad oz. pod hodniki Sirine do 3 m
morajo biti z negorljivimi gradbenimi elementi tako razdeljeni, da nastali odseki ne presegajo 20
m v dolZino.
o pozarna obremenitev ne sme presegati 25 MJ, glede na povrS§ino 1 m x 1m.
Pri sistemskih podih, dvojnih podih in drugih votlih prostorih se lahko nadzor opusti, e so izpolnjeni vsi
naslednji pogoji:
o ne smejo biti vi§ji od 0,2 m,
o ne smejo sluZziti za prezraCevanje prostora.

Roéni javljalniki poZara se namestijo na evakuacijski poti in ob evakuacijskih izhodih. Stevilo in
razporeditev ro¢nih javljalnikov mora biti takSna, da pot osebe do ro€nega javljalnika ni daljSa od 50 m.
Za pozarno bolj ogroZzene prostore mora biti razpored rocnih javljalnikov takSen, da oseba kjerkoli v
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prostoru doseze javljalnik po manj kot 30 m dolgi poti. Namesc&eni morajo biti tako, da je gumb ro¢nega
javljalnika na vi8ini 1,4 m + 0,2 m nad tlemi. Predlog razmestitve je v grafi¢nih prilogah.

V klimatske in prezraCevalne naprave se vgradi dimne vzoréne komore.

Alarmiranje
Govorno alarmiranje ali elektroakusti¢ni sistemi za opozarjanje v nevarnosti v objektu ni zahtevano:
-V objektu se bo zadrZevalo manj kot 500 uporabnikov.

Signal alarmiranja mora biti sliSen po vseh prostorih 65 dB oz. 10 dB nad nivojem hrupa v objektu. Z
ravnanjem ob sprozitvi alarma na pozarno-javljali napravi je potrebno seznaniti uporabnike objekta. Kabli
za napajanje siren morajo biti pozarno odporni za ¢as 30 minut.

Ce so v stavbi predvideni prostori za osebe z okvaro sluha ali vida, je treba v teh prostorih namestiti
posebne sisteme alarmiranja s svetlobnimi ali vibracijskimi pripomocki. Naprave za opti¢no alarmiranje
morajo izpolnjevati zahteve po standardu SIST EN 54-23. Od zahtev za opti¢no ali vibracijsko
alarmiranje se lahko odstopi, e je alarmiranje funkcionalno oviranih oseb zagotovljeno z ustreznimi
organizacijskimi ukrepi v skladu s predpisi o poZarnem redu.

Po detekciji pozara je dovoljen zakasnitveni ¢as 3 minute do priCetka alarmiranja. V tem €asu lahko
zaposleni odkrijejo morebitno napako oziroma pogasijo pozar. Ne glede na navedeno se mora v vsakem
primeru priceti alarmiranje pozara brez zakasnitve kadar gre za:

- aktivacijo ro¢nega javljalnika

- pozar detektirata najmanj dva javljalnika

- poZar detektira termicni javljalnik.

Alarmne cone - AC
Objekt bo ena alarmna cona. Predvidena je simultana evakuacija — evakuacija celotnega objekta. Pozor
alarmna cona ni enako kot »javljalno podrocje oz javljalna cona«.

Aktiviranje
Sistem za javljanje pozara mora ob pojavu alarma na centrali preko krmilnih stavkov aktivirati doloCene
naprave in sisteme, kar je razvidno iz tabele spoda;.

Naprava ali sistem Reakcija krmilnega stavka sistema za javljanje pozara ob
aktiviranju

Naprava za alarmiranje Alarmiranje

Prenos signala Signal AJP se prenese direktno na varnostno sluzbo oz. gasilce.

Vrata na evakuacijski poti, opremljena z Klju€avnica se odklene.

elektricno klju¢avnico
(v primeru, da bo namesc¢ena el. klju€avnica)

PrezraCevanije ali klima Se izklopi

Pozarne lopute v prezraevalnih kanalih Zapiranje loput

Drsna vrata na evakuacijskih poteh Se odprejo

(e bodo izvedena drsna vrata)

Dvigalo PodaljSano delovanje (evakuacija) ali se spusti na nivo pritli¢ja (ob

kriti€nem pozarnem dogodku) - glej tudi poglavje 8.8.

Tabela 1: Krmiljenje drugih naprav s pomocjo sistema za javljanje pozara

- Alarmni koncept je organiziran na principu dvostopenjskega alarma (I stopnja, Il stopnja). Odziv
dezurne osebe (se doloCi v pozarnem redu) je nadzorovan tudi z uporabo dveh neodvisnih
Casovnikov (maks. ¢as za potrditev alarma in maks. ¢as za lociranje alarma oz. pozara).

- Alarm | stopnje vedno aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm Il stopnje pa ro¢€ni javljalniki.

- Pri navedenem mora deZurna oseba alarm |. stopnje v €asu trajanja za potrditev najprej potrditi na
sami centrali s pritiskom na ustrezno tipko, nato pa z ogledom na lokaciji alarma ugotoviti dejanski
vzrok alarma. Ce je poZar manj$ega obsega in ga je sposobna samostojno obvladati ali e je vzrok
alarma napaka oz. motnja, mora deZurna oseba v trajanju ¢asa za lociranje poZara centralo
resetirati — v nasprotnem primeru se samodejno aktivira alarm Il stopnje, s tem pa tudi vse izvrSilne
funkcije oz. krmilja.

- Ce je vzrok alarma pozar vegjega obsega, dezurna oseba aktivira najblizji roéni javljalnik pozara, kar
pomeni tudi alarm Il stopnje, ter takojSnjo izvedbo vseh izvrSilnih funkcij oz. krmilj.

-V primeru odsotnosti dezurne osebe se po preteku maks. ¢asa za potrditev alarma oz. maks. ¢asa
za lociranje pozara, samodejno aktivira alarm |l stopnje in vse izvrSilne funkcije oz. krmilja.

- Cas za potrditev alarma po | stopnji alarma — T1: 30 sekund
Cas za lociranje pozara po potrditvi oz. po | stopnji alarma — T2: 180 sekund
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Rezervno napajanje
Glej poglavje 9.5.

Potrdilo o brezhibnem delovanju
Za avtomatsko javljanje pozZara bo potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izda
pooblasceni preglednik aktivne poZarne za&dite.

9.3. ODVOD DIMA IN TOPLOTE (ODT)

V objektu je treba za doloene prostore 0z namembnosti zagotoviti odvod dima in toplote. Zahteve so
odvisne od namembnosti, velikosti pozarnih sektorjev in poZzarne obremenitve. Zahteve so navedene v
tabeli spoda;.

Prostor oz Vhodni podatek Zahteve za ODT

namembnost

Zasciteno -V objektu ne bodo bivali ljudje, ki Oddimljanje, glej poglavje 9.3.1.
stopnisce potrebujejo oskrbo ali pomo¢ drugih

oseb - odvod dima v skladu s
smernico SZPV 405-2 ni zahtevan.
- Povezuje do 5 etaz.
- Vodi manj kot tri etaZze pod zemljo.
-V objektu ne bo prostorov za veliko
uporabnikov.
/ Na vrhu jaska mora biti predvidena odprtina za
oddimljanje jaska. Odprtina velikosti najmanj 5 %
povrsine jaska, a ne manj kot 0,16 m2, mora voditi
na prosto. Odprtina je lahko stalno zaprta, e je
izvedeno avtomatsko odpiranje prek sistema AJP.
Zahteve za dvigala se lahko zniZajo na velikost
Dvigala odprtine najmanj 1 % povrsine jaska in so lahko
vodene v isti poZarni sektor v notranjosti stavbe:
- zadvigala, ki so v pozarnem sektorju
stopnis¢a in je v stopniS€u namescen sistem

oddimljanja,
- zadvigala, ki so znotraj enega pozarnega
sektorja.
Prostor z V objektu ne bo prostorov za veliko /
veliko uporabnikov.
uporabniki

9.3.1. Zasciteno stopnisce

Zahteva

V najviSjem nadstropju znotraj stopniS€¢a mora biti okno za odvod dima.

Geometric¢na povrsina odprtine mora znaSati 5% tlorisne povrsine stopniS¢nega jaska, kjer je ta najvediji,
min pa 1,0 m2). Okno bo mozno odpreti ro¢no; odpiralo bo imelo zaskocko proti zapiranju.

OPOMBA: Ce je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke, je treba zagotoviti odpiranje z ro&nim
prozilom oziroma z ro¢nim in dimnim javljalnikom na stopni$cu (izklju¢no samo javljalniki znotraj
stopnisca).

Dovod zraka bo preko vrat v pritli€ju, povrSina mora zna$ati 1,5-kratnik odvodne odprtine. Za dovod
zraka ustreza ro&no odpiranje vrat v pritli¢ju. Vrata morajo za ta namen imeti name&c&eno varovalo, Ki
prepreci zapiranje.

Geometri¢na povrsina se dolo€i skladno s tehniéno smernico TSG (poglavje 2.8.1, toc¢ka (5)).
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Ag=axd,

kjer je

A— geometri¢na povrsina odprtine,

a— svetlasirina/svetla visina,

d— pravokotna razdalja od roba palete,
vzporednega z osjo vrtenja, do ravnine
odprtega krila.

Ag

nl

a

Ref: TSG-1-001:2019, risba 12

lzvedba

Glede na zgoraj navedene zahteve je treba predvideti sledece povrsine za oddimljanje in dovod zraka, ki

ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.
Tlorisna Etaze, ki Povrsina za oddimljanje =
e - Povrsina za dovod zraka
Stopnisé povrsSina jih
pnisce stopniSénega | povezuje . .
jaska cca. stopnigée Zahteva Predvideno Zahteva Predvideno
Vhodna vrata dim. 1,8m x
. . 2,2 = cca 4m?
2 o/ = 2 ’
PS S1 28 m? P, 1N, 2N, | 28 m 2x 5% Predwdenaje. 1,4 m x21,5 POZOR Uposteva se
M 1,4m kupola v strehi. =2,1m . iy .
najmanjsa vrata »na poti«
do stopnis€nega jaska

Kot primer streSnega okna z ro¢nim proZilom so spodaj povzeta okna proizvajalca Velux. Uporabi se
lahko tudi okna drugega proizvajalca, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

<
J—

Znadilnosti:

Za vgradnjo v strehe z naklonom od 15 do 60°.

V posevno streho je vgrajeno na enak nacin kot
klasi¢no stredno okno.

Za vgradnjo v ravno streho je potrebno uporabiti
naklonsko Skatlo (ECX-T).

StreSno okno za odvod dima se aktivira avtomatsko
preko senzorja za dim ali ro€no preko tocke za
aktivacijo za 90°.

MozZno je dodatno naravno prezradevanje preko
kontrolnega sistema ali stenskega stikala, odpiranje
za 20 cm.

Vgrajena energijsko var¢na in varna zasteklitev.
Vgradnja zunanjih senéil ni mozna.

Ustreza standardu EN12101-2.
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Upravljanje

Stre3no okno za Stikalo za prisilno
Senzor za deZ Dimni senzor N Krmilna enota
odvod dima ro¢no odpiranje

ﬁ G
GGL/GGU Smoke KLA 200 KFA100 KFK100
3x05mm?upto100m 2x05mmupto100m 6X05mmiupto 100 m

| I . @]

KFC 210/ 220

Vir: povzeto s spletne strani proizvajalca Velux (https://www.velux.si/izdelki/stresna-okna/posebna-
stresna-okna/dim)

9.3.2. Dvigala

Za oddimljanje dvigal glej poglavje 8.8.

9.4. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

Zahteva

Predvideti je treba varnostno razsvetljavo. Svetilke varnostne razsvetljave morajo biti name&cene
skladno s SIST EN 1838. Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno razsvetljavo mora
biti skladna s SIST EN 1838. Varnostna razsvetljava mora biti na¢rtovana in izvedena v skladu s
standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 50172. Svetilke morajo biti skladne s SIST EN
60598-2-22.

Varnostno razsvetljavo je treba namestiti:

— na evakuacijskih poteh,

— na pozarnih tockah (npr. pri gasilnikih, hidrantih, pomembnih elementih sistemov aktivne pozarne
zaScite kot so aktivatorji, krmilne omare, prve pomodi, itd.),

— na delovnih mestih, kjer bi izpad sploSne razsvetljave povzrocil pozarno nevarnost,

— v prostorih, ve¢jih od 50 m?, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,

— v prostorih, vecjih od 100 m?, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,

— v prostorih, kjer se lahko zbere ve¢ kot 50 oseb,

— na odrih, vedjih od 20 m?,

— v garderobah, toaletnih prostorih in prostorih za odmor, vecjih od 50 m2,

— v skladis¢ih, vecjih od 100 m?,

— v kuhinjah in pralnicah, vedéjih od 50 m?2,

— v prostorih za odmor, vedjih od 50 m?,

— v prostorih z elektri€nim agregatom, centralnimi baterijami ali elektri€nim razdelilnikom, ki so
namenjeni napajanju ali krmiljenju poZarnih naprav.

Varnostna razsvetljava se avtomati¢no vklju€i, e zmanjka elektricnega toka in v primeru pozara
zagotavlja najmanj ¢as delovanja 60 minut. Maksimalni vklopni ¢as je 1 sekunda v vseh delih objekta.
Nadomestni vir za svetilke varnostne razsvetljave je lahko akumulator ali centralna baterija. Prostor za
centralno baterijo mora biti pozarno lo€en in osvetljen z varnostno razsvetljavo.

Svetilnost v osi evakuacijskega izhoda mora biti 1 Ix. Minimalna osvetljenost bo zagotovljena na celotni
evakuacijski poti, npr. do izhoda na prosto izven objekta. Zagotoviti je potrebno tudi:

- Osvetlitev gasilnih aparatov in hidrantov minimalno 5 luxov.

- Osvetlitev piktogramov minimalno 5 luxov.

- Osvetlitev ro¢nih javljalnikov 5 luxov.

Glej poglavje 6.8 za zahtevo osvetlitev piktrogramov v stalnem spoju.
Potrdilo o brezhibnem delovanju

Za varnostno razsvetljavo bo potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovaniju, ki ga izda pooblas¢eni
preglednik aktivne pozarne zascCite.
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9.5. NAPAJANJE SISTEMOV ZA DELOVANJE MED POZAROM

Varnostno napajanje predstavljajo sistemi, ki delujejo neodvisno od osnovnega omreznega napajanja.
To so lahko baterije, centralni napajalniki, agregati ipd.

Viri varnostnega napajanja (npr. baterija, agregat) morajo biti names¢eni v pozarno lo€enih prostorih.
PozZarna locitev za stene in vrata mora biti najmanj enaka, kot se zahteva za nosilno konstrukcijo stavbe
to je EI60. Viri varnostnega napajanja morajo biti poZzarno lo&eni od prostorov, kjer so nameséene
glavne elektro razdelilne omare.

Baterijski prostori se morajo projektirati po seriji standardov SIST EN 50272. Baterije, ki niso izvedene
kot baterije brez vzdrzevanja, morajo biti namesc¢ene v prezraevanem prostoru. Zahteve za
prezracevanie je treba dologiti v skladu z omenjeno serijo standardov.

Omarice varnostnega napajanje morajo biti pozarno lo¢ene od omaric sploSnega napajanja v najmanj
EI60 izvedbi ali od omaric sploSnega napajanja odmaknjena minimalno 0,8 m. Omarice morajo biti iz
negorljivega materiala.

Prostori z varnostnim napajanjem morajo biti na lahko dostopnem mestu. Primerna mesta so elektro
prostori ali posebni prostori za varnostno napajanje. Dostop mora biti direktno od zunaj ali preko
zasScCitenega stopnisca direktno od zunaj.

Enostaven nacin varnostnega napajanja

V objektu je dovoljen enostaven nacin varnostnega napajanja skladen s to¢ko 2.10.3, TSG-1-001:2019:

- Za predvideno klasifikacijo je dovoljen enostaven nacin varnostnega napajanja, e je v stavbi do 500
uporabnikov in je BTP stavbe manj kot 2000m2. V objektu se bo hkrati nahajalo manj kot 400
uporabnikov (glej poglavje 2.8), BTP novogradnje oz prizidave je manj kot 2000m2.

Enostaven nacin varnostnega napajanja se lahko uporabi za sledece sisteme:
- Dvigalo ravni B.

- Oddimljanje stopniS¢a oz. red¢enje dima s prezracevalnimi sistemi.
- Crpalke za dvig tlaka notranjega hidrantnega omrezja (hidrofor).

- Odvod dima in toplote iz garaze (v objektu ni garaze).

Zahteve so sledece:

- Glavno stikalo stavbe ne sme izklopiti porabnikov varnostnega napajanja.

- Glavno stikalo varnostnega napajanja mora biti jasno ozna¢eno z napisom »Varnostno napajanje«,
omarica mora biti rdeCe barve.

- Porabniki varnostnega napajanja morajo biti vezani na lo€ene tokokroge, ki so jasno oznaceni.

- Primer enostavnega varnostnega napajanja je prikazan na risbi spodaj. Izvedba je mozna tudi s
skupnim Stevcem.

- Sistem varnostnega napajanja mora biti v pozarno lo¢enem prostoru. Pozarna lo€itev mora biti
enaka, kot se zahteva za stavbo.
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Elektricni vodniki

Zahteve za namestitev elektri¢nih vodnikov in Casovna zahteva po ohranitvi delovanja je navedena v

smernici SZPV 408.

Vodniki varnostnega napajanja z ohranitveno funkcijo v primeru poZara morajo biti vodeni po lo&enih
trasah. Ce so vodeni nadometno in brez pozarne obloge, mora biti ohranitvena funkcija zagotovljena z
nosilnimi in pritrdilnimi elementi ter ustreznim na¢inom polaganja, kot to na osnovi opravljenih
preizkuSanj pri akreditiranemu organu, deklarira proizvajalec.

Napajanje naprav za ODT mora biti skladno s standardom SIST EN 12101-10.

Klasifikacija glede na pozarno odpornost, razred P ali PH.

Kabli, ki morajo delovati vsaj 1 minuto po detekciji pozara, morajo biti pozarno odporni za zahtevani ¢as
0z. morajo biti ustrezno mehansko za&¢iteni.

Vse elektro instalacije, ki v brez napetostnem stanju zagotavljajo poZarno varnost - omogoc&ajo ustrezno
aktiviranje in krmiljenje naprav za delovanje v primeru poZara, so lahko izvedene brez poZarne

odpornosti.

Naprava ali sistem

Cas delovanja varnostnega napajanja

Klasifikacija kablov glede na
pozarno odpornost

AJP

Baterijsko napajanje mora zagotavljati
obratovanje sistema za javljanje nevarnost v
normalnem nacinu delovanja vsaj za
naslednji ¢as:

- 4 ure, Ce je na razpolago nadomestni
sistem omreznega napajanja, ¢e so na
razpolago rezervni deli, ¢e je izpad
omreznega napajanja takoj zaznan
(stalno zasedeno dezurno mesto) in ¢e
S0 na razpolago serviseriji,

- drugace pa 30 ur.

Pri avtonomiji baterije 4 ure je treba

zagotoviti, da rezervno omrezno napajanje

(agregat) lahko napaja sistem za javljanje

pozara vsaj 30 ur.

Ni zahteve

OPOMBA: Celotni objekt (kjer
potekajo kabli) je zas¢€iten z AJP zato
ni zahteve za pozarno odpornost
kablov za javljalnike pozara.

Naprava za alarmiranje 30 minut P30
OPOMBA: Izvzete so napeljave
skupaj z razdelilniki, ki se uporabljajo
za napajanje teh naprav znotraj
enega pozarnega sektorja s povrsino
najve¢ 1600 m?2 v enem nadstropju ali
znotraj enega stopnisca.

Linije alarmnih siren in 30 minut P30

napeljave za prenos

signalov na druge

centrale ali paralelne

prikazovalnike;

Pozarne lopute Ni zahteve Ni zahteve

OPOMBA: Pozarne lopute se
avtomatsko zaprejo ob prekinitvi
elektricnega toka

Drsna vrata na evak.

Upostevati zahteve za standarda EN 16005 (redundantna vrata)

poteh
Dvigala 30 minut, glej smernico VDI 6017 P30,
(raven B) glej smernico VDI 6017

OPOMBA: V kolikor je napeljava
znotraj jadka ni zahteve za pozarno
odpornost kablov.

Okno ODT stopnisc¢e

30 minut, rezervno napajanje dimenzionirano
za najmanj 3-kratno odpiranje in zapiranje.
Okna in kupole, ki se odpro za potrebe
oddimljanja ali NODT, morajo ostati v
kon&nem polozaju v primeru izpada
elektricnega napajanja.

OPOMBA: Varnostno napajanje se zahteva,
ker ni mogoce zagotoviti ro€nega odpiranja.

P30, razen:

naprav, ki se ob izpadu napajanja
odprejo avtomati¢no ali

napeljav v prostorih z avtomatskimi
javljalniki dima, ki te naprave odpro
avtomati¢no

Investitor:
Objekt:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
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Varnostna razsvetljava 60 minut P30
(v kolikor svetilke nimajo izvzete so napeljave skupaj z
lastne baterije razdelilniki, ki napajajo varnostno

razsvetljavo samo v enem pozarnem
sektorju s povrsino najve¢ 1600 m? v
enem nadstropju ali znotraj enega

stopni$ca;
Klimatske in Ni zahteve Ni zahteve.
prezraevalne naprave
Hidrofor za hidrante 30 minut Ni zahteve

OPOMBA: Namestitev v pozarno
loCenem prostoru

CCTV (Ce se uporabljajo | Nizahteve P30

za nadzor evakuacijskih
poti)

OPOMBA:

Zahteve veljajo za sisteme oz. naprave, ki bodo vgrajene.
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10. NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOLICO

V primeru nastanka pozara le-ta ostane omejen v poZzarnem sektorju v katerem je nastal. Nastali zaCetni
pozar gasijo zaposleni s sredstvi za zaCetno gaSenje pozarov, kasneje gasijo tudi pristojni gasilci in
lokalne gasilske enote.

Nacrtovani so ukrepi, da se prepreci Sirjenje pozara na sosednje objekte.

V primeru poZara lahko nastane vecja koli¢ina vode, ki bo odtekala v kanalizacijo.

V objektu ni na€rtovano shranjevanje nevarne snovi, ki bi z gasilno vodo lahko povzrocile vecje
onesnaZenje okolja — ukrepi za zajem onesnaZene vode zaradi objekta niso zahtevani.
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11. VGRADNJA PROIZVODOV ZA POZARNO ZASCITO STAVBE

Pozarna varnost stavbe se zagotavlja tudi z izborom ustreznih materialov za pozZarno zascito in njihovo
pravilno vgradnjo. Dajanje gradbenih proizvodov na trg je urejeno z Uredbo (EU) §t. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o dologitvi usklajenih pogojev za trzenje
gradbenih proizvodov in z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/13).

Vgrajevati je dovoljeno le proizvode, ki so legalno dani na trg, vgrajeni pa morajo biti v skladu z navodili
pooblad€enega arhitekta ali pooblad€ene inZenirja in v skladu z navodili proizvajalca.

Ta nacrt pozarne varnosti opredeljuje tehni¢ne resitve, s katerimi se dosezZe izpolnjevanje bistvenih
zahteyv, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter
nacini njihove vgradnje in nacini izvajanja gradnje. V zvezi z gradbenimi proizvodi, ki so zajeti v
harmoniziranih standardih, sklicevanje na harmonizirane standarde pomeni, da se smejo vgrajevati
samo proizvodi, Ki jih je proizvajalec ustrezno deklariral. Proizvod, ki se vgradi v stavbo, mora imeti
izjavo o lastnostih po 4. ¢lenu Uredbe (EU) §t. 305/2011, v kateri je deklarirano izpolnjevanje vseh
lastnosti, ki jih za ta proizvod dolo¢a projektna dokumentacija o gradnji.

Za gradbeni proizvod, za katerega ni harmonizirane tehnicne specifikacije (produktnega standarda ali
evropskega tehniCnega soglasja), proizvod pa je legalno na trgu EU na osnovi izvedenih postopkov
ugotavljanja skladnosti po nacionalnih standardih tehni¢nih specifikacijah ene od drzav ¢lanic EU in v
skladu z odloébami Evropske komisije o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, se kot
dokazila skladnosti poZarnih lastnosti gradbenih proizvodov upostevajo porocila o klasifikaciji
akreditiranega organa za pozarno preskusanje s sedezem v EU po ustreznem standardu SIST EN
13501-1, 2, 3, 4 ali 5 in navodila proizvajalca za vgradnjo proizvoda v slovenskem jeziku.

Varnost pred pozarom je zagotovljena le ob pravilni vgradnji proizvodov, namenjenih pozarni zas¢iti
stavbe. V stavbo smejo biti vgrajeni le proizvodi, za katere je ugotovljena skladnost s projektiranimi
pozarnimi lastnostmi, vgrajeni pa morajo biti skladno z navodili proizvajalca ali pooblasenega arhitekta
ali pooblascene inzenirja. Da so lahko te zahteve ustrezno izpolnjene, je priporocljivo, da vgradnjo
proizvodov, namenjenih pozZarni za&citi, izvajati izvajalci, ki so za vgradnjo strokovno usposobljeni npr
licenca SZPV.
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12. ORGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

12.1.POZARNI RED

Lastnik ali uporabnik mora imeti predpisan pozarni red, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o
pozarnem redu. Poleg ostalih obveznih vsebin je treba v pozarnem redu posebno pozornost nameniti:

e Organizaciji varstva pred pozarom

Dolociti je treba odgovornosti lastnika, zaposlenih in obiskovalcev za varstvo pred poZarom. Delodajalec
mora pooblastiti odgovorne osebe za gasenje zaletnih pozarov in izvajanje evakuacije.

Izdelati je treba poZarne nacdrte in nacrte evakuacije, ker je v objektu prisotnih ve¢ kot 100 oseb.

Dolociti je treba osebe, ki so odgovorne za pomo¢€ pri evakuaciji funkcionalno oviranim osebam. Osebe
morajo biti seznanjene z nacinom evakuacije funkcionalno oviranih oseb.

Lastniki oz. najemniki posameznih lokalov morajo z lastno organizacijo varstva pred pozarom sprejeti
svoj pozarni red, ki mora biti usklajen s krovnim poZarnim redom celotnega objekta.

e Pozarno nevarnim delom

Vsa pozarno nevarna dela morajo biti posebej odobrena v pisni obliki (dovoljenje za izvajanje pozarno
nevarnih del) in zavarovana (procedure/postopki za poZarno nevarna dela). Za vsa dela z odprtim
ognjem in z orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti pismeno odobrena, dobro za¢&itena in zavarovana
(izvajati se smejo le ob stalni prisotnosti poZarne straze ves €as izvajanja del; pol ure po zaklju¢ku del je
potrebno taka mesta kontrolirati).

e Usposabljanju zaposlenih

Zaposleni morajo imeti redno usposabljanje s podrodja varstva pred pozarom ter za izvajanje
evakuacije. Zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati. Zaposleni morajo sodelovati pri evakuaciji
obiskovalcev.

o Ukrepom za zagotavljanje prostih evakuacijskih poti

V pozarnem redu mora biti dolo€ena oseba, ki je odgovorna za proste in dostopne evakuacijske poti.
Doloc¢eni morajo biti nacin in kontrola izvajanja ukrepov za zagotavljanje prostih evakuacijskih poti.

12.2.VZDRZEVALNA IN PRENOVITVENA DELA

Lastnik mora z izvajalci skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipozarnega varovanja v ¢asu
izvajanja del. Izvajalci morajo biti seznanjeni s pozarnim redom in morajo njegova dolocila upostevati pri
svojem delu. Lastnik v pisnem dogovoru z izvajalci doloCi nagin zagotavljanja pozarne varnosti in ukrepe
v primeru vro€ih del npr. poZarna straza.

12.3.SISTEMI AKTIVNE POZARNE ZASCITE

Brezhibnost sistemov aktivhe poZarne za€ite se dokazuje s potrdili o brezhibnem delovaniju.
Zagotovljen mora biti tehni€¢ni nadzor, kar zajema kontrole, servise in vzdrZzevanje vgrajenega sistema
aktivne pozarne zascite v skladu z navodili proizvajalca, ki jih zavezanec v skladu s predpisi in z drugimi
normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev objektov, ob vgradnji prejme skupaj s sistemom aktivne
pozarne zascite.

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA Stran/strani: 58/61
Objekt: OBNOVA PALACE CUKRARNA Datum: MAJ 2023



FOJKARFIRE d.o.0. NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI
Golnik 6a, 4204 Golnik 58/2022

13. SEZNAM STANDARDOV IN LITERATURE

Zakoni
1. Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo, 9/11, 83/12,
61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22)
2. Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)
3. Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, &t. 82/13)

Pravilniki in odredbe

1. Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 —
GZin 199/21 - GZ-1)

2. Pravilnik o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, $t. 12/13, 49/13, 61/17 — GZ in 199/21
- GZ-1)

3. Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni
list RS, st. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1)

4. Pravilnik o0 nadzoru vgrajenih sistemov aktivne pozarne zas€ite (Uradni list RS, §t. 53/19)

5. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/05)

6. Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Uradni list RS, §t. 22/95, 102/09 in 60/20)

7. Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, §t. 52/07, 34/11 in 101/11)

8. Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, &t. 140/21 in 199/21 — GZ-1)

9. Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, &t. 25/16)

10. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17,

59/18, 63/19 in 150/21)

Smernice in standardi

TSG-1-001: 2019, Pozarna varnost v stavbah

TSG-N-003:2021, Zasdita pred delovanjem strele

SIST EN 2:1995, Klasifikacija pozarov - Classification of fires

SIST EN 3, Gasilni aparati

SIST EN 81-73:2020, Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne

izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: ObnaSanje dvigal v primeru pozara

SIST EN 179:2008, Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno rogico ali pritisnim

pedalom za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metode

7. SIST EN 1125:2008, Klju€avnice in stavbno okovje - Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod
ob paniki - Zahteve in preskusne metode

8. SIST EN 1158:2000, Stavbno okovje - Naprave za usklajeno zapiranje vrat - Zahteve in preskusne
metode

9. SIST EN 16005:2013, Avtomatska elektricna vhodna vrata - Varnost pri uporabi avtomatskih
vhodnih vrat - Zahteve in preskusne metode

10. SIST EN 1838:2013, Razsvetljava - Zasilna razsvetljava

11. SIST EN ISO 7010:2020, Grafi¢ni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani
varnostni znaki

12. SIST 1013, Pozarna za&cita-varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gasenje in ro¢ni
javljalniki pozara

13. SIST EN 12101-10 - Sistemi za nadzor dima in toplote 10 del: Oskrba z energijo

14. BS EN 1991-1-2:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2: General actions — Actions on
structures exposed to fire, november 2002

15. EN 54, Fire detection and fire alarm systems

16. VdS 2095: Richtlinien fiir automatische Brandmeldeanlagen; Planung und Einbau

17. VdS 2592: Richtlinien fiir natlirliche Rauchabzugsanlagen — Elektrische Handansteuereinrichtungen
- Anforderungen und Prifmethoden

18. SZPV 204, Pozarnovarnostni odmiki med stavbami

19. SZPV 206, Povrsine za gasilce ob stavbah

20. SZPV 408, Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah

21. SZVP 411, Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh

22. SZPV 413, Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh

23. 1ZS MST-13-2020 — Smernica za zajem pozZarne vode

24. CFPA-E 2: Panic and emergency exit devices
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D. IZKAZ POZARNE VARNOSTI

NACRT POZARNE VARNOSTI - PZI
58/2022

Izkaz poZarne varnosti je priloga vodilnega nacrta in bo izdelan za kon¢no oddajo PZI, ko bodo definirani
vsi ukrepi poZarne varnosti. Izkaz poZarne varnosti vsebuje povzetek ukrepov s podroc¢ja pozarne
varnosti, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvene zahteve pozarne varnosti.
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E. GRAFICNI PRIKAZI
ST.RISBE | VSEBINA MERILO
01 SITUACIJA 1:400
02 TLORIS PRITLICJA 1:125
03 TLORIS 1. NADSTROPJA 1:125
04 TLORIS 2. NADSTROPJA 1:125
05 TLORIS MANSARDE 1:125
06 PREREZ 1:125
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