2. Tehni&ni izradun

3 vertikala razdelllec temp. prostora in panela prediok dT MOCmne oddajanje oddajanje lzgube-mo&  dpmax  pretok (1) doldina
Naziv prostora nadsiropie proeior: PN, NN povratek izgube (W)  toplote (W)  mod (Wim2) (Wimz2) {kPa) cevi (m)
HODNIK, STROJNICA 1 1 1 20 28.2 275 45 40 5 2,562 2,803 81 8 26.4 541 270
KNJIZNICA 1 1 1 20 248 254 45 40 5 8,324 8,413 62 8 347 1654 1,048
Skupaj 10,886 11,216 2,195 1,319
2.1 Tehniéni izradun - prostori - polaganje

izolacjska  dodatna estrih  |amela_ dolzina visina razmik robracona______
MNaziv prostora (mm) obloga tal i i — . cevne zanke ik i
POfss.  IaoMa (i) U] sk fan./m &irina  povrina cevi ra:::l p;:; cevne zanke
HODNIK, STROJNICA 3 obloge iz umetnih  Renova 57 130 80 158 23 3.0 36 130 2x B88B+88
KNJIZNICA 20 parket - hrast Renova 57 130 60 154 94 39 145 130 8x 115+111

Skupaj 181




