Izkaz energijskih lastnosti stavbe

m za PGD

o izvedeno

Investitor

Osnovna Sola Koseze, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana, Slovenija

Stavba

Preureditev in dozidava osnovne Sole Koseze v Ljubljani

Lokacija stavbe

Ljubljana, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana, Slovenija

Katastrska(e) obcina(e)

DRAVLJE

Parcelna(e) Stevilka(e)

Koordinate lokacije stavbe
(GKX, GKY)

1533/16, 1533/17, 1533/18, 1534/6, 1671/25, 1671/26, 1671/27

GKX = 103.500 km GKY = 458.500 km

Vrsta stavbe

Sifra: 12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

Etaznost

K+P+1N

Projektant

Kastel d.o.o.

Odgovorni vodja projekta

Peter Zupan, u.d.i.a.

Izdelovalec izkaza

Christian Volpi u.d.i.a.

Izdelano na podlagi
elaborata

2014/03 - OS KOSEZE 22.4.2014 9:38:19

Datum izdelave izkaza

22.4.2014

Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven uéinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:

=

Neto uporabna povrsina stavbe _

(za stanovanjske stavbe) Au = 825,74 m?
Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 3.965,73 m3
Povrsina toplotnega ovoja stavbe A =1.790,61 m?
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Oblikovni faktor

f0 = AlVe = 0,45

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje DD20/12)

DD = 3.300,00 Kdan

Temperaturni presezek (za hlajenje) DH = 0,00 Kh
Povprec¢na letna temperatura TL TL =9,50 °C
Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe
Neprozorni elementi
Oznaka elementa Oriﬁgli?é:rija, Pozlr:ii)na U (W/m2K) (\yvr/nn?zXK)
B4 S, 0,00 246,63 0,12 0,20
C1 Z,90,00 158,47 0,21 0,28
C1 S, 90,00 59,50 0,21 0,28
C1 J, 90,00 63,33 0,21 0,28
D2 S, 9,00 169,88 0,10 0,20
B5 S, 0,00 24,89 0,15 0,20
D3 S, 0,00 19,79 0,13 0,20
C1 S, 90,00 8,93 0,21 0,28
C1 Z,90,00 51,72 0,21 0,28
C1 J, 90,00 33,81 0,21 0,28
C1 S, 90,00 26,69 0,21 0,28
Ci1 S, 90,00 2,03 0,21 0,28
Ci1 Z, 90,00 8,60 0,21 0,28
Ci1 V, 90,00 8,60 0,21 0,28
Prozorni elementi

Faktor

o Orientacija, Povrsina ) Umax prehoda

znaka elementa naklon elementa | U (W/m2K) (W/m2K) celovtnega

(m?) soncnega

sevanja; g
o1 Z, 90,00 14,78 1,00 1,30 0,47
o1 S, 90,00 51,72 1,00 1,30 0,47
VH1 S, 90,00 6,40 1,20 1,60 0,60
o1 J, 90,00 54,28 1,00 1,30 0,47
o4 Z, 90,00 15,27 1,00 1,30 0,22
(OK] J, 90,00 58,69 1,00 1,30 0,22
02 S, 90,00 51,02 1,00 1,30 0,22
05 V, 90,00 15,27 1,00 1,30 0,22
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Nacin upostevanja vpliva toplotnih mostov - EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683 o
- SIST EN ISO 10211 mi
- s katalogi, raéunalniSkimi simulacijami m
- na poenostavljen nacin ]

Keoficient specifiénih Izraunan Najvecji dovoljen

transmisijskih toplotnih
izgub stavbe

H'T = 0,31 W/im2K

H'Tmax = 0,44 W/m2K

Letna raba primarne
energije

Qp = 48.226,51 kWh

Qpmax = -

Letna potrebna toplota za
ogrevanje

QNH = 22.891,52 kWh

QNHmax = 0,00 kWh

Letni potrebni hlad za
hlajenje

QNC =9.668,24 kWh

QNCmax = -

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povrsine in
kondicionirane povrSine

IzraGunana

Najvecja dovoljena

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javne stavbe

QNH/Au = 27,72 kWh/m2a

QNH/Ve = 5,77 kWh/m3a

(QNH/Ve)max = 11,70 kWh/m3a

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno [%] | Izpolnjeno

Osnovni pogoj

najmanj 25 odstotkov celotne kon&ne energije je zagotovljeno z

uporabo obnovljivih virov
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Skupaj: 0,00

% Ne
Izjeme, ki nadomesc¢ajo osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sonénega obsevanja 0,00 Ne
najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase 0,00 Ne
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase 0,00 Ne
najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije 0,00 Ne
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja 0,00 Ne
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 0.00 Ne
izkoristkom '
stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko 0.00 Ne
ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja '
letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane
povrsine stavbe/bruto volumna stavbe je za najmanj 30 odstotkov - Da
manjSa od mejne vrednosti
enostanovanjska stavba z vgrajenimi najmanj 6 m2 SSE z letnim Ne
donosom najmanj 500 kWh/(mza)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe (1 -
stanovanjska stavba)

Qp/Au = - kWh/m2a

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba)

Qp/Ve = 12,16 kWh/m2a

Kazalniki letnih izpustov CO2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO2

6.904,92 kg
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Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povrsine stavbe (1 - ka/m?

. - kg/m2a
stanovanjska stavba)
Letni izpusti CO2 na enoto kondicionirane prostornine stavbe (2 - 174 ka/m2a
nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba) k 9
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