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Datum: 25. april 2014
Podatki o projektu

Oznaka projekta: 2014/03 - OS KOSEZE

Ime projekta: Preureditev in dozidava osnovne Sole Koseze v Ljubljani
Stevilka projekta: 4/2013

Investitor: Osnovna 3ola Koseze

Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Slovenija
Naslov objekta: Ledarska ulica 23

1000 Ljubljana

Slovenija
Naselje objekta: Ljubljana
GKX: 103500
GKY: 458500
Katastrska obcina: DRAVLJE
Parcelna Stevilka: 1533/16, 1533/17, 1533/18, 1534/6, 1671/25, 1671/26, 1671/27
Namembnost objekta: Javna stavba
Etaznost: K+P+1N
Vrsta objekta: Stavbe zn <0,7 h-1
Klasifikacija konstrukcije: 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
Odgovorni projektant: Peter Zupan, u.d.i.a.
Identifikacijska Stevilka: ZAPS 0801 A
Podjetje: Kastel d.o.o.
Projektant: Kastel d.o.o.
Identifikacijska Stevilka:
Projektna temperatura: -13,00 °C
Zunanja zimska: 0,00 °C
Zunanja letna: 19,00 °C
Notranja zimska: 20,00 °C
Notranja letna: 26,00 °C
Nadin upostevanija toplotnih Poenostavljen nacin po TSG, ¢len 3.1.2.(4)
mostov:
Nova stavba: Da
Poenostavljen izracun do 50 m2: Ne
Bruto ogrevana prostornina stavbe: 3.965,73 m3
Neto ogrevana prostornina stavbe: 3.172,78 m3
Neto uporabna povrsina stavbe: 825,74 m?
Celotna zunanja povrsina stavbe: 1.790,61 m2
Oblikovni faktor fO: 0,45 m"-1
Temperaturni primanjkljaj: 3.300,00 Kdni
Povprec¢na letna temperatura TI: 9,50 °C
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Podnebni podatki

Lastni podatki: Ne
Zacetek kurilne sezone: 265 dan
Konec kurilne sezone: 135 dan
Zacetek hlajenja: 135 dan
Konec hlajenja: 265 dan
Povpre&ne mesecne temperature [°C]:
Jan. Feb. Mar. April Maj Junij Julij Avg. Sept. | Okt. Nov. Dec.
-1,00 1,00 5,00 9,00 | 14,00| 18,00 20,00 | 19,00 15,00| 10,00 4,00 0,00
Relativha zunanja vlaga:
Jan. Feb. Mar. April Maj Junij Julij Avg. Sept. | Okt. Nov. Dec.
0,82 0,77 0,72 0,71 0,73 0,74 0,75 0,77 0,80 0,83 0,84 0,85
Sonéno sevanje
Naklon je podan v [°], mese&ni podatki pa v [kWh/m?2]
Nakl. [Usm. |[Januar|Feb. [Mar. [April [Maj Junij | Julij Avg. |Sept. |Okt. Nov. |Dec.
0,001 sz 0,92 1,73 2,76 4,05 4,89 5,27 547 4,74 3,35 1,91 0,98 0,70
15,00 S 0,58| 1,19 2,16 3,47 4,38 4,82 4,95 4,13 2,75 1,46] 0,71 0,46
15,00( sV 0,65 1,281 2,26 3,56| 4,46] 4,84 4,99 4,21 2,84 1,54 0,78 0,52
15,001 V 0,83 1,56 2,56 3,81 4,65 4,96| 5,15 4,46] 3,12 1,771 0,92 0,65
15,00| JVv 1,03 1,87 2,88 4,04 4,82 5,08| 5,33 4,72 3,42 2,01 1,06/ 0,79
15,00 J 1,16] 2,08| 3,041 4,15 4,87 5,14 5,41| 4,84 358 2,13 1,13] 0,85
15,00( Jz 1,11 2,02 2,971 4,08 4,80 5,12| 5,39 4,78 3,51 2,06] 1,07 0,80
15,00 Z 0,92 1,741 2,69 3,85| 4,63 5,02 5,24 455 3,24 1,84 0,93 0,67
15,00 Sz 0,701 1,391 2,35 3,59| 4,44 4,89 5,05 4,27 292 1,59 0,78 0,53
30,00 S 0,431 0,69 1,50 2,79] 3,71] 4,18 4,23 3,36 2,05 0,98] 0,54 0,38
30,00 sV 0,49 0,94 1,78 3,001 3,87 4,231 4,30 3,54 2,28/ 1,20 0,62 041
30,00 V 0,75 1,41 2,35 3,501 4,29 4,52 4,69 4,09 2,84 161 0,85 0,61
30,00 JVv 1,111 1,96 2,89 3,92 4,58 4,74 5,01 4,55 3,38 2,04 1,11 0,85
30,00 J 1,35] 2,33] 3,201 4,09 4,65 4,81 5,13 4,74 3,66 2,27 1,23] 0,97
30,00] Jz 1,26] 2,23] 3,071 3,98 4,55| 481 5,101 4,65 353 2,13 1,12 0,88
30,00 Z 0,91 1,70 2,57 3,58| 4,24 4,63| 4,83 4,23 3,03] 1,73 0,87 0,64
30,00 sz 0,541 1,08 1,92 3,05 3,84 4,32 4,43 3,65 241 1,271 0,62 0,42
45,001 S 0,39] 0,61 0,95 2,03] 2,89 3,40 3,34 246( 1,30] 0,79 0,49 0,34
45,00 SV 0,41 0,73 1,41 2,46 3,22 352 353 2,85 1,80 0,96 0,552 0,35
45,001 V 0,69 1,28 2,23 3,15/ 3,86 4,01 4,17 3,65| 253 1,44 0,78 0,56
45,00 JV 1,15 1,97 2,81 3,67 4,20 4,26] 4,54 4,21 3,21 2,00 1,12 0,88
45,001 J 1,48 2,48| 3,21 3,88 4,25 4,32| 4,64 4,43 358 2,31] 1,29] 1,06
45,00 JzZ 1,35] 2,33 3,041 3,74 4,15 4,35| 4,63 4,34 3,41 2,13 1,13] 0,92
45,001 Z 0,88] 1,64 2,40 3,24 3,79 4,141 4,32 3,82 2,76] 1,60/ 0,80 0,60
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45,00 sz 0,441 0,87 1,56 2,52 3,17 3,64 3,67 299 1,94 1,02 0,52 0,35
60,00 S 0,34 0,55| 0,85 1,42 1,99 251 2,33 1,54/ 1,05 0,70f 0,43 0,30
60,00| SV 0,35 0,61] 1,16 2,02 2,63 2,86 2,81 2,29 144 0,81 0,46 0,31
60,00 V 0,62 1,13 1,88 2,78 3,38 3,47 3,59 3,18/ 2,20] 1,27 0,71 0,551
60,00| JV 1,13] 1,88 2,60 3,29 3,69 3,67 392 3,72 2,92 1,87 1,09 0,87
60,00| J 154 2,49 3,06 3,50 3,66| 365| 394 392 3,34 2,25 1,29 1,09
60,00( Jz 1,37] 2,31 2,88 3,37 3,62 3,76] 4,01 3,86/ 3,15 2,03 1,10 0,92
60,00 Z 0,84 1,54 217 2,87 3,291 3,61] 3,76 3,36 245] 143 0,73 0,556
60,00 Sz 0,38 0,74 1,30 2,09 2,57 298] 297 243 159 085 045/ 031
75,00 S 0,30 048] 0,74 1,21 146 1,76] 1,59 1,24 0,92 0,62 0,38 0,26
75,00 SV 0,31 0,52 o0,97( 1,67 2,12 2,31] 2,23 1,84 1,18] 0,69 0,40 0,27
75,00 V 0,54 0,96| 1,62 2,38 2,85 2,90| 2,98 267/ 1,86] 1,09 0,62 0,46
75,00 Jv 1,06 1,72 2,31 2,83 3,071 2,99| 3,20 3,12 254 1,68 1,01| 0,83
75,00 J 151 2,38 2,771 2,97 2,95| 2,88] 3,10 3,22 2,94 2,09 1,24 1,07
75,00 Jz 1,33] 2,18 2,60 2,90 2,99| 3,08 3,27 3,26 2,77 1,86 1,03 0,88
75,00 Z 0,76 1,38 1,91 247| 2,78 3,04 3,15 2,86 2,11] 1,24 0,63 0,50
75,00 Sz 0,33 0,63] 1,09 1,74 2,091 243| 241 1,99 1,31 0,72 0,39 0,27
90,00 S 0,26/ 0,41 0,63 1,03 1,201 1,42 1,27 1,04 0,79] 0,53 032 0,23
90,00 SV 0,26/ 0,44| 0,81 1,36 1,701 1,84 1,74 1,47 0,97] 0,59 0,34 0,23
90,00 V 0,47/ 0,80 1,34 1,95 2,301 2,32 2,36 2,15/ 1,551 0,91 0,53 0,39
90,00 JV 0,94 1,47 1,91 2,28| 2,391 2,29| 2,43 245 2,06| 1,42 0,90 0,75
90,00| J 1,40 2,13 2,33 2,33 2,13] 2,03|] 2,15 2,41] 240| 1,82 1,13 1,00
90,00 Jz 1,22 1,94 220 2,35 2,32 2,36] 2,49 2,57 2,28] 1,60 0,91 0,80
90,00( Z 0,67 1,21] 1,61 2,04| 2,25 245| 2,54 233 1,74 1,04 0,54 043
90,00( sz 0,28/ 0,54] o090 1,43 169 195 1,93 161 1,08 0,60 0,34 0,23
Energenti projekta
Kurilna
Energent Enota | vrednost Emisija CO2 [kg/enota] | Cena [€/enota] | Faktor pretvorbe [-]
[kWh/enota]
elektrika kWh 1,00 0,53 0,00 2,50
zemeljski plin Sm3 9,50 1,90 0,00 1,10
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Konstrukcija:

Konstrukcije projekta

C1 - tipi€na fasadna stena in parapeti

Smer toplotnega toka: Horizontalno Debelina [cm]: 41,00

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotha |Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 20,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

Malte - Eps, xps 0,40 Da 1.600,00 70,00 1,000/ 1.050,00f 2,70f 5,70

lepilna malta

Toplotne izolacije - 20,00 Da 115,00 3,00 0,045 860,001 0,00| 0,00

PlosCe iz celitnega

betona

Malte - Temeljni 0,30 Da 1.550,00 37,00 0,700 1.050,00| 2,00] 5,00

silikatni omet

Malte - Silikatni omet 0,30 Da 1.800,00 37,00 0,700 1.050,00| 2,00] 5,00

Izraun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,2116 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,2800 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

IzraCun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije
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Konstrukcija:

C2, C3 - kletna stena proti terenu

Smer toplotnega toka: Horizontalno Debelina [cm]: 44,12

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 26,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

Hidroizolacije - 0,12 Da 1.000,00[ 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

Hidroizolacija HDPE

1,2mm

Toplotne izolacije - 18,00 Da 32,00 100,00 0,039| 1.500,00| 0,00] 3,00

FIBRANxps 300-L

IzraCun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,2033 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

Stran 6 od 37
Fibran ArchiMAID 2.1.225.0 25.4.2014 8:53:21 - PURES2010/El




Konstrukcija:

Al - telovadnica v kleti

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 69,14

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 7,00 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,00 2,10{ 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00[ 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 16,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00( 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

z grafitom

Betoni - Betoni s 40,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2400

Hidroizolacije - 0,12 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

Hidroizolacija HDPE

1,2mm

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035 1.500,00f 0,00] 3,00

FIBRANxps 500-L

Izraun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1394 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

A2 - sanitarni prostori v kleti

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 72,14

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Materiali za obloge - 1,00 Da 2.300,00 200,00 1,280 920,00 0,00 0,00

Keramicne plosgice -

talne, neglazirane

Malte - Lepilna malta 0,50 Da 1.350,00 18,00 0,800 1.050,00( 2,00f 5,00

Betoni - Betoni s 6,50 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 18,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00( 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

Z grafitom

Betoni - Betoni s 40,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2400

Hidroizolacije - 0,12 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

Hidroizolacija HDPE

1,2mm

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035 1.500,00f 0,00] 3,00

FIBRANxps 500-L

IzraCun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1280 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

A3 - hodnik in prostor za rekvizite v kleti

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 74,14

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Talne obloge - Guma 0,30 Da 1.000,00{ 10.000,00 0,160 1.470,00| 0,00 0,00

Malte - Izravnalna 0,20 Da 1.500,00 15,00 0,800 1.050,00| 2,00] 5,00

masa

Betoni - Betoni s 9,50 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00[ 80.000,00 0,190 1.250,00| 0,00| 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 18,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00| 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

z grafitom

Betoni - Betoni s 40,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

Hidroizolacije - 0,12 Da 1.000,00[ 80.000,00 0,190 1.250,00| 0,00] 0,00

Hidroizolacija HDPE

1,2mm

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035/ 1.500,00| 0,00] 3,00

FIBRANxps 500-L

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1276 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

A4 - knjiZnica

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 46,02

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Talne obloge - Parket 2,30 Da 700,00 15,00 0,210 1.670,00( 15,00| 25,00

Malte - Izravnalna 0,20 Da 1.500,00 15,00 0,800 1.050,00( 2,00f 5,00

masa

Betoni - Betoni s 6,00 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,00 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 16,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00| 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

z grafitom

Hidroizolacije - 0,50 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 900,00 0,00 0,00

Polimer bitumenska

hidroizolacija

Betoni - Betoni s 15,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2400

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035| 1.500,00( 0,00 3,00

FIBRANxps 500-L

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1393 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

A5 - vhod v knjiZnico, hodnik

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 46,02

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Talne obloge - Guma 0,30 Da 1.000,00] 10.000,00 0,160 1.470,00( 0,00 0,00

Malte - Izravnalna 0,20 Da 1.500,00 15,00 0,800 1.050,00( 2,00f 5,00

masa

Betoni - Betoni s 8,00 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,00 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 16,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00| 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

z grafitom

Hidroizolacije - 0,50 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 900,00 0,00 0,00

Polimer bitumenska

hidroizolacija

Betoni - Betoni s 15,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2400

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035| 1.500,00( 0,00 3,00

FIBRANxps 500-L

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1409 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

A6 - povezovalna klanéina knjiznice

Smer toplotnega toka: Navzdol Debelina [cm]: 46,02

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Talne obloge - Guma 0,30 Da 1.000,00] 10.000,00 0,160 1.470,00( 0,00 0,00

Malte - Izravnalna 0,20 Da 1.500,00 15,00 0,800 1.050,00( 2,00f 5,00

masa

Betoni - Betoni s 8,00 Da 2.200,00 30,00 1,510 960,00 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2200

Folije - Parna zapora, 0,02 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 1.250,00( 0,00 0,00

polietilenska folija

Toplotne izolacije - 16,00 Da 15,00 35,00 0,032| 1.260,00| 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

z grafitom

Hidroizolacije - 0,50 Da 1.000,00| 80.000,00 0,190 900,00 0,00 0,00

Polimer bitumenska

hidroizolacija

Betoni - Betoni s 15,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10f 3,80

kamnitimi agregati

2400

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 150,00 0,035| 1.500,00( 0,00 3,00

FIBRANxps 500-L

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1409 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,3500 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Konstrukcija:

B4 - podstresni prostor nad uéilnicami

Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 57,10

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 26,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,00 2,10{ 3,80

kamnitimi agregati

2400

Parne zapore - Parna 0,10 Da 1.500,00( 300.000,00 10,000f 1.250,00| 0,00 0,00

zapora, Al/PE folija,

Sd=300m

Toplotne izolacije - 28,00 Da 160,00 1,00 0,037 840,00 5,00| 10,00

Kamena volna 160

Materiali za obloge - 3,00 Da 650,00 250,00 0,130 2.100,00( 0,00 0,00

OSB plosce

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1240 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,2000 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

IzraCun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije
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Konstrukcija:

B5 - podstresni prostor nad vhodom knjiZnice

Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 40,45

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 16,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

Parne zapore - Parna 0,30 Da 1.500,00( 500.000,00 10,000f 1.250,00| 0,00 0,00

zapora, Al/PE folija,

Sd =1500 m

Toplotne izolacije - 24,00 Da 15,00 25,00 0,036| 1.260,00( 20,00| 40,00

Ekspandirani polistiren

Hidroizolacije - PVC 0,15 Da 1.200,00[ 20.000,00 0,190 960,00 0,00| 0,00

stresni trakovi, mehki

Izra€un toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1451 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,2000 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

IzraCun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije
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Konstrukcija:

D2 - streha nad knjiZnico

Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 36,89
Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00
Plasti konstrukcije:
Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J7kgK] [%0]
Materiali za obloge - 1,25 Da 900,00 12,00 0,210 840,00 0,00 0,00
Mavéno-kartonske
plos¢e - 12,5 mm
Toplotne izolacije - 5,00 Da 30,00 1,00 0,032 840,00] 12,50 25,00
Steklena volna 30
Parne zapore - Parna 0,10 Da 1.500,00] 300.000,00 10,000{ 1.250,00| 0,00 0,00
zapora, Al/PE folija,
Sd=300m
Toplotne izolacije - 16,00 Da 80,00 1,00 0,034 840,00 8,30| 16,70
Kamena volna 80
Materiali za obloge - 2,50 Da 550,00 70,00 0,140 2.090,00| 15,00] 25,00
Les - smreka, bor
Toplotne izolacije - 12,00 Da 50,00 2,00 0,038 2.100,00| 12,00] 20,00
lesno vlaknene plos¢e
- gibke/flex
Paroprepustne folije - 0,04 Da 216,00 50,00 0,190 960,00( 0,00] 0,00

Paroprepustna folija,
Sd =0,020 m

IzraCun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1020 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,2000 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

IzraCun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije
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Konstrukcija:

D3 - streha nad povezovalno klanéino

Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 49,60

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 16,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

Malte - Naklonski 4,00 Da 2.100,00 30,00 14,000 1.050,00| 25,00| 50,00

beton

Parne zapore - Gemini 0,40 Da 1.100,00] 1.800.000, 0,190 1.460,00| 0,00] 0,00

Vapor 4 00

Toplotne izolacije - 22,00 Da 50,00 2,00 0,038 2.100,00{ 12,00| 20,00

lesno vlaknene plosce

- gibke/flex

Hidroizolacije - 0,20 Da 1.100,00[ 15.000,00 0,190 1.460,00| 0,00 0,00

Fragmat streSna

lepenka

Hidroizolacije - 1,00 Da 1.000,00[ 80.000,00 0,190 900,00 0,00| 0,00

Polimer bitumenska

hidroizolacija

Toplotne izolacije - 6,00 Da 32,00 100,00 0,035 1.500,00| 0,00] 3,00

FIBRANXxps 300-L

IzraCun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1281 W/m2K in manjSa ali enaka dovoljeni 0,2000 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika

IzraCun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije
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Konstrukcija:

KO1 - a.b. stena 20

Smer toplotnega toka: Navzgor Debelina [cm]: 20,00

Dodatna toplotna upornost [m2K/W]: 0,00

Plasti konstrukcije:

Material Debelina | UpoStevaj | Gostota | Difuzijska | Toplotna | Specificna | X [%] | X
[cm] [kg/m3] | upornost |prevodnost | toplota max
[1/m] [W/mK] [J/kgK] [%0]

Betoni - Betoni s 20,00 Da 2.400,00 60,00 2,040 960,001 2,10 3,80

kamnitimi agregati

2400

IzraCun toplotne prehodnosti

Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 4,2010 W/m2K

Toplotna prehodnost ustreza zahtevam pravilnika
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Zeml Topl. Toepr:. Troeprl' Faktor [Faktor |[Faktor | Kot | Kot Kot [Faktor
Okna, vrata [Usm. dcﬁgi]n.a preh. sptreklé oFLvirj;a sonca |zaves |okvirja hoziz. natzi)st. senoc“:ila osen.
[W/ mZK] [W/mzK] [W/mZK] ['] ['] ['] [ ] [ ] [ ] [']
oL okma s as| 100[ 070 000 047| 1,00 030| 000| 000 000 1,00
Enzjiérfiigtek"te" S 45| 1,00 070] 0,00 022 1,00 030 000 000 000 1,00
03 - juZzna
zasteklitev J 45 1,00 0,70 0,00 0,22| 1,00 0,30 46,001 0,00/ 0,00 0,46
knjiznice
04 - zahodna
f)?:/teezkcl)i\t/z\llne z as| 100[ 070 000| 022 1,00 030| 000| 000| 8600 075
klancine
05 - vzhodna
;g\slteezkg\t/‘?d‘l’ne v as| 100 o070 o000| 022 1,00 030| 000| 000 8600 075
klancine
VA1 -.vhodna |g as| 120 070 000| 060 1,00 030| 000| 000 000 1,00
Cone

Cona: Prizidek A - Telovadnica, uéilnice
Neprekinjeno delovanje: Da
Tip znizanja temperature ob koncu tedna: Brez znizanja
Visina: 12,13 m
DolZina: 19,06 m
Sirina: 12,94 m
Ni ogrevana: Ne
Notranja temperatura: 20,00 °C
Bruto ogrevana prostornina: 2.950,71 m3
Neto ogrevana prostornina: 2.360,57 m3
Uporabna povrSina: 639,35 m?
Dnevno Stevilo ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h
Dnevno Stevilo ur z normalnim hlajenjem: 0,00 h
Mejna temperatura znizanja: 15,00 °C
Stevilo ogrevanih etaz: 3,00
Povprec¢na viSina etaze: 4,04 m
Standardna potrebna toplotna mo¢ za ogrevanje: 23,67 kW
Standardna potrebna toplotna mo¢ za hlajenje: 0,00 kw

Stran 18 od 37
Fibran ArchiMAID 2.1.225.0 25.4.2014 8:53:21 - PURES2010/El




Ovoj stavbe

Neprozorni elementi

Sifra elementa Opis elementa Orientacija, naklon PovrSina (m?) Toplotne izgube [W/K]
R nas v |50
C1 Zahodna fasada prizidka |Z, 90,00 158,47 33,54
C1 Severna fasada prizidka A |S, 90,00 59,50 12,59
C1 Juzna fasada prizidka A |J, 90,00 63,33 13,40
Prozorni elementi
Sifra elementa Opis elementa Orientacija, naklon eleprggaétg]?mz) Toplotne izgube [W/K]
01 Okna na zahodni fasadi  |Z, 90,00 14,78 14,78
o1 Sr'i‘zr}gkga:evemi fasadi {5 90,00 51,72 51,72
VH1 Vhodna vrata prizidka A |S, 90,00 6,40 7,68
o1 ;Jrlrzr:gkr;a'iuini fasadi J, 90,00 54,28 54,28
Linijski toplotni mostovi
Ni linijskih toplotnih mostov
Toc€kovni toplotni mostovi
Ni to¢kovnih toplotnih mostov
Toplotne izgube skozi tla
Tla na terenu
Ni tal na terenu
Tla, dvignjena nad teren
Ni tal, dvignjenih nad teren
Ogrevane Kleti

Ogrevana klet: Al tla proti terenu v kleti
PovrsSina talne konstrukcije: 237,31 m?
Obseg talne konstrukcije: 62,98 m
Debelina zunanje stene: 44,12 cm
Vrsta tal: llovica ali mulj
Visina kletnega zidu v tleh: 3,04 m
Toplotni upor talne konstrukcije: 7,17 m2K/W
Toplotni upor zidne konstrukcije: 4,92 m2K/W
Linijska toplotna prehodnost stika zidu in tal: 0,00 W/mK
Toplotne izgube: 49,55 W/K

Neogrevane Kleti

Ni neogrevanih kleti

Kapacitivnost notranjih konstrukcij

Sifra elementa

Opis

PovrSina [m?]

Kapacitivnost [MJ/K]

KO1

KO1 - a.b. stena 20

66,68

15.363.072,00

KO1

KO1 - a.b. stena 20

105,41

24.286.464,00
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Prezracevalne izgube

Enostaven izracun

Ni enostavnega izracuna prezraCevalnih izgub

Podroben izrac¢un

= . - Ur na Dni na teden :
Sifra Opis Koli€ina zraka [m3/h] dan[h/dan] [dnifteden] Izkoristek [%0]
GUF- : ,
100RD3 klimat telovadnica 1.000,00 85,00
naravno
NP prezraevanje 654,12 0,00
ucilnic
Dobitki notranjih virov
Enostaven izracdun
Privzeti dobitek na neto uporabne povrSine: 4,00 W/mz

Podroben izraéun

Ni podrobnega izracuna dobitkov notranjih virov

Stran 20 od 37

Fibran ArchiMAID 2.1.225.0 25.4.2014 8:53:21 - PURES2010/EI




Podsistem ogrevala

Podsistem ogrevala: TAL talno ogrevanje
Standardni temperaturni reZzim ogrevalnega sistema: Ploskovna ogrevala 40/30
Regulacija temperature prostora: P-regulator (2 K)
Ogrevalni sistem: talno ogrevanje, integrirano v konstrukcijo
Neposredno ogrevanje: Da
Nazivna elektricna mo¢ ventilatorjev in regulatorjev Ne
znana:
Ventilatorji in regulatoriji:

Ventilator/Regulator Stevilo
neposredno sevalno ogrevanje 0
cevni sevalni grelnik do 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak) 0
cevni sevalni grelnik nad 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak) 0
_grelnik_zraka z atmovsf_erskim grelnikom in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilator za obto¢ni zrak)
grelnik_zrak_a z ventila}orgkim grelnikqm in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilatorja za obto¢ni in zgorevalni zrak)
Vrnjena dodatna elektricna energija: 0,00 kWh

V ogrevala vnesena toplota:

11.108,36 kWh

Podsistem ogrevala: RAD radijatoriji
Standardni temperaturni reZim ogrevalnega sistema: Radiatorji, konvektorji 70/55
Regulacija temperature prostora: P-regulator (2 K)
Ogrevalni sistem: toplozraéno ogrevanje razporeditev zraka z norm.
indukcijskim razmerjem, dovod zraka s strani
Neposredno ogrevanje: Da
Nazivna elektricna moc¢ ventilatorjev in regulatorjev Ne
znana:
Ventilatorji in regulatorji:
Ventilator/Regulator Stevilo
neposredno sevalno ogrevanje
cevni sevalni grelnik do 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak)
cevni sevalni grelnik nad 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak)
grelnik_zraka z atmovsfgrskim grelnikom in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilator za obto¢ni zrak)
grelnik_zrak_a z ventila}orgkim grelnikqm in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilatorja za obto¢ni in zgorevalni zrak)
Vrnjena dodatna elektricna energija: 0,00 kWh

V ogrevala vnesena toplota:

HVAC sistem
Ni HVAC sistema
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Dovedena energija za hlajenje

Tip prezratevanja:

Izkoristek rekuperatorja/regeneratroja pri
mehanskem prezraCevanju:

Dnevni €as delovanja hladilne naprave:
Faktor energetske ucinkovitosti:
Faktor delne obremenitve:

Povprecni faktor u€inkovitosti sistema za
hlajenje kondenzatorja:

Casovni interval delovanja sistema za hlajenje
kondenzatorja:

Dopustno nihanje temperature prostora:

Najvecja dopustna notranja temperatura pri
projektnih pogojih:

Sistem hlajenja kondenzatorja:

Energent:

Dovedena energija za hlajenje za RAC:
Sobni sistem RAC:

Hladilni sistem:

Dodatna elektri¢na energija:

Tip konénega prenosnika:

Hidravli¢ni krogotoki:
Ni hidravliénih krogotokov

Mehansko prezralevanje s prenosnikom toplote, temperatura
odvedenega zraka je enaka temperaturi zraka v prostoru

85,00 %

8,00 h
3,50 kW/kwW
0,00 kW/kwW

0,00 %

0,00 h
0,00K
26,00 °C

Brez dodatnega glusnika (aksialni ventilator), hladilni stolp ali
evaporativni kondenzator, zaprti krog

elektrika

Da
9471,98936450096

indukcijske naprave

Dovedena energija v napravo za hlajenje: 9.471,99 kWh
Razsvetljava

Enostaven izracun
PreteZno uporaba svetil na Zarilno nitko (10 W/m2): Ne
PreteZno uporaba sijalk (2,5 W/m?2) Da

Podroben izraéun

Ni podrobnega izracuna razsvetljave

Cona: Prizidek B - Knjiznica
Neprekinjeno delovanije: Da
Tip zniZanja temperature ob koncu tedna: Brez zniZzanja
Visina: 5,00 m
Dolzina: 18,75 m
Sirina: 10,10 m
Ni ogrevana: Ne
Notranja temperatura: 20,00 °C
Bruto ogrevana prostornina: 1.014,02 m3
Neto ogrevana prostornina: 811,22 m3
Uporabna povrsina: 185,39 m2
Dnevno Stevilo ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h
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Dnevno Stevilo ur z normalnim hlajenjem:

Mejna temperatura znizanja:

Stevilo ogrevanih etaZ:

Povprec¢na viSina etaze:

Standardna potrebna toplotna mo€ za ogrevanje:

Standardna potrebna toplotna mo¢ za hlajenje:

Ovoj stavbe

Neprozorni elementi

0,00 h
15,00 °C
1,00
500m
10,51 kW
0,00 kw

Sifra elementa

Opis elementa

Orientacija, naklon

PovrSina (m?)

Toplotne izgube [WI/K]

streha nad knjiznico

D2 prizidek B S, 9,00 169,88 17,32
streha nad vhodom
B5 prizidek B S, 0,00 24,89 3,61
streha nad klancino
D3 prizidka B S, 0,00 19,79 2,53
c1 stena med hladnim S, 90,00 8,93 1,89
podstreSjem in knjiznico
C1 zahodna stena knjiznice |Z, 90,00 51,72 10,95
C1 fasada proti jugu J, 90,00 33,81 7,16
C1 fasada proti severu S, 90,00 26,69 5,65
stena hladnega podstresja
c1 proti povezovalni klangini S, 90,00 2,03 043
C1 zahodna fasada klan¢ine |Z, 90,00 8,60 1,82
C1 vzhodna fasada klanéine |V, 90,00 8,60 1,82
Prozorni elementi
Povrsina

Sifra elementa

Opis elementa

Orientacija, naklon

elementa (m?)

Toplotne izgube [WI/K]

okna klanc&ine proti

04 zahodu Z, 90,00 15,27 15,27
03 okna proti jugu J, 90,00 58,69 58,69
02 okna proti severu S, 90,00 51,02 51,02
o5 okna klancine proti V. 90,00 1527 1527

vzhodu

Linijski toplotni mostovi

Ni linijskih toplotnih mostov

Tockovni toplotni mostovi

Ni tokovnih toplotnih mostov
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Toplotne izgube skozi tla

Tla na terenu

Tla na terenu: A4 tla prizidka B proti terenu

Povrsina talne konstrukcije: 211,53 m?
Obseqg talne konstrukcije: 70,06 m
Debelina zunanje stene: 41,00 cm
Vrsta tal: llovica ali mulj

Toplotni upor talne konstrukcije: 7,18 m2K/W
Linijska toplotna prehodnost stika zidu in tal: 0,00 W/mK
Toplotne izgube: 22,27 W/IK

Tla, dvignjena nad teren
Ni tal, dvignjenih nad teren
Ogrevane Kkleti
Ni ogrevanih kleti
Neogrevane kleti
Ni neogrevanih kleti

Kapacitivnost notranjih konstrukcij

Sifra elementa Opis PovrSina [m2?] | Kapacitivhost [MJ/K]
KO1 KO1 - a.b. stena 20 27,13 6.250.752,00

Prezracevalne izgube
Enostaven izraéun

Ni enostavnega izracuna prezraevalnih izgub

Podroben izrac¢un

Ur na Dni na teden
dan[h/dan] [dni/teden]

LGH-100RX |klimat knjiznica 1.000,00 8 5 85,00

Sifra Opis Koli¢ina zraka [m3/h] Izkoristek [%0]

Dobitki notranjih virov

Enostaven izracun
Privzeti dobitek na neto uporabne povrsine: 4,00 W/m2

Podroben izraéun

Ni podrobnega izracuna dobitkov notranjih virov
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Podsistem ogrevala

Podsistem ogrevala: TAL talno ogrevanje
Standardni temperaturni reZzim ogrevalnega sistema: Radiatorji, konvektorji 40/30
Regulacija temperature prostora: P-regulator (2 K)
Ogrevalni sistem: talno ogrevanje, integrirano v konstrukcijo
Neposredno ogrevanje: Da
Nazivna elektricna mo¢ ventilatorjev in regulatorjev Ne
znana:
Ventilatorji in regulatoriji:

Ventilator/Regulator Stevilo
neposredno sevalno ogrevanje 0
cevni sevalni grelnik do 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak) 0
cevni sevalni grelnik nad 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak) 0
_grelnik_zraka z atmovsf_erskim grelnikom in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilator za obto¢ni zrak)
grelnik_zrak_a z ventila}orgkim grelnikqm in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilatorja za obto¢ni in zgorevalni zrak)
Vrnjena dodatna elektricna energija: 0,00 kWh

V ogrevala vnesena toplota:

11.779,42 kWh

Podsistem ogrevala: RAD radijatoriji
Standardni temperaturni reZim ogrevalnega sistema: Radiatorji, konvektorji 70/55
Regulacija temperature prostora: P-regulator (2 K)
Ogrevalni sistem: toplozraéno ogrevanje razporeditev zraka z norm.
indukcijskim razmerjem, dovod zraka s strani
Neposredno ogrevanje: Da
Nazivna elektricna moc¢ ventilatorjev in regulatorjev Ne
znana:
Ventilatorji in regulatorji:
Ventilator/Regulator Stevilo
neposredno sevalno ogrevanje
cevni sevalni grelnik do 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak)
cevni sevalni grelnik nad 50kW (regulacija in ventilator za zgorevalni zrak)
grelnik_zraka z atmovsfgrskim grelnikom in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilator za obto¢ni zrak)
grelnik_zrak_a z ventila}orgkim grelnikqm in aksialnim ventilatorjem za obto¢ni zrak (regulacija 0
in ventilatorja za obto¢ni in zgorevalni zrak)
Vrnjena dodatna elektricna energija: 0,00 kWh

V ogrevala vnesena toplota:

HVAC sistem
Ni HVAC sistema
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Dovedena energija za hlajenje

Tip prezratevanja: Samo mehansko prezracevanje
Dnevni €as delovanja hladilne naprave: 0,00 h
Faktor energetske ucinkovitosti: 0,00 kW/kW
Faktor delne obremenitve: 0,00 kW/kW
e o oo sistema z
Casovni inte!'val delovanja sistema za hlajenje 0.00 h
kondenzatorija: '
Dopustno nihanje temperature prostora: 0,00 K
Bl:)]jvei(ijnai\hdgg;z}ir;ﬁ notranja temperatura pri 26,00 °C
Sistem hlajenja kondenzatorja: Brez dodatnega glusnika (aksialni ventilator), hladilni stolp ali
evaporativni kondenzator, zaprti krog
Energent: elektrika
Dovedena energija za hlajenje za RAC:
Sobni sistem RAC: Ne
Dodatna elektri¢na energija:
Tip kon€nega prenosnika:
Hidravli¢ni krogotoki:
Ni hidravli¢nih krogotokov
Dovedena energija v napravo za hlajenje: 0,00 kWh
Razsvetljava
Enostaven izradun
Pretezno uporaba svetil na zarilno nitko (10 W/m?2): Ne
Pretezno uporaba sijalk (2,5 W/m?2) Da
Podroben izraéun
Ni podrobnega izraCuna razsvetljave
Cona: OBST - obstoje¢ objekt
Neprekinjeno delovanje: Ne
Tip zniZzanja temperature ob koncu tedna: Brez znizanja
Visina: 1,00 m
DolZina: 1,00 m
Sirina: 1,00 m
Ni ogrevana: Da
Notranja temperatura: 13,00 °C
Bruto ogrevana prostornina: 1,00 m3
Neto ogrevana prostornina: 1,00 m3
Uporabna povrSina: 1,00 m2
Dnevno Stevilo ur z normalnim ogrevanjem: 24,00 h
Dnevno Stevilo ur z normalnim hlajenjem: 0,00 h
Mejna temperatura znizanja: 15,00 °C
Stevilo ogrevanih etaz: 0,00

Stran 26 od 37
Fibran ArchiMAID 2.1.225.0 25.4.2014 8:53:21 - PURES2010/El



Povprecéna viSina etaze: 0,00 m
Standardna potrebna toplotna mo¢& za ogrevanje: 1,00 kW

Standardna potrebna toplotna mo¢€ za hlajenje: 0,00 kw

Ovoj stavbe
Neprozorni elementi
Ni neprozornih elementov
Prozorni elementi
Ni prozornih elementov
Linijski toplotni mostovi
Ni linijskih toplotnih mostov
Tockovni toplotni mostovi
Ni to¢kovnih toplotnih mostov
Toplotne izgube skozi tla
Tla na terenu

Ni tal na terenu

Tla, dvignjena nad teren
Ni tal, dvignjenih nad teren
Ogrevane Kleti
Ni ogrevanih Kleti
Neogrevane kleti
Ni neogrevanih kleti
Kapacitivnost notranjih konstrukcij
Ni kapacitivnosti notranjih konstrukcij
Prezracevalne izgube
Enostaven izracdun
Stopnja izmenjave zraka: 0,50 /h
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote: 0,00 %

Podroben izradun
Ni podrobnega izracuna prezraCevalnih izgub
Dobitki notranjih virov
Enostaven izradun
Privzeti dobitek na neto uporabne povrsine: 4,00 W/mz2
Podroben izraéun
Ni podrobnega izracuna dobitkov notranjih virov
Podsistem ogrevala
Ni podsistemov ogreval
HVAC sistem
Ni HVAC sistema
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Dovedena energija za hlajenje

Tip prezratevanja:

Dnevni €as delovanja hladilne naprave:
Faktor energetske ucinkovitosti:

Faktor delne obremenitve:

Povprecni faktor u€inkovitosti sistema za
hlajenje kondenzatorja:

Casovni interval delovanja sistema za hlajenje
kondenzatorija:

Dopustno nihanje temperature prostora:

Najvecja dopustna notranja temperatura pri
projektnih pogoijih:

Sistem hlajenja kondenzatorja:

Energent:

Dovedena energija za hlajenje za RAC:
Sobni sistem RAC:

Hladilni sistem:

Dodatna elektri¢na energija:

Tip konénega prenosnika:

Hidravli¢ni krogotoki:
Ni hidravli¢nih krogotokov

Dovedena energija v napravo za hlajenje:

Samo mehansko prezracevanje
0,00 h
0,00 kW/kwW
0,00 kW/kwW

0,00 %

0,00 h
0,00K
26,00 °C

Brez dodatnega glusnika (aksialni ventilator), hladilni stolp ali
evaporativni kondenzator, zaprti krog

elektrika
Da
12,70098
indukcijske naprave
12,70 kWh

Razsvetljava

Enostaven izracun

Pretezno uporaba svetil na zarilno nitko (10 W/m2): Ne

PreteZzno uporaba sijalk (2,5 W/m?2)

Da

Podroben izraéun

Ni podrobnega izracuna razsvetljave
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Kotli

Sifra: K1

Opis: kotel na plin v obstojeci kotlovnici

Tip kotla: Plinski kotel (standardni kotel)

Vrsta regulacije kotla: Konstantna temperatura

Cona namestitve kotla: OBST - obstojec objekt

Ogrevanje

Nazivna toplotna mo¢& generatorja toplote: 6,64 kW
glgrzeiﬁ:n}g/pi):lotna mo¢ generatorja toplote pri vmesni 0,00 kW
Namestitev generatorja toplote: Kotel names&en v kotlovnici

Obremenitev kotla pri testnih pogojih za vmesno 0.00
obremenitev: '
Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi in testnih pogojih je Ne

znan:

Izkori__ste_k kotla pri vmesni (30%) obremenitvi in testnih Ne

pogojih je znan:

Toplotne izgube v €asu pripravljenosti so znane: Ne

Priprava tople vode

Izkoristek kotla pri 100% obremenitvi znan: Ne

Nazivna moc¢ kotla: 6,64 kWh

Podsistem razvod ogrevalnega sistema
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Sifra:

Opis:

Neprekinjeno obratovanje:
Ogrevalni podsistem:

Tip sistema:

Hidravli¢no uravnotezen sistem

RT

razvod za talno ogrevanje

Da

TAL - talno ogrevanje

Dvocevni sistem

Da

Tlaéni padec generatorja toplote:

Dodatek pri ploskovnem ogrevaniju:

Crpalka:
Znana Crpalka:

Regulacija Crpalke:

Ne

Ni regulacije

Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:

1,00 kPa
25,00 kPa

Prostor \ Razred cevi

Horizontalni razvod [W/mK]

Dvizni vodi [W/mK]

Priklju¢ni vodi [W/mK]

V ogrevanem prostoru 0,00 0,00 0,00
V neogrevanem prostoru 0,00 0,00 0,00
Razvod poteka skozi cone:
Dolzina < s Dolzina
Cona Aproksimacija horizontalnega Dolzina dviznega priklju€nega voda
voda [m]
razvoda [m] [m]

Prizidek A - Telovadnica, Da 142,12 149,58 813,90
ucilnice

Prizidek B - Knjiznica Da 118,24 47,34 208,31
V razvodni sistem vrnjena toplota: 67,46 kWh
V okolico koristno vrnjen del toplotnih izgub: 67,46 kWh

V razvodni sistem vnesena toplota:
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Sifra:

Opis:

Neprekinjeno obratovanje:
Ogrevalni podsistem:

Tip sistema:

Hidravlicno uravnotezZen sistem
Tlaéni padec generatorja toplote:
Dodatek pri ploskovnem ogrevaniju:
Crpalka:

Znana Crpalka:

Regulacija Crpalke:

Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:

RR

razvod za radijatorje

Da

RAD - radijatoriji

Dvocevni sistem

Da

Ne

Ni regulacije

1,00 kPa
25,00 kPa

Prostor \ Razred cevi

Horizontalni razvod [W/mK]

Dvizni vodi [W/mK]

Priklju¢ni vodi [W/mK]

V ogrevanem prostoru 0,00 0,00 0,00
V neogrevanem prostoru 0,00 0,00 0,00
Razvod poteka skozi cone:
Dolzina < s Dolzina
Cona Aproksimacija horizontalnega Dolzina dviznega priklju€nega voda
voda [m]
razvoda [m] [m]

Prizidek A - Telovadnica, Da 142,12 149,58 813,90
ucilnice

Prizidek B - Knjiznica Da 118,24 47,34 208,31
V razvodni sistem vrnjena toplota: 52,07 kWh
V okolico koristno vrnjen del toplotnih izgub: 52,07 kWh

V razvodni sistem vnesena toplota:

Sistem za pripravo tople vode

10.248,02 kWh

Sifra: STV
Opis: sanitarna topla voda iz obstojeCe kotlovnice
Dni rabe tople vode na teden: 5,00
Sistem s cirkulacijo: Da
Cas delovanja &rpalke znan: Ne
Tlagni padec vgrajenih armatur: 0,00 kPa
Tlaéni padec na generatorju toplote: 1,00 kPa
Tip regulacije Crpalke: ni regulacije
Crpalka:
Znana Crpalka: Ne
Hidravli¢ni izkoristek: 0,40
Prioritete generatorjev za toplo vodo:
KN - kurilna naprava
Potrebe po topli vodi:
Specificna dnevna raba Opis A A [m2]
Sola brez tusev Povrsina ucilnic 240,00
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Razvod:

Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:

Horizontalni Dvizni vod v Dvizni vod v Priklju€ni vod v | Priklju¢ni vod v
Tip \ Razred cevi razvod [W/mK] zunanjem zidu notranji steni zunanjem zidu notranji steni
[W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]
Izolirano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neizolirano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razdelilni sistem:
Tip Delez v holﬁgljz#t];ilne Dolzina DolzZina
Cona Izolirano | prikljuéneg |zunanjem | Aproksimacija a razvoda dviznega | prikljuénega
avoda | zidu [%] 9 [m] voda [m] voda [m]
Prizidek A - Prikljuéni
Telovadnica, Da vod - 0,00 Da 41,20 224,38 55,49
ucilnice standardni
Kotel in hranilnik:
Kotel izbran: Ne
Tip hranilnika: Posredno ogrevan hranilnik
Nazivni volumen hranilnika: 300,00 |
Dnevne toplotne izgube hranilnika znane: Ne
Cona namestitve hranilnika: OBST - obstoje¢ objekt
Grelnik in hranilnik v istem prostoru: Da
Nazivna mo¢ ¢rpalke za polnjenje posredno ogrevanega Ne
hranilnika znana:
Nazivna mo¢€ ¢rpalke za polnjenje posredno ogrevanega
hranilnika: 4400w
Razvod hranilnika:
Linijske toplotne prehodnosti izolacije cevi:
Horizontalni Dvizni vod v Dvizni vod v Priklju¢ni vod v | Prikljuéni vod v
Tip \ Razred cevi razvod [W/mK] zunanjem zidu notranji steni zunanjem zidu notranji steni
[W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]
Izolirano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neizolirano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razvod:
Ni razvoda

Pomozne elektricne naprave:
Ni pomoznih elektri¢nih naprav

Potrebna toplota grelnika za toplo vodo:

Potrebna toplota za pripravo tople vode:

Toplotne izgube sistema za toplo vodo:

Toplotne izgube hranilnika:

Toplotne izgube grelnika:

Potrebna elektricna energija za delovanje kotla:

Vrnjena elektri¢na energija:
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Prenesene toplotne izgube razvodnega omrezja:

0,00 kwh

Prenesene toplotne izgube hranilnika toplote: 0,00 kWh
Prenesene toplotne izgube generatorja toplote: 0,00 kWh
Skupne vrnjene toplotne izgube: 0,00 kWh
Podsistem kurilna naprava
Sifra: KN
Opis: kurilna naprava
Tip regulacije: V odvisnosti od notranje temperature
Vrsta ogreval: Radiatorji
Kotel: K1 - kotel na plin v obstoje€i kotlovnici
Funkcija priprave tople vode: Da
Energent: zemeljski plin
Vnesena toplota v razvodne sisteme
RT - razvod za talno ogrevanje
RR - razvod za radijatorje
Akumulator toplote
Akumulator toplote: Ne
Pomozne elektricne naprave
Ni pomoznih elektriénih naprav
Povprecna obratovalna temperatura generatorja toplote: 16,07 °C

Iz kurilne naprave odvedena toplota:

20.757,77 kKWh

Toplotne izgube pri 100% obremenitvi: 5,57 kW
Toplotne izgube pri vmesni obremenitvi: 0,00 kw
Toplotne izgube pri 0% obremenitvi: 0,10 kw
Povpre€no razmerje obremenitve: 5,00
Vrnjena elektri€na energija: 0,00 kWh
Skupne vrnjene izgube: 0,34 kWh
Toplotne izgube akumulatorja toplote: 0,00 kWh
Vrnjene toplotne izgube akumulatorja toplote: 0,00 kWh

Daljinsko ogrevanje
Ni daljinskega ogrevanja
Solarni toplotni sistem

Ni solarnega toplotnega sistema

SPTE
Ni SPTE

Geotermalna energija

Ni geotermalne energije

Fotonapetostni sistem

Ni fotonapetostnega sistema
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Toplotna ¢rpalka
Ni toplotne &rpalke
Prioriteta generatorjev toplote
Tip prikljucitve generatorjev toplote: Zaporedno s prioriteto
Prioriteta ob zaporedni vezavi:

KN - kurilna naprava

Rezultati

Toplota za ogrevanje: 22.891,52 kWh
Hlad za hlajenje: 9.668,24 kWh
Toplota za ogrevanje na neto uporabno povrsino: 27,72 kWh
Toplota za ogrevanje na enoto ogrevane prostornine: 5,77 kWh
Letna dovedena energija sistema za ogrevanje Qf,h,skupni = 20.771,16 kWh
Letna dovedena energija sistema za hlajenje Qf,c,skupni = 1.092,07 kwWh
Letna dovedena energija sistema za prezracevanije Qf,V = 0,00 kWh
Letna dovedena energija sistema za ovlaZevanje Qf,st = 0,00 kWh
Letna dovedena energija sistema za pripravo tople vode Qf,w = 11.258,60 kWh
Letna dovedena energija sistema za razsvetljavo Qf,1 = 3.096,52 kWh
Letna dovedena energija fotovoltainega sistema Qf,PV = 0,00 kWh
Letna dovedena pomozna energija za delovanje sistemov Qf,aux = 956,18 kWh
Letna dovedena energija za delovanje stavbe Qf =37.174,53 kWh
Letna dovedena energija na enoto ogrevane povrsine stavbe: Qf/Au = 45,02 kWh/m2a
Letna dovedena energija na enoto ogrevane prostornine Qf/Ve = 9,37 kWh/m?3a
stavbe:

Razred energetske uéinkovitosti stavbe: B2

Indikatorji letne rabe primarne energije za delovanje stavbe

Letna raba primarne energije: Qp =48.226,51 kWh
Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrSine stavbe: Qp/Au = 58,40 kWh/m2a
Letna raba primarne energije na enoto ogrevane prostornine stavbe: Qp/Ve =12,16 kWh/m?3a
Razmerje med povrSino oken in povrsino toplotnega ovoja stavbe [-]: z=0,15

Indikatorji letnih emisij CO2 zaradi delovanja stavbe

Letne emisije CO2: 6.904,92 kg
Letne emisije CO2 na enoto uporabne povrsine stavbe: 8,36 kg/m2a
Letne emisije CO2 na enoto ogrevane prostornine stavbe: 1,74 kg/m3a
Energenti
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Koli€ina
Energent Enota | energenta Emisija CO2 [kg/leto] Cena [€/enota] StroSek [€/leto]
[enota/leto]
elektrika kWh 5.144,77 2.726,73 0,00 0,00
zemeljski plin Sm3 2.199,05 4.178,20 0,00 0,00

Rezultati po SIST EN 15603

Potrebe stavbe po energiji

C1 C2 C3 C3 C4
Ogrevanje Hlajenje Topla voda
Obgutena Latelntna Obgutena Latelntna
toplota top Ot?‘ toplota top Ot"il
(navlaz.) (razvlaz.)
L1 | Toplotni dobitki stavbe in | 55 579 75 : 23.298,26 - .
vradljive toplotne izgube
L2 | Prenos toplote iz stavbe 52.748,34 - 16.148,37 - -
L3  Potrebe po energiji 22.891,52 0,00 9.668,24 0,00 11.258,60

Poplotne izgube sistema in pomoZna energija brez proizvodnje

C1 c2 C3 C4 C5
Ogrevanje Hlajenje Topla voda Prezr:jaeceva Razsvetljava
L4 | ElektriCna energija 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,52
L5 | Toplotne izgube sistema -2.520,32 0,00 621,46 - -
L6 \/_racljlve toplotne izgube 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sistema
L7 |©Qddajatoplotevrazvodni | 4577556 | 948469 | 11.258,60 . .
sistem
Sistemi za proizvodnjo energije
. C1
;grslt(z)at(\anra KN - kurilna
P naprava
RT - razvod

Oddaja v za talno
razvodne ogrevanje,
sisteme RR - razvod
za radijatorje

Oddaja

L8 toplote 20.757,77
Pomozna

L9 energija 0,00
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Vrsta vira

C1

toplote KN - kurilna
P naprava
Toplotne
L10 izgube 133,59
sistema
Vracljive
toplotne
L11 izgube 0,34
sistema
Vnhesena
L12 energija 20.891,02
Proizvodnja
L13 elektrike 0,00
zemeljski
L14 Energent plin

Izrac¢un kaza

Inikov — emis

ije CO2 (dovedena energija)

C1 C2
: zemeljski
elektrika olin
Dovedena
1 energija 5.144,77 231,48
(brez
utezenja)
2 UteZni faktor |, 1,10
ali koliénik
Utezen
3 doveden 2.726,73 4.178,20
co2
Izra¢un kazalnikov — emisije CO2 (oddana energija)
C1 C2
Oddana
energija
4 (brez 0,00 0,00
utezenja)
Utezni faktor
5 ali kolicnik  |9"99 0,00
Utezen
6 oddan CO2 0,00 0,00
Kazalnik 2.726,73 4.178,20

Prikaz celotne rabe energije ali emisij CO2

Samo za rac¢unsko vrednotenje

Toplotne po

(brez sistemov)

trebe stavbe

Lastnosti sistemov

(toplotne izgube sistemov in

Dovedena energija

(vsebovana v energentih)

Energijski
kazalniki

(uteZeni prikaz

vracljiva toplota) energentov)
Ogrevanije: 22.891,52 Toplota 32.029 76 elektrika: 5.144,77 2.726,73
(H+W): e zemeljski plin: 231,48 4.178,20
0,00 Hjag: 1.092,07
Topla voda: 11.258,60
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Hlajenje 9.668,24 | Elektrika:

0,00 | Pomozna

toplota:
Pomozni hlad:

Razsvetljava:

Prezradevanje

956,18

0,00

3.096,52
0,00

Oddana energija

(vsebovana v energentih)

Toplotna: 0,00

Elektri¢na: 0,00

0,00
0,00

6.904,92

Obnovljivi viri energije
proizvedeni v stavbi

Toplotna: 0,00

Elektricna: 0,00

Komentar:

Ni komentarja
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