
Kotnik  80/40/6 mmGlave vijakov vgreznjene v površino Betonske prane ploše
podložni beton
utrjeno nasutje

Betonske prane ploše
podložni beton
utrjeno nasutje

Robnik 
Travna ruša

EPDM guma
porozni asfalt
utrjeno nasutje

Kotnik  80/40/6 mm l=453 mm

Lesene legice 40/70 mm
mikro posneti robovi
razmak cca 7 mm

Lesene legice 40/70 mm
mikro posneti robovi
razmak cca 7 mm

AB prefabrikati 
46,3/12/75 cm
brušena površina

AB prefabrikati 
46,3/12/75 cm
brušena površina

AB prefabrikati 
46,3/12/75 cm
brušena površina

Višina klopi  = 27 cm nad terenom
posamezne segmente prilagoditi nagibu robnikov

Betonske prane ploše
podložni beton
utrjeno nasutje

Robnik 
Travna ruša

Kotnik  80/40/6 mm l=453 mm

Lesene legice 40/70 mm
mikro posneti robovi
razmak cca 7 mm

AB prefabrikati 
46,3/12/75 cm
brušena površina

Prodec

Višina klopi  = 27 ali 22 cm nad terenom
posamezne segmente prilagoditi nagibu robnikov

Niz klopi L=3 m

Lesene legice 40/70 mm
mikro posneti robovi
razmak cca 7 mm

Prodec

AB prefabrikati 
46,3/12/75 cm
brušena površina

Lesene legice 40/70 mm
mikro posneti robovi
razmak cca 7 mm

AB prefabrikati 
65,1/12/97 cm
brušena površina Kotnik  80/40/6 mm l=641 mm

Kotnik  80/40/6 mm l=453 mm

Niz klopi in miz L=3,43 m

Višina nad terenom
klopi  = 27 cm 

višina mize = 49 cm

Jeklena noga
fi 16,8/3,06 mm
pritrdilna pločevina d= 8 mm, 250/250 mmm
RF torksni vijaki za pritrditev lesene plošče na podnožje
vročecinkano, dodatno barvano

Niz klopi L=9 m Lesena miza z jeklenim podnožjem

Jeklena noga
fi 16,8/3,06 mm
pritrdilna pločevina d= 8 mm, 250/250 mmm
RF torksni vijaki za pritrditev lesene plošče na podnožje
vročecinkano, dodatno barvano

Vsi robovi jekenaga podnožja nad nivojem terena so posneti

T-fix plošča d=25 mm
zaokroženi robovi
dodatno barvano: 
UV odporen dvokomponentni PU lak
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Vrtec Ciciban, enota Ajda
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PZI

Z 0 4

Vrtne klopi in mize
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V/Š = 446 / 858 (0.38m2) Allplan 2018
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