DETAJL C2 — PREREZ STREHE — PRECNO NA NAKLON

*  PloCevinasta kapa — obroba kolen&nega zidu-
iz plo¢evine r.8. 60 cm kompletno s tesnenjem
stikov s trajno elasti¢nim kitom

*  Podkonstrukcija kape kolen&nega zidu iz 4
podloZne plogevine debeline 1Tmm, pritrjene v
lesena tramova dim 20cm/12,5cm (skupaj dim
20cm/25cm) — na podloZni plo&evini je sloj HI

\

* 1x elastobitumenski samolepilni trak na -
poliesterskem nosilcu deb.3mm
— sidranje prvega sloja z 3kos/m2
— 1Ix elastobitumenski trak na
poliesterskem nosilcu deb.5mm z
refleksivnim posipom

* 0SB/3 plo¥¢ (d=22mm) na vzdolZne - _
lesene letve po celotni povrsini 2

* vzdolZne lesene letve dim 5/7cm — 4
stresna podkonstrukcija za montaZo
OSB plos¢. Namestitev letev se izvede
vzdolZno na obstojete Fe |—profile z ——
vijatenjem E

*  Obstoje¢i |—profili -

*  Toplotna izolacija npr. KNAUF DP5 -
0,035 W/mK kamena volna debeline
25cm (15cm+10cm) med vzdol?ne Fe

profile
* AB plosca |
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