SESTAVE KONSTRUKCIJ:

STREHE

RAVNA STREHA - SESTAVA A1

(stanovanja)

1. Prodec ~50 mm

2. Geotekstil 300 g/m?

3. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 40 mm
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400

4. Hidroizolacija 10 mm

5. Naklonski XPS (2 %) 30 - 140,6 mm

6. XPS 300 (A 0,034 W/mK) 120 mm

7. Parna zapora

8. OSB plosc¢e na pero in utor, vodoodporne 22 mm

9.  Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.I. (m.v. 100 mm, A < 0,040 W/mK) 240 mm

10. Lesena podkonstrukcija (deske v razmaku) 22 /34,5 mm

11. 1 x gips ploS¢a GKF 12,5 mm 12,5 mm

RAVNA STREHA - SESTAVA A2

(stanovanja - min. 0,5 m pas na meji poZarnega sektorja)

1. Prodec ~50 mm

2. Geotekstil 300 g/m?

3. XPS 300 (A £ 0,034 W/mK) 40 mm
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400

4. Hidroizolacija 10 mm

5. Naklonski XPS (2 %) 30 - 140,6 mm

6. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 120 mm

7. Parna zapora

8. OSB ploS¢e na pero in utor, vodoodporne 22 mm

9.  Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.I. (m.v. 100 mm, A < 0,040 W/mK) 240 mm

10. Lesena podkonstrukcija (deske v razmaku) 22 mm

11. 2 xgips ploS¢a GKF 12,5 mm 25 mm

RAVNA STREHA - SESTAVA A3

(hodniki)

1. Prodec ~50 mm

2. Geotekstil 300 g/m?

3. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 40 mm
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400

4. Hidroizolacija 10 mm

5. Naklonski XPS (2%) 30 - 140,6 mm

6. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 120 mm

7. Parna zapora

8. OSB plosc¢e na pero in utor, vodoodporne 22 mm

9.  Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.I. (m.v. 100 mm, A £ 0,040 W/mK) 240 mm

10. Lesena podkonstrukcija (deske v razmaku) 22 mm

11. Spuscen strop - inStalacije 129 mm

12. 2 x gips plos¢a GKF 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 79 mm

POSEVNA STREHA - SESTAVA A4

(podstresje)

1. Kritina (Al barvna plo€evina) 0,7 mm

2. Loilni sloj (koprena 150 g/m?)

3. OSB plosc¢e na pero in utor, vodoodporne 22 mm

4. Stropniki 60/240 mm, vmes T.I. (m.v., A £ 0,040 W/mK) 240 mm

5. Parna zapora

6. Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna) 40 mm

7. 1 xgips plos¢a GKF 12,5 mm 12,5 mm

RAVNA STREHA - SESTAVA A5

(strehe balkonov)

1. Kritina (izotekt s posipom) 5 mm

2. lzotekt 4 mm

3. Logilni sloj (koprena 150 g/m?)

4. Naklonski XPS (2 %) 30 - 60,3 mm

5. Lesen opaz 22 mm

6. Leseni nosilci 100/140 mm 140 mm

TLAKI V NADSTR. 2-4, PODSTR. IN STOPNISCIH

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B1
(stanovanja: sobe in predsobe)

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9
1

0.

Finalni pod (lamelni parket)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa

(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plosce

Toplotna izolacija (EPS 100)

Krizno lepljene plosce (CLT)

Lesena podkonstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna)
1 x gips plos¢a GKF 12,5 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B2
(skupni prostori: hodniki)

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9
1

0.

Finalni pod (granitogres ploscice)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa

(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plos¢e

Toplotna izolacija (EPS 100)

Krizno lepljene plosce (CLT)

Spuséen strop - instalacije

1 x gips plo§¢a GKF 15 mm na podkonstr. 2 x 27 mm

TLAV NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B3
(stanovanja: sanitarni prostori)

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9
1

0.

Finalni pod (granitogres ploscice)

Lepilo

Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.)
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plos¢e

Toplotna izolacija (EPS 100)

Krizno lepljene plosce (CLT)

Lesena podkonstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna)
1 x gips plos¢a GKF 12,5 mm

TLA V PODSTRESJU - SESTAVA B4
(skupni prostori: kurilnici in hodnika)

NOoOA~WNE

Finalni pod (Epoxi)

(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plos¢a

Spuscen strop

1 x gips plo&¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B5
(stanovanja: balkoni)

apwdOE

Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm)

Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm)

Hidroizolacija

Lesen opaz

Nosilna lesena konstrukcija (100/140 mm - nakl. 1,0 %)

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B6
(pozarni stopniséi - hodniki)

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9
1

0.

Finalni pod (granitogres plo$cice)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa

(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plos¢e

Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plosc¢a

Spuscen strop

1 x gips plos€a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm

TLA V STOPNISCIH - SESTAVA B7
(podesti v etazah)

ONOGA~WNE

Finalni pod (granitogres ploscice)
Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa
(Mikro)armirani cementni estrih
PE folija

Elastificirane EPS plosc¢e
Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plos¢a

9 mm

do 5 mm
60 mm

23 mm
50 mm
150 mm
40 mm
12,5 mm

10 mm

do 4 mm
60 mm

23 mm

50 mm

150 mm
101/161 mm
69,0 mm

10 mm

do 4 mm
50 mm

23 mm
50 mm
150 mm
40 mm
12,5 mm

3mm
67 mm

80 mm
250 mm
143,5 mm
66,5 mm

20 mm
80 mm
4 mm
22 mm
140 mm

10 mm

do 4 mm
60 mm

23 mm

50 /100 mm
250 mm
535/73,5/2335mm
66,5 mm

10 mm

do 4 mm
60 mm

23 mm
50 /100 mm
200/ 250 mm

TLA V STOPNISCIH - SESTAVA B8
(vmesni podesti)

Finalni pod (granitogres ploscice)
Lepilo

(Mikro)armirani cementni estrih
PE folija

Elastificirane EPS plosc¢e

AB plos¢a

ok~ wnE

TLA V STOPNISCIH - SESTAVA B9
(stopnice)

1. Finalni pod (granitogres ploscice)
2. Lepilo
3. AB stopnis¢na rama

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C1
(stanovanja: sobe in predsobe)

Finalni pod (lamelni parket)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa

(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plosce

Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plos¢a

. Kombi plosce

dodatno (nad prostori knjiznice, lekarne in dvorane):
10. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji
ali dodatno (nad skupnimi prostori):

10. Spuscen strop

11. 1 x gips plos¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm

N~ LNE

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C2
(skupni prostori: hodniki)

Finalni pod (granitogres plo$cice)
Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plos¢e

Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plos¢a

. Kombi plos¢e

dodatno (nad prostori knjiznice in dvorane):
10. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji

©CEoNoOALNE

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C3
(stanovanja: sanitarni prostori)

Finalni pod (granitogres ploscice)

Lepilo

Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.)
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plosc¢e

Toplotna izolacija (EPS 100)

AB plos¢a

. Kombi plos¢e

dodatno (nad prostori knjiznice, lekarne in dvorane):
10. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji
ali dodatno (nad skupnimi prostori):

10. Spuscen strop

11. 1 x gips plos¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm

©CoNoO AN

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C4

10 mm
50 mm

23 mm
160 mm

10 mm

9 mm

do 5 mm
60 mm

23 mm
100 mm
250 mm
60 mm

skupaj 650 mm

583,5 mm
66,5 mm

10 mm

do 4 mm
60 mm

23 mm
100 mm
250 mm
60 mm

skupaj 650 mm

10 mm

do 4 mm
50 mm

23 mm
100 mm
250 mm
60 mm

skupaj 650 mm

583,5 mm
66,5 mm

(stanovanja: sobe in predsobe nad odprtimi / hladnimi prostori)

Finalni pod (lamelni parket)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plosc¢e

Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK)
. AB plosca

dodatno (nad uvozom v garazo, dostavnim platojem):
9. Kombi plos¢e (A2, A 0,040 W/mK)

ali dodatno (strop nad vhodnimi nadstreski):

9. Fasadne plosce (EPS, A £ 0,038 W/mK)

10. Lepilna malta z armirno mrezico

11. Zakljuéni silikatni omet

ONoGOA~ONE

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C5

9 mm

do 5 mm
60 mm

23 mm
100 mm
250 mm

160 mm

160 mm
6 mm

o

(skupni prostori: deli hodnikov (lamela Il) nad odprtim prostorom)

Finalni pod (granitogres ploscice)

Lepilo

Samorazlivna izravnalna masa
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plosc¢e

Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK)
AB plos¢a

Kombi plosée (A2, A < 0,040 W/mK)

N AN

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C6
(stanovanja: sanitarije nad odprtimi / hladnimi prostori)

Finalni pod (granitogres ploscice)

Lepilo

Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.)
(Mikro)armirani cementni estrih

PE folija

Elastificirane EPS plos¢e

Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK)

AB plos¢a

Kombi ploSée (A2, A < 0,040 W/mK / A < 0,036 W/mK)

©CEoNoOALNE

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C7
(stanovanja: balkoni)

Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm)
Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm)
Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.)
Lepilo z armirno mrezico

Naklonski XPS (1 %)

AB plos¢a

Fasadne plos¢e (EPS)

Lepilna malta z armirno mrezico

Zaklju€ni silikatni omet

©CoNoO AN

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C8
(terase - pohodne)

Betonske plosce

Pesek

Filtrirna koprena 150 g/m?

XPS 300 (A < 0,036 W/mK)
Hidroizolacija

Naklonski XPS (2 %)

Parna zapora

. AB plos¢a

dodatno (nad ogrevanimi prostori):
9. Kombi plosce (A < 0,040 W/mK)
10. Kasetiran strop na kovinski spus¢eni konstrukciji

ONOO AN

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C9
(terase - zazelenjene)

Ekstenzivna vegetacija

Substrat

Locilni filc

XPS 300 (A < 0,036 W/mK)
Hidroizolacija s protikoreninsko zas¢ito
Naklonski XPS (2 %)

Parna zapora

. AB plos¢a

dodatno (nad ogrevanimi prostori):

9. Kombi plosce (A < 0,040 W/mK)

10. Kasetiran strop na kovinski spus¢eni konstrukciji

ONoGORALWNE

10 mm

do 4 mm
60 mm

23 mm

100 mm
250 mm
160 mm

10 mm

do 4 mm
50 mm

23 mm

100 mm
250 mm
160 mm

20 mm
80 mm
do 4 mm

30 - 88,8 mm
140 mm

50 mm

6 mm

2 mm

40 mm
50 mm

100 mm

10 mm

30 - 248 mm
250 mm

60 /120 mm
skupaj 310 mm

~ 100 mm
100 mm

10 mm

30 - 248 mm
250 mm

120 mm
skupaj 310 mm

TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C10
(balkoni - terase na ravni strehi)

1. Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm) 20 mm
2. Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm) 80 mm
3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm
4. Lepilo z armirno mrezico

5. Naklonski XPS (1 %) 30 - 88,3 mm
6. AB plos¢a 140 mm
7. XPS 300 (A 0,037 W/mK) 140 mm
8. Parna zapora

9. AB plos¢a 250 mm
dodatno (nad ogrevanimi prostori):

10. Kombi plosc¢e (A < 0,040 W/mK) 120 mm

11. Kasetiran strop na kovinski spus¢eni konstrukciji

TLAKI V PRITLICJU

TLA V PRITLICJU - SESTAVA D1
(javni in delovni prostori knjiznice in lekarne, dvorana)

skupaj 310 mm

1. Finalni pod (vinil) 2 mm

2. Lepilo

3. Samorazlivna izravhalna masa do 3 mm
4. (Mikro)armirani cementni estrih 70 mm
5. PEfolija

6. Elastificirane EPS plosc¢e 23 mm
7. Toplotna izolacija (EPS 200, A < 0,034 W/mK) 100 mm
8. AB plos¢a 250 mm
9. Kombi plosc¢e (A2, A < 0,036 W/mK) 60 mm

TLAV PRITLICJU - SESTAVA D2
(vetrolovi, hisnik, hodnik in kolesarnici - skupni prostori, hodnik in kotlarna -
knjiznica, sprejem - lekarna)

1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm
2. Lepilo

3. Samorazlivna izravhalna masa do 4 mm
4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm
5. PEfolija

6. Elastificirane EPS plosce 23 mm
7. Toplotna izolacija (EPS 200, A < 0,034 W/mK) 100 mm
8. AB plosca 250 mm
9. Kombi plosce (A2, A < 0,036 W/mK) 60 mm
TLA V PRITLICJU - SESTAVA D3

(sanitarije, Cistila)
1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm
2. Lepilo

3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm
4. (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm
5. PEfolija

6. Elastificirane EPS plosce 23 mm
7. Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK) 100 mm
8. AB plosca 250 mm
9. Kombi plosce (A2, A 0,036 W/mK) 60 mm
TLA V PRITLICJU - SESTAVA D4

(vhodni nadstreski)
1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm
2. Lepilo

3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm
4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm
5. Logilni sloj (PE folija)

6. Hidroizolacija 4 mm
7. Naklonski XPS (1 %) 20 - 58,2 mm
8. XPS 200 60 mm
9. Parna zapora
10. AB plos¢a 250 mm
11. Kombi plosce (A2) 60 mm
TLA V PRITLICJU - SESTAVA D5
(atrij - pohodne povrsine)
1. Betonske plosc¢e 40 mm
2. Pesek 50 mm
3. Filtrirna koprena 150 g/m?
4.  XPS 300 40 mm
5. Hidroizolacija 4 mm
6. Naklonski XPS (2 %) 30-119,8 mm
7. XPS 300 100 mm
8. AB plosc¢a 250 mm
9. Kombi plosc¢e 60 mm
TLA V PRITLICJU - SESTAVA D6
(dovoz, dostavni plato, eko otok)
1. Asfalt v naklonu (0,5 %) 46 - 112,7 mm
2. Hidroizolacija 4 mm
3. Hladni bitumenski premaz
4. AB plosca 250 mm
TLA V KLETI/ PRITLICJU - SESTAVA D7
(klan¢ina)
1. Asfalt 40 - 50 mm
2. AB plos¢a 200 mm
TLAKI V KLETI
TLA V KLETI - SESTAVA E1
(skupne shrambe, hodniki, kolesarnici)
1. Protipradni premaz

2. Zariban estrih 50 mm
3. AB temeljna plos¢a 400 mm
4. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
5. Hidroizolacija 4 mm
6. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
7. PesScena podlaga ~ 60 mm
8. Komprimirano nasutje ~ 600 mm
9. Geotekstil 300 g/m?
TLA V KLETI - SESTAVA E2
(pozarni stopnisci)
1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm
2. Lepilo
3. Estrih 40 mm
4. AB temeljna plos¢a 400 mm
4. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
5. Hidroizolacija 4 mm
6. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
7. Pescena podlaga ~60 mm
8. Komprimirano nasutje ~ 600 mm
9. Geotekstil 300 g/m?
TLA V KLETI - SESTAVA E3
(garaza)
1. Asfalt 40 - 50 mm
2. AB temeljna plos¢a 400 mm
4. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
5. Hidroizolacija 4 mm
6. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm
7. PesScena podlaga ~ 60 mm
8. Komprimirano nasutje ~ 600 mm
9. Geotekstil 300 g/m?
TLAV KLETI - SESTAVA E4

jaska dvigal, instalacijska jaska)
1. Protipradni premaz
2. AB temeljna plos¢a 300 /400 mm
3. 2 x plastomerni bitumenski trakovi 8 mm
4. Hladni bitumenski premaz
5. Podlozni beton 100 mm
6. Komprimirano nasutje ~ 600 mm
7. Geotekstil 300 g/m?
FASADE
FASADA - SESTAVA F1
(1-*4. nadstropje)
1. Zakljucni silikatni omet 2mm
2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm
3. Fasadne plosce (EPS, A < 0,038 W/mK) 160 mm
opomba:

- nad okni v pasu min. viS§ine 20 cm in 30 cm levo in desno kam. volna

4. Krizno lepljene plos¢e (CLT) 100/*80 mm
5. Lesena podkonstrukcija 22 /50 mm
6. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm

FASADA - SESTAVA F2
(1-*4. nadstropje)

1. Leseniopaz 16 mm

2. Podkonstrukcija (horizontalne letve 32/44 mm) 32 mm

3. Prezracevalni sloj (vertikalne letve 32/44mm) 32 mm

4. Paropropustna folija

5.  T.I. (min. volna 2 x 80 mm, A < 0,038 W/mK) 160 mm

6. Krizno lepljene plosc¢e (CLT) 100 /*80 mm
7. Lesena podkonstrukcija 22 /50 mm
8. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm
FASADA - SESTAVA F3

(stopnisce, pritlicje)

1.  Zakljuéni silikatni omet 2mm

2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm

3. Fasadne plos¢e (EPS, A < 0,038 W/mK) 160 mm
opomba:

- na delu fasade, kjer je zahteva SPV 60 min. odp. kam. volna

4. AB stena 300 mm
FASADA - SESTAVA F4

(klet: stene proti jaSkom za dovod in odvod zraka)

1. Zakljuéni silikatni omet 2mm
2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm

3. Fasadne plos¢e (EPS) 120 mm
4. AB stena 300 mm
FASADA - SESTAVA F5

(atika lamel)

1.  Zakljuéni silikatni omet 2mm
2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm

3. Fasadne plosce (EPS) 160 mm
4. Krizno lepljene plos¢e (CLT) 60 mm
5. Cementno vlaknena plo$¢a 10 mm
6. Vertikalna hidroizolacija 4 mm
FASADA - SESTAVA F6

(atika lamel)

1. Leseniopaz 16 mm
2. Podkonstrukcija (horizontalne letve 32/44 mm) 32 mm
3. Prezracevalni sloj (vertikalne letve 32/44mm) 32 mm
4. Paropropustna folija

5.  T.I. (min. volna 2 x 80 mm, A < 0,038 W/mK) 160 mm
6. Krizno lepljene plosce (CLT) 60 mm
7. Cementno vlaknena plos¢a 10 mm
8. Vertikalna hidroizolacija 4 mm
VKOPANE STENE - SESTAVA F7

(klet, jaski za dovod in odvod zraka)

1. Cepasta folija 25 mm
2. Toplotna izolacija (XPS 300 kPa) 120 /60 mm
3. Hidroizolacija 4 mm
4. Hladni bitumenski premaz

5. ABstena 300/200 mm
opomba:

- stene jaskov za dovod in odvod zraka samo AB stena razen na celih

STENE MED (NE)OGREVANIMI IN ODPRTIMI PROSTORI - SESTAVA F8
(pritlicje)

1. Omet 20 mm
2. Kombi plosce (A2) 160/ 140 mm
3. ABstena 300 mm
FASADA - SESTAVA F9

(atika - terasi)

1. Zakljucni silikatni omet 2mm
2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm

3. Fasadne plosce (EPS) 160 mm
4. AB stena 150 mm
5. Vertikalna hidroizolacija 4 mm

6. Toplotna izolacija XPS 50 mm
7. Prani kulir 2,5 mm
NOTRANJE STENE

STENE MED STANOVANJI IN HODNIKI - SESTAVA 1

(1 - *4. nadstropje)

1. 2xgips plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm
2. Kovinska konstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna) 50 mm
3. Zracni sloj 10 mm
4. Krizno lepljene ploscée (CLT) 100/120/*80 mm
5. Zragni sloj 10 mm
6. Kovinska konstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna) 50 mm
7. 2 xgips plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm
NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 2

(1 - *4. nadstropje)

1. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm
2. Kirizno lepljene plosc¢e (CLT) 100/*80 mm
3. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm
NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 3

(1 - 4. nadstropje)

1. 1xgips plos¢a 18 mm 18 mm
2. Kirizno lepljene plosc¢e (CLT) 120 mm

NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 4
(1 - 4. nadstropje: stene z vgrajeno predinstalacijo za N.E.H.)

1. 1 xgips plos¢a 15 mm 18 mm

2. Krizno lepljene plosce (CLT) 100/ 80 mm
3. Lesena podkonstrukcija 50 mm

4. 1 xgips plos¢a 12,5 mm 12,5 mm

STENE MED STANOVANJI IN STOPNISCEMA ALI JASKI - SESTAVA 5
(1 - 4. nadstropje)

1. 2xgips plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm

2. Kovinska podkonstr., vmes T.I. (mineralna volna) 50 mm

3. Zragni sloj 10 mm

4. AB stena 250 mm

AB NOSILNE STENE - SESTAVA 6

(klet in pritlicje, stopnisée, jasek dvigala)

1. ABstena 200/ 250 /300 mm

SUHOMONTAZNE PREDELNE STENE (kot Knauf W112) - SESTAVA 7
(1 - 4. nadstropje: stanovanja, pritli¢je: lekarna, knjiznica, dvorana)

1. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm
2. Kovinska podkonstr., vmes T.I. (stekl. vol. min. 50 mm) 75/100 mm
3. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm

opomba:
- obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih plos¢.

SUHOMONTAZNE POZARNE STENE EI60 (kot Knauf W112) - SESTAVA 8
(instalacijski jaski)

1. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm
2. Kovinska podkonstr., vmes T.I. (stekl. volna 50 mm) 50 mm
3.  2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm
PREDELNE STENE - SESTAVA 9

(1 - 4. nadstropje: stene z vgrajenimi STPP omaricami)

1. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm
2. 2 x kovinska konstr. z distan¢niki, vmes T.I. (60 mm) 125 mm
3. 2 xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm

opomba:
- obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih ploS¢.

SUHOMONTAZNA PREGRADNA STENA (kot Knauf W115) - SESTAVA 10
(stena med skladis¢em dvorane in lekarno)

1. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm
2. Dvojna kovinska podkonstr., vmes T.I. (stekl. volna) 155 mm
3.  2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm

opomba:
- obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih plos¢.

STAKETNE STENE - SESTAVA 11
(klet: shrambe)

50 mm
22 mm

1. Lesena konstrukcija
2. Lesene letve na razmik (vertikalno)
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OPOMBE:

e v oznaki AB nosilcev so navedene visine pod medetaznimi konstrukcijami. Na mestih, kjer se AB ploS¢e izvedejo v razli¢nih nivojih so
v oklepaju navedene viSine pod visjim nivojem;

enako kot v prej$nji tocki za opise AB nosilcev velja za opise prebojev: v oklepaju so navedeni odmiki od plo$¢e v vi§jem nivoju;
okna, vrata ter montazne in steklene stene so skotirane na zidarsko mero;

parapeti so merjeni od vrha finalnega tlaka;

nad okni oz. vrati v pasu viSine najmanj 20 cm, ki sega vsaj 30 cm preko roba odprtine je potrebno vgraditi negorljivo tiplotno izolacijo;
delavniski nacrti montazne konstrukcije so obdelani v naértu gradbenih konstrukcij;

sestave konstrukcij so navedene v prerezih in podrobno na koncu tehni¢nega porodila;

stati¢ne podrobnosti so obdelane v nacrtu gradbenih konstrukcij;

vsi preboji sten za prezracevalne kanale razen kjer ni posebej navedeno so nad obeSenimi stropi;

vse preboje obvezno kontrolirati v nacrtih gradbenih konstrukcij, strojnih inStalacij in opreme ter elektri¢nih inStalacij in opreme.

LEGENDA MATERIALOV:

.‘3:3333:23:33 armirani beton

krizno lepljen les (CLT)

mav¢&no kartonske predelne stene
podlozni beton

estrih

toplotna izolacija (XPS / EPS)
toplotna izolacija (steklena volna)
toplotna izolacija (kamena volna)

hidroizolacija
betonske plosce polozene na pesek in locilni filc

substrat na lo&ilnem filcu

prodec na geotekstilu

¢ +0,00 = 281,60 m n.m.v.
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