SESTAVE KONSTRU KCIJ ' TLA V STOPNISCIH - SESTAVA B8 TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C10 FASADA - SESTAVA F2
STREHE (vmesni podesti) (balkoni - terase na ravni strehi) (1-*4. nadstropje) F E D C B A
RAVNA STREHA - SESTAVA A1 1.  Finalni pod (granitogres plosgice) 10 mm 1. Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm) 20 mm 1. Leseniopaz 16 mm
(stanovanja) 2. Lepilo 2. Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm) 80 mm 2. Podkonstrukcija (horizontalne letve 32/44 mm) 32 mm E D
3. (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm 3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm 3. Prezracevalni sloj (vertikalne letve 32/44mm) 32 mm
1. Prodec ~50 mm 4. PE folija 4. Lepilo z armirno mrezico 4. Paropropustna folija
2. Geotekstil 300 g/m? 5. Elastificirane EPS plosge 23 mm 5. Naklonski XPS (1 %) 30 - 88,3 mm 5. T.I. (min. volna 2 x 80 mm, A < 0,038 W/mK) 160 mm
3. XPS 300 (A £ 0,034 W/mK) 40 mm 6. ABplosta 160 mm 6. AB plos¢a 140 mm 6. Krizno lepljene plosc¢e (CLT) 100 /*80 mm
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400 o 7.  XPS 300 (A < 0,037 W/mK) 140 mm 7. Lesena podkonstrukcija 22 /50 mm
4. Hidroizolacija 10 mm TLA V STOPNISCIH - SESTAVA B9 8. Parna zapora 8. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm
5. Naklonski XPS (2 %) 30-140,6 mm  (stopnice) 9. AB plosca 250 mm
6. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 120 mm dodatno (nad ogrevanimi prostori): (F'?SADA - SEﬁTA}/A F3 +18.89
7. Parna zapora 1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm 10. Kombi plosc¢e (A < 0,040 W/mK) 120 mm stopnisce, priticje, )
8. OSB plosce na pero in utor, vodoodporne 22 mm 2. Lepilo 11. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji skupaj 310 mm L +18,65 do +18,89 S R +18,65 do +18,89
9.  Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.I. (m.v. 100 mm, A < 0,040 W/mK) 240 mm 3. AB stopni&cna rama 1. Zakljucni silikatni omet 2mm ! I 7777777,,,,,::::::::::::::77777,,,} E*******—::::::::::::::*******f -—
10. Lesena podkonstrukcija (deske v razmaku) 22 /34,5 mm ® 2. Lepilna malta z armirno mreZico 6 mm S M -
11. 1 x gips plos¢a GKF 12,5 mm 12,5 mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C1 TLAKI V PRITLICJU 3. Fasadne plosce (EPS, A < 0,038 W/mK) 160 mm i -1 -_— T
(stanovanja: sobe in predsobe) TLAV PRITLICJU - SESTAVA D1 opomba: o . .
RAVNA STREHA - SESTAVAA2 ) (javni in delovni prostori knjiznice in lekarne, dvorana) - na delu fasade, kjer je zahteva SPV 60 min. odp. kam. volna
(stanovanja - min. 0,5 m pas na meji poZarnega sektorja) 1. Finalni pod (lamelni parket) 9 mm 4. ABstena 300 mm
2. Lepilo 1. Finalni pod (vinil) 2mm
1. Prodec ~50mm 3. Samorazlivna izravnalna masa do 5 mm 2. Lepilo F;S;ADtA ) SEStTAY:‘ F4 dovod in odvod zrak
2. Geotekstil 300 g/m’ 4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm 3. Samorazlivna izravnalna masa do 3 mm (kiet: stene proti jaskom za dovod in odvod zrake) ‘
3. XPS 300 (A = 0,034 W/mK) 40 mm 5. PEfolija 4. (Mikro)armirani cementni estrih 70 mm Y
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400 6. Elastificirane EPS plosce 23 mm 5. I(I’E foli?a L Zak_ljucnl silikatni omet . 2mm ;
4. Hidroizola_\cija 10 mm 7. Toplotna izolacija (EPS 100) 100 mm 6. Elastificirane EPS ploée 23 mm g Ilgepllr;a mallte§v2 aré'nplrsno mresico izn(;m e} I Il k i 1 Lo I INl Il I Lo
5. Naklonski XPS (2 %) 30-1406mm g  AB plosta 250 mm 7. Toplotna izolacija (EPS 200, A < 0,034 W/mK) 100 mm N Ao (EPS) mm ~ o~ ~N
6. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 120 mm 9. Kombi plosée 60 mm 8  AB plosda 250 mm - ABstena 300 mm < ; +16,30 N | <t ‘
7. Parna zapora . dodatno (nad prostori knjiznice, lekarne in dvorane): ‘ 9. Kombi ploi&e (A2, A < 0,036 W/mK) 60 mm FASADA - SESTAVA F5 =) ‘ < — <+ < - N
8. OSB plosce na pero in utor, vodoodporne 22 mm 10. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji skupaj 650 mm (atika lamel) NN — N ol = | | el j5/ ¥ %+ — © N N . o o N N e
9. Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.1. (m.v. 100 mm, A < 0,040 W/mK) 240 mm ali dodatno (nad skupnimi prostori): TLAV PRITLICJU - SESTAVA D2 N o Lo o s ; v pe— S —T N sI = LL O\ LL = L L\ N
10. Lesepa podl(f)nstrukcua (deske v razmaku) 22 mm 10. Spuscen strop 583,5 mm (vetrolovi, hi$nik, hodnik in kolesarnici - skupni prostori, hodnik in kotlarna - 1. Zakljuéni silikatni omet 2mm © » E{: : Eazezacs: = j © o)) E - o)) «© LR § ‘
11. 2 xgips ploSéa GKF 12,5 mm 25 mm 11. 1 x gips plos€a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 66,5 mm Knjiznica, sprejem - lekarna) 2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm R » 62 o3 — 1 | (@p} - o o I B N
3. Fasadne plosce (EPS) 160 mm 0 (a2 oolim L0 s r
Z)ﬁ\é”;:’z)STREHA - SESTAVA A3 TLAV 1 NADS_'TROP.JL,J - SESTAVA C2 1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm 4. Krizno lepljene plosce (CLT) 60 mm O N W % s o N - T
(skupni prostori: hodniki) 2. Lepilo 5. Cementno vlaknena plosca 10 mm N | = M i
. . . . 3. Samorazlivna izravnalna masa do 4 mm 6. Vertikalna hidroizolacija 4 mm g -
- Prodec s ~50mm 1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm 4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm . =
2. Geotekstil 300 g/m 2. Lepilo 5. PE folija FASADA - SESTAVA F6 . ”::;
3. XPS 300 (A < 0,034 W/mK) 40 mm 3. Samorazlivna izravnalna masa do 4 mm 6. Elastificirane EPS plodde 23 mm (atika lamel) g e
Opomba: na mestu AB podstavkov za klimate in panele XPS 400 4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm 7 Toplotna izolacija (EPS 200, A < 0,034 W/mK) 100 mm o | & © o o
4. Hidroizolacija 10 mm 5. PE folija 8. AB plosca o 250 mm 1. Leseniopaz 16 mm M 8 N 5 s =P g Sk I Sk £ v
5. Naklonski XPS (2%) 30-140,6 mm 6. Elastificirane EPS plosce 23 mm 9: Kombi plogée (A2, A < 0,036 W/mK) 60 mm 2. Podkonstrukcija (horizontalne letve 32/44 mm) 32 mm 0 ~ T E g = M ~ T & = =1 E h ~i 0o
6. XPS 300 (A = 0,034 W/mK) 120 mm 7. Toplotna izolacija (EPS 100) 100 mm 3. Prezragevalni sloj (vertikalne letve 32/44mm) 32mm N | Slp== — LN A= A N
7. Parnazapora _ 8. ABplosta 250 mm TLAV PRITLICJU - SESTAVA D3 4. Paropropustna folija | = iER T N
8. OSB plosce na pero in utor, vodoodporne 22 mm 9. Kombiplos¢e 60 mm (sanitarije, Gistila) 5. T.I (min. volna 2 x 80 mm, A < 0,038 W/mK) 160 mm | &
9.  Stropniki 60(80)/240mm, vmes T.I. (m.v. 100 mm, A < 0,040 W/mK) 240 mm dodatno (nad prostori knjiznice in dvorane): 6. Krizno lepliene plogce (CLT) 60 mm - La % ;’5 N Ll BZ Bl Bl U N
10. Lese'rla podkons_trtikcija _(_deske v razmaku) 22 mm 10. Kasetiran strop na kovinski spus¢eni konstrukciji skupaj 650 MM 1 Finalni pod (granitogres ploggice) 10 mm 7. Cementno vlaknena plo$éa 10 mm 88 5 = . e
11. Spus_cen str'ovp - inStalacije 129 mm 2. Lepilo 8. Vertikalna hidroizolacija 4 mm I~ 88 % e HHHH P~ o +12,82 ~
12. 2 x gips plos¢a GKF 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 79 mm TLAV 1 I\_IADST'ROI?JU - SE_STAVA C3 3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm o o os § s Wil N = = 1 = N O
i (stanovanja: sanitarni prostori) 4 (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm VKOPANE STENE - SESTAVA F7 — o0~ B e — e e e e B A R B e s AR T b e A A - ihili o~ - S | araratas e oo R e e e A e e A b e e e T T e e A e s RS0 RN
POSEVNA STREHA - SESTAVA A4 ) 4 (klet, jaski za dovod in odvod zraka) L) o intulntte it N ataiaiettnts 1 & ) IR
< . : . wxi 5. PE folija g NN TR N . 3 = N -
(podstregje) 1. Finalni pod (granitogres plos&ice) 10 mm o - N ¢|| ] N+ ~ i N
5> Leoil 6. Elastificirane EPS ploSce 23 mm N . e HILH N N 5 . -
” L 3 Ve% ° Hid lus ali pd do 4 7. Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK) 100 mm 1. Cepasta folija 25 mm | g I NE .
1. Knylna. (Allbarvna plocevma)2 0,7 mm . o otesni premaz (Hi rqtes plus ali p ) 04 mm 8. AB plosca 250 mm 2. Toplotna izolacija (XPS 300 kPa) 120/ 60 mm {1 +12.30 : L
2. Locilni sloj (koprena 150 g/m?) 4.  (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm 9. Kombi plosde (A2, A < 0,036 W/mK) 60 mm 3. Hidroizolacija 4 mm 1
3. OSB plos¢e na pero in utor, vodoodporne 22 mm 5. PEfolija ' P e 4. Hladni bitumenski premaz 5 g
4. Stropniki 60/240 mm, vmes T.I. (m.v., A £ 0,040 W/mK) 240 mm 6. Elast|f|<:|re_me E}?S plosce 23 mm TLA V PRITLICJU - SESTAVA D4 5 AB stena 300/ 200 mm o g gj o o -
5. Parna zapora 7. Toplotna izolacija (EPS 100) 100 mm (vhodni nadstreski) ~N O | g SN > >
6. Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna) 40 mm 8. AB plosca 250 mm opomba: % O — i — | © — & ~ — © %
7. 1 xgips plosca GKF 12,5 mm 12,5 mm 9. Kombiplosée ) 60 mm 1. Finalni pod (granitogres plogice) 10 mm - stene jaskov za dovod in odvod zraka samo AB stena razen na &elih ~ N il ~ ¥ <« N
dodatno (nad prostori knjiznice, lekarne in dvorane): 2. Lepilo % § =N I ; I
RAVNA STREHA - SESTAVA A5 10. Kasetiran strop na kovinski spuséeni konstrukciji skupaj 650 mm 3' Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm STENE MED (NE)OGREVANIMI IN ODPRTIMI PROSTORI - SESTAVA F8 HiE
(strehe balkonov) ali dodatno (nad skupnimi prostori): 4 (Mik o ini estrih ' 60 (pritlicje) g .
10. ‘Spuscen srop segsmm - (Mkojamiran cemen est mm ~ i B1 B1 n N N ~ B ~
L. Kritina (izotekt s posipom) 5mm 11. 1 x gips plos¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 66,5 mm 6. Hg(;:l n SIOJ (PE folija) 1. Omet 20 mm o o g i = = o
2. lzotekt 4 mm : \droizolactja 4 mm i DloSE Lo H H B oS N - +9,85 Yo
7. Naklonski XPS (L %) 20-582mm 2 Kombiploste (A2) 160/140 mm : ™~ S i s M~ 00 ™~ o ™~
3.  Loilni sloj (koprena 150 g/m?) TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C4 : ° ! 3. AB stena 300 mm N~ N O I i i = o N o o | o N m
4. Naklonski XPS (2 %) 30- 60,3 mm (stanovanja: sobe in predsobe nad odprtimi / hladnimi prostori) 8. XPS 200 60 mm T =AD" = A S S R S R S T I R N R S S R R e S S IS S S S S R e R e P ol SaTaTavasay s i — XN - o8 | ravavaraTaray S S S S R S S ST R S S S O R 5 SO S S SO IR S - X =
5. Lesen opaz 22 mm 9. Parna Zapora FASADA - SESTAVA F9 . Avl«l i JUUUTHULTULT Uty ,«l — HUIULULULULULLL : = Nl NS
6. Leseni nosilci 100/140 mm 140 mm 1. Finalni pod (lamelni parket) 9mm 10. AB plosca 250 mm (atika - terasi) NN A N R N | R Se
2. Lepilo 11. Kombi plosce (A2) 60 mm N N N H <) . N
TLAKI V NADSTR. 2-4, PODSTR. IN STOPNISCIH 3. Samorazlivna izravnalna masa do 5 mm . 1.  Zakljuéni silikatni omet 2 mm %4_9’33 | i
’ 4.  (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm TLA..V PRITLICJU - ,S.ESTAVA DS 2. Lepilna malta z armirno mrezico 6 mm F
TLAV NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B1 5. PE folija (atrif - pohodne povrsine) 3. Fasadne ploge (EPS) 160 mm
(stanovanja: sobe in predsobe) 6. Elastificirane EPS plosée 23 mm » 4. ABstena 150 mm o o o o
o _ 7. Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK) 100 mm L Bet°r|‘(s"e plosce 40 mm 5. Vertikalna hidroizolacija 4mm o ~ O D > > o
L. Finalni pod (lamelni parket) 9 mm 8. ABplosta 250 mm 2. Pese 50 mm 6. Toplotna izolacija XPS 50 mm N N o < ~ N — | © — N . — ~ © N
2. Lepil . . . 3.  Filtrirna koprena 150 g/m? Cluli 0 LL L L -2 i L 0
epto dodatno (nad uvozom v garaZo, dostavnim platojem): 7. Prani kulir 2,5mm e} ~N N o~ N NN o
3. Samorazlivna izravnalna masa do 5 mm 9. Kombi plode (A2, A < 0,040 W/mK) 160 mm 4. XPS300 40 mm — — — 4N i o+ —
4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm ali dodatno (strop nad vhodnimi nadstreski): 5. Hidroizolacija . 4 mm NOTRANJE STENE [
5. PEfolija 9. Fasadne plos&e (EPS, A < 0,038 W/mK) 160 mm 6. Naklonski XPS (2 %) 30-119,8 mm i M
6. Elastificirane EPS ploscte 23 mm 10. Lepilna malta z armimo mreico 6 mm 7. XPS 300 100 mm STENE MED STANOVANJI IN HODNIKI - SESTAVA 1 - 58 = - - B -
7. Toplotna izolacija (EPS 100) 50 mm 11. Zakljuéni silikatni omet Z:%fﬂ 8. ABplosca 250 mm (1 - *4. nadstropje) a8 = o5
8. Krizno lepliene plosse (CLT) 150 mm 9. Kombi plosce 60 mm N = oS e o~
9. Lesena podkonstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna) 40 mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C5 “ 1. 2xgips plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm Te) @ - 3 o O ﬁ?v i
10. 1 x gips ploiéa GKF 12.5 mm 12,5 mm (skupni prostori: dell hodnikov (lamefa 1) nad odprtim prostorom) TLAV PRITLICJU - SESTAVA D6 2 Kovinska konstrukciia, vmes T.I. (mineralna volna) =0 mm - vP._g — 8 e e e e e e e | S e e b G e e e ¥ B 1 e e e | e e e — A
(dovoz, dostavni plato, eko otok) 3. Zragni sloj 10 mm A -_—— NGRS N
TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B2 1. Finalni pod (granitogres plosgice) 10 mm 4. Krizno lepliene plos¢e (CLT) 100/120/*80 mm N N
(skupni prostori: hodniki) 2. Lepilo 1. A_sfaIF v nalﬁlonu (0,5 %) 46 -112,7mm 5 Zraéni sloj 10 mm
_ _ _ . 3.  Samorazlivna izravnalna masa do 4 mm 2. H|dr0|_zol§\cua ] 4 mm 6. Kovinska konstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna) 50 mm
; Elna_llnl pod (granitogres plo$éice) 10 mm 4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm i XEC:)TégggumeﬂSkl premaz 250 mm 7. 2 xgips plos¢a GKF 12,5 mm 25 mm
epilo 5. PE folija '
3 Sa_morazllv_na |_zravnalna_ masa do 4 mm 6. Elastificirane EPS plodge 23 mm TLAV KLET! / PRITLICJU - SESTAVA D7 h;O%g.NEj‘{EN_E V STANOVANJIH - SESTAVA 2 g 8
g' '(D'\AE'Ilfg?gzrm'ran' cementni estrih 60 mm 7. Toplotna izolacija (EPS 100, A < 0,036 W/mK) 100 mm (Klancina) (1 - ™. nadstropje) % B — — % S
' 8. AB plosca 250 mm . . . . .
6. Elastificirane EPS plosc¢e 23 mm R 1. 1 xgips plos€a 18 mm 18 mm s N _ p N . OPOMBE:
7. Toplotna izolacija (EPS 100) 50 mm 9. Kombiplosce (A2, A < 0,040 Wimk) 160 mm 1. Asfalt 40 - 50 mm 2. Krizno lepliene plosée (CLT) 100 / *80 mm N - —_——— I - N * voznaki AB nosilcev so navedene viSine pod medetaznimi konstrukcijami. Na mestih, kjer se AB plosge izvedejo v razlignih nivojih so
8. Krizno lepljene ploSce (GLT) 150-mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C6 2 ABplosca 200 mm 3. 1xglpsplosca 18 mm 18 mm . ;r?:ll(?)plfé?\??)\r/;giﬁo\gi:nzz%c:)?s\gi\lg]r?c;\gi)ljceevvelja za opise prebojev: v oklepaju so navedeni odmiki od plosce v vi§jem nivoju;
9. SpuscCen strop - instalacije 101/161 mm stanovanja: sanitarije nad odprtimi / hladnimi prostori, N LE N e ° i : '
10. 1 x gips plo¢a GKF 15 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 69,0 mm ( / g P P ) TLAKI V KLETI NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 3 N gs N * okna, vrata ter montaZne in steklene stene so skotirane na zidarsko mero;
1. Finalni pod (granitogres plocice) 10 mm (1 - 4. nadstropje) Te) o8 o) . parapetllso merjeni od vrh%.ﬂnalngga tlgka; . . o 3 o . )
TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B3 2. Lepilo TLAV KLETI - SESTAVA E1 N ™~ - ™~ R e nad okni oz. vrati v pasu viSine najmanj 20 cm, ki sega vsaj 30 cm preko roba odprtine je potrebno vgraditi negorljivo tiplotno izolacijo;
ja: itarni j ’ : : : skupne shrambe, hodniki, kolesarnici 1. 1 xgips plos¢a 18 mm 18 mm N e® N WO delavniski nacrti montaZne konstrukcije so obdelani v na¢rtu gradbenih konstrukcij;
(stanovanja: sanitar prostor) 3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm (skep ) 2 Kr)?i?:g Iep liene plosée (CLT) 120 mm A&\LOFF e N B I O O O O O B O e O O O O O O O O O O O N O O R O a S O O O O a S O O a O s O a e R R O IR O OO Oae || 399 =0S S S8 L o L : sestave konstrukcij so navedene v rJerezih in podrobno na kgncu tehni¢nega or(J)éiIa'
o _ . 4. (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm N : pliene p MR S N e N < NN a ] < prer poar gap :
1. Finalni pod (granitogres ploscice) 10 mm 5. PE foliia 1. Protiprasni premaz NN R R R R IR R R R SRR S I R R R IR I A A R O R A S R S s R R S R O R R O N O O NN e staticne podrobnosti so obdelane v nacrtu gradbenih konstrukcij;
2. Lepilo 6 Elastifijcirane EPS plog&e 23 mm 2. Zariban estrih 50 mm NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 4 N B 2 [ s | N B [ 20 0= I v 1 [ e 00 0T T T T T T T T T T B3 D T | N e AR 9 <9 e e /e [ o N e vsi preboji sten za prezradevalne kanale razen kjer ni posebej navedeno so nad obe$enimi stropi;
3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm - Toplotna izolacija gEPS 100, A < 0,036 W/mK) 100 mm 3. ABtemeljna plos¢a 400 mm (1 - 4. nadstropje: stene z vgrajeno predinstalacijo za N.E.H.) Ny a8 2 R R R R KX OB ECLELELILECELELLIIOEELEEIIL S SSIVSLELEEII 0000 % S ¢ vse preboje obvezno kontrolirati v naértih gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij in opreme ter elektri¢nih instalacij in opreme.
4. (Mikro)armirani cementni estrih 50 mm 8  AB plosta ’ ‘ 250 mm 4. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm _ .. . o N 2 Y Y NN 2 T s : .
5. PEfolija o, Kombi ploste (A2, A < 0,040 WITK / A € 0,036 WHTK) 160 mm 5. Hidroizolacija 4 mm L. 1x gips plosca 15 mm 18 mm N 8 ; : BN :
6. Elastificirane EPS plogce 23 mm . p »As O, =0, 6. TOE)[Otna izolacija (XPS 500) 50 mm 2. Krizno lepliene pIosce__(CLT) 100/ 80 mm N :E 4 NT TN LEGENDA MATERIALOV:
7. Toplotna izolacija (EPS 100) 50 mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C7 7. Pestenapodiaga ~ 60 mm 3. Lesena podkonstrukcija 20 mm 5 +2,80 ' 2.80 | +2,80 — o
8. Krizno lepliene plosce (CLT) 150 mm (stanovanja: balkoni) 8. Komprimirano nasutie ~ 600 mm 4. 1xgips plosta 12,5 mm 12,5 mm o5 || armirani beton
9. Lesena podkonstrukcija, vmes T.l. (mineralna volna) 40 mm 9. Geotekstil 300 g/m L. . o8 j " |
. e ) . STENE MED STANOVANJI IN STOPNISCEMA ALI JASKI - SESTAVA 5 o N krizno lepljen les (CLT)
10. 1 xgips plosca GKF 12,5 mm 12,5 mm 1. Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm) 20 mm TLAV KLETI - SESTAVA E2 (1 - 4. nadstropje) a8
) 2. Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm) 80 mm o ’ P — - — maveéno kartonske predelne sten
- . . (poZzarni stopni$ci) a® aveno Kartonske preaelne stene
TLAV PODSTRESJU - SESTAVA B4 3. Vodotesni premaz (Hidrotes plus ali pd.) do 4 mm 1 2 xgios ploséa GKF 12.5 25 ™ & = ) ) © OLE ™
(skupni prostori: kurilnici in hodnika) 4. Lepilo z armimo mrezico o _ _ - £Xgips plosca ~Smmo mm MO ] o 9 < < o O O ™M podlozni beton
: 1. Finalni pod (granitogres plos&ice) 10 mm 2. Kovinska podkonstr., vmes T.l. (mineralna volna) 50 mm e @) o] e@] 00 00| 0O
5. Naklonski XPS (1 %) 30 - 88,8 mm i 3 Zracnisloi 10 . e® O AR S| N ~ . C .
1. Finalni pod (Epoxi) 3mm 6. AB plosca 140 mm 2. Lepilo - racni slo) mm ™~ s <« | N N N " estrih
2. (Mikro)armirani cementni estrih 67 mm && 3. Estrih 40 mm 4. ABstena 250 mm -] =
: ) 7. Fasadne plosge (EPS) 50 mm 4 ABtemelina ploéa 400 mm 5 = ~ = T T il toplotna izolacija (XPS / EPS)
3. PEfolija ) 8. Lepilna malta z armirno mreZico 6 mm PR Iotnajizolgci'a (XPS 500) 50 mm AB NOSILNE STENE - SESTAVA 6 od I
4. Toplotna izolacija (EPS 100) 80 mm 9.  Zakljuéni silikatni omet 2mm 5 Hidproizolaci'a I 4mm (klet in pritligje, stopni$ce, jasek dvigala) 20 toplotna izolacija (steklena volna)
o ABplosta 250 mm 5 Toplotna izolacia (XPS 500) 50 8 D1 D1 D1
6. Spuséen strop 143,5 mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C8 - loploina izoacia mm 1. ABstena 200/ 250 / 300 mm 2 toplotna izolacija (k |
S - ) + + + p izolacija (kamena volna)
7. 1 xgips plo$¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 66,5 mm (terase - pohodne) 7 Pescerja _podlaga . 60 mm . m a -0,05 0,00 £0,00 | N o0 £0,00 R . . ..
8. Komprimirano nasutje ~ 600 mm SUHOMONTAZNE PREDELNE STENE (kot Knauf W112) - SESTAVA 7 ~ N J/ — - N L ____ V.2V NN s hidroizolacija
TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B5 1. Betonske p| o0sce 40 mm 9. Geotekstil 300 g/ m (1 -4.n adstropje.' stanovanja, pritliéje.' lekarna, knjiz'nica, dvora na) ,,,,,,,,,,,, = < 0 0 S S S < X <) < < < S S ~ = S RS S 555 2282525250505 095 9500 00 200 N S R O S R O O 0 R R O R N O N R O O SN E O R O O O R R G O R O O G 05 DS S R R R O O 0 R R O 0 R R O O R O O 05 =R A NG R R R YRR O S R O O R R O 050 N O O S R O O R R O O S O O O R R 05 05 R R O O S R O O S O O 05 05 05 0] DGO 05 050 g .o . . et .
(stanovanja: balkoni) 2 Pesek 50 mm TLAV KLET! - SESTAVA E3 ° betonske ploS¢e polozene na pesek in locilni filc
o 3. Filtrirma koprena 150 g/m? (garaza) i 1. 2xgips plod¢a 12,5 mm 25 mm PN B [T e R At R Sl B S S S S T S S T S PN PR T B e N I e S S=Emamamanasss R g N R S S T S e T 0 SSSSK; . 7 T e e e O P e e e e aa—ee N7 ) substrat na lo&ilnem filcu
L. Finalni pod (macesnove deske 120/20 mm) 20 mm 4. XPS 300 (A < 0,036 W/mK) 100 mm g 2. Kovinska podkonstr., vmes T.I. (stekl. vol. min. 50 mm) 75/100 mm N AN : (X! N ﬁ 045 S 2 2045 i \ Vs
2. Lesena podkonstrukcija (lege 60/80 mm) 80 mm 5. Hidroizolacija 10 mm 3. 2xgips ploda 12,5 mm 25 mm N -0,51 : -0,51 < ’ N\ d tekstil
idroi i . 1 Asfalt 40 - 50 mm . < NS prodec na geotekstiu
3. Hidroizolacija 4 mm 6. Naklonski XPS (2 %) 30 - 248 mm 2. AB temeljna ploséa 400 mm / i ; . ]
2. Lesen opaz . 22 mm 7. Parna zapora 4. Toplotna izolacija (XPS 500) 50 mm opomba: i
5. Nosilna lesena konstrukcija (100/140 mm - nakl. 1,0 %) 140 mm 8. ABplosca 250 mm 5 Hidproizolaci'a I 2 mm - obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih plosé. /. . | QO 7 N / +0,00 = 281,60 m n.m.v
dodatno (nad ogrevanimi prostori): 6. Toolotn inI iia (XPS 500 50 mm ; ; \ ’ o Lo Y . ) % , .m.v.
TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B6 Kombi plosce (A < - Toplotna izolacija (. ) SUHOMONTAZNE POZARNE STENE EI60 (kot Knauf W112) - SESTAVA 8 \ e N = o~ © © / N e ©o
(pozarni stopnis¢i - hodniki) 9. ombi plosce (A < 0,040 W/mK) 60/120 mm 7. PeSc€ena podlaga ~60 mm instalaciiski iaski N\ ; it — — e N | e © © / N\ O © Te) <
; inski spus&eni i : . o b ~ =y . .
10. Kasetiran strop na kovinski spus&eni konstrukciji skupaj 310 mm o Komprimirano nasutje ~ 600 mm (instalacijski jaski) /2; " 5 i i | Mo« ~ / L 53 M \Q
L. Finalni pod (granitogres plosgice) 10 mm TLAV 1. NADSTROPJU - SESTAVA C9 9. Geotekstil 300 g/m’ 1. 2xgips ploséa 12,5 mm 25 mm Pz SR B S N 2 / N\ e h / STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE
2. Leplo (terase - zazelenjene) ) 2. Kovinska podkonstr., vmes T.1. (stekl. volna50 mm) 50 mm / N B N / \ S/ / AR e
TLAV KLETI - SESTAVA E4 ¢
3. Samorazlivna izravnalna masa do4 mm aska dvigal. indtalaciiska indk 3. 2xgips plog¢a 12,5 mm 25 mm S AN i g E3 - AN / 8232 SENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm 1. Ekstenzivna vegetacija aska dvigal, intalacijska jaska) \ N - T 082050589 / F 082050588 / E info@esplanada.si
5. PE folija 2. Substrat ~ 100 mm 1. Protipradni premaz PREDELNE STENE - SESTAVA 9 / b = NIV
6. Elastificirane EPS plosce 23 mm 3. Logilni filc ' : o (1 - 4. nadstropje: stene z vgrajenimi STPP omaricami) < “d . . : T
7. Toplotna izolacija (EPS 100) 50/100mm 4 XPS 300 (A < 0,036 W/mK) 100 mm g 93 telgnsfg;aem?zﬁimenski akoui 20,2 r; 400 mm S/ /éAV/A / NN // Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ul. 3, 1104 Ljubljana
8. ABplosca 250 mm 5. Hidroizolacija s protikoreninsko zasgito 10 mm ' prast : 1. 2xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm < EI:\ Investit
5% icha s p 4. Hladni bitumenski premaz . ol N\ \ ‘ \ 7 nvestitor i ; ;
9. Spuscen strop 535/735/2335mm 6 Naklonski XPS (2 %) 30 - 248 mm 5 Podloni beton 100 mm 2. 2 x kovinska konstr. z distanéniki, vmes T.I. (50 mm) 125 mm U N Aii E N NN N / naroénik: DEMA PLUS d.o.o., TbI|ISI]Ska ul. 59, 1000 L]Ubljana
10. 1 x gips plo$¢a 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm 66,5 mm 7. Parna zapora 6. - i 600 3. 2 xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm / 77 N
. 8. AB plosca 250 mm - Komprimirano nasutje - v mm / \ O\ /@/ \ - - -
TLA V STOPNISCIH - SESTAVA BY dodatno (o agrevanimi prostori: 7. Geotekstil 300 g/m opomba: N ) ’ 3 / Objekt: Novogradnja stanovanjsko - poslovnega objekta POLJE IV
(podesti v etaZzah) 9. Kombi plosce (A < 0,040 W/mK) 120 mm FASADE - obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih plos¢. . / \\ \ N I o~ b o~ A A e 97 T ST 2 SALILILIL : o OIS 7 : : : : T N S R A 5y A o~ R \ﬁv \ \X B
10. Kasetiran strop na kovinski spus¢eni konstrukciji skupaj 310 mm . 7 - - - - - - - - - - - - - - - M s & M
1. Finalni pod (granitogres plosgice) 10 mm P P ! pal SUHOMONTAZNA PREGRADNA STENA (kot Knauf W115) - SESTAVA 10 N, . \ AN AN AN N\ AAN AN AN N\ \ \ N Nadrt: 1 - NACRT ARHITEKTURE $t nas.: 33/2016
2. Lepilo F1A*S4ADAd- tSESTAVA F1 (stena med skladis¢em dvorane in lekarno) / / \\ \\ N\ / / / / / / \\ N\ / \ / N\ / / / N\ / N\ N\ \\ N\ / /
3. Samorazlivna izravnalna masa do 4 mm (1-"4. nadstropje) / / / / / / / / / / / / / s Risba: PREREZ A-A
4. (Mikro)armirani cementni estrih 60 mm 1. Zakijuéni siikatni omet > mm 1. 2 xgips plos¢a 12,5 mm 25 mm AN //\ \ / / ﬁ/\ /\ /\ AN /\ \ /\6{90/\ / / / / / AN / / 1sba
5. PE folija : : . .. 2. Dvojna kovinska podkonstr., vmes T.I. (stekl. volna 155 mm AN N N N N N N N N N N N N
5. Elastiicrane EPS plosée 23 mm 2 Lepinamale zamimo mrezico 6 mm R e gl ( ) e VNNANANAL A0 NN N 00 N AN N AN NN INAN NAN N AN 600N N AN NANNAL AN N AN N AN NN NAINO0N AN N AN N AN N AN NN NN AN N AN N AN B0 N N AN N AN N AN NAN N AN AN A600 AN NAL SN < CNONA N N
B . 3. asadne plosce < 0,038 W/mK 160 mm ' ’ —
7. Toplotna izolacija (EPS 100) 50 /100 mm - ’ ’ . . A ; .
& AB plosta 200/ 250 mm opomba: o . . opormba: L 9.55 40, 3.50 40, 250 L L 280 L L 15.65 Odg. vodija proj.: Branko Hojnik, u.d.i.a. zaPs A-0949 || Podpis:
;1nadK?':(ir:::Iggﬁgnnglgio\gzg]?czl_()T():m in 30 cm levo in desno kaTdov?L%% mm - obloga v mokrih prostorih mora biti iz vodoodpornih ploS¢. 7 7 7 1 7 1 WZO 35 20 1 720 J . C i di 7
' i . B . 7 Odg. projektant: Oze Lugel|, u.a.l.a. ZAPS 1516 || Podpis: Cvf
3. Lesena podkonstrukcia 22/50mm - STAKETNE STENE - SESTAVA 11 / C / 9%, S ¥
6. 1xgips plos¢a 18 mm 18 mm (klet: shrambe) E D / U
| Projektant: Joze Cugelj, u.d.i.a. Podpis: 4
1. Lesena konstrukcija 50 mm =
2. Lesene letve na razmik (vertikalno) 22 mm @ @ @ @ B @ 8t pr01/07-2016/1l|| Faza: PZI || Merio: 150 || Datum: 03/2018 || & risbe: 10
1 1 1 1 1 1 1




