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LOKACIJSKA INFORMACIJA
za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljis¢ih ali objektih

Opozorilo: Lokacijska informacija za gradnjo oziroma izvajanje drugih del na zemljiscih ali objektih velja tudi
kot potrdilo o namenski rabi zemljiscéa.

1. PODATKI 1Z ZAHTEVE VLAGATELJA

gradnja (gradnja novega objekta oziroma dozidava ali nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta in
odstranitev objekta), sprememba namembnosti objekta ter vzdrzevanje objekta: Obnova fasade na objektu
Prijateljeva 9-11, Ljubljana; sploSno (moZni posegi)

2. PODATKI O ZEMLJISKI PARCELI, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO INFORMACIJO

katastrska ob¢ina: 2677-PRULE
parcelne Stevilke: 23/49

3. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE

¢ (Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, §t. 78/10,
10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 -
popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16,
12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN) - v nadaljevanju OPN MOL ID

e  Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, §t. 78/10,
10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

4. PODATKI IZ PROSTORSKEGA AKTA

V lokacijski informaciji so izpisane samo dolo¢be OPN MOL ID ali prostorskih izvedbenih aktov, ki se nanasajo
na parcelo iz tocke 2. Ostale dolo¢be OPN MOL ID ali prostorskega izvedbenega akta so dostopne na spletni strani
MOL Ljubljana: (http:/www.ljubljana.si/).

Pomen izrazov (3. ¢len OPN MOL ID)
Pomen posameznih izrazov je razviden iz Priloge A te lokacijske informacije.

Pomen kratic (4. ¢len OPN MOL ID)
Pomen posameznih izrazov je razviden iz Priloge A te lokacijske informacije.

Omejitve za razvoj v prostoru (6. ¢len OPN MOL. ID)
(1) Poleg dolocb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri drugih
posegih v prostor upostevati tudi predpise in druge pravne akte, ki pomenijo omejitve posegov v prostor in dolo¢ajo




Javnopravne reZzime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in

soglasja. DolZznost upoStevanja teh pravnih rezimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

(2) Omejitve posegov v prostor, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so predvsem:

" zavarovana obmodja, naravne vrednote in varovana obmodja narave, posebna varstvena obmocja Natura
2000, potencialna posebna ohranitvena obmo¢ja Natura 2000 in ekolosko pomembna obmodja,

= objekti in obmogja kulturnih spomenikov, varstvena obmogja dedii¢ine, registrirana arheoloska najdis¢a in
obmodja in objekti registrirane kulturne dedi¥¢ine,

= varovalni gozdovi,

= gozdovi s posebnim namenom,

= vodovarstvena obmodja,

= obmocja kopalnih voda,

=  poplavno ogrozena obmo&ja in z njimi povezana obmodja erozij celinskih voda,

= plazljiva, plazovita in erozijsko ogroZena obmodja,

=  potresna obmodja,

*  obmocja za potrebe obrambe ter obmodja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami in

*  obmodja moZne prekomerne obremenitve s hrupom.

(3) Omejitve posegov v prostor iz prej§njega odstavka tega &lena in druge morebitne omejitve posegov v prostor,

vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so prikazane na spletni strani MOL kot del Prikaza

stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Enote urejanja prostora (7. ¢len OPN MOL ID)

Enota urejanja prostora PR-20 (v nadaljevanju predmetna EUP)
(EUP):
Namenska raba: SSsv — sploSne vedstanovanjske povrSine
Tip, tipi objektov: V - Visoka prostostojeca stavba

3

¢ a) Prikljuditev na javni vodovodni sistem
Obveznost ¢ ¢) Prikljuditev komunalnih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem
priklju€evanja na e f) Prikljuditev na javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru
gospodarsko javno uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o
infrastrukturo: prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmo¢ju Mestne ob¢ine

Ljubljana

e h) Prikljuéitev na sistem elektri¢ne energije

Nadin urejanja: OPN ID

(1) Enota urejanja prostora (EUP) je obmo&je z enotno namensko rabo, enotnim tipom zazidave objektov ter z
enakimi prostorskimi izvedbenimi pogoji. EUP so prikazani na karti 3.1 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora,
podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« in karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povr¥ine in oglaevanje« ter na karti 4 »Prikaz
obmotij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«.

(2) EUP na karti 3.1 »Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora, podrobnejse namenske rabe in prostorskih izvedbenih
pogojev« je oznacen z enoli¢no oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno $tevilko EUP znotraj
funkcionalne enote. Pod njo so oznaka namenske rabe, oznaka tipa oziroma tipov objektov in oznaka obveznosti
priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Kadar EUP nima oznake obveznosti priklju¢evanja na
gospodarsko javno infrastrukturo, veljajo dolo¢ila drugega odstavka 46. ¢lena tega odloka.

(3) VOPN MOL ID so v grafiénem delu uporabljene parcelne meje Geodetske uprave Republike Slovenije, stanje
marec 2009, januar 2010 (samo poselitvena obmod&ja v k. o. Javor, Lipoglav, Sostro, Podmolnik, Dobrunje,
Smartno pod Smarno goro, Tacen, Gameljne, Ragica), oktober 2011 (samo poselitvena obmoéja v k. 0. Crnuge,
Nadgorica, Podgorica, Ka¥elj, Zadobrova) in februar 2014 (samo poselitvena obmodja v k. 0. Dobrova, Glince,
Gri¢, JeZica, Podsmreka, Rudnik, Smartno ob Savi, Sujica, Trebeljevo in Vi€).

(4) Ce meja digitalnega zemljiskega katastra odstopa od parcelne meje v naravi, je treba upostevati parcelno mejo
Vv naravi.

(5) Ce meja EUP poteka preko obstojecega objekta, za ta objekt s pripadajoco parcelo, namenjeno gradnji, veljajo
prostorski izvedbeni pogoji tiste EUP, v kateri se nahaja ve¢ji del stavbi¥¢a objekta.

Namenska raba zemljis¢ (9. ¢len OPN MOL ID)
Navedeni so podathi, ki se nanasajo na EUP PR-20



SSsv — splosne Obmocja, namenjena stalnemu bivanju — veéstanovanjske stavbe, lahko se
4 vecstanovanjske dopolnjujejo z dejavnostmi trgovine, storitev in dejavnostmi druzbenega
povr§ine pomena

1. Dolo¢ila OPN MOL ID, ki veljajo za EUP PR-20 z namensko rabo SSsv — splo3ne veéstanovanjske povr3ine.

Splosni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji (10. ¢len OPN MOL ID)

Za EUP PR-20 veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
FI - Faktor izrabe
(najvec):

FZ - FAKTOR
ZAZIDANOSTI (najve¢ | 60
%) :

FBP - FAKTOR
ODPRTIH BIVALNIH /
POVRSIN (najmanj %):
FZP - FAKTOR
ODPRTIH ZELENIH /
POVRSIN (najmanj %):
VISINA OBJEKTOV: |/

URBANISTICNI
POGOII:

Prometna infrastruktura:
Okoljska, energetska in
elektronska
komunikacijska

gospodarska
infrastruktura:

2,0

Okoljevarstveni pogoji:

Znaki in pojmi v preglednicah imajo naslednji pomen

ZNAK RAZLAGA POMENA

/ ‘faktoy jeza ngmensko rabo EUP po§r§dpo ze fioloéen z druglml qutorji -
izkorid¢enosti: FZ, FBP, FZP, FI ali vi§ino oziroma urbanisti&nimi pogoji.

7] faktor za namensko rabo EUP ni relevanten

POJEM RAZIL.AGA POMENA

odlok OPN MOLID  Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del

(1) S splodnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki jih ta odlok ureja v 11. do 91. ¢lenu, se dolotijo pogoji glede
namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druga merila in pogoji za ume3¢anje
posegov v prostor.

(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg splosnih prostorskih
izvedbenih pogojev iz prvega odstavka tega ¢lena tudi PPIP, ki jih ta odlok ureja v Prilogi 1, Prilogi 3 in Prilogi 4
tega odloka ter v grafi¢nem delu OPN MOL ID.

(3) Kadar so za EUP dolo¢eni PPIP, je treba upostevati dolo¢ila PPIP in tiste splosne prostorske izvedbene pogoje,
ki jih PPIP ne spreminjajo.

(4) S PPIP je izjemoma dopustno spremeniti vrsto objektov in dejavnosti po obmod&jih namenske rabe, ki so
dolocena v preglednici 4 tega odloka, razen v EUP z namensko rabo ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, K1, K2 ali
Go, tako, da se dodajo posami¢ni objekti oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo objekte oziroma dejavnosti v EUP.



Ta dolocba se ne uporablja za nove stanovanjske stavbe ali za spremembo namembnosti stavb v stanovanja v EUP,
v katerih stanovanjske stavbe po dolo&bah tega odloka niso dopustne.

(5) V PPIP se vrednosti FZ in Fl, ki so dolo€ene s tem odlokom, lahko prekoradijo, &e prekoraditev pomeni
kakovostno ureditev in izbolj§anje obstoje¢ih razmer v prostoru s tem, da se za nalrtovane objekte zagotovijo
predpisane odprte bivalne (FBP) oziroma zelene (FZP) in parkirne povr§ine v skladu z dolo¢bami tega odloka.

Dopustni objekti in dejavnosti po obmoé&jih namenske rabe (11. ¢len OPN MOL ID)

(1) V preglednici 4 so dolo¢eni dopustni objekti in posamezni deli objektov ter dejavnosti po obmoéjih namenske
rabe.

(2) Vrste dopustnih objektov in dejavnosti iz prvega odstavka tega ¢lena so dologene na podlagi Uredbe o
klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Uradni list RS, §t. 109/11), pri Eemer:

*  so vrste objektov oznadene s §ifro iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena,

= je vedno navedena le najniZja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe visjih ravni.

4. SSsv - SPLOSNE VECSTANOVANJSKE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
a) V obmodjih tipov V in VS:
= 11220 Tri- in vegstanovanjske stavbe,
= 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
= 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo dom za starejSe osebe,
materinski dom, §tudentski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,
= 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druZabne prireditve in prostori za
drustvene dejavnosti,
® 12620 Muzeji in knjiznice: samo galerije, knjiZnice,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za pred3olsko
vzgojo, osnovno3olsko in srednjedolsko izobraZevanje ter glasbene $ole,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
12650 Stavbe za Sport,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
24110 Sportna igri$¢a: samo igri$¢a za §porte na prostem,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za §port, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga
javna igri§¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine,
= 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im programom.
b) V obmodjih tipa NV:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe,
12203 Druge poslovne stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12620 Muzeji in knjiznice: samo galerije, knjiznice,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
12650 Stavbe za $port,
24110 Sportna igri§¢a: samo igrii¢a za $porte na prostem,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro§ka in druga
Jjavna igri§éa, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine,
= 12420 Garazne stavbe: samo garaZe, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkiri§ca.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti v obmo¢jih tipov V in VS:
= 12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji,
tocilnice in bari (do 70,00 m2 BTP dela objekta),
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe,
12301 Trgovske stavbe (do 700,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),




= 12420 Garazne stavbe: samo garaZe, kolesarnice in pokrita parkiri$¢a,

= 12303 Bencinski servisi (povrSina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m2),

= oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

b) Dejavnosti in objekti iz to¢ke a) so dopustni, &e sta izpolnjena naslednja pogoja:

= dopolnjujejo osnovno namembnost obmoéja,

» nahajajo se ob lokalni krajevni cesti (LK) ali cestah vi§je kategorije v naselju.

c) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon v oZjem mestnem
sredi$¢u so dopustni samo v garaZznih stavbah.

Drugi dopustni objekti in posegi v prostor (12. ¢len OPN MOL ID)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugace, so na celotnem obmogju OPN MOL ID ne glede na dolocbe

11. ¢lena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

o za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

za odvajanje in ¢i§¢enje komunalne in padavinske odpadne vode,

za distribucijo zemeljskega plina,

za daljinsko ogrevanje in hlajenje,

za javno razsvetljavo in semaforizacijo,

za distribucijo elektri¢ne energije napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV,

za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj obmo¢ja, ki ga omejuje avtocestni obro<, ni

dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,

zbiralnice lo¢enih frakcij odpadkov,

o objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, &e so
izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na obmo&ju dopustno graditi,

2. podzemne etaZe s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to

dopus¢ajo geomehanske razmere, hidrolodke razmere, potek komunalnih vodov, za§ita podtalnice in

stabilnost sosednjih objektov,

podhodi in nadhodi za pesce,

avtobusna postajali§¢a s potrebnimi ureditvami,

parkirne povrSine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,

plo¢niki, kolesarske steze, kolesarske poti, pe$poti, dostopne ceste do objektov,

dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstojecih objektih),

parkovne povrSine, drevoredi, posamezna drevesa, povr§ine za pedce, trgi, otrofka igri§¢a in biotopi,

vodnogospodarske ureditve,

brvi in mostovi,

vstopno-izstopna mesta za re¢ni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene

breZine vodotokov in splavnice,

objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z objekti za varstvo pred

$kodljivim delovanjem voda, zakloni$&i in objekti za za§tito, re§evanje in pomo& ter evakuacijske (poZarne)

stopnice izven objektov, ki so visji od 14,00 m,

13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,

14. naprave za potrebe raziskovalne in $tudijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice,

15. javne sanitarije na javnih povr§inah.

(2) Ne glede na dologbo prvega odstavka tega &lena so na spodaj nastetih obmog&jih namenske rabe dopustni le

naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

e ZPp: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice lo¢enih frakcij
odpadkov) ter 3., 4. in 6. do 15. to¢ka prvega odstavka,

e  ZPps: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) ter 3., 4., 6.,7., 8., 9., 10.,
11., 13., 14. in 15. to¢ka prvega odstavka,

e ZDd:od1.do4.inod 6. do 15. tocka prvega odstavka,

e ZDo: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice lo¢enih frakcij
odpadkov) ter 3., 4. in 6. do 15. to¢ka prvega odstavka,

e ZK: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) ter 4. do 8. to¢ka in 14. ter 15.
tocka prvega odstavka,

e ZV:1.(samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) in 3. do 15. toéka prvega
odstavka,

e KI:1,3.,4.,
K2:1,,3.,4.
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e Go: 1., v sklopu navezave z obstoje¢o infrastrukturno ureditvijo tudi 3., 4., 5. (samo za potrebe
obiskovalcev), 6., 7., in ureditve pod to¢ko 8. (samo biotop), 9., 10., 11. (razen pomolov), 12., 13. in 14.
tocka prvega odstavka,

e VC: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmoc¢ja, in komunalni vodi, ki pre¢kajo
obmodje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12., 13., 14, in 15. toka prvega odstavka,

e VI 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmodja, in komunalni vodi, ki preckajo
obmocgje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12., 13, 14. in 15. to¢ka prvega odstavka.

(3) V EUP iz drugega odstavka tega ¢lena so dostopne ceste iz 6. tocke prvega odstavka tega ¢lena dopustne le do

obstojecih objektov.

Vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti (13. ¢len OPN MOL ID)

Za predmetno parcelo velja:
e  $irSe mestno srediice

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugage, se v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi tega

odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje:

e gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,

o rekonstrukcija objekta,

e  odstranitev objekta,

e vzdrZevanje objekta.

(2) Gradnje, dologene v prvem odstavku tega ¢lena, razen odstranitve objekta, so dopustne samo na zakonito

zgrajenih objektih.

(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba prikljuditi na obstoje&i komunalni prikljuek objekta, h kateremu se

izvaja dozidava ali nadzidava.

(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na dologbe tega odloka dopustna nujna dela za

za¥Cito objekta, ki naj prepredijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

(5) Ne glede na dolo¢be 19. ¢lena tega odloka so v EUP z namensko rabo SScv ali SSsv:

a) za tipa objektov V in VS dopustni naslednji posegi:

o rekonstrukcija

odstranitev objektov,

vzdrZevanje objektov,

gradnja garaznih stavb pod terenom v skladu z dologili tega odloka,

izraba podstre§ij v obstojecih gabaritih brez spremembe stredne konstrukeije, razen za izvedbo okenskih

odprtin,

e gradnja novih objektov pod pogojem, da je lokacija novega objekta doloena z gradbeno &rto v karti 3.1
»Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora, podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev,

e na mestu poprej odstranjenih zakonito zgrajenih objektov je dopustna gradnja nadomestnih objektov, ki ne
presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so zagotovljeni predpisani FBP in FZP ter parkirna
mesta v skladu z dolotbami tega odloka. Splodna dolo¢ba F1 in FZ za EUP se v primeru nadomestne gradnje
ne uporablja;

b) za obstojece objekte tipov NA, NB in ND dopustne rekonstrukcije, vzdrzevalna dela, odstranitev objektov ter

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstojege pozidave,

rezervoar, nepreto¢na greznica, mala komunalna ¢istilna naprava, bazen, vodnjak, ograja in podpomi zid) po
dolo¢bah za obmo¢ja namenske rabe SSse.

(6) Ce se v EUP z namensko rabo CU (tipi V, VS, NV in C) ali z namensko rabo SSsv (tip NV) nahajajo obstojeci

objekti tipov NA, NB in ND, so na teh objektih po dolo¢bah za obmoéja namenske rabe SSse dopustne dozidave,

nadzidave, rekonstrukcije, vzdrzevalna dela, odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov

(majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstojete pozidave, rezervoar, nepretona greznica, mala

komunalna &istilna naprava, bazen, vodnjak, ograja in podporni zid). Na mestu poprej odstranjenega objekta je

dopustno postaviti nadomestni objekt. Kadar gre za zapolnitev vrzeli med Ze zgrajenimi tovrstnimi objekti, je
dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov tipa NA ali ND pod pogoji, dolo¢enimi za obmogja namenske rabe

SSse. Vsi posegi, ki jih navaja ta odstavek, so dopustni tudi na obstoje&ih objektih tipa NV, ki se nahajajo v EUP

z namensko rabo CU (tipi V, VS in C) po dolo¢bah za obmo&ja namenske rabe CU.NV ali v EUP z namensko

rabo SSsv (tipi V, VS in C) po dolotbah za obmo¢ja namenske rabe SSsv.NV.

(7) Ce ta odlok ne doloca drugace:

a) je pri nizih stavb tipa NB treba upostevati naslednje dolocbe:

e namembnost in sprememba namembnosti stavb sta dopustni v skladu z dolo¢bami, ki veljajo za obmocja
namenske rabe SSce,



e v obstojecih nizih stavb tipa NB so nadzidave in fréade dopustne v primerih, ko so bile na podlagi
gradbenega dovoljenja nadzidave in fréade posameznih stavb v nizu Ze izvedene; nadzidave in fréade
morajo biti oblikovno in gabaritno usklajene z izvedenimi posegi,

¢ dopustna je izraba podstresij brez spremembe stre$ne konstrukcije, razen za izvedbo okenskih odprtin z
vgradnjo stre$nih oken,

e dozidava ni dopustna, razen k zadnji stavbi v nizu, &e je po visini in globini skladna z obstoje¢o stavbo, h
kateri se doziduje,

e  kadar so bile na podlagi gradbenega dovoljenja rekonstrukcije posameznih stavb v nizu Ze izvedene, mora
biti rekonstrukcija oblikovno in gabaritno usklajena z izvedenimi posegi,

e  obstojeci objekt se lahko odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta zgradi nov objekt v skladu z
dolo¢bami te tocke, ¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb;

b) je pri stavbah tipa NA (dvojéek) treba upostevati naslednje dolo¢be:

e nadzidava in dozidava obeh enot dvojcka morata biti izvedeni v enakih gabaritih tako, da oblikujeta zrcalni
stavbi,

e v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja na eni od enot dvoj&ka Ze izvedeni naslednji posegi
(rekonstrukcija, nadzidava, dozidava in fréade), morajo biti posegi na drugi enoti dvojcka oblikovno in
gabaritno usklajeni z izvedenimi posegi.

(8) Ce se v EUP s tipom objektov NB nahajajo obstojeci objekti tipa NA, so na teh objektih dopustne

rekonstrukcije, dozidava in nadzidava objekta, vzdrzevalna dela, odstranitev objektov in gradnja enostavnih in

nezahtevnih objektov po dolocbah, ki veljajo za obmogja namenske rabe SSce; na mestu poprej odstranjenega
objekta je dopustno postaviti nov objekt tipa NA ali NB.

(9) Ce se v EUP s tipom objektov NA, NB ali ND nahajajo obstojeci objekti tipov V in NV, so na teh objektih

dopustne rekonstrukcije, vzdrZevalna dela in odstranitev objektov; na mestu poprej odstranjenega objekta je

dopustno postaviti nov objekt tipa NA, NB, ND, V ali NV, ki po velikosti (BTP in vi3ina) ne presega odstranjenega
objekta.

(10) Ce ni s tem odlokom dolo&eno drugade, so v EUP s tipom stavb VS dopustne rekonstrukcije, nadzidave in

dozidave pod pogojem, da se viSina venca rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe lahko poveca le do visine

venca sosednje visje stavbe, vi§ina slemena rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe pa le do viSine slemena
sosednje viSje stavbe, e taka stavba ne predstavlja obstojeega visinskega poudarka v uli¢nem nizu.

(11) Ce ni s tem odlokom dologeno drugage, je sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov dopustna,

kadar je nova namembnost v skladu s pretezno namembnostjo obmo¢ja iz 9. in 11. ¢lena tega odloka.

(12) Ce ni s tem odlokom dologeno drugade, so na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s

predpisano namensko rabo v EUP, dopustni samo rekonstrukcija in izraba izkorii¢enega podstreija (Po) ter

vzdrZevanje in odstranitev objektov. Za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PZ in za objekte, ki so delno ali v

celoti znotraj regulacijskih linij cest, so navedeni posegi dopustni v soglasju z izvajalcem pristojne gospodarske

javne sluzbe s podrogja prometa. Na delih objektov, ki segajo v EUP z namensko rabo PC ali PZ ali ki so znotraj
regulacijskih linij, dozidave in nadzidave niso dopustne.

(13) Kadar gradbena &rta poteka preko obstojecega objekta, sta na tem objektu dopustni sprememba namembnosti

in rekonstrukcija. Rekonstrukcija je v delu, ki presega gradbeno &rto, dopustna brez povetanja BTP. Nadomestna

gradnja, dozidava in nadzidava morajo upostevati gradbeno &rto. Kadar se celoten objekt nahaja zunaj gradbene
¢rte, so na njem dopustni samo rekonstrukcija, vzdrzevanje objekta in sprememba namembnosti v skladu z dologili
za EUP.

(14) Ce ni s tem odlokom dologeno drugate, je v stavbah, ki se nahajajo v obmodju evidentirane in razglaene

kulturne dedis¢ine, poleg dejavnosti, ki so dopustne v EUP, v kateri se nahaja stavba, dopustno urediti tudi

dejavnosti 12620 Muzeji in knjiZnice. Posegi so dopustni le s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje kulturne
dedis¢ine.

(15) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta, je glede na novo namembnost

treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti tudi tehni¢ne lastnosti objekta, ki vplivajo na

njegovo poZarno in potresno varnost.

(16) Gradnja objektov v oZjem in historiénem mestnem sredid¢u:

a) Ce za EUP v ozjem in histori¢nem mestnem sredis€u, razen za EUP s tipi objektov NV, NA in NB, s PPIP ni

dolo¢eno drugace, so dopustni:

e rekonstrukcija objekta,

odstranitev objekta,

na mestu poprej odstranjenega objekta postavitev novega objekta,

dozidava in nadzidava objekta,

vzdrZzevalna dela,

gradnja objektov v skladu z dolo¢ili 12. &lena tega odloka in

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Prilogo 4.



b) Posegi iz tocke a) tega odstavka so dopustni pod pogojem, da se visina venca novega, rekonstruiranega ali
nadzidanega objekta v uli¢nem nizu poveca le do viSine venca sosednje vi§je stavbe, e taka stavba ne predstavlja
obstojecega viSinskega poudarka v uli¢nem nizu.

(17) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varéno v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo u€inkovito rabo energije v stavbah.

VzdrZzevanje objektov (14. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Pri vzdrZevanju objekta je treba upostevati:

e namestitev sonénega zbiralnika ali sonénih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah (v ravnini posevne
strehe) in na fasadah objektov. Pri ravni strehi je dopustno postaviti naprave v naklonu za strenim vencem
tako, da so naprave ¢im manj vidne. V EUP z namensko rabo IP ali IG ni omejitev za nagin postavitve
fotonapetostnih elementov,

e  klimatske naprave morajo biti na objektih tipov NV, V, VS in C izvedene brez zunanje enote ali tako, da
zunanja enota na uli¢ni fasadi objekta ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali pa na
balkonih stavb, na podstre§ju, na ravni strehi in na dvori§éni fasadi, pri novogradnjah tudi kot sestavni del
oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motegih vplivov (hrup, vro&i zrak, odtok vode) na
okoliska stanovanja in prostore, v katerih se zadrzujejo ljudje,

e  poZarna varnost objektov se ne sme zmanj$ati.

(2) Pri vzdrZevanju objektov tipov NV, V, VS in C je treba upostevati tudi:

e zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo dologeno v gradbenem
dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt,

e  zasteklitve balkonov ter postavitve sen¢il, nadstreskov v atrijih in klimatskih naprav so dopustne na podlagi
enotne projektne resitve za celoten objekt,

e obnova fasad je dopustna v originalni barvi.

(3) Utrjena dvoris¢a, ki predstavljajo nove prispevne povrine padavinske vode (vodoneprepustne ureditve), so

dopustna pod pogoji upravljavca javne kanalizacije do velikosti 300,00 m?. V EUP z namenskimi rabami ZPp,

ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, T, K1, K2, Go, VC in VI utrjena dvori§¢a niso dopustna. Povriina utrjenih dvoris¢ se

ne Steje za zeleno povrino na ra§éenem terenu.

(4) Na objektih, ki so varovani s predpisi s podro&ja varstva kulturne dedii¢ine, so dopustna tista vzdrzevalna dela,

ki so v skladu z varstvenim reZimom, ki velja za objekt; za ta dela je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega

za varstvo kulturne dedi$¢ine.

(5) Ce ni s tem odlokom doloeno drugage, so posegi, navedeni v prvi in drugi alineji prvega odstavka tega Clena,

dopustni tudi pri novogradnjah.

Tipi objektov (15. élen OPN MOL ID)
(1) Ta odlok dolo¢a naslednje tipe objektov (preglednica 5):

Preglednica 5: Tipi objektov
Oznaka
tipa Tip objekta Opis tipa objekta
objekta
NA Nizka prostostoje€a | Nizka stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: eno- in
stavba dvostanovanjska stavba, dvojéek in prostostojeca nestanovanjska stavba
NB Nizka stavba v nizu | Nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim
delom: vrstna higa, atrijska hi$a, verizna hisa
ND Nizka prostostojea | Nizka stavba podolgovatega tlorisa (razmerje najmanj 1:1,4) z dvokapno
podolgovata stavba z | streho z naklonom od 35° do 45° in slemenom, vzporednim z dalj3o stranico
dvokapno streho objekta: eno- in dvostanovanjska stavba in prostostojeta nestanovanjska
stavba
NV Visoka prostostojeta | Visoka stavba v zelenju, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi
stavba v zelenju stavbami: vila, vila blok
A Stavbni blok Niz objektov v kareju z nepozidanim prostorom v sredini
\Y% Visoka prostostojea |e  Stolpi: stolpnica, stolpié
stavba e  Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki, terasni,
verizni, zloZenka, skladanka, sestavljanka, vila blok
e  PloicCica, hia v terasah v skladu s 97. ¢lenom tega odloka




F Objekt velikega merila| Pritli¢ni ali ve&nadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in

in tehnoloska stavba | §portne hale, nakupovalna sredi¥¢a, sejmis¢a in zabavis¢ni parki (dvorane,
hale), infrastrukturni objekti in podobno s spremljajo&imi dejavnostmi, ki
sluZijo za funkcioniranje osnovne dejavnosti

C Svojstvena stavba Stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer) cerkev,
stavbe za izobraZevanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo,
poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni
mogoc¢e umestiti med druge tipe stavb)

(2) Tip objekta je doloCen za EUP in prikazan na karti 3.1 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora, podrobnejie
namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«. Kadar tip objekta na karti 3.1 ni dologen, se tipologija objektov
prilagaja funkciji stavbe in drugim pogojem, ki veljajo za EUP.

(3) Ne glede na tip objekta, ki je dolocen v skladu z drugim odstavkom tega ¢lena, je za nestanovanjske in za
vecstanovanjske stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnologke objekte pa tudi tip
objekta F.

(4) V EUP, kjer je dolocen tip objektov NA, je dopustna tudi gradnja objektov tipa NB.

(5) V EUP, kjer je doloden tip objektov F, je dopustna tudi gradnja objektov tipov V in C.

Oblikovanje objektov in barve fasad (16. ¢len OPN MOL ID)

(1) Ce s tem odlokom ni dologeno drugade, je oblikovanje objektov dologeno s tipom objekta, velikostjo in

zmogljivostjo objekta, namembnostjo objekta in z regulacijskimi elementi, prikazanimi na karti 3.1 »Prikaz

obmocij enot urejanja prostora, podrobnejie namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojeve.

(2) Morebitni dodatni pogoji za oblikovanje objektov so dologeni v Prilogi 1 ali v Prilogi 2 tega odloka.

(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstoje¢ih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani oziroma nadzidani objekt

oblikovno usklajen z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi.

(4) Na objektih, ki mejijo na javne povrsine (trgi ali plo¢niki), je na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL,

pristojnega za promet, dopustno graditi napui&e, nadstreske in konzolno oblikovane stavbne dele (balkoni, loZe)

tako, da segajo tudi nad javno povr§ino s konzolnim previsom. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko $iroki do

2,50 m, dvignjeni najmanj 5,00 m nad koto pritli¢ja in ne smejo presegati 50 % povrSine fasade. Previsi objektov

nad javnimi povr§inami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih povr3in (dez,

sneg, ledene svede) in da ne ovirajo voZnje vozil in delovanja gasilskih vozil v skladu s predpisi, ki dologajo

povrSine za gasilce ob zgradbah.

(5) Frtade ne smejo biti visje od visine slemena strehe. Fréade na strehi stavbe, pri dvoj¢kih in pri hisah v nizu

morajo biti oblikovno usklajene. Vifina posamezne fréade ne sme presegati 1/2 vi§ine strehe. Visina fréade je

projekcija celotne visine fréade (od najnizje toke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo fréade, do najvisje totke

strehe fréade) na vertikalno ravnino. Skupna dolZina fréad ne sme presegati 1/3 dolZine streSine. Na obmogjih,

varovanih s predpisi s podro¢ja kulturne dedis¢ine, lahko organ, pristojen za varstvo kulturne dedi3¢ine, dolo¢i

tudi drugaéne pogoje.

(6) Osvetlitev prostorov izkori§tenega podstre§ja je dopustna tudi z razli¢nimi oblikami stre$nih oken oziroma

fréad.

(7) Okna izkori$¢enega podstre§ja (Po) atrijske hife ne smejo biti usmerjena v atrije sosednjih stavb.

(8) Barva fasad objektov se dolo&i v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Fasade

objektov, v katerih so stanovanja, ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito

motece in niso tradicionalne (na primer citronsko rumena, Zivo zelena, intenzivno vijoli¢na, Zivo roza, turkizno

modra). Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih ali fluorescentnih barv med seboj.

(9) Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z veé kot desetimi stanovanji

morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir

v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

(10) V EUP z namensko rabo ZPp ali ZV je treba pri oblikovanju objektov upostevati:

e a) ZPp — parki: novogradnje morajo biti oblikovane kot paviljonska gradnja (pritli¢na, pretezno
transparentna stavba z vegjimi steklenimi povr§inami);

e b) ZV —povriine za vrtikarstvo: leseni zaboji in lesene lope za shranjevanje orodja ter ograje morajo biti
enotno oblikovane.

(11) Elektri¢ne, plinske in druge omarice se lahko izjemoma namestijo na fasade ob glavnih vhodih v stavbo, ki

mejijo na javno povrSino, kadar druga tehni¢na in ekonomsko sprejemljiva re§itev ne omogoca prikljutitve

objekta.

Ureditev okolice objektov s pritli€jem v javni rabi (17. ¢len OPN MOL ID)




(1) Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali ve€stanovanjsko stavbo s pritli¢jem v javni rabi
ter EUP z namenskima rabama PC in POd ali regulacijsko linijo javne povriine je treba urediti tako, da s
predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.

(2) Za projekt zunanje ureditve predprostora stavbe iz prvega odstavka tega ¢lena je treba v postopku za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora.

Oblikovanje viSinskih razlik stavbnega zemlji§¢a (18. clen OPN MOL 1D)

(1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe
platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen ¢e so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop,
parkiranje).

(2) Visinske razlike na stavbnem zemlji§¢u je treba premostiti s travnatimi brezinami. Visinske razlike se lahko
premostijo tudi s podpornimi zidovi ali skarpami do visine 1,50 m. Podporni zid ali $karpa sta lahko tudi vigja od
1,50 m, kadar obstaja nevarnost ruenja terena: v tem primeru morata biti podporni zid ali §karpa izvedena v
kaskadah, na podlagi geotehni¢ne preveritve izjemoma tudi brez kaskad, v tem primeru je treba zid vizualno zakriti
z visoko vegetacijo.

(3) Vsaj 50 % povrSine podpornega zidu ali $karpe mora biti ozelenjenih.

(4) Kadar se tip objekta NA, NB, ND ali NV gradi na nagnjenem terenu, izkop hribine, potreben za umestitev
objekta na parcelo, namenjeno gradnji, ne sme presegati vi§ine venca novogradnje.

Dolocanje velikosti objektov (19. &len OPN MOL 1D)

(1) Merila za dolo¢anje velikosti objektov so:

e faktor izrabe (FI),

faktor zazidanosti (FZ),

faktor odprtih bivalnih povr$in (FBP),

faktor zelenih povriin (FZP) ter

visina objektov (V), opredeljena v metrih ali s $tevilom etaZ.

(2) Velikost objektov dolo¢ajo tudi ukrepi za zagotavljanje poZarnovarnostnih odmikov, ki omogo&ajo dostop

gasilskih vozil v skladu s predpisi o povriinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje $irjenja

poZara na sosednje objekte.

(3) Kadar sta zazidanost (FZ) ali izraba parcele (FI), namenjene gradnji, na kateri stoji obstoje¢i objekt, vecji od

zazidanosti ali izrabe parcele, namenjene gradnji, ali kadar sta faktor odprtih bivalnih povriin (FBP) ali faktor

zelenih povrsin (FZP) manj§a, kot sta dolo¢ena s tem odlokom:

® o na obstojecih objektih dopustni le rekonstrukcije brez pove&anja prostornine objektov (omejitev
povetanja prostornine ne velja v primeru urejanja dostopov za gibalno ovirane osebe ter v primeru
rekonstrukeij v oZjem in histori¢nem mestnem sredi§¢u), vzdrZzevanje objektov in odstranitev objektov ter
spremembe namembnosti objektov, za katere ni treba zagotoviti novih parkirnih mest,

e je na mestu poprej odstranjenih objektov dopustna gradnja nadomestnih objektov, ki ne presegajo BTP
odstranjenih objektov,

e sta dopustni povedanje stavbi§¢a in stavbnega ovoja za potrebe izolacije ali utrditve konstrukcije v okviru
energetske ali protipotresne prenove stavb in urejanje dostopov za gibalno ovirane osebe.

(4) Kadar je s tem odlokom dologena vi§ina objekta, se FI ne uposteva, razen &e je v Prilogi 1 oziroma v Prilogi 2

tega odloka dolo¢eno drugace.

(5) Ne glede na dolodila tretjega odstavka tega &lena so v vrzelih stavbnega bloka (tip VS) dopustne tudi

novogradnje, nadzidave in dozidave pod pogojem, da stavbiite vzidanega objekta ne sega prek uli¢ne gradbene

¢rte, ki jo tvori stavbni blok v uliénem nizu, in prek notranje (dvoris¢ne) gradbene &rte obstojedega objekta

stavbnega bloka, in pod pogojem, da se visina venca nadzidanega objekta v uli¢nem nizu poveca le do vigine venca

sosednje vi§je stavbe, e taka stavba ne predstavlja obstojeGega viSinskega poudarka v uli&énem nizu.

Stopnja izkoriS€enosti parcele, namenjene gradnji (20. &len OPN MOL 1D)

(1) Stopnja izkori$¢enosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali z ve¢ faktorji:

e faktor izrabe (FI),

e faktor zazidanosti (FZ),

e faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP) ali

o faktor zelenih povr§in (FZP).

(2) Stopnja izkoriSCenosti parcele, namenjene gradnji, po obmocjih namenske rabe znasa (preglednica 6):
Preglednica 6: Stopnja izkori§¢enosti parcele, namenjene gradnji, po obmo¢jih namenske rabe

4. SSsv — Splosne vetstanovanjske povriine
Tip objekta | Vrsta tipa objekta | FZ(najve¢) |FBP(najmanj) |FZP(najmanj) | Fl(najvet)
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A\ Stolpi, bloki / 30 % %] 1,2
Plos¢ica 70 % 20 % 1] /
Hisa v terasah 70 % 20 % 4] /
A 40 % 30% 1] 1,2
NV 40 % 35% 1] /
V,VS,NV,C | Nestanovanjske stavbe / %] 25 % 1,2

(3) Pomen znakov v preglednici:

e () — faktor za namensko rabo EUP ni relevanten,

e /—faktor je za namensko rabo EUP posredno Ze doloéen z drugimi faktorji izkorid&enosti: FZ, FBP, FZP, FI
ali visino.

Visina objektov (21. ¢len OPN MOL ID)
(1) Glede na tip objekta najvedja etaZnost in viina objekta znaata (preglednica 7):

Preglednica 7: Etaznost in visina objektov
TiP Najvedja etaznost Najvedja viSina do
objekta
NA doP+1+Poali T 11,00 m
NB Atrijska hifa: do P+Po ali T | 7,00 m
Vrstna hi§g, veriZna hiSa: do 11.00 m
P+1+Poali T ’
ND do P+1+Po 11,00 m
NV doP+2+tPoaliMaliT 14,00 m
A P+2inve¢+Mali T ViSina je posredno dolotena s faktorji izkori§€enosti: FZ, FBP, FZP in
FI oziroma jo dolo¢i PPIP ali OPPN.
\Y% Bloki in stolpi: P+2 in ve¢ | Vi$ina je posredno dologena s faktorji izkoris¢enosti: FZ, FBP, FZP in
+MaliT FI oziroma jo dolo¢i PPIP ali OPPN.
Plos¢ica: P+2 Visino dolo¢i OPPN
Hisa v terasah Visino dolo¢i OPPN
Se prilagaja namembnosti objekta v skladu z 22. &lenom tega odloka
C Se prilagaja namembnosti objekta v skladu z 22. ¢lenom tega odloka

(2) Kadar sta dolo€eni viSina in etaZznost objekta, se vidina objekta prilagaja dopustni etaznosti objekta.

(3) Ce so obstojede stavbe tipov NA, NB, ND in NV vigje od visin, dologenih s tem odlokom, so dopustne
nadomestna gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti do vi§ine obstojece stavbe.

(4) Ce s tem odlokom ni dologeno drugage, je treba objekte tipa C ali F, ki se gradijo v EUP z druga¢nim tipom
objektov, po viini prilagoditi tipu objektov, doloGenemu za EUP, v kateri se gradijo. V EUP, kjer je dologen tip
objektov NV, V in VS, so objekti tipa C in F lahko tudi niZji od 11,00 m.

ViSine nestanovanjskih objektov glede na namensko rabo (22. ¢len OPN MOL ID)
(1) Ce ni s PPIP doloteno drugace, veljajo za posamezne vrste obmo&ij namenske rabe, navedene v spodnji
preglednici, naslednje omejitve glede visine oziroma velikosti objektov (preglednica 8):

Navedeni so podatki, ki se nanasajo na predmetni EUP
Preglednica 8: Visina nestanovanjskih objektov v EUP glede na namensko rabo

Namenska raba ViSina objektov

Regulacijske €rte (23. ¢len OPN MOL ID)
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(1) Regulacijske &rte dologajo urbanisti¢ne razmejitve ali razmejitve povrsin javnega in zasebnega interesa. Delijo

se na naslednje kategorije:

a) regulacijska linija (RL) je ¢rta, ki obstojece in predvidene javne povrsine lo¢uje od povriin v zasebni lasti,

b) regulacijska linija industrijskega tira (RLit) je €rta, ki lo¢uje povrsine industrijskega tira od drugih povrsin,

¢) regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture (RV) je &rta, ki loGuje obmogje vodotoka in vodne

infrastrukture pod mostovi, nadvozi in podobno od drugih povrsin,

¢) regulacijska linija trgov (RT) je &rta, ki oznaduje povrsine, namenjene ureditvi trgov, plo3¢adi in pe§ povrsin,

d) regulacijska linija objektov okoljske in energetske infrastrukture (ROE) je &rta, ki lotuje povriine, namenjene

podzemnim in nadzemnim objektom okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture, od drugih povrin,

e) gradbene &rte, ki se delijo na podkategorije:

e gradbena linija (GL) je &rta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemlji¢ih ob tej &rti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za najve¢ 1,20 m v notranjost parcele,
namenjene gradnji, vendar najve¢ v 1/3 dolZine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni,
napus¢i in nadstre$ki nad vhodi, komunalni prikljugki, parkiri§¢a in ograja k objektu, urbana oprema ter
spominska obeleZja,

e gradbena meja (GM) je &rta, ki je naértovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji.
Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni prikljucki, parkiris€a in ograja, ki spadajo k objektu, urbana
oprema ter spominska obelezja,

¢ gradbena meja v nadstropjih (GMn) je &rta, ki je nadrtovani objekti ne smejo presegati v nadstropjih nad
pritli¢jem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji; kadar
je dolo€ena GMn, v nadstropjih nad pritli¢Gjem GM ne velja,

e gradbena meja pod zemljo (GMz) je €rta, ki je nalrtovani objekti ne smejo presegati v etaZah pod pritli¢jem,
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji; kadar je
dolotena GMz, v etazah pod pritli¢jem GM ne velja.

(2) Regulacijske &rte iz prvega odstavka tega &lena so prikazane na karti 3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja

prostora, podrobnejse namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) V obmogju regulacijskih linij, ki imajo dolo¢ene osi in kategorije cest na karti 4.7 »Cestno omreZje in obmocja

parkirnih rezimovy, je dopustna tudi gradnja cestne infrastrukture.

(4) Kadar regulacijska linija ceste ni skladna s stanjem v naravi ali z mejo parcel v naravi je odstop od regulacijske

linije ceste dopusten zaradi dologitve cestnega sveta v postopku za dologitev in oznalitev meje ceste v skladu s

predpisi o cestah.

(5) V obmoc¢ju ROE je dopustna gradnja objektov okoljske in energetske infrastrukture, ki so prikazani na kartah

4.1,4.2,4.3, 4.4 in 4.5. Gradnja drugih dopustnih objektov v EUP je v obmoc¢ju ROE dopustna le, & z njimi

soglaSata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne sluzbe, in izvajalec pristojne gospodarske
javne sluzbe.

(6) V obmodju RLit je dopustna gradnja industrijskih tirov. Gradnja druge prometne, okoljske in energetske

infrastrukture je v obmo¢ju RLit dopustna, &e z njo soglasajo organa Mestne uprave MOL, pristojna za promet in

za gospodarske javne sluzbe, in upravljavec tira.

(7) V OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v projektu za

izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture lahko ob soglasju organa Mestne

uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne sluzbe, projektna resitev trase ceste ali objektov
okoljske in energetske infrastrukture odstopa od regulacijske linije ceste oziroma ROE.

Odmiki stavb od sosednjih zemlji§¢ (24. &len OPN MOL ID)
(1) Ce ni z gradbeno &rto dologeno drugace, mora biti odmik stavb tipov NA, NB (niz), ND in NV (nad terenom)
od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m. Ta dologba velja tudi za stavbe tipov C in F, ¢e se gradijo v EUP s tipi
stavb NA, NB, ND in NV.
(2) Gradnja stavb na parcelno mejo je dopustna:
1. brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, &e gre za gradnjo:

o na skupni parcelni meji (dvojéek),

o na skupnih parcelnih mejah v strnjenem nizu (NB, VS),

o Ce je taka gradnja dolocena z regulacijskimi ¢rtami,

o na skupni parcelni meji, na kateri je slepa fasada objekta,
2. s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, kadar je nagin gradnje na parcelni meji znagilen za EUP, Kar

je treba utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Ce ni z gradbeno &rto oziroma z drugimi dolo&ili tega odloka doloceno drugace, mora biti odmik stavb tipov
V in stavbnega bloka VS (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m.
(4) Ce ni z gradbeno &rto dologeno drugace, mora biti odmik stavb tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih
parcel najmanj 4,00 m, ¢e so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, &e so vigje od 14,00 m. Kadar se stavbe
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tipov C in F gradijo v EUP s tipoma stavb V in VS, mora biti odmik od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m ne
glede na viino stavbe.
(5) Ce tip stavbe v EUP ni doloen, se upostevajo odmiki glede na dejanski tip stavbe v skladu z dolo¢bami tega
¢lena.
(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, Getrtega, petega in osemnajstega odstavka tega ¢lena od meje
sosednjih parcel je lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno sogla3ajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:
* 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Getrtega odstavka tega ¢lena, ki
so nizje od 14,00 m, ter
e 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Cetrtega odstavka tega ¢lena,
ki so vi§je od 14,00 m.
(7) Manjsi odmik stavbe od parcelne meje, kot je dologen v prvem, tretjem, etrtem, devetem, enajstem,
osemnajstem in devetnajstem odstavku tega €lena, je brez soglasja lastnikov sosednjih parcel dopusten takrat,
kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nadomestna stavba oziroma se zakonito
zgrajena stavba rekonstruira ali se ji spreminja namembnost. Za nadomestno gradnjo velja izjema le, kadar parcela,
namenjena gradnji, ali drugi predpisi ne omogo¢ajo odmikov, ki jih dolo¢a ta odlok.
(8) Nadzidava zakonito zgrajenih stavb tipov NA, ND, NV, V, Cin F, ki so od meje parcele, namenjene gradnji,
oddaljene manj, kot dolo¢a ta odlok, je dopustna s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, od katerih je
nadzidava odmaknjena manj, kot dolo¢a ta odlok, in pod pogojem, da so izpolnjena ostala dolo¢ila tega odloka.
Nadzidave stavb tipov NB in VS so dopustne v skladu z dologili tega odloka brez odmikov od zunanjega zidu, s
katerim se stikajo s sosednjima objektoma.
(9) Kadar stavba iz prvega, tretjega ali etrtega odstavka tega ¢lena meji na EUP z namensko rabo K1, K2 ali Go,
je treba zagotoviti enak odmik, kot je dologen v prvem, tretjem, etrtem ali Sestem odstavku tega ¢lena ali v 74.
¢lenu tega odloka. Pisna soglasja iz Sestega odstavka tega Glena je treba pridobiti od lastnikov sosednjih parcel v
EUP, na katere meji poseg.
(10) Ce ni z gradbeno &rto ali z ulicno gradbeno &rto obstojecih stavb doloen manjsi odmik, morajo biti zahtevni
in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin, ki so prikazane na karti 3.2
»Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine
in oglaSevanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste
niZje kategorije. Ce so odmiki manjsi, morata s tem soglaati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za
drzavne ceste pa upravljavec drzavne ceste.
(11) Odmik podzemnih etaz od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjsi, &e s
tem pisno soglaSajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna etaZa pod ve¢ parcelami, namenjenimi
gradnji, odmikov med njimi ni treba upostevati, upostevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.
(12) Kadar je z GL ali GM dologen ve&ji odmik od predpisanega, je ne glede na to gradnja podzemnih etaz
dopustna po dolo¢ilih enajstega odstavka tega ¢lena.
(13) Temelje objektov, ki mejijo na javne povrSine, kot so ceste, trgi, plo¢niki, je na podlagi soglasja organa Mestne
uprave MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske linije javne povriine.
(14) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj
1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bliZje ali na parcelno
mejo.
(15) Parkiri$¢a z ve€ kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih stanovanjskih objektov najmanij
4,00 m oziroma manj, &e s tem pisno soglasajo lastniki teh parcel.
(16) Ce ni z gradbeno ¢rto ali z uli¢no gradbeno &rto obstojecih stavb dologen manj$i odmik, morajo biti nezahtevni
in enostavni objekti odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povriin najmanj 1,50 m. Ce so
odmiki manj$i od 1,50 m, morata s tem sogla$ati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za drzavne ceste
pa izvajalec gospodarske javne sluzbe vzdrZzevanja drzavnih cest.
(17) Ograjo, $karpo ali podporni zid je dopustno postaviti najve& do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako,
da se z gradnjo ne posega na sosednje zemlji¥ce; e se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljis¢, na katere ti
objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin
veljajo dolocbe 3estnajstega odstavka tega ¢lena.
(18) V EUP z namensko rabo BD, IP, IG ali IK morajo biti nove stavbe odmaknjene od meje javnih povrsin
najmanj 5,00 m, ¢e ni z regulacijsko &rto ali z uliéno gradbeno &rto obstoje&ih stavb dolo&en manjsi odmik. Odmik
stavb od meje sosednjih parcel, namenjenih gradnji, mora biti ne glede na morebitno soglasje lastnikov sosednjih
parcel za manj8i odmik od predpisanega skladen s predpisi, ki urejajo varstvo pred poZzarom.
(19) Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od zunanje meje EUP z namenskima rabama ZK in ZPps znaga
najmanj 10,00 m, razen ¢e ni z gradbeno linijo ali gradbeno mejo dolo¢en manj3i odmik.
(20) Ce ni z gradbeno &rto doloteno drugade, mora biti odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in
¢iSCenje odpadne vode, distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto, oskrbo z elektri¢no energijo in oskrbo z
elektronskimi komunikacijami, katerih vidina ne presega 4,00 m, najman;j 1,00 m od meje sosednjih parcel. Ce so
navedeni objekti vi§ji od 4,00 m, mora biti njihov odmik najman;j 4,00 m od meje sosednjih parcel oziroma najmanj
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1,00 m, &e s tem pisno sogla3ajo lastniki sosednjih parcel. Podzemne dele teh objektov je dopustno postaviti tudi
bliZje ali na parcelno mejo brez soglasja lastnikov sosednjih parcel.

(21) Ce ta odlok ne dolo¢a drugage, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in C, ki so vi§je od
14,00 m:

1. pristavbah z vi§ino do 40,00 m:

o naKkatere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vklju¢no s slepimi fasadami), najmanj
enaki ali vedji od polovice viSine vigje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (Ce je naklon
njene strehe vedji od 45°) do njenega slemena,

o naKkatere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najman;j enaki ali ve&ji od visine vigje
stavbe, merjene do njenega venca oziroma (&e je naklon njene strehe vedji od 45°) do njenega
slemena,

2. pri stavbah, vi§jih od 40,00 m:

o na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vkljuéno s slepimi fasadami), najmanj
20,00 m,

o naKkatere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj 45,00 m,

3. dolocbe 1. in 2. tocke tega odstavka veljajo tudi za nadzidave stavb tipov V, VS in C,

4. dolocbe 1. in 2. to€ke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali stavb,

5. dolocbe tega odstavka ne veljajo za oZje mestno sredisle.

(22) Pri slepih fasadah in fasadah z odprtinami za osvetlitev komunikacij stavbe je z OPPN dopustno dolo¢iti tudi
manj$e odmike med fasadami stavb, kot so dologeni v tem &lenu.

(23) Kadar so dolo¢ene gradbene &rte, soglasja lastnikov sosednjih zemljis¢ glede odmikov od parcelnih mej niso
potrebna. Gradbeno linijo lahko presegajo napuiéi, balkoni in nadstre3ki nad vhodom v objekt, ki morajo biti od
meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih
parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko tudi manjsi.

(24) Odmiki ali protipoZarne lo¢itve objektov od parcelnih mej morajo preprecevati moZnost irjenja poZara na
sosednje objekte. Pri dolo¢anju odmikov ali protipoZarnih logitev je treba upostevati predpise o poZami varnosti v
stavbah in predpise o poZarnovarnostnih odmikih ali poZarnih logitvah za druge objekte. Ce odmiki ne zagotavljajo
predpisanih poZarnovarnostnih zahtev, je treba nalrtovati protipoZarne logitve v skladu s predpisi o poZarni
varnosti v stavbah.

iy

zunanjo to¢ko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napus¢, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).

Velikost in oblika parcele, namenjene gradnji (25. &len OPN MOL ID)

(1) Pri dologitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba upostevati:

e tip objekta in predpisano stopnjo izkori§genosti parcele (FZ, FBP oziroma FZP, Fl, odmike od parcelnih

mej, regulacijskih linij in podobno),

velikost in tlorisno zasnovo objektov,

namen, velikost in zmogljivost naértovanih objektov,

moznost priklju¢itve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,

krajevno znacilno obliko parcel,

naravine razmere,

omejitve uporabe zemljii¢a,

lastniSko in obstojeco parcelno strukturo zemljisca.

(2) Pri dolo¢itvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba zagotoviti:

e spremljajofe dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori,
manipulativne povr§ine),

e predpisane intervencijske dostope in povrSine za gasilska in druga re3evalna vozila,

e potrebne odmike ali poZarmne logitve za omejevanje $irjenja poZara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

(3) Povriina dostopne poti od javne ceste do parcele, namenjene gradnji, se ne uposteva v izradunu FZ, FI, FBP

ali FZP in pri velikosti parcele, namenjene gradnji.

(4) Velikost parcele, namenjene gradnji stavb, glede na njihoy tip znaa (preglednica 9):

Preglednica 9: Velikost parcele, namenjene gradnji, glede na tip stavbe

Tip

Povriina parcele, namenjene gradnji
S p s jene gradnj

NA, ND | Eno- in dvostanovanjska stavba: najmanj 400,00 m? in najve& 800,00 m*
Dvojéek (dve enostanovanjski stavbi): najmanj 250,00 m? in najve¢ 450,00 m? na vsako stavbo
dvojcka
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Dvojéek (dve dvostanovanjski stavbi): najmanj 300,00 m? in najve 500,00 m? na vsako stavbq
dvojcka

NB Vrstna, verizna hia: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v nizu
Atrijska hiSa: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v nizu

NV Najmanj 600,00 m? in najved 1200,00 m?

(5) Najvetja povrSina parcele, namenjene gradnji, ki je dologena v preglednici 9, je namenjena izraGunu FZ, FBP,
FZP in FI za tipe stavb NA, NB, ND in NV in jo zemljiska parcela lahko presega.

(6) Za tipe stavb NA, ND in NV je pri gradnji v vrzelih dopustno odstopanje od velikosti parcele namenjene
gradnji, dolo¢ene s tem odlokom, do najveé -10%.

(7) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji, nadzidavi, dozidavi ali spremembi namembnosti obstojetega objekta je
ob upostevanju ostalih dologil tega odloka velikost parcele, namenjene gradnji, lahko tudi manj3a od tiste, ki je
dolocena v preglednici 9.

(8) Ce ni s tem odlokom dolo&eno drugace, se posegi v obstojede stavbe v EUP z namensko rabo K1, K2, Go, ZPp,
ZPps, ZDd, ZDo ali VI lahko izvajajo na parceli, namenjeni gradnji, ki je bila dolotena k obstojeti stavbi z
gradbenim dovoljenjem ali drugim predpisanim upravnim dovoljenjem. Ce parcela, namenjena gradniji, k obstojei
stavbi ni bila dolo¢ena, se za potrebe izvajanja dolocb tega odloka uporabijo dolo¢ila prvega in drugega odstavka
tega €lena oziroma dopustna najmanja velikost parcele, namenjene gradnji, ki je glede na tip stavbe doloéena v
cetrtem odstavku tega ¢lena.

(9) Vsaka stavba s pripadajo€imi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo parcelo, namenjeno
gradnji. Kmetijska gospodarstva imajo lahko enotno parcelo, namenjeno gradnji.

(10) Parcela, namenjena gradnji vedstanovanjske stavbe, je k stavbi pripadajoe zemljiiGe, ki je neposredno
namenjeno za njeno redno rabo ter vklju€uje zemljisko parcelo (ali ve¢ parcel), na kateri stavba stoji, in zemljidce,
ki predstavlja prometne povr§ine in komunalne funkcionalne povr§ine, parkirne povrine, odprte bivalne povrsine,
otro8ko igriS¢e, prostore za smetnjake in podobno. K ve&jemu §tevilu vedstanovanjskih stavb se lahko doloci
skupno pripadajode zemlji§¢e. Pripadajoce zemlji§¢e k obstojeCim stavbam se doloéi v skladu z zakonom, za
novogradnje pa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v OPPN.

(11) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je
lahko predmet parcelacije samo v primerih, ¢e sprememba meje ali povriine parcele ne bo povzrodila kritve s tem
odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji,
FZ, FBP ali FZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne povriine in podobno).
(12) Parcelo, namenjeno gradnji, je mogoc&e s parcelacijo razdeliti na dve ali ve¢ novih parcel le v primeru, da
vsaka od novo nastalih parcel ustreza minimalnim pogojem glede velikosti parcele, namenjene gradnji, ki veljajo
za EUP, v kateri je parcela.

Nezahtevni in enostavni objekti

Skupne dolotbe (26. &len OPN MOL ID)

(1) Ce ni v tem odloku dologeno drugage, se za dolotanje dimenzij in za druge pogoje gradnje nezahtevnih in
enostavnih objektov upostevajo predpisi s podro&ja graditve objektov in drugih podro&nih predpisov.

(2) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno lokacijo v posameznih namenskih rabah
so dolo¢ene v tem poglavju, v poglavju 16. Oglasevanje in v Prilogi 4 tega odloka.

(3) Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.

(4) Stavba, h kateri se gradijo nezahtevni in enostavni objekti, mora biti zgrajena zakonito.

(5) Ce nezahteven ali enostaven objekt posega na obmogja varovanj in omejitev, je gradnja dopustna le s soglasji
pristojnih organov.

(6) Ne glede na dolotbe drugega odstavka so na obmodjih, varovanih s predpisi s podro¢ja varstva kulturne
dediscine, dopustni le tisti nezahtevni in enostavni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z
varstvenim reZimom za posamezno obmogje.

(7) Na parceli, namenjeni gradnji ve¢stanovanjske stavbe tipov V in NV, je dopustno za vsako stanovanje zgraditi
najve¢ en enostavni objekt — garaZo ali nadstre$ek za osebne avtomobile stanovalcev. Postavitev teh objektov je
dopustna na podlagi enotne resitve za celotno stavbo in ob upostevanju doloéil tega odloka.

(8) Ce nezahtevni oziroma enostavni objekti presegajo najvecjo dopustno velikost, ki jo dolo¢a predpis s podrogja
graditve objektov, je njihova gradnja dopustna na podlagi dologil tega odloka in na podlagi dovoljenja za gradnjo.

Ograje (27. &len OPN MOL ID)

(1) Ograje morajo glede viSine izpolnjevati naslednje pogoje:
e medsosedska ograja: vi§ina do 1,80 m,

e  ograja za paSo Zivine: vi§ina do 1,50 m,
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e varovalna in protihrupna ograja: vi§ina do 2,20 m, &e ni s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja
dolo¢eno drugace,

e ograja v EUP z namensko rabo ZV: vi§ina do 1,60 m.

(2) Visino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam. Ograje atrijskih stanovanj

pri vecstanovanjskih stavbah morajo biti v posameznem nizu atrijskih stanovanj enotno oblikovane.

(3) Zapornice na javnih povr§inah in zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne povriine, je dopustno

postaviti na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, in v skladu s predpisi,

ki dolocajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

(4) Za postavitev zapormic na gozdnih prometnicah (gozdne ceste ali gozdne vlake) je treba predhodno pridobiti

soglasje organa, pristojnega za gozdove.

(5) Zeleznisko progo, ki poteka v obmogju stavbnih zemlji§¢ na nivoju terena, je treba zavarovati z varovalno

ograjo.

Pojasnilo: Gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrzevanje objektov dolocajo:

e  Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20)

e Uredba o razvri€anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18)

Velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih povrsin (32. ¢len OPN MOL ID)

(1) Faktor odprtih bivalnih povriin (FBP), ki je dologen v 20. &lenu tega odloka, se uporablja pri objektih,

namenjenih bivanju, in vkljuuje najmanj 50 % zelenih povr§in na rag¢enem terenu in najve¢ 50 % tlakovanih

povrsin, ki ne sluZijo kot prometne povr¥ine ali komunalne funkcionalne povriine. Izjemoma se v primerih, ki jih

doloca ta odlok, FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Tlakovanih povr3in je lahko tudi veg, &e gre za ureditev

trga in ve¢namenske plos¢adi, vendar najve¢ do 70 %, v oZjem mestnem sredi$¢u pa najveé do 90 %.

(2) Faktor zelenih povr§in (FZP), ki je dologen v 20. &lenu tega odloka, se uporablja pri nestanovanjskih stavbah.

Zelene povrsine so namenjene ureditvam ob objektu na rag€enem terenu. Izjemoma se v primerih, ki jih dolo¢a ta

odlok, FZP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Na obmog&ju oZjega mestnega sredisca je povriine ra¢enega terena

dopustno nadomestiti s tlakovanimi povr§inami, &e gre za ureditev trga ali ve¢namenske ploscadi.

(3) V namenskih rabah IG in IP se FZP lahko zmanj3a za najve¢ polovico, e se zagotovi ponikanje padavinske

vode skladno s pogoji iz sedmega, osmega in devetega odstavka 51. ¢lena in e se manjkajoce zelene povriine na
raS¢enem terenu zagotovijo na delih stavb in nadstreskih.

(4) V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izradunu zelenih povr3in
uposteva seStevek deleZzev FBP stanovanjskih in FZP ostalih povr&in.

(5) Na vsako stanovanje v ve€stanovanjski stavbi je treba na parceli, namenjeni gradnji objekta, zagotoviti najmanj

15,00 m? odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,50 m? povr§in namenjenih za otrosko igris¢e in
najmanj 5,00 m? povrsin za rekreacijo in druZenje stanovalcev. Odprte bivalne povr§ine morajo biti namenjene
skupni rabi vseh stanovalcev vecstanovanjske stavbe. Za ve¢ stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti v
skladu z dolocbami tega ¢lena tudi skupna otrogka igri§¢a na samostojnih parcelah, namenjenih gradnji. Igrid¢a za
igro mlaj$ih otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko
stavbo.

(6) Najmanj3a velikost otroskega igrii¢a pri veéstanovanjskih stavbah (ve¢ kot osem stanovanj) je 60,00 m2. Ce
seStevek povrSin otroskega igris¢a glede na 3tevilo stanovanj znaa ve¢ kot 200,00 m?, je najmanjsa velikost
enovitega obmogja igralnih povrsin 200,00 m?.

(7) V primeru gradnje ve¢ kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni parceli, namenjeni
gradnji, urediti otrosko igri§€e v skladu z dologili petega in Sestega odstavka tega ¢lena.

(8) Ce sestevek povriin, namenjenih za rekreacijo in druZenje stanovalcev, glede na $tevilo stanovanj znaga ved
kot 200,00 m?, je najmanj3a velikost enovitega obmo&ja 200,00 m.

(9) Pri ve€stanovanjskih stavbah se s tem odlokom predpisane odprte bivalne povrsine (FBP) in 15,00 m? odprtih
bivalnih povriin na stanovanje ne sestevajo. Uposteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja ve¢jo kvadraturo
odprtih bivalnih povr§in.

(10) V stanovanjskih stavbah za druge posebne druzbene skupine je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti
na vsako posteljo najmanj 5,00 m? odprtih bivalnih povrsin.

(11) V Sir§em mestnem sredi§¢u, ob glavnih mestnih cestah znotraj avtocestnega obroca in ob Celovaki cesti do
Pecnikove ulice in Ulice JoZeta Jame, ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra ter ob Letaliki cesti je v pasu
100,00 m, merjeno od roba regulacijske linije glavne mestne ceste, dopustno zagotoviti do 35 % FBP v
vecCstanovanjskih stavbah, v stanovanjskih stavbah za druge posebne druzbene skupine ter FZP v nestanovanjskih
stavbah tudi na delih stavb, ki so urejeni kot skupne odprte zazelenjene terase, pri Gemer terasa ne sme biti manj3a
od 100,00 m?, mora biti urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.

(12) Kadar pri veéstanovanjskih stavbah na parceli, namenjeni gradnji, ni prostorskih moZnosti za zagotovitev s
tem odlokom zahtevanih odprtih bivalnih povriin, mora investitor manjkajo¢e odprte bivalne povrsine zagotoviti
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na drugih primernih povriinah v njegovi lasti (na obmogju oZjega mestnega sredii¢a tudi v javni lasti), ki so od

stavbe oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je etaznim lastnikom zagotovljena njihova trajna uporaba. Dolo¢ba

tega odstavka ne velja za povrsine otro¥kega igris¢a (7,50 m” na stanovanje), ki ga je treba zagotoviti na parceli,
namenjeni gradnji.

(13) Normativi iz prvega in Cetrtega odstavka tega ¢lena se ne uporabljajo, kadar se v §irSem mestnem sredis¢u ali

v EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU obstojeda vedstanovanjska stavba nadomesti z novo z enakim ali

manjsim Stevilom stanovanj ali ¢e se z rekonstrukcijo obstoje¢ih vedstanovanjskih stavb ali izrabo podstresij v

vecstanovanjskih stavbah zgradi do pet novih stanovan;.

(14) Kadar je faktor bivalnih povrsin (FBP) ali faktor zelenih povriin (FZP) na parcelah, namenjenih gradnji, na

kateri stoji obstojeci objekt, manjsi od FBP ali FZP, kot sta dolo€ena s tem odlokom, se upotevajo dolo¢ila tretjega

odstavka 19. ¢lena in ostala doloéila tega odloka.

(15) Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla ve¢ kot 18 cm, merjeno na visini

1,00 m od tal po saditvi, in z vi§ino debla ve¢ kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upo$tevati rasti¢ne razmere in

varnostno-zdravstvene zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno

nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami.

(16) Drevesa na obmog¢jih stavbnih zemlji§¢ je treba ohranjati v najve&ji moZni meri. Ob izvajanju gradbenih del

v vplivnem obmodju dreves, ki se ohranjajo na parceli, namenjeni gradnji, je treba izdelati nadrt zavarovanja

obstojecih dreves. Ta dolo¢ba ne velja za gradnjo v obmo¢&jih EUP s tipi objektov NA, NB in ND.

(17) Pogoji za gradnjo v vplivnem obmogju dreves in druge vegetacije:

e v primeru tlakovanja povr§in ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal, dostopnost
vode in zradenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti velika
najmanj 3,00 m?,

e  odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m.

(18) Obstojece drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve nadomestiti.

(19)Drevorede, ki so prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih

pogojev — regulacijski elementi, javne povr§ine in oglasevanje«, je treba obvezno urediti.

(20) Drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri urejanju javnih povrin izkaZe, da

je to mogoce.

(21) Ce ni z drugim predpisom dologeno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z ve¢ kot 600,00 m?

neto povriine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti zeleno streho. Izjema so

strehe, na katerih je urejeno parkirid¢e ali ki so zaradi tehnoloskega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene
strehe ni mogoca.

(22) Stevilo dreves, ki je zahtevano za posamezno obmo&je namenske rabe, se lahko zmanj$a pri dejavnostih, ki

imajo posebne pogoje zaradi varstva pred poZarom.

(23) Obrezne drevnine ni dopustno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehni&nih ali varnostnih zahtev nujna, jo

je treba nadomestiti oziroma sanirati.

(24) Odprte bivalne in zelene povrsine se ob naravnih in drugih nesre¢ah lahko uporabijo tudi za umik iz objektov

kot obmocje za evakuacijo, nastanitev in kot obmod&je za zbiranje reSevalnih ekip.

Zasaditev dreves (34. ¢len OPN MOL ID)
Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na ra§¢enem terenu, razen v oZjem mestnem sredis¢u, kjer je dopustna tudi
zasaditev na nera§¢enem terenu, zasaditi naslednje §tevilo dreves (preglednica 10):
Preglednica 10: NajmanjSe Stevilo dreves na parceli, namenjeni gradnji
Stanovanjske stavbe tipa V: vsaj 25 dreves/ha
SSsv Nestanovanjske stavbe tipa V: vsaj 20 dreves/ha
Tip stavbe NV: vsaj 3 drevesa

Parkirne cone (37. ¢len OPN MOL ID)

Za predmetno parcelo velja:
e Parkira cona 2

(1) Obmodje MOL je glede na lego objektov v prostoru, h katerim se dolo¢ajo parkirna mesta, razdeljeno na

naslednje parkirne cone:

e parkirna cona 1: cona vkljucuje obmod&je oZjega mestnega sredii¢a in historicnega mestnega srediica,

e parkirna cona 2: cona vkljuduje obmogje SirSega mestnega sredi§ta (razen obmod&ja parkirne cone 1), na
severu in vzhodu obmodje do Drenikove ulice, Samove ulice, Topniske ulice, Linhartove ceste, Flajsémanove
ulice, Smartinske ceste in Kajuhove ulice ter pasove ob glavnih mestnih cestah v §irini 200,00 m od
regulacijske linije ceste znotraj avtocestnega obroc¢a, ob Celoviki cesti do Pe¢nikove ulice in Ulice JoZeta
Jame ter ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra,
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e parkirna cona 3: cona vkljucuje obmo&ja MOL zunaj povrgin parkirnih con 1 in 2.
(2) Meje parkirnih con so prikazane na karti 4.7 »Cestno omreZje in obmogja parkimih rezimov.
(3) Steje se, da je objekt znotraj dologene parkirne cone, &e je znotraj cone vsaj 50 % stavbiia objekta.

Parkirni normativi (38. ¢len OPN MOL ID)

(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem &lenu posebej dologeno, je treba za vsak objekt

oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjse $tevilo PM (Preglednica

11 je razvidna iz Priloge B te lokacijske informacije):

(2) V BTP objekta se pri izraunu PM ne upostevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaZe,

kolesarnice in prostori za in$talacije).

(3) V parkirni coni 1 in na obmodju za pesce, ki je dolo¢eno s posebnim predpisom MOL, se parkirni normativi

za motorni promet iz preglednice 11 tega &lena ne uporabljajo.

(4) V parkimi coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji, zgraditi najmanj 50 % s tem odlokom predpisanih PM

za motorni promet, razen za objekte iz tocke 1 preglednice 11 tega €lena, za katere je treba zgraditi najmanj 70 %

predpisanih PM za motorni promet, vendar za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in

11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.

(5) Odstopanja od normativov, dologenih v preglednici 11 iz prvega odstavka tega ¢lena, so dopustna na podlagi

mobilnostnega naérta, s katerim se dokaZe, da predlog prometne ureditve pomeni uresniéevanje Prometne politike

MOL, sprejete na Mestnem svetu MOL. Mobilnostni naért je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki

predstavljajo zaklju¢eno celoto in imajo skupaj nad 10.000 m? BTP, in za obmo¢ja, ki se urejajo z OPPN in imajo

skupaj BTP objektov nad 10.000 m?. V izraéunu BTP se ne upostevajo stavbe 12420 GaraZne stavbe. Mobilnostni

nacrt se ne glede na velikost BTP lahko izdela za naslednje tipe objektov:

12201 Stavbe javne uprave,

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

12620 Muzeji in knjiznice,

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

12650 Stavbe za $port,

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

24110 Sportna igris¢a,

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti &as,

24204 Pokopali§ca,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine, za socialno ogroZene osebe, za izvajanje

socialnih programov, ki vkljugujejo bivanje,

e 11220 Tri- in ve€stanovanjske stavbe (samo neprofitna najemna stanovanja ter bivalne enote po dolo¢bah
Stanovanjskega zakona).

Mobilnostni na¢rt doloci potrebno §tevilo PM glede na $tevilo uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri

tem se upoStevajo namembnost posameznih objektov ter tehnoloski proces dejavnosti, dostopnost do javnega

potniskega prometa, meSana raba parkiri§¢ glede na namembnost objektov in pri¢akovana zasedenost v najbolj

obremenjenem delu dneva. Mobilnostni naért potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

(6) Za nestanovanjske objekte tipa NA v EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali A, ki nimajo navezave na javnho

cesto za motorni promet, se parkirni normativi iz preglednice 11 tega ¢lena ne uporabljajo.

(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjiZnice in 12721 Stavbe za opravljanje

verskih obredov se v izradun skupnega $tevila predpisanih PM lahko vkljugijo tudi parkirna mesta v javni rabi pod

pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita

razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v neposredni blizini objekta.

(8) Pri rekonstrukeiji obstojetega objekta in izrabi podstresij v obstojetih ve&stanovanjskih stavbah se parkirni

normativi iz preglednice 11 prvega odstavka tega ¢lena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani obstojede $tevilo

PM.

(9) Za stavbe 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke 3ole) se BTP za izracun

Stevila PM dolotijo s setevkom BTP vseh prostorov, namenjenih zaposlenim (pisarne, kabineti, raziskovalni

laboratoriji, knjiznice, arhivi, sejne sobe in podobno) ter pripadajo&ih skupnih prostorov, ki so nujni za normalno

obratovanje teh prostorov (hodniki in stopni$a do kabinetov, toaletni prostori za zaposlene in podobno). V

seStevek se ne vklju¢i BTP ostalih prostorov, ki so namenjeni $tudiju in vajam $tudentov (ugilnic, predavalnic,

dvoran, u€ilnic-laboratorijev, telovadnic, skupnih hodnikov k predavalnicam, &italnic, gospodarskih objektov za

rejo in oskrbo Zivali in podobno).

(10) Kadar na parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehni€nih in prostorskih moZnosti za zagotovitev zadostnega

Stevila zahtevanih parkirnih mest, doloGenih na podlagi prvega, tretjega in Setrtega odstavka tega ¢lena, mora

investitor manjkajo¢a parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih

ustreznih povrSinah, ki so od stavbe oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je etaznim lastnikom oziroma
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uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da na parceli, namenjeni gradnji, ni tehni¢nih
in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega 3tevila zahtevanih parkirnih mest za motorni in kolesarski
promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.

(11) Za dologitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozi¢ki je treba upostevati predpise za
projektiranje objektov brez grajenih ovir.

(12) Vsako parkirisce z ve€ kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za
napajanje elektri¢nih avtomobilov.

(13) V parkimi coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji, zgraditi najmanj 70 % in v parkirni coni 3 najmanj
50 % s tem odlokom predpisanih PM za kolesarski promet. To dolotilo ne velja za objekte iz to¢ke 1 preglednice
11 tega €lena in za 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo.

(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogocati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih
povrsinah, ne smejo ovirati poti pe§cev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno
kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.

(15) Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od §tevila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 %
parkirnih mest za druga enosledna vozila. To dologilo se uposteva, e je v objektu na podlagi izratuna iz
preglednice 11 treba zagotoviti ve¢ kot 20 PM.

(16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega ¢lena se v izralunu zaokroZijo
navzgor.

Parkirne povrSine in garazne stavbe (39. &len OPN MOL ID)

(1) Parkimne povrSine in garazne stavbe morajo biti ume€ene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne Skoduje
zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in pogitka v okoliskih objektih ter da se s tem ne zmanj3uje s
prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

(2) V obstojecih vedstanovanjskih soseskah je treba pri gradnji novih parkirnih povr§in in garaznih stavb 3tevilo
obstoje¢ih parkirnih mest, zgrajenih za potrebe veéstanovanjskih objektov, ohraniti za potrebe stanovalcev.

(3) V EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU sta dopustni iritev obstojecih parkirnih povr3in in gradnja novih
parkirnih mest ob obstoje¢ih cestah in ob dostopih do stavb za potrebe stanovalcev in drugih uporabnikov stavb,
kadar se s temn ne zmanj$uje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

(4) V EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU je dopustna gradnja garaznih stavb pod parkiri§¢i in pod zelenimi
povriinami pod pogojem, da je zagotovljen neposreden dostop z javne prometne povriine in da se ohrani obstojeca
kakovostna zasaditev visoke vegetacije. Streho podzemne garane stavbe je dopustno urediti kot zeleno povrsino,
Sportno igri§¢e, otrosko igris¢e, parkiri§€e, trg in podobno, kadar se s tem ne zmanjSuje s prostorskim aktom
predpisani FBP oziroma FZP.

(5) Nove parkirne povriine na nivoju terena, ki so veéje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno
drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkiri§¢u razporejena &im bolj enakomerno.

(6) V parkirnih conah 1 in 2 ni dopustno ume3&ati parkiri3¢ z ve¢ kot 10 PM med hodnikom za pe¥ce in objekti.
(7) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadrZati in odstraniti na neskodljiv na&in. Garazne stavbe morajo
imeti zagotovljeno moZnost prezradevanja.

Varovalni pasovi prometne infrastrukture (41. ¢len OPN MOL ID)

a) avtocesta: 40,00 m,

b) hitra cesta: 35,00 m,

¢) glavna cesta: 25,00 m,

¢) regionalna cesta: 15,00 m,

d) drzavna pot za kolesarje: 5,00 m

e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: najve¢ 10,00 m,

f) javna pot: najve¢ 5,00 m,

g) javna pot za kolesarje: najve¢ 2,00 m.

(2) Varovalni pasovi javnih cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta obojestransko v smeri preéne in
vzdoline osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na
zemljisce.

(3) Varovahi progovni pas je zemlji§ki pas na obeh straneh Zelezniske proge, $irok 100,00 m, merjeno od meje
progovnega pasu. Varovalni progovni pas industrijskega tira je $irok 50,00 m.

(4) V varovalnih pasovih prometnih omreZij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi projektnih pogojev
pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe. Posegi v varovalni pas prometnega omrezja
ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrZzevanja prometnega omreZja.

(5) Ce so varovalni pasovi posameznega prometnega omreZja z drugimi predpisi dologeni drugace od navedenih
v tem odloku, se upostevajo dologbe drugih predpisov.

Priklju¢evanje objektov na javne ceste (43. ¢len OPN MOL ID)
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(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali priklju¢ek na javno cesto.

(2) Prikljucki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne sluzbe vzdrZzevanja drzavnih
cest ter v skladu s standardi, ki omogo&ajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil.

(3) Parkiris¢a, ki se prikljucujejo na lokalne zbirne ceste ali na ceste vi§jih kategorij, morajo biti urejena tako, da
se vozila ¢elno vklju¢ujejo na javno cesto.

(4) Objekti iz prvega odstavka tega ¢lena imajo lahko le en samostojen priklju¢ek na javno cesto. Ce lega v prostoru
in prometna varnost to omogocata, se morajo dva ali veé objektov prikljugiti na javno cesto s skupnim priklju¢kom.
Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

(5) Slepo zaklju€ene nove javne ceste morajo imeti na koncu obra€alii¢e. Odstop od tega pravila je za ob&inske
ceste dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

-----

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih
objektov, ki ne potrebujejo komunalnih prikiju¢kov, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih
(2) Stavbno zemljisce je komunalno opremljeno, &e je zagotovljena minimalna komunalna oskrba objektov in je
objekt, ki se gradi na stavbnem zemljis¢u, mogoce prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno
infrastrukturo v skladu z dolo¢ili 46. ¢lena tega odloka.

(3) Ne glede na dolo¢be prvega in drugega odstavka tega ¢lena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno
neopremljenih stavbnih zemljis¢ih, ¢e se soéasno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremljanje stavbnih
zemljisc.

Minimalna komunalna oskrba (45. ¢len OPN MOL ID)

(1) Minimalna komunalna oskrba objektov vkljuéuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo s
toploto, oskrbo z elektri¢no energijo in dostop do javne ceste.

(2) Ce nestanovanjska stavba in gradbeno inZenirski objekt za svoje delovanje ne potrebuje vse komunalne opreme
za minimalno komunalno oskrbo iz prejinjega odstavka tega ¢lena, minimalno komunalno opremo za
nestanovanjske stavbe in gradbeno inZenirske objekte dolo¢i projektant v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja glede na namen nestanovanjske stavbe oziroma gradbeno inZenirskega objekta.

Obveznost priklju€evanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo (46. élen OPN MOL
D)

(1) Kadar ima EUP oznako obveznosti prikljuevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, je treba objekt
prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s preglednico 12 iz tretjega
odstavka tega ¢lena in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, &e jo za posamezne vrste objektov oziroma EUP
predpisuje drug predpis.

(2) Kadar EUP nima oznake obveznosti prikljudevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, objekt pa potrebuje
minimalno komunalno oskrbo iz 45. €lena tega odloka, mora obveznost priklju¢evanja tega objekta na posamezno
vrsto okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture s soglasjem ali mnenjem dologiti pristojni izvajalec
gospodarske javne sluZzbe oskrbe za posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Oznake obveznosti prikljuevanja iz drugega odstavka tega &lena imajo naslednji pomen (preglednica 12):

Preglednica 12: Obveznost prikljué¢evanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo

Oznaka obveznosti

vaeznost prikljuevanja na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno prikljuevanja
infrastrukturo

1{213|4|5|6|7]8
a) Prikljuditev na javni vodovodni sistem X |x|x|[x]|x|[x
b) Ureditev internih sistemov za oskrbo s pitno vodo X |x
¢) Priklju¢itev komunalnih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem x| x|x[x
¢) Ureditev internih sistemov odvajanja in ¢i§¢enja komunalne odpadne vode v skladu M bl «

s predpisom o odvajanju in ¢i§¢enju komunalne odpadne vode

d) Prikljugitev na javni sistem daljinskega ogrevanja, razen v primeru uporabe drugih
energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov| x
za ogrevanje na obmod&ju Mestne obgine Ljubljana

e) Prikljucitev na javni sistem daljinskega ogrevanja, &e to ni mogoce, pa na javni
sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje,
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ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmo&ju
Mestne ob¢ine Ljubljana

f) Prikljucitev na javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih
energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov X X X
za ogrevanje na obmodju Mestne obé&ine Ljubljana

g) Ureditev internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje, ki so
skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmod&ju Mestne X X X
ob¢ine Ljubljana

h) Priklju¢itev na sistem elektri¢ne energije x[x|x|x|x[x]|x]|x

(4) Na obmogjih predvidenih OPPN se lahko z OPPN dologi obveznost gradnje lokalnega sistema daljinskega
hlajenja.

(5) Za objekte, za katere je prikljucitev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
obvezna, se izjemoma dovoli uporaba internih sistemov, kadar zaradi fizi¢nih ovir med objektom in obstoje&im ali
nacrtovanim javnim sistemom (velika vi§inska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omreZja, preckanje
vodotokov ali drugih fizi¢nih ovir v prostoru) prikljuéitev na javni sistem ni mogoca oziroma smotrna, &e investitor
v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za
gospodarske javne sluZbe, in pozitivnho mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluZbe.

(6) Za objekte, za katere je prikljuditev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
obvezna, pa javni sistem, na katerega bi se ti objekti prikljugili, $e ni zgrajen, se dovoli ureditev internih sistemov,
¢e investitor v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za gospodarske javne sluZbe, in pozitivno mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe.

(7) V Zestih mesecih po konéani gradnji javnega vodovodnega sistema se morajo nanj prikljuciti vsi objekti, ki na
javni vodovodni sistem $e niso priklju¢eni in je zanje prikljugitev mogoca. Lastnike nepremiénin k prikljuéevanju
pozove pristojni upravljavec javnega vodovodnega sistema v skladu s predpisi MOL s podrogja oskrbe s pitno
vodo.

(8) V Zestih mesecih po koncani gradnji javnega kanalizacijskega sistema se morajo nanj prikljuiti vsi objekti, ki
na javni kanalizacijski sistem e niso prikljudeni in je zanje prikljugitev mogoa. Lastnike nepremicnin k
priklju¢evanju pozove pristojni upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi MOL s podro&ja
odvajanja in ¢i§¢enja komunalne odpadne vode.

(9) V Sestih mesecih po koncani gradnji javnega sistema zemeljskega plina se morajo nanj prikljuiti vsi objekti,
ki se za¢asno oskrbujejo z uteko€injenim naftnim plinom in je zanje priklju¢itev mogoca. Lastnike nepremiénin k
priklju¢evanju pozove pristojni upravljavec distribucijskega plinovodnega omreZja v skladu s predpisi MOL s
podrocja oskrbe s plinom.

(10) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih
objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem
zbiranja komunalnih odpadkov.

(11) Ne glede na ostale dolo¢be tega ¢lena je dopustno zagotoviti oskrbo objektov z energenti za ogrevanje in
elektri¢no energijo tudi na nacin, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne dolo¢a, e ta nadin oskrbe sledi napredku
tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglagata organ Mestne uprave MOL, pristojen za
gospodarske javne sluzbe, in izvajalec gospodarske javne sluzbe, katerega delovno podrogje ta nadin oskrbe
zadeva.

(12) V zvezi z obveznostjo prikljutevanja objektov na javni sistem daljinskega ogrevanja in javni sistem
zemeljskega plina je treba uposStevati tudi dologila Lokalnega energetskega koncepta MOL in predpisov v zvezi z
na&ini ogrevanja na obmo¢ju MOL.

Varovalni pasovi in koridorji okeljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javme
infrastrukture (47. clen OPN MOL ID)

(1) Varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture znasajo
(preglednica 13):

Preglednica 13: Sirina varovalnih pasov objektov in omreZij okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture

a) Vodovodno in kanalizacijsko omrezje, omreZje daljinskega ogrevanja in
hlajenja, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi, ki
sluZijo dolo€eni vrsti gospodarske javne sluzbe oziroma v javno korist, razen tistih
iz to¢k b) in ¢) te preglednice. Dolo¢ila ne veljajo za priklju¢ke na te vode.

3,00 m

b) Sistem elektri¢ne energije:
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nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 40.00 m
kV in 220 kV ’
nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110

. 15,00 m
kVin35kVv
podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3,00 m
nadzemni daljnovod z nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10,00 m
podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti do vklju¢no 20 kV 1,00 m
nadzemni daljnovod z nazivne napetosti do vkljuéno 1 kV 1,50 m
razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 2.00m
(nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV) ’
c) Sistem zemeljskega plina:
prenosni sistem zemeljskega plina 65,00 m
distribucijski sistem zemeljskega plina 5,00 m

(2) Varovalni pas je zemljiki pas ob javnih infrastrukturnih vodih in objektih, ki poteka na vsako stran od osi voda
oziroma navzven od zunanje varovalne ograje objekta ali od zunanjega zidu objekta, e ta nima varovalne ograje.
(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omreZij je treba upostevati predpise s podrogja graditve,
obratovanja in vzdrZzevanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki dolo¢ajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmog&jih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na
podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe infrastrukturnega omrezja.

(4) Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave) in za spremembe namembnosti, ki posegajo v
varovalne pasove obstojeega sistema elektri¢ne energije in v varovalne koridorje obstojecih elektronskih
komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaitene organizacije, da niso prekoracene
mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi s podrogja elektromagnetnega
sevanja v okolju.

(5) Pri objektih, ki segajo nad izhodi$€no koto varovalnega koridorja elektronskih komunikacijskih zra¢nih zvez,
je treba glede na vidino in oddaljenost objekta od virov elektronskih komunikacijskih zra¢nih zvez preveriti vpliv
novogradnje na delovanje elektronskih komunikacijskih zraénih zvez ter pridobiti soglasje organa, pristojnega za
elektronske komunikacije, in upravljavca vira elektronske komunikacijske zratne zveze.

(6) Ce so varovalni pasovi ali koridorji posameznega infrastrukturnega omreZja z drugimi predpisi doloceni
drugace od tistih, ki so navedenih v tem odloku, se upostevajo dolotbe drugih predpisov.

(7) Varovalni pasovi sistema elektriéne energije z nazivno napetostjo 110 kV in ve€, prenosnega sistema
zemeljskega plina ter varovalni koridorji pomembnejiih elektronskih komunikacijskih zraénih zvez so prikazani
na karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi,
javne povrSine in oglaSevanje«.

(8) Drugi varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture,
ki niso prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmog&ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev —
regulacijski elementi, javne povrsine in oglaevanje«, se ugotovijo iz podatkov, prikazanih na kartah 4.1 do 4.5 iz
preglednice 1 iz tretjega odstavka 5. €lena tega odloka in iz uradnih evidenc upravljavcev posamezne gospodarske
javne infrastrukture ob upostevanju §irin varovalnih pasov iz prvega in Sestega odstavka tega ¢lena.

Gradnja omreZij in naprav okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture (48. len - 56. ¢len OPN MOL ID)
Doloé&be navedenih ¢lenov so dostopne na spletni strani MOL Ljubljana: http://www.ljubljana.si/

Ohranjanje narave, varstvo kulturne dedis¢ine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrefami (61. &len - 91a. ¢len OPN MOL ID)

Upostevati je treba ustrezne dolo&be 61. do 91a. &lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije
Dolo¢ila za zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osonéenjem in kakovostjo
bivanja so navedena v 91. ¢lenu OPN MOL ID.

Varovanje pred hrupom (89. ¢len OPN MOL ID)

Upostevati je treba doloc¢ila 89. ¢lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije.

(glej prilogo — Prikaz stanja prostora: Obmodja varstva pred hrupom z obmodji mozne prekomerne obremenitve
s hrupom)

Za predmetno parcelo velja:



e obmogje III. stopnje varstva pred hrupom

Za navedeno parcelo velja:
e obmocje moZne prekomerne obremenitve s hrupom: pare. §t. 23/49-del (k.o. 2677-PRULE)

5. PROSTORSKI UKREPI
o /

Navodilo: Izpise se vrsta prepovedi in prostorskega ukrepa ter navede naziv akta, s katerim je bil prostorski ukrep
sprejet, njegovo objavo, datum uveljavitve ter rok veljavnosti prostorskega ukrepa, ée je ta omejen.

6. PODATKI O YVAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH

e  Naravne nesrece / potresno nevarna obmocja / Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov / Ur.1.
RS, §t. 101/05in 61/17 — GZ / 0.635

e  Obmog¢je kulturne dedi§¢ine / Ljubljana - Hia Prijateljeva 9 in 11 / 5949 / Odlok o razglasitvi ...
Sempeterskega, Poljanskega in Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost / Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), it. 18/90-942, 27/91-1211

e  Obmodje kulturne dedi$€ine / Ljubljana - Arheoloko najdii¢e Ljubljana / 329 / Odlok o razglasitvi
arheoloskega kompleksa v ljubljanskih ob¢inah za kulturni in zgodovinski spomenik / Ur.l. RS*
(16.03.1990-20.06.1991), &t. 46/90-2229

e  Obmodje kulturne dedii¢ine / Ljubljana - Karloviko predmestje / 8792 / Odlok o razglasitvi ...
Sempeterskega, Poljanskega in Karlovikega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost / Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), §t. 18/90-942, 27/91-1211

e Obmocje kulturne dedi¥¢ine / Ljubljana - Mestno jedro / 328 / Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine / Uradni
list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg

e Obmogje kulturne dedii&ine / Ljubljana - SirSe obmo¢je Ple¢nikovih ureditev in spomenikov / 30842 /
Zakon o varstvu kulturne dedi$¢ine / Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13,
32/16 in 21/18 — ZNOrg

e Obmodje kulturne dedis&ine / Ljubljana - Sirse obmoc¢je Ple¢nikovih ureditev in spomenikov / 30842 /
Odlok o razglasitvi del arhitekta JoZeta Ple¢nika v Ljubljani za kulturne spomenike drZzavnega pomena /
Ur.]. RS, 3t. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739, 74/2021-1640

¢ Hrup/ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju / Uradni list RS, 3t. 43/18

Ob navedbi posameznega podatka o varovanju in omejitvah po posebnih pogojih je treba upostevati ustrezne
dologbe 61. do 91a. ¢lena OPN MOL ID iz Priloge C2 te lokacijske informacije ter pridobiti projektne pogoje pri
pristojnem organu oziroma soglasja na projektno resitev.

Opomba: Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih so informativnega znacaja in jih je potrebno v

vsakem primeru pridobiti od pristojnih institucij.
Navodilo: navede se vrsta varovanega obmodja in uradna objava predpisa oziroma akta o zavarovanju.

7. OPOZORILO GLEDE VELJAVNOSTI LOKACIJSKE INFORMACIJE

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih aktov iz tocke 3.

8. PODATKI V ZVEZI S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI PROSTORSKIH AKTOV

e Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ob¢inskega prostorskega natrta Mestne ob¢ine Ljubljana —
izvedbeni del, Sklep Zupana MOL, §t: 3504-167/2018-142

9. PRILOGE

Izsek iz grafi¢nega dela OPN MOL ID in prikaza stanja prostora:

e Karta 3.1: Prikaz obmodij enot urejanja prostora, podrobnejse namenske rabe in prostorskih izvedbenih
pogojev M 1:1000

e Karta 3.2: Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - regulacijski elementi,
javne povrsine in oglaSevanje M 1:1000
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e Karta 4: Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture M 1:1000
Prikaz stanja prostora: Obmoc¢ja varstva pred hrupom z obmo&ji mozne prekomerne obremenitve s hrupom
M 1:1000

e  Prikaz stanja prostora: Kulturna dedi3¢ina M 1:1000

10. PLACILO UPRAVNE TAKSE

Vlagatelj je oproi€en placila upravne takse po 24. €lenu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, §t. 106/10 —
uradno pre€iS€eno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16 in 30/18 — ZKZas3).

Pripravila:
Erna Lesar-Gnidovec, univ. dipl. inz. arh. Ivafi Btanic, univ. dipl. inZ. arh.
Vi§ja svetovalka Podsekretar - vodja odseka
1’.5’ B J N
Poslano: ™~ If ;};.3“; ;*‘ﬂ i \,/\\,\ j
e  naslovniku. l*. L P I
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Priloga A

Izbor posameznih izrazoyv iz 3. &lena OPM MOL -ID

Atrijska hiSa je enostanovanjska hi%a v nizu zaporedno zgrajenih
stavh z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriidem
{atrijem), h katercmu so obmjeni stanovanjski prostori. Ce se gradi
nov niz. mora imeti najman; tri hise. Ce se gradijo i ali vet kot i
atrijske hiSe, morajo imeti skupine najmanj treh hi§ enuke gabarite.
Dvojtek sestavljata dve eno- ali dvostanovanjski zrcalni stavbi z
enakimi gabariti, ki se gradita so¢asno, na skupni vmesni parcelni
meji in se stikata tako. da oblikujeta povezano prostostojeto hifo z
lotenima vhodoma in loéenima parcelama, namenjenima gradnji.
VeriZna hila je enostanovanjska hifa v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim
zidom sosednjega objekta. Od vrstne hide se loti po zamikanju
posameznih stavb, kar prispeva k tlenjenju niza. Ce se gradi nov niz.
mora imeti najmanj tri hise. Ce se gradijo tri ali vee kot tri verizne
hise, morajo imeti skupine najmanj treh his enake gabarite.

Vrstnz hida je enostanovanjska hifa v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim
zidom sosednjega objekta. Ce se gradi nov niz, mora imeli najmanj
tri hise. Ce se gradijo ti ali ved kot tri vrstne hise, morajo imeti
skupine najmanj treh his enake gabarite.

Velstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali vet
stanovanji (vila, vila blok, ploitica, hida v terasah, stanovanjski blok,
stolpi¢, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).

Plodtica je vetstanovanjska stavba, pri kateri so stanovanja z atriji,
terasami ali balkoni zloZena skupaj lako, da tvorijo vegjo celolo v
obliki satovja

Obstojeti objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na
podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim
upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom 1967.
Stanovanjska stavba je objekt. v katerem je vet kot 50 % B'1P nad
terenom namenjenih bivanju.

Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je vee kot 50 % BTP
nad terenom nestanovanjskih.

Parcela, namenjena gradnfi, je zemljiite, sestavljeno iz ene ali vet
zemljiskih parcel ali njihovih delov (gradbena parcela), na katerem
stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so
urejene povrsine, ki sluZijo takinemu objektu, oziroma je predvidena
ureditev povrsin, ki bodo sluZile tak§nemu objektu.

Odprte bivalne povriine so zelene ali tlakovane povrSine,
namenjene bivanju na prostem, ki ne sluZijo kot prometne ali
komunalne funkcionalne povriine (na primer dostopi., dovozi,
parkiriS¢a, prostori za ekoloike otoke). Urejajo se na lerenu z
naklonom, manjsim od 20 %, izjemoma, kadar to dolota ta odlok, pa
tudi kot odprte ozelenjene terase na objektu.

Zelene povrsine so urejene in opremljene (otrofka igris¢a, parkovna
oprema, spominska obeleZja in podobno) ter z vegetacijo zasajene
netlakovane povrSine. Namenjene so ureditvi okolice objekiov,
bivanju na prostem, izboljsujejo kakovost bivanja in prispevajo k
urejenosti tlovekovega okolja.

Vrzel pri tipih stavb NA, ND in NV je nepozidano stavbno
zemljiite, ki je s treh strani obdano z zakonito zgrajenimi objekti
(ena od treh strani je lahko tudi cesta) in dopusta gradnjo samo ene
stavbe oziroma dveh stavb, & je dopustna gradnja dvojtka. Ce gre za
parcelo na meji EUP, je lahko obdana z zakonito zgrajenimi objekti
samo z dveh strani (ena od teh je lahko tudi cesta, opredeljena ma
karti 4.7 »Cestno omrezje in obmotja parkimih reZimove«). Odmik
nove stavbe v vizeli od objektov, ki dolotajo vrzel, je najved 12,00
m. Vrzel pri tipih stavb VS je nepozidano stavbno zemljisee, ki se
vsaj z ene strani dotika stavbe v uli¢nem nizu.

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov
objekt ali se objekt dozida oziroma nadzida.

Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med obstojetimi
objekti.

Dozidava objekta je povetanje BTP obstojetega objekta do najvet
50 %.

Nadzidava objekta je povelanje BTP obstojetega objekta nad
nivojem terena brez povetanja zazidane povriine objekta.
Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehniznih znatilnosti
obstojetega  objekta in  prilagajanje  objekta  spremenjeni
namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedba del, s katerimi
se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi
konstrukcijski elementi, zmogljivost in izvedejo druge njegove
izboljSave. Pri stavbi ne gre za bistveno spremembo velikosti, &e se
njena prostornina ne spremeni za ve¢ kakor 10 %. Omejitev v zvezi s
spremembo velikosti objekta ne velja za objekte gospodarske javne
infrastrukture.

Nadomestna gradnja sta odstranitev obstojetega objekta in gradnja
novega objekta.

Klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritlitja navzdol.
Objekt, grajen na nagnjenem terenu, ima lahko delno vkopano le eno
kletno etazo, ostale morajo biti vkopane v celoti.

Pritlitje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno
nad zemeljsko povrsino ali najvet 1,40 m nud njo.

EtaZa je del stavbe med dvema stropoma, pri temer se za elazo
Stejejo tudi pritlicje (P), medetaza (Me), izkoriiteno podstreije (Po),
mansarda (M) ali terasna etaza (1) Klet kot etaza ni posebej
oznatena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna
pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih.

MedetaZa (Me) je vmesna etaza med dvema etaZama stavbe, ki ne
obsega vet kot 70 % BTP spodnje polne etaze.

IzkoriSteno podstrefje (Po) je del stavbe, katerega prostori se
nahajajo nad pritli¢jem ali zadnjim nadstropjem in neposredno pod
poSevno streho. Koleneni zid je visok najve¢ 1,60 m.

Terasna etaZa (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad
vencem stavbe in neposredno pod ravno ali poSevno streho z
naklonom do 7°. BTP terasne etaze ne sme presegati 70 % BTP
zadnje etaze pod vencem stavbe. Pri tipih NA in NV mora biti
terasna etaza za najmanj 3,00 m umaknjena iz ravoine uli¢nih fasad v
notranjost, na ostalih fasadah pa je lahko s pisnim soglasjem
lastnikov sosednjih parcel umaknjena manj kot 3,00 m.

Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad
vencem stavbe pod poSevno streho. Mansardna streha se umika
neposredno iz ravnine fasade proti stavbi pod kotom do 30°. Ce je
mansardna streha oblikovana fomljeno, ima njen zgornji del lahko
tudi drugaten naklon. Visina zgomjega dela strehe ne sme presegati
polovice visine strehe.

Kolenéni zid je zid, ki se meri od gotovega notranjega tlaka zadnje
etaie do totke loma vertikale v poSevni del zakijutnega sloja streine
konstrukcije.

Vi$ina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritligje stavbe
in mjvisjo totko slemena stavbe s poSevno streho (eno- ali
vetkapnica) ali venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru
terasne etaze venca terasne etaZe (v primeru gradnje na nagnjenem
terenu se visina stavbe meri od najniZje kote stavbe na terenu in
najviS§jo totko stavbe). Dopustno viSino stavbe lahko presegajo:
dimnik, injtalacijske naprave, sonéni zbiralnik ali soné¢ne celice,
dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektonske
komunikacijske infrastrukture.

Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v
ravnini stropa zadnje cele etaze, neposredno pod podstre§jem,
mansardo ali teraso.

Gabarit stavbe pomeni vifino in tloris stavbe na terenu; visinski
gabarit stavbe pomeni vifino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni
povrsino prve etaZe stavbe na terenu.

Referentna viSina objekta je viSina dolotenega obstojetega
objekta, po katerem se morajo ravnati visine novih stavb.

Visoke stavbe so stavbe, visoke vet kot 11,00 m.

Druge storitvene dejavnosti vkljutujejo dejavnosti pod 3ifro 96
(Druge storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS 3t. 69/07 in 17/08).

Bruto tlorisna povrina (BTP) je vsota vseh etaznth povriin stavbe
nad terenom in pod njim, izratunanih skladno s standardom SIST
18O 9836; izratun BTP vkljutuje povriine pod totkama a) in b) v
to¢ki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri ¢emer se uposteva BTP vseh
etaZ s svetlo viSino nad 2,20 m).

Faktor izrabe (F1) je razmerje med BTP stavbe in celotno povriino
parcele, namenjene gradnji. V izratunu Fl se ne upoitevajo BTP
kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaZe,
kolesarnice in prostori za intalacije).

Faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP) je razmerje med odprtimi
bivalnimi povriinami in celotno povriino parcele, namenjene gradnji
stavb s stanovanji.

Faktor zazidanostl (FZ) je razmerje med tlorisno projekeijo najbolj
izpostavljenih delov stavbe nad terenowm in povriino parcele,
namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj
izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoitevajo balkoni, ki
segajo iz fasade stavbe, in napus¢i. Upostevajo pa se povriine
tlorisne projekcije najve¢jih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in
nezahtevnih objektov nad terenom ter povriine uvoza v klet in izvoza
iz kleti.

Faktor zelenih povrSin (FZP) je razmerje med zelenimi povriinami
na ra§tenem terenu in celotno povriino parcele, namenjene gradnji
nestanovanjskih stavb.

Otok $porta za vse so nepokrite Sportne povriine, namenjene Sportni
rekreaciji lokalne skupnosti. Obsega igris¢a za Sporte na prostem, kot
so mogomet, odbojka, rokomet, temis, koSarka, basebali, ragbi,
baliniste, bazenska kopali§éa na prostem, vodni porti, otro%ka in
druga javna igrista, igridta za golf, jahalita in podobno.

Otok $porta za vse — osnovna $ola so pokrite in nepokrite Sportne
povriine osnovnih $ol, namenjene in urejene za Sportno vzgojo otrok
in mladine ter Sporino rekreacijo lokalne skupnosti.



Pomen kratic - 4. €len OPN MOL, ID
Kratice, ki niso pojasnjene v besedilu OPN MOL ID,
imajo naslednji pomen:

— DLN: drzavni lokacijski natnt,

— DPN: drzavni prostorski natn,

— LN: lokacijski natrt,

- OLN: ob&inski lokacijski natrt,

— SPIP: sploZni prostorski izvedbeni pogoji,

— PPIP: podrobni prosterski izvedbeni pogoji,
— OPPN: obtinski podrobni prostorski nadrt,
— OPPNdp: ob&inski podrobni prostorski naért za delno prenovo,
— UN: ureditveni natn,

— ZN: zazidalni nadrt.

— EUP: enota urejanja prostora,

— PM: parkimo mesto.



Priloga B
Preglednica 11 iz 38. ¢lena OPN MOL ID

Preglednica 11: NajmaniEe Stevilo PM

Namembnost objektov

Stevilo PM za motorni promet

Stevilo PM zu kolesarski promet

1. Stanovanja in bivanje

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11220 Tri- in ve¢stanovanjske stavbe

I PM/stanovanje v velikosti do
70,00 m? neto tlorisne povriine, od
tega 10 % za obiskovalce

2 PM/stanovanje v velikosti nad
70,00 m?neto tlorisne povriine, od
tega 10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za stanovalce
ter dodatno 1 PM/3 stanovanj za
obiskovalce

11220 T'ri- in vedstanovanjske stavbe { neprofitna najemna
stanovanja)

1 PM/stanovanje

2 PM na stanovanje za stanovalce
ter dodatno | PM/5 stanovanj za
obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(dijaski, mladinski domovi in podobno)

1 PM/12 postelj,
dodatno 10 % na terenu za
obiskovalce

1 PM/3 postelje

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(Studentski domovi, internati, samostani in podobno)

1 PM/4 postelje,
dodatno 10 % na terenu za
obiskovalce

1 PM/2 postelji

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine
(domovi za starejSe, varna hiSa in podobno)

1 PM/6 postelj,
odtega 75 % na terenu za
obiskovalce

1PM/5 zaposlenih

11302 Sanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine (za
socialno ogroZene osebe; za izvajanje sociainih programov, ki
vkljiudujejo bivanje)

I PM/3 stanovanja,
dodatno 10 % naterenu za
obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana
stanovanja)

0,8 PM/stanovanje,
ad tega 10 % na terenu za
obiskovalce

1 PM/2 stanovanji

2. Poslovno-trgovske dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave

1 PM/70,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 30 % PM za
obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic, ki poslujejo s strankami

1 PM/70,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 40 % PM za
obiskovalce

2 PM/100,00 m* BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe (meSani postovni programi)

1 PM/70,00 m* BTP objekia,
od tega 10 % PM 2 obiskavalee

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 200,00 m* BTP)

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe
(lokalna trgovina od 200,00 do 500,00 m* BTP)

| PM/40,00 m* BTP,
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce

2 PM/100,00 m? BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/70,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center, ve¢namenski trgovsko-zabavis¢ni center nad
500,00 m’)

1 PM/25,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite trznice)

1 PM/30,00 m*> BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

2 PM/100,00 m* BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti ~
frizer, urar, tistilnica, fizioterapija, avtopralnice...) do 200,00 m*
BTP

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti ~
frizer, urar, gistilnica, fizioterapija, avtopralnice ...) nad 200,00 m?
BTP

1 PM/25,00 m” BTP objekta,

od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce,

ne manj kot 2 PM za obiskovalce na
lokal

1 PM/100,00 m® BTP objekta

12303 Bencinski servisi (z osebjem)

1 PM/25,00 m* BTP stavbe,
ne manj kot 3 PM za obiskovalce

1 PM/200,00 m* BTP stavbe

3. Druzhene dejavnost

12610 Stavbe za kulwro in razvedrilo

1 PM/7 sedeZev (obiskovalcev),
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce

1 PM/5 sedezev

12620 Muzeji in knjiZznice

1 PM/80,00 m” BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce

1 PM/60,00 m* BTP objekta

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1 PM/10 sedeiev,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

1 PM/10 sedezev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (bolnidnice)

1 PM/3 postelje,
od tega najmanj 30 % PM za

1 PM/10 postelj




obiskovalce

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(zdravsiveni dom, ambulanie. veterinarske ambulante in klinike)

1 PM/20.00 m® BTP ohjektain
ne manj kot 3 PM.

od tega najmanj 30 % PM za
obiskovalce

1 PM/20.00 m* BTP objekta

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (osnovne Sole)

1 PM/utilnico,
od tega najmanj 12 PM za

0.5 PM /utenca od vkljutno 5.
razreda navzgor in 0,3 PM/

kratkotraino parkiranje starSev zaposlenega
12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno 1,25 PM/utilnico. 1 PM/6 dijakov + | PM/ 6
delo (srednje Sole) od tega do 20 % za obiskovalce zaposlenih

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (posebne Sole za ovirane v razvoju)

I PM/7 utencev
in dodatno 1 PM/oddelek za
kratkotraino parkirunje starfev

1 PM/2 utilnici

12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (visoke Sole)

1 PM/30.00 m® BTP objekta, od
tega najmanj 20 % za obiskovalce

1 PM/5 §tudentov + 1 PM/5
zaposlenih

12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (pred3olska vzgoja)

2 PM/oddelek

2 PM/oddelek

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo

1 PM/60,00 m® BTP objekta,
odtega 10 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

4. Sp()rlne dejavnosti

24110 Sportna igrista (brez gledalcev)

1 PM/300,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

1 PM/250,00 m® BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

24110 Sportna igriSéa (s prostori za gledalce)

1 PM/20 sedezev

1 PM/15 sedezev

12650 Stavbe za Sport (brez gledalcev)

| PM/100.00 m* BTP objekta

1 PM/70,00 m* BTP objekta

(pretezno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes,
kopaliite in podobno)

od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

12650 Stavbe za Sport 1 PM/40,00 m* BTP objekta 1 PM/15 sedezev
(s prostori za gledalce)
12650 Stavbe za Sport 1 PM/25,00 m* BTP objekta, 1 PM/25,00 m® BTP objekta

24110 Sportna igriiéa (vodni $porti, bazenska kopali$éa na prostem)

1 PM/120,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta,

5. Posebne dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel,
prenotista, penzioni)

1 PM/5 sob,
od tega najmanj 75 % PM za goste

I PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije in totilnice

1 PM/10 sedezev in
| PM/tekoti meter totilnega pulta,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/10 sedezev in
I PM/tekoti meter totilnega pulta

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenotiSta)

1 PM/10 sob,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/3 postelje

6. Proizvedne dejavnosti

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo Zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

2PM

12510 Industrijske stavhe

1 PM/30,00 m* BTP objekta,

1 PM/50,00 m? BTP objekta

(do 200.00 m?) ne manj kot 2 PM

12510 Industrijske stavbe 1 PM/60,00 m* BTP objekta 1 PM/80,00 m® BTP objekta
{vet kot 200,00 m?)

12520 Rezervourii, silosi in skiadi3én (sklndidea s strankami) 1 PM/150.00 m* BTP objekia 3PM

12520 Rezervoarii, silost in skladis¢a (skladis¢a brez strank) 3IPM 3ipPM

12520 Rezervourji, silosi in skladi§¢a (razstavni in prodajni
prostori)

1 PM/100,00 m* BTP objekta

1 PM/100,00 m? BTP objekta

12510 Industrijske stavbe
{delavnice za servis motornih vozil}

3 PM/popravljalno mesto

1 PM/popravljalno mesto

7. Drugo

24204 Pokopaliita na EUP

1 PM/150 grobov (pokopaliste
Zale),

1 PM/100 grobov (druga
pokopaliséa)

1 PM/300 grobov (pokopaliite
Zale)

1 PM/50 grobov (druga
pokopali§ta)

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as (ZS, ZPp) na EUP

1 PM/600,00 m?,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

1 PM/600,00 m*

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in
prosti &as (Zivalski vity na EUP

1 PM/600,00 m* na EUP, od tega
najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/600,00 m* na EUP

Vrticki (Z2V)

1 PM na EUP

1 PM/10 vrti¢kov oziroma
25 PM/obmotje, vetje od 10.000 m?

12740 Druge stavbe, ki niso uvr§tene drugje
(prevzgojni domovi, zapori, vojasnice, stavbe za nastanitev
policistov, gasilski domovi)

1 PM/ 100,00 m” BTP objekta,
od tega najmanj 10 % za
obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

Kontna avtobusna postajafii¢a LPP in postajali§¢a vlakov (razen
glavne Zeleznidke postaje)

/

10 PM




Priloga C1
Izbor dolocb OPN MOL ID. ki se nanaiajo na ohranjanje narave,

varstvo kultume dediséine, okolja in naravnih dobrin ter varsivo pred

naravnimi in drugimi nesreéami in so sestavni del obcinskega prostorskega naéna.

Drugi ukrepi varstva kulturne dediSéine (68. tken OPN MOL D)

(1) Nu drugih obnwjih, ki niso kulturni spomeniki ali varstvena obmogja

dedistine ali registricana arheolo3ka najdid€a ali registricana kulturoa dediséing,

K treba dobiti soglske organa. pristojncga za varstvo kulturne dediitine, e

tuko dolotyjo PPIP za posamezno enoto urjanja prostora

(2) Za izvedbo predhodne acheolodke mziskave na obmotjih, ki niso

registiruna arheolodka najdisea ali ketueni spomeniki in jo dologs PPIP za

posamezno cnoto wrcjanju prostora, je treba pridobitt soglasje za mziskavo in
odstrunitey arheolodke ostaline na podlagi predpisov s podrogja varstva kultume
dedistine.

Varovanje in ZboljSanje okolja (69. ¢len OPN MOL ID)

Gradnja  objcktov. rekonstrukeije, dozidave in nadzidave wer spremembe

namembnosti v obstojeéih objektih so dopustne, & nov poseg ne povzrota

vetjih motenj v okolju, kot so dopustne s predpisi.

Varstvo kmetijskih zemlfis# (692, ¢len QPN MOL ID)

(1) Kmetijska zemljita je treba varovati pred poscganjem in degradacijo v

skludu s predpisi s podrotju kmetijstva. lzogibati se je treba poscganju na

skkenjene povidine kmetijskih zemljiit z visokim proizvodnim potencialom in
prepreéevati zardtanje kmetijskih zemljise,

{2) Za zagotavljanjc prehranske vamosti prebivalstva je treba v najveji mozni

meri ohranjati najbolj3a kmctijska zemtjisea, Obdelany momjo biti v skladu z

naéeli dobrega gospodirja,

(3) Zagotoviti je treba nemoten dostop do kmetijskih zemljise,

(4) Nc glede na s tem odlokom doloZeno namensko mbo sc kmetijska zemljidea

do pritetka grdnjc ozimma do izdaje wstreznega dovoljenjn za gradnjo

uporablja v skladu s predpisi s podroja kmetijstva

Soglasje za pusege v guzdove (70. tlen OPN MOL ID)

Za vsc poscge v gozd in gozdni prostor jo treba pridobiti soglsje orguna

pristojnega za gozdove.

Gradnja objektov ob gozdnem robv (Z4. ¢len OPN MOL ID)

Pri novogradnjah manj zshtevnih in zahtcvnih objekiov je treba zagotovit

zadosten vamostni odmik od gozdnega roba, pravilbma v ¥wini 2500 m

oziroma najmanj enc sestojne vidine odrastega pozda. Za gradnje v 25,00 m

Sirokem pasu, K meji na EUP z namensko rabo Go, je treba pridobiti soglasje

organa, pristojnega zi gozdove.

Dostop do gozdnih in kmetljskib zem1jisé (75. 2len OPN MOL ID)

Ob natrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je treba omogotiti neovirun

dostop in dovoz do posumcznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljii¢ po

obsmjctlh poteh, V primeru ukinitve obstojetih poti je treba ke-te nadomestiti z

novimi.

Vodno In priobalno zemljiste (76. Zlen OPN MOL ID)

(1) Zunanja meja priobalnih zemljisé sega:

- na vodalh . reda (Sava in Ljubljanica) 1500 m od meje vodnega
zem})idta. zunaj obmotij naselja na odsekih Ljubljanica od meje MOL z
obtino Brezovica do juZnc avtoceste (Al) in Sava od vzhodne avtoceste
(Al) do meje MOL z obéino Dol pri Ljubljani pa najmanj 40,00 m od
meje vodnega zemYista,

- naostalih vodotokih in stojetih vodah 5,00 m od mcj vodnega zemljidta,

(2) Kadar vodno zemljistc v naravi odstopa od vodnega zemljiséa v zemljiskem

katastru ali 1o zemijidte na podlagi predpisov o vodah %c ni doloteno, se meja

vodnega zemljista tekotih voda doloZi na osnovi predpisa, ki doloa nadin
dolotanja meje vodnega zemljiSta voda.

(3) Pogojc za posege v vodno in priobalno zemljiste dolodajo predpisi s

podrotja upravljanja voda in varnosti plovbe.

(4) Zacevljonje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, mzen na krafih

razdaljah, kadar se omogota dostop ali prehod preko vodoloka z objcktom

javne promictne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh) in drugi
poscgi, ki jih dopu&ea zakon, pod pogoji in s soglasjem organov, pristojnih za
upravljunje voda in za vamost plovbe.

(5) Na priobalnem zemlji3¢u morata biti omogotena dostop in vzdrZevanje

vodotoka, vkljutno z zagotovitvijo pogojev za gasilske in druge intervencije, za

reScvanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in
odstranjevanje nevarnih snovi.

(6)Za vsc poscge v vodno in priobalno zemljite je treba pridobiti pogoje

organov pristojnih za upravijanje voda, za varnost plovbe in za ohranjanje

narave.

Varstvo in zboljianfe zraka (78, ¢len OPN MOL ID)

Pri gradnji objcktov in urcjanju povrdin je treba upostevati predpise s podrogja

varstva zraka.

Ukrepi ob naravnih In drugih nesretah ter ob neposredni vojni nevarnosti

(80. &len OPN MOL ID)

V vsch EUP, razen v EUP z namensko rabo PZ ali E, je treba upo¥tevati:

- da se ob nevarnosti nastanka ali ob nastanku naravnib in drugih nesred

obmotje lahko uporabi za izvajanje nalog za¥€ite, relevanja in pomoti,

zadtitnih ukrepov in za zagotavljanje osnovnih Zivljenjskih pogojev v skladu z

zakonom, vkljutno z gradnjo objektov in naprav,

- ob ncposredni vojni nevarposti in vojni se obmotje lahko uporabi za potrebe

obrambe v skladu z zakonom in mednarodnimi konvencijami ter za potrebe

izvajanja nalog zaftite, reSevanja in pomoti, zaStitnih ukrepov in =z
zagotavljanje osnovaih Zivljenjskih pogojev v skladu z zakonom.

Varstvo pred vplivi industrifskib nesref (81. tlen OPN MOL ID)

(1) Na cbmoZju MOL je gradnj ali sprememba namembnost objektov za

dejuvnosti, ki so vir vetjega ali manjSega tveganja za nastunck industrijskih

nesred, dopusma v skladu s predpisi o prepretevanju vedjih nesret in
zmanjievanju njihovih poskedic.

(2) V vplivnem obmotju virov vegjegu ali manjicga tvegunja za nastanck

industrijskih nesret, je dopustna gradnja ali sprememba namembnosti objekts v

sklsdu s predpisi o prepretevanju vedjih nesret in zmanjSevanju njibovib

postedic.

(3) Lokacife virov veljega ali manjiega tveganja za nastanck industrijskih

nested in njihova vplivna obmotja so priknzani nu spletni strani MOL kot de?

Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Varnost zraénega prometa (82. Elen OPN MOL ID)

(1) Za gradnjo heliportov in objcktov, ki sc nahajajo v obmotju prikctno-

vzletnega karidorja, jo treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za

zratni promet.

12) Lokacije helipontoy so prikazane na karti 4.9 »Mestni javni, vodni in zratni
promwte. Lokacije priletno-vzletnih koridogjey so prikazane na spletni strani
MOL kot del Prikaza stasja prostont in se sproti posodabljajo.
(3) Mozna mesta za izven ktaliski pristanck in vzlet helikopterja se uporabljajo
za izvajange nalog zadtiv, refevanja in pomoti, za izvajanje zadtitnih ukrepov
ter za zagotavijanje osnovnih Zivljenjskih pogojev ob naravnib in drugih
nesreédh. Vooddaljenosti do 90,00 m od lokucije moZnega mesta za izven
letaliZki pristanck in vzlet hiclikopterja vidina objekiov ne spke presegati visine
lokacije.

4) MoZna mesta za izven ketalizki pristanck in vzlet helikopterja z varovalnimi

obmotji so prikazana na karti 7 ~Obmotja za potrche obrambe ter obmotja za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéamic,

Yaurstyo pred poZarom (83. ¢len OPN MOL. D)

(1) Pri graditvi objektov in pri uscjanju prostora je treha upodtevati prostorske,

gradbene in tchnitne predpise. ki urejajo varstvo pred poZarom.

(’) Pogoje za varen umik ljudi ter za gadenje in relevanje je treba zagotoviti z:
odmiki in pozarnimi lotitvami med objkti oziroma s predpisanimi
pozamovamostnimi odmiki ol parcelnib mej sosednib zemljise,

- intervencijskimi potmi. dostopi. dovozi in dekvnim poviSinami za
intervencijska vozila,

- virl za zadostio oskrbo z vodo za gadenje ter

- s povriinami ob objcktih za evakuacijo ludi

(3) Dostopne in dovozme poti ter postavitvene in delovne poviSine za gasilska

vazila morajo biti v skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki doloajo

povrdine za gasilce ob zgradbah,

4) K projcktnim refitvam za objeckie, za katere je s poscbnimi predpisi

zahtevana izdelava Studije poZarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev

gradbencga dovolienja pridobitt mnenje Gasilske brigade Ljubljuna. V tch

objektih mora biti zagotovljena sli¥nost komunikacijskih sredstev gasileev v

sistemu zvez zn&tite in redevanja, kar se prikaze v Swdiji poZame vamosti.

izvede z namestitvijo notranjib repetitorjev, prever pa s preskusom slifnosti.

(5) Gradnje in ureditve v prostoru morajo v skladu s predpisi, standardi in

smemicanti zagotavijati dovoz za gasilska vozila do vodotokov, hidrantov in

poZarnih bazenov ter zadrZzevalnih bazenov viSkov padavinskih voda.

(6) Pri zagotavljanju pogojev za splovitev gasilskih plovil in za postavitev

gasilskib ¢rpaltk za zajem poZarme vode jzda whnidne pogoje in soglasje

Gasilska brigada Ljubljana,

Gradnja zakloni& (87. ¢len OPN MOL. ID)

(1} V vsch objektih je treba sropno konstrukeijo nad kketjo graditi tako, da

zadrZi ruSenje objektov nanjo.

(2} Zaklonii¢a osmovne zadtite je treba praviloma graditi kot dvonamenske

objckte na podlagi predpisov o graditvi in vzdrZzevanju zakloni%e.

(3) Zaklonika iz drugega odstavka tega ¢kena je treba graditi v objektih,

namenjenih za:

- javno zdravsiveno sluzbo,

- VZgojnovarstyenc ustanove,

- redno zobraZevanje za wdeleZzence izobraZevalnega programa,

- javae telekomumikacijske in poSine centre,

- nacionalno televizijo in rudio,

- javni potniSki Zelezni3ki, avtobusni, pomorski in zréni promet,
pomembno encrgetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru
vojne opravljate dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zadtito,

- muzeje, galerije, arhive in knjiznice nacionalnega pomena (kot depoii),
- delo driavnih organoy ter
- wojafko dejavnost.
4) Za vse posege v obstojeta zaklonid¢a in gradnjo novih zaklonist je treba
izdclati revizijo projekine dokumentacije. Gradive je treba posredovati
drzavnemu organu, pristojnemu za za3€ito in relevanje, hkrati pa o poscgib
investitor obvesti organ Mestne uprave MOL, pristojen za za&ito in reScvanje.
(5) Sprememba zastitnih funkcij zaklonise je dopusma s soglasjem drzavnega
organa, pristojnega za za¥tilo in rdevanje. Sprememba namembnosti obstojedih
zakloni3t in odstranitev obstojetih zakloniit ni dopustna, razen v primerih, ko
je mogote na ustrezni lokaciji zagotoviti isto $tevilo zaklonienih mest.
Obmotfa za potrebe obrambe (88. ¢len OPN MOL D)
(1) Obmotje izkljutne mabe prostora je obmotje, namenjeno izkljuéno za
obrambne potrebe, na katerem polekajo aktivnosti predvsem za razmestitev,
usposabljanje in delovanje vojske. Na obmotjih izkljuéne rabe prostom so
dopustne prostorske ureditve ter gradnja objcktov za potrebe obrambe (gradnja
novih objektov, rekonstrukeije objektov, vzdrZzevanje in odstranitev objektov) in
druge ureditve za potrcbe obrambe ne glede na visio objekiov glede na
zahiteyvnost.

(2) Obmotjn moZne izkljuéne rabe prostora so primarno namenjena drugim

potrebam in se za potrebe obrambe lahko uporabijo v primeru izrednega ali

vojnega stanja ter v miru za usposabljanje oziroma so za potrebe obrambe v

souporabi. Posegi na obmolju moine izkljulne mbe prostora ne smejo

onemogotati uporabe obmotja v navedenih primerih aziroma so posegi lahko

tak¥ni, da se uporaba obmotja za potrebe obrambe takoj vzpostavi. Za posege v

prostor na obmoiju moZne izkljuéne rabe prostora je treba predhodno pridobit

soglasje ministrstva, pristojnega zn obrambo.

(3) Obmotjn omejene in nadzorovane rabe prostora so vamostna in vplivna

obmotja objcktov za potrebe obrambe, za katem so potrebne omejitve iz

vamostnib in tehniénih razlogov in vplivov na delovanje obmotij za poirche
obrambe,

@) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere viZina mad terenom presega

18,00 m, je treba v oZjem okoliSu obmotij za potrebe obrambe z amcmhm|

stebri ali antenskimi swlpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristoj za

obrambo, Za o%ji okoli3 Sicje oddaljenost do 1000,00 m od navedenih obmoeu

(5) Zn vsako novogradnjo in nadzidavo, katere viSina mad terenom presega

25,00 m. je treba v SirSem okolidu obmotij za potrebe obrambe z antenskimi

stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za

obrambo, Za Jirdi okolif Steje oddaljenost do 200,00 m od navedenih obmotij.

(6) Dulotln pn:jinjcgn odstavka ne velja v ¥isem okolifu EUP za potrebe
¢ kimi stebri alt kimi stolpi z ko rabo f, ki sc

nahajajo na vzpclmnh.




(73 Gradnju objektov in infrastrukiernih Komunikicyj v pasu 400 m ob
vbmotjih izkljutne ntbe prostora ter s slalnimi ali zatusnimi prostorskimi
ureditvami  tobjekit, dostopi, gradbista. deponije..) ne sme vplivati na
delovanje in uporabo obmotij za potrebe ohrambe.
($) Ob ograjenth obmodjih izklju¢ne rabe prostom 400 m ob ogrgi niso
dopustne gradnje stavb ter ozelenitve s podrstjo in drevjem
(9) Obmotja iz prvega. drugega in tretjega odstavka tega Elena so prikazany na
kurti 7 »Obmotja za potrebe obrmbe ter ohmogja za potrebe varstva pred
maravninii in drugimi nesretamic.
Varovanje pred hrupom (89._¢ken OPN MOL 1D)
(1) Za posamezne EUP so dolotenc naslednje stopnje varstva pred hrupom:

obmotje 1L stopnje varstva pred hrupom,

potencialng obmotja I1. stopnje varstva pred hrupom,

obmotje 1. stopnje varstva pred hrupom,

obmotje IV, stopnje varstva pred hrupom.
{2) Obmotja varstva pred hrupom iz prvega odstavka tega Elema so prikazana na
karti 8 »Obmotja varstva pred hrupome«, Za objekic iz 59. Ekenu tega odloka jo
dolotena 1, swpnja varstva pred hrupom.
(3) Pri posegih v prostor je treba upodtevali predpisc s podrotja vamstva pred
hrupom glede na stopaje varstva pred hrupom, ki jih dolota ta odiok.
(4) Za nove posege in dejavnosti v potencialnili obmotjih 11 stopnje varstva
pred hrupom veljajo pogoji za 1. stopnjo varstva pred hrupom.
(5) Ce za stavbe z varovanimi prostori. kot jih opredeljuje uredba, ki doloa
mejne viednosti kazaleev hupa v okolju, obstaja ved moZnih nadinov zadeite
pred prekomemim hrupom, je treba upodtevati naskednji vrstni red protibrupnih
ukrepov:
. zmanjievanje hrupa na izvor,
- omejevanje hrupa pri Sijenju v prostor,
- izvedba pasivne protihrupne zastite
(6) V primeru izvedbe pasivoe protihrupne zaSeite je treba novogradnje in
rekonstrukeije stavb natrtovati tako. da ravni hrupa v varovanih prostorih ne
bodo prescicne, pri #emer se upoiteva predpis, ki ureja varovanje pred hrupom
v stavbah.
(7) Obstojete stavbe z varovanimi prostor znotraj cbmotij s predpisano 1V.
stopnjo varstva pred hmupom je weba varovati glede na mejne vrednost
kazalcev hrupa, ki veljajo za lI1. stopnjo varstva pred hrupom,
(8) Varovanc prostore je treba pri nadrtovanju oziroma gradnji praviloma
razporediti v objektu tako, da bo njihova morebitna obremenjenost s hrupom
¢im manjga.
(9) Kadar se stavba nahaja v obmogjih mzti¢nil stopenj varstva pred hrupom. se
razvrsti v manj strogo stopnjo varstva pred hrupom, razen stavb z varovanimi
prostori, ki se razvrstijo v I11. sopnjo varstva pred hrupom.
(10)Za javne prireditve, javne shode ali drupe dogodke, na katerih se
uporabljajo zvotne ali druge naprave, je treba pridobiti soglisje pristojnega
organa , skladno s predpisom o uporabi zvoénih naprav.
(11) Viri hrupa momjo obratovati skladno z mejnimi vrednostmi kazalcev hrpa
v okolju oziroma se prilagoditi mejnim vrednostim v rokih, ki izhajajo iz
operativnih programov.
(12) Podlaga za dolotitev degradiranih obmotij, kot jih dolotajo predpisi iz
prvega odstavka tega ¢lena, so obmotja moinc prekomeme obremenitve s
hrupom, ki so prikazana v Prikazu stanja prostora.
(13) Na obmwtjih iz prejdnjega odstavka ni dopustno graditi stavb z varovanimi
prostori, razen &c investitor izvede ustrezne ukrepe varstva pred hrupom, s
katerimi zagotovi ustrezno zaltito varovanih prostorov.
(14) Pri  natnovanju nove prometnc infrastrukture oziroma pri njeni
rckonstrukeiji je trebu na obmotjily, kjer obstojedi hrup #c presega mejne
vrednosti kazalcev hrupa, izvesti vse ukrepe, da se hrup omeji na zakonske meje
aziroma sc v najvedji meri zmanj¥a. Z novimi poscgi ni dopustno hrupa ¥e
povetevati.

(15) Ob pripravi OPPN jc treba v okviru strokovnih podlag za OPPN v
elaboratu varstva pred hrupom za obmolje OPPN, v primerih, ko gre za
obmotje mozne degmdacipe s hrupom, ugotoviti dejansko obstojete stanje
obremenitev s hrupom na podiagi detajinih izratunov oziroma mericy in zvesti
simulacijo sprememb obremenitev s hmpom zaradi novih gradenj ter skladno s
tem zagotoviti ustrezne protibrupne ukrepe. lzvedba ukrepov 22 zadtito novih
poselitvenih obmotij oziroma obmotij spremenjene rabe prostora je obveznost
mvestitorjev.

(16) Protihrupne ogrije je dopustno postavljati le na podlagi elaboraw, ki
prikazuje nidelno stanje obremenitve s hrupom ter stanje hjupne obremenitve po
postavitvi protihrupne ograje, prikazovati mora uinkovitost protihrupne ograje
za vse etaZe stavb z varovanimi prostori. § postvitvijo protihrupne ograje se ne
sme poshibXati stainje hrupne obremenitve v okolici, nc sme sc ograiati
prometna vamost, nadin  izvedbe mora upoStevati oblikovne znatilnosti
obmotja, dopustna pa je tudi njena ozelenitev.

(17) Dolotbe tega tlena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnostih zaStite,
reSevanja in ppmoti.

Varovanje pred svetlobnim onesnaZenjem okolja (90. ¢len OPN MOL. 1D)
Pri osvetlicvanju objektov in odprith povr§in jo treba upoStevati ukrepe za
zmanjdevanje emisij svetlobe v okolje, ki jih dolotajo predpisi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja.

Zagotavljanje higlenskih in zdravstventh zahtev v zvezi z asvetlitvijo,
osontenfem in kakovostjo bivanja (91. ¢len OPN MOL ID)

(1) Obstojetim in novim stavbam je treba zngotoviti v maskdnjih prostorih:
dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otrofka soba, v
stanovanjskih stavbah za druge posebne druibenc skupine tudi stanovanjske
sobe, naravio osonéenje v ¢asu od sondnega vzhoda do sontnega zahoda:

- dne 21. 12. ~ najmanj | uro,

- dne 21, 3.in 21. 9. - najmanj 3 ure.
(2)Ce so pogoji naravnega osontenjn v obstojetih stavbah v prostorih iz
prejinjega odstavka manjdi od pogojev, dolotenih v prefinjem odstavku, se
zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabXati.

(3) Dolotba prvega odstavka ne velju:

B za 20 % stanovanj v novih vetstanovanjskih stavbah,
- kadar leZi stavba na severnem pobotju oziroma v ozki dolini in lega
stavbe ne omogoia izvedbe dolotbe osontenja,
- za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.
Yaojna in prikrita vojna grobista (9a. tlen OPN MOL 1D)
(1) Vojna in prikrita vojna grobi¥ta so prikazana na splemi strani MOL kot det
Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

12y Za obnwtja vojnih in prikrtih vojnily grobide velja rezim, kot ga opredeljuje
akt o vognil grobistih.

(5%



Priloga €2

tzhor dologh OPN MOL ID. ki s¢ nanadujo na ohmnjunie narave, varstvo kultume dedistine. okofja in naraviil dobrn ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesteéami in so

sestavni det Prikaza stanja prostori

Viarovana obmo#ju narave (61. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Zavarovana obmwotja, naruvie vrednote. poschna varstvena obmogja ( Natura
20000, porencialne posebna obiranitvena obmogja Nutura 2000 in ckolosko
pomembna obmotji so rzgludena ali doloena s poschnimi predpist,

(2) Poscgi na obmodjih in objektih iz prvega odstavka lega thena so dopustni ke
s soglasjem orguna, pristojnega za ohranjanjc purive,

(3) Obmotju iz prvega odstavka tega ¢ena so prikuzana na spletni struni MOL
kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti posodabljaj
4} Na varovanih podrogjih nareve veljujo naskdnji rezimic

a) izvajanjc posegov in dejavoosti mora potckati izven obdobju. pomembnega
Za1 varovane viste.

b) izvajati je treba ukmepe za prepreievunje svetbobnega onesmaZevanja, V
obmotjih, pomembnih za netopirje. nodix metulje in hrodte, se ne sme vajati
notno osvetljevanje gradbi¥ta in objektov. Za osvetlitev zunanjih poviin je
treba uporabljati sijalke, ki ne svetijo v UV-spektru in ¢im manj svelijo v
modrem delu spekira (npr. visokotlaéne natrifeve sijulke). Za osvetljevange je
treba uporubiti popolnoma zasentena svetilu z avpim zaktitnim in nepreduinim
steklom.

¢} pri urcjanju parkovnih ureditev in drugih zasaditev ter pri vzposmvitvah
ozelenjene ograje ali Zive meje je treba vporabit lokalno avtohtone rastline,

d) ohranjati in obnavljati je treba povezanost vodotokov za ribe in druge vodne
organizme. Posege v strugo in vegetacijski pas vodotokov je treba izvajati tako.
da se chrani obreZna vegetaciju. Praviloma je treba ohranjat vedja. tudi trhla in
nevitalna drevesa, ker predstavljajo ogroZen habital varovanih vist. Kadar to ni
mogote, se v postopku pridobivanja dowoljenja za poseg v naravo oziroma
naravovarstvencga soglasja opredeli, katera debely, trhla in nevitalna drevesa se
lahko odstranijo ter morebine dodatne omilitvene ukrepe,

¢) nove clektroenergetske nadzemne vode je treba graditi na pticum prijazen
natin (izvedba gradenj, ki prepretuje clekti¢ne udare ptic),

f) ohranjati in cbnavljati je treba mozai¢nost kulturne kmjine, njence struktume
clemente (omejki, Zivice, gozdni otoki, mejice, stara drevesa, glavate vrbe,
vodna telesa. ckstenzivni travniski sadovnjaki) i sklenjenost gozdnib poviiin
ter migratorne koridorje ogroZenih vrst.

(5) Na sclitvenih potch Zivali (dvozivke, sesakei) je trebu zanje pri natrtovanju
in gradnjah prometnic omogotiti prehode.

(6) Po zakljutku gradnje je treba obmotja, ki so bila degradirana v ¢asu izvedbe
del in niso del nove ureditve, povrniti v prvotno stanje in preprediti razmst
abhtone vegetacije. Ce s¢ na obmotju gradnje pojavijo tujerodne nvazivne
vrste rastlin, jih je treba med gradnjo in Se vsyj tri leta po kon¢anih gradbenih
delih odstranjevati, dokler sc nc vzpostavi sklenjena vegetacija.

Gradnje na obmoifih varovanih s predpisl s podrotja varstva kulturne
dedBéine (62_tkn OPN MOL ID)

(1) Na obmotjih, varovanih s predpisi s podrogja varstva kulturne dedi®ine, so
dopustne naslednje gradnje:

- vzdricvanje objcktov,

- rckonstrukeije,

- gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti,
ki so skladne z varstvenim rezimom, ki velja za objckt ali obmogje varovano s
predpisi s podrotja varstva kulturne dediftine,

- drugi dopustni objekti in posegi dolbodeni v 12, &lenu tega odloka, ki so v
skladu z varstvenim reiimom, ki velja za obmodje, varovano s predpisi s
podrotja varstva kultume dediiine.

(2) Odstranitve objektov ali delov objektov varovanih s predpisi s podroéja
varstva kulturne dediStine so dopustne le izjemoma, ob izpolnjevanju pogojev
kot jth doloZajo predpisi s podrodja varstva kultume dedi&Rinc.

(3) Ne glede na dolotila v posameznih podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojih, da je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi obstojedega
objcktn dopustno povetati FI ali FZ, to velja le za tiste objekte varovane na
podlagi predpisov s podrotja vanstva kulturne dediftine, pri katerih bo pristojna
sluzba varstva kulturne dedi$tine ugotovila, da povetanje FI ali FZ ne bi
ogrozilo varovanih vrednot.

Kulturnl spomeniki (63. ¢lcn OPN MOL [D)

(I) Kultumi spomenik je nepremitna kultuma dedidtina, ki je v skladu s
predpisi s podmtja varstva kulturne deditine razglaSena za kulturni spomenik.
(2) Za kukume spomenike in njihova vplivna obmogja velja pravni rezim
varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kullumega spomenika.
(3) Posegi na kulturnc spomenike in njihova vplivna obmotja so dopustni lc s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kukume dedidtine.

@) Za izvedbo predhodne arheolbolke raziskave na obmojih kulturnib
spomenikov je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheolotke
ostaline na podlagi predpisov s podrotja varstva kulkume dedidtine.

(5) Objekti in obmotja iz prvega odstavka tega elena so prikazani na spletni
strani MOL. kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Varstvenn obmotja dedi$tine (64. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Varstvena obmotja dedi¥tine so obmotja, ki so varovana na podlagi
predpisov s podrotja varstva kulurne dediStine in so dolotena z aktom o
dolotitvi varstvenih obmotij dedistine.

(2) Za varstvenn obmotja deditine velja pravni reZim vamstva kol ga
opredeljuje akt o dolotitvi varstvenih obmotij deditine.

(3) Posegi na varstvena obmotja dedi¥tine so dopustni le s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kultume dedidtine.

(4) Objekti in obmotju iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazani na spletni
strani MOL. kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.
Registrirana arheolo¥ka najdE¢a (65. tlen OPN MOL ID)

(1) Registrirano arheolo¥ko najdi¥le jc nepremitna kulturna dedidtina, ki jo v
skladu s predpisi s podrotju varstva kultume dediStine opredeljena kot
registrirano arheolo$ko najdilte.

(2) Pri registrimnih arheolofkih najdidtih se varjejo arleoloZke ostaline in
njihov vsebinski in prostorski kontekst.

(3) Za registrimana arheoloSka najdista velja, du ni dopustmo posegati v prostor
na natin, ki utegne polkodovati arheolodke ostaline.

{4) Za posamczna registrirana arheoloska majdidta ali njikove dele so izkmoma
dopustni posegi kot jih doloa ta odlok, ob izpolnitvi naslednijith pogojev:

- ¢e ni mogole mujti drugih relitey,

- te se ma podlagi rezultatov opravijenih predhodnily arheoloskih raziskav
izkaZe, da je zemljite mogote sprostiti za gradnjo.

(3) Obseg in Cas potrebnih arheololkih raziskay opredeli organ pristojen za
varstvo kulturue dedittine,

(6) Zu izvedbo predhodn: arheokolke raziskave na registriranem arheolodkem
naidistu je treba pridobiti soglaske za raziskavo i odstrnitey arbeolotke
ostaline na podlagi predpisov s podrogja varstva kulurne dediZine.

{7) Objekii in obmotja iz pryvega odstavka tega €lens so prikizani na spkeini
strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Kulturna dedis€ina (66. &élen OPN MOL 1D

1) Kuhuma dedidting so epremitnine in obmotja, ki so varovana na podlagi
predpisov s podrotja varstva kulturne dedidtine in niso registrirana arbeoloXka
najdita ter so bila vpisuna v register kulturne dedi3tine do dne uveljavitve tega
odloka (v nadaljnjem besedilu: registrirana kulturna deditgina).

(2) Na obmotjih registriranc kulturne dedi$¢ine so dopustni posegi v prostor in
prostorske uredilve. Ki:

- prispevap k tmjni ohranitvi dedi$tine ali zvidanju njene vrednosti,

- dediftino vanjcjo in ohranjajo na mestu samem.

(3) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedi¥tine veljajo varstveni rezimi,
ki su doloteni v 67. Elenu tega odloka.

(4) Poscgi na obmogjih in objektib iz prvega odstavka tega tlena so dopusmi le
s soglasjem organa, pristojncpa za ohranjunje kultume dedistine.

(5) Obmotja iz prvega odstavka tega thena so prikazana ma spetni strni MOL
kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti posodabljajo.

Varstveni reZimi registrirune kulturne dedistine (67_¢kn OPN MOL ID)
(1) Za vsc yrste registrirane kulturne dedi$¢ine so prepovedani poscgi v prostor
ali natini izvajanja dejaviosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavine
znatilnosti registrirane kultume dedidtine.

2y Za posamczne vrste registritane kulturne dediftine veljap  naskdnji
vanstveni reZimi:

a) Pri stavbni registrirani kolturni dediini se ohranjajo varovane vrednote, kot
My

- tlorisna in vidinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukeijska zasnova,

- oblikovanost zimanjitine (€lenitev objckta in fasad, oblika in naklon stredin.
kritina, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalnn  zasnova notranjosti objektov in pripadajofega zunanjega
prostora,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohi¥tvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturma navezava na okolico, (pripadajodi odprii
prostor z niveleto povidin ter lego, namembnostjo in  oblikovanostjo
pripadajotih objektov in povisin),

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih
cerkvah, gradovih, znamenjils in podobno),

~ celovitost dedistine v prostoru (prilagoditey posegov v okolici znatilnostim
stavbae dedi¥tine),
- ljske plasti z me imi arheolofkimi ostalinami.

b) Pri nasclbinski registrirani kultumi dedidtini se ohmnjajo varovane vrednote,
kot so:

- nasclbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditey odprtib
prostorov nasclja),

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprim
prostorom {lega, gostota objekiov, rzmerje med pozidanim in ncpozidanim
prostosom, gradbene linije, znatilne funkeionalne celote),

- prostorsko pomembnejdc naravne prvine znotraj nasclja (drevesa, vodotoki in
podobro),

- prepoznavma lega v prostoru oziroma kmjini (glede ni reliefne znatilnost,
poti in padobno).

- naravne in druge mcje rasti ter robovi naselja,

- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stredin, kritina),

- odnosi med nascljem in okolico (vedute na nasclje in pogledi iz njega),

- stavbro tkivo (prevladujot stavbni tip, namembnost in kapaciteta objekiov,
ulizne fasade in podobno),

- oprema in uporaba javnib odprtibh prostoroy,

- ljske plasti z morcbitnimi arheoloikimi ostali

«) V obmotjih kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- kmjinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulwrne
prvine),

- odprti prostor pred nadatjnjo Siritvijo nasclij,

- sonaravao gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljise).

- tipologija kmjinskih pevin in tradicionalnega stavbarstva,

- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma
nasclbinsko dedBtino.

2) Pri vrnoarhitektumi repistrirani kultwrni dediS¢ini se ohranjajo varovane
vrednote, kot so:

- kompazicija zasnove (oblika, strukiur, velikost, poteze),

- kultume sestavine (grjeni objekii, parkovna oprema, skulpiure),

« naravne sestavine, ki so vkljutene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief in
podobno},

- funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediftino oziroma stavbami in
povrSinami, ki so pomembne za delovanje celote,

- pudoba v Sirdem prostoru oziroma odnos obmoja z okolifkim prostorom
(ohmnjanje prepozmavae podobe, znatilne, zgodovinsko pogojene in wiemeljene
mejc),

- oblikovna zasnova drevoredov (dolZina, drevesne wrste, sadiloa razdalja,
sistern zasajanja in podobno),

- rastite z ustreznimi ekolo3kimi mzmerami, ki so potrebne za razvaj in obstoj
rastin.

- posamezna drevesa (prepredevanie obsckavanja, poSkodb in podobno).

d) Pri memorialni registrirani kulturni dediitini se ohranjajo varovane vrednote.
kot so:

- avientitnost lokacije,

- materialna substanca in fizitna pojavnost objckta ali drugih nepremi¢nin,

- vscbinski in prostorski kontekst obmotja z okolico er vedute.

©) V obmotjih zgodovinske keyjine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- avtentiéna lokacija prizond¢ zgodovinskih dogodkov,

- preoblikovanost relicfa zaradi zgodovinskih dogajanj. mu g
strukture, vsa gradiva in konstrukcije,




- zeneljske plasti 2 morebimimi ostalinami.

- memoriatna plastika. kkovna oprena in vsi pomniki.

) Pri drugi registrirani kultsmi dediitini se ohirnjgo varovane viednote, kot
SO

- materialna substanca. ki je 3¢ ohrnjena,

- bokuciju in prostorsku pojuvnost.

- vschinski in prostoski odnos med dedisino in okolico.

(3) V vplivnih obmotjih registrirane kuhume dedidtine velju naslednji varstveni
reiin:

- ohranjujo se prostorska integriteta, pricevalnest in dominantnost dedis€ine.

- prepovedane 5o ureditve in posegi. ki bi utegnili imeti negativie posledice na
lasmosti. pomen ali materialnp substanco kultume dedidtine,

- dopusmne so wreditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne
dedistine.

Varovalni guzdovi (71. ¢ken OPN MOL D)

(1) Varovalni gozdovi so doloeni s predpisi s podrotja gozdarstva

(2) V vurovalnih gazdovih sta dopusma samo vzdrZevanje obstojetih objektoy
in gradnju objcktov za zagotavljanje poZarncga vanstva gozdov. Za poscge v
varovalni gozd je treba pridobiti soglasje orgama pristojncga za gozdove,

(3) Obmotja iz prvega odstuvka tega ¢kena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Gozdovi s posebni (72, &len OPN MOL. ID)

(1) Gozdovi s poscbnim namenom so doloteni s predpisi s podrotja gozdarstva,
(2) Za poscge v gnzdove s poscbnim namenom je treba pridobiti soglasje
organa pristojncga za gozdove.

(3) Obmotja iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazana na spletni strini MOL
kot del Prikaza stunja prostora in se sproti posodabljajo.

Gozdni rezervati (73. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Gozdni rezervati so doloteni s predpisi s podroja gozdanstva,

(2) V gozdnih rezervatih sta dopustna samo vzdrZevanje obstojegih objektov in
gradnja objckiov za zagotavljanje poZamega varstva gozdov. Za posege v
gozdni rezervat je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za gozdove.

(3) Obmootja iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Vodovarstvena abmoija (77. dlen OPN MOL 1D)

(1) Vodovarstvena obmotja so dologenu s predpisi s podrogja varstva voda,

(2) Poscgi na vodovarstvenih obmotjih so dopustni ke v skladu s pogoji in
omejitvami  veljavnih drzavnih uredb in obZinskih odlokov o zavarovanju
vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojncga za vode, Na vodovarstvenih
obmotjih niso dopustnc spremembe namcmbnost stavb v tiste mbe, ki
pomenijo vedjo potencialno nevamost za poslabSanje kakovosti podzemne vode
od obstoje¢e rabe. Na oZjih vodovarstvenih vbmotjih niso dopustne industrijske
in druge dejavnosti, kjer sc v procesih proizvodnje uporabljasjo nevarne in
Skodljive snovi, ki lahko onesnuZijo podzemno vodo.

(3) Obmotja iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti posodabljajo.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéami (79. ¢len QPN MOL. ID)

(1) Obmodja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesretami so
obmotja izkjuéne rabe prostora, obmotj moZne izklju¢ne rabe prostora ter
obmotja omejenc in nadzorovane rabe prostora.

(2) Obmoeja izkljudne rabe prostora so obstojeta in predvidena obmotja,

njena za izvajanje nalog zakiite, reSevanja in pomoti, za izvajanje zaltimih
ukrepov ter za zagotuvljanje osnovnih Zivijenjskih pogojev, za razmestitev in
delo sil za za¥eito, redevanje in pomot. Isto obmwije sc lahko uporublja za ve¢
namenov varstva pred naravnimi in drugimi nesretami, lzjemoma se s

soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za zad¢ito, refevanje in
pomot, ta obmotja lahko uporabljajo tudi za druge dejavnosti, kadar je to
zdruZljivo z namenom izkljuéne rabe.

(3)Obmotja moZnc izkljuéne rabe prostora so obmotja, ki primarno niso
mamenjena za izvajinje nalog zadfite, reSevanja in pomoti, za izvajanje
za¥timih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih Zivijenjskih pogojev, vendar sc
zale upombljajo » ob nesreti ali ob ncvarnosti nastanka nesrede
ter za potrebe usposabljanja in vaj. MoZna izkljuéna raba prostora za potrebe
zaitite, reScvanja in pomoli ter izvajanje za¥titnih ukrepov sc prilagaja
namenski mbi EUP in je ne omejuje.

(4) Obmotja omejene in nadzorovanc rabe prostora so obmogju, na katerih so
potrebne omejitve iz tehni¢nih ali varnostnih mzlogov v povezavi z naravnimi
in drugimi nesretami ter nalogami zaStite redevanjn in pomoti, za¥timimi
ukrepi ter zagotavljanjem osnovnih Zivljenjskih pogojev.

(5) Sestavni del projekta za pridobitey gradbenega dovoljenju za objekte, ki so
namenjeni oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladi3tenju, proizvodnji
ali uporabi ncvarnih spovi, nafte in drugih derivatov ter energetskih plinov,
mora biti Studijn vamosti pred namavnimi in drugimi nesreéami, izdelana na
podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami.

(6) Obmoeja iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazana na karti 7 »Obmogja za
potrebe obrambe ter obmotja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéami«.
Varstvo pred poplavami (84. ¢len OPN MOL. 1D)

(1) Poplavna obmogjs, mzredi poplavne nevamosti in omilitveni ukrepi so
dolog¢eni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potgenih
strokovnih podlag, Pophvna obmotjs, karne poplavne ncvarnosti, kane
ruzredov poplavne nevamosti in omilitveni ukrepi so sestavni del prikaza stanja
prostara. Na obmotjih, kjer mzredi poplavie nevarnosti 3¢ niso doloteni, so
opozorilme karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih sestavai del prikaza
stanja prostora.

(2) Na poplavnih obmotjih, za katera so izdelanc karte poplavne nevarnosti in
doloteni razredi poplavne nevamosti, je pri na¢rtovanju prostorskih ureditev
oziroma izvajanju pasegov v prostor treba upoStevati predpis, ki dolota pogoje
in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavosti na obmotjih, ogrozenih
zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da sc ne povedajo obstojete stopnje
ogroZenosti na poplivnem obmodju in izven njega.

(3) Na poplavnih obmogjih, za katera mzredi poplavne nevarnosti $e niso bili
doloéeni, so dopustne samo rekonstrukcije, vzdrievanje in odstranitve objektov
v skladu s predpisi, ki urcjajo graditev objektov, ¢e ne povetujejo poplavne
ogroZenosti in ne vplivajo na vodni reZim in stanje voda,

4) Ce natrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v
prostor povetuje obstojeto poplavno ogrozenost, je treba skupaj z noértovanjem
novih prostorskil ureditev natrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanRanje
poplavne ogroZenosti, njihovo izvedbo pa kontali pred zatctkom izvedbe
poscga v prostor.

(5) Ne glede na dolotbe drugega, tretjega in 2etrtega odstavka tega 2lena so ma
poplavnem obmotju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni

vanstvu pred skodljivim delovangem vodu, ter posegi in dejavnosti v sklade ter
pod pogaji. ki jih dolotajo predpisi o vodal

(6) V skludu s predpisi 0 vodah so na obmotju omilitvenega  ukreps
prepovedani vl posegi v oprostor in dejavoosti, ki onenogotaj izvedbo.
delovanje in vzdrievanje ega omilitveega ukrepa, Omilitveni ukrepi s lahko
izvajajo ctapno v skladu s potrjeno strokovno podiago, pri ¢enmwer mora biti ves
¢as izvajunjs zagotovljiena njibova cekovitost. Po izvedbi omilitvenil ukrepoy se
v Prikuzu stanju prostora prikaZejo nova poplavna obmotja, karte poplavne
nevarnost ter karke mzredoy poplavne nevarnosti.

(7) Za zmanjievanje poplavne ogroZenosti se lahko izdelajo strokovie pixdlage
za posamezna bidrografska obmotja v okvirs priprave obtinskega podrobnega
prostorskega naéna. Obtinski podmobni  prostorski naért se pripravi za
hidrografsko obmogje na tretji mvai v skladu s predpisi o vodalh.

Plazljiva in ervzijsko nevarna obmotja (85. tlen OPN MOL 1D}

(1) Na plazljivih in crozijsko nevamibh obmwgjih je dopustno v zemljista
posegati tako, da ne bo ogroZena stabilnost obmogja in povzroteno premikanje
zemljise, ler ko, da se onemogoti vpliv plazu z obstoje tih plazisé v okolic

(2) Phazljiva in erozijsko nevarna obmotja so prikazana na opozorilni karti
verjetnosti pojava plizov, ki je prikazana na spletni srani MOL kot del Prikaza
stanja prostor: in sc sproti posodablja.

(3) Opozorilna karta verjetnosti pojava plazov opozarja na moZnost pojava
plazov mu obmotju, nc prikazuje pa obsega in jakosti plazu, Za podrobnejice
natrtovanje rube prostora je zato treba v oskladu s predpisi o vodah izdelati
podrobnejie geolosko porotilo, ki bo omogotilo dolotikey pogojev in omcjitev
za izvajanje dejavnosti in gradenj na posameznem phzljivem obmogju.

(4) Na plazljivil in erozijsko nevarnih zemljisgih so prepovedani:

- zadrievanje voda, predvsem z gradnjo teras in poscgi, ki bi luhko pospesili
zamakanje zemljise,

- Zasipavanje 1zviroy,

- nenadzorovano zhirunje ali odvajanje zbranih voda po erozijsko nevamib ali
plazovitih zemljiseih,

- omejevanje pretoka hudourniskib voda, pospeievanje erozijske moti voda in
slab¥anje ravnovesnil razmer,

- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujcjo  zemljidte ali
razbremenjujejo podnozje zemljiéa,

- kréenje ter vedju obnova gozdnih scstojev in grmovnc vegetacije, ki
pospelujeta erozijo in plazenje zemljise,

- vsuko poseganje, ki bi lahko povzrotilo dodamo zamakanje zemijis€ in dvig
podzemne vode ter povetanje crozije zemljist.

(5) Na plazljivib in erozijsko ncvarnih zemljis¢ih je treba za gradnjo ali za
poscg, ki ima zna¢aj gradnje ali rekonstrukeije objekia in naprav, v postopku za
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti geoloiko porotily organizacije s
podrodja peomehanike.

(6) Plazljiva in erozijsko nevarna obmotja iz drugega odstavka tega élema so
zgolj opozorilna. Investitor mora pridobiti mnenje organizacije s podrotja
geomehanike tudi zunaj prikazanib obmotij, kadar obstaja sum, da je zemljisée
plazljivo ali erozijsko nevarno.

Potresno nevarns obmot}a (6. ¢len OPN MOL ID)

(1) Objekti morajo biti grajeni potresno odpomo v skiadu z veljavaimi predpisi
glede na cono potresne nevarnost, geologko sestavo tal in namembnost objckta.
(2) Pri rekonstrukeiji objekta, dozidavi in nadzidavi je treba zagotoviti udi
protipotresno sanacijo objekta

(3) Na objektih, ki so namenjeni bivanju vedjega 3tevila Ljudi ali v katerib se
natwja hkrati vet kot 100 fjudi, je treba izvesti dela za protipotresno sanacijo
objekta.

(4) Obmotja potresnc nevamosti in karta potresne mikromjonizacije so
prikazani na spletni sitini MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti
posodabljajo.

(5) Na obmotju, ki je do 500,00 m oddaljeno od meje conc potresne nevamosti
iz tetrtega odstavka tega &lena, se Steje, da veljajo lastnosti in pogoji soscdnjc
vidje stopnje potresnc nevarnosti, razen &c investitor z peomchanskimi
preiskavami ne izkaZe drugade.

(6) Obmodjn potresne nevamosti iz tetrtega odstavka tega flena so zgolj
opozorilna. Investitor mora izvesti vse postopke za potresno varno gradnjo v
skladu s predpisi,
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Karta 3.1 Merilo: 1:1.000
Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnej§e namenske rabe
in prostorskih izvedbenih pogojev




LEGENDA za prikaz: Karta 3.1

Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe

in prostorskih izvedbenih pogojev

PROSTORSKI1IZVEDBEN!I POGOJI

Meja obéine
Meja funkcionaine enote

FE POLJE Ime funkcionalne enote
Meja ohmodgja enote urejanja prostora
Zemljiskokalasirski prikaz

PODROBNEJSA NAMENSKA RABA

OBMOCJA STAVBNIH ZEMLJISC
Obmoct)a stanovan)

REGULACIJSKE CRTE

Gradbena linija

(lany8a &ra oznaluje stran na Kaleri je dopustno graditi}
Gradbena meja

{lany3a ¢rta oznacuje stran na Kalen je dopustno graditi}
Gradbena meja v nadstropjih

Gradbena meja pod zemljo

Oznaka objekta

Regulacijska linija

Regulacijska linija - predor, podvoz, nadvoz,
podhod, nadhed, pasaza, arkade

Regulacijska linija trgov

Regulacijska linija industrijskega tira
Regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture

OZNAKE
Identifikacijska 3tevilka
- ——- Oznaka funkcionalne enote
- Zaporedna $tevilka enote urejanja prostora znotraj
SSc-e N funkcionalne enote
| L____ Oznaka obveznosti prikijutevanja na gospodarsko
javno infrastrukturo
- Oznaka tipa objekta, ki je predpisana
za enolo urejanja prostora
Oznaka hamenske rabe

Regulacijska linija objektov okoljske in energetske infrastrukture

Posebna obmotija

SSce PreteZno eno in dvostanovanjske povrsine /BT Povriine za turizem
8Scv  PreteZno vetstanovanjske povriine (80 Povriine drugib obmotij
S8se  Splodne eno in dvostanovanjske povrdine BE Sponni centri
BSsv  Splodne vetstanovanjske povriine
88  Stanovanjske povrsine za posebne namene Obmotja zelenih povriin
SK  Povriine podeZelskega naselja 28 Povriine za oddin, rekreacijo in &port
2 Parki
Obmotja centralnih dejavnost! @R  Pot spominov in tovaridtva
8 Osrednja obmoégja centralnih dejavnosti #d] Druge zelene povriine
B Obmotja centrainih dejavnosti brez stanovanj #38  Zeloni obvodni pas
I Obmotja centralnih dejavnosti za izobraZevanje [ Pokopalista
P Obmogja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobrazevanje ¥ Povrine za vititkarstvo
I obmogja centralnih dejavnosti za zdravstvo
I Obmotja centralnih dejavnosti za kulturo Obmoéja prometnih povrsin
B2 Obmogja centralnih dejavnosti za javno upravo PC  Povriine cest
IR obmodja centrainin dejavnosti za opravijanje verskin obredov P2 Povrsine Zeleznic
POg PovrSine za mirujoéi promet
Obmocja proizvodnih dejavnosti POd  Druge prometne povrsine
Bl Povrsine za Industrijo
BBl Gospodarske cone T  Obmotja k ikacijske infrastrukture
|

Povriine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

E Obmotja energetske ukture
(] Obmotja okoljske infrastrukture
F Obmoéja za polrebe obrambe v naselju

A Povriine razpriene poselitve

Razprsena gradnja
zemlji¢a pod stavbo izven obmodij stavbnih zemijise
{Informacija o dejanskem stanju)

0BMOC JA KMETISKIH ZEMLJISC
NajboljSa kmetijska zemljista

K2 Druga kmetijska zemljiS¢a

OBMOCJA GOZDNIH ZEMLJISC
Gozdna zemljlida
Obmodja gozdov

OBMOCJA VODNIH ZEMLJISC
Obmotja povrsinsklh voda
1% Celinske vode

Obmotja vodne

ukture

OBMOCJA DRUGIH ZEMLJISC
Obmotja minerainih surovin
Povriine nadzemnega pridobivalnega prostora

Obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesretami

{  Obmotja za potrebe obrambe zunaj naselij
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Karta 3.2

Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje

Merilo: 1:1.000



LEGENDA za prikaz: Karta 3.2
Prikaz obmoctij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev - regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje

sose Meja obéine

— Meja funkcionalne enote

FE POLJE Ime funkcionalne enote

— Meja obmocdja enote urejanja prostora
= ZemljiSkokatastrski prikaz

REGULACIJSKI ELEMENTI

—-— Historiéno obmocje mestnega sredi§ca
[ ] OZje mestno srediste
Sir§e mestno srediste

Drevoredi in zeleni klini
soeee Enostranski drevored
O Obojestranski drevored
ik Enostranski drevored - Pot spominov in tovaritva
—— Obojestranski drevored - Pot spominov in tovaridtva

Zeleni Kklini

Okoljska, energetska in elektronsko komunikacljska
Infrastruktura

7 Varovalni pas infrastrukture
Varovalni koridor elektronskih komunikacijskih zraénih zvez

ik=315m Izhodi¢na kota varovainega koridorja elektronskih komunikacijskih
zracénih zvez

JAVNE POVRSINE

- Javne povrSine

OGLASEVANJE
[ | Toékovna lokacija
Transparent

DN\N  Obmogja vseh vrst objektov za oglaevanje

OZNAKE

Identifikacijska Stevilka

Oznaka funkcionalne enote

Zaporedna Stevilka enote urejanja prostora znotraj
&1 funkcionalne enote
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Karta 4 Merilo: 1:1.000

Prikaz obmocij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture



LEGENDA za prikaz: Karta 4
Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

FE POLJE

OZNAKE

81-1.1

Meja ob&ine

Meja funkcionalne enote

Ime funkcionalne enote

Meja obmodja enote urejanja prostora
ZemljiSkokatastrski prikaz

identifikaci)ska Stevilka

Oznaka funkcionaine enote

Zaporedna $tevilka enote urejanja prostora znotraj
funkcionalne enote

Oznaka obveznosti prikfjucevanja na gospodarsko
javno infrastrukturo

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

OBSTOECE

Prometna infrastruktura
Avtoceste in hitre ceste

- "i!' - Ostale drzavne ceste
- ‘L:;' - Lokalne ceste - lokalne glavne ceste
- -;;:x- - Lokalne ceste - lokalne zbirne ceste
- -L_::c- - Lokalne ceste - lokaine krajevne ceste
z ';_;" o Lokalne ceste - lokaine ceste med naselji
u‘, ;_ Kolesarske in druge poti - javne poti za vsa vozita
o5 Kolesarske in druge poti - javne poti za pesce in kolesarje
. Kolesarske in druge poti - javne poti 2a kolesarje
o Kolesarske in druge poti - javne poti za pesce

Zeleznice

oEsIOESE

BATRTTAND

&
®
&

Komunikacijski vodi in energetski vodi, vodi okoljske

infrastrukture ter drugi gradb i irski obj
(ptd=p Vdistribucijski)

Cevovoadi za pitno vodo (d)

Cevovodi, ki niso v upravijanju izvajalca javne sluzbe oskrbe s pitno vodo
Zajetje za pitno vodo

Vodohran

Precrpalnica

Cevovodi za odpadno vodo (d)

Cistilna naprava

Cistilna naprava, ki se ukinja po navezavi na centraini sistem javne kanalizacije
Zadrzevalnik

Crpalide za komunalno odpadno vodo

Crpaliste za padavinsko odpadno vodo

Lovilnik olj

Meriini objekt

Razbremenilnik

Elektroenergetski vodi {(p/d)
Objekt za proizvodnjo elektriéne energije

Razdelilna transformatorska postaja prenosnega sistema

Razdelilna transformatorska postaja distribucij
Razdelilna postaja distribucijskega sistema
Elektroenergetska napajaina postaja
Transformatorska postaja distribucijskega sistema

Transformatorska postaja distribucijskega sistema - jamborska izvedba

Plinovodi (p/d)
Merilno regulacijska postaja prenosnega sistema zemeljskega plina

Merilno regulacijska postaja distribucijsh

plina

Regulacijska postaja prenosnega sistema zemeljskega plina

o J

Regulacijska postaja distrib plina

Zaporna postaja pr Qa Si liskega plina
Skiadiste naftnih derivatov

Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (d)
Objekt za proizvodnjo toplote in elektriéne energije
Crpalide omreZja daljinskega ogrevanja

Centraina hladilna postaja

Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCEROQ)
Zbirnj center za odpadke

Zbirni center za gradbene odpadke

Objekt za energetsko izrabo odpadkov

Zbiralnica odpadkov - nadzemna

Zbiralnica odpadkov - podzemna
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Prikaz stanja prostora: Merilo: 1:1.000
Kulturna dedi$¢ina

E spomenik

[ vplivno obmotje spomenika
[] deditina

[ vplivno obmotje

[ arheologko najdisce

[ ] zKp - ZEMLIISKOKATASTRSKI PRIKAZ




