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OŠ SAVSKO NASELJE

Sheme zunanjega stavbnega
pohištva - okna O15-O23

1.4.2-3.1c

maj 2022

PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 350 x 190

O15

spodnji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

1

90 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 300 x 145

O16

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

3

90 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 300 x 145

O16a

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

1

90 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 200 x 145

O17

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

3

90 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 300 x 145

O18

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

2

90 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 50 x 100

O19

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

12

85

PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 100 x 180

O20

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

11

96,5 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 60 x 180

O21

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

1

85 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 60 x 100

O22

kaljeno steklo

trojna zasteklitev

brezbarvno

PVC, RAL 9010

kombinirano

≤ 0,9

≤ 0,6

brez zahteve

35 dB

El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili,
upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstoječa okna

3

85 PARAPET [cm]

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

ENERGIJSKA PREHODNOST - g

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K)

NAČIN ODPIRANJA

MATERIAL OKVIRJA

OBDELAVA STEKLA

ŠTEVILO STEKEL

VRSTA ZASTEKLITVE

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 323 x 60

O23
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