1.3 TEHNICNO POROCILO
1.3-3.4 FINALNE OBDELAVE - TLAK, STROP, STENE

FINALNE OBDELAVE: TLAK, SPUSCENI STROP, STENE

G OBDELAVA STEN
*beton, kitan in brusen
*stiki MK ploS¢ bandazirani, povrsina izravnana in fino bru$ena

G1 BARVANO Z DISPERZIJSKO BARVO

G1.2.a |BARVANO Z DISPERZIJSKO BARVO, Z IZRAVNAVO
- stiki MK plo$¢ predhodno bandazirani, povrSina izravnana in fino bruSena

G1.2c |BARVANO Z DISPERZIJSKO BARVO, Z IZRAVNAVO
- opecna stena predhodno kitana in bruSena

G4 BARVANO S PRALNO BARVO

G4.2.a |BARVANO S PRALNO BARVO, Z IZRAVNAVO, do visine vrat, naprej disperzijska barva
- stiki MK plo$¢ predhodno bandazirani, povrSina izravnana in fino bruSena

G4.2b |BARVANO S PRALNO BARVO, Z IZRAVNAVO, do viSine vrat, naprej disperzijska barva
- AB stena predhodno kitana in bruSena

G4.2.c |BARVANO S PRALNO BARVO, Z IZRAVNAVO, do viSine vrat, naprej disperzijska barva
- opecna stena predhodno kitana in bruSena

G9 KERAMICNE PLOSCICE

G9.1.a1 |STENSKE PLOSCICE ZA MOKRE PROSTORE, keramika do stropa
- stiki MK plo$¢ predhodno bandazirani, povrSina izravnana in fino bruSena

G9.1.a2 |STENSKE PLOSCICE ZA MOKRE PROSTORE, keramika do vi§ine vrat (h=215cm), naprej disperzijska
barva
- stiki MK plo$¢ @rvedhodno bandazirani, povrsina izravnana in fino brusena

G9.1.b1 |STENSKE PLOSCICE ZA MOKRE PROSTORE, keramika do stropa
- AB stena predhodno kitana in bruSena

G9.1.c1 |STENSKE PLOSCICE ZA MOKRE PROSTORE, keramika do stropa
- opeéna stena predhodno kitana in bruSena

G9.1.c2 |STENSKE PLOSCICE ZA MOKRE PROSTORE, keramika do dologene visine, naprej disperzijska barva
(kuhinja - hisniSko stanovanje)
- opecna stena predhodno kitana in bruSena
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