
 1.3 TEHNIČNO POROČILO

1.3-4.1 ŠIFRANT MK STEN

Osnovna šola Savsko naselje

Ljubljana

Šifra
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Požarne 

zahteve [min]
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konstrukcije

S.MK01 12,5 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev 47 dB brez zahteve do medetažne konstrukcije ≤3m

S.MK02 12,5 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije ≤3m

S.MK03 12,5 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK04 15 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do določene višine ≤3m

S.MK05 15 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev 47 dB brez zahteve do medetažne konstrukcije ≤3m

S.MK05.1 15 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 brez zahtev 47 dB brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK06 15 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 EI60 brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK07 15 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 EI60 47 dB brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK08 20 za suhe prostore 2 za suhe prostore 2 EI 60 brez zahtev brez zahteve do določene višine ≤3m

S.MK09 7,5 / / za mokre prostore 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK10 7,5 / / za suhe prostore - s perforacijo 2 brez zahtev 52 dB brez zahteve do določene višine ≤3m

S.MK10.1 7,5 / / za suhe prostore - s perforacijo 2 brez zahtev 52 dB brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK11 12,5 / / vlagoodporno 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m

S.MK11.1 12,5 / / za suhe prostore 2 brez zahtev brez zahtev brez zahteve do medetažne konstrukcije >3m do ≤6,5m
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