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OŠ SAVSKO NASELJE

Sheme notranjega stavbnega
pohištva - vrata Vn29-Vn42

1.4.2-4.3c

maj 2022

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 100,0 x 270,0

90,0 x 210,0

levo

MK, 12,5cm

enokrilna, polno krilo z nadsvetlobo; leseno krilo; po
izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

lepljeno brezbarvno, prozorno steklo

tritočkovna skrita nasadila

navadna, inox kljuka

cilindrična ključavnica, sistemski ključ

brez zahtev

brez zahtev

brez zahtev

1

Vn29

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 100,0 x 270,0

90,0 x 210,0

levo

MK, 15cm

enokrilna, polno krilo z nadsvetlobo; leseno krilo; po
izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

lepljeno brezbarvno, prozorno steklo

tritočkovna skrita nasadila

navadna, inox kljuka

cilindrična ključavnica, sistemski ključ

brez zahtev

38 dB

tablica za oznako prostora

1

Vn30

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 70,0 x 215,0

60,0 x 210,0

desno

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

brez zahtev

brez zahtev

spodrezana vrata

5

Vn31

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 70,0 x 215,0

60,0 x 210,0

levo

opeka, 10cm

enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

navadna, inox kljuka

cilindrična ključavnica, sistemski ključ

brez zahtev

brez zahtev

spodrezana vrata

1

Vn32

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 204,0 x 215,0

194,0 x 210,0

levo

opeka, 12cm

dvokrilna; zastekljeno krilo z lesenim okvirjem; po izboru
arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

brez zahtev

brez zahtev

dimenzije kot obstoječa vrata

1

Vn33

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 194,0 x 215,0

184,0 x 210,0

desno

MK, 15cm

dvokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

EI 30

brez zahtev

samozapiralo

1

Vn34

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 190,0 x 215,0

180,0 x 210,0

levo

opeka, 25cm

dvokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

brez zahtev

brez zahtev

samozapiralo, tablica za oznako prostora

1

Vn35

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 180,0 x 265,0

170,0 x 260,0

levo

opeka, 40cm

dvokrilna, zastekljeno krilo z nadsvetlobo; zastekljeno
krilo z lesenim okvirjem; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

leseno polnilo

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

EI 30

brez zahtev

samozapiralo, dimenzije vrat kot obstoječa vrata

1

Vn36

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 180,0 x 215,0

170,0 x 210,0

levo

opeka, 15cm

dvokrilna; zastekljeno krilo z lesenim okvirjem; po izboru
arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

brez zahtev

brez zahtev

zaskočka proti zapiranju

1

Vn37

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 180,0 x 215,0

170,0 x 210,0

levo

opeka, 20cm

enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijska antipanik kljuka SIST EN 179

cilindrična ključavnica, sistemski ključ

EI 30

brez zahtev

samozapiralo, tablica za oznako prostora, dimenzije vrat
kot obstoječa vrata

1

Vn38

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 180,0 x 215,0

170,0 x 210,0

levo

opeka, 35cm

dvokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

EI 30

brez zahtev

samozapiralo, tablica za oznako prostora, dimenzije vrat
kot obstoječa vrata

1

Vn39

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 180,0 x 215,0

170,0 x 210,0

desno

opeka, 20cm

dvokrilna; zastekljeno krilo z lesenim okvirjem; po izboru
arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

navadna, inox kljuka

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

EI 30

brez zahtev

samozapiralo

1

Vn40

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 160,0 x 279,0

150,0 x 274,0

levo

opeka, 12cm

dvokrilna, zastekljeno krilo z nadsvetlobo; zastekljeno
krilo z lesenim okvirjem; po izboru arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

lepljeno brezbarvno, prozorno steklo

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

brez zahtev

brez zahtev

dimenzije kot obstoječa vrata

1

Vn41

ŠTEVILO

DODATNE ZAHTEVE

ZVOČNE ZAHTEVE

POŽARNE ZAHTEVE

KLJUČAVNICA

KLJUKA

OKOVJE

LASTNOSTI NADSVETLOBA

LASTNOSTI PODBOJ

LASTNOSTI KRILO

MATERIAL STENE

STRAN ODPIRANJA

SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]

ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm] 140,0 x 215,0

130,0 x 210,0

levo

opeka, 20cm

dvokrilna; zastekljeno krilo z lesenim okvirjem; po izboru
arhitekta

podboj v ravnini s steno; kovinski podboj; po izboru
arhitekta

/

tritočkovna skrita nasadila

evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125

električna ključavnica v skladu s projektom kontrole
pristopa

EI 30

brez zahtev

samozapiralo, dimenzije vrat kot obstoječa vrata

1

Vn42
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