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P=77,99m²
Glasbena učilnica

S.02-19

T7.2

P=7,54m²
Skladišče
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Učilnica biologija/fizika
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Učilnica geografija
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Kabinet družboslovje

P=238,55m²
Avla
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P=55,62m²
Učilnica matematika
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P=54,47m²

Učilnica matematika
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P=5,81m²
Kabinet
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T7.2

P=19,83m²
WC moški
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obs. tlak
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P=17,66m²
WC ženski
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obs. tlakP=2,07m²
Čistilke
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Stopnišče 5
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P=21,14m²
Hodnik
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P=4,76m²
Hodnik
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P=455,36m²
Velika telovadnica

S.01-27

obs. tlak se brusi, na novo se narišejo črte

P=17,06m²
Balkon 1
S.02-25

obs. tlak

P=10,60m²
Stopnišče 6

S.02-26

obs. tlak

P=5,43m²
Balkon 2
S.02-24

obs. tlak
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Tune S
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l=1500
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TOPLOTNA ČRPALKA
VRV-IV DAIKIN RXYQ10U
dimenzija (930x765x1685 mm)
Qhl=28,0 kW
Qog=31,5 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 10,2 A / MCA
22,0 A / varovalka 25 A

Tune S
1000x700

l=1500

notranja stenska enota
Daikin FXAQ32A
dimenzije (290x266x795 mm)
qhl = 3,6 kW
qog = 4,0 kW
1f / 230 V / 50 Hz / MCA 0,4A

BRC1H52W/S/K

notranja stenska enota
Daikin FXAQ15A
dimenzije (290x266x795 mm)
qhl = 1,7 kW
qog = 1,9 kW
1f / 230 V / 50 Hz / MCA 0,3A

BRC1H52W/S/K

notranja stenska enota
Daikin FXAQ32A
dimenzije (290x266x795 mm)
qhl = 3,6 kW
qog = 4,0 kW
1f / 230 V / 50 Hz / MCA 0,4A

TOPLOTNA ČRPALKA
VRV DAIKIN ERQ125AW1
dimenzija (765x635x1680 mm)
Qhl=14,0 kW
Qog=16,0 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 5,1 A / MCA
11,9 A / varovalka 16 A

TOPLOTNA ČRPALKA
VRV DAIKIN ERQ200AW1
dimenzija (930x635x1680 mm)
Qhl=22,4 kW
Qog=25,0 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 7,5 A / MCA
18,5 A / varovalka 25 A

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA
SYSTEMAIR TOPVEX
SC35-R-S
dimenzija (1695x879x2540
mm)
Vdo=2390 m3/h
Vod=2450 m3/h
1f / 230 V / 50 Hz
pel=2,88 kW, iel=20 A

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA
SYSTEMAIR TOPVEX
SC60-l-S
dimenzija (1695x1083x2742
mm)
Vdo=3000 m3/h
Vod=3000 m3/h
3f / 400 V / 50 Hz
pel=4,89 kW, iel=13 A (3x)

KANALI IN DUŠILNIKI
ZVOKA VODENI ZUNAJ NA
PROSTEM SO IZOLIRANI 50
mm TER ZAŠČITENI Z ALU
PLOČEVINO

PP-S-EL ø125
odvod od omare
vodeno na streho

PP-S-EL ø160
odvod od odsesovalne
roke vodeno na streho
priključiti na ventilator

ø125
120 m³/h

MELTEM
VARIO II
30/60-NZ
60 m³/h

ø100
60 m³/h

NOVA-D
300x100
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