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SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ
VERTIKALNA KONSTRUKCIJA
ﬁ1 Zunanja stena - opeka - z dodatno izolacijo |
zaklju¢ni omet dekorativni omet, struktura 2mm v barvi po izboru projektanta 0,2 cm
osnhovni nanos, armiran s stekleno mrezico 0,3 cm
toplotna iozlacija plosce iz kamene volne 16,0 cm
kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal Ao = 0,035 W/(m.K) ali
SmartWall N C1 Ao = 0,034 W/(m.K) ali enakovredno
lepilna malta 0,4 cm
di= 16,9 cm
Xd= 21,9 cm
ﬁZ Zunanja stena - Ze izolirana - z dodatno izolacijo |
zakljuéni omet dekorativni omet, struktura 2mm v barvi po izboru projektanta 0,2 cm
oshovni nanos, armiran s stekleno mrezico 0,3 cm
toplotna iozlacija plosce iz kamene volne 6,0 cm
kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal Ao = 0,035 W/(m.K) ali
SmartWall N C1 Ao = 0,034 W/(m.K) ali enakovredno
lepilnamalta 0,4 cm
di= 6,9 cm
2d= 41,9 cm
ﬁ3 Zunanja stena - obstojeca Fe konstrukcija - siporeks in izolacija |
zakljuéni omet dekorativni omet, struktura 2mm v barvi po izboru projektanta 0,2 cm
oshovni nanos, armiran s stekleno mrezico 0,3 cm
toplotna iozlacija plo$ce iz kamene volne 8,0 cm
kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal Ao = 0,035 W/(m.K) ali
SmartWall N C1 Ao = 0,034 W/(m.K) ali enakovredno
lepilnamalta 0,4 cm
di= 89 cm
porobeton 15,0 cm
obstojedi notranjiomet 2,0 cm
Zd= 259 cm
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