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Osnovna Sola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - KABINET (Svetlobna scena 1)

Povzetek
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Osnovna povr3ina: 5.92 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla

vidina prostora: 3.300 m | ViSina montaZe: 3.300 m




Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - KABINET (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 427 Ix > 300 Ix v/
g1 0.77 - - WP2
Velikosti porabe Poraba 100 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 8.79 W/m? - -

vrednost

2.06 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Soba za ucitelja

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P

Svetlobni donos Indeks

2 Philips SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC 26.0 W 3707 Im  142.6 Im/W SN1




Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Nadstropje - KABINET (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (KABINET)
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250 354 500 1553 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrina (KABINET) 427 Ix 327 I 522 Ix 0.77 0.63

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2300 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Soba za ucitelja



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lux

Stavba - Nadstropje - POMOCNIK RAVNATELJA (Svetlobna scena 1)
Povzetek
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Osnovna povrsina: 29.11 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
visina prostora: 3.300 m | ViSina montaze: 3.300 m 12



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Nadstropje - POMOCNIK RAVNATELJA (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 511 Ix > 500 Ix v/
g1 0.63 - -
Specifi¢na zaklju¢na 6.29 W/m? - -
vrednost
1.23 W/m?3/100 Ix - -
Velikosti porabe Poraba 430 kWh/a maks. 1050 kWh/a Vv
Prostor Specifitna zaklju¢na 5.36 W/m? - -

vrednost

1.05 W/m?/100 Ix - -

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-St. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks

6 Philips SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC 26.0W 3707 Im  142.6 Im/W SN1




Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - POMOCNIK RAVNATELJA (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (POMOCNIK RAVNATELJA)
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250 354 500 1553 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrdina (POMOCNIK RAVNATELJA) 511 Ix 322 Ix 703 Ix 0.63 0.46
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2500 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.200 m N4

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lux

Stavba - Nadstropje - RAVNATELJ (Svetlobna scena 1)

Povzetek
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Osnovna povrsina: 29.29 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
visina prostora: 3.300 m | ViSina montaze: 3.300 m 15



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - RAVNATELJ (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 509 Ix > 500 Ix v/
g1 0.64 - -
Specifi¢na zaklju¢na 6.25 W/m? - -
vrednost
1.23 W/m?3/100 Ix - -
Velikosti porabe Poraba 430 kWh/a maks. 1050 kWh/a Vv
Prostor Specifitna zaklju¢na 5.33 W/m? - -
vrednost

1.05 W/m?/100 Ix

Profil uporabe: Pisarne, Pisanje, pisalni stroji, branje obdelava podatkov

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-St. Ime artikla

P ®

Svetlobni donos Indeks

6 Philips

SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC

26.0W 3707 Im

142.6 Im/W SN1




Osnovna 3ola Savsko naselje D |A I_ux

Stavba - Nadstropje - RAVNATELJ (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povr3Sina (RAVNATEL)J)
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250 354 500 1553 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrdina (RAVNATELJ) 509 Ix 325 Ix 692 Ix 0.64 0.47
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 500 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.200 m N4

Profil uporabe: Pisarne, Pisanje, pisalni stroji, branje obdelava podatkov



Osnovna 3ola Savsko naselje

I1\JT] &= 1Y
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Stavba - Nadstropje - SEJNA SOBA (Svetlobna scena 1)
Povzetek
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Osnovna povrsina: 29.11 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
visina prostora: 3.300 m | ViSina montaze: 3.300 m



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - SEJNA SOBA (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 511 Ix > 500 Ix v/
g1 0.63 - -
Specifi¢na zaklju¢na 6.29 W/m? - -
vrednost
1.23 W/m?3/100 Ix - -
Velikosti porabe Poraba 430 kWh/a maks. 1050 kWh/a Vv
Prostor Specifitna zaklju¢na 5.36 W/m? - -
vrednost

1.05 W/m?/100 Ix

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-St. Ime artikla

P ®

Svetlobni donos Indeks

6 Philips

SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC

26.0W 3707 Im

142.6 Im/W SN1




Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - SEJNA SOBA (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrSina (SEJNA SOBA)
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250 354 500 1553 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrina (SEJNA SOBA) 511 Ix 322 Ix 702 Ix 0.63 0.46
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 500 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.200 m N4

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)
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Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje

- TAINISTVO (Svetlobna scena 1)

DIALUx

Povzetek
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Osnovna povrsina: 29.11 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
visina prostora: 3.300 m | ViSina montaze: 3.300 m

21



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - TAINISTVO (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 510 Ix > 500 Ix v/ WP4
(of] 0.64 - - WP4
Specifi¢na zaklju¢na 6.29 W/m? - -
vrednost
1.23 W/m?3/100 Ix - -
Velikosti porabe Poraba 430 kWh/a maks. 1050 kWh/a Vv
Prostor Specifitna zaklju¢na 5.36 W/m? - -

vrednost

1.05 W/m?/100 Ix

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)

Seznam svetil

kos Proizvajalec

Artikel-st. Ime artikla

P ®

Svetlobni donos Indeks

6 Philips

SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC

26.0W 3707 Im

142.6 Im/W SN1

22



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - TAINISTVO (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (TAJNISTVO)
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Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrgina (TAJNISTVO) 510 Ix 327 Ix 702 Ix 0.64 0.47 WP4
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2500 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.200 m N4

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux, Standard (pisarna)
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Nadstropje - UCILNICA - ANGLESCINA (Svetlobna scena 1)

Povzetek
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Osnovna povrsina: 56.14 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
viSina prostora: 3.300 m | ViSina montaze: 2.500 m - 3.300 m 24



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Nadstropje - UCILNICA - ANGLESCINA (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 638 Ix > 500 Ix v/
g1 035 - -
Velikosti porabe Poraba [310 - 500] kWh/a maks. 2000 kWh/a v
Prostor Specifi¢na zakljucna 6.31 W/m? - -
vrednost

0.99 W/m%100 Ix

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Predavalnice

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
2 Philips LL512X 1 xLED315/840 A20 21.0W  3099Im  147.6 Im/W
12 Philips SM136V PSU W20L120 1 x375/840 OC 260W  3707Im  142.6 Im/W SN

25



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Nadstropje - UCILNICA - ANGLESCINA (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (UCILNICA - ANGLESCINA)

177 250 354 500 1553 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrina (UCILNICA - ANGLESCINA) 638 Ix 223 Ix 1059 Ix 0.35 0.21

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 500 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Predavalnice
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Nadstropje - UCILNICA - ANGLESCINA (Svetlobna scena 1)
Konéni objekt povrSine 1 (TABLA)

354 500 1553 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g 92 Indeks
Kon&ni objekt povriine 1 (TABLA) 683 Ix 484 Ix 849 Ix 0.71 0.57
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno)

Visina: 1.500 m

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Predavalnice
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Nadstropje - UCILNICA - ANGLESCINA (Svetlobna scena 1)
PovrsSina za izraCun 1

500 1553 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g 92 Indeks
Povréina za izracun 1 703 Ix 515 Ix 814 Ix 0.73 0.63

Pravokotna moc osvetlitve
Visina: 0.720 m

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Predavalnice
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Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - ARHIV (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povr3ina: 9.06 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.069 m 29



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - ARHIV (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 163 Ix > 100 Ix v/
g1 0.54 ; -
Velikosti porabe Poraba 4 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 2.43 W/m? - -
vrednost

1.49 W/m?/100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Shrambe za ucila

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks

1 Philips SM136V PSU W20L120 1 x315/840 NOC 220w 3104 Im 1411 Im/W SN2
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - ARHIV (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrSina (ARHIV)

63 89 125 177 250 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (ARHIV) 163 Ix 87.9 Ix 242 Ix 0.54 0.36 WP19

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Shrambe za ucila
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povrsina: 220.18 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 59.3 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) |
Svetla viSina prostora: 4.650 m | ViSina montaZe: 3.890 m 32



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 390 Ix > 300 Ix v/
01 0.1 - - WP7
Specifi¢na zaklju¢na 3.17 W/m? - -
vrednost
0.81 W/m?/100 Ix - -
Velikosti porabe Poraba [360 - 570] kWh/a maks. 7750 kWh/a Vv
Prostor Specifitna zaklju¢na 2.73 W/m? - -

vrednost

0.70 W/m?/100 Ix - -

Profil uporabe: Javne povrsine - sejmi in razstavne dvorane, Splosna razsvetljava

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-St. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks

8 Philips BY480P PSD HE 1 xLED1305/840 WB 75.0W 12994 Im  173.3 Im/W SN3
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Osnovna Sola Savsko naselje

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Scena zasilne razsvetljave)

Izracunani objekt
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Scena zasilne razsvetljave)
Izrac¢unani objekt

Antipanik povrsine

Lastnosti Emin Emaks Ug Indeks
(Zel) (Zel)

Antipanik-povréina (BAZEN) 131 Ix 10.5 Ix 0.12

Pravokotna moc osvetlitve (adaptivno) (= 0.50 Ix) (= 0.025)

Visina: 0.000 m N N

Napotki za nartovanje:
Izracun zasilne razsvetljave je bil izveden brez prvega odseva in brez upostevanja postavljenega pohistva.
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Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Scena zasilne razsvetljave)

Osvetljena povrsina (BAZEN)

1.00 1.41 1.99 2.81 3.97 5.61 7.93 1M 16 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
Osvetljena povrina (BAZEN) 7.84 Ix 1.05 Ix 13,5 Ix 0.13 0.078

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno)
Vigina: 0.800 m, Obrobje: 0.500 m

Napotki za nacrtovanje:
Izracun zasilne razsvetljave je bil izveden brez prvega odseva in brez upostevanja postavljenega pohistva.

36



Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - BAZEN (Svetlobna scena 1)
PovrsSina za izracun (BAZEN)

S.00-43
Bazenske povrsing
P=122,97m?
obs.

/

TT—8S02.1

€]

o
250 354 500 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
Povrgina za izracun (BAZEN) 380 Ix 272 Ix 491 Ix 0.72 0.55
Pravokotna moc osvetlitve
Visina: 0.000 m

Profil uporabe: Javne povrsine - sejmi in razstavne dvorane, Splosna razsvetljava
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Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - GARDEROBA 4 (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Lr

amba

0,
Eit=P

Osnovna povrsina: 18.75 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
visina prostora: 3.000 m | ViSina montaze: 3.000 m 38



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Pritli¢je

DIALux

- GARDEROBA 4 (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 425 Ix 2200 Ix v/
of 0.64 . )
Velikosti porabe Poraba 94 kWh/a maks. 700 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 6.08 W/m? - -

vrednost

1.43 W/m?%/100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
4 Philips WT120C G2 11200 1 xLED405/840 285W  4000Im  140.4 Im/W
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - GARDEROBA 4 (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (GARDEROBA 4)

250 354 500 1553 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (GARDEROBA 4) 425 Ix 272 Ix 556 Ix 0.64 0.49 WP14

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - GARDEROBA 5 (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povrsina: 24.05 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
viSina prostora: 3.000 m | ViSina montaze: 3.000 m 41



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - GARDEROBA 5 (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 359 Ix > 200 Ix v/
g1 0.61 - -
Velikosti porabe Poraba 94 kWh/a maks. 850 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 4.74 W/m? - -
vrednost

1.32 W/m?3/100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
4 Philips WT120C G2 11200 1 xLED405/840 285W  4000Im  140.4 Im/W
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - GARDEROBA 5 (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (GARDEROBA 5)

I'

]

1T oo

[ =

el B o

177 250 354 500 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povriina (GARDEROBA 5) 359 Ix 219 Ix 467 Ix 0.61 0.47

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - HODNIK 4 (Svetlobna scena 1)
Povzetek

04

70

B

120

4%

Osnovna povrsina: 3.02 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrzevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
viSina prostora: 3.000 m | ViSina montaze: 3.000 m 44



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - HODNIK 4 (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 119 Ix > 100 Ix v/
gs 0.83 - - wp20]
Velikosti porabe Poraba 33 kWh/a maks. 150 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 9.92 W/m? - -
vrednost

8.32 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A I_ux

Stavba - Pritli¢je - HODNIK 4 (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrSina (HODNIK 4)

89 125 177 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetliena povrsina (HODNIK 4) 119 Ix 98.5 Ix 134 Ix 0.83 0.74 WP20

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)

Vigina: 0.000 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - PREDPROSTOR (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povrsina: 1.42 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 47



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - PREDPROSTOR (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 142 Ix > 100 Ix v/
91 0.94 : . wp21]
Velikosti porabe Poraba 33 kWh/a maks. 100 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 21.19 W/m? - -
vrednost

14.91 W/m?/100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A I_ux

Stavba - Pritli¢je - PREDPROSTOR (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrSina (PREDPROSTOR)

125 177 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetliena povrsina (PREDPROSTOR) 142 Ix 134 Ix 151 Ix 0.94 0.89 WP21

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)

Vigina: 0.000 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - TUS 1 (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Pah — = ".!6\

- U0 YUTrO0—=

g

v/ﬁ
80/210

Ul

Osnovna povrsina: 10.21 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 50



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Pritli¢je - TUS 1 (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 294 Ix > 200 Ix v/
g1 0.55 - -
Velikosti porabe Poraba 47 kWh/a maks. 400 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 5.58 W/m? - -

vrednost

1.90 W/m?3/100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
2 Philips WT120C G2 11200 1 xLED405/840 285W  4000Im  140.4 Im/W
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - TUS 1 (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (TUS 1)

Pan mn
f o L =®D. 0=
N 4
NN L
S P=1,22m
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4224 4235 7/ %:@
2 0,
/ I ]
L — I T — ]
[
125 177 250 354 500 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povriina (TUS 1) 294 Ix 162 Ix 359 Ix 0.55 0.45
Pravokotna moc osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m v

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - TUS (Svetlobna scena 1)
Povzetek

—

48 Ay L7256
K
[
|
256
8
y 250

Osnovna povr3ina: 0.77 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 53



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba -PthQe-'TU§(Sveﬂobnascena1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 257 Ix > 200 Ix v/
gs 0.95 - - wp15]
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 50 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 39.22 W/m? - -
vrednost

15.28 W/m?#/100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - TU
Osvetljena povr

(Svetlobna scena 1)
i

na (TUS)

S
S

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (TUS) 257 Ix 244 Ix 273 Ix 0.95 0.89 WP15

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - TUSI 2 (Svetlobna scena 1)
Povzetek

1210

&Vn15

LN

Osnovna povr3ina: 11.81 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 56



Osnovna 3ola Savsko naselje

DIALux

Stavba - Pritli¢je - TUSI 2 (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 286 Ix > 200 Ix v/
gs 0.59 - -
Velikosti porabe Poraba 47 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 4.83 W/m? - -

vrednost

1.69 W/m?3/100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
2 Philips WT120C G2 11200 1 xLED405/840 285W  4000Im  140.4 Im/W
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - TUSI 2 (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (TUSI 2)

=
o
g;zo =
[
>
— ™
— ™
4276 e e 242 42718
“ q,0
/ A
| |
= —
i
125 177 250 354 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrsina (TUSI 2) 286 Ix 170 Ix 336 Ix 0.59 0.51 WP13
Pravokotna moc osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)
Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca



Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - VECNAMENSKI PROSTOR (Svetlobna scena 1)

Povzetek
o LI
tlak
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Osnovna povrsina: 36.75 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.069 m 59



Osnovna 3ola Savsko naselje

Stavba - Pritli¢je - VECNAMENSKI PROSTOR (Svetlobna scena 1)

DIALux

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 188 Ix > 100 Ix v/
gs 0.56 - - wp1s]
Velikosti porabe Poraba 97 kWh/a maks. 1300 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 2.39 W/m? - -
vrednost

1.27 W/m?#/100 Ix

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki

Seznam svetil

kos Proizvajalec

Artikel-st. Ime artikla

P o}

Svetlobni donos Indeks

4 Philips

SM136V PSU W20L120 1 x315/840 NOC

220W 3104 Im

141.17 Im/W SN2
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - VECNAMENSKI PROSTOR (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsSina (VECNAMENSKI PROSTOR)

jf”

—
/ jf/
/

\\\\\
89 125 177 250 [Ix]
Lastnosti E Emin Emaks g g2 Indeks
(Zel)
Osvetljena povrgina (VECNAMENSKI PROSTOR) 188 Ix 105 Ix 227 Ix 0.56 0.46 WP18
Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)
Visina: 0.000 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki
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Osnovna 3ola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - VETROLOV (Svetlobna scena 1)
Povzetek

ronn C:iIII\

Osnovna povr3ina: 6.64 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.069 m 62



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - VETROLQV (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 122 Ix > 100 Ix v/
g 0.65 . .
Velikosti porabe Poraba 24 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 3.31 W/m? - -
vrednost

2.72 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks

1 Philips SM136V PSU W20L120 1 x315/840 NOC 220w 3104 Im 1411 Im/W SN2
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A I_ux

Stavba - Pritli¢je - VETROLOV (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (VETROLOV)

)| oSSV 1 AP

63 89 125 177 [I]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetliena povrsina (VETROLOV) 122 Ix 79.8 Ix 157 Ix 0.65 0.51 WP17

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)

Vigina: 0.000 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - VETROLOV (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povr3ina: 3.43 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 65



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - VETROLQV (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Rezultati

Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks

Osvetljena povrsina Epravokotno 131 Ix > 100 Ix Vv Wp24
g 0.86 . ; WP24

Velikosti porabe Poraba 33 kWh/a maks. 150 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 8.74 W/m? - -
vrednost

6.69 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - VETROLOV (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrSina (VETROLOV)

IIVUT

89 125 177 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetliena povrsina (VETROLOV) 131 Ix 113 Ix 147 Ix 0.86 0.77 WP24

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2100 Ix)

Vigina: 0.000 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: IzobraZevalne ustanove - izobraZevalna mesta, Prometne povrsine, hodniki
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povr3ina: 1.22 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 68



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 247 Ix > 200 Ix v/
g1 0.94 - - wp10]
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 50 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 24.69 W/m? - -
vrednost

9.99 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lux

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (WC)

o
o042

' 1 (0200
\\ o
Q236 238 236 I —

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (WC) 247 Ix 231 Ix 265 Ix 0.94 0.87 WP10

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Povzetek

Osnovna povr3ina: 1.22 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 71



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 252 Ix > 200 Ix v/
gs 0.92 - - wp11]
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 50 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 24.69 W/m? - -
vrednost

9.80 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (WC)

32
21

~___ L2743 L2746 d‘Q 40 O

Wo .

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (WC) 252 Ix 232 Ix 268 Ix 0.92 0.87 WP11

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

6

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Povzetek

253 Z2B5

- 57 =

0 246 Y

B

Osnovna povr3ina: 1.22 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 74



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 252 Ix > 200 Ix v/
g 0.93 . . [wei2]
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 50 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 24.69 W/m? - -
vrednost

9.80 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (WC)

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (WC) 252 Ix 234 Ix 269 Ix 0.93 0.87 WP12

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
737 45
2
]
H

\ﬁ&L
)

=i = 5H 2
//Aég////

na

Z2B5 U

B < q/\>§>

' (2 245 737
x L
Ly -

Osnovna povr3ina: 1.21 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 77



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 251 Ix > 200 Ix v/
gs 093 - - Wp16]
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 50 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 24.69 W/m? - -
vrednost

9.83 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna Sola Savsko naselje

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Osvetljena povrsina (WC)

DIALUxX

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (WC) 251 Ix 233 Ix 276 Ix 0.93 0.84 WP16

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2 200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m v

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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Osnovna Sola Savsko naselje D | A Lu X

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Povzetek

-

Osnovna povrsina: 2.10 m? | Stopnja odseva: Strop: 70.0 %, Stene: 50.0 %, Tla: 20.0 % | Faktor vzdrZevanja: 0.80 (pav3alno) | Svetla
vidina prostora: 3.000 m | ViSina montaZe: 3.000 m 80



Osnovna 3ola Savsko naselje D |A Lu x

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 225 Ix > 200 Ix v/
g 0.84 - -
Velikosti porabe Poraba 25 kWh/a maks. 100 kWh/a Vv
Prostor Specifi¢na zakljucna 14.29 W/m? - -
vrednost

6.34 W/m%100 Ix - -

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos Indeks
1 Philips 53087499 Coreline Wandleuchte WL140V LED345/840 30.0wW 29501m  98.3 Im/W SN5
PSR MDU WH
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Osnovna 3ola Savsko naselje D |A I_ux

Stavba - Pritli¢je - WC (Svetlobna scena 1)
Osvetljena povrsina (WC)

177 250 354 [Ix]

Lastnosti E Emin Emaks g1 g2 Indeks
(Zel)

Osvetljena povrsina (WC) 225 Ix 189 Ix 257 Ix 0.84 0.74 WP22

Pravokotna mo¢ osvetlitve (adaptivno) (2200 Ix)

Visina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m N4

Profil uporabe: Splosna obmocgja znotraj zgradb - prostori za odmore, sanitarije in prvo pomo¢, Garderobe, pralnice, kopalnice, stranisca
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