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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 170 x 255
PARAPET [cm] 90
VRSTA ZASTEKLITVE spodnji del kaljeno, zgomiji del lepljeno steklo
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev
OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06
POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili,
DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstojeca okna
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 370 x 249

PARAPET [cm] 401

VRSTA ZASTEKLITVE lepljeno steklo

STEVILO STEKEL trojna zasteklitev

OBDELAVA STEKLA bre;barvno, v skrajnem desnem in levem zgomjem
polju polno

MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010

NACIN ODPIRANJA kombinirano

TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09

ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06

POZARNE ZAHTEVE brez zahteve

ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili,

DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstojeca okna
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 370 x 220
PARAPET [cm] 55
VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev
OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06
POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
Podalj$ani okenski profili, upostevana zunanja in
DODATNE ZAHTEVE notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot
obstojeca okna
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 255x 185
PARAPET [cm] 205
VRSTA ZASTEKLITVE lepljeno steklo
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev
OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA fiksno
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06
POZARNE ZAHTEVE EI 60
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
El. zunanje zaluzije, podaljani okenski profili,
DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstojeca okna
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [com] | 370 x220 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 188 x 215 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [em] | 370220 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 370 x 169 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 370 x 249
PARAPET [cm] 55 STRAN ODPIRANJA desno PARAPET [cm] 55 PARAPET [cm] 202 PARAPET [cm] 401
VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo MATERIAL STENE steklena stena VRSTA ZASTEKLITVE spodnji del kaljeno, zgomiji del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE leplieno steklo
3 dvokrilna; spodniji del polno krilo, zgornji del zastekljeno; . . .
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev LASTNOSTI KRILO alu krilo, prozorno brezbarvno kaljeno steklo; obdelava STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev
po izboru arhitekta
OBDELAVA STEKLA brezbarvno POZARNE ZAHTEVE brez zahteve OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA aluminij ZVOGNE ZAHTEVE 35dB MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA fiksne steklene povrsine, s krilnimi vrati DODATNE ZAHTEVE zaskocka proti zapiranju NACIN ODPIRANJA fiksno NACIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/mZK) <09 KLJUCAVNICA g'rfsktg';a"a Kjucavnica v skiadu s projekiom kontrole TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 KLJUKA evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGISKA PREHODNOST - g <06 ENERGISKA PREHODNOST - g <06
POZARNE ZAHTEVE brez zahteve TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
ZVOGNE ZAHTEVE 35dB STEVILO 1 ZVOGNE ZAHTEVE 3548 ZVOGNE ZAHTEVE 3548 ZVOGNE ZAHTEVE 35dB
Podalj$ani okenski profili, upostevana zunanja in Podalj$ani okenski profili, upo$tevana zunanja in Podaljani okenski profili, upo$tevana zunanja in Podalj$ani okenski profili, upostevana zunanja in
DODATNE ZAHTEVE notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot DODATNE ZAHTEVE notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot DODATNE ZAHTEVE notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot DODATNE ZAHTEVE notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot
obstojeca okna obstojeca okna obstojeca okna obstojeca okna
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [em] | 255 x 185 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 140 175 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 130 x 180 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] | 140x 275 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [em] | 95x 235
PARAPET [cm] 425 PARAPET [cm] 71 (3 kom.), 85 (2 kom.) PARAPET [cm] 85 PARAPET [cm] 0 STRAN ODPIRANJA desno
VRSTA ZASTEKLITVE lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE Kaljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE Kaljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE kaljeno steklo MATERIAL STENE steklena stena
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev $TEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev LASTNOSTI KRILO enolilna; zastekjeno krilo; prozomo brezbarvno kaljeno
steklo; obdelava po izboru arhitekta
OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 ZVOCNE ZAHTEVE 3508
NACIN ODPIRANJA kombinirano NAGIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA fiksne steklene povrsine, s krilnimi vrati DODATNE ZAHTEVE brez zahtev
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim’K) =09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 KLJUGAVNICA cilindriéna Kljucavnica, sistemski kfjué
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGISKA PREHODNOST - g <06 ENERGISKA PREHODNOST - g <06 KLJUKA navadna inox kijuka
POZARNE ZAHTEVE EI60 POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOGNE ZAHTEVE 35dB ZVOGNE ZAHTEVE 35dB ZVOGNE ZAHTEVE 354B STEVILO 1
5 lféﬁiﬁéﬂﬁéﬁ FI)I’? (rjliltjrsaanr'];iﬁer:ﬁ:(t;prgﬁlclé' OoDT - El. zunanje Zaluzije, podalSani okenski profi El. zunanje Zaluzije, podalSani okenski profi El. zunanje zaluzije, podalj$ani okenski profili, zidarske
DODATNE ZAHTEVE postevan: n otran) polica; o DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE - zunan) e, poaaljsa profl,
zgornji krili vezani na poZarno centralo, odpiranje za 90°, . . Ly . . L dimenzije enake kot obstojeca okna
h . " S dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstoje¢a okna
zidarske dimenzije enake kot obstojece okno
STEVILO 1 STEVILO 5 STEVILO 2 STEVILO 1

API ARHITEKTID.0.0.

BARJANSKA CESTA 62
1000 LJUBLJANA
Naziv gradnje 0S SAVSKO NASELJE Stevilka lista 14.2-31a
Structure name: Page number:
Naziv risbe : Datum maj 2022
Deaving e SheTe zunanjega stavbnega ;. y
pohistva - okna 001-007 Verlo 1:50

Scale:

950 x 520 mm




	Sheets
	1.4.2-3.1a - Sheme zunanjega stavbnega pohištva - okna O01-O07


