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1000x600
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1000x600
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1000x600

700x400
3000 m³/h

WLA-22
1000x600
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700x600

1000x400
2390 m³/hTune S

1000x500
l=1500
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700x500
l=1500
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500x400
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TOPLOTNA ČRPALKA
VRV-IV DAIKIN RXYQ10U
dimenzija (930x765x1685 mm)
Qhl=28,0 kW
Qog=31,5 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 10,2 A / MCA
22,0 A / varovalka 25 A

TOPLOTNA ČRPALKA
VRV DAIKIN ERQ125AW1
dimenzija (765x635x1680 mm)
Qhl=14,0 kW
Qog=16,0 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 5,1 A / MCA
11,9 A / varovalka 16 A

TOPLOTNA ČRPALKA
VRV DAIKIN ERQ200AW1
dimenzija (930x635x1680 mm)
Qhl=22,4 kW
Qog=25,0 kW
3f / 400 V / 50 Hz
nominalni tok 7,5 A / MCA
18,5 A / varovalka 25 A

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA
SYSTEMAIR TOPVEX
SC35-R-S
dimenzija (1695x879x2540
mm)
Vdo=2390 m3/h
Vod=2450 m3/h
1f / 230 V / 50 Hz
pel=2,88 kW, iel=20 A

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA
SYSTEMAIR TOPVEX
SC60-l-S
dimenzija (1695x1083x2742
mm)
Vdo=3000 m3/h
Vod=3000 m3/h
3f / 400 V / 50 Hz
pel=4,89 kW, iel=13 A (3x)

KANALI VODENI NAD
PLOŠČO TELOVADNICE V
NEOGREVANEM
PODSTREŠJU
IZOLIRANI 50 mm

KANALI IN DUŠILNIKI
ZVOKA VODENI ZUNAJ NA
PROSTEM SO IZOLIRANI 50
mm TER ZAŠČITENI Z ALU
PLOČEVINO

ø600
3000 m³/h

700x400
3000 m³/h
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