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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 91x275 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 91x235 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 330x 325 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 185 x 325 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 360 x 325 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 150 x 230
PARAPET [cm] 0 STRAN ODPIRANJA desno PARAPET [cm] 80 PARAPET [cm] 80 PARAPET [cm] 80 PARAPET [cm] 90
VRSTA ZASTEKLITVE kaljeno steklo MATERIAL STENE steklena stena VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgomiji del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodnji del kaljeno, zgomiji del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo
STEVILO STEKEL trojna zasteKlitev LASTNOSTIKRILO enolilna; zastekjeno krilo; prozomo brezbarvno kaljeno STEVILO STEKEL trojna zasteKitev STEVILO STEKEL trojna zasteKlitev STEVILO STEKEL trojna zasteKlitev STEVILO STEKEL trojna zasteKlitev
steklo; obdelava po izboru arhitekta
OBDELAVA STEKLA brezbarvno POZARNE ZAHTEVE brez zahteve OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 ZVOCNE ZAHTEVE 35dB MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA fiksne steklene povrsine, s krilnimi vrati DODATNE ZAHTEVE brez zahtev NACIN ODPIRANJA fiksno NACIN ODPIRANJA fiksno NACIN ODPIRANJA fiksno NACIN ODPIRANJA kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09 KLJUCAVNICA cilindri¢na kljucavnica, sistemski klju¢ TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 KLJUKA navadna inox kljuka ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06
POZARNE ZAHTEVE brez zahteve TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/mK) <09 POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB STEVILO 2 ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, zidarske El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili,
DODATNE ZAHTEVE dimenzije enake kot obstoje¢a okna DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstojeCa okna
STEVILO 2 . . . .
STEVILO 1 STEVILO 1 STEVILO 3 STEVILO 3
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ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 600 x 308 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 600 x 308 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 210x 258 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 370 x 308 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 300x 190 ZIDARSKA SIRINA x ZIDARSKA VISINA [cm] 200x 190
PARAPET [cm] 42 PARAPET [cm] 36 STRAN ODPIRANJA desno PARAPET [cm] 36 (1 kom.), 42 (2 kom.) PARAPET [cm] 90 PARAPET [cm] 90
VRSTA ZASTEKLITVE spodnji del kaljeno, zgomii del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo MATERIAL STENE steklena stena VRSTA ZASTEKLITVE spodnji del kaljeno, zgomii del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo VRSTA ZASTEKLITVE spodniji del kaljeno, zgornji del lepljeno steklo
dvokrilna; spodnji del polno krilo, zgornji del zastekljeno;
STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev LASTNOSTIKRILO alu krilo, prozorno brezbarvno kaljeno steklo; obdelava STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev STEVILO STEKEL trojna zasteklitev
po izboru arhitekta
OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno POZARNE ZAHTEVE brez zahteve OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno OBDELAVA STEKLA brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA aluminij ZVOCNE ZAHTEVE 35dB MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010 MATERIAL OKVIRJA PVC, RAL 9010
NACIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA kombinirano, s krilnimi vrati DODATNE ZAHTEVE zaskocka proti zapiranju NACIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA kombinirano NACIN ODPIRANJA kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09 KLJUGAVNICA z'nesktg'::a Kjucavnica v skiadu s projekiom kontrole TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m2K) <09 TOPLOTNA PREHODNOST Uw (Wim2K) <09
ENERGIJSKA PREHODNOST - ¢ <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - ¢ <06 KLJUKA evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - g <06 ENERGIJSKA PREHODNOST - ¢ <06
POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m?K) <09 POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve POZARNE ZAHTEVE brez zahteve
ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB STEVILO 1 ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB ZVOCNE ZAHTEVE 35dB
El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podaljSani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podalj$ani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podaljSani okenski profili, El. zunanje Zaluzije, podaljSani okenski profili,
DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske DODATNE ZAHTEVE upostevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske
dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstoje¢a okna dimenzije enake kot obstojeca okna dimenzije enake kot obstoje¢a okna dimenzije enake kot obstoje¢a okna
STEVILO 1 STEVILO 1 STEVILO 3 STEVILO 2 STEVILO 1
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