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PRECKANJE POD POTOKOM BESNICA

VODENO VRTANJE POD POTOKOM BESNICA

POTOK BESNICA mp»
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OBSTOUECE INFRASTRUKTURNO ONREZLE:

Zgornja
Besnica 12

1” 50 ,l'/ 50 1”
CEV ZA INTERNO KOMUNIKACIJO, 2xPE d50 (OPTICNI KABEL)
N
ODTOK 1Z VODOHRANA BESNICA, NL DN 150, SIDRNI SPOJ (STD VI SPOJ)
NN KABEL ZA POGON NAPRAV V CRPALISCU
NAY2Y-J 4x1504+1.5 mm2, V ZASC.CEV STIGMAFLEX d 110 ZASCITNA CEV DN 300, VGRADNJA Z VODENIM VRTANJEM
NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA
ZASCITNA CEV DN 200, VGRADNJA Z VODENIM VRTANJEM
NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA
DISTANCNI OBROC ZA VGRADNJO CEMI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm)
DOTOK 1Z CRPALISCA, NL DN 150, SIDRNI SPOJ (STD VI SPOJ)
ZASCITNA CEV DN 300, VGRADNJA Z VODENIM VRTANJEM
NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA
DISTANCNI OBROC ZA VGRADNJO CEMI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm)
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CEV ZA INTERN: KOMUNIKACHO, 2xPE d50 (OPTIENI KABEL)
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NN KABEL ZA POGON NAPRAV V CRPALISSU  *
NAY2Y-J 4x150+1.5 mm2, V ZASC.CEVI STIGMAFLEX d110
|

I~
ZASITNA CEV DN 200, VGRADNJA Z. VODENIM VRTANJEM
NERJAVECE JEKLO_ALL OPLASCEN PE, ODVISNQ OD_IZBRANEGA (ZVAJALCA _
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1 ZASEITNA. CEV DN 300, VGRADNJA Z VODENIM VRTANJEM
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NERJAVECE JEKLO.ALI OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA . LS
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DISTANCNI 0BROC ZA VGRADNJO CEM (d = 168.5-193.5 mm,2h=36 mm)
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ODTOK 17 VODOHRANA BESNICA, DN 150
DOTOK 1Z CRPALISEA DN 150

LEGENDA:
—-——-— PROJEKTIRANI VODOVODNI CEVOVOD-1.FAZA OBSTOLECI CEVOOD
— . —  PROJFKTIRANI ELEKTROVOD ELEKTRICNO OMREZJE ~ NADZEMNI V0D
—————— PREDVIDENA ZASCITNA CEV ZA 0PTKO EIEKNO OWRELE - POZEMM Y0
—————TK OMREZIE - PODZENNI VOD
DOPOLNITVE
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
#ihidroinzeniring d.o..
Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. ST. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21 W
POOBLASCENI INZENIR: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1IZS G-0067 ‘

SODELAVCI:
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

VRSTA IN LOKACIJA VODOVOD BESNICA —1.FAZA
OBJEKTA:

VSEBINA:
PRECKANJE POD POTOKOM BESNICA—ODCEP PROTI VODOHRANU
SITUACIJA, VZDOLZNI PREREZ IN PRECNI PREREZ
VRSTA PROJ. DOK.: PZI DATUM: DECEMBER 2023 &T. RISBE:
ST. NACRTA: 2 Na&rt gradbenih konstr. MERILO:
J 1:250, 1:50, 1:25 2.2/2.10.1

&T. PROJEKTA: 40-2243-00-2020




