KARAKTERISTICNI PREREZ VODOVODA
ODSEK DO RIBOGOJNICE

ZAKLJUCNI SLOJ:

MAKADAMSKO VOZISCE RAZSIRITEV JARKA NA MESTU

NARAWNI' TEREN:

KARAKTERISTICNI PREREZ VODOVODA

ZAKLJUCNI SLOV:

MAKADAMSKO VOZISCE RAZSIRITEV JARKA NA MESTU

JASKA ZA TK NAPELJAVE NARAVNI TEREN: JASKA ZA TK NAPELJAVE
ZAKLJUCNI SLOJ — LOMLJENEC 0.02-16 mm, DEB. 10 cm HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEV / ZAKLJUGNI SLOJ — LOMLJENEC 0.02-16 mm, DEB. 10 cm HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEV /
ZASP JARKA 3 135 A B0 ¥ ZASIP JARKA 3 135 ¥ 80 / ¥
VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm - - VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm -
NARAVNI TEREN: IZKOPAN MATERIAL fall NARAVNI TEREN: 1ZKOPAN MATERIAL
OPOZORILNI TRAK OPOZORILNI TRAK
‘ KOMUNIKACIJSKI KABLI ‘
2 SIGgéALNI KABEL éopném KABEL) SW 12 é?,
KOMUNIKACLISKI KABLI g | ZASUITNA CEV PE. 2x d 0 4 |
SIGNALNI KABEL (OPTICNI KABEL) SM 12 = N
ZASCITNA CEV Pé d 50 ) ] &
‘ Av ‘ AT
g g
ZASIP 7 1ZKOPANIM_MATERIALOM = ZASIP 7 IZKOPANIM MATERIALOM
0BSIP_CEVI— LOMLJENEC 0-8 mm 0BSIP CEVI- LOMLJENEC 0-8 mm
LEZIRCE CEVI ~LOMLJENEC 0-8 mm —r —x LEZISCE CEVI —LOMLJENEC 0-8 mm — —F
000D VODE 17 FOTOKA PRNK DO RBOGOINCE
22 0%{5.07\4% o ] VODOVODNI CEVOVOD DN 150-DN 100
30——30 VODOVODNI CEVOVOD DN 150-0DTOK V PORABO 30——30 DOPOLNITVE
60 60
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
ODSEK Z DVOJNIM CEVOVODOM V SP.BESNICI KARAKTERISTICNI PREREZ VODOVODA
DVOUNI CEVOVOD 2.FAZA Fahi d s w .
5 iIQroinzeniring d.o.o.
o ZAKLJUCNI SLOJ: Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih ob jektov,
ZAKL‘JUCNI SLO: RAZSRITEV JARKA NA MESTU &istilnih naprav in drugih ni.zkih gradenj
MAKADANSKO VOZISCE NARAWNI TEREN: JASKA ZA TK NAPELJAVE ASFALTNO VOZISCE: ASFALT 6+4 cm OZ PO ELABORATU CESTE NARAVNI TEREN: JASEK ZA TK NAPELJAVE Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ZAKLJUCNI SLOJ — LOMLJENEC 0.02-16 mm, DEB. 10 cm HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEV / \ HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEV / ID. 3T. DATUM PODPISA PODPIS
ZASIP JARKA 135 80 / ’II/ ZASIP JARKA 80 / ,||’ VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. IZS G-0067 sept. 21 W
VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm 7 - VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm . {
NARAVNI TEREN: 1ZKOPAN MATERIAL NARAVNI TEREN: IZKOPAN MATERIAL il POOBLASCENI INZENIR: Borut ZELEZNIK, univ.diplin%.grad. 7S G_0067
OPOZORILNI TRAK ‘ OPOZORILNI TRAK ‘
2 b=
KOMUNIKACIJSKI KABLI J KOMUNIKACISKI KABL S SODELAVC:
SIGNALNI KABEL éopném KABEL) SW 12 S5 3 HAK@EBVELPQEJ%NE(*}ABEL) S 12 Z
ZASCITNA CEV PE 2x d 50 3 S
i ZASIP Z 1ZKOPANIM MATERIALOM l
- N y -~ INVESgTOB / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
/||' 0BSIP_CEVI— LOMLJENEC 0-8 mm T i N NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
ZASIP 7 1ZKOPANIM_MATERIALOM : 2 LEZCE CEVL —LOMLUENEC 0-8 mm e ° 3
, ¢ K~ VRSTA IN LOKACIJVA —
OBSP CEVI- LOMLJENEC 0-8 mm oK +, § ' @ f; OBJEKTA: VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
LEZISE CEVI —LOMLJENEC 0-8 mm . —~ —F —r - S
ONYNNYNN N z VSEBINA:
VODOVODNI CEVOVOD DN 50 :
7420_0%& 7.5 5 —0SKRBA Z VODO ZA SKUPINE OBJEKTOV VODOVODNI CEVOVOD DN 150—TRANSPORTNI CEVOVOD KARAKTERISTIENI PREREZI VODOVODA
90 A 3 VODOVODNI CEVOVOD DN 100-PRIMARNI CEVOVOD VODOVODNI CEVOVOD DN 100-0SKRBA Z VODO IN_HIDRANTI ’\LQO 7 3080 10—
! VRSTA PROJ. DOK.: PZI DATUM: FEBRUAR 2024 &T. RISBE:
ST. NACRTA: 2 Na&rt gradbenih konstr. MERILO: 195 9 2/2 9.1
&T. PROJEKTA: 40-2261-00-2020 ) e




