PRECKANJE 11

PRECKANJE 11-POTOK BESNICA

<C <C
PREREZ 1-1 g s
= BREZINE IN DNO JARKA SE NA MESTU PREKOPA 8
Z OBLOZI 'S KAMNITIMI BLOKI PREMERA 20-30 cm =
= IN ZASUJE S HUMUSOM IN_ZATRAVI 3
] S
o — o
8
x &
xI <C
,,,,, | 374,00 - ™ T N
|
\ < = — |
e 1 =~ 373.00 S &
e 1 ~< J L -
5 / — = s S EEEER R 2 LEGENDA
| —————— - e e === a
PRECKANJE 11-POTOK BESNICA i b ] S e e e ———————— =
/ <¥(| ~< EAMPA ZA DOSTOP V GRADBENO JAMO \ STRUGA VODOTOKA
~
£ = - 37100 S~ o T \ ELEKTRICNI KABLI
/ S ~
/ 2 S~ = ——— — PREDVIDEN VODOVOD DN 150
// = swo0 | e ———————— = —200—+—— 200 ——200——4—100—+#
Vs @ S - 50 * 80— -
/ S5, \ \ ————— PARCELNA MEJA
= 369.00
7 = \ /71 5 m PRIOBALNI PAS
= J 1670 880 350 260 400 190 1370 CESTA
= 368.00 \ I:I
283 284 285 286 287 / ~———— PARCELNA MEJA
VGRADNJA CEVI V' ZASCITNO CEV ———— INTERNI OPTICNI KABEL
ZASCITNI CEI ZA TK VODE (2xPE d50) TK KABEL
ZASGITNA CEV ZA VODOVOD DN 300, VGRADNJA S PREKOPOM KORITA
(NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA)
DISTANCNI OBROC ZA VGRADNJO CEVI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm) M=1:100
OZNAKA YPDOVODA
EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
PRECKANJE 11-POTOK BESNICA . DATUM oPis POTRDIL PODPIS
PREREZ 2-2
eepe————u N N = o -
QA '. '. ‘ < ] ] "
4 KA Jihidroinzeniring d.o.o.
Projektiranje in inZeniring hidrotehnignih objektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih graden]j
Vodovodna ¢.109, 1000 Ljubljana, Slovenija
IDENT. &T.: PODPIS:
0DG. VODJA
PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZS  G-0067
0DG. PROJEKTANT:
Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZS  G-0067
/‘1
—— C 1 INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
| D A ! NAROGNIK:
! . b LS ! MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
| A > > b b A > |
- | - >
\ B n > b .
CEV ZA INTERNO KOMUNIKACIJO, 2+PE d50 (OPTIENI KABEL) AT > b > . | NAZIV OBJEKTA:  VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
| T @ ! ; S
! \ VGRADNJA CEVI SE IZVEDE Z VODENIM VRTANJEM . . > D > b 2P |
| > i e >, 5 - N \ VRSTA PROJEKTA: PZI
g | > _g‘ B b |
2N N oy . o O N S S S L
F———100———*
k\\ DISTANGNI 0BROC ZA VGRADNJO CEVI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm) VRSTA NACRTA: 2.2 TEHNICNI PRIKAZI, GRAFICNI DEL
w ‘ -gE VSEBINA RISBE: PRECKANUJE 11
TRANSPORTNI VODOVOD NL DN 150, SIDRNI SPOJ (STD VI SPOJ) PRECKANJE POD POTOKOM BESNICA (TC. 266-271)
S M= o0 ZASGITNA CEV DN 300, VGRADNJA S PODKOPOM POD KORITOM POTOKA DATUM: FEBRUAR 2024 MERILO: 3T, RISBE:
NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA M=1:50
' ST. PROJEKTA: 40-2261-00-2021 ST. NACRTA:  40-2261-00-2021 1:250, 1:100 2'2/ 2.1




