PRERE/
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VSTOPNA LESTEV

nerjavele jeklo

KONZOLA ZA VODOMER
5K NOSILEC ZA KONZOLO
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UTRJENA POSTELJICA
LOMLJENEC 0,02-8 mm

TLORIS 2

tesnilni_zama&ek

tesnilni zamagek
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INTERNA INSTALAGIJA
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DETAJL VODOMERNEGA MESTA
ZUNANJI POLIESTRSKI VODOMERNI JASEK

g 100 cm
M 1:20
SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA: objekt 1
1. VODOVODNA PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm(PN16) mi ...
2. ZASCITNA CEV PE 80 d 63mm mi ..
3. SPOJKA RAVNA ZA PE CEV d 32/R 1 B KOS 1
4. KROGEIV_NA PIPA R 1" KOS 1
5. /MANJSEVALNI KOS R1"/3/4" KOS 2
6. VODOMER "SV-RTK DN 20" (R 3/4”) z impulznim izhodom KOS 1
S PRIPADAJOCIMI HOLANDCI IN
NEPOVRATNIM VENTILOM TER KONZOLO ZA VODOMER
7. KROGELNA PIPA Z IZPUSTOM R 17 KOS 1
8. SPOJKA RAVNA ZA PE CEV d 32/R 1 B KOS 1
9. INTERNA VODOVODNA PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm ml.....
o . . - I ODGOVORNI PROJEKTANT: &T. RISBE:
l' hldr0|nzenlrlng d.o.o. Borut Zeleznik, univ.dipl.inZ.grad.
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