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PRECKANJE 6-METEORNI JAREK

PRECKANJE 6—METEORNI JAREK-ODTOK IZ CESTNEGA PROPUSTA

—
3 OZNAKA VODOVODA
a-
OZNIﬁ](A YODOVODA §
E BREZINE IN DNO JARKA SE NA MESTU PREKOPA -
- o_ln' OBLOZI S KAMNITIMI BLOKI PREMERA 20-30 em =
5 = IﬁN ZASUJE S HUMUSOM IN ZATRAVI g SP. BESNI

KARAKTERISTICNI PREREZ VODOVODA

ZAKLJUCNI SLOJ:
ASFALTNO VOZISCE: ASFALT 6+4 cm OZ PO ELABORATU CESTE

NARAWNI  TEREN:
HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEV

JASEK ZA TK NAPELJAVE

ZASP JARKA F 80 F
VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm _
NARAVNI TEREN: IZKOPAN MATERIAL ~__
OPOZORILNI TRAK _
\
2

KOMUNIKACIJSKI KABLI

SIGNALNI KABEL éOPﬂCNI KABEL) SM 12
ZASCITNA CEV PE 2x d 50

ZASIP 7 1ZKOPANIM MATERIALOM

\— VGRADNJA CEVI V ZASCITNO CEV
ZASCITNI CEVI ZA TK VODE (2¢PE d50)

ZASCITNA-CEV-ZA-VODOVOD-DN-300, VGRADNJA-S-PREKOPOM-KORITA
(NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO 0D IZBRANEGA IZVAJALCA)
L DISTANCNI 0BROC ZA VGRADNJO CEVI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm)
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0BSIP_CEVI— LOMLJENEC 0-8 mm
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LEZISCE CEVl —LOMLJENEC 0-8 mm

VODOVODNI CEVOVOD DN 150

LEGENDA

———— STRUGA VODOTOKA

————— ELEKTRICNI KABLI

—— — PREDVIDEN VODOVOD-DN 150, TRANSPORTNI VOD
——— — PREDVIDEN VODOVOD-DN 100, OSKRBOVALNI VOD

—— PARCELNA MEJA

1 5 m PRIOBALNI PAS
[ ] cesta

PARCELNA MEUA

————INTERNI OPTICNI KABEL
———— TK KABEL

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
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PRECKANJE 6—METEORNI JAREK

PREREZ 2-2 OZNAKA VODOVODA

CESTA
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CEV ZA INTERNO KOMUNIKACIJO, 2xPE 450 (OPTICNI KABEL)
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DISTANCNI OBROC ZA VGRADNJO CEVI (d = 168.5-193.5 mm, h=36 mm)

TRANSPORTNI VODOVOD NL DN 150, SIDRNI SPOJ (STD VI SPOJ)

ZASCITNA CEV DN 300, VGRADNJA S PREKOPOM JARKA
NERJAVECE JEKLO ALl OPLASCEN PE, ODVISNO OD IZBRANEGA IZVAJALCA

<= PROPUST- BET.CEV DN 60 cm
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Projektiranje in inZeniring hidrotehnignih objektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna ¢.109, 1000 Ljubljana, Slovenija
IDENT. 3T.: PODPIS:
0DG. VODJA
PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZS G-0067
ODG. PROJEKTANT:
Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZS  G-0067
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
NAROCNIK:
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
NAZIV OBJEKTA: VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
VRSTA PROJEKTA: Pzl
VRSTA NACRTA: 2.2 TEHNIENI PRIKAZI, GRAFIENI DEL
VSEBINA RISBE: PRECKANJE 6
PRECKANJE POD METEORNIM JARKOM (TOCKA 164-168)
DATUM: FEBRUAR 2024 MERILO: $T. RISBE:
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