VZDOL/NI PREREZ

CESTA

ZASCITNA CEV DN 300

OZNAKA VODOVODA
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PRECNI PREREZ

ASFALTNO VOZISCE
BITUMENSKI BETON AC 11 SURF B 50/70 A3, deb. 4 cm
BITUMINIZIRAN DROBLJENEC AC 22 BASE B 50/70 A3, deb. 6 cm

TAMPON — LOMLJENEC 0.02-60 mm, DEB. 30 c¢m

DODATEN ODREZ ASFALTA PRED
KONCNIM_ASFALTIRANJEM

ZASIP JARKA

VOZNA POVRSINA: LOMLJENEC 0.02-32 mm > 5%
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OPOZORILNI TRAK

KOMUNIKACIJSKI KABLI

Y,

SIGNALNI KABEL éOPﬂCNI KABEL) SM 12
ZASCITNA CEV PE 2x d 50

0BSIP CEVI- LOMLJENEC 0-32 mm

OBSIP CEVI— LOMLJENEC 0-8 mm
LEZISCE CEVl —LOMLJENEC 0-8 mm
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ZASCITNA CEV DN 250

VODOVODNI CEVOVOD DN 100

120

130+DN

DOPOLNITVE

DATUM OPIS POTRDIL

PODPIS

#ihidroinzeniring d.o.o.

Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
gistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana

ID. ST. DATUM PODPISA

PODPIS

VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21

o

POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1IZS G-0067

SODELAVCI:

INVESTITOR /

NAROENIK: MESTNA OBCINA LJUBLJANA

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

VRSEQT}{*_ LOKACIJA VODOVOD BESNICA — 1.FAZA

0BJ :

VSEBINA:
PRECKANJE CESTE V ZASCITNI CEVI-KARAKTERISTICNI PREREZ

PZ DECEMBER 2023

VRSTA PROJ. DOK.: DATUM:

8T. NACRTA:

2 Nagrt gradbenih konstr. MERILO:

1:25, 1:50

&T. PROJEKTA: 40-2243—-00-2020

ST. RISBE:

2.2/2.9.3.1




